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AsistentaTehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Covasna,
in pericada 2014-2020

Chestionar
Informatii privind proiectele de api sifsau canalizare aflate in curs de desfisurare cu finantare
aprobatd
(fazd de licitare a executiei lucririlor sau fazi de construire)

Acest chestionar va contine informatii privind proiectele aflate in curs de desfasurare. In aceste proiecte
aflate in curs de desfasurare sunt incluse masurile de reabilitare/extindere pentru care au fost alocate
fonduri sau proiectele care sunt finantate din alte fonduri,excluzand Fondurile de Coeziune.

Localitate : ......ﬁﬁf’?ﬂf.&ﬁ..:"@ﬁ@&‘f{mudet: COVASNA

Persoane, care au complelat chestionarul: Data:

\ Y, 2
e S

1 Informatii cu privire la proiectele aflate in curs de desfasurare

Titlul Prolectului Sursa de Finanfare Perioada prevazuta
¥ g : ; / pentru implementare
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2 Accesul la serviciile de alimentare cu apa

Va rugam sa indicati numarul estimativ 2l locuitorilor care se vor putea conecta la reteaua de alimentare
cu apa si procentul acestora din populatia fotala a localitati in urma finalizarii proiectului, conform
tabelului de jos:

Nr. locuitori care vor beneficia de Procentul populatiei care va beneficia de
servicii de alimentare cu apa servicii de alimentare cu apa raportat la populatia totala a localitati

WALTH

NP

2.1 Numarul bransamentelor

Va rugam sa indicati numarul estimat de bransamente prevazute pentru a fi instalate in cadrul profectului
-

Nr. bransamente:.....-.)..:?)}1

3  Contorizarea consumatorilor

3.1 Numarul contoarelor de apa

Va rugam sa indicati numarul contoarelor de apa prevazute pentru a fi instalate in cadrul proiectului
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Dimensiune | Nr. buc.

contor
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32 |
DN >32
Total

(]
-~

4  Sistemul de alimentare cu apa

4.1  Captarea si aductiunea apei brute
4.1.1  Fronturi de captare (resurse de apa subterana)

Va rugam sa completati tabelul cu informatiile referitoare la captarile / campurile de puturi prevazute
pentru a fi construite in cadrul proiectului .

Nume: 27 S BTERAN

Locatie: PAPALTT

Zona de captare (ha):

Capacitatea campului
de puturi (I/s):

Existenta debitmetrelor

In ce mod este
confrolata cantitatea de
apa captata/extrasa? ]

4.1.1.1  Parametrii puturilor si a pompelor submersibile

Va rugam sa completati tabelul cu informatile referitoare la parametri tehnici specifici puturilor si
pompelor submersibile prevazute pentru a fi construite in cadrul prolectului .

Put Dimensiunile Putului Parametrii pompelor submersibile pt puturi
Nr. Fabricant: i
Tip:
Adancimea putului | Diametrul Q H N P
putului 3
m mm /s m rpm kw
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pentru profectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Covasna,
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4.1.2 Captare de rau / captare de izvoare (resurse ape de suprafata)

Va rugam sa completati tabelul cu informatile referitoars la captarile de suprafata prevazute penfru a fi
construite in cadrul projectului .

Nume:

Locatie:

Capacitate (I/s);

Existenta debltmetrelor

In

ce mod este
controlata cantitatea de
apa captata?

Captarea de rau / capiarea de izvoare, va cuprinde urmatoarele unitati principale:

Unitati principate

Capacitate (I/s) | Caracteristicile principale ale

bazinelor, conductelor,
echipamentelor (gratare,
pompe}

413 Aductiune de apa brutd
Va rugam sa completati tabelul cu informatifle referitoare la conductele de aductiune prevazufe peniu a fi
consfruite in cadrul proleciului .

Nr. Tipul Punciul | Punctul | DN | Material | Lungime | Conditii de teren
aduetiunii de de (mm) {m) pentru accesul la
(gravitational | incepere | capat interventii
sau prin
pompare)

1

2

3

4.2  Unitatile pentru tratarea apei

4214

Unitatea de dezinfectare, daci este cazul
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Va nugam sa complelati fabelul cu informatiile referitoare la unitatile de dezinfectare prevazute pentru a fi
construite in cadrul proiectului .

Producator:

Tip:

Capacitate:

4.2.1.2 Unitatea de neutralizare, daci este cazul

Va rugam sa completati tabelu! cu informatile referitoare la unitatile de neutralizare prevazutle pentru a fi
construire in cadrul prolectului.

Producator;

Tip;

Capacitale:

4.21.3 Statie de tratare a apei, daci este cazul

Statia de tratare a apei cuprinde deobicei o parie din urmatoarale unitati principale:

(camera de Intrare/Amestec, decanior primar, stafie fitre, pompe de spalare a filirelor, suflanie,
echipament pentru dozarea ccagulantului, rezervorul de apa fralata, statie de pompare apa fratats,
dezinfectie, neutralizare, intrare put colector, aerare / oxidare, decantor tamelar, tatarea si depozitarea
namolului, laborator efc.)

Va rugam sa enumerati unitatile statiei de tratare cuprinse in proiectul dvs:

Unitati principale Principalele caracteristici ale bazinelar, conductelor
si echipamentalar

l

4.3 Inmagazinarea apei si statii de pompare

431  Inmagazinarea apei

4711
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Va rugam sa completati tabelul cu informatile referitcare la rezervoarsle de inmagazinare a apei
prevazute pentru a fi consfruite in cadrul proiectului.

Rezervor 1

Rezervor 2
(daci esle
cazul)

Localie

Zona deservita

Tip

Anulconstructiei

Biametru {m)

Volumul util (m™)

Existenta

debitmetrutui si a
cititorului de nivel
pentru a controla
admisia si iesirea
apei din razervor:

Unitatea de
dezinfectars
(daca este cazul)

43.2 Statii de pompare apa / statii hidrofor

Va rugam sa completaii tabelu! cu informatiile referitoare la statile de

construite in cadrul proieciului .

Statia de pompare

Statia nr.
1

Statia nr.
2

Pompa insialate

“Nr.

Tip

Caractleristici
Q, /s at H,
m

Putere, kW

Existenta debitmetrufui
si a cititorului de nivel;

Cum esle

controlatafaulomatizata

pomparea?

44 Reteaua de distributie a apel

pompare prevazute penfru a fi

441 Lungime pe diametru si material conducte de apa prevazute in proiect

51
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Va rugam sa completati tabelul cu informatiile referitoare Ia intreaga retea de distributie a apei prevazuta
pentru a fi extinsa.

Material Lungime (m) pe diametru nominal (mm) Total {m)
50 [ 65 [ 80 [ 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400

PEHD 12.000

Fontaductila

PVC

Total | |

442 Lungime pe diametru si material conducte de apa existente

Va rugam sa completati tabelul cu informatiile referitoare la intreaga refea de distributie a apei existente
inainte de implementarea proiectului,

Material Lungime (m) pe diametru nominal (mm) Total (m)
50 | 65 | 80 | 100 | 125 [ 150 [ 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |

PEHD

Fontaductila

PVC

AzboCiment

Otel

Total

44.3 Lungime per varsta

Va rugam sa completati tabelul cu valorile referitoare la lungimea si varsta estimativa a retele de
distributie cu vechime mai mare de 10 ani dupa finalizarea proiectului.

Material lLungime (m) pe varsta (ani) Total (m)
>10 >20 > 30 > 40

AzboCiment

Otel

PEHD

Fontaductila

PVC
Total

5 Colectarea sitratarea apei uzate %74'6? ({Cﬂ f—,‘p v/t ;5 / = ! (:O&C?/
) . ~ a 5‘—# G(G(‘crrjo o
5.1 Accesul la serviciile de apa uzata CK(;: (\Q/)o/f T < .—FD 74‘
: ncﬁ9aﬁ. se &fle in garante

Va rugam sa indicati numarul estimativ al locuitorilor care 'se vor putea conecta la reteaua de canalizare
menajera si procentul acestora din populatia totala a localitati in urma finalizarii proiectulul, conform

tabelului de jos:

Nr. locuitori care vor beneficia de Procentul populatiei care va beneficia de
servicii de canalizare menajera | servicii de canalizare menajera raporiat la populatia totald a localitatii

G & |
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52 Numarul de proprietati racordate

Va rugam sa indicati humarul estimat de racorduri de canalizare prevazute pentru a fi instalate in cadrul
prolectului

\
Nr.racorduri de canalizare:......... 43 O«rS
53 Sistemul de colectare a apei uzate
531 Tipul sistemului
Combinat sau separativ:
Nota:
- combinatinseamna canalizare in care inlra si apa uzata menajera, si apa pluviala
- separativ insgamna canalizare in care intra doar apa uzata menajera
53.2 Lungime in functie de diametru si material conducte de canalizare prevazute in prolect

Va mgam sa comptetati tabelul cu informatiile referitcare Ia intreaga retea de canalizare prevazuta pentru
a fiextinsa.

Materizl Lungimea {m) in functie de diametrul conductei {mm) Total

100 150 200 250 300 350 400 500 m %

Conduste
gravitationale

Beton

PAFSIN

PE

PVC

Conducte sub
presiune

Otel

PE

Taotal

Yo

5.3.3 Lungime pe diametru si material conducte de canalizare existente

Va nugam sa completali tabelul cu informatiile referitoare la intreaga retea de canalizare existenta inainta
de implementarea proiectului.

Material " Lungimea {m} in functie de diametrul conductei (mm) Total

100 | 150 ¢« 200 | 250 = 300 ° 350 | 400 | 500 m %

Conducte i
TH1

T



AsistentaTehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de a
in pericada 2014-2020

pa si

apa uzata din judetul Covasna,

Material

Lungimea {m) in functie de diametrul conducte] (mm)

Total

100

150 200

250

300

350

400 500 m %

gravitationale

Beton

PAFSIN

PE

PVC

Azbociment

Conduete sub

resiuna

Otel

PE

Total

%

534 Vechimea conductelor de canalizare existente

Va rugam sa completatl tabelul cu valoril
canalizare cu vechime mai mare de 10 anid

e referifoare la lungimea si varsta estimativa a retelef de
upa finalizarea proiactului

Material | L.ungime (m) in functie de vechime (ani) Total (m)
L >10 > 20 > 30 > 40
Conductegravitationale
Beton
AzboCiment B
PAFSIN
PE
PVC N -
Conducte sub presiune
Qtel
PE o __
Total
%

5.3.5 Camine peniru canalizare

Va rugam sa completati tabelul cu informatille referiio

construite in cadrul projeciuiui.

are la caminele pentru canalizare ce umeaza safie

Canlitate

Tip {(beton armat, beton
simply, zidare de
caramaida, polistilena,
PVC)

Conditi

811
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5.3.6 Racordurile proprietatilor

Va rugam sa completati tabelul cu informatiile referitoare Ja caminele de racord la proprietati ce umrmeaza
sa fie consiruite in cadrul prolectului,

Diametru

Materizl

5.3.7 Statiile de pompare a apei uzate

Va rugam sa completati tabelul cu informatiile referitoare la Statiile de pompare a apei uzate ce urmeaza
sa fie construite in cadrul proiectuluf,

Nr. Slatiel|  Anul Pompe instalate Conducte ! Putere
de consfructie] refulare utilta /
pompare Anuyl Tip  'Caracteristic] Putere Lungi |Diam] in
a apei instalarii i me, |, mm|repaus
uzate Qs H,m km

i

54  Statia de epurare (existent sau care urmeaza sa fie construita prin proiect)

Se specifica:
- Existent, sau
- Construita prin profect

5.4.% Parametrii cheie

Va rugam sa completati tabelul cu informatiile referitoare la Slatia de epurare existenla sau ce urmeaza
sa fie construita in cadrul proieciulti,

Nume:
Locatie:

Capacitatea de procesare tolala
{Populatie echivalenta PE):
Capacitatea hidraulica (I/s):
In"ce mod este procesul de
epurare confrolat f aulomalizat?

N

911
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54.2  Unitati principale

(e.x. gratare rare si gratare dese, desnisipator si separator de grasin, statii de pompare, decanioare
primare, bazine de aerare, decanteare secundare, bazine de omogenizare, reactor SBR, stali de
pompare a namolulul, laborator)

Unitate principala Caracteristici principale ale Siare/Deficients
echipamentelor si ale
structurilor

54.3 Tratarea si evacuarea namolujui

Volumul namolului rezulizt:

Unitati principate
{e.g. ingrosator de namol, bazin de stabilizare a namolului, paturi de uscare a namolulul, deshidratarea
namolului}
Unitate principala Caracteristici principale ale Stare/Deficiente
echipamentelor si ale
structuriior

10111
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In e mod esie evacuat namolul deshidratat?

54.4 Eficienta masurata / estimata / asumata a Statiei de epurare

Paramelru { Procentajul reducerii
S8

CBOs

CCO
Nia

Plal

Nota generala: Toate datele reelvante pentru flecare capitol (punct) care au nevoie de mai mult spatiu
decat cel pus la dispozifie in chestionar, vor fi expuse ca si anexa,

Semnétura persoanei care a completat chestionanut:

11111



