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MEMORIU GEOTEHNIC

DATE GENERALE

Denumirea proiectului: Elaborare P.U.Z. Zona de locuinte

Localizarea: str. Dézsa Gyorgy nr. 32, Sf. Gheorghe, jud.
Covasna

Beneficiarul investitiei: INSTAL-ALL S.R.L., Honcz Laszlé si Héncz
Zsuzsa, Sf. Gheorghe

Proiectant general: B.I.A. DOMAHIDI ILDIKO - Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: studiu geotehnic faza P.U.Z.

Conform contractului nr. 1166/2018, pentru clarificarea conditiilor de fundare
rona studiata In P.U.Z., s-a prevdzut executarea a patru foraje geotehnice (in
m uscat, semimecanic) si 1anga fiecare foraj a cate unui sondaj cu penetrometru
ic usor tip DPL-10.

Probele prelevate din foraje au fost analizate in Laboratorul geotehnic gr. II.

ZQLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

| %Y

141}

. DATE PRIVIND CONSTRUCTIILE PROIECTATE

Prezentul P.U.Z. a fost elaborat cu scopul reglementarii zonei, parcelarea
ului Tn vederea construirii de locuinte mici, individuale cu regimul de naltime
Ima P+1+M, stabilirea amplasamentelor viitoarelor constructii, etc.

Categoria de importanta a constructiilor ( H.G. 766-97) este C (normala).
Clasa de importanta seismica a constructiilor dupa Normativul P 100-1/2013: IV.

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii’
gativ NP 074/2014) constructiile se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc

tehnic redus.
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3. CONDITII NATURALE

Zona investigatad se situeaza la marginea vestica a depresiunii Sf. Gheorghe,

z@na de contact a depresiunii cu rama muntoasa, reprezentata in aceasta parte de
Lngii Baraolt.

Din punct de vedere geomorfologic terenul studiat in PUZ este amplasat la

zg taluzului terasei superioare a raului Olt. Terasa superioarad bine dezvoltata la
sf|de Sf. Gheorghe in aceasta zona se termina pe aliniamentul paraului Simeria

mbrezii) iar la nord de incinta terasa este intersectatd de péaraul Kolczagédor,

rau cu curs intermitent. Incinta se situeaza pe interfluviul dintre cele doua parauri,
re|baza taluzului terasei.

Din punct de vedere geologic zona reprezinta faciesul marginal al depresiunii,
epozite deluvial-proluviale peste depozitele aluvionare ale raului Olt sau direct

ste fundamentul cretacic care sub forma unor culmi inainteaza catre depresiune,
indandu-se sub depozitele mai noi ale depresiunii.

In partea nordica terenul prezinta inclinare de pané la 6 -7° cétre sud-est. Cea

\ai|mare parte a incintei insa inclind catre sud-sud est cu panta de 4 -5°.

Nu detinem informatii privind nivelul general al apelor freatice. In unele dintre

ale in intercalatiile nisipoase nivelul hidrostatic se situeaza la 3.20-4.80 m.

4| REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru investigarea terenului au fost executate 4 foraje geotehnice (FG 1-FG

in| sistem uscat, semimecanic, cu shec @ 6.5 cm) cu adancimile finale de 5.00 m
langa fiecare foraj cate un sondaj cu penetrometru dinamic usor tip DPL-10 de
00:5.00 m adancime (DPL 1-DPL 4). Forajele au fost amplasate conform planului

uatie din anexa.

Pe baza rezultatelor forajelor se poate constata ca terenul este alcéatuit
pminant din pamaénturi coezive (argild, argila nisipoasa) cu plasticitate mare spre
e mare, cu consistenta plastic consistenta spre vartoasa, spre adancime trecand
rtoasa si tare.

In cadrul stratificatiei, in forajele FG 1 si FG 4, apar intercalatii decimetrice

gcaezive (nisip, nisip prafos) purtatoare de apa.

in forajul FG 4 se remarca pe intervalul 3.50-4.50 m o intercalatie din depuneri

rbpnatice, forméand o masa prafoasa albicioasa.

In forajul FG 1 nivelul apei a fost interceptat la adancimea de 3.90 m, in
calatia nisipoasa si fiind sub presiune, s-a ridicat pana la adancimea de 3.20 m
suprafata terenului.

In forajul FG 4 nivelul freatic se situeaza la adancimea de 4.80 m, in stratul de

-

Q)

sipl| prafos. In forajele FG 2 si FG 3, in lipsa intercalatiilor poros-permeabile, nu
exista apa.

EElOare L. Z0N& de Iacumte | e
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5/ CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata ca pe amplasamentul

ngtructei proiectate terenul de fundare este alcatuit predominant din pamanturi
egive (argila nisipoasa, argila), avand consistentd plastic consistent-vartoasa si
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rell Conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii,
digativ NP 074-2007, aceste pamanturi se incadreaza in categoria terenurilor bune
gntru fundare.

Pamanturile coezive din zona, pe baza valorilor parametrilor rezultate din

faljzele curente (continutul de argild coloidala Az,=28-32 %, indicele de plasticitate
F 29.60-34.90 %, indicele de activitate [4=1.1.06-1.21, limita de contractie ws =10-13

B

s5e incadreaza Tn categoria pamanturilor active (conform STAS 1243-88), avand
yvitate normala.

Pe baza corelatiilor intre continutul de argila coloidala (<0.002 mm), indicele
lasticitate si indicele de activitate, argila totusi prezinta potential de umflare mare
gntial de umflare = 8-13 %).

Parametrii geotehnici medii pentru pamanturile coezive sunt:

greutate volumica naturala Ynat= 18.5-19.0 kN/m?®

unghi de frecare interioara efectiva ¢' = 22-25°

coeziune efectiva ¢' = 10-15 kN/m?®

modul de deformatie lineara E = 8-12 Mpa (la limita dintre

compresibilitatea medie ai mare)

Fundatiile pot fi incastrate in pamanturile situate sub adancimea de Tnghet.
in cazul locuintelor cu subsol partial trecerea de la aripa cu subsol la cea fara

lor este 70 cm, iar linia de panta a treptelor va respecta conditia tga < 0.65
imea treptelor nu va depasi 2/3 din latimea lor), conform NP 112-2014.

bIFI se va realiza in trepte. In terenuri coezive Tnéltimea maxima recomandata a

Pentru dimensionarea fundatiei in astfel de terenuri se poate lua in

nsiderare valoarea de baza a presiunii conventionale de 280 kPa.

Valoarea de bazd a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia

matizat Df = 2.0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
unea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate in normativul
112-2014, anexa D (sau STAS 3300/2-85, anexa B).

}d latimea talpii B = 1.0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
t

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se vor face cu respectarea

Sufjlor prevazute Tn Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Conform acestui normativ
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tfel de pamanturi lucrarile de sapaturd pot fi executate cu pereti verticali

naspr)jiniti pana la adancimea de 2 m.

Cu lucrarea de sapatura a fundatiei se va opri cu cca 20 cm deasupra cotei

projegtate. Pentru prevenirea modificarii proprietatilor terenului de fundare fata de cele
naiurale, acest strat de 20 cm va fi indepartat numai in ziua Tn care se toarna betonul
dg fundatie.

tefd

Avand in vedere prezenta pamanturilor argiloase active care la modificarea

ditatii prezintd modificari de volum, se recomanda rigidizarea fundatiilor pentru
uarea tensiunilor generate de modificarile de volum ale terenului de fundare. De
menea se recomanda realizarea unui trotuar de garda etans in jurul cladirii,
pectiv asigurarea indepartarii eficiente a apelor meteorice din jurul constructiei prin
dale| cu scopul prevenirii infiltratiilor la fundatie prin spatiul fundatie-teren.

In cazul constructiilor fundate la adancimi mai mari de 2 m -de ex. subsol-
qrime la care nu se mai observa variatia sezoniera a umiditatii), nu se mai produc
|

insemnate de volum ale terenului care sa influenteze constructia.
Nu este recomandata plantarea copacilor la o distantd mai mica de constructie

tal 0.5+1.0 x Tnaltimea maturd a copacului . Aceasta recomandare este valabila
I gu seama pentru constructiile/aripile fara subsol), dar absorbtia apei de catre
agini din terenul de fundare poate afecta si cladirile cu subsol.

Adéancimea de inghet in zona conform STAS 6054-77 este 100 cm.
Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a

nllui ageste 0.20 g iar perioada de control (colt) Tceste 0.7 s.

Incadrarea formatiunilor Tn categorii dupa modul de comportare la sapat,

conform indicatorului “Ts — 1981”, este prezentata pe fisa geotehnica a forajului.

gen

inainte de turnarea betonului in groapa de fundare, se va solicita asistenta

tghnica pentru verificarea terenului de fundare.

geol. Fekete Tibor
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LEGENDA
| »
TIPURI GENETICE ALE DEPOZITELOR CUATERNARE

GEMINEX s.r.L. st. Gheorghe

$.C
520d68 Str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax 0267-310232; 0745-046895
STUDIU GEOTEHNIC PENTRU "ELABORARE P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE",
STR. DOZSA GYORGY NR. 32, SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
HARTA GEOLOGICA CU LOCALIZAREA ZONEI INVESTIGATE
PR. NR. 1166 / 2018 dup4 Harta Geologic sc. 1 : 200 000, 1.G G. Bucuresti DATA
g il S U nS2es septembrie, 2018
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LEGENDA
.C. GEMINEX S.R.L. Denumire project STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
® FG1 =araj geotehnic o /520008 81 Chaoiche "ELABORARE P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE",
4 &/ str. Infratirii 2/1/A/20 STR. DOZSA GYORGY NR. 32, SF. GHEORGHE,
® DPL1 Sgndaj cu penetrometru tel/fax: 0267-310 232, mobil: 0745 - 046895 JUD. COVASNA
Hilamic usor C.UL : RO 9484850 Beneficiari: INSTAL-ALLSRL, HONCZ LASZLOSI
Nr. Reg. Com.: J14/176/1997 HONCZ ZSUZSA, SF. GHEORGHE ;ﬁegf}
scara 2018
Redactat dupa geol. 1:50 || oCAl ZAREA LUCRARILOR
Plan de situatie Fekete Tibor =
data: GEOTEHNICE
sept., 2018
~

AREA IN ZONA
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DENUMIREA LUCRARII Studiu geotehnic
EPUZ'Z DEL NTE" i N
sc. GEM i LOCALIZARE slr DozsaGy DRt
520068 Sf. BENEFICIAR: INSTAL E‘.LSJ RL., Sf Gheorghe FG3,
str. Infratiri jud. Covasna
) NR. PROIECT: 1166/2018
tel/fax: 02 DATA EXEC. FORAJULUI: 16.04.2018
mobil: 07: METODA DE FORAJ: semimecanic, snec @ 65 mm FG 2,
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor o
FG 1e
ISA FORAJULUI FE 1
cota; 53950m scara 1:50
Compozitia
s 5 granulometrica =
%__ Descrierea §§§§ §3$§%3§
E1E 1 formatiunii g 2 |gg 2|55 g8 85| 5| & 25
e | = ' g AR K el B Eﬁ'g.gﬁé'ﬁg 5 |35
218 |||a 5| 2|85 2 E|2|2|8382828) 2 | § |58
-m-| -m- m-|-m- e | S8 s%| e | || | % % |
0.20 | 539.30 [ ——| Sol vegetal argilos-nisipos negricios | 0.20 -
| Argila nisipoasa (la limita dintre
argila-argila nisipoasa) neagra cu
plasticitate mare, plastic consistenta | 1.40 52 |18 | 30 713 |2960| 0.74 21.98
. spre vartoasa
& {pr. nr. 11, ml. 1.30)
1.60 | 537.90 =
. -1 tare -
T
Argila brun-cafenie cu plasticitate
mare, plastic vartoasa, spre beza
stratului plastic tare (pe baza 200 56 | 25 | 19 482 |3430| 0.73 26.88
rezistentei la penetrare) NAE
(pr. nr. 12, ml. 250) stabiizat
?3?0,31
360 | 53590 | M
i iue plastic tare,
390 | 53560 e sl el 0.30
420 | 53530 Nisip fin-mediu brun, mediuindesat | 0.30 mifock:
B Argila cenusie, consistenta a limita -f tare -
i dintre plastic vartoasa i tare 0.80 Ikl
500 | 53450




N b RARE P2 “ZORA DE L OBUNTE" N
sc. @E NI MESE sr). |LOCALIZARE: str. Dozsa Gyorgy nr. 32, FG4,
St. Gheorglhesju . Covasna
520068 Sf. Ghe BENEFICIAR: INSTAL-ALL SRR.L., Sf. Gheorghe, FG 3,
str. Infrafiri n P/ NR.PROIECT: 116675078 AL
telffax: 0267 4 DATA EXEC. FORAJULUI: 16.04.2018
mobil: 0745 0468 METODA DE FORAJ: semimecanic, snec @ 65 mm FG 24
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor a3
FG 14
E :a DPL 1.
HISA FORAJULUI FGa 2
cota: 54210m scara 1:50
Compozitia
_ = = granulometrica —
2 — = @
L - E §|E3 SE R IR EE
= Descrierea 5 § £3 82 2| Fl 2|3 «
‘o . . s N » — - o X
g :-E formatiunii g 5 .g',_, 2 §§ %§ g% 2 g ﬁ'ﬁ
§ © g | T fpe %.ﬁ.g% 8|5s|85 (82| B s |35
2|8 5 2|55 2/ F|2|2|8|8828|28| 2 | § |&®
-m-| -m- m-|m- || S8 s Qe | |B) | % % |
030 | 54180 [— 1=! Sol vegetal argilos-nisipos negricios | 0.30 5
1| Argila nisipoasa neagra cu fragmente
mici de lut ars (caramida ?) 1.00
130 | 54080 | fIF I
—||l_I| | Argila nisipoasa brun-caferie, plastic
M|l vartoasa 0.60 48 | 2| 3 11.36 2569
1.90 | 540.20 (pr. . 21, ml. 1.70)

Argila nisipoasa brun-cafenie,
||| consistenta la limita dintre plastic
vartoasa si fare, spre baza forajului

trecand la plastic tare (local 410 6|2 A 1347 245
{11l | concretiuni carbonatice)
—H—H~ (pr. nr. 22, ml. 250)

Nu s-a interceptat nivelul apei
£

5.00 | 537.10




DENUMIREA LUCRARII: Studiu ﬁeotahnic fru
ELABORARE P.U.Z. "ZONA DE LOCUINTE" . N
s.C. @EMM X srl. ILOCALIZARE: str. Dozsa Gyorgy nr. 32, FG 4,
Sf. Gheorq_he, ud. Covasna
520068 Sf.(Gh e BENEFICIAR: _INdS'EAL-A L S.R.L., Sf. Gheorghe, 'E‘;GL A
str. Infratirii hf} 2/1/A20 Jud. Lovasna o T
NR. PROIECT: 1166/2018
tel/fax: 0267 ; 310232 DATA EXEC. FORAJULUL: 17.04.2018
mobil: 07454 046895 METODA DE FORAJ: semimecanic, snec @ 65 mm FG 2,
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor PPL:
Eae
cota: 54345m scara 1:50
Compozitia
; = = granulometrica o
2 2 |ls| 2% = = cl|l | =
'—% o Descrierea £ ‘g g?} 228 = s = 5
g2 formatiuii g |5 |2 2|55|e8 (85| 5| & |25
A § 3| B2 o 8| S|55|88(88 8|2 |5:
<| S E 12|85 2\ El2|2| g|c228|28| 2|5 |62
‘m-| -m- me | om- e | S0 sH e | || | % % | o
030 | 54315 :; ——| Sol vegetal argilos-nisipes negricios | 0.30 i
= Argila nisipoasa neagra 0.60 by
090 | 54255 7
i &
3
=
5
(=N
1] Argila bmn_—mfenie cu plasticitate g
ggﬁ,ﬁﬁ“m";;‘mg;em at0 | S | Gl s |25 |17 433 | 3490 | 076 2717
= (pr. nr. 31, ml. 1.50) g
=
500 | 538.45 —




DENUMIREA LUCRARI: Studiu geotehnic pentru N
ELABORARE

P.U.Z. "ZONA DE LOCUINTE"

sc. @g@mﬁ 30 srl. |LOCALIZARE: s Dozsa Gyor . 2, % |
ovasna

520068 Sf. he  [BENEFICIAR: INSTAL A{L S'R.L., Sf. Gheorghe, FS 3 |

str. Infratirii n} (2/1/A/20 jud. C
NR_PROIECT: 116672018
telffax: 0267731232 DATA EXEC. FORAJULUI: 17.04.2018
mobil: 0745/ METODA DE FORAJ: semimecanic, snec @ 65 mm ng.

INTOCMIT: geol. Fekete Tibor
FG1e
DFL{®
=y
FISA FORAJULUI FG 4
cota: 54695m scara 1:50
Com :
- s | 3, granulometrica _ O i
= _ = = < = = — =
£ Descrierea E 5 §8 = =2 T S| =
g | B formatiunii 8| g 2|ZE|oB|o2| 8| § | o8
£ 2 g2 |8p 525|828 /%2| 2 | = B8
2 3 |3 8|2 5 o8 5|55/85(3z2| 2| ¢ (B2
213 &§|=|88| 2| E[2|2|8|S822|28| 2| S |o8
< : & SR kN/
-m-| -m- cme |-m- | e | 2| e | e | e % % | m
020 | 54865 :_»; Sol vegetal argilos-nisipos negricios | 0.30 9
Argila nisipoasa brun-cafenie cu
-| plasticitate mare, plastic vartoasa (pe P
baza rezistentei la penetrare) 210 b O L - T 752 |3375| 0.65 2,15
{pr. nr. 41, ml. 1.80)
240 | 54455
—{ || —| Nisip argilos cenusiu-cafeniu,
] Snameee o e dieplst | g0 ‘mijocu- | 49 | 24 | 54 7045 311
3.00 | 54395 | (pr. nr. 42, ml. 2.80)
Argila cenusie cu depuneri 050 - 1"5_:- -
350 | 54345 || Cahonstice ]
||| Depunere carbonatica sub forma de el
“I| | masa prafoasa aba, tare 1.00 Ly i
450 | 54245 . ' _ NAS. |
470 | 54225 || Argila cenusie cu depuneri imontice | 0.20 |=4som | . a
500 | 54195 Nisip fin-mediu prafos, cafeniu 030 [ | "iege
\




5 H L. — S Gheorghe Dynamic probing V1,00

TEST DE PENETRARE DINAMICA

1mwmirea proiectului: ELABORARE P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE

aljzare: STR. DOZSA GYORGY NR. 32, SF. GHEORGHLE,
JUD. COVASNA
e ficiar: INSTAL-ALL S.R.L.. HONCZ LASZLO SI HONCZ

ZSUZSA, SF. GHEORGHE

Datele technice ale echipamentului utilizat (tip DPL-10)

—

')’m’?:}ﬁ?—’?W

¢ {eminie normative SR EN [SO 22476-2
(l{sal perbecului 10 Kg
flitihea de cadere 0.50 m
IH{salpicovalei 4 Kg
gmigtrul conului 35.68 mm
iffa flominald la baza conului 10 em?

g)me tija de batere I'm
lsalfija de batere 3 Kg/m

id|stanta de infigere a conului 0.10 m

mér lovituri N(10)
1%‘ ient de corelajie NSPT 0.473

ul de varf al conului 90 °
OPERATOR

fing. geol. Fekete Tibor




GEMINEX PROD COM B{R.L

SF. GHEORGHE. JUD.
TEL. 0745046895

GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25.5.834

O%TET DPL1

R

., HONCZ LASZLO SI HONCZ ZSUZSA, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
sz ZONA DE LOCUINTE
GY NR. 32, SF, GHEORGHE, JUD. COVASNA

Date: 16/04/2018

Scale 1:30

No. of blows tip
0 5 115 25

etration

30 35 49 45 S0 55 60

Rpd (Mpa)

0

10

20

40

Stratigraphic Interpretation
50

Sol vegetal
arilne-nicinnc

Argila nisipoasa (la
limita dintre

argila-argila nisipoasa)

17|
140 cm

Argila cenusiue plastic
tare, cu concretiuni
3,9| carbonatice

Nisip fin-mediu brun,

mediu indesat

F30cm [ 30 cm

42| Argila cenusle,
consistenta la limita
dintre plastic vartoasa
si tare

@

80 cm




GEMINEX PROD COM{SR.
SF. GHEORGHE. JUD.
TEL. 0745046895

GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25.5.834
DYNAMIC PENETRA TEST DPL 2
Equipment used.. L
Customer: INSTAL- LR, HONCZ LASZLO SI HONCZ ZSUZSA, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA Date: 16/04/2018
n: P.\J.Z. ZONA DE LOCUINTE
Location: STR. DO GY NR. 32, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30
No. of blows tip m-mmﬂoﬂ Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
0 5 10 15 25(|30 35 40 45 % 55 60 10 40

0

Sol vegetal argilos-nisipos
negricios

Argila nisipoasa neagra cu
fragmente mici de lut ars
(caramida ?)

Argila nisipoasa
brun-cafenie, plastic
vartoasa

Argila nisipoasa
brun-cafenie, consistenta
la limita dintre plastic
vartoasa si tare, spre baza
forajului trecand la plastic
tare (local concretiuni
carbonatice)

GEOL. FEKETE TIBOR



GEMINEX PROD COM 3.
SF. GHEORGHE. JUI
GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25.5.834

TEL. 0745046895
DYNAMIC PEN ON TESTDPL 3
Equipment used... DAL

Date: 17/04/2018

, HONCZ LASZLO SI HONCZ ZSUZSA, SF. GHEORGHE, JUD, COVASNA

Customer: INSTAL-
n: ELA| .Z. ZONA DE LOCUINTE
Location: STR, DOZSA GY NR. 32, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30

No. of blows tip nnjuﬂon Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
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GEMINEX PROD COM
SF. GHEORGHE. JUD
TEL. 0745046895

R
NA

GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25.5.834

DYNAMIC PENETRA

ON TEST DPL 4
Equipment used... lﬁ; #’

Customer: INSTAL-ALL|$.R].., HONCZ LASZLO ST HONCZ ZSUZSA, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA Date: 17/04/2018
Description: ELABO! P|U.Z. ZONA DE LOCUINTE
Location: STR, DOZSA GY NR. 32, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30
No. of blows tip I n Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
0 5 10 15 25|30 35 40 45 0 55 60 0 10 20 30 40 50
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S.C. AZOLIB S.R.L.

Str. Dézsa Gyérgy 3

f. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Faraj| |nr. FG1
LIMITE DE PLASTICITATE Probainr 11
Aga timea: 1,30 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 182.41
Tara C 102.38
A-B 17.59
B-C 80.03
w%=A-B x100 21.98
B-C
X X X X
Limita de framantare Wp= 14.28 % Limita de curgere We=  43.88 %
Umiditatea naturala W= 21.98 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 29.60 %

Indice de consistenta lc = We - W -

0.74
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

Str. Dozsa Gyorgy 32

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

(42

>'U_":l

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

1) PR—

Limita de framantarne

W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2

Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 181.23
Tara C 111.41
A-B 18.77
B-C 69.82
w%=A-B x100 26.88

B-C

X X X X
Limita de framantare Wp=  17.62 % Limita de curgere We= 5192 %
Umiditatea naturala W = 26.88 % Indice de plasticitate Ip = Wc- Wp= 34,30 %

Indice de consistenta lc=Wc-W . 073

Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan

5f. Gheorghe
nr. FG1

|
%3 nri2
P’é timea: 2,50 m
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S.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

Str. Dézsa Gybrgy §2

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Fior

A

f. Gheorghe

nr. FG2
anr21
timea: 1,70 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantgie
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 180.99
Tara C 107.00
A-B 19.01
B-C 73.99
w%=A-B x100 25.69
B
X X X X

Limita de framantare Wp =

Umiditatea naturala W = 2569 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

Limita de curgere Wc=

Indice de consistenta Ilc = Wc-W .

Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

Str. Dozsa Gyorgy 32

UMIDITATE NATURALA

LIMITE DE PLASTICITATE

7x

Fpra

Agla

=

. Gheorghe
nr. FG2

Plobd nr 22

imea: 2,50 m

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

Limita de framgntal

W% Wc% Wp%
1 2 1 2 3 4 1 2 £

Geam nr.
Nr.de lovituri X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 181.67
TaraC 103.52
A-B 18.33
B-C 78.15
w%=A-B x100 23.45

B-C

X X X X
Limita de framantare Wp = Limita de curgere Wec=
Umiditatea naturala W = 2345 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

Indice de consistenta lc = We - W .

Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L. Str. Dézsa Gyorgy 3R §f. Gheorghe
LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Fardj |nr. FG3
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 31
Adangimea; 1,50 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de fréméntale
W% Wc% Wp%

1 2 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 177.14
Tara C 93.00
A-B 22.86
B-C 84.14
w%=A-B x100 27.17

B-
X X X
Limita de framantare Wp=  18.79 % Limita de curgere We= 5369 %
Umiditatea naturala W= 2717 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 34.90 %

Indice de consistenta lc=Wec-W .

Ip

0.76

sef laborator: ing.geol, Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA Foor

LIMITE DE PLASTICITATE

Str. Dozsa Gyoérgy

1,
23

52

f. Gheorghe

nr. FG4
nr41
timea: 1,80 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantgie
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 176.33
Tara C 95.12
A-B 23.67
B-C 81.21
w%=A-B x100 29.15
B-
X X X X
Limita de framéantare Wp=  17.33 % Limita de curgere We=  51.08 %
Umiditatea naturala W = 29.15 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 33.75 %

Indice de consistenta lc= We-W .

0.65
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L.

Str. Dozsa Gyorgy 32 §

UMIDITATE NATURALA F

LV

f. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC raj| Inr. FG4
LIMITE DE PLASTICITATE P qﬁnr 42
Adlamgimea: 2,80 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de fréménLta e
W% Wc% Wp%
1 2 1 2 3 4 1 2 3

Geam nr.
Nr.de lovituri X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 176.22
Tara C 104 .40
A-B 23.78
B-C 71.82
w%=A-B x100 33.11

B-C

% X X X

Limita de framéantare Wp =

Umiditatea naturala W =

33.11 %

Indice de consistenta lc= Wc - W .

Ip

Limita de curgere Wc=

Indice de plasticitate Ip = Wec - Wp=

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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