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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: P.U.Z. - Zona de institutii si servicii publice, str.
Kés Karoly, Sf. Gheorghe

Beneficiarul investitiei: Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Localizarea: str. Kés Karoly nr. 4, Sf. Gheorghe

Proiectant general: B.I.A. FLOREA STELA, Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform comenzii nr. 64/05.06.2015 din partea Consiliului Judetean Covasna,
pentru investigarea terenului de fundare au fost executate: un foraj geotehnic si un
sondaj cu penetrométru dinamic usor (tip DPL-10), amplasate in partea vestica a
incintei. ‘

In incinta 'in\}ééti‘gété, in anul 2013 Tn partea estica au fost executate deja un
foraj geotechnic (FG 1), un sondaj cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10) si doua
dezveliri de fundatie (pentru conditiile de fundare ale cladirii existente), prezentate in
studiul geotehnic nr. 749/2013, rezultatele fiind incluse si in prezenta documentatie,
cu acordul beneficiarului (Muzeul National Secuiesc).

Probele de pamant prelevate din foraje au fost analizate in Laboratorul
geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND LUCRARILE PROIECTATE

Pe partea estica a amplasamentului existd o cladire cu parter si cu subsol
partial, construita in secolul 19. Pe frontul stradal si pe zidul calcan catre biserica
unitariana se observa fisuri, crapaturi.

In partea vestica existd o constructie ruinata, fara acoperis, construitd probabil
la Tnceputul secolului 20. si care a servit ca depozit.

in studiul pentru P.U.Z. se prevede reglementarea unei suprafete de 4628 mp
in vederea amenajarii unui ansambliu de constructii si amenajari urbane prin
reabilitarea contructiei existente, extinderea acesteia cu un corp nou, inchiderea
frontului spre str. Kés Karoly cu o cladire noua cu spatiu liber la parter pentru acces
in incinta.

Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normala);

Clasa de importanta seismica a constructiei dupa Normativul P 100-1/2006 este lil.

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”
(indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat.



3. CONDITII NATURALE

Zona investigatd se situeaza pe strada Kos Karoly nr. 4 din municipiul Sf.
Gheorghe.

La alcatuirea geologica a zonei iau parte formatiunile de pe marginea vestica
a depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Dinspre vest depresiunea este delimitata
de formatiunile de flis cretacic ale Muntiilor Baraolt care treptat se scufunda sub
depozitele pliocene de molasa alcatuite din argile, marne, nisipuri. Peste depozitele
pliocene, in continuitate de sedimentare urmeaza depozitele pleistocene dezvoltate
intr-un facies fluviatil-lacustru (pietrisuri, nisipuri, argile), acoperite la randul lor cu
depuneri holocene.

Din punct de vedere geomorfologic trecerea de la zona colinara vestica spre
depresiune se face prin intermediul unei zone piemontane terasate. Amplasamentul
apartine zonei de trecere de la terasa superioara din dreapta raului Olt la lunca nalta
a acestuia, caracterizatd printr-o suprainaliare fata de lunca inalta prin depozite
transportate de apele de siroire dinspre vest, de pe platoul si versantul terasei si
depuse la baza ei (depozite deluviale si deluvial-proluviale). In partea finala a
succesiunii se intdlnesc pamanturi de umplutura recente de grosime variabila, de
origine antropica.

Terenul are o usoara inclinare generald spre est (9 - 10°), Tnsa in urma
constructiilor suprafata naturala a terenului a fost terasata.

4. REZULTATELE INVESTIGATILOR

In anul 2013 pentru investigarea terenului au fost executate urmatoarele
lucrari:
- un foraj (FG 1) in sistem uscat, semimecanic, cu snec @ 7.5 cm, cu
adancimea finala de 4.50 m;
- un sondaj (DPL 1) cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10) cu
adancimea finala de 4.50 m:
- doua dezveliri de fundatie:
- dezvelirea nr. 1. n subsol, la contactul cu fundatia aripii fara
subsol
- dezvelirea nr. 2:  pe latura sudica a aripii fara subsol
In campania actuald lucréarile de investigare au fost extinse catre zona vestica
a incintei cu urmatoarele lucrari:
- un foraj (FG 2) in sistem uscat, semimecanic, cu snec @ 7.5 cm, cu
adancimea finala de 5.50 m;
- un sondaj (DPL 2) cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10) cu
adancimea finala de 5.50 m;



Lucrarile din 2013

Forajul FG 1 (cota 527.25 m) a interceptat o stratificatie alcatuita din
pamanturi coezive. In partea superioara a stratificatiei, pana la adancimea de 1.40 m
se situeazd un strat de nisip argilos cu cu pietris razlet, cu plasticitate redusa, plastic
consistenta. In continuare urmeaza straturi de argila nisipoasa si argila, care conform
analizelor de laborator au plasticitate mijlocie si mare, fiind plastic consistente.

Mentiondm c& pe baza rezistentei la penetrare, in stare nederanjata
pamanturile se incadreazi in categoria pamanturilor plastic vartoase si tari.

Aceste tipuri de pamanturi au fost identificate si in dezvelirile de fundatie.

Pana la adancimea finald de 4.50 m nu s-a interceptat nivelul apei freatice.

Dezvelirea de fundatie nr. 1 (cota 525.85 m) a fost executatd in subsol, la
contactul cu fundatia aripii fara subsol.

- Adancimea de fundare de la nivelul pardoselii este 0.20 m pentru aripa cu
subsol si 0.30 m pentru fundatia aripii fara subsol.

- Fundatia: este zidita din blocuri angulare de gresie, cu mortar.

- Latimea fundatiei: 65 cm

- Terenul de fundare: argild nisipoasd brund-negricioasa, cu plasticitate
mijlocie, plastic consistenta, strat interceptat si in foraj.

Dezvelirea de fundatie nr. 2 (cota 527.25 m) a fost executatd pe latura sudica
a aripii fara subsol.

- Adancimea de fundare: 0.55 m.

- Fundatia: este ziditd din blocuri angulare si rotunjite de gresie, cu mortar, cu
o intercalatie de caramida de cca 15 cm (v. fotografia anexata)

- Latimea fundatiei: 55 cm

- Terenul de fundare: nisip argilos cu pietris rar, cafeniu, cu plasticitate
redusé, plastic consistenta spre vartoasa, strat identificat si in foraj.

Lucrarile din 2015

Forajul FG 2 (cota 533.20 m) a interceptat de asemenea o stratificatie alcatuita
din pamanturi coezive. In partea superioara a stratificatiei se situeaza un strat de
1.00 m grosime de umplutura argiloasé-nisipoasd, spre baza stratului cu fragmente
de caramida. Dedesubt urmeaza argild slab nisipoasa (aproape de limita cu argila)
cu plasticitate mare, plastic consistentd (dupd analiza). Pe baza rezistentei la
penetrare stratul este mai degraba plastic vartoasa.

in continuare urmeaza argild nisipoasa bruna si cafenie, pe baza rezistentei la
penetrare plastic tare.

in foraje nu s-a interceptat nivelul apei freatice, in fantana din incinta vecina a
Parohiei Catolice nivelul apei se situeaza la adancimea de 6 m.



5. CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Lucrarile de investigare a interceptat o stratificatie alcatuitd din pamanturi
coezive avand starea de consistenta consistenta spre vartoasa, vartoasa si tare, care
se incadreaza Tn categoria terenurilor medii si bune pentru fundare (conform NP 074
— 2007 “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”).

Pamanturile interceptate in forajul FG 1, pana la adancimea de 2.00 m
(adancimea de variatie sezoniera a umiditatii) prezinta potential redus si mijlociu de
expansiune.

Stratul de argila slab nisipoasa din forajul FG 2, desi are indicele de activitate
0.81 (putin activ), prezintd potential de expansiune mijlocie spre mare. Limita de
contractie w; apreciat pe baza limitelor de plasticitate este cca 8 %, potentialul de
expansiune este 4-5 %. Se poate aprecia ca in urma modificarii umiditatii pot rezulta
umflari-contractii moderate, care insa pot avea efect asupra fundatiilor constructiilor
usoare.

Pe aripa fara subsol a cladirii existente se observa unele fisuri, crapaturi
(frontul stradal, zidul calcan). Soclul pare sa fie rerostuit si este zugravit cu o vopsea
cenusie neidentificatd. Nu se cunoaste starea lui anterioara, la ora actuala doar in
zona dezvelirii de fundatie se poate observa degradari usoare.

Fundatia aripii fara subsol este incastrata intr-un strat de nisip argilos cafeniu,
cu pietris rar, plastic consistent spre vartos, la adancimea de 55 cm. Avand in vedere
adancimea maxima de inghet de 1.00 m in zona, fisurile observate pe cladire poate fi
pusa pe seama efectului inghetului asupra terenului de fundare.

In astfel de conditii se recomanda subzidirea sub adancimea maxima de Tnghet,
prin excavare compartimentata, conform schemei prezentate in normativul NE 001-
96, pct. 4.13.

Soclul este zidit din blocuri de gresie si pe latura sudica izolat se observa
fenomene de alterare (exfoliere) pe suprafata blocurilor. Nu cunoastem natura
vopselii cu care este zugravit soclul, insa@ o vopsea impermeabild, prin stoparea
evaporatiei umezelii, poate produce degradari In structura rocii. Se recomanda
curatirea soclului de vopsea, analizarea de catre un specialist a starii blocurilor de
gresie si la nevoie tratarea sau schimbarea blocurilor alterate.

Fundatia aripii cu subsol este incastrata in stratul de argila nisipoasa bruna-
negricioasa, plastic vartoasa. Adancimea de fundare in subsol este 20 - 30 cm de la
nivelul pardoselii.

Fundatiile constructiilor noi vor fi incastrate in pamaéanturile situate sub
adancimea maxima de inghet.

Pentru dimensionarea fundatiilor noi si verificarea stabilitatii fundatiilor existente
se poate calcula cu valoarea de baza a presiunii conventionale de 270 kPa.



Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat D; =2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionald se calculeaza aplicand corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se vor face cu respectarea
masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988:

- n stratul de nisip argilos din forajul FG 1, cu coeziune mijlocie, lucrarile de
sdpatura pot fi executate cu pereti verticali nesprijinili pana la adancimea de
1.25m

- in stratul argilos slab nisipos din zona forajului FG 2 séapaturile pot fi
executate cu pereti verticali nesprijiniti pana la adancimea de 2.00 m

Avand n vedere prezenta pamanturilor argiloase cu potential de umflare

mediu spre mare in partea vesticd a incintei, care la modificarea umiditatii prezinta
caractere contractile, respectiv de umflare moderate, se recomanda rigidizarea
fundatiilor pentru preluarea tensiunilor generate de modificarile de volum ale terenului
de fundare. De asemenea se recomanda realizarea unui trotuar de garda etans,
respectiv indepértarea apelor meteorice din jurul constructiei, cu scopul prevenirii
infiltratiilor la fundatie prin spatiul fundatie-teren.

Nu se recomanda plantarea arborilor la o distantd mai mica de fundatie decat

inaltimea lor matura.

Cu lucrarea de sapaturd a fundatiilor se va opri cu cca 20 cm deasupra cotei
proiectate pentru prevenirea modificarii proprietatilor terenului de fundare fata de cele
naturale. Acest strat de 20 cm va fi indepartat numai in ziua in care se toarna betonul
de fundatie.

Adancimea de inghet din zond conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.
Pentru fundatii interioare nu se ia in considerare adancimea de inghet.

Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ag este 0.20 g iar perioada de control (colf) Tc este 0.7 s.

Incadrarea formatiunilor in categorii dupa modul de comportare la sapat,
conform indicatorului “ Ts — 1981”, este prezentata pe fisele geotehnice ale forajelor.
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