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DATE GENERALE

Denumirea lucrdrii: Studiu de circulatie in centrul orasului Sfantu Gheorghe
Amplasamentul: Sfantu Gheorghe, strada Kos Karoly nr.4

Titularul investitiei: Consiliul Judetean Covasna

Beneficiarul investitiei: Consiliul Judetean Covasna

Elaborator : Sabe SRL

DESCRIERE GENERALA

Suprafata totala studiata este de 5000 mp

Studiul de circulatie elaborat este o documentatie tehnico-economica si de urbanism care
stabilegte caracteristicile traficului actual si de viitor, structura si categoria retelei de strizi,
amenajdrile infrastructurilor rutiere, dotirile specifice transporturilor. Pe baza scopului urmarit
gradul de detailere a studiului este partial, prezentand analiza cu precadere a anumitor parti
,componente ale circulatiei necesare pentru elaborarea:

- Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

Studiul de circulatie va cuprinde urmatoarele parti:
Analiza critica a circulatiei
Prognoza circulatiei

Principii si factori determinant
Studiul de circulatie va avea in vedere urmatoarele:

- solutiile de circulatie se vor incadra intr-o conceptie unitard privind organizarea sistemului de
transport cu asigurarea eficientei functionale ,technico-economice si sociale , protectia
mediului §i incadrarea in dinamica dezvoltirii municipiului

- seva pastra pe cat posibil structura generald a retelei de strizi existente

- reteaua de circulatie se va stabili corespunzator caracteristicilor functionale ,de fluenti si
capacitate



Caracteristicile traficului

Traficul definit prin totalitatea participantilor se va analiza din punct de vedere a intensitatii
fluxurilor de vehicule .

Principalele categorii de trafic:

- dupa felul tractiunii: motorizat
- dupa caracterul participnatilor : de persoane, individual si comun, local
- dupa compozitie: ugor

ANALIZA CRITICA A CIRCULATIEI- DIAGNOZA
1.Analiza critica a circulatiei

Reteaua stradald si arterele principale de circulatie sunt prezentate in tabel:

Nr.crt | Strada Lungime in metri imbracaminte

1 Kriza Janos 70 asfalt(in desfasurare)
y) Kos Karoly 1420 asfalt(in desfasurare)
3 Piata Libertatii 390 asfalt(in desfasurare)

fn anii trecuti orasul Sfantu Gheorghe a trecut prin reabilitiri majore si functionale, prin
reabilatarea prin asfaltare a strizilor degradate, amenajarea spatiilor verzi, terenuri de

joacd,trotuare etc. Insd din cauza posibilitdtilor de finantdri slabe, sunt zone unde nu au fost
facute lucréri de reparatii.

Partial dotarea si amenajarea tehnica a retelei stradale si a intersectiilor,a trotuarelor ,a
parcarilor si a pistelor pentru ciclisti sunt nesatisfacatoare , ingreunénd desfasurarea fluenta si in
sigurantd a traficului activ si pasiv precum si a celui pietonal.

Reabilitarea retelei stradale este in curs de desfasurare in functie de posibilitati de
finantare.

2.Diagnoza circulatiei

Zona urbanisticd studiaté este zona de rezidentd si culturd, reprezinta teritoriul centrului
administrativ §i cultural al municipiului, cuprinde majoritatea functiunilor economice ,culturale




si administrative ale municipiului, majoritatea momumentelor istorice si a altori valori de
patrimoniu urban.

Indicatorul specific- pentru analiza critica a circulatiei- este gradul de motorizare care este foarte
mare(conform Normativ C 242-93) egal cu 22.725 veh/62,037 mii loc=366 vehicule/1000
locuitor

- infrastructura retelei de circulatie — trama stradala mixta - primeste traficul penetrat de pe
drumurile judetene DJ103,DJ 112,DJ 121 si DJ 121B. Centrul Municipiului este la intersectia
acestori penetratii. Traficul recenzat si evolutia traficului ,conform recensamantului elaborate de
CESTRIN, pe drumurile judetene sus mentionate sunt urmatoarele :

Anul DJ103 | DJ112 | DJ121 [DJ121B | Coef. mediu de crestere CESTRIN
2015 2004 1769 3803 2678 1.18
2020 2554 | 2205 4840 3399 1.22
2025 2986 | 2555 5660 3979 1.15
2030 3406 | 2868 6442 4510 1.12

3.Caracteristicile traficului

Intensitatea traficului si structura relatiilor de circulatie s-a determinat In baza
recensamantului efectuat la data de 22.iulie 2015 intre ora 7-9 si intre ora 15-17 , in 2 noduri
semnificative din zona studiati.Tabelele cu prelucraea si reprezentarea traficului inregistrat pe
posturi de recenzare sunt prezentate in Volumul II Anexe

Traficul actual pe arterele principale — pe baza recensamantului efectuat (MZA-
autoturisme ) sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Trafic normal
Nume Kriza Janos Kos Karoly Libertétii
lungime 70 1420 390
trafic 3132 12567 12256

Participarea vehiculelor grele la circulatia generald in zona este 5 % ,deci evidentierea si tratarea
separatd nu este necesard.

PROGNOZA CIRCULATIEI

Pe baza datelor recenzate se stabileste , dezvoltare viitoare a fluxurilor de trafic pe
arterele principale ale municipiului tinand cont si de aportul teritoriului de influenta ( artere de
penetrare). ’



Fluxurile de trafic — media orard in vehicule fizice si etalon autoturisme , distributia
fluxurilor pe sensuri si pe directii, reprezentare graficd, precum si calculul prognozei pentru 20
ani,pe grupe de vehicule , media orara si media zilnica anuala (MZA) este prezentata in Volumul
IT Anexe .

Prin procedeul de calcul probalistic cu coeficientii de crestere stabiliti de CESTRIN s-a
efectuat de prognozarea evolutiei traficului. Tinind cont de dezvoltarea social-economicad a
infrastucturii rutiere si de iImbunétitirea stirii tehnice ,la prognizarea traficului s-a calculate cu
un trafic inducat intre 10 %-15 %.

Prognoza MZA in autoturisme este prezentata in tabelul de mai jos :

Prognoza traficului

|_ Trafic normal Trafic inducal Taafic lolal

Hums Cocl de  [Owhor Amm | D 1918 l!.lb:nﬁln Ol Tiowoni G, B |Gabar Aran || Bec: 1918 [Libenipi CHidui Fotusl Cx 5. |CGebar Ao || Dec 1518 |Liberthgii _ [Ohului [anuai €1 5,

ungime crestete 270 2610 390 410 190 210 2610 90 [s10 1% 210 2610 3%0 410 %W

irafic 2005 ) 6162 13547 12256 4812 3025 62 137 t24 18 30
2044 10413 6416/ 14106} 12762 5011 3150 65 141 129] 50| 31 64381 14249| 12891 5061 3181
2017 1.0443 6681 14689 13289 5218 1280 61 140 134 52 1 £749] 14838 13424 5270} 3313
2014 1.0413 6957 15296/ 13814 5433 418 70 155 140 54 14} 7027 15450 13974 5487 3449|
2014 1.041% 724 15927 14410 5658 3557 k2] 161 146 564 35} TR 16089 14555 5744 3592
2020 1.0274] 7443 16367| 14807 $814 3655 75 166 1 50| 58] 38 7520 16533 14957] S5R72] 3691
2021 10276 7650 16819} 15216 5974 3756 77 170] 154 60| 37 7721 16989 15370 6034/ 3793
2027 1.0274] 7861 17283 13636 6139 38389 79§ 175 | 58] 61 38 7940 17458 15794 62001 3398
2021 1.0274] 8078 17760 16068 6308 3966, 81 180 163 6] 3% 8160 F7940) 16230, 6371 4008
2024 1.0274} 8301 18250/ 16511 6481 4075 B4 185 167 65, 40 8384 18434 16678 6347 4116
2024 10228 8491 18664/ 16887 6630 4168 85 189 171 60, 41 R574) 18854) 11% 6697 4204

TERAPIA CIRCULATIEI
- Terapia circulatiei

Pe baza analizei critice a situatiei existente si a calculului prognozei traficului s-a alcatuit
structura retelei majore de circulatie si s-a stabilit ierarhizarea si dimensionarea arterelor de
circulafie pe categorii , dupa functionalitate si capacitatea de transport.

Amenajarea traficului de circulatie in ultimii ani, a fost facutd intr-un mod corespunzitor
situatiei existente.

Aamenajrea existentd este functionald, dar cresterea traficul este inevitabila, de accea este
nevoie de dezvoltarea In continuare a optimizérii tarficului.

Propunerea de specialitate:



- se vor executa 35 de locuri de parcare la strada Kos Karoly numérul 4. in interiorul
curtii incintei

- se vor amenaja doud intréri la incintd de la strada Piata Libertatii
- se va executa o iesire spre strada Kos Karoly
- intrérile i iegirile vor avea sens unic conform planselor anexate

Dupi executarea parcérilor pe portiunile de mai sus mentionate, se va majora traficul
pietonal. Pentru siguranta si fluidizarea acestora propunem executarea unor trecere de pietoni pe
strada Kos Karoly.

Lucrarile de reabilitare, in timpul desfdsurarii lucrarilor institutului, nu vor avea efect
major asupra circulatiei de pe strazile Kés Karoly si Piata Libertitii.

Intocmit,

ing. Gyorgy Béla

A amy T
il 4159
RE0756-812 #09, Mobik 0744-613310

i lnreg.: 1646001503
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