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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:  PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONA DE
LOCUINTE SI SERVICII-STR. PARAULUI

Localizarea investitiei: Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Beneficiarul investitiei: =~ Wenzl-Bogyo Attila, Popa C. Sarolta, Sziics
Tibor, Sf. Gheorghe

Proiectant general: DOMAHIDI ILDIKO B.LA., Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 1089/2017, pentru investigarea terenului de fundare
a fost executat un foraj geotehnic (in sistem uscat, semimecanic) si un sondaj cu
penetrometru dinamic usor (tip DPL-10).

Proba prelevata din foraj a fost analizatd in Laboratorul geotehnic ai S.C.
AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

In proiect se prevede reglementarea zonei ca zona de locuinte si servicii.

Intr-o prima faza se prevede construirea unei locuinte cu regimul de inaltime
parter+mansarda cu fundatii continue din beton, ziddria portantd din caramida cu
stélpi de beton armat, planseu din beton, acoperis cu sarpantd din lemn cu
invelitoare din tigla.

Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normala).

Clasa de importanta seismica a constructiei dupa Normativul P 100-1/2013
este IV (redusa).

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”
(indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus.
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3. CONDITII NATURALE

Incinta investigatd se situeazd la marginea sudicd a municipiului Sf.
Gheorghe, pe lunca din dreapta raului Olt. Lunca raului Olt in aceastd zond este
traversatda de pardul Sambrezii (Simeria), la ora actuald cu cursul deviat si
regularizat, pe vremuri albia paraului situandu-se mai aproape de strada Tigaretei.

Intr-un cadru mai larg, la alc3tuirea geologica a zonei iau parte formatiunile
apartinand depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Peste fundamentul cretacic al
depresiunii urmeaza depozite pliocene de molasa (argile, marne, nisipuri), peste
care sunt dispuse depozitele pleistocene si holocene dezvoltate intr-un facies
fluviatil-lacustru (pietrisuri, nisipuri, argile).

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se situeaza pe sesul
aluvionar al raului Olt si a paraului Simeria (Sambrezii), prin urmare pamanturile
care ne intereseaza pentru fundare apartin depozitelor aluvionare holocene ale
acestor cursuri de apa. Partea inferioara a depozitelor aluvionare Tn general este
grosiera (nisip, pietris), fiind acoperitd cu un orizont de 2 — 4 m grosime de
granulatie mai fina (argila, praf, nisip fin, nisip fin prafos), cu o stratificatie
incrucigata, local cu intercalatii de pamanturi méloase in care se observa resturi
vegetale.

Nivelul freatic se situeaza la 2 — 4 m adancime (in functie de litologia zonei)
si fiind in legatura cu raul Olt, poate prezenta oscilatii de nivel in functie conditiile
hidrometeorologice.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru investigarea terenului de fundare pe amplasamentul constructiei
proiectate au fost executati un foraj in sistem uscat, semimecanic, cu snec @ 6 cm,
cu adancimea finald de 5.00 m si un sondaj cu penetrometru dinamic ugor, cu
sectiunea varfului de con de 10 cm? (tip DPL-10), cu adancimea finald de 5.00 m. In
foraj a fost efectuat o mésuradtoare cu aparatul de forfecare cu palete (scizometru).

Terenul prezinta urmatoarea stratificatie:

0.00-0.20 m Sol vegetal argilos-nisipos brun

0.20-2.00 m Argila bruna cu plasticitate mare, consistenta la limita dintre
consistenta si vartoasa

2.00-3.90 m Argila cenusiu-negricioasa, cu consistenta la limita dintre
consistenta si vartoasa

3.90-4.50 m Praf argilos cenusiu-vinetiu, consistenta la limita dintre
consistenta si vartoasa

4.50-5.00 m Nisip argilos cenusiu-vinetiu, plastic consistent

Studt. gee pt ‘P U Z -Zona de locuinte si servicli-str. Paraulul’, 81, Gheorghe, jud. Covasna (pr. nv. 108972017)



Nivelul apei a fost interceptat la baza stratului de praf argilos, la adancimea
de 4.50 m si fiind sub presiune, s-a ridicat pana la adancimea de 3.50 m de la
suprafata terenului natural.

In foraj pe baza incercarii cu aparatul de forfecare cu palete de 30x60 mm si
Cu masurarea manuald a momentului fortei, la adancimea de 1.30 m au fost

obtinute urmatoarele valori pentru valoarea de varf a rezistentei la forfecare
nedrenata c, si valoarea reziduald ¢ e

Localizare Adancimea Venax T ez Factor de Cu Curez
incercarii (m) (Nm) | (Nm) | corectie -u- | (kPa) | (kPa)
(dupd Larsson)
FG1 1.30 9.7 2.8 0.95 93 28

Conform SR EN ISO 14688-2:2005, valoarea obtinutd se incadreaza in
categoria cu rezistenta ridicata la forfecare nedrenata (c, = 75-150 kPa).

Referitor la activitatea terenului de fundare (proprietatea acestora de a-si
modifica volumul in functie de variatia umiditatii), pe baza valorilor parametrilor
rezultate din analizele curente rezultd incadrarea in categoria activa.

Dupé graficele de corelatie a continulului de argild (<0.002 mm) cu indicele
de plasticitate si indicele de activitate, stratul de argild prezinta potential de umfiare
mare (potential de umflare ~10 %).

Din punct de vedere a compresibilitatii, aceste pamaénturi se incadreaza in
categoria pamanturilor cu compresibilitate mare, avand modulul de deformatie
lineara ~6-7 MPa.

Nivelul apei subterane a fost interceptat la adancimea de 4.50 m si s-a
stabilizat la adancimea de 3.50 m.

5. CONDITII DE FUNDARE $| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata ca terenul de fundare in care
va fi incastratd fundatia este stratul de argild bruna cu plasticitate mijlocie spre
mare, plastic consistentd spre vartoasa, care conform NP 074 — 2014 “Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii” se incadreaza in categoria
terenurilor medii pentru fundare.Se recomanda ca fundatia sa fie incastrata cel putin
la adancimea de 1.10 m de la cota terenului amenajat.

Stud. geo pi. "E U Z-Zona da locuime i servicii-st. Paraulul’, 81 Gheorghe. jud. Covasna (pr. ni. 10822017}
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Pentru dimensionarea fundatiilor se poate lua in considerare valoarea de
baza a presiunii conventionale de 260 kPa.

Valoarea de bazd a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat Dy = 2,0 m. Pentru alte litimi ale t3lpii sau alte adancimi de
fundare, presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate
in normativul NP 112-2014, anexa D (sau STAS 3300/2-85, anexa B).

Executarea s&péturilor pentru realizarea fundatilor se vor face cu
respectarea masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Conform
acestui normativ in astfel de pdmanturi (cu coeziune foarte mare) lucrarile de
sapatura pot fi executate cu pereti verticali nesprijiniti pana la adancimea de 2.00 m.

Cu lucrarea de sapéatura a fundatiei se va opri cu cca 25 cm deasupra cotei
proiectate. Pentru prevenirea modificarii proprietatilor terenului de fundare fats de

cele naturale, acest strat de 25 cm va fi indepartat numai in ziua n care se toarni
betonul fundatiei.

In jurul cladiri se recomanda realizarea unui trotuar de garda etans,
respectiv indepartarea apelor meteorice din jurul constructiei, cu scopul prevenirii
infiltratiilor la fundatie prin spatiul fundatie-teren.

Nu se recomanda plantarea arborilor la o distantd mai mic de fundatie decat
0.5+1.0 x indltimea lor matura.

Adancimea de Tnghet in zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei orizontale
a terenului ag este 0.20 g iar perioada de control (colt) T¢ este 0.7 s.

Incadrarea formatiunilor in categorii dupa modul de comportare la s3pat,
conform indicatorului “Ts — 1981", este prezentata pe fisa geotehnica a forajului.

In cazul in care in excavatie terenul de fundare diferd de cel prezentat in
documentatie, se va solicita asistentd geotehnica pentru verificarea terenului.

geol. Fekete Tibor
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s.c. GEMINEX s.Rr.L.

Infratirii

Sf. Gheorghe
2/1/A/20, tellfax 0267-310232; 0745-046895

520068 Str.

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

HARTA GEOLOGICA CU LOCALIZAREA ZONE! INVESTIGATE

"PLAN URBANISTIC ZONAL -ZONA DE LOCUINTE $I SERVICII - STR.
PARAULUI", SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

PR. NR. 1089 /2017

DATA:
octombrie, 2017

dup4 Harta Geologica sc. 1: 200 000, |.G.G. Bucuresti




INCADRAREA IN ZONA
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DENUMIREA LUCRARII: Studiu geotehnic penlm
"P.U.Z.-Zona de locuinte si servici-str. Paraului N
sc. GERIINESR sr1. |LOCALIZARE: str. Paraului-str. Tlm‘fan
Sf. Gheorghe, L
520068 Sf. Gheorghe BENEFICIAR: WenzI-Bogyo ttila, Popa C. Sarolta, FG1e
str. Infratirii nr. 2/1/A%20
NR. PROIECT:
telffax: 0267 - 310232 DATA EXEC. FORA.IJLUI 11.05.2017
mobil: 0745 - 046895 METODA DE FORAJ: semimecanic, snec @ 65 mm
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor
cota: 52250m scara 1:50
Compozitia
. - 5 granulomefrica ,\
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Argila bruna cu plasticitate mare,
consistenta la limita dintre
consistenta si vartoasa 1.80 57 |18 | 25 476 |31.40| 0.76 2358
(or. nr. 11, ml. 1.50)
2.00 | 52050 e -
Argila cenusiu-negricioasa, cu
consistenta la limita dintre 1.9
consistenta si vartoasa NAS
stabifizal
=350m
390 | 51860
Praf argilos cenusiu-vinetiu, _
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S.C. GEMINEX S.R.L. ~ 8f Gheorghe

Dynamic probmng V1.60

TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DE LOCUINTE SI SERVICII -
STR. PARAULUI

Localizare: SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Beneficiar: WENZL-BOGYO ATTILA, POPA C. SAROLTA, SZUCS TIBOR

Datele technice ale echipamentului utilizat (tip DPL - 10)

Referinte normative SR EN ISO 22476-2
Masa berbecului 10 Kg
indltimea de cidere 0.50 m
Masa nicovalei 4Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominal la baza conului 10 cm?
Lungime tiji de batere Im
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului ~ 0.10 m
Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de vérf al conului 90 °
OPERATOR
ing. geol. Fekete Tibor
pafl ::
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S.C. GEMINEX S.R.L.. SF. GHEORGHE
telffax: 0267 310 232
mobil: 0745 046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1
Utilised equipment... DPL-10

Customer:
Site:
Location:

WENZL-BOGYO ATTILA, POPA C. SAROLTA, SZUCS TIBOR
PLAN URBANISTIC ZONAL- ZONA DE LOCUINTE SI SERVICII — STR.PARAULUI
JUD.COVASNA, MUN.SF.GHEORGHE, STR.PARAULUI-TIGARETE! F.N.

Date: 11/05/2017

Scale 1:23
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Vencel Attila, Sf. Ghe.

Foraj nr. FG1
Proba nr 11
Adancimea:1,50 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 183,00
Tara C 110,91
A-B 17,00
B-C 72,09
w%=A-B x100 23,58
B-C
X X X X
Limita de frdméantare Wp = 16,05 % Limita de curgere We= 47,45 %
Umiditatea naturala W = 23,58 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 31,40 %

Indice de consistentalc=Wc-W - 0,76

Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan




