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I DATE GENERALE:

1.1 Amplasamentullucrani
Amplasamentul in studiu este situat in jud. CO\’ASNA Mun. SF ANTU GHEORGHE

Str. Paraului nr. 18, §i apare Inscris cu CF 2999351 inregistrat cu Nr.Cad. 29993, Nr.Top 715/7.
Se are in vedere proiectarea 51 construirea unei locuinte cu regim P, Anexa cu garaj,
imprejmuire teren ,dotari tehnico edilitare. Locuinta este prevdzutd cu un regim de inél{ime
P, cu fundatii de zidarie si cardmida cu samburi si plangee de beton armat.
Pentru stabilirea conditiilor de fundare ale obiectivului au fost executate 2 sondaje dispuse in
teren conform planului.
Daocumentatia 3-a intocmit in cenformitate cu Normativul NP 074/2007 privind
UINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARIlI GEOTEHNICE A
RENULUI DE FUNDARE.

1.2. SCOPUL CERCETARILOR EFECTUATE:

Prezentul studiu are ca scop determinarea conditiilor geotehnice, geologice
,ceomorfologice din perimetrul de teren in zona Mun.Sf.Gheorghe jud. COVASNA in scopul
fumizarii datelor necesare pentru executarea unei locuinje, anexa , dotari tehnico
edilitare,imprejmuire teren, in condifii de maxima sigurant in exploatare. Datele ¢laborate se

refera in principal la urmatoarele aspecte:

stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentelor;
determinarea naturii litologice a stratelor din adancime; ..

determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa;
incadrarea perimetrului din punct de vedere climatic si e} gradului de
seismicitate ;

determinarea unor conditii naturale mai speciale ce ar putea avea o influenta
negativa asupra stabilitatii terenulm si sigurantei in exploatarea obiectivului
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II CADRUL NATURAL:
11.1. Date litologice si geomorfologice
Din punct de vedere geologic amplasamentul in studiu se situeaza in Depresiunea
Bragovului, depresiune intramontand, formata prin afundarea in Pliocenul Superior a unui
sector de la interiorul zonei de curbura a Carpatiilor QOrientali.
Depresiunea Brasov este o depresiune intracarpatica de origine teclono-eroziva, situatad pe raul
Ol si afluentii sdi: Bérsa §i Raul Negru. Este limitatad de Muntii Bodoc §i Baraolt la nord, de
Muntti Ciucas, Barsei, Bucegi s1 Piatra Craiulut 12 sud, de Muntii Vrancei la est 51 Persani la
vest, Suprafata depresiunii este de circa 1.800 km?s Relieful este unul de piemonturi, §esuri,
ierase $i hunci.



Dezroria p”nzen'ei a doua zone de ingustare si anume Poarta San petru (cu o lajime de circa 7
kim. cuprinsa inre Dealul Lempes §i Tampa) §i Poarta de la Reci (latd de 8 km cuprinsé intre
loealitatiie Anghelus si Magherus), Depresiunea Brasovului se imparte in trei
u.b diviziuni cu o orientare aproximativd NE-SV: Tara Barsei la vest, Depresiunea Sfantu

‘ he in ceniru si Depresiunea Targu Secuiesc la est.
31 unza Bra\O\ ulm are drepl umplumra o cuta dc dcpozue reprezentale prin arglle
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I _Ln aci de vedere tectonic Depresiune Brasovului prezinta o structura foarte simpla.
Praciic deformari tecionice nu se cunosc, stratele avand o pozitie aproape
orizoniala.Eventuale falil nu pot fi detectate towl fiind acoperit de depozitele actuale.
Fata de nivelul marii zona in care este amplasat obiectul de studiu, se situeaza in jurul cotei de
~30.00m
imriqic—le executate pe amplasament demonstreaza ca acesta se situeaza in complexul argilos-
sipos-pietros. fara carbuni, lentile de saruri solubile sau goluri carstice care ar avea efecte
[".t.gﬁl!\ < Asupra COI’L\I{UC[.!E‘L
Succesiunea litologica pusa in evidenta de cele 2 sondaje este urmatoarea: -
0.30m: 0.20m - 30l vegetal;
- 1.60m; 1,60m- argila nisipoasad marnoasa, lentile de pietris, nisip:
- pana la +.00m (adancimea sondajului) -argila nisipoasa mamoasa, bolovanis, pietri§, nisip.
‘Argila nisipoasa din cel doua tronsoane, are caracteristicile grupei de roct moi coezive cu
rezistentd la compresiune monoaxiala < 80kg f/em’ si coeficientul de tdrie ce e confera
reziatenia la sapare cuprinsa intre 0,3-0,4,ceea ce prezintd coeziune mai mare, deci propice
sapaturi lor de fundare. [P=19.1 %, indicele pori lor e=0,73, indicele de consistentd [C=0,35
Compaciitaiea este de 38%. porozitatea este de 23%, iar umiditatea naturala (w%) este de 33-
g
Surarul de bolovanis si pietris situat in continuare cuprinde roci incadrate in grupa celor
necoezive moi cu unghiul de frecare interioara intre 28°- 38°.
Pietrisurile in amestec cu bolovanis si nisip sunt cele mai bune tipuri litologice ale aluviului
svand capacitate portanta mare 3 taséri sub sarcinile transmise de constructii practic nule.
Coniorm normelor Ts dupa modul de s@pare §i proprietatile coezive, terenurile ce urmeaza a
se excava se incadreazd in categoria “mijlociu(solurile, prafurile nlSIpOaSe, nisipurile
crifoase) s1 "tare” (pietrisurile cu nisip prafos. argilos si nisip diferit).

1.Z. Date hidrotehnice:
Amplasamenrul in studiu este situat pe teren partial cvaziorizontal. Reteaua
Fidrograficd a zonei este reprezentatd de pardul Simeria .



o *r’r‘oa’\ela cu precipitatii bogate si timp indelungat pot avea loc fenomene de siroire §i
ceea se Impune construirea de drenuri . Tot in aceste perioade depozitele

ravenare. de
¢ natura predominant psefitico- psamitica mentin o umezeala foarte ridicata, iar

2ologice d

2alicd e peate ridica pana la adancime a de 2.30-3.00m.

:: 1Za iy
11.3. Adancimea de inghet:
[in zona Mun, Sf.Gheorghe adancimea de inghet de care trebuie sa se {ind seama la

In zona Mun, ST,
nrsizctarea fundatiilor conform STAS 6034/84 este de 1,00-1,1 Om

[1.4. Intensitatea seismica:
Conform cod P.i 00-1 72006 privind proiectarea antiseismica a constuctiilor- valoarea
i a acceleratiei terenului pentru proieciare agpentru cutremure avand intervalul mediu de

ge

INMR =1 OQani.

ecur ;rlL._‘l
.S

Mun. ST Gheorghe, se
prin intensitate seismica 1=

este ag =0.20¢.
incadreaza in zona seismica de calcul "D" caracterizata

coeficient KS=0,16 si perioada de colt Tc= 1,I0sec.

11.5. Climartul regiunii :
. anturiie predominante pat din directia V si NV cu aer temperal continental. Temperatura
7.8°C.temperature minima absoluta de -34.8°C sitemperatura

)

o \d:e anuala este de +
Jaxuna absoiuta de =39.0°C.
Precipiiatiile medii anuale sunt de 750mm (media in ultimii 10ani). Sunt considerate cu
puatii toate zilele in care apa cazuta sub forma de ploaie .lapovita. grindina ,ninsoare, a
notarizal mal mult de O,imum.
Procesu! de incalzire globala ce se manifesta in aceasta perioada va determina modifican
rovind remperatura medie anuala. precum si regimul de precipitatii, astfel incat vor aparea
perioade cu temperaturi foane ridicate in al temanta cu perioade cu temperaturi scazute.
A noumpunle de ranzitie (primavara, toamna) se vor caracteriza prin perioade cu precipitatii

¢u debite foarie mari in alternanta cu perioade secetoase

11.6. Conditii de fundare :
I.a data efectuarii studiului geotehnic perimetrul cercetat este stabil; neafectat de

a efe ' g
curgeri superficiale de pamant, eroziuni sau alte fenomene geologice care 53 puna in

aiynecar]. ¢
nericol exploatarea terenulul pe care se construieste.
3300/2/85:

Constructiile proieciate se pot funda conform STAS
) La adéncimea Df = 1.10-1 ,20m raportata la cota terenului caz in care acestea se situeaza
zone argilel ludndu-se in considerare o presiune conventionala cuprinsa intre 160-180kPa.
Adancimea minima de fundare este impusé de addncimea maxima de inghef{ a terenului
rosimea paurii de umplulurd §i a stratulul de praf nisipos argilos cu lentile de mama existente

in Zena.
1.80m faja de cota terenului cand presiunca

ny La

14
sanventicnala

agancimea cuprinsa intre 1.30 -
va fi euprinsd intre 190-230 kPa (grupare fundameniala)



Sapaturile cu pereti laterali sprijiniti se pot realiza in acest ieren pana la adancimea de 1.00 o
(daca tehnologul considera necesara aceasta adancime) cu conditia ludrii urmatoarelor masuri

- terenul din jurul saparturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibratii;

- pamantul rezultat din sapatura sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de .00 m de

la margine gropii de fundatie;

se vor lua masur: de inlaturare rapida a apelor de precipitatii sau provenite accidenial: - daca

din cauze neprevdzuie turnarea fundatiilor nu se efectueaza imediat dupa sapare si 52

observa fenomene care indica pericol de surpare.se vor fua masuri de sprijinire a peretelui in

zona respectiva sau de transformare a lor in pereti cu taluz.

Inainte de inceperea excavaiiilor , se vor realiza masuri de evitare a patrunderii si
acumularii apelor de precipitatii in sapaturi.
Indepartarea ultimului strat de pamant de circa 23cm grosime din groapa de fundare se  va
realiza numai cu putin timp inainte de turnarea betonului, iar excavatiiie nu vor f1 lasaie deschise
~ai mult de 3 zile. _

Eventualele umpluturi interioare sau laterale se vor realiza din maierial conform

proiectului st vor fi compactate in strate succesive de circa 20 cm grosime. Conditia de
calitate corespunzatoare a compactiril este obtinerea unui pod de compactare. iy raport cu
natura materialului folosit, cu valorile Dmediu >= 98% si Dinin >=93%.

Se recomanda ca realizarea compactarii stratelor de baza sa se faca dupd o scarificare a
stratului de aprox. 20 cm exisient.

Taluzele definitive, atat in teren natwral. cat si in umpluturi peatru rigole . vor fi
realizate la pante de minim /1.3 si vor fi protejate prin dalare.

Se mentioneaza ca asigurarca stabilitdtii generale' a amplasamenujui este
esentiald, astfel incat executia lucrarilor pentru fundatia constructiei trebuie sa se desfasoare sub
o asistenta tehnica de specialitate, respectiv cu exigenta maxima privind calitatea.

Datorita solurilor argiloase existente, ce retin temporar apele de precipitatii. se recoimanda
amplasarea cotei + 0.00 a constructitlor cu 0,40 - 0,50 m mai sus decart cota ~erenului naturaj.

La elementele constructiilor supuse actiunii laterale sau ascendente (prin absorbtie
capilard) umiditdti terenului, se vor prevedea izolatii hidrofuge.

Se va asigura capiarea §i eliminarea apelor provenite din precipiialii dih zona construciii.
prin masuri adecvate ( trotuare de garda, rigole, etc.).

Sapaturi cu pereli verticali sprijiniti se pot execula, in cazul terenurilor exisreme pe
amplasament cu adancimi de pana la 1,00 m.La sapaturi cu perefi in taluz. pania definnid prin
iangenta unghiului de inclinare fata de orizontald (tg. B = h/b) sa nu depdseasca valoarea i (.67
(Normativ C.169-88).

In zona fundatiilor incastrate pe terenuri coezive cu permeabilitate scazuta. pot aparea

fenomene de igrasie. ca fenomen geomorfologic.
geologic
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