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10.REZULTATUL ANALIZEI COST BENEFICIU

10.1. SUMAR

Analiza financiara a fost realizata in conformitate cu Documentul de Lucru nr. 4 ,Ghidul pentru realizarea
Analizei Cost Beneficiu” (versiunea august 2006), ce stabileste regulile de lucru pentru a promova
consistenta ACB pentru aplicatii din cadrul FC si FERD. ,Ghidul pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu
din cadrul proiectelor pe Apa si Apa Uzata ce urmeaza a fi finantate din Fonduri de Coeziune si Fondul
European de Dezvoltare Regionala in 2007 — 2013” pregatit de Jaspers in 2008 si actualizat a fost de
asemenea considerat in dezvoltarea modelelor financiare si economice.

Metoda incrementala implica dezvoltarea celor doua scenarii: ,fara proiect” si ,cu proiect”, fiecare cu setul
propriu de venituri si costuri.

Deficitul de finantare si indicatorii de performanta financiara ai proiectului sunt calculati pe baza valorilor
incrementale in preturi constante (euro) prin aplicarea unei rate reale de actualizare de 5%.

Indicatorii de performanta financiari pentru proiect sunt rezumati in tabelul de mai jos:

Tabel 1 - Rezultatele analizei financiare

Indicator Unitate de Valoare
Masura
VANF/C 000 Euro (59,502)
RRF/C % -4.22%
VANF / K 000 Euro (14,353)
RRF /K % -2.05%

Sursa: Date prelucrate de Consultant

Ambele VANF prezinta valori negative, de unde reiese necesitatea asistentei financiare externe pentru a
putea implementa proiectul. Rezultatele sunt obisnuite pentru acest tip de proiecte ce includ componente
considerate pentru conformarea cu legislatia in vigoare si pentru imbunatatirea calitatii serviciului.

.0 alta componenta semnificativa pentru analiza financiara se refera la previzionarea situatiilor financiare
ale OR pentru a evalua situatia OR in functie de operarea infrastructurii existente si propusa. Previziunea
Contului de Profit si Pierdere arata ca pe baza presupunerilor facute in cadrul analizei, compania va avea
profit ce va fi reinvestit in vederea dezvoltarii viitoare a infrastructurii. Mai mult, in ciuda programului de
implementare, compania va avea un cash flow cumulat suficient la sfarsitul fiecarui an, pentru a putea
continua activitatea.

Tarifele pentru apa si apa uzata sunt previzionate ca nivele medii pentru aria de proiect ce va fi deservita
de OR. Tarifele sunt previzionate astfel incat sa acopere costurile de operare, intretinere si administrare
atrase de societate, amortizarea activelor existente si a celor ce se vor construi prin proiect, ca si serviciul
datoriei societatii..

In prezent, sunt aplicate tarife diferentiate pentru serviciile de apa si apa uzata in comunitatile incluse in
aria de proiect, de la 1.89 RON per cm de apa in Sfantu Gheorghe, 1.46 RON per cm de apa in Intorsura
Buzaului, la 1.38 RON per cm de apa in Covasnha si 1.29 RON per cm de apa in Targu Secuisc, inainte de
aranjamentele institutionale ce au loc cu ocazia proiectului (preturi fara TVA)

Tarifele in sectorul de apa uzata variaza de la 0.59 RON per cm in Covasna, 0.61 RON per cm in
Intorsura Buzaului, la 0.80 RON per cm in Targu Secuiesc si 0.87 RON per cm in Sfantu Gheorghe (fara
TVA).

Previziunile tarifelor se bazeaza pe calculul CPD pentru totalul costurilor de operare, intretinere si
administrare, pentru costul de investitie precum si pentru cel de reinvestitie
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Pe baza tarifelor medii previzionate la nivelul OR, au fost propuse cresterile de tarife pentru localitatile
deservite de OR, in patru etape incepand in 2010 pana in 2013, sfarsitul perioadei de implementare a
proiectului; dupa 2013 tarifele au fost mentinute la nivelul anului 2013 in preturi constante. Etapele de
crestere au fost determinate in functie de evolutia lucrarilor proiectate.

Aceste tarife depasesc usor limitele de suportabilitate ale celei mai scazute decile de venit in perioada
2010 - 2019. Nivelele maxime de suportabilitate au fost calculate pe baza datelor furnizate de INS,
estimarilor consultantului si a ratelor de crestere a veniturilor gopodariei

In ce priveste principiul recuperarii costului, se poate spune ca, in scenariul “fara proiect”, nivelul tarifelor
asigura cerinta minima de recuperare a costului prim dinamic (CPD) pentru operare, intretinere si
administrare in 2010 pentru apa si ape uzate, unui procent de 69% din CPD pentru investitie. Sunt
prevazute cresteri de tarife, in scenariul “fara proiect”, pentru apa in 2010 si pentru ape uzate in 2010-
2012 si ambele sunt justificate de dimensiunea investitiei prevazute in alte programe implementate in
parallel cu proiectul, ca si de nevoia mentinerii infrastructurii actuale in functiune. Aceasta va cauza o
crestere importanta a costului cu energia, chimicalele si va genera costuri suplimentare pentru evacuarea
deseurilor..

In scenariul “cu proiect”, nivelul tarifelor va determina recuperarea integrala a CPD pentru OI&A la
sfarsitul anului 2013, unei parti din investitie, suficient de mare pentru a acoperi costul inlocuirilor de
active cu durata scurta de viata econdmica.

Analiza economica identifica beneficiile si costurile aduse de implementarea proiectului, care nu sunt
cuantificate in analiza financiara.

Principalele beneficii identificate in termeni monetari se refera la imbunatatirea accesului la apa potabila
pentru gospodarii si economiile de costuri generate de implementarea proiectului in termeni de costuri ce
ar fi fost platite pentru folosirea puturilor si foselor septice.

Implementarea strategiei namolului va genera externalitati negative datorita emisiilor de CO2 rezultate din
transportul namolului de la SE (Sfantu Gheorghe Targu Secuiesc, Covasha si Intorsura Buzaului) la
depozitul ecologic din Borosneu si in agricultura pentru recirculare. Mai mult, cheltuielile cu forta de
munca incluse in costurile totale de investitii, costurile de OI&A si costurile de inlocuire au fost
transformate folosind Factorul tarif de salarizare fantoma pentru a tine cont de preturile de pe piata pentru
forta de munca necalificata.

Rezultatele analizei economice, rezumate in tabelul de mai jos, arata ca,la nivel economic, beneficiile
generate depasesc costurile economice si fac implementarea proiectului justificata.

Tabel 2 - Rezultatele analizei economice

Rata sociala discount % 0.055
VANE Euro | 141,53,634
RIRE % 18.61%
Rata E B/C 2.59

Sursa: Date prelucrate de Consultant

Analiza financiara a riscului si a senzitivitatii

Pentru a identifica sursele riscului si pentru a lua masuri de atenuare si prevenire, analiza riscului este o
etapa necesara in procesul de administrare a riscului proiectului.

Analiza probabilitatii riscului este 0 metoda cantitativa de determinare a rezultatelor proiectului ca urmare
a distribuirii probabilitatii. Analiza senzitivitatii (prezentata anterior) se bazeaza pe modificarile variabilelor
ce au probabilitate de aparitie egala, ignorand faptul ca unele envenimente au o probabilitate de aparitie
mai mare decat altele. Pe baza analizei riscului, se poate aprecia care riscuri sunt mai probabile decat
altele si ce riscuri pot fi evitate, permitand luarea celei mai bune decizii ce poate fi hotarata intr-o situatie
incerta

Valorile estimate in analize ce sunt considerate nesigure si, deci, surse de risc pentru rezultatele
proiectului sunt inlocuite cu functii de distributie a probabilitatii dupa cum urmeaza:
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e Costuri de investitie: Distributie triunghiulara a probabilitatii (-10%, 0, 10%)

Costuri de operare, intretinere si administrare: Distributie triunghiulara a probabilitatii (-10%, O,
10%)

Tarife: Distributie normala a probabilitatii

Cerere de apa — Consumatori rezidentiali; Distributie normala a probabilitatii

Cerere de apa — Consumatori non-rezidentiali: Distributie normala a probabilitatii.

Analiza economica ariscului si a senzitivitatii

Urmatoarele variabile au fost testate pentru analiza economica:

e Costuri de investitii,
e Beneficii economice & economiii de costuri
e Costuri de OI&A corectate

Asemanator analizei senzitivitatii financiare, graficul senzitivitatii este un mijloc util de identificare vizuala a
variabilelor la a caror schimbare proiectul financiar si posibilitatile financiare ale operatorului regional sunt
mai sensibile. Doar privind graficul, se poate observa ca VAN are cea mai mare sensibilitate la
schimbarile din beneficii economice & economii de costuri si costul corectat al investitiei si este putin
sensibila la schimbarile din costurile corectate ale OI&A.

Ca si in cazul analizei de risc efectuate pentru indicatorii de analiza financiara, variabilele sunt inlocuite cu
functii de distributie a probabilitatii, dupa cum urmeaza

e Costuri de investitii corectate: Distributie triunghiulara a probabilitatii (-10%, 0, 10%)
e Beneficii & Economii de costuri: Distributie normala a probabilitatii

10.2. METODOLOGIE
10.2.1. Aspecte metodologice generale
Analiza cost beneficiu este realizata in conformitate cu prevederile urmatoarelor documente:

e Cerintele din Termenii de Referinta pentru acest proiect (pregatirea Aplicatiei pentru Fondurile
de Coeziune).

e “Ghid pentru Analiza Cost — Beneficiu a proiectelor de apa si apa uzata ce vor fi sustinute din
Fondul de Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala in 2007 — 2013” (versiunea
decembrie 2008), cpregatit de Ministerul Mediului si JASPERS pentru Proiectele Sectorului de
Apa din Romania,

e “Noua perioada de Programare 2007 — 2013: Ghid privind metodologia de realizarea a analizei
cost beneficiu (Documentul de Lucru nr. 4) (versiunea August 2006)”.

Obiectivul Analizei Financiare este de a evalua viabilitatea financiara si sustenabilitatea proiectului pe
intreaga perioada de viata a acestuia.

Metoda recomandata in aceste documente indrumatoare pentru realizarea analizei cost — beneficiu este
metoda incrementala, atat pentru analiza economica cat si pentru cea financiara.

Metoda incrementala implica dezvoltarea a doua scenarii: scenariul ,fara proiect” si cel ,cu proiect’,
fiecare avand setul propriu de venituri si cheltuieli.

Scenariul fara proiect” ia in considerare conditia actuala a infrastructurii si proiectele de investitii aflate in
derulare in cadrul ariei de proiect. In principiu, scenariul fara proiect presupune ca nu se vor implementa
investitii semnificative in aria de proiect (cel putin de dimensiunea implicata de aplicatiile FC). In cadrul
acestui scenariu au fost luate in considerare investitiile in curs de implementare si care au surse sigure de
finantare. Ca rezultat, ratele de acoperire atinse dupa implementarea proiectului finanatat prin Fonduri de
Coeziune includ si ratele de acoperire rezultate dupa implementarea proiectelor in curs.

Analiza financiara are la baza urmatoarele componente:
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e Proiectia datelor relevante pentru proiect: populatia, nivelul serviciilor, productia de apa,
vanzarile de apa, volumul de apa uzata generate, colectata si epurata. Toate aceste date sunt
corelate cu datele folosite in cadrul Studiului de Fezabilitate pentru perioada 2010 — 2039;

e Proiectia investitiei totale si a costurilor de reinvestitie precum si a costurilor suplimentare in
conformitate cu evaluarile din Studiul de Fezabilitate;

e Strategia de contractare si achizitii conform reglementarilor in vigoare;

e Proiectia costurilor de operare si intretinere (OM&A) pentru a asigura o exploatare si intretinere
adecvata a infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional, in conformitate cu Studiul
de Fezabilitate;

e Strategia de tarifare a serviciului de apa si apa uzata luand in considerare acoperirea costurilor
si nivelul de suportabilitate al populatiei;

e Proiectia veniturilor din vanzarea serviciilor de apa si apa uzata catre consumatorii domestici si
non — domestici din aria de proiect

e Proiectia performantelor financiare ale operatorului regional in orizontul de previziune;

e Determinarea nivelului necesar de interventie a UE (in conformitate cu “Ghidul CE privind
metodologia de realizare a Analizei Cost Beneficiu”);

e Elaborarea unui Plan de Finantare adecvat.

Anul de baza considerat este 2009 iar perioada de referinta este intervalul de timp 2010 — 2039, perioada
in care este inclusa perioada de implementare a proiectului (2010 - 2013) si perioada operationala
propriu-zisa pana in 2039.

10.2.2. Ipoteze considerate in cadrul ACB

Pentru realizarea Analizei Cost Beneficiu (ACB) s-a considerat cate un set specific de presupuneri
generale pentru fiecare scenariu, dupa cum urmeaza:

Scenariul ,,cu proiect”:

Include toate obiectele de investitie considerate a fi investitii prioritare ce trebuie implementate in perioada
2010 -2013 din aria de proiect; investitile sunt concepute pentru a contribui la modernizarea si extinderea
infrastructurii in aria de proiect deservita de OR astfel incat sa fie conforme cu prevederile legislatiei in
vigoare pana la termenele limita stabilite la nivel national, judetean si local,

Proiectele de investitii in derulare la momentul pregatirii ACB pentru aria de proiect sunt luate in
considerare (lista proiectelor in derulare este prezentata in Anexa nr. 29 la ACB); masurile de investitii
viitoare propuse ca parte a urmatoarelor faze de investitie din cadrul Master Planului sunt excluse;

Zona cu servicii este considerata a fi delimitata de comunitatile deservite in prezent de operator si cele
prevazute cu investitii in faza de investitii prioritare (2010 - 2013).

Scenariul ,,fara proiect”:

Presupune ca investitii semnificative de dimensiunea celor cerute pentru conformare pana la termenele
limita nu vor fi implementate, deoarece in lipsa fondurilor prevazute in schema FC, operatorul nu poate
accesa fonduri de dimensiuni atat de mari;

Proiectele de investitii in curs de derulare la momentul realizarii ACB, in aria de proiect, sunt luate in
considerare, similar scenariului ,cu proiect” (lista proiectelor in derulare este prezentata in Anexa nr. 29 la
ACB), insa nu sunt incluse alte investitii pe perioada de timp considerata, deoarece nu se asteapta ca
investitii la scara mica sa realizeze nici macar partial obiectivele propuse in scenariul ,cu proiect;

Veniturile si cheltuielile luate in considerare sunt generate de infrastructura existenta si de investitiile in
derulare din aria de proiect la momentul pregatirii acestui studiu, astfel incat la nivel incremental sunt
obtinute numai rezultatele obtinute prin implementarea acestui proiect;

Pentru a realiza o abordare uniforma comparativ cu scenariul ,cu proiect”, se presupune functionarea
companiei de apa in aceeasi zona de servicii, desi cadrul institutional creat in scenariul ,cu proiect” este
putin probabil sa aiba loc si in acest scenariu.

Aria de proiect este compusa din urmatoarele unitati administrative din judetul Covasna: Sfantu
Gheorghe, Targu Secuiesc - inclusiv Ruseni, Covasna si Intorsura Buzaului - inclusiv Bradet si Floroaia.
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Ipoteze generale

In prezent, exista un numar de proiecte in derulare care influenteaza proiectul de fata finantat din Fondul
de Coeziune si intregul sistem. In consecinta, atunci cand s-a previzionat populatia ce va beneficia de
servicile OR ca urmare a implementarii proiectului in curs, aceasta a fost luata in considerare atat in
scenariul ,cu proiect” cat si in cel ,fara proiect”, astfel incat la nivel incremental, numai efectul proiectului
actual sa fie evaluat.

Un alt motiv pentru folosirea acestei ipoteze in analiza este faptul ca analiza la nivelul OR trebuie sa fie
facuta tinand cont de cum vor fi sistemele la sfarsitul anului 2013. Acestea nu pot fi ignorate, deoarece noi
bunuri de o valoare importanta vor fi adaugate bilantului, imprumuturile contractate pentru implementarea
acestor proiecte trebuie rambursate, costurile de exploatare vor fi implicate la nivel de sistem si tarifele
vor fi colectate de la noii clienti. Lista proiectelor in derulare cu surse sigure de finantare este prezentata
in Anexa nr. 29 la ACB.

Parametrii macroeconomici

Previziunile datelor macroeconomice de intrare folosite in analiza financiara au fost prezentate in cadrul
sectiunilor Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. ale prezentului
document.

Mai exact, previziunile demografice pentru zona cu servicii deservita de OR, previziunea ratei reale de
crestere a PIB, rata inflatiei si cursul de schimb RON/Euro au fost folosite in analiza financiara.

Analiza de sustenabilitate financiara
Analiza sustenabilitatii financiare este realizata pe doua nivele:

A. La nivelul proiectului, pentru a demonstra ca proiectul este sustenabil pe termen lung odata ce
finantarea se va incheia; aceasta evaluare se bazeaza pe un indicator — cash flow-ul cumulat
pentru fiecare an din previzionare trebuie sa fie pozitiv

Conform Ghidului de realizare a Analizei Cost Beneficiu pentru Proiectele de Investitii (versiunea 2008),
sustenabilitatea financiara a proiectului ia in considerare, pe de o parte, intrarile (reprezentate de
veniturile obtinute din vanzarea serviciilor de apa si apa uzata si sprijinul financiar primit de OR din Fondul
de Coeziune, subventii nationale si imprumuturi), si, pe de cealalta parte, iesirile generate de proiect,
reprezentate de costuri de operare, costuri de investitie, serviciul datoriei si taxele platite de OR. Cash
flow-ul net cumulat rezultat pe perioada de referinta trebuie sa fie pozitiv pentru a demonstra ca exista
surse de finantare (operationale sau financiare) pentru acoperirea costurilor de exploatare si a costurilor
financiare implicate pentru OR.

B. La nivelul OR, pentru a demonstra ca operatorul are capacitatea financiara de a opera la nivelul
infrastructurii pe termen lung. Si in acest caz sustenabilitatea este demonstrata prin cash flow-ul
pozitiv pentru fiecare an din proiectare si prin indeplinirea conditiilor de creditare.

Sustenabilitatea financiara a OR este evaluata prin cash flow-ul cumulat la sfarsitul fiecarui an din
perioada de referinta, perioada ce trebuie sa aiba un cash flow pozitiv pe intreaga perioada de 30 ani.

Sustenabilitartea financiara a proiectului si a OR depinde de previziunea tarifelor ce trebuie ajustate
pentru a avea certitudinea ca atat proiectul cat si OR au mijloacele necesare supravietuirii in absenta
finantarii oferite de proiect.

Calcularea diferentei de finantare

Diferenta de finantare este conceptul folosit pentru a determina nivelul cofinantarii necesare de la UE
pentru proiectele de finantare promovate in cadrul programelor de finantare. Este de fapt partea de
investitii eligibile (determinate conform prevederilor POS 2007 - 2013) ce pot fi acoperite prin subventii,
restul investitiilor fiind obligatia beneficiarului / operatorului investitiilor.

Metodologia pentru calcularea diferentei de finantare este prevazuta in Documentul de lucru nr. 4, in
conformitate cu previziunile Art. 55 al Legii (EC) nr. 1083/200629.
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e Calculul diferenrtei de finantare a fost realizat in termeni reali, in preturi constante la valoarea EUR
din 2009. Coeficientul real de actualizare recomandata s-a considerat ca fiind 5%.

e Anexa nr. 1 a analizei cost/beneficii prezinta informatii detaliate despre calculul diferentei de
financiare pentru acest proiect.

Calculul indicatorilor financiari de performanta ai proiectului

Profitabilitatea proiectului este reflectata cu ajutorul urmatorilor indicatori financiari de performanta:

e RRF/C si VANF/C
e RRF/K si VANF /K.

Rata financiara de rentabilitate a investitiei si VAN arata capacitatea proiectului de a furniza o rata de
rentabilitate adecvata, oricare ar fi sursele de finantare. Conform ghidului de realizare a ACB (versiunea
din Decembrie 2008), acest indicator este calculat pe baza urmatoarelor elemente:

e Intrari: veniturile colectate, valoarea reziduala a bunurilor ce fac obiectul prezentului proiect
e lesiri: investitia initiala, costurile pentru inlocuirea bunurilor cu durata de viata mai mica decat
perioada de referinta, costurile de operare, intretinere si administrare.

Pentru ca un proiect sa fie eligibil pentru finantare din fondurile programelor UE, VANF/C trebuie sa fie
mai mica de 0 iar RRF/C trebuie sa fie mai mica decat rata de actualizare folosita (5% in termeni reali).

Din investitia initiala sunt eliminate sumele ce urmeaza sa fie finantate prin subventii de la UE si
imprumutul OR.

Determinarea planului de finantare

Planul de finantare imparte costurile totale de investiti pe surse de finantare, pe baza rezultatelor
diferentei de finantare si conform programului de implementare a proiectului prevazut de Consultant.

Rezultatele planului de finantare sunt exprimate atat in preturi curente cat si in preturi constante. Cele in
preturi constante sunt folosite pentru analiza proiectului iar cele in preturi curente sunt folosite pentru
analiza OR.

Principalele surse de finantare pentru acest proiect sunt subventiile de la UE, subventiile acordate de
autoritatile romane nationale si locale precum si imprumutul contractat de OR pentru cofinantarea acelei
parti din costul investitiei ce urmeaza sa fie recuperat din tarife pe durata operarii infrastructurii.

10.2.3. Costurile investitiei
Costul investitiei in scenariul ,,cu proiect”

Principalele componente ale acestui proiect au fost selectate ca fiind prioritati din mai multe investitii
necesare la nivelul judetului Mures, cu scopul realizarii conformitatii cu prevederile Directivei 98/83/EC si
Directivei 91/271/EEC precum si cu obiectivele stabilite prin Tratatul de Aderare.

Operatorul Regional ce deserveste aria de proiect, S.C. Compania Aquaservd S.A. va fi responsabil de
implementarea investitiilor incluse in acest proiect.

Estimarile costurilor au fost realizate in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare (in preturi
constante la 2009 si in preturi curente) si transpuse in vederea observarii evolutiei acestora, asa cum este
cerut in Formularul de Aplicatie.

Evolutia costurilor eligibile si neeligibile in preturi curente este prezentata in tabelul de mai jos conform
structurii solicitate in formularul Cererii de Finantare:

Tabel 3 — Costurile proiectului

COSTURI TOTALE COSTURI COSTURI
EUR (preturi constante) PROIECT NEELIGIBILE ELIGIBILE
(A) (B) (C) = (A)- (B)
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COSTURI TOTALE COSTURI COSTURI
EUR (preturi constante) PROIECT NEELIGIBILE ELIGIBILE
(A) (B) (C)=(A)-(B)
1. Taxe p!anificare/proiectare (dqar 1,356,010 0 1,356,010
FIDIC galben in bugetul Antreprenorului)
2. Cumparare teren 0 0 0
3. Cladiri si constructii 57,797,011 0 57,797,011
4. Instalatii si utilaje 9,182,424 0 9,182,424
5. Neprevazute 5,921,119 0 5,921,119
6. Ajustare pret (daca este cazul) 8,052,934 1,281,329 6,771,605
7. Asistenta tehnica 1,654,466 0 1,654,466
8. Publicitate 490,276 0 490,276
9. Supraye_ghere in timpul implementarii 2289.249 0 2.289,249
constructiei
Sub-TOTAL 86,743,489 1,281,329 85,462,160
10. TVA 15,092,323 15,092,323 0
11. Taxe si onorarii 1,069,760 0 1,069,760
TOTAL 102,905,572 16,373,652 86,531,920

Sursa: date pregatite de Consultant

Nota: Costurile sunt exprimate in preturi constante iar prin adaugarea ajustarii de pret rezulta valoarea
totala in preturi curente.

In cadrul Anexei nr. 4.1 este prezentata esalonarea in timp a investitiei atat pe total cat si separat pe
componentele de apa si apa uzata.

Cheltuielile de investitie au fost planificate pe durata perioadei de implementare (2010 - 2013) in
conformitate cu Strategia de Achizitii. Aceste cheltuieli, impartite pe Sisteme Zonale de Alimentare cu Apa
(Water Service Areas WSA) si aglomerari/clustere au fost prezentate detaliat in cadrul capitolului Error!
Reference source not found. Error! Reference source not found..

Tabel 4 — Durata de implementare a proiectului =-EURO preturi curente

Total

Categoria (Euro) (2010 - 2013) 2010 2011 2012 2013

Cheltuieli de investitie

eligibile 12,979,788 30,286,172 = 25,959,576 @ 17,306,384 12,979,788

Sursa: date pregatite de Consultant

Costul investitiei in scenariul “fara proiect”

Fara masurile de investiti propuse in proiect, se poate deduce ca nici o investitie de asemenea
dimensiune nu se poate realiza pentru reabilitarea si/sau extinderea si/sau construirea dotarilor incluse in
proiect.

Cu toate acestea, analiza financiara ia in considerare investitiile in derulare in aria de proiect deservita de
OR, similar celei din scenariul ,Cu Proiect”. Lista detaliata a acestor investitii in curs de implementare la
nivelul ariei ROC se gaseste in Anexa 29 a ACB.
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Costul reinvestitiei

In scenariul ,Cu Proiect”, dat fiind orizontul de 30 ani pentru care este realizata analiza financiara si
economica, trebuie luata in considerare varianta reinvestitiilor pentru acele componente ale proiectului cu
durata de viata mai scurta decat aceasta perioada. In aceasta categorie putem include echipamentul
mecanic si electric ce are o durata de viata medie de aproximativ 15 ani. Pentru perioada de referinta de
30 ani, inlocuirea echipamentului este considerata a se realiza in anii 2028-2029. Structurile civile si
conductele au o perioada de viata ce depaseste anul 2039 si deci, hu sunt necesare reinvestitii pentru
aceste componente.

In scenariul fara proiect”, au fost luate in considerare reinvestitile anuale pentru inlocuirea activelor
existente si a celor in curs. Aceasta abordare se datoreaza faptului ca infrastructura existenta in zona de
deservire a operatorului regional a fost realizata intr-o anumita perioada de timp (in cea mai mare parte
inainte de 1990) si nu intotdeauna lucrarile de inlocuire au fost executate corespunzator. Suma anuala
avuta in vedere pentru inlocuire va permite inlocuirea infrastructurii invechite in vederea mentinerii
functionalitatii sistemului. Costurile de reinvestiti  in scenariile ,cu proiect” si ,fara proiect” sunt
prezentate in Anexa 4 la analiza cost/beneficii.

10.2.4. Costurile de operare, intretinere si administrare —ipoteze

Proiectia costurile de operare, intretinere si administrare (OM&A) a fost stabilita la nivel de Studiu de
Fezabilitate si include doua categorii principale: costuri fixe si costuri variabile, acestea la randul lor fiind
impartite in subcategorii dupa cum se poate observa mai jos:

- Costuri fixe: cheltuieli cu personalul, cu intretinerea si reparatiile, alte costuri fixe

- Costuri variabile: costul de extragere a apei brute (numai pentru apa), deversarile apei uzate (numai in
cazul epurarii apei uzate), energia, materialele, depozitarea namolului (hnumai in cazul epurarii apei uzate)
si alte costuri variabile.

Previziunile cheltuielilor au fost realizate la nivelul fiecarui sistem, adica la nivel de sistem de alimentare
cu apa si aglomerare / cluster si apoi insumate la nivel de arie de proiect.

Costurile de operare si intretinere se bazeaza pe costurile furnizate de catre OR pentru anul 2008 — 2009
care apoi au fost proiectate anual in conformitate cu programul de implementare a investitiilor in derulare
si al celor propuse a fi finantate prin FC.

Pe intreg orizontul de previziune se presupune cresterea categoriilor costurilor de operare si intretinere in
termini reali cu rate de crestere anuale distincte, asa cum au fost prezentate in Anexa 1 la CBA.

10.2.5. Costul prim dinamic (DPC)

Metoda folosita pentru determinarea costului pe termen lung al proiectului propus este Dynamic Prime
Cost (exprimat in EURO pe m®).

DPC este calculat prin impartirea valorii actualizate nete corespunzatoare cash-flow-ului (atat costurile de
investitie cat si costurile de operare, intretinere si administrare) la volumul actualizat de apa consumata
facturata pentru perioada de referinta de 30 de ani.

Costurile de investitii luate in considerare sunt: costul initial al investitiei, investitia pentru inlocuirea
bunurilor cu durata scurta de viata si valoarea reziduala a bunurilor la sfarsitul perioadei de timp de
referinta (2039).

Calculul DPC a fost realizat in preturi constante la 2009 in EURO, separat pentru apa si apa uzata, pentru
scenariul ,cu proiect” si pentru cel fara ,fara proiect”, pentru intreaga perioada de timp 2009 — 2039,
considerand o rata reala de actualizare de 5%.
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CPD reprezinta un indicator pentru nivelul tarifului necesar pentru a asigura pe termen lung recuperarea
totala a costurilor serviciilor. Ca principiu general, tarifele trebuie sa asigure acoperirea totala a DPC
aferenta costurilor de OI&A, pentru a asigura sustenabilitatea operationala a sistemului. Suplimentar,
CPD aferent investitiilor trebuie sa fie acoperit pe cat posibil, cu scopul de a permite recuperarea costului
de capital al serviciului (costul investitiilor si al reinvestitiilor). Totusi, recuperarea costului aferent partii
CPD pentru investitii este, adesea, doar partial posibila datorita constangerilor de suportabilitate, in
special pentru gospodariile cu venituri reduse.

Rezultatele calculului CPD, pentru ambele scenarii, sunt prezentate in Anexa 13.

10.3.EVALUAREA TARIFELOR SI AFORDABILITATII
10.3.1. Cadrul general

Metodologia pentru stabilirea, ajustarea si modificarea tarifului serviciilor de apa si canalizare este in
vigoare din februarie 2007 si a fost publicata in Monitorul Oficial pe 20 martie 2007.

Metodologia elaborata de ANRSC, datata din 28 februarie 2007, defineste procedurile si standardele prin
care Autoritatea de Reglementare va stabili, va aproba, va modifica ori va respinge taxele si tarifele,
durata serviciului precum si conditile de prestare a serviciului pentru toate companiile licentiate in
vanzarea de apa si alte servicii prestate.

Principalele elemente ale metodologiei sunt urmatoarele:

e Tarifele trebuie sa asigure viabilitatea economica a operatorilor, trebuie sa satisfaca interesele
clientilor legate de suportabilitate si trebuie sa creeze premizele pentru protejarea mediului si
conservarea resurselor de apa.

e Tarifele stabilite ar trebui sa cuprinda urmatoarele elemente:

e Costurile de productie si operare;

Costurile de manteneta,;

Amortizarea;

Costurile pentru protectia mediului;

Costurile financiare;

Costurile legate de redeventa;

Costurile de dezvoltare (resursele financiare pentru dezvoltare si investitii);

Marja de profit.

e In cazul programelor cu finantare internationala, pentru care guvernul a stabilit calculele sau
formele diferite de cele oferite de ANRSC, nivelul si evolutia tarifelor va fi bazata pe acea
metodologie speciala;

e Operatorii regionali, ca parte a programului de investitii finantat din surse externe, isi vor unifica
tarifele conform contractului de delegare si/sau prevederilor din documentele de finantare
internationale.

10.3.2. Abordare si principii ale tarifarii apei

Apa are 0 valoarea economica si deci trebuie recunoscuta ca fiind un bun economic. Solicitarea de tarife
pentru servicile de alimentare cu apa si canalizare este un element important al oricarei strategii,
sustenabilitatea si cererea trebuind sa fie in stransa legatura cu previziunile pentru alimentarea cu apa.

Totusi, trebuie mentinut un echilibru intre aspectele economice si financiare pe de o parte, si aspectele
sociale, pe de alta parte. Recuperarea scazuta a costurilor reprezinta una din cauzele standardelor
reduse ale serviciilor si gradului scazut de acoperire cu infrastructura.

Implementarea de succes a proiectelor propuse impune necesitatea evaluarii disponibilitatii si capacitatii
consumatorilor de a plati tarifele. In situatia unor tarife mari, disponibilitatea populatiei de a plati scade
simtitor, generand dificultati si intarzieri in procesul de colectare a veniturilor. Un tarif redus pentru
serviciile furnizate va avea un impact negativ asupra realizarii indicatorilor financiari prognozati in timp ce
un tarif ridicat va genera dificultati privind suportabilitatea populatiei de a plati.
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Suportabilitatea populatiei este evaluata prin intermediul nivelului cheltuielilor pentru serviciile de apa si
apa uzata in venitul mediu lunar pe gospodarie, pentru care limita maxima conventional acceptata este
4%. Totusi, tinand cont pe de o parte ca aceasta evaluare este realizata la nivel mediu si, pe de alta
parte, de impactul mai mare al tarifelor crescute asupra gospodariilor cu venituri reduse, o analiza a
suportabilitatii pentru gospodariile incadrate in primele decile de venit este necesara.

10.3.3. Planul de crestere a tarifului pentru scenariile “cu proiect” si “fara proiect”
Cresterea tarifului in scenariul “Fara Proiect”

Primul pas in stabilirea tarifelor in acest scenariu este calcularea Dynamic Prime Cost (DPC) distinct
pentru apa si apa uzata pe baza costurilor de operare, intretinere si administrare estimate pentru OR, in
absenta investitiilor finantate prin Fondul de Coeziune. Calculul detaliat al DPC pentru apa si apa uzata
este prezentat in Anexa nr. 13 la ACB.

Deoarece numai cash flow-urile pot fi incluse in calcularea DPC (amortizarea fiind exclusa), analiza ia in
considerare cheltuielile de investitie ale OR pentru proiectele in derulare si costurile de operare,
intretinere si administrare.

Cresterile tarifelor au fost prevazute pentru perioada 2010-2013 atat pentru apa cat si pentru apa uzata
pentru a permite mai intai acoperirea costurilor de operare, intretinere si administrare si a unei parti a
cheltuielilor de investitie.

In privinta principiului recuperarii costurilor, se poate spune ca, in scenariul ,fara proiect”, nivelul tarifelor
asigura cererea minima de recuperare a CPD pentru OI&A in 2010 pentru apa si 2011 pentru ape uzate,
0 cota de 69% a CPD pentru investitie. In scenariul ,fara proiect” sunt prevazute cresteri de tarife pentru
apa, in 2010, si pentru ape uzate, in 2010-2012 si ambele sunt justificate de dimensiunea investitiei
prevazute in alte programe implementate in paralel cu proiectul, ca si de necesitatea mentinerii in
functiune a actualei infrastructuri. Aceasta va determina o crestere a costului energiei, chimicalelor si va
genera costuri suplimentare pentru evacuarea deseurilor.

Mai exact, tarifele in preturi constante, pentru perioada de timp 2009-2013 sunt prezentate in tabelul de
mai jos, cu mentiunea ca nu contin TVA.

Totodata facem mentiunea ca se estimeaza ca aceste cresteri de tarife sa aiba loc in fiecare an pe 1
ianuarie.

Tabel 5 — Cresterile de tarif propuse pentru apa si ape uzate in scenariul “Fara proiect”

Tarife (preturi constante 2009, fara TVA) 2009 | 2010 2011 2012 | 2013
Consumatori casnici & non-casnici um
§ Tarif RON/m3 1.64 2.05 2.05 2.05 2.05
< ["Acoperire CPD OI&A % 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
Acoperire CPD Investitie % 199% | 199% | 199% | 199% | 199%
m Consumatori casnici & non-casnici UM
§ Tarif RON/m3 0.80 1.20 1.50 1.61 1.61
§_ Acoperire CPD OI&A % 54% | 81% 100% | 100% | 100%
Acoperire CPD alte proiecte investitie % 0% 0% 6% 33% 33%
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Cresterea tarifului in scenariul “Cu Proiect”

Similar scenariului fara proiect, CPD pentru apa si apa uzata a fost calculat pe baza estimarii costurilor de
operare, intretinere si administrare, cheltuielilor de investitie propuse pentru acest proiect si cheltuielilor
de investitie pentru proiectele in derulare ale OR.

Rezultatele calculelor CPD efectuate sunt pezentate detaliat in Anexa nr.13 la ACB. In scenariul ,cu
proiect”, nivelul tarifelor va asigura recuperarea integrala a CPD pentru OI&A la sfarsitul anului 2012
pentru apa si 2013 pentru ape uzate, a unei cote suficient de mari pentru a acoperi costul inlocuirilor de
active cu durata scurta de viata economica (ca si datoriile din imprumuturi).

Cresterile de tarif propuse pentru perioada 2010-2013 (perioada de implementare a proiectului) sunt
prezentate in tabelul de mai jos si mentinute constante dupa anul 2013, deoarece nu sunt previzionate
investitii care sa justifice cresterea tarifelor:

Tabel 6 —Cresteri de tarife propuse pentru apa si ape uzate in sceaniul ,,cu proiect”

Tarife (preturi constante 2009 2009 2010 2011 | 2012 2014
Consumatori casnici&non-
casnici
Tarif RON/m® | 1.64 2.05 215 | 226 | 2.26
<
& Acoperirea CPD OI&A % 82% 100% 01/000 100% | 100%
.Acop.e_rlrea CPD inlocuire 0% 29% 85% 100% | 100%
investitie
Acoperirea CPD investitie % 0% 0% 0% 0% 6%
Consumatori casnici&non- UM
w casnici
E Tarrif RON/m® | 0.80 1.20 1.56 1.87 2.11
D | Acoperirea CPD OI&A % 44% 66% 86% 100% | 100%
g.J Acoperirea CPD inlocuire
< . pel 0% 0% 0% 43% 100%
investitie
Acoperirea CPD investitie % 0% 0% 0% 0% 7.2%

Sursa: date prelucrate de Consultant

Tarifele pentru apa in 2009 permit recuperarea a 82% din costurile de OI&A si nerecuperarea nici unei
parti din costurile de inlocuirea sau de investitie pentru prezentul proiect si pentru celelalte proiecte in
curs. Modificarile tarifului propuse in anii 2010 — 2013 permit o recuperare de pana la 100% din costurile
de OI&A si de reinvestitie si de pana la 7% din tate investitiile in sectorul de apa (atat pentru proiectul de
fata cat si pentru alte proiecte)

Tarifele pentru apa uzata in 2009 permit recuperarea a doar 44% din costurile de OI&A si nerecuperarea
nici unei parti din costurile de investitii, nici pentru proiectul de fata, nici pentru alte proiecte. De aceea,
mai multe cresteri tarifare au fost propuse pana in 2013 pentru a permite recuperarea 100% a costurilor
de OI&A, precum si a costurilor de inlocuire, pana la 7% din investitie.

In ambele scenarii, tarifele au crescut ca rezultat al includerii redeventei agreate in cadrul Contractului de
Delegare. Aceasta redeventa este platita de OR membrilor ADI, care returneaza suma la COR, si este
menita sa finanteze reabilitarile si inlocuirile viitoare.
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Tarifele prezentate mai sus sunt valori medii la nivelul zonei de servicii a OR si este propus urmatorul
plan pentru cresterea tarifului pentru localitatile incluse in zona de proiect:

Tabel 7 —Evolutia tarifelor pentru scenariul ,,cu proiect”- apa

May
ZAA Localitati / Localities UM 201 | 2009 2010 iOl 301 201
0 medie
Sfantu Gheorghe, Chilieni,
Sfantu Coseni, Arcus, Sancraiu, | RON/m
SO ’ 1.89 1.89 2.12 2.18 2.26 2.26
: Gheorghe llieni, Doboli de Jos, | c
Chischis
2 . Targu Secuiesc, Ruseni, | RON/M | 459 | 155 | 187 | 108 | 226 | 2.26
Tg. Secuiesc Sanzieni c
3 Covasrja, Pachia, Brates, | RON/m 138 | 124 196 | 223 | 226 | 2.26
Covasnha Telechia c
Intorsura Buzaului, RON/M
4 | Intorsura Bradet, Floroaia, Sita . 1.46 | 1.46 2.04 | 2.08 | 226 | 2.26
Buzaului Buzaului, Barcani
Tarif mediu apa | RONIM 11 60 | 1642 | 205 | 215 | 226 | 2.26
(fara TVA, in preturi constante) ¢

Tabel 8 — Evolutia tarifelor pentru scenariul ,,cu proiect” — ape uzate

o . May | 2009 |201 |201 |201 |201
Cluster/aglomerare | Localitati / Localities um 2010 | medie | 0 1 5 3
1 | Sf. Gheorghe Sfantu Gheorghe (I:?ON/m 0.87 0.87 125 | 163 | 1.87 | 2.11
2 | Tg. Secuiesc Targu Secuiesc (I:?ON/m 0.80 | 0.52 120 | 156 | 1.87 | 2.11
3 | Covasna Covasna SON/m 0.59 0.74 094 | 129 | 187 | 2.11
4 | Int. Buzaului Intorsura Buzalui, Barcani SON/m 0.61 0.61 092 | 119 | 187 | 2.11
U (=301 g Lk RON/mM | 48> | 0799 | 120 | 1.56 | 1.87 | 2.11
(fara TVA, in preturi constante) C

Figura urmatoare ilustreaza evolutia tarifelor pentru scenariile ,cu proiect” si ,fara proiect’, in preturi
constante 2009, fara TVA. Diferenta dintre cele doua curbe reprezinta tariful incremental, care se ridica la
0.2 Euro (sau 0.8 RON in anul 2013).

JUDETUL COVASNA 14/ 40



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului ISPA 2005/R0O/16/P/PA/001-03
in Sectorul de Mediu din Romania STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 1 — Evolutia proiectata a tarifelor medii in scenariile ,,cu proiect” si ,fara proiect”

Projected Development of Tariffs in PRO and NoPro Scenario
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10.3.4. Observatii referitoare la principiul “Poluatorul Plateste”

Tarifele pentru apa uzata, pentru consumatorii non-rezidentiali nu includ o suprataxa pentru o potentiala
poluare a apelor uzate peste limitele stabilite de legislatia in vigoare.

OR aplica in prezent penalitati industriilor ce deverseaza apa uzata cu incarcaturi peste limitele stabilite
de legislatie si grupeaza poluatorii in doua categorii de risc. Insa, toate companiile ce deverseaza apa
uzata in canalele din aria de deservire a OR au date limita pentru conformare, pentru stabilirea propriilor
facilitati de epurare a apei uzate ce vor permite descarcarea apei uzate in canale, insa cu incarcaturi sub
limitele legale.

OR monitorizeaza companiile, care din cauza tipului de activitate desfaurata, a volumului activitatii,
tipurilor de poluanti, incarcaturilor si volumelor de apa uzata, pot avea un impact negativ asupra
functionarii canalizarii si SE. Lista acestora este actualizata la fiecare 3 luni iar penalitatile sunt aplicate
acelor companii care deverseaza apa uzata in canale si la care cel putin unul dintre parametrii este
depasit conform limitelor legale permise.

Pe durata perioadei de tranzitie, pana la termenele limita pentru conformare stabilite pentru fiecare
poluator industrial, OR va monitoriza parametrii specificati mai sus si pe baza depasirilor inregistrate vor fi
aplicate penalitati poluatorilor.

Odata ce vor fi depasite termenele limita, stabilite de fiecare poluator industrial cu Agentia de Protectia
Mediului, iar investitile nu sunt realizate, va fi retrasa autorizatia de functionare a companiilor poluatoare
iar acestea nu vor mai putea opera.

10.3.5. Analiza de suportabilitate

Datele folosite pentru evaluarea nivelurilor de suportabilitate sunt date statistice oficiale furnizate de
centrele de statistica nationale, regionale si judetene si estimarile Consultantului, asa cum au fost
prezentate in capitolul Error! Reference source not found. Error! Reference source not found..

Venitul net pe persoana si veniturile pe gospodarie se estimeaza ca vor creste ca urmare a cresterii
salariilor si numarului de angajati in totalul fortei de munca, in ciuda declinului populatiei si a marimii
medii a gospodariilor. In perioada 2009-2039 venitul mediu disponibil pe gospodarie este estimat folosind
o rata de crestere egala cu rata nominala de crestere a PIB, asa cum se mentioneaza in Anexa 3 la
Ghidul pentru realizarea ACB pentru proiectele de apa si apa uzata.

Pe baza previziunilor veniturilor nete la nivelul gospodariilor, pentru primele doua decile de venit si pentru
un consum mediu de apa pe gospodarie tarifele maxime totale suportabile (inclusiv TVA) pot fi rezimate,
pentru cativa ani selectati din perioada de referinta de 30 ani, dupa cum urmeaza:

Tabel 9 —Limitele suportabilitatii pentru zona de proiect, gospodarii incluse in decila 1 si 2 de venituri

200 | 201 201 | 201 | 201 | 201 |202
5 5 2011 |5 3 . 8 5 2030 | 2039
Venit net
pe RON
gospod.(in | /gospod./ | 690 | 719 | 759 | 809 | 864 | 929 3'24 LAt 2’63 g,ao
termeni luna
nominali)
Fact.max.
max. . 276 | 28.7 32.3 | 345 | 37.1 | 495 | 56.6
Aparape | 4% 5 5 30.37 | ¢ 5 7 o > 105 | 184
uzate
Consum m3/aos
apalgospo gosp | 733 | 685 | 6.64 |6.48 | 658 | 6.79 | 7.04 | 8.16 | 8.09 | 8.00
q od./luna
Consum
_ |2 M3/QOSP | 7 33 | 682 | 656 | 6.37 | 6.44 | 6.65 | 7.76 | 7.98 | 7.91 | 7.81
° uzate/gosp | od./luna
S [ od.
2 | Tarif RON /|1.88 210|230 |252 266|277 | 316|351 |659 | 116
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max.apat+ | m3 5
ape uzate
P rEn“3r° /1 0.44 | 050 | 055 |0.61 | 065|068 | 079 | 088 |1.65 | 291
Venit net
pe RON
gospod.(in | /gospod./ é’os %’09 1,158 }1’23 5’31 é’41 ;’89 3’16 3’02 ;’02
termeni luna
nominali))

Fact.max.

Apa+tape 4% 42.1 | 43.9 | 46.3 49.3 | 52.8 | 56.7 | 75.7 | 86.5 360' 581'
uzate

Consum m3/dos

apa/gospo 9oSP | g 07 | 753 | 7.30 |7.13 | 7.24 | 7.47 | 8.73 | 8.98 | 8.90 | 8.80
d od./luna

Consum

ape m3/9osp | g 57 | 750 | 722 | 7.01 | 7.08 | 7.31 | 854 | 8.78 | 8.70 | 8.50
uzate/gosp | od./luna

od

« || Tarif r'?]gN / 2.61 | 292 | 3.19 3.49 | 3.69 | 3.84 | 4.38 | 4.87 | 9.14 (156'1

2 || max.apa+ E ;

g’) ape uzate mu3r0 0.61 | 0.69 | 0.76 0.84 | 0.90 | 095 |1.10 | 1.22 | 2.28 | 4.04

Factura maxima pentru apa si ape uzate prezentata in tabelul de mai sus trebuie inteleasa ca suma
maxima pe care isi poate permite sa o plateasca o gospodarie medie din decila 1 sau 2 pentru serviciile
de apa si ape uzate, inclusiv TVA (care, pentru consumatorii casnici, este inclus automat in tariff si nu
prezentat distinct deoarece aceasta taxa nu poate fi recuperate de consumatorul casnic).

In privinta suportabilitatii consumatorilor , limita este depasita pentru decila 1 in timpul perioadei de
implementare a proiectului si 6 ani dupa (2010-2019). Incepand cu anul 2020, situatia se imbunatateste
pentru ambele decile care isi pot permite cresteri viitoare de tarife ce vor fi impuse de investitiile propuse
in Master Plan pentru etapa 2 (2014-2018).

Tabel 10 - Limita de suportabilitate pentru gospodariile cu venituri din decila 1 si 2 (2008 — 2018) — ,,cu proiect”

Limita de
suportabilitate a 2009 | 2010 | 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 | 2020 | 2021
anului
Decile 1 0.91 | 0.19 | (0.11) | (0.30) | (0.42) | (0.34) | (0.29) | (0.11) | (0.03) | 0.15 | 0.31
Decile 2 1.77 | 1.25 | 1.04 0.90 0.82 0.87 0.90 1.03 1.09 1.22 | 1.34

Sursa: date prelucrate de Consultant

Preturile de mai sus sunt valori medii in zona de servicii a COR.

Figura urmatoare prezinta evolutia tarifelor medii ale COR in scenariul ,cu proiect’ si tarifele maxime
suportabile pentru veniturile gospodariilor decila 1:
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Figura 2 — Evolutia tarifelor medii si limita maxima de suportabilitate pentru Decila 1 (in termeni nominali, cu TVA)

Development of Average Tariffs of the ROC versus Affordability limit for low income households (PRO scenario)
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10.4.REZULTATELE ANALIZEI FINANCIARE
10.4.1. Calcularea diferentei de finantare

Rezultatele calculului diferentei de finantare sunt prezentate sumar in tabelul de mai jos, iar un calcul
detaliat al tuturor cash flow-urilor pe intreaga perioada de timp de 30 ani este prezentat in anexa nr. 61.
Toate valorile prezentate mai jos sunt exprimate in preturi constante in euro la 2009.

Tabel 11 - Costul net ale investitiei

Valoare Valoare
Cu discount
(Valoarea
Fara prezenta
Principalele elemente si principalii parametri discount net)
Periada de referinta (ani) 30
Rata de discount (%) 5 (real)
Costurile totale ale investitiei inclusiv
3 contingente (in euro, fara discount) 73,839,196
Costurile totale ale investitiei (in euro, cu
4 discount) 65,358,210
5 Valoarea reziduala (in euro, fara discount) 23,895,418
6 Valoarea reziduala (in euro, cu discount) 5,528,861
7 Venituri (in euro, cu discount) 18,080,611
8 Costuri de operare (in euro, cu discount) 17,753,074
Calcul deficit de finantare
Venit net = venituri — costuri operationale +
valoare reziduala (in euro, cu discount) =
9 (7)-(8) + (6) 5,856,398
Costul investitiei — venit net (in euro, cu
10 | discount) = (4) — (9) (Articol 55 (2)) 59,501,812
Rata deficit de finantare
91.04%
11 | (%) =(10)/(4)

Sursa: date prelucrate de Consultant
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Diferenta de finantare obtinuta ca urmare a analizei este 91.04%, si conform subventiei UE, si a celei
nationale si locale stabilite in POS Mediu 2007-2013, conduce la urmatoarele:

Tabel 12 — Subventie UE

STRUCTURA 100%
Subventia UE % 85%
Bugetul Central % 13%
Bugetul Local % 2%

Sursa: date prelucrate de Consultant

10.4.2. Planul de finantare

In functie de diferente financiara calculata in sectiunea anterioara si in functie de costurile de investitie
exprimate in Euro, sursele de finantare sunt impartite dupa cum urmeaza:

Tabel 13 — Surse de finantare

Surse de finantare / Financing source Total
(Euro preturi curente) / (Euro current prices) % (2010 - 2013)
1 Total cost proiect / Total project cost 100% 86,531,920
Din care: / Out of which
11 Costuri eligibile / Eligible costs | 100% | 86,531,920
Din care: / Out of which
11.1 Deficit de finantare (FG) / Funding gap ‘ 89.71% ’ 78,778,660
Din care: / Out of which
1.1.1.1 Subventie UE / EU Grant 85% 66,961,861
1.1.1.2 Subventie Buget de Stat 13% 10,241,226
1.1.1.3 Subventie Buget local / Local budget 2% 1,575,573
1.1.2 Imprumut ROC (non FG) / ROC loan (non FG) 10.29% | 7,753,260
1.2 Costuri neeligibile / Non-eligible costs 0% 0

Sursa: date prelucrate de Copnsultant

Indicatorii financiari de performanta la nivelul proiectului au fost calculati la nivel incremental pentru
perioada de timp de referinta de 30 ani si pentru o rata reala de actualizare de 5%.

Pe scurt, valorile de actualizare ale cash flow-ului luat in considerare pentru calcularea VANF/C si RRF/C
sunt prezentate mai jos, iar cash flow-urile detaliate pentru intreaga perioada de timp sunt prezentate in
anexa nr. 23.

Tabel 14 -Valori decontate ale cash-flow-urilor

Unitatea / Unit
Indi / Indi Valorile actualizate
ndicator / Indicator (Euro preturi constante 2009) | la 5% / Discounted
| (Euro constant prices 2009) values with 5%

Venituri - Incremental / Incomes - incremental 000 Euro 18,081
Cheltuieli de operare, intretinere si administrare -
Incremental / OM&A Costs - Incremental 000 Euro (14,075)
Descresterea / Cresterea capitalului de exploatare /
Decrease / (Increase) of working capital 000 Euro (144)
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Unitatea / Unit
Indi / Indi Valorile actualizate
ndicator / Indicator (Euro preturi constante 2009) | la 5% / Discounted
| (Euro constant prices 2009) values with 5%
Cheltuieli cu inlocuirile / Replacement Costs 000 Euro (3,534)
Valoarea reziduala a investitilor / Residual value of
investments 000 Euro 5,529
Venituri totale nete / Total net revenues 000 Euro 5,856
Total cheltuieli de investitie (mai putin cheltuieli
diverse si neprevazute) / Total Investment Costs
(Wout contingencies) 000 Euro 65,358
DIC - DNR 000 Euro 59,502
Sursa: date prelucrate de Consultant
Tabel 15 -Valori ale VANF/C si RRF/C
K % 5.00%
VANF/C 000 Euro (59,501.812)
RRF/C % -4.22%

Sursa: date prelucrate de Consultant

Valoarea financiara neta actualizata si rata interna a rentabilitatii financiare a costului total al investitiei
sunt negative inaintea asistentei UE, sustinand astfel necesitatea sprijinului financiar din fonduri UE
pentru promovarea si implementarea proiectului.

Calculul indicatorilor financiari dupa asistenta UE, pe baza finantarii din surse nationale (subventie de la
bugetul national, de la bugetul local si imprumutul luat de OR), arata o valoarea financiara neta
actualizata mai mica dar tot negativa si o rata interna a rentabilitatii negativa:

Tabel 16 — Valori decontate

Unitatea
Indicator : Valorile de
(Euro, preturi actualizare de 5%
constante 2009)
Venituri - Incremental / Revenues - Incremental 000 Euro 18,081
Cheltuieli de operare, intretinere si administrare -
Incremental / OM&A Costs - Incremental 000 Euro (14,075)
Descresterea / Cresterea capitalului de exploatare /
Decrease / (Increase) of working capital 000 Euro (144)
Cheltuieli cu inlocuirile / Replacement Costs 000 Euro (3,534)
Valoarea reziduala a investitiilor / Residual value of
investments 000 Euro 5,529
Bugetul central / Central Budget 000 Euro (8,356)
Bugetul local / Local Budget 000 Euro (1,285)
Datorie / Debt 000 Euro (10,568)
Cash - flow Net / Net Cash - flow 000 Euro (14,353)
Tabel 17 - Valorile VANF/C si RRF/C
K % 5.00%
VANF/C 000 Euro (14,352.643)
RRF/C % -2.05%
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Profitabilitatea financiara scazuta exprimata prin indicatorii mentionati mai sus este rezultatul obiectivelor
proiectului ce tintesc imbunatatirea nivelelor serviciului ce urmeaza sa fie furnizat de OR clientilor sai si
conformarea cu prevederile legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului.

10.4.3. Analiza sustenabilitatii finanaciare

Previziunile situatiilor financiare prezentate in anexa 21 la ACB arata ca proiectul este sustenabil din
punct de vedere financiar. Cash flow-ul cumulat la sfarsitul fiecarui an pentru perioada de 30 de ani este
pozitiv, deoarece subventiile si imprumutul acopera cheltuielile de investitie pe durata 2009-2013 iar
veniturile nete permit acoperirea serviciului datoriei si a impozitului pe venit.

e Cash flow-ul proiectului este prezentat in preturi curente in euro si ia in considerare:

e Intrari: resursele financiare pentru proiect (subventii, imprumutul pentru investitie si pentru
inlocuirile prevazute pentru perioada de 30 ani) si veniturile din operare,

e lesiri: cheltuielile de investitie, cheltuielile de inlocuire pentru perioada de referinta si costurile
de operare, intretinere si administrare, serviciul datoriei ce urmeaza sa fie platit pentru
imprumuturile contractate de OR pentru acest proiect si impozitul pe venit platit de OR pe baza
venitului brut estimat in situatiile financiare.

10.4.4. Previzionarea situatiilor financiare ale OR

Implementarea proiectului influenteaza evolutia din punct de vedere financiar a OR si sustenabilitatea
acestuia. Urmatoarele situatii financiare al OR sunt previzionate pentru a evalua sustenabilitatea
financiara a operatorului:

e Contul de profit si pierdere
e Evolutia cash flow-ului
e Bilantul.

Situatiile financiare sunt prezentate in mii RON si in preturi curente prin aplicarea unei rate a inflatiei
previzionata pentru perioada de 30 ani.

Evaluarea sustenabilitatii financiare a operatorului necesita analiza situatiei cash flow-ului pentru perioada
de timp de referinta, ce ia in considerare cash flow-ul operational, cash flow-ul investitiei si cash flow-ul
financiar.

Cash flow-ul operational este calculat ca suma a profitului inainte de plata dobanzilor, impozitelor,
deprecierii si amortizarii (EBITDA) si a cresterii/descresterii capitalului de exploatare. Cash flow-ul din
operatiuni trebuie sa fie pozitiv pe durata perioadei de referinta astfel incat OR sa aiba suficient numerar
disponibile pentru acoperirea necesarului zilnic.

Cash flow-ul investitiei se bazeaza pe:

e Intrari de numerar: nu exista, se presupune ca nu vor fi vandute bunurile pe durata perioadei de
referinta

e lesiri de numerar: valoarea investitiei inclusa in acest proiect impartita pe ani conform
programului de implementare si investitiile pentru inlocuiri, pentru perioada de timp de referinta,
inlocuiri ale echipamentului mecanic si electric.

Cash flow-ul financiar ia in considerare urmatoarele:

e Intrari de numerar:
e Subventii primite prin Fondul de coeziune si de la autoritatile romane, impartite pe ani
conform planului de finantare
e Imprumuturi pentru cofinantarea investitilor din acest proiect si imprumuturi pentru
inlocuirea echipamentului mecanic si electric,
e Rate pentru imprumuturi sau imprumuturi ce vor fi luate de OR, pentru care au fost deja
semnate contracte
e lesiri de numerar:
e Serviciul datoriei pentru imprumuturile luate de OR in vederea cofinantarii acestui proiect,
e Datorii financiare,
e Chiar daca este prevazuta o linie de dividende, nu vor fi facute plati ale acestora catre
actionarii OR conform statutului OR.
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In prezent, COR nu are nici un imprumut contractat, deci, in scenariul ,fara proiect” nu s-a luat in
considerare nici un imprumut.

In scenariul "cu proiect”, s-au luat in considerare, in analiza financiara, doua imprumuturi, si anume: unul
pentru acoperirea unei parti din co-finantarea proiectului de catre COR si al doilea pentru acoperirea
costului inlocuirii echipamentelor mecanice si electrice.

Conditiile contractului pentru imprumuturi (scenariul ,cu proiect” si ,fara proiect’) au fost prezentate in
cap.6.3.3. Premise financiare si in Anexa nr.1 la ACB.

Previziunea Contului de Profit si Pierdere

Rata profitului inainte de plata dobanzilor, impozitelor, deprecierii si amortizarii (EBTIDA) se asteapta sa
fie pozitiva pe intreaga perioada de referinta, operatorul trebuind sa acopere si costurile de operare,
intretinere si administrare prin veniturile incasate pentru serviciile de apa si apa uzata.

Amortizarea se refera atat la amortizarea bunurilor existente dar si la cea a noilor bunuri ce vor face
obiectul acestui proiect. Programul de amortizare (prezentat in Anexa nr. 12) are baza duratele medii de
viata a principalelor categorii de bunuri precum si programul de implementare. Amortizarea bunurilor
existente include amortizarea bunurilor ce sunt in prezent amortizate de companie si amortizarea legata
de noile bunuri ce sunt in curs de implementare in alte proiecte. Amortizarea a fost inclusa in graficul de
amortizare incepand cu anul urmator celui de punere in functiune a bunurilor. Pentru graficul de
amortizare, a fost considerata o perioada de viata de 40 ani pentru constructiile civile si pentru conducte
si 15 ani pentru echipamente.

In anexa nr. 20 la ACB este prezentata previziunea Contului de Profit si Pierdere (valorile sunt exprimate
in moneda locala in preturi curente folosind rata inflatiei previzionata in sectiunea 5) iar in Anexa nr.12
Parametrii Financiari considerati.

Previzunea Bilantului

Bunurile din bilant sunt prezentate distinct pe doua categorii: bunuri existente si bunuri pentru proiect, in
valori nete (valori brute — amortizare cumulata). Graficul de amortizare este prezentat in Anexa nr. 12.

Previziunile elementelor capitalului de exploatare — stocurile si conturile debitoare si similare — sunt
estimate pe baza cifrei de afaceri estimata. Numerarul este luat din situatia cash flow-ului, la sfarsitul
anului.

Conturile creditoare si similare sunt estimate pe baza previzionarii cifrei de afaceri prezentata in Anexa
nr.22.

Fondul pentru intretinere, reparatii si dezvoltare

Fondul de intretinere, reparatii si dezvoltare este un fond special creat in conformitate cu legislatia
romana, in contextual programelor mari de investitii cu fonduri UE. Scopul acestui fond este sa acopere
achitarea dobanzilor anterioare si altor costuri ale imprumuturilor contractate pentru co-finantarea
investitilor majore, ca si intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor concesionale. Fondul de
intretinere, reparatii si dezvoltare este alimentat din diverse surse, cum ar fi taxa pe venit si dividende din
profituri, ca si taxa de concesiune..

In ambele scenarii, fondul de IR&D va fi alimentat cu taxa pe venit si dividende din profituri si taxa de
concesiune, respectiv 3% din veniturile coléctate din localitatile din zona COR.

10.5.ANALIZA ECONOMICA
10.5.1. Cadrul general

Implementarea unui proiect din sectorul de apa duce la beneficii de natura economica si costuri ce trebui
sa fie luate in considerare mai ales cand se analizeaza un astfel de proiect.
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Impactul implementarii unui proiect de dimensiunea acestuia, atat in termeni referitori la acoperire si
valoarea de investitie, poate fi rezumat dupa cum urmeaza:

1) Beneficii ce deriva din:

a) Accesul la apa potabila, rezultat din furnizarea apei de calitate adecvata consumatorilor ce in
prezent beneficiaza de apa de o calitate proasta sau care in prezent nu au acces la apa
potabila. Estimarea acestui beneficiu este prezentata in Anexa no.24 la Analiza cost/beneficiu.

b) Calitatea buna a apelor de suprafata ca rezultat al deversarii de ape uzate tratate si conforme in
emisar, in urma realizarii statiei de epurare Ludus si a reabilitarii celor 3 SE de la lernut, Reghin,
Tarnaveni. Estimarea acestui beneficiu este prezentata in Anexa no.24 la Analiza cost/beneficiu.

c) Economii de costuri in ceea ce priveste resursele de apa:

i.Pentru consumatori: in ceea ce priveste apa, ca urmare a implementarii proiectului, consumatorii
nu vor mai depinde de apa din puturi proprii, ce in general este neconforma, sau de apa
imbuteliata; in ceea ce priveste apa uzata, consumatorii vor putea renunta la fosele septice
(ce in general nu sunt septice si permit infiltrarea apei uzate in sol si in apa subterana);

ii.Pentru OR: reabilitarile retelelor de apa vor contribui la reducerile pierderilor de apa si deci si la
volumele de apa extrase, ducand astfel la protejarea resurselor de apa; inlocuirea surselor de
alimentare cu apa costisitoare in privinta costurilor de exploatare, cu alte surse ce implica
costuri de exploatare mai scazute (costurile de tratare, cu energia).

Toate economiile de costuri la clienti si operatorul regional sunt prezentate in Anexa no.24 la Analiza
cost/beneficiu.

2) Externalitati negative
a) Emisii CO, provenite din transportul namolului la depozitele de namol,
b) Emisii CO, provenite din fermentatoarele de namol

Emisiile estimate de CO2 rezultate din transportul namolului la statia de epurare ape uzate Arad sunt
prezentate in Anexa 25 la Analiza cost/beneficiu, iar pentru  aprecierea impactului, valoarea neta per
tona a CO2 utilizata a fost marita de la EUR 25, in primul an, la EUR 45 in 2030.

3) Conversia costurilor financiare in costuri economice

a) Corectii privind transferul de fonduri: taxe indirecte cum ar fi VAT, subventiile si transferul
fondurilor urmeaza sa fie scazute din costurile financiare, insa deoarece astfel de elemente nu
sunt incluse in analiza financiara, nu vor fi realizate corectii in analiza economica,;

b) Elementele de natura comerciala ar trebui sa reflecte preturile economice si, deoarece dosarele
de licitatie pentru constructiile si serviciile incluse in proiect se vor baza pe preturile de pe piata,
nu este recomandata corectia acestor elemente;

c) Elementele de natura non-comerciala, adica cele procurate de pe piata locala, se presupune ca
vor fi in concordanta cu preturile internationale si deci nu este necesara conversia,;

d) Mana de lucru calificata implica forta de munca specializata, aceasta fiind evaluata de fortele
pietei si in consecinta nu sunt necesare ajustari pentru a reflecta oportunitatea costurilor acestor
resurse;

e) Mana de lucru necalificata este considerata a fi in exces, tinand cont de rata somajului existenta
Si cea previzionata pe termen scurt si mediu, si, in consecinta, costul financiar al muncii nu
reflecta adecvat costurile de oportunitate ale acestei resurse; costurile cu forta de munca vor fi
corectate prin folosirea Factorului de Conversie in Pretul Umbra calculat pe baza ratei somajului
si a ratei impozitului de asigurari sociale;

f)  Achizitionarea terenului: nu sunt recomandate corectii pentru acest element, din cauza ca
terenul supus investitiilor nu isi schimba destinatia dupa implementarea acestui proiect. Venituri
nete nu puteau fi obtinute la locatia investitilor, deoarece retelele se intind de-a lungul
drumurilor iar noile SE urmeaza sa fie construite la locatia statiilor actuale.
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Rata somajului utilizata este rata nationala a somajului prognozata de Comisia Nationala de Prognoza
pana in anul 2013, an dupa care rata somajului se mentine constanta la 4% pana la sfarsitul lui 2030 —
perioada de referinta.

Toate conversiunile sunt aplicate costurilor din scenariul “cu proiect” si sunt incluse in analiza economica
drept valoare incremental (costuri “cu proiect” convertite, mai putin costurile din scenariul “fara proiect”)

10.5.2. Indicatori de analiza economica

Indicatorii analizei economice sunt calculati pe baza unei rata economice de discount de 5.5% pe
perioada de referinta de 30 de ani, intre 2009 si 2039.

Tabel 18 - Indicatorii analizei economice

Rata de actual_izare economica / Social % 5.50%
discount rate
VANE / ENPV Euro 204,248,651
RIRE / EIRR % 22.69%
Rata E C/B /
E B/C ratio 281

Sursa: date prelucrate de Consultant

Indicatorii arata un impact pozitiv al implementarii proiectului, pe baza beneficiilor mai ridicate pe care le
genereaza la compararea cu costurile implicate.

Cele mai importante beneficii monetizate in analiza economica deriva din imbunatatirea corpurilor de apa
si a economiei de costuri de evacuare a canalizarii facute de acesti consumatori. Beneficii de o amploare
mai mica decat acesta din urma, aduse de implementarea proiectului, sunt economiile de costuri facute
de acei consumatori care, in prezent, se bazeaza pe puturi private si beneficiile din accesul imbunatatit la
apa potabila. Aceste beneficii arata contributia pe care o are proiectul la indeplinriea obiectivelor specifice
stabilite de  SOP Mediu..

10.6.ANALIZA DE SENZITIVITATE SI RISC
10.6.1. Date generale

Rezultatele analizei economice si financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze referitoare la variabilele de
intrare, care pe parcursul fazei de implementare a proiectului pot avea o tendinta diferita decat cea
estimata pe durata pregatirii proiectului. Deoarece 0 anumita nesiguranta este prezenta in toate
proiectele, rezultatele analizei financiare si economice trebuie testate pentru a realiza modificari la
variabilele de intrare. Scala referitoare la schimbarile diferitelor variabile este diferita, insa pentru a realiza
0 abordare uniforma, o variatie a variabilelor intre -15% si +15% apare ca fiind rezonabila si adecvata.

Exista multe variabile folosite pentru construirea analizei financiare si economice, insa, testarea tuturor nu
furnizeaza informatii suplimentare valoroase. Ca urmare, numai unele variabile sunt selectate pe baza
experientei, a observatiilor din trecut si a asteptarilor referitoare la impactul asupra rezultatelor calculate.

Pasii urmariti in analiza senzitivitatii sunt:

Identificarea variabilelor ce vor fi testate,
Scala de variatie a variabilelor,
Testarea variabilelor,

Identificarea valorilor ce se modifica.

Modificarile variabilelor au fost facute numai pentru scenariul ,Cu proiect” nu si in scenariul ,Fara proiect”.

Pentru a evalua impactul modificarilor variabilelor asupra evolutiei financiare a companiei de apa, a fost
analizata senzitivitatea cash flow-ului la sfarsitul anului.
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Conform metodologiei, o0 modificare de +1% a unei variabile ce duce la o schimbare cu +5% a indicatorilor
financiari (RRF/C, RRF/K si RRE) face ca variabila sa fie una cheie ce va fi inclusa in analiza riscului,
pentru a evalua cu 0 mai mare acuratete impactul asupra indicatorilor.

Mai mult, valoarea prag adica valoarea la care VAN este egala cu 0, este folositoare pentru a identifica
pragul de rentabilitate peste care orice schimbare viitoare a variabilelor duce la rezultate negative ale
indicatorilor de performanta ai proiectului.

10.6.2. Analiza senzitivitatii
Urmatoarele variabile au fost selectate pentru a fi testate in analiza financiara:

e Cererea de apa a consumatorilor rezidentiali si cererea de apa a consumatorilor non-
rezidentiali, dat fiind consumul specific diferit

e Costurile totale de investitii,

e Costurile totale de operare, intretinere si administrare,

e Tariful mediu cumulat pentru apa si apa uzata.

Senzitivitatea VANF/K si RIRF/K respectiva VANF/C si a RIRF/C la modificarile variabilelor pe o scara de
la -15% la +15% este prezentata in graficele de mai jos:

Figura 3 — Graficul senzitivitatii VANF/K (inaintea asistentei comunitare)
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Figura 4 - — Graficul senzitivitatii VANF/K (dupa asistenta comunitara)

FNPV/K

FNPV / K Sensitivity Graph
0 ,
-15% -10% -5% -1%  Base Case 1% 5% 10% 15%
(5,000)

/l/:

(10,000) =

‘\‘\‘\4‘}’ N -
(15,000) _ — . —

(20,000) ==
n/

(25,000)

(30,000)

Variation Scale

—— Investment Costs
Tariffs

OM&A costs

-+— Water Demand - Non residential

—#— Water Demand - Residential

Din graficul senzitivitati se observa ca VANF/C este foarte sensibila la schimbari ale costurilor de
operare, intretinere si administrare, si moderat sensibila la schimbarile costurilor de investitii si cererii de
apa a consumatorilor rezidentiali si non rezidentiali. Aceeasi senzitivitate se poate observa si la nivelul

VANF/K.

Pentru a identifica variabilele cheie, a fost evaluata

variabilelor, aceasta fiind prezentata in tabelele de mai jos:

Tabel 19 —-Raportul variatiei VANF/C la schimbarile variabilelor

variatia indicatorilor financiari la schimbarile

Raportul variatiei VANFIC | -15% | -10% | -5% | -1% E;Za 195 | 5% | 10% | 15%
. . e = = - - 0 0 0 0 0
Costuri de investitii 16.5% | 11.0% | 55% | 1.1% 0.0% 1.1% | 55% | 11.0% | 16.5%
Cerere de apa- clienti o o o 0 0 - - 0 -
rezidentiali 13.4% | 8.9% 45% | 0.9% | 0.0% 09% | 4.5% 8.9% 13.4%
Cerere de apa - clienti o o 0 0 0 - - 0 0
nerezidentiali 8.7% 5.8% 29% | 0.6% | 0.0% 06% | 2.9% 5.8% 8.7%
i 0 0 0 0 0 B ) - -
Tarife 22.1% | 14.7% | 7.4% | 1.5% | 0.0% 15% | 7.4% | 14.7% | 22.1%
i B B B - 0 0 o 0 0
Costuri OI&A 192% | 12.8% | 6.4% | 1.3% 0.0% 1.3% | 6.4% | 12.8% | 19.2%
Sursa: date prelucrate de Consultant
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Tabel 20 - Raportul variatiei VANF/K la schimbarile variabilelor

Raportul variatiei 1E0 100 o 10 Caz de | . 0 0 0
VANF/K 15% 10% 5% 1% baza 1% 5% 10% 15%
i i itii ) -7.49 -3.79 . 0 9 9 9 9
Costuri de investitii 11.0% 7.4% 3.7% 0.7% 0.0% 0.7% | 3.7% 7.4% 11.0%

Cerere de apa- clienti 0 0 0 0 o - - - )
rezidentiali 55.5% | 37.0% | 18.5% | 3.7% | 0.0% 3.7% | 185% | 37.0% | 55.5%

Cerere de apa —clienti | 55 100 | 24006 | 12.0% | 2.4% | 0.0% | - - - -

nerezidentiali 2.4% | 12.0% | 24.0% | 36.1%
i 0 0 0 0 0 - - - -

Tarife 91.6% | 61.1% | 30.5% | 6.1% | 0.0% 61% | 305% | 61.1% | 91.6%

Costuri OI&A ' _ - _ 0.0% 5.3% | 26.5% | 52.9% | 79.4%

79.4% | 52.9% | 26.5% | 5.3%
Sursa: date prelucrate de Consultant

Tabel 21 - Raportul variatiei RRF/C la schimbarile variabilelor

Raportul variatiei Caz de

-15% -10% -5% -1% 1% 5% 10% 15%
RRF/C baza

Costuri de investitii is 1o | 85% | -4.1% 68% 0.0% 0.8% | 3.9% | 7.7% | 11.2%
Cerere de apa- clienti o o o o o - - - -
rezidentiali 34.1% | 225% | 11.2% | 2.2% | 0.0% 2.2% | 11.0% | 21.8% | 32.5%
Cerere de apa — clienti o o o o o - o - -
nerezidentiali 21.9% | 14.5% | 7.2% 1.4% | 0.0% 1.4% 1% 14.2% | 21.2%

i 0 0 0 0 0, - - ) 3
Tarife 57.2% | 37.6% | 185% | 3.7% | 0.0% 3.6% 18.0% | 35.6% | 52.8%
Costuri OI&A ) . i i 0.0% 3.2% | 16.3% | 33.0% | 50.2%

46.4% | 31.3% | 15.9% | 3.2%
Sursa: date prelucate de Consultant

Tabel 22 - Raportul variatiei RRF/K la schimbarile variabilelor

Raportul variatiei | .., 100 5o 10 Caz de | ., 0 0 0
RRF/K 15% 10% 5% 1% baza 1% 5% 10% 15%
Costuri de investiti | -31.3% | -20.8% io 30 | 2:1% | 0.0% 21% | 10.2% | 20.3% | 30.4%

Cerere de apa- o o o o 0 - - - -
clienti rezidentiali 143.8% | 98.1% 50:3% | 10.3% | 0.0% 10.4% | 53.3% | 110.2% | 171.6%

Cerere de apa - 0 o o 0 0 o - o -
clienti nerezidentiali 95.5% 64.7% 32.9% | 6.7% 0.0% 6.7% 34.2% 69.8% 107.0%

i 0 0 0 9 0
Tarife 228.1% | 157.0% | 81.5% | 16.9% | 0.0% 1729 | 89.7% | 190.9% | 308.2%

i 0 0 9 0 0
Costuri OI&A 259.7% | 163.5% | 77.8% | 15.0% 0.0% 14.8% | 71.9% | 139.3% | 203.3%

Sursa: date prelucrate de Consultant

Din variabilele selectate pentru realizarea analizei de senzitivitate, urmatoarele au fost considerate
variabile cheie, pe baza variatiei RRF cu +1% in, ca rezultat al schimbarii cu +1% a variabilei:

e Tarife
e Costuri OI&A
e Cererea de apa (rezidentiala si nerezidentiala).
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Valorile prag sunt calculate pentru variabilele mentionate mai sus si sunt prezentate in urmatoarele
tabele:

Tabel 23 - Valori prag pentru VANF/C

VANF/C Valori prag
Costuri de investitii -91.04%
Cererea de apa — clienti rezidentiali 111.99%
Cererea de apa — clienti nerezidentiali 172.38%
Tarife 67.88%
Costuri OI&A -78.30%

Sursa: date prelucrate de consultant

Tabel 24 - Valori prag pentru VANF/K

VANF/K Valori prag
Costuri de investitii -156.700%
Cererea de apa — clienti rezidentiali 27.200%
Cererea de apa — clienti nerezidentiali 41.60%
Tarife 16.400%
Costuri OI&A -18.890%

Source: processed data by the consultant

Valorile prag prezentate mai sus pentru VANF / C arata ca este nevoie de schimbari majore ale
variabilelor precum cererea de apa, costuri de investitie, pentru ca valoarea actualizata neta sa devina
zero. Schimbari mai mici, dar totusi suficient de mari ale valorilor tarifelor si ale costurilor de operare,
intretinere si administrare sunt necesare pentru ca VAN sa atinga pragul de 0.

In ceea ce priveste valorile prag pentru VAN/K, schimbarile necesare, pentru a atinge pragul de 5%, sunt
semnificative pentru costurile de investitie, mai putin semnificative pentru cererea de apa si costurile de
operare, intretinere si administrare si tarife, ceea ce arata ca proiectul nu poate aduce o rata de
rentabilitate pentru compania de apa egala cu 5% cu exceptia cazului unor modificari semnificative ale
variabilelor.

10.6.3. Senzitivitatea fluxurilor de numerar ale proiectului si ale COR

Senzitivitatea fluxurilor de numerar la nivelul proiectului a fost testata la modificarea urmatoarelor
variabile: costuri de investitie, tarife, costuri de operare si intretinere si cererea de apa (distinct pentru
consumatori rezidentiali si non rezidentiali).

Modificarile necesare pentru a se inregistra un flux de numerar cumulat negativ la sfarsitul oricarui an de-
a lungul perioadei de referinta de 30 de ani sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 25 - Valori prag pentru fluxul de numerar la nivelul proiectului

Modificari in: Valoare prag
2011 - 2013 Dupa 2013
Costuri de investitie 2.00%
Tarife -6.00% -8.00%
Cererea de apa — consumatori rezidentiali -10.00% -15.00%
Cererea de apa — consumatori non rezidentiali -15.00% -20.00%
Costuri de operare 5.00% 9.50%

Sursa: date prelucrate de consultant

Costurile folosite in estimarile de costuri prevazute in proiect la faza de SF se bazeaza pe preturile pietei;
cu toate acestea cheltuielile diverse si neprevazute sunt incluse in valoarea proiectului astfel incat sa
acopere cresterile potentiale. Mai mult, OR va monitoriza indeaproape implementarea proiectului astfel
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incat sa nu fie intarzieri care ar putea avea un impact asupra costurilor de investitie, si va beneficia de
asistenta tehnica pentru departamentul extins de investitii prevazut pentru asigurarea controlului financiar
si pentru asistenta proiectelor de investitii din cadrul OR.

Tabel 26 - Valorile prag pentru Cash Flow-ul OR

Valori prag
2011- 2025-
Echiv a 60 zile OI&A 2013 2028
Costuri de investitie 76.00% NA
Cererea de apa — consumatori rezidentiali -8.00% -10.00%
Cererea de apa — consumatori non-rezidentiali | -10.70% -15.20%
Tarife -4.50% -6.00%
OM&A 4.20% 7.20%

Sursa: date prelucrate de consultant

Senzitivitatea fluxului de numerar cumulat la sfarsitul anului la nivelul OR a fost testata la modificari ale
costurilor de investitie, cererii de apa, ale costurilor de operare si tarifelor in doua perioade distincte: un
ace acopera perioada de implementare a proiectului (2011-2013) si cealalta acopera perioada in care se
estimeaza ca vor avea loc majoritatea inlocuirilor (2025-2029). Astfel, se estimeaza ca in perioada 2011 -
2013 este necesara o reducere cu 4.5% a tarifelor pentru ca fluxul de numerar cumulat la sfarsitul anului
sa scada sub echivalentul a 60 zile de costuri de operare. Principalul motiv al senzitivitatii fluxului de
numerar al OR este serviciul datoriei cu care se confrunta societatea, respectiv imprumutul ce urmeaza a
fi luat pentru co-finantarea acestui proiect.

Pentru evitarea acestor riscuri, trebuie aplicate aceleasi masuri de reducere descrise mai sus. In plus,
COR trebuie sa pregateasca un plan detaliat de afaceri ce recomanda masurile ce urmeaza a fi luate
pentru reducerea si controlului costurilor de exploatare, conform recomandarilor Raportului institutional:
planul de afaceri al OR trebuie sa fie singurul instrument de management folosit in dezvoltarea afacerii
de baza si trebuie sa acopere probleme precum resursele umane, conformarea cu legislatia si cu
indicatorii financiari stabiliti.

10.6.4. Analiza probabilitatii riscului

Pentru a identifica sursele riscului si pentru a lua masuri de atenuare si prevenire, analiza riscului este o
etapa necesara in procesul de administrare a riscului proiectului.

Analiza probabilitatii riscului este 0 metoda cantitativa de determinare a rezultatelor proiectului ca urmare
a distribuirii probabilitatii. Analiza senzitivitatii (prezentata anterior) se bazeaza pe modificarile variabilelor
ce au probabilitate de aparitie egala, ignorand faptul ca unele envenimente au o probabilitate de aparitie
mai mare decat altele. Pe baza analizei riscului, se poate aprecia care riscuri sunt mai probabile decat
altele si ce riscuri pot fi evitate, permitand luarea celei mai bune decizii ce poate fi hotarata intr-o situatie
incerta.

Pentru acest scop, derularea unei simulari de tip Monte Carlo arata rezultatele posibile ale indicatorilor
financiari de performanta ai proiectului precum si ai indicatorilor de perfomanta ai OR si care este
probabilitatea ca acestia sa se produca.

Valorile estimate in analize ce sunt considerate nesigure si deci sursele riscului pentru rezultatele
proiectului sunt inlocuite cu functii de distributie a probabilitatii. Exista mai multe variante referitoare la
functiile de distributie a probabilitatii ce pot fi alocate diferitelor valori; insa, pe baza rezultatelor din trecut
si a asteptarilor, intervalul functiilor potentiale se micsoreaza. Prezentam mai jos functiile selectate pentru
a inlocui valorile:

Tabel 27 — Functiile de distributie probabilistica alocate variabilelor

Valori Functia de distributie probabilistica

o o Distributie triunghiulara a probabilitatii
Costuri de investitie

Minim = chelt de investitie in orice an * 90%
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Valori Functia de distributie probabilistica
Cel mai probabil = chelt de investitie din acel
an

Maxim = chelt de investitie in orice an * 110%

Distributie triunghiulara a probabilitatii

Minim = chelt de investitie in orice an * 90%
Costuri de operare, intretinere si administrare Cel mai probabil = chelt de investitie din acel

an
Maxim = chelt de investitie in orice an * 110%

Tarife Distributie normala a probabilitatii
Cerere de apa — Consumatori rezidentiali Distributie normala a probabilitatii
Cerere de apa — Consumatori non-

Distributie normala a probabilitatii

rezidentiali

Un numar de 2,500 simulari au fost realizate pentru a avea o baza semnificativa pentru rezultatele
proiectului.

Rezultatele sunt cel mai bine descrise de o histograma care indica distributia VANF/K si VANF/C pe baza
presupunerilor facute in privinta functiilor de distributie a probabilitatii, atribuite valorilor.

Figura 5 — Distributia probabilitatii pentru VANF/K

000 Euro / Discounted values @ 5%
-15478 -13276

90.0%

. {00 Burno | Discounted
valss @ 5%

-
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= Minimum -16765.8317
o Maximum -12145,9172
g Mzzn -14352,7482
m Std Dev &78.6938
= Values 2500
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[ T T TR o
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_Simulation Summary Information
Workbook Name ' Covasnha CBA.xlIsx :

_Number of Simulations ;1
Number of lterations | 1 2500 e
_Number of Inputs e L AT8 S
Number of Outputs | A N
Sampling Type | e | Latin Hypercube
Simulation Start Time | 16/26/1014:59:29
_Simulation Duration 1 00:00.38
Random #Generator | . Mersenne Twister
RandomSeed i 1680125787
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Statisties , Percentile &
Minimum (6765832) 5% i1 | (15,478.358)
Maximum T (2aa0.917) aov T (15,248.822)
Mean | (14,352.748) 1 15% | (15,065.251)
StdDev 1678694 20% i (14,917.961)
Variance | 460625.2926 1 25% | ' (14,803.082)
Skewness 1-0.031443819 130% | . (14,715.120)
Kurtosis | 2768698733 135% || | (14,631.637).
Median :(14353.787) 140% | (14,540.594)
Mode | (14,690.084) 145% i | (14,433.495)
Leftx :(15478358) 150% | | (14,353.787).
LeftP 5% b 55% | (14,267.009)
RightX | (18,275.957) 160% i | (14,168.573)
RightP 195% 1 65% i . (14,091.286).
DiffX 12202401 170% i | (13,985.667)
DiffP 190% STS% . (13,880.027).
#Erors 0 1 80% i  (13,752.205)
FiterMin_—loff o i85% (13,612.694).
FilterMax off L NMV%  (13,476.204)
#Filtered ) 1 95% 1 (13,275.957)
Figura 6 — Distributia probabilitatii pedntru RRF/K
FRR/K / Discounted values @ 5%
-24.57 -16.48
o
130
1601 FRR/K / Discounted vakues
140 @ 5%
1204 Minimum -0.0283%
100 Masimum £0.0124
a0 Mean 40,0205
&0 Std Dev 0,00244
ap - Values 2500
20 4
0
RRATNg2 2T
Values in Thousandths

Simulation Summary Information

‘Workbook Name 1 CovasnaCBAXIsx |
‘Number of Simulations : o
‘Number of Iteratons  : 12500
‘Number of Inputs | iazg AT
‘Number of Outputs ~ : 4
‘Sampling Type [ ULatin Hypercube |
‘Simulation Start Time @ | 6/26/10 14:59:29
‘Simulation Duration i 10000:38
‘'Random # Generator : | Mersenne Twister |
‘Random Seed . 1 | 680125787 |
_Summary Statistics for _F_RR_(K_ / P.'S.QQU.”!‘?.C’_ values@>s5%
Statistics . Percentile

__________________________________________________________________________________
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Minimum | 2.89% . 5% i -2.46%
Maximum 1 -1.24% + 10% -2.36%
‘Mean  1-205% [ 15% |- -2.30%
‘StdDev = 1 0.24% 120% - -2.25%
‘Variance | 597601E-06 | 25% |- 2.21%
‘Skewness 1 0.004605985 : 30% - -2.17%
‘Kurtosis 12952773433 135% 1. -2.14%
‘Median 1 .2.05% L 40% 0 - -2.11%
‘Mode 1-213% 145% | -2.08%
Leftx | -2.46% 150% - -2.05%
‘LeftP i5% 1550 -2.02%
Rightx 1 -1.65% 1 60% - -1.99%
‘RightP 1 95% 1 65% - -1.96%
Diffx 10.81% vrow T -1.92%
oiffp 190% PT75% -1.88%
‘#Errors o 1% -1.84%
‘Filter Min % off 185% - -1.79%
‘Filter Max ioff 190% -1.72%
‘#Filtered o 195% 1 -1.65%
Figura 7 — istributia probabilitatii pentru VANF/C
000 Euro / Discounted values @ 5%
-651.59 -57.44

- W

=2 Minimum £3340.6351

o Maximum -55481.5030

z Mzan -53501.3015

= Std Dev 12575228

= Values 2500

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Minimum | (63,340.636) | 5% | (61,593.055)
‘Maximum | 1(55,481.503) | 10% | 1 (61,107.127)
‘Mean 7(59,501.902) | 15% 1| (60,818.871)
‘StdDev 11257923 120% ' (60,583.263)
‘Variance | 1582369.787 ' 25% | (60,383.771)
‘Skewness 1-0.053938381 ; 30% 1 (60,147.083)
‘Kurtosis 1277988168 :35% | (59,975.426)
‘Median —1(59,522.159) :40% (59,823.664)
‘Mode | (59,557.472) 1 45% (59,666.773)
Leftx | (61,593.055) !50% | (59,522.159)
LeftP T iBye Y 55% (59,338.769)
‘Rightx | (57,435.410) :60% | (59,163.494)
‘RightP 1959 65% ' (58,999.976)
Diffx 14,157.645 @ 70% (58,819.774)
DiffP T i90%  17%%  1(58611.731)
‘#Errors o 1 80% | (58,427.163)
‘Filter Min Toff 18% ' (58,188.309)
“Fiter Max TV off Y 90% T (57,823.716)
‘#Filtered 0o 1 95% ' (57,435.410)

Figura 8 -Distributia probabilitatii pentru RRF/C

FRR/C / Discounted values @ 5%

-44 .34 -40.19
90.0%
400
350 -
300 - FRR/C ! Disoounted values
2 5%
250 -
Minimum 0,044
200 4 Masimum 003852
15[' i MEEI'I -’:'.:'4111
Std Dav 0.00124
100 1 WValues 2504
50
0
[
=5
_Simulation Summary Informaton |
Workbook Name S ; Covasna CBAxlIsx i |
Number of Simulations ; S
Number of lterations  : & 2500 ]
Numberof Inputs 4r8
Number of Outputs & ' f" _________________________________
Sampling Type &+ 1 '_-_a_‘t_'_”_ Hypercube : |
Simulation Start Time : 1 : 6/26/1014:59:29 |
_Simulation Duration Q_Q 00:38 ]
_Random # Generator : _I\{Ige_r_s_gp_r]g Twister |
RandomSeed & 4 . 680125787 |
_Summary Statistics for _',:BRlQ / _Q'S_QQHUIQQ values@5% |
Statisties L . Percentile & ]
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Minimum

Mean - i-420% 1% i -A.35%)
Skewness  1-0.062472783 30% [ -A.28%)
Median  i-420%  i40%  [-A.25%)
Leftx —  i-A4%%  i50%  (-A4.22%)
RightX — -402%  160%  -419%)
....................................................................................
____________________________________________________________________________________
FiterMin__iOff 8%  -409%)

#Filtered

Dupa cum arata histograma de mai sus, probabilitatea ca VANF/C sa devina pozitiva este nula. Indicatorii
statistici prezentati mai jos arata ca valoarea minima inregistrata de RRF/C in toate recapitularile este
cam -6.36%, in timp ce maxima este -3.15%.

Distributia probabilitatii pentru VANF/C arata ca probabilitatea ca VAN sa atinga limita O este nula si, de
asemenea, probabilitatea ca RRF/C sa depaseasca rata reala de discount utilizata (5%) este nula.

Valoarea maxima inregistrata a RRF/C este in jur de -1.02% , mult sub limita de 5%, indicand ca riscul ca
proiectul sa devina profitabil pentru promotorul lui cu asistenta UE este mic. Riscul ca RRF/C sa
depaseasca rata reala de discount utilizata (5%) este nul, pe baza estimarilor facute in privinta functiilor
de distributie a probabilitatii alocate variabilelor.

Mai multe detalii ale analizei de risc sunt prezentate in Anexa 26 a ACB.

10.6.5. Analiza economica ariscului si a senzitivitatii

Senzitivitatea variabilelor economice cheie

Urmatoarele variabile au fost testate pentru analiza econémica:

e Costurile de investitie ,
e Beneficii economice si economii de costuri,
e Costuri corectate de exploatare, intretinere si administrare.

Senzitivitatea VANE si RRE la modificarile variabilelor pe o scara de la -15% la +15% este prezentata in
graficele de mai jos:
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Figura 9 — Graficul senzitivitatii VANE

ENPV Sensitivity Graph
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Sursa: date prelucrate de Consultant

Figura 10 — Graficul senzitivitatii RRE

ERR Sensitivity Graph

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-15% -10% -5% -1% Base Case 1% 5% 10% 15%

~—+—Benefits and cost savings ~—# Corrected Investment Cost ~—= Corrected OM&A Costs

Sursa: date prelucrate de Consultant

Asemenea senzitivitatii analizei financiare, graficul de senzitivitate este un instrument util in identificarea
vizuala a variabilelor la a caror schimbare sunt cel mai sensibile proiectul financiar si performantele
financiare ale operatorului regional. Doar privind graficul, se poate observa ca VANE este cel mai
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sensibila la schimbarile de beneficii economice & economii de costuri si costuri corectate de investitii Si
putin sensibila la schimbarile din costurile corectate de exploatare, intretinere si administrare.

Variabilele cheie identificate in analiza economica sunt beneficii&economii de costuri si costuri corectate
de investitii, in baza criteriului ca o schimbare de 1% a variabilei duce la o crestere cu cel putin 1% a
RRE.

Tabel 28 — Raportul variatiei VANE la schimbarile variabilelor

Caz de

Raportul variatiei VANE | -15% | -10% | 5% | -1% | % 1% | 5% | 10% | 15%
Beneficii s economii | ¢ o0 | 167 | -8.3% | -1.7% | 0.0% | 1.79% | 8.3% | 187 | 250
costuri % %

%

Costuri de investitii
corectate

Costuri OI&A corectate 1.1% 0.7% | 0.4% 0.1% 0.0% -0.1% | -0.4% | -0.7% | -1.1%

Sursa: date prelucrate de consultant

8.1% 54% | 2.7% | 0.5% | 0.0% -0.5% | -2.7% | -5.4% | -8.1%

Tabel 29 — Raportul variatiei RRE la schimbarile variabilelor

Caz
Raportul variatiei RRE | -15% -10% -5% -1% de 1% 5% 10% 15%
baza
Beneficll sl economil | 15 106 | -10.0% | -4.9% | -1.0% | 0.0% | 1.0% | 4.9% | 9.60 | 14
costuri %

Costuri  de investitii

16.1% 10.2% 49% | 0.9% | 0.0% | -0.9% | -4.5% | -8.6% | 12.4
corectate

%
Costuri OI&A corectate 0.6% 0.4% 0.2% | 0.0% 0.0% 0.0% | -0.2% | -0.4% | -0.6%

Sursa: date prelucrate de consultant

Valorile prag la care VANE devine nul sunt prezentate in tabelul urmator:

VANE Valori prag
Beneficii si economii de costuri -50.166%
Costuri de investitii corectate 156.240%
Costuri OI&A corectate 396.63%

Sursa: date prelucrate de consultant

Variabila care afecteaza cel mai mult, prin schimbarile ei, rezultatele analizei economice este
reprezentata de beneficii&economii de costuri, ce necesita 0 reducere de aprox.60% pentru eliminarea
impactului pozitiv al implementarii proiectului la nivel economic, deoarece este o variabila cheie. Celelalte
variabile analizate necesita schimbari semnificative pentru a induce acelasi impact la nivel economic.

Analiza economica de risc

Asemenea analizei de risc realizata pentru indicatorii analizei financiare, variabilele sunt inlocuite cu
functiile de distributie a probabilitatii, dupa cum urmeaza:

e Costuri corectate de investitii : distributia triunghiulara a probabilitatii (minim= costuri de investitii
in orice an * 95%, cel mai probabil = costuri investitii in acel an, maxim = costuri investitii in orice
an * 110%)

e Beneficii &economii de costuri: distributie normala a probabilitatii ((medie = valoarea variabilei in
acel an anume, deviatie standard = 15% din valoarea variabilei pentru acel an anume)

Un numar de 2,500 simulari au fost realizate pentru a avea o baza semnificativa pentru rezultatele
proiectului.
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Rezultatele sunt cel mai bine prezentate sub forma unei histograme care indica distributia VANF/K si
VANF/C pe baza presupunerilor facute probabilitatii distributiei functiilor atribuite valorilor.

Figura 11 — Distributia probabilitatii pentru VANE

Euro / Discounted values @ 5.5%

129,90 153.38
; 90.0%
Euro | Discounted vales @

;'F‘ 5.5%

= Minimum 1180708156512

: Mazamum 166738660.4521

g Mzzn 141658585,8351

N Srd Dev 7154524,2652

= Valoes 2500

Values in Millions
_Simulation Su mmé}ty_lnfqtma_thn ________ Ll
Workbook Name o .. .ECBACOvasnaxis:i
“Number of Simulations 1
‘Number of teratons ;2500
‘Number of Inputs A 134 T
‘Number of Outputs | '3
‘Sampling Type & Latin Hypercube |
‘Simulation Start Time & | 6/25/10 18:00:11
‘Simulation Duration \ Y 1000003
‘Random # Generator | "Mersenne Twister
‘RandomSeed 1 1 563771386 T
_Summary Statistics for _E_u_r_(_)_/_ P!S?QUHt_Qd_ values@55%
Statisties 4 . Percentile
Minimum 118,070,816 5% 129,895,420

‘Maximum @ 166,738,660 | 10% 132,258,720
‘Mean ¥ 141,658,566 | 15% 1 134,268,209
‘StdDev | 1 7,154,524 1 20% 1 135,573,482
‘Variance 15.11872E+13 | 25% 1 136,980,738
‘Skewness -0.029400575 : 30% 138,008,666
‘Kurtosis 13.020252782 1 35% | 138,888,912
‘Median 1 141,864,527  40% 1 139,874,220
Mode 1146436911 :45% 140,833,083
Leftx 1 129,895,420 150% . 141,864,527
LeftP 5% 55% 142,709,933
‘RightX 115338159 |60% i 143,552,066
‘Rightp | 1950 '65% i 144,507,448
Diffx 123486176 | 70% i 145,478,406
oiffp 190% L 75% 146,485,756
‘#Errors o igow | 147,525,568
‘Filter Min Lofft 1 8% 148,857,292
‘Filter Max ioff i90% | 150,606,118
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| #Filtered |0 | 95% | 153,381,596 ||

Figura 12 — Distributia probabilitatiipentru RRE

EIRR / Discounted values @ 5.5%
0.17355 0.194931

NS o0
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Maximum 02127
Mzan 0,1865
Ztd Dev 0.00781
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o o o O O O O O ]

_5.'!!‘.@'.@'!'90__3_‘4[‘JIU_QEYJDfQE[TJﬁt!QH ____________________________________________
Workbook Name i ECBA Covasna.xls

“Number of Simulations | T
‘Number of Iterations : 2500
‘Number of Inputs L 4 o
‘Number of Outputs ~~ : '3 b
_§éh5_pil]h_gj_'_ri/_;ié"""""J_____________""J_L_a_t_l_ri_H_y_bé_r_c_db_é """"""""
‘Simulation Start Time i | 6/25/10 18:00:11
"S_l_rh_lil_éfl_dﬁ_f)ﬁ_r_a[ﬁéﬁ"";"_""""""";_b_d_é_()"dé """""""""""""
‘Random # Generator : . Mersenne Twister |
‘RandomSeed | 1263771386
_Summary Statistics for _EJ RR / Discou nj[_e_(;l values@55%
Statistics . i Percentile .
Minimum ;16.32% $9% ;. 17.36%
‘Maximum 1 21.27% 1 10% } 17.64%
‘Mean 118.65% 1% 117.84%
‘StdDev 1 0.78% 20% | 18.00%
‘Variance | 6.10698E-05 | oBge T 118.12%
‘Skewness 0.057615169 | 30% 1 18.23%
‘Kurtosis ! 5834191242 {35% T 1 18.34%
‘Median 118.64% T40% 118.44%
‘Mode 0 19.01% L 45% 1 18.54%
Leftx 17.36%  :50% . 18.64%
LeftP 0 5% 1 55% 1 18.73%
RightX ~ 119093%  160%  118.85%
‘RightP 1} 95% 1 65% i 18.96%
DiffX  12B8%  170%  119.06%
oiffp 20% ' 75% 1 19.18%
‘#Errors o 180% 19.32%
‘Filter Min i Off 8%  110.48%
FilterMax TOff 1 90%  110.67%
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| #Filtered |0 | 95% 1 19.93% |

Figura 13 — Distributia probabilitatii pentru raportul C/B E

E B/C ratio / Discounted values @ 5.5%
2456 2,725

. E B/C ratio /' Discounted

vakies @ 5.5%
Minimum 2.3285
Maxdmum 28773
Mzzan 2.5914
Std Dev 0.0824
Walues 250

1 | ECBACovasnaxls i
____________________________ e
Number of lteratons : 12500 L
‘Number of Inputs o a4 L
‘Number of Outputs ~ + T
‘Sampling Type | o ' Latin Hypercube |
‘Simulation Start Time i'6/25/10 18:00:11
‘Simulation Duraton 1 00:00.03
‘Random # Generator | | Mersenne Twister
‘Random Seed o | 263771386
‘Summary Statistics for E B/C ratio / Discounted values @ 5.5%
Statistics ! Percentile !

‘Maximum 288 1 0% i 248
‘Mean 259 ' 15% 1 250
Stdbev TV 008 TV 20% T 252
‘Variance 10.006789858 : 25% 1 254
‘Skewness 1-0.025820157 : 30% 1255
‘Kurtosis & 3.002533668 :35% i 2.56
‘Median 1259 i40% 1257
‘Mode TV 264 459 T 258
Leftx 1246 i50% | 259
LeftP 0 50 ' B55% i 2.60
‘Rightx 272 i60% | 261
‘RightPp 1 95% 1 65% 2.63
Diffx Y 027 C70% T 264
DiffP i90% i 75% 1265
“#Errors ¢ o 180% 2.66
“Filter Min ioff  iss% 1 2.68
“Filter Max & off I 0% 2.70
#Fitered 10 195% 1272
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Histograma arata ca probabilitatea ca VANE sa devina negativa este nula iar probabilitatea ca RRE to
scada sub 5.5%, rata sociala de discount utilizata este, de asemenea, nula.

Valoarea estimata a VANE este undeva la 142 millioane Euro iar a RRE este 19%. Valorile minime
inregistrate arata ca, pe baza previziunilor facute, proiectul este inca fezabil din punct de vedere
economic, deoarece beneficiile pe care le genereaza depasesc costurile economice implicate.

Mai multe detalii despre analiza de risc sunt prezentate in Anexa 27 din raportul ACB.

JUDETUL COVASNA 40/ 40



