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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. DATE GENERALE

1.1.  Denumirea obiectivului de investitii: LUCRARIDE ASFALTARE $I AMENAJARE
PARCARIIN INCINTA SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA DR. FOGOLYAN KRISTOF,
MUN SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

1.2.  Amplasamentul: Judetul Covasna
Mun. Sf. Gh,eorghe, str. Stadionului nr. 1-3
str. Gabor Aron nr. 32 - sectia de Psihitrie

1.3.  Titularul investitiei: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.4  Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5.  Elaboratorul documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii: S.C. PROEDER S.R.L. Sf. Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

211 Starea tehnica a obectului de investitii, situatia actuala:

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleasi nume, pe ambele maluri ale
Oltului, la o altitudine de cca.550 m. Se afla la intersectia unor drumuri nationale si judetene, cel mai important
fiind DN12 care leaga orasul Brasov de Miercurea-Ciuc. Conditiile de relief si clima oferd un cadru favorabil
dezvoltarii acestei localitati.

Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" se afla pe strada Stadionului nr.1-3, Sectia de
Psihitrie se afla pe str. Gabor Aron sub nr. 32 - din municipiul Sfantu Gheorghe. Spitalul Judetean "Dr.
Fogolyan Krist6f" este o unitate sanitara cu personalitate juridica, in subordinea Autoritati de Sanatate
Publica a Judetului Covasna. Istoria spitalului dateaza din anii 1840.

Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" este singurul spital din judetul Covasna care ofera
servicii specializate intr-un numar de 27 specialitati - atat chirurgicale cat si medicale. Institutia este dotata cu
unul dintre cele mai mari si mai performante laboratoare de analiza medicala si laborator de imagistica
medicala din judet. Continuitatea asistentei medicale, inclusiv la sférsit de saptdmana si in zilele nelucratoare,
este asigurata prin 9 linii de garda.

Unicul Serviciu de Urgenta din judet functioneaza la acest spital. Este singurul spital din judetul
Covasna care are compartiment de recuperare si fizioterapie propriu care, la fel lucreaza cu aparate de ultima
generatie.
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in anul 2011, Spitalul a fost incadrat in categoria Ill de competentd, ceea ce face ca Spitalul Judetean
de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristéf" sa fie spitalul cu cel mai inalt grad de competenta din judet.

Pe langa cladirile in care se desfasoara activitatea de medicina, pe afla si o serie de anexe, cum ar fi
strazile interioare, parcari, alei pietonale sau spatii verzi. Din pacate starea tehnica in care se afla acestea in
momentul de fata nu asigura desfasurarea in conditii normale a spitalului. Accesul in interior se face cu
greutate, sunt multe gropi care afecteaza sanatatea oamenilor trasportati cu salvarea, aleile pietonale sunt
denivelate si pun in pericol integritatea bolnavilor si a vizitatorilor acestora.

Avénd in vedere acest lucru, este absolut necesar ca situatia sa se schimbe, iar prin lucrarile de
modernizare care vor fi recomandate in aceasta studiu, activitatea medicala in spital sa se desfasoare in
conditii de siguranta si confort, astfel incat sanatatea oamenilor sa nu aiba de suferit.

Suprafetele pe care se vor realiza amenajarile sunt adiacente Spitalului Judetean de Urgenta "Dr.
Fogolyan Kristof".

Suprafetele existente carosabile sunt in stare de degradare avansata necesitand reamenajarea si
reparatii majore. Apar si inconveniente precum innoroirea suprafetei pe timp ploios sau praf pe timp uscat.
Exista zone neamenajate la nivel de pamant pe care a crescut vegetatie.

Suprafetele pietonale sunt de asemenea degradate, imbatranite si prezinta pericol pentru pietoni
datorita gropilor existente. Pe majoritatea acestor suprafete pietonale se poate constata lipsa unei
imbracaminti moderne.

Reteaua de strazi in incinta spitalului este compusa astfel:

TRONSON LUNGIME (m)
AX 1. 60
AX 2. 170
AX3. 157
AX 4. 60
AX5. 57
AX 6. 146
TOTAL 650
TRONSON SUPRAFATA (MP)
Amenajare parc in fata spitalului 230
Amenajare parc in spatele spitalului 360
Amenajare curte psihatrie 637




2.1.2 Valoarea de inventar a constructiei:

in Inventarul domeniului public al Judetului Covasna obiectivele luate in studiu se prezinta astfel:

Nr.crt.

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii
sau dupa caz al
darii in folosinta

Valoarea de
inventar
(RON)

76

,Cladirea
Spitalului
Judetean de
Urgenta "Dr.
Fogolyan Kristof"

Cladirea Sectiei
Pneumoftiziologie; Cladire
pentru depozit si atelier;
Cladire pentru depozit si
garaje, Cladire administrativa,
Cladirea Spitalului cuplat cu
Policlinica, Statie de oxigen,
Post trafo, Spalatorie,
Centrala termica, Cladirea
crematoriului pentru ars
gunoaie, cladire remiza PSI,
cladire grajd cu sura,
magazin de carburanti,
cladirea Sectiei Boli
Infectioase, Cladire depozit
alimentar, bloc alimentar si
sopron, cladire pentru atelier
reparatii, morga, baraca
metalica, casa portar, cladire
pentru vestiar si grajd, retele
termice exterioare, edificiu
principal cu subsol, parter si
etaj din caramida si piatra cu
90 incaperi.

Adresa : Str.Stadionului
nr.11, mun.Sf.Gheorghe,
jud.Covasna in suprafata de
56.376 mp.

1945

20.558.905,45

77

,Cladirea Sectiei
Psihiatriei cu
teren aferent”

Adresa: Piata Libertatii nr.30,
mun.Sf.Gheorghe,
jud.Covasna. Cladire cu
fundatie piatra bruta, zidarie
caramida cu trei nivele in
suprafata de 2272mp

1949

487.196,68

Primul obiectiv este inscris in Cartea Funciara nr. 23967 Sf.Gheorghe sub nr.cad.10115 in
favoarea Judetului Covasna ca domeniu public al judetului cu suprafata totala de 56.376 mp si 23 constructii.

Al doilea obiectiv este inscris in Cartea Funciara nr. 26321 Sf.Gheorghe sub nr.cad.26321 in favoarea
Judetului Covasna ca domeniu public al judetului cu suprafata totala de 2281 mp si 3 constructii.

Valorile de inventar din Inventarul domeniului public se refera la edificiile existente, terenurile aferente
apar cu valori nule.



2.1 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

2.2.1 Prezentarea scenariilor tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de
investitii pot fi atinse;

Prin realizarea acestui proiect se urmareste extinderea facilitatilor de parcare, precum si asigurarea
accesului la Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof".

a. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse
S-au avut in vedere doua solutjii de executare a parcarii:

Varianta 1. 9 cm pavaj de calupuri 9 x9 cm;
5 ¢m strat de nisip pilonat;
15 cm strat de fundatie din piatra spart;
30 cm strat de fundatie din balast.

Varianta 2. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16;
5 cm strat de legatura din binder BAD25;
20 cm strat de fundatje din piatra sparta;
30 cm strat de fundatie din balast.

in urma analizei costurilor de realizare s-a retinut varianta Varianta 1, avand in vedere:
— presupune costuri mai mici potrivit estimarilor de costuri aceasta varianta se poate realiza din 1.264.811
lei (din care TVA 242.712 lei) comparative cu Varinata 2, 1.272.287 lei (din care TVA 244.145 lei).
— termen de executie mai redus in cazul variantei 1.
In concluzie s-a retinut pentru proiectare Varianta1
in determinarea ipotezelor, s-au avut in vedere:
— expertul recomanda Varianta1
— Se recomanda varianta 1 care are un aspect estetic superior. Ca manopera, este posibil sa fie mai
scumpa decat varianta cu asfalt, de asemenea viteza de executie este mai mica. Varianta finala va fi
aleasa de proiectant impreuna cu Beneficiarul lucrarii.

2.2 RECOMANDAREA EXPERTULUI

m Concluziile raportului de expertiza pentru drumuri forestiere studiate, elaborat de ing.
Catalin Popescu, expert tehnic constructii drumuri, Nr. 323/24.07.2010 sunt
urmatoarele:

- ranforsare cu doua straturi asfaltice peste imbracamintea existenta:

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16
5 cm strat de legatura din binder BAD25

- structura rutiera noua la accese:

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16;
5 cm strat de legatura din binder BAD25;

20 cm strat de fundatje din piatra sparta;

30 cm strat de fundatie din balast.
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- parcarile se vor amenaja astfel:

9 cm pavaj de calupuri 9 x9 cm;
5 ¢m strat de nisip pilonat;
15 cm strat de fundatie din piatra sparta;
30 cm strat de fundatie din balast.

- trotuare
4 c¢m strat de uzura din beton asfaltic BA 8;
10 cm strat de fundatie din piatra sparta;
20 cm strat de fundatje din balast.

- aleile pietonale se vor amenaja astfel:

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8;
10 cm strat de fundatie din piatra sparta;
20 cm strat de fundatje din balast.

3  DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1 DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA §I A CELOR REZULTATE CA
NECESARE DE EFECTUAT iN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA:

- Caracteristicile geotehnice si geofizice ale terenului din amplasament:

Pentru elaborarea proiectului a fost necesara efectuarea unori studii de teren: studii topografice, si
studii geotehnice.

Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum studiate
precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii acestora. Studiul a fost elaborat
pe baza observatiilor, hartilor de detaliu, a prospectiunilor de teren si a analizelor de laborator.

Aceste studii se bazeaza pe observaiii directe pe teren, pe sondaje care s-au facut pe partea
carosabila si pe acostamente, alternativ pe ambele parii ale drumului.

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se gasesc in Studiul geotehnic elaborat de
S.C. GEODA SRL, anexat prezentei lucrari:

- Conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii (NP 074 - 2007)

lucrarea se va incadra in categoria geotehnica, risc geotehnic redus.
— Adéncimea de inghet in zona se situeaza intre -1,00 ..... -1,10 m (STAS 6054-85).
— Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seismica de calcul ,D”, perioada de
colt T (sec) = 1,0, si Ks = 0,16. Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a
acceleratiei orizontale a terenului (ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de
referintd (IMR) de 100 de ani corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2006),
valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este de ag = 0,20.

— Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul Il, cu indicele de
umiditate Im=0 ...... 20.

— Nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber nu a fost interceptat. In forajul FG-1 s-au semnalat
infiltratji locale de apa, nivelul apei infiltrate in acest foraj s-a stabilizat la - 0,66 m.

— Incadrarea terenului dup4 natura lor, dup& proprietatiile lor coezive si modul de comportare la
sapat se face conform normativelor Ts — 81.

— Pentru terenul de fundare de sub terenurile de sport se vor folosi tipurile de pamént P si valorile
de calcul ale coeficientului lui Poisson, respectiv Pconv de baza conform tabelului nr. 3.

— [cadrarea terenului pe baza clasificrii pdmanturilor (conform STAS 1243, STAS 3300, STAS,
STAS 1790/2 ) arata urmatoarele variatji:




- Studii topografice:
Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate masuratori topografice de citre BENEDEK KAROLY
PFA. din Sf. Gheorghe, si s-a elaborat documentatia topografica, vizata de O.C.P.l. Covasna, documentatie
care este anexa laD.A.L.I.
Toate ridicarile topo efectuate s-au realizat in sistem de proiectie ,,STEREO 70” si avand ca plan de
referinta pentru cote ,,Marea Neagra 1975”.
S-au efectuat ridicari in axul drumului din 25m in 25m (profil longitudinal) si in profile transversale in
punctele caracteristice.
S-au realizat urmatoarele planuri:
- Planuri de situatie — harti topografice la scara 1:1000
- Planuri de amplasare in zona- hartj topografice la scara 1: 25.000

3.2 DESCRIEREA, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE

Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare:

Suprafata unde se va amenaja accese si parcari este situata pe teritoriul municipiul Sf. Gheorghe, in
zona mediand a localitatii, respectiv Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristéf din localitate.
Terenurile luate in studiu se afla in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe (cuprinse si in Inventarul
domeniului public al municipalitatii) si sunt inscrise in CF nr.23967 Sf.Gheorghe si CF nr.26321 Sf.Gheorghe.

Solutii de proiectare:

Se vor respecta prevederile Ordinului M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, Specificatia tehnica privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor cu o singura banda de circulatie in mediul rural aprobat de
M.T. prin Ordinul nr.66N/1998, precum si prevederile Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

Suprafata ce se va amenja

AX1 | 60 ml
Accesul se va realiza prin ranforsare cu doua straturi asfaltice peste imbracamintea existenta:

e 4cm strat de uzura din beton asfaltic BA16

e 5cm strat de legatura din binder BAD25.
Suprafata se va amenaja in doua ape cu panta de 2,5%, orientate catre axul suprafetei de unde apele
vor fi preluate catre canalizarea existenta. Platforma se va incadra cu borduri din beton.
Straturile asfaltice se vor asterne dupa curatarea suprafetei existente, iar gropile vor fi umplute cu piatra
sparta.Trebuie verificat ca linia rosie proiectata sa nu afecteze intrarea in atelierul de reparatji sau in
cladirea de pe partea opusa si daca este cazul atunci se va freza o parte din structura rutiera existenta
peste care se vor agterne cele doua straturi de imbracaminte rutiera.
AX2 | 170 ml
Spatiul aflat in prelungirea aleii de la poarta, se va amenaja astfel:
- ranforsare cu doua straturi asfaltice peste imbracamintea existenta:

e 4. cm strat de uzura din beton asfaltic BA16

e 5cm strat de legatura din binder BAD25.
Suprafata se va amenaja in doua ape cu panta de 2,5%, orientate catre axul suprafetei de unde apele
vor fi preluate catre canalizarea existenta. Platforma se va incadra cu borduri din beton.
Straturile asfaltice se vor asterne dupa curatarea suprafetei existente, iar gropile vor fi umplute cu piatra
sparta.Trebuie verificat ca linia rosie proiectata sa nu afecteze intrarea in atelierul de reparatji sau in
cladirea de pe partea opusa si daca este cazul atunci se va freza o parte din structura rutiera existenta
peste care se vor asterne cele doua straturi de imbracaminte rutiera.
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- Spatjul aflat intre baraca metalica si cladirea sectjei de boli infectioase, o structura rutiera noua:
e 4. cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16;
e 5cmstrat de legatura din binder BAD25;
e 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;
e 30 cm strat de fundatie din balast.
Structura rutiera existenta se va excava si indeparta din amplasament.
- Parcarile stanga-dreapta pe aceasta latura se vor amenaja astfel:
e 9.cm pavaj de calupuri 9 x9 cm;
e 5cm strat de nisip pilonat;
e 15 cm strat de fundatie din piatra sparta;
e 30 cm strat de fundatje din balast.
Incadrarea parcarilor si a suprafetei carosabile se va face separat cu borduri din beton.

AX3 | 157 ml

Spatiul aflat in fata sectiei de boli infectioase si sectia de oftamologie se va amenaja astfel:
- ranforsare cu doua straturi asfaltice peste imbracamintea existenta:

e 4. cm strat de uzura din beton asfaltic BA16

e 5cmstrat de legatura din binder BAD25.
Suprafata se va amenaja cu o singura panta de 2,5%, orientate catre axul suprafetei de unde apele vor
fi preluate catre canalizarea existenta. Platforma se va incadra cu borduri din beton.
Straturile asfaltice se vor asterne dupa curatarea suprafetei existente, iar gropile vor fi umplute cu piatra
sparta.Trebuie verificat ca linia rosie proiectata sa nu afecteze intrarea in atelierul de reparatji sau in
cladirea de pe partea opusa si daca este cazul atunci se va freza o parte din structura rutiera existenta
peste care se vor asterne cele doua straturi de imbracaminte rutiera.
- Spatiul aflat IAmga oftamologie, o structura rutiera noua:

e 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16;

e 5cm strat de legatura din binder BAD25;

e 20 cm strat de fundatje din piatra sparta;

e 30 cm strat de fundatie din balast.

Structura rutiera existenta se va excava si indeparta din amplasament.

- Parcarile stdnga-dreapta pe aceasta latura se vor amenaja astfel:

e 9.cm pavaj de calupuri 9 x9 cm;

e 5cmstrat de nisip pilonat;

e 15 cm strat de fundatie din piatra sparta;

e 30 cm strat de fundatje din balast.
Incadrarea parcarilor si a suprafetei carosabile se va face separat cu borduri din beton.

AX4 | 60 ml

Aleea din spatele spitalului cu policlinica, care are adiacent trotuaree se va amenaja astfel:
Partea carosabila — se va reface complet, structura rutiera existenta se va excava si indeparta din
amplasament
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16;
5 c¢m strat de legatura din binder BAD25;
20 cm strat de fundatje din piatra sparta;
30 cm strat de fundatie din balast.
Suprafata se va amenaja in doua ape cu panta de 2,5%, orientate catre axul suprafetei de unde apele
vor fi preluate catre canalizarea existenta. Platforma se va incadra cu borduri din beton.
Trotuare — se vor reface complet, amenajarea existenta se va demola si transporta din amplasament
e 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16;
e 10 cm strat de fundatie din piatra sparta;
e 20 cm strat de fundatie din balast.

AX5 | 57 ml
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Accesul la sectia de urgenta se va amenaja astfel:
Partea carosabila — structura rutiera nou
e 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16;
e 5cmstrat de legatura din binder BAD25;
e 20 cm strat de fundatje din piatra sparta;
e 30 cm strat de fundatie din balast.
Suprafata se va amenaja in doua ape cu panta de 2,5%, orientate catre axul suprafetei de unde apele
vor fi preluate catre canalizarea existenta. Platforma se va incadra cu borduri din beton.
Cotele liniei rosiei se pot modifica in functie de cotei zero a sectjei de urgenta

AX6 | 146 ml

Spatjul aflat in fata spitalului se va amenaja astfel:
- ranforsare cu doua straturi asfaltice peste imbracamintea existenta:

e 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16

e 5cm strat de legatura din binder BAD25.
Suprafata se va amenaja cu o singura panta de 2,5%, orientate catre axul suprafetei de unde apele vor
fi preluate catre canalizarea existenta. Platforma se va incadra cu borduri din beton.
Straturile asfaltice se vor asterne dupa curatarea suprafetei existente, iar gropile vor fi umplute cu piatra
sparta.Trebuie verificat ca linia rosie proiectata sa nu afecteze intrarea in atelierul de reparatji sau in
cladirea de pe partea opusa si daca este cazul atunci se va freza o parte din structura rutiera existenta
peste care se vor agterne cele doua straturi de imbracaminte rutiera.

Structura rutiera existenta se va excava si indeparta din amplasament.

- Parcarile stanga-dreapta pe aceasta latura se vor amenaja astfel:

e 9.cm pavaj de calupuri 9 x9 cm;

e 5cmstrat de nisip pilonat;

e 15 cm strat de fundatie din piatra sparta;

e 30 cm strat de fundatje din balast.
Incadrarea parcarilor si a suprafetei carosabile se va face separat cu borduri din beton.

Amenajare parc in fata spitalului | 230 mp

Aleile pietonale din fata spitalului situate in interiorul zonei verzi se vor amenaja astfel:
e 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8;
e 10 cm strat de fundatie din piatra sparta;
e 20 cm strat de fundatie din balast.

Panta transversala va fi unica, de 1% orientata catre zona verde

Amenajare parc in spatele spitalului | 360

Aleile pietonale din fata spitalului situate in interiorul zonei verzi se vor amenaja astfel:
e 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8;
e 10 cm strat de fundatie din piatra sparta;
e 20 cm strat de fundatje din balast.

Panta transversala va fi unica, de 1% orientata catre zona verde

Amenajare curte psihatrie | 637

Zona situata in jurul cladirii Sectiei de psihiatrie, care are si zone de parcare pe 2 laturi ale cladirii se
va amenaja astfel:
Zona carosabila — se va reface complet, structura rutiera existenta se va excava si indeparta din
amplasament

e 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16;

e 5cmstrat de legatura din binder BAD25;

e 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

e 30 cm strat de fundatje din balast.
Parcari

9 cm pavaj de calupuri 9 x9 cm;
e 5cm strat de nisip pilonat;
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e 15 cm strat de fundatie din piatra sparta;
e 30 cm strat de fundatje din balast.
Panta transversala va fi unicd, de 2,5% orientata catre zona verde situata in mijlocul curtji.

in zonele unde in prezent a crescut vegetatie, se va trece la indepartarea acesteia si a stratului
vegetal, vor fi taiati arbori daca acestia se vor situa pe aliniamentul proiectat al aleilor interioare.

in proiect sunt cuprinse si ridicarea de capace de camine si guri de scurgere existente la cota noii
tmbracamintj.

Bordurile existente care se pot refolosi vor fi puse din nou in lucrare, diferenta rezultata va fi acoperita
cu borduri noi.

Noile suprafete de parcare vor avea pante care sa asigure scurgerea apelor pluviale catre gurile de
scurgere existente de pe carosabil/alei, sau in cel mai rau caz catre zonele verzi.

e Scurgerea apelor

La suprafetele studiate evacuarea (si scurgerea) apelor a fost proiectata functie de profilul longitudinal,
configuratia terenului si posibilitatea evacuarii apelor in sistemul de canalizare pluvial existent.

e Siguranta circulatiei

Dupa realizarea investitiei, beneficiarul impreuna cu politia rutiera vor stabili semnalizarile care trebuie
amplasate pe traseu, conform prevederilor STAS 1848/1/2/3/7-86.

Semnalizarea pe timpul executiei:

Aceasta se va organiza in conformitate cu “Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public
silsau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concretd si se va supune avizarii serviciului aprobarii
Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

o Asigurarea calitatii lucrarilor

Pentru asigurarea calitatji lucrarilor se vor avea in vedere prevederile urmatoarelor prescriptii, pe care

le respecta prevederile proiectului:
o Legea Nr.10/18 lanuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.12 / 24 lanuarie 1995;
o Hotararea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.286 / 11 Decembrie

1995;

o Specificatia tehnica privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor cu o singura banda de
circulatie in mediul rural aprobat de M.T. prin Ordinul nr.66N/1998;

o Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitatile rurale;

o Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002

o Standardele in vigoare la data intocmirii documentatiilor de proiectare si executie a lucrarilor;

o Normative de stat si departamentale valabile la aceleasi faze de elaborare a lucrarii.

Proiectul este in concordanta cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva
nr.85/337/EC amendatd prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau
private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu directiva
nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2002.

e SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA MEDIULUI:
Situatia proiectatd
Proiectul este in concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva
nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau
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private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu directiva
nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2002.

Se va respecta H.G. nr.856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzénd deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Protectia calitaii apelor:

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de
apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa.

Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificat si completat cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.
Protectia aerului:

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt evacuatj in
atmosfera, dar acestea se inscriu mult sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii tehnice privind
protectia atmosferei” i STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatafji.

Protectia impotriva zgomotului si vibrafiilor:

Sursele de zgomot si de vibratji provin de la traficul rutier, prin reabilitarea sectorului drum in cauza, se
va micgora poluarea sonora a zonei.

Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia maginilor si de
functionarea utilajelor de constructie.

Protectia impotriva radiatiilor:

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale sau
active surse de radiatji.
Protectia solului si a subsolului:

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezultd poluanti care sa afecteze solul si subsolul
zonei. In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul drumului cu organele specializate pentru
indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma drumului.

In timpul executiei, lucrérile se vor desfasura in intravilan si extravilan. Eventualele depozitari temporare
de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de
poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei.

Pe timpul executiei vegetatia nu va fi afectata.

In zona nu existd monumente ale naturii sau arii protejate.

Protectia asezéarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul reabilitat nu afecteaza prin emisii de poluantj, efecte
sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia
lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa
creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

in general se poate afirma c& realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru
intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Gospodérirea deseurilor:

Deseuri diverse (solide — balast, pietrig, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.), in
cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul i
surplusul de pamant dislocat din santuri.

Pietrisul, nisipul si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat in
locurile indicate de autoritatea contractanta.

In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii, acestea
se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statjii speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al
exploatarii de gospodarie comunala.

Gospoddrirea substantelor toxice $i periculoase:
In timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va
face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.
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Lucréri de reconstructie ecologica:
Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.
Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Administratorul drumului impreund cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din
procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentjate si identificate pierderile.
Administratorul drumului va stabili programe si responsabilitidti in caz de accidente si avarii, de
asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.
e PROTECTIA MUNCII $I PSI:
A se vedea caietele de sarcini pe specialitati.
e REFERINTE:
Standardele si Normativele avute in vedere la elaborarea a Proiectului tehnic:

o Legea Nr.10/ 18 lanuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.12 / 24 lanuarie 1995, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind calitatea in constructi;

o Hotararea Guvernului Nr 28 din 22.01.2008 Hotarare privind aprobarea continutului — cadru al
documentatiei tehnico — economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitji.

o Hotararea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.286 / 11 Decembrie
1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor;

o Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicat in M.Of. nr.237/29.06.1998., privind regimul juridic al
drumurilor;

o Ordinul M.T. nr45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor;

o Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitatjle rurale;

o Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002

o Hotararea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatji aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

o Legea nr51 din 8 martie 2006 servicilor comunitare de utilitdfi publice, publicat in M. Of.
254/21.03.2006.

o Ordin AND 9/17.01.2001. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(metoda analitica) ind. PD 177/2001;

o Instructjuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne ind. CD 155-2000;

o Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracaminti pentru structuri rutiere suple si
semirigide, ind. AND 540/2003;

o Normativ pentru determinarea capacitatji de circulatie a drumurilor publice, ind. PD 189-2000;

o Instructiuni tehnice pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate
executarii imbracamintjlor asfaltice, ind. AND539/2002;

o Ordin nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitaile urbane

o Ordin nr. 45 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor;

o SR174/1-02  Lucrari de drumuri. Imbréciminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii
tehnice de calitate;

o SR EN ISO 14688-1:2004 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea paménturilor.
Partea 1: Identificare si descriere;

o SR EN ISO 14688-2:2005 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2: principii pentru o clasificare;

o STAS 1907/1-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Adancimea de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul;

o STAS 1907/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Prevenirea gi
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescripiii de calcul;
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SR 7970 - 2001 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi bituminoase cilindrate executate la
cald. Conditji tehnice generale de calitate;

SR 662-2001 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditji tehnice de calitate;

SR 667-2000 - Agregate naturale de piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de
calitate;

SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
agregatelor

SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9-01, 10-01 - incercari pentru
determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8-03, 9-02, 10-03 - incercéri pentru
determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor;

STAS 1913/1-16 — Teren de fundare. Determinari caracteristici;

STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de
calitate;

Legea Protectiei Muncii Nr.90/1996;

Norme generale de protectia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 1996;

Ordinul M.1. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;
Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Norme de prevenire si
stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
Prevederi generale", indicativ NP-073-02;

LEGEA nr. 212/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor;
Standardele in vigoare la data intocmirii documentatiilor de proiectare si executie a lucrarilor;
Normative de stat si departamentale valabile la aceleasi faze de elaborare a lucrarii.

Proiectul este in concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva

nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau
private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendatd cu
directiva nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2001.

3.3 CONSUMURI DE UTILITATI

Nu este cazul.

DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE

Durata de executie estimata a lucrarii este de 12 luni.
Lucrarile se vor esalona conform tabelului

luni.
Activitiafi
1123 |4|5|6|7|8|9(10(11(12|13|14(15|16| 17
Asistentatehn. consultanta | X | X [ X | X [ X [ X [ X | X [ X | X | X | X[ X | X | X | X | X
Achizitie publica X
Timp de asteptare XX
Pregatlre"teren si realizare xIx Ixtx  xIxixlx!x!IxIx!lx
constructii
Supervizare constructie XX [ X|X[X|X|X[|X|X|X|X]|X

Project Management
Evaluare si feedback
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5 COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI

Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii
LUCRARI DE ASFALTARE §I AMENAJARE PARCARI iN INCINTA SPITALULUI JUDETEAN DE

URGENTA Dr. Fogolyan Kristof,

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA (var 1. - parcari cu calupuri)

1EURO =

4.2342

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din data de 20.07.2011
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea
Nr. capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de
cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 | Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajari pentru
13 | Protectia mediului s 0.000 0,000 0.000 0.000 0,000
aducerea la starea
inifiala
TOTAL CAPITOL 1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0 0 ‘ 0 0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii de teren 4.500 1.063 1.080 5.580 1.318
Taxe pentru obtinerea
3.2 | deavize, acorduri i 4.600 1.086 1.104 5.704 1.347
autorizati
3.3 | Proiectare si inginerie 90.000 21.255 21.600 111.600 26.357
Organizarea
3.4 | procedurilor de 2.760 0.652 0.662 3.422 0.808
achizitie
3.5 | Consultanta 3.000 0.709 0.720 3.720 0.879
3.6 | Asistenta tehnica 12.000 2.834 2.880 14.880 3.514
TOTAL CAPITOL 3. 116.860 27.599 28.046 144.906 34.223
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Constructii si instalatii 788.314 | 186.178 | 189.195 | 977.509 | 230.860
411 | AX1. 35.435 8.369 | 8.504 43.939 | 10.377
412 | AX2. 176.158 | 41.604 | 42.278 | 218.436 | 51.588
41.3 | AX3. 136.219 | 32171 | 32.693 | 168.912 | 39.892
414 | AX4. 76.878 | 18.156 | 18.451 | 95.328 | 22.514
415 | AX5. 69.264 | 16.358 | 16.623 | 85.887 | 20.284
416 | AX6. 151.333 | 35.741 | 36.320 | 187.653 | 44.318
4.1.7 | Amenajare parc in fata spitalului 25.803 6.094 6.193 31.995 7.556
4.1.8 | Amenajare parc in spateles pitalului 38.148 9.010 9.156 47.304 11.172
4.1.4 | Amenajare curte psihatrie 79.077 18.676 | 18.978 | 98.055 | 23.158

4.2 | Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

43 #’J:gﬁ;:;’;‘23“::;;}‘*“““9'“ §i 0.000 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

4.4 t‘:::fs’:;ftra montaj si echipamente de 0000 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

4.5 | Dotari 42.280 9.985 | 10.147 | 52.427 | 12.382
451 | Amenajare parc in fata spitalului 30.840 7.284 7.402 38.242 9.032
4.5.2 | Amenajare parc in spateles pitalului 8.800 2.078 2112 10.912 2.577
4.5.2 | Amenajare curte psihatrie 2.640 0.623 0.634 3.274 0.773

4.6 | Active si necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4. 830.594 | 196.163 | 199.343 | 1,029.937 | 243.242

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 16.612 3.923 3.987 20.599 4.865
5.1.1. | Lucrari de constructji 16.612 3.923 3.987 20.599 4.865
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.798 2.550 0.000 10.798 2.550

5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 47235 | 11156 | 11.336 | 58.571 13.833
TOTAL CAPITOL 5. 74644 | 17.629 | 15.323 | 89.967 | 21.248

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 | Probe tehnologicesi teste 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0

TOTAL GENERAL 1,022.098 | 241.391 | 242.712 | 1,264.811 | 298.713
DincareC+M 804.926 | 190.101 | 193.182 | 998.108 | 235.725
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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3.1. Studii de teren

VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI RON]
1 2 3
1 Studii topografic 2,500
2 Studii geotehnic 2,000
TOTAL 4,500
3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI $1 AUTORIZATII
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZATIA V/?FL{gﬁTE
1 2 3
1 Certificat de urbanism 0
2 Autorizatia de constructie 0
3 Acord Electrica 1,200
4 Acord Gaze 0
5 Acord pentru protectia si amenajarea mediului 500
6 Aviz Gospodarirea Apelor 800
7 Aviz Oficiul de cadastru 2,100
TOTAL 4,600
3.3. Proiectare si inginerie
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Expertiza tehnica 1,500
2 DALI 34,000
3 Documentatji pentru avize, acorduri si PAC 10,000
4 Proiect tehnic si caiete de sarcini 22,500
5 Detalii de executie 17,500
6 Verificare proiect 4,500
TOTAL 90,000
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3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
pentru executia lucrarilor

Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Conceperea documentatiei pentru licitatie 1,000
2 Multiplicare licitatie 460
3 Corespondenta de organizare 100
4 Cheltuieli comisie evaluare licitatie 1,000
5 Anunturi publicitare 200
TOTAL 2,760
3.5. Consultanta
VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI RON]
1 2 3
1 Consultanta 3,000
TOTAL 3,000
3.6. ASISTENTA TEHNICA
pentru executia lucrarilor
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Asistenta tehnica 3,500
2 Dirigentie 8,500
TOTAL 12,000
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - AX 1.

NF. ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\II:Lci): ':VA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 864 204 207 1,071 253
2. Sistem rutier 33,896 8,005 8,135 42,031 9,927
3. Siguranta circulatjei 674 159 162 836 197
TOTALI 35,435 8,369 8,504 43,939 10,377
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL II. 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL L.+ TOTAL II. + TOTAL L) 35,435 8,369 8,504 43,939 10,377
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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4.1.2. DEVIZ PE OBIECT NR.2 - AX 2,

NF. ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\ll:Isci)\? IZ?VA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 11,581 2,735 2,780 14,361 3,392
2. Sistem rutier 104,520 24,685 25,085 129,604 30,609
3. Parcari 58,157 13,735 13,958 72,115 17,032
4. Siguranta circulatiei 1,900 449 456 2,356 556
TOTALI 176,158 41,604 42,278 218,436 51,588
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 176,158 41,604 42,278 218,436 51,588
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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ing. Simon Attila




4.1.3. DEVIZ PE OBIECT NR.3 - AX 3.

NF. ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\II:Is‘i)\? E|-eVA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 11,388 2,690 2,733 14,121 3,335
2. Sistem rutier 79,472 18,769 19,073 98,545 23,274
3. Parcari 43,648 10,308 10,475 54,123 12,782
4. Siguranta circulatiei 1,712 404 411 2,122 501
TOTALI. 136,219 32,171 32,693 168,912 39,892
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL IIl. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 136,219 32,171 32,693 168,912 39,892
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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ing. Simon Attila




4.1.4. DEVIZ PE OBIECT NR.4 - AX 4.

NI crt. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\II:Lci): r:VA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 6,066 1,433 1,456 7,522 1,776
2. Sistem rutier 61,412 14,504 14,739 76,150 17,985
3. Parcari 8,982 2121 2,156 11,138 2,630
4, Siguranta circulatjei 418 99 100 519 122
TOTAL I. 76,878 18,156 18,451 95,328 22,514
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL I 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotéri 0 0 0 0 0
TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL L.+ TOTAL II. + TOTAL L) 76,878 18,156 18,451 95,328 22,514
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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ing. Simon Attila




4.1.5. DEVIZ PE OBIECT NR.5 - AX 5.

NI crt. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\ll:Isci)\? ':I?V A)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 4217 996 1,012 5,229 1,235
2. Sistem rutier 64,629 15,264 15,511 80,140 18,927
3. Siguranta circulatjei 418 99 100 519 122
TOTAL I. 69,264 16,358 16,623 85,887 20,284
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 69,264 16,358 16,623 85,887 20,284
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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ing. Simon Attila




4.1.6. DEVIZ PE OBIECT NR.6 - AX 6.

NF. ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\lljgi): ?VA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 13,510 3,191 3,242 16,752 3,956
2. Sistem rutier 86,719 20,480 20,812 107,531 25,396
3. Parcari 48,370 11,424 11,609 59,979 14,165
4. Siguranta circulatiei 1,973 466 474 2,447 578
5. Amenajare spatji verzi 762 180 183 945 223
TOTALI 151,333 35,741 36,320 187,653 44,318
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 151,333 35,741 36,320 187,653 44,318
Sef proiect: Intocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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4.1.7. DEVIZ PE OBIECT NR.7 - Amenajare parc in fata spitalului

NF. ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\lljgi): ?VA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 2,091 494 502 2,593 612
2. Alei pietonale 21,547 5,089 5,171 26,718 6,310
3. Amenajare spatji verzi 2,164 511 519 2,684 634
TOTALI 25,803 6,094 6,193 31,995 7,556
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL II. 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 30,840 7,284 7,402 38,242 9,032
TOTAL Il 30,840 7,284 7,402 38,242 9,032
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 56,643 13,377 13,594 70,237 16,588
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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4.1.7. DEVIZ PE OBIECT NR.8 - Amenajare parc in spatele spitalului

NF. ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\lljgi)\? ?VA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 1,429 337 343 1,772 418
2. Alei pietonale 32,602 7,700 7,824 40,426 9,548
3. Amenajare spatji verzi 4,118 972 988 5,106 1,206
TOTALI 38,148 9,010 9,156 47,304 11,172
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL I 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 8,800 2,078 2,112 10,912 2,577
TOTAL Il 8,800 2,078 2,112 10,912 2,577
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL Il. + TOTAL Ill.) 46,948 11,088 11,268 58,216 13,749
Sef proiect; Tntocmit:
ing. Gyorgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila
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4.1.7. DEVIZ PE OBIECT NR.9 - Amenajare curte psihatrie

NF. ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\I,:L(i)\j I:;-evA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 5,595 1,321 1,343 6,938 1,639
2. Sistem rutier 52,901 12,494 12,696 65,598 15,492
3. Parcari 19,068 4,503 4,576 23,645 5,584
4. Siguranta circulatiei 510 120 122 632 149
6. Amenajare spatji verzi 1,002 237 240 1,243 293
TOTALI 79,077 18,676 18,978 98,055 23,158
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 2,640 623 634 3,274 773
TOTAL Il 2,640 623 634 3,274 773
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 81,717 19,299 19,612 101,329 23,931
Sef proiect: Intocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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5.1. Organizare de santier

VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) DE | procentuala [RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
5.1.1 | Lucrari de constructii 830,594 2.0 16,612
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 830,594 0.0 0
TOTAL 16,612
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAPA4.) DE | procentuala [RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
1| Comisionul bangii finantatoare 0 0.0 0
2 Cota aferenta Inspeciiei pentru controlul calitafji 830,594 0.8 6,645
lucrrilor de construcji
3 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 830,594 0.5 4,153
TOTAL 10,798
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) DE | procentuala [RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
Cheltuieli diverse si neprevazute 5% din valoarea
1 (cap.12+13+2+3+4) 944,694 5 47,235
TOTAL 47,235
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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5.2 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI

RON
LUNA
OBIECTIVUL Total in RON fara TVA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Esalon fizica
AX1.
Esalonare valorici 35435 35,435
AX2. Esalon.fizica
Esalonare valorica 58719.28 | 58719.28 58719.28 176,158
AX3. Esalon fizica
Esalonare valorica 4540643 | 4540643 | 45406.43 136,219
AX 4. Esalon.fizica
Esalonare valorica 38438.85 38438.85 76,878
AX5. Esalon fizica
Esalonare valorica 34632.04 | 34632.04 69,264
AX6. Esalon.fizica
Esalonare valorica 37833.26 | 37833.26 | 37833.26 | 37833.26 151,333
Amenajare parc in fata spitalului Egalon.fizica
Esalonare valorica 18880.91 | 18880.91 | 18880.91 56,643
Amenajare parc in spatele spitalului Egalon.fizica
Esalonare valorica 23474.08 | 23474.08 46,948
Amenajare curte psihatrie Esalon.fizica
Esalonare valorica | 27238.89 | 27238.89 | 27238.89 81,717
TOTAL INVESTITIA DE BAZA 830,594
Sef proiect: Intocmit;

ing. Gyérgy Ede-Zsolt

ing. Simon Attila




6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a
constructiei

In inventarul domeniului public al Judetului Covasna suprafetele amenajate figureaza fara valoare de
inventar. Costul interventiei estimat in prezenta documentatie este de 1.264.811 RON inclusiv TVA. Analiza
comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar in acest a ramas fara
obiect.

7  SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Investitia va fi finantata din bugetul local al municipiului Sfantu Gheorghe/Judetului Covasna.

8  ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor propuse, prin aceste lucrari nu se creeaza noi locuri de
munca in mod direct. Forta de munca necalificatd va fi angajata in special din zona.

9  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICE Al INVESTITIEI

9.1 Valoarea totala 1.264.811 inclusiv TVA (RON)
(in preturi - luna, anul, 1 euro = 4.2342 RON),din care:
- constructii-monta; 998.108 inclusiv TVA (RON) (C+M);
9.2 Esalonarea investitiei (INV/C+M):
-anul | 1.264.811 inclusiv TVA
9.3 Durata de realizare 12 (luni);
94 Capacitatj

TRONSON LUNGIME (m)
AX 1. 60
AX 2. 170
AX 3. 157
AX 4. 60
AX5. 57
AX6. 146
TOTAL 650
TRONSON SUPRAFATA (MP)
Amenajare parc in fata spitalului 230
Amenajare parc in spatele spitalului 360
Amenajare curte psihatrie 637

| Numarul de parcéri propuse | 77 buc. |




10 AVIZE §1 ACORDURI DE PRINCIPIU

= Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;

" Certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat
conform legii;

= Acord pentru protectia si amenajarea mediului;

] Aviz Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna;

= Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitjilor legale.

Sef proiect: Proiectant:
ing. Gyorgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila
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DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii
LUCRARI DE ASFALTARE $| AMENAJARE PARCARI iN INCINTA SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA Dr. Fogolyan Kristof,
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA (var 2. - parcari cu asfalt)
1EURO = 4.2342
in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din data de 20.07.2011
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea
Nr. capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de
cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2 | Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Amenajari pentru
protectia mediului si

1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
aducerea la starea
inifiala
TOTAL CAPITOL 1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. I o | o | o 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 4.500 1.063 1.080 5.580 1.318
Taxe pentru obtinerea
3.2 | de avize, acorduri si 4.600 1.086 1.104 5.704 1.347
autorizatji
3.3 | Proiectare si inginerie 90.000 21.255 21.600 111.600 26.357
Organizarea
3.4 | procedurilor de 2.760 0.652 0.662 3.422 0.808
achizitie
3.5 | Consultanta 3.000 0.709 0.720 3.720 0.879
3.6 | Asistenta tehnica 12.000 2.834 2.880 14.880 3.514
TOTAL CAPITOL 3. 116.860 27.599 28.046 144.906 34.223
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Constructii si instalatii 793.895 | 187.496 | 190.535 | 984.429 | 232.495
411 | AX1. 35.435 8.369 | 8.504 43.939 | 10.377
412 | AX2. 174278 | 41.160 | 41.827 | 216.104 | 51.038
41.3 | AX3. 138.515 | 32.713 | 33.244 | 171.759 | 40.565
414 | AX4. 76.878 | 18.156 | 18.451 | 95.328 | 22.514
415 | AX5. 69.264 | 16.358 | 16.623 | 85.887 | 20.284
416 | AX6. 155.354 | 36.690 | 37.285 | 192.639 | 45.496
4.1.7 | Amenajare parc in fata spitalului 25.803 6.094 6.193 31.995 7.556
4.1.8 | Amenajare parc in spateles pitalului 38.148 9.010 9.156 47.304 11.172
4.1.4 | Amenajare curte psihatrie 80.220 18.946 | 19.253 | 99473 | 23.493

4.2 | Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

43 #’J:gﬁ;:;’;‘23“::;;}‘*“““9'“ §i 0.000 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

4.4 t‘:::fs’:;ftra montaj si echipamente de 0000 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

4.5 | Dotari 42.280 9.985 | 10.147 | 52.427 | 12.382
451 | Amenajare parc in fata spitalului 30.840 7.284 7.402 38.242 9.032
4.5.2 | Amenajare parc in spateles pitalului 8.800 2.078 2112 10.912 2.577
4.5.2 | Amenajare curte psihatrie 2.640 0.623 0.634 3.274 0.773

4.6 | Active si necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4. 836.175 | 197.481 | 200.682 | 1,036.857 | 244.877

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 16.723 3.950 4.014 20.737 4.898
5.1.1. | Lucrari de constructi 16.723 3.950 | 4.014 20.737 4.898
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.870 2.567 0.000 10.870 2.567

5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 47514 | 11.221 | 11403 | 58917 | 13.915
TOTAL CAPITOL 5. 75107 | 17.738 | 15.417 | 90.524 | 21.379

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 | Probe tehnologicesi teste 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0

TOTAL GENERAL 1,028.142 | 242.819 | 244.145 | 1,272.287 | 300.479
DincareC+M 810.618 | 191.445 | 194.548 | 1,005.166 | 237.392
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