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- Sopaturile in zonele de aproplere cu aolte cond existente - se vor executa manual.

Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa fara acordul scris al SC Procons Electric SRL
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blocator de alunecare
Mecanism simplu pt. fixare

Catldelp _
CYVF325mmp Cabletp
CYV-F 3x2 5mmp

stapp

usa tp Guro m g w

inirare cablu de IL. Public

Mufa tip conexiune

Suyport pt. conexiune

cutie pentiu conexiuni’
echpal cu infrerupator automat de 64

fundatie

cablu de alimentare
tp CYAbY 5x16 mmp

tip ZD 801, 56W
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~7Zona Studiata

spre Brasov

RevNo Revision note Data Numele Semnatural
Legenda:
Existent: N
Z - Post de Transformare in Zidit
— GAS — - conducta de GAZ
T - canalizatia telefonica

- Canal menajer

— Ae - Cond. Apa potabila

—— x — - Cablu electric 0.4kV

Proiectat:

- LES JT realizat cu cablu de tip. CYAbY 5x16 SM mm?2)

——>—— -manson mixt

@/ - Punct de referinta

p! - priza de pamant Rp <4 ohm

- corp de iluminat proiectat tip. SFT -ZD -801 - 56W

CircuitIl: - 750 m
Circuit II: - 595 m

Lungime Profil

Total: 1345 m - LES 3t

Mentiuni: Tensiunea nominala Un: 0.4 kV

- Distanta dintre caluri de energie pozate, respectiv. intre diverse
retele sau constructii nu vor fi mai mici decat cele indicate in tab.
din NTE 007/08/00 (anexat in proiect),

- Sapaturile vor fii executate manual, cu atentie sporita!

Desenat cu Lic.
Nr. 345-8921277

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA Nr./Data

Proiectant Beneficiar Pr.nr
A PROCONSELECTRIC SRL Primaria Mun. Sfantu Gheorghe
P fosche str.Lacului 21,Miercurea Ciuc ,jud.Harghita Jud. C tr. Petdfi Sand 2
x_m. 3 Tel/Fax 0266317937 ,E-mai.instel.sandor@gmail.com ud. C-ovasna, Str. Feloll sandor, nr. 14/2011
SCARA Titlu proiect:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Proiectarea Tluminatului Public - zona str. Armata Faza
Sef project ingFozakas S 1:1000 Romana in mun. Sf. Gheorghe, Jud. Covasna SF
Proiectat , DATA Titlu plansa o
Desenat ing.Foazakas S febr.-11 Plan de situatie muc‘_




