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4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul
climatic Il, cu indicele de umiditate |, = 0...20.

Conditiile hidrologice ale complexului rutier conform STAS1709/2-90 sunt
defavorabile. Regimul hidrologic se incadreaza in categoria 2b (Normativ AND 550-
99).

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”
(indicativ NP 074 — 2007) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus.

e Sondajul nr. 3 (mijlocul strazii Cserey Janosné)
Sistemul rutier: are grosimea de 50 cm gi este alcatuit din piatra sparta
impanata cu pietris, nisip.
Terenul de fundare: este alcatuit din argila bruna-negricioasa, de la adancimea
de 1.00 m trecand la argila nisipoasa cafenie, plastic vartoasa.
Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat pana la adancimea finala de 2.50 m.
Tipul pamantului de fundare: Ps
Modul de elasticitate dinamic (Ep): 70 MPa
Coeficientul lui Poisson (u): 0.42
Grad de sensibilitate la inghet: foarte sensibil.

5. CONCLuUzI

Sistemul rutier: in sondaj la suprafata s-a interceptat un strat de 50 cm de piatra
sparta impanata cu pietrig, nisip. Stratul are grosime neuniforma, spre marginea
orasului se subtiaza si dispare.

Terenul de fundare: in patul drumului s-a interceptat argila bruna-negricioasa,
de la adancimea de 1.00 m trecand la argila nisipoasa cafenie, plastic vartoasa, care
conform PD 177 — 2001 se incadreaza la tipul Psde pamant.

Din punct de vedere al sensibilitatii la inghet, conform STAS 1709/2-90, stratul
de fundare se incadreaza in categoria foarte sensibila’ la inghet.

Conditiile hidrogeologice: in sondaje nu s-a interceptat nivelul freatic pana la
adancimea finala de 2.50 m.

Adéncimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.
Incadrarea seismica: conform Normativului P100-1/2006 valoarea de véarf a
acceleratiei orizontale a terenului ageste 0.20 g iar perioada de control (colt) T¢ este 0.7s.
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2. DATE PRIVIND SITUATIA ACTUALA

Strada Cserey Janosné este o strada noua, la ora actuala carosabilul fiind
acoperit cu piatra sparta. in proiect se prevede realizarea unui sistem rutier adecvat si
asfaltarea partii carosabile.

3. CONDITII NATURALE

Strada Cserey Janosné se situeaza la marginea vesticA a municipiului Sf.
Gheorghe, intre strazile Berzei si |.L. Caragiale. Investigarea a urmarit tronsonul dintre
strazile Ghioceilor si I.L. Caragiale. Strazile din aceasta zona au fost recent infiintate si
reprezinta extinderea spre vest, spre dealurile premontane, a municipiului.

Zona este alcatuitda din formatiunile de la marginea vestica a depresiunii
intramontane Sf. Gheorghe.

In zona depresionara, peste fundamentul cretacic urmeaza depozite pliocene
lacustre, de molasa (argile, marne, nisipuri), peste care sunt dispuse depozitele
pleistocene dezvoltate intr-un facies fluviatil-lacustru (pietrisuri, nisipuri, argile),
acoperite la randul lor cu depozite holocene.

Din punct de vedere geomorfologic strada este situata in zona de trecere de la
terasa raului Olt catre dealurile ramei muntoase. Se remarca suprainaltarea terenului
fatd de platoul terasei prin acumularea depozitelor deluviale transportate de apele de
siroire dinspre vest, de pe dealuri si depuse pe marginea platoului.

Nivelul apei subterane in zona se situeaza la adancime mare.

Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasata in bazinul
hidrografic al paraului Sdmbrezii (cod cadastral VIII-1.42).

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sf. Gheorghe se incadreaza in
cadrul climatic general temperat — continental al depresiunii.

in depresiune temperatura medie multianuala a aerului este 7.0 — 7.5 °C, in luna
ianuarie temperaturile medii scad la — 6.2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depaseste
18 °C. In functie de circulatia atmosferica generald, temperatura aerului poate varia
foarte mult fata de mediile multianuale. Temperaturile extreme nregistrate ating -30 °C
si + 37°C.

Durata medie a perioadei fara inghet in zona depresionara este cca 145 zile /an.

Media anuala a precipitatiilor atmosferice este cca 500 —550 mm/an, uneori cu
valori extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se
inregistreaza n luna iunie (80-90 mm/luna), cele minime iarna (20 mm/luna). Pe langa
extreme de medii lunare (de ex. in iunie: 0.2 si 198.0 mm), au fost inregistrate valori
extreme ale maximei zilnice de =80 mm.

Vanturile dominante sunt cele din NV, V (mase de aer atlantice) si nord-est
(Nemira, cu frecventa mai mare iarna si primavara), cu viteze medii anuale intre 2.2 —
2.7.
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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: “Reabilitarea strazii Cserey Janosné, situat intre
strada Ghioceilor si strada Panorama Lumii,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”
Beneficiarul investitiei:  Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Proiectant general: S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L.,
Sf. Gheorghe

Localizarea: marginea vestica a municipiului Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: studiu geotehnic

in conformitate cu contractul nr. 522 din 2010, la solicitarea S.C. TOP-PROIECT
& CONSULTING S.R.L. din Sf. Gheorghe au fost executate investigatii privind natura
terenului de fundare gi conditiile hidrogeologice pe strada Cserey Janosné, situat intre
strada Ghioceilor si Panorama Lumii din municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna. In
acest scop complexul rutier existent si terenul de fundare a fost investigat printr-un
sondaj executat in zona mijlocie a strazii.

Metodologia de Ilucru: complexul rutier existent a fost investigat prin sondaj
deschis, din care a fost adéancit un foraj semimecanice cu @ 75 mm péana la adancimea
de 2,50 m pentru verificarea stratificatiei terenului de fundare si a nivelului apei
subterane.

Probele prelevate din sondaje au fost analizate in Laboratorul geotehnic al
S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

La interpretarea analizelor s-au folosit urmatoarele normative:

e STAS 1243-88 “Clasificarea si identificarea pamanturilor”

e STAS1709/1 -90 ,Adéncimea de inghet in complexul rutier”

e STAS 1709/2-90 “Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet - dezghet
e STAS 3300/1 — 85 ,Principii generale de calcul”

e STAS 3300/2 -85 “Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe”

e P 100-1/2004 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor”

e PD177 - 2001 “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide”

e NP 074 - 2007 “‘Normativ  privind documentatile geotehnice pentru
constructii”
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