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2. DESCRIEREA INVESTITIEI:

NoUnhAE LD —

1. Obiectivele investitiei.
2. Situatia existenta a utilitagilor:
3. Solutia optima recomandata de proiectant si scenarii tehnico-economice.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI:

Zona si amplasamentul.

Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare.

Studii de teren - Caracteristicile geotehnice si geofizice ale terenului din amplasament.
Studii de teren - Studii topografice.

Caracteristicile principale ale constructiilor proiectate.

Descrierea lucrarilor de baza proiectate:

1. Sistemul de canalizare menajera.
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3. Protectia muncii si masuri pentru paza si stingerea incendiilor.

4. Masuri pentru situatii de urgenta.

7. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului - surse de poluanti si protectia mediului.
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AR e e

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general al solutiei recomandate —
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2. Esalonarea costurilor coroborat cu graficul de realizare.

Devizul general al investitiei — Varianta B.

4. Declaratia proiectantului privind sursa de preturi utilizata la intocmirea devizelor generale.
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1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:

Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Kos
Karoly, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

1.2. Amplasamentul:

Obiectivul este situat in judetul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada Kos Karoly,
incepand de la intersectia cu Piata Libertatii si pana la strada Jokai Mor, intre Km 0+000 — 1+200.

Strada Kos Karoly se afla in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe si apartin domeniului
public al acestuia, conform H.G., 975/05.09.2002 Anexa 2, cod de clasificare 1.3.7.2.

1.3. Titularul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe

1.5. Elaboratorul documentatiei.:

S.C. DRUMPROIECT S.R.L. — SF.GHEORGHE, str.Varadi Jozsef, nr.33, jud. Covasna

1.6. Ordonatorul principal de credite: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

1.7. Autoritatea contractanta: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Prezenta documentatie a fost intocmita, avand la baza urmatoarele acte:

m Contractul de proiectare nr.17029/28.04.20009.

m Tema de proiectare, parte componenta a cererii ofertei de pret pentru elaborare DALIL

CAIET DE SARCINI SI TEMA DE PROIECTARE

Caietul de sarcini si tema de proiectare fac parte integrantd din documentatia pentru atribuirea
contractului de achizitie publicd de servicii si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se
elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si oferta financiara.

1. DATE GENERALE:
Autoritatea contractanta: Municipiul Sfantu Gheorghe
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

2. DENUMIREA LUCRARII:
Extinderea gi reabilitarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Kos
Karoly, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

3.SITUATIA JURIDICA A TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT DE
LUCRARE:

Terenurile ocupate in momentul de fata de traseul strazii Kos Karoly, se afla in proprietatea
publicd a Municipiului Sfantu Gheorghe. Atat pe timpul executiei cat si dupa finalizarea acestora nu se
vor ocupa terenuri care sunt in circuitul agricol, alte proprietati de stat sau private. Lucrarile se vor
desfasura pe platforma existenta a strazii.
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4. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI:

Conform planului de investitii pe termen mediu si lung al municipiului, un obiect principal este
asigurarea apei potabile si a evacudrii, respectiv a epurarii apei uzate menajere in sistem centralizat.

Acest proiect este parte integrantd a Axei prioritare nr.1 Reabilitarea municipiului prin care se
propune realizarea Obiectivului specific 4: Municipiul Sfantu Gheorghe sa fie un orags intr-o armonie
calma cu mediul inconjurator si cu parteneri microregionali si judetene , obiectiv specific pe termen
mediu al Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Sfantu Gheorghe pe perioada 2008-2018.

Acest obiect specific pe termen mediu contribuie la atingerea obiectivul strategic general al
dezvoltarii locale, adica Tmbunatatirea conditiilor de trai si a calitatii vietii pentru populatia

sustenabilitatii si intarirea coeziunii.

La aceasta datd majoritatea retelei de utilitati este nvechita, avand intre 30-50 ani vechime.
Pentru a aduce strada Kos Karoly la nivelul cerintelor de calitate corespunzétoare unui strazi cu
retele de utilitdti modernizate, in speta retea de canalizare menajera reabilitatd si extinsd, autoritatea
contractantd considera necesara si oportuna proiectarea urmatoarelor lucrari:
- Schimbare conductelor de canalizare menajera inclusiv refacere bransamentelor
- Modificarea si schimbarea retelelor se va realiza in baza avizului S.C. Gospodarie
Comunala S.A. St .Gheorghe
- Calitatea apei uzate colectate trebuie sd se Incadreze in parametrii prevazuti de NTPA
002/2002

5. CERINTE DE PROIECTARE:

Documentatia de proiectare se va intocmi in faza de D.A.L.IL., conform H.G.28/2008, si va
cuprinde:
1. Studiu topo;
2. Studiu geo;
3. Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), conform prevederilor H.G.28/2008
pentru drum si utilitati;
4. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in certificatul de urbanism.

Documentatia de proiectare se va intocmi cu respectarea urmatoarelor acte normative:

Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitatile urbane;

- NTPAOO1 — Stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele

de apa

- NTPAO002 — Conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor

- STAS 1481 — Canalizari retele exterioare. Criterii generale si studii de proiectare.

- STAS 1846 — Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare.

- STAS 3051 — Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare.

Cod ANRE: 4.1.207.0.01.09/03/07 — Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si
de siguranta aferente capacitatilor energetice;

Legea nr.10/1995 republicat privind calitatea in constructii;

H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului — cadru al documentatiei tehnico — economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si a metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii §i lucrari de interventii;

alte prescriptii tehnice si prevederi legale in vigoare.
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S.C. DRUMPRoIECT S.R.L. Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere
D.A.LIL pe strada Kos Karoly,Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1.  Obiectivele investitiei:

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Municipiul Sfantu Gheorghe.

Strategia pentru implementarea proiectului tine seama de obiectivele generale si specifice ale
proiectului si de limitarile legate de resursele disponibile.

Investitia va fi administratd de catre Municipiului Sfantu Gheorghe si va fi finantata din fonduri
de la Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe si Guvernul Romaniei.

Prezentul proiect are ca obiect principal conformarea cu prevederile aquis-ului comunitar, in
ceea ce priveste realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apa si canalizare - epurarea apelor
menajere la standarde europene, extinderea si/sau modernizarea retelelor de canalizare - epurarea
apelor uzate menajere, cu efecte de stimulare asupra dezvoltarii durabile a Municipiului Sfantu
Gheorghe.

Acest proiect este parte integrantd a Axei prioritare nr.1 Reabilitarea municipiului prin care se
propune realizarea Obiectivului specific 4: Municipiul Sfantu Gheorghe sa fie un oras intr-o armonie
calma cu mediul inconjurator si cu parteneri microregionali si judetene , obiectiv specific pe termen
mediu al Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Sfantu Gheorghe pe perioada 2008-2018.

Acest obiect specific pe termen mediu contribuie la atingerea obiectivul strategic general al
dezvoltarii locale, adica imbunatatirea conditiilor de trai si a calitatii vietii pentru populatia
sustenabilitatii si intarirea coeziunii.

Prezenta lucrare are ca scop elaborarea unei Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii,
conform prevederilor H.G.28/2008, pentru extinderea si reabilitarea retelei de canalizare a apelor
uzate menajere pe strada Kos Karoly, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, la nivelul
cerintelor de calitate, prevazute de reglementarile in vigoare.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie este elaborat in conformitate cu Legea
nr.10/1995 privind calitatea In constructii, iar solutiile tehnice proiectate vor fi in conformitate cu
Ordinul Ministerului Transporturilor 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitatile urbane si STAS 1481 si STAS 3051

La stabilirea solutiei tehnico - economice din prezentul D.A.L.L., s-a tinut seama de o serie de
factori si anume:

- tema de proiectare intocmita de beneficiar;
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- sa rezulte cheltuieli de investitie si exploatare minime, concomitent cu asigurarea unor
conditii de siguranta in exploatare;

- sa se prevada solutii bazate pe materiale si echipamente cu o fiabilitate ridicata si duratd mare
de viata;

- sa fie avute in vedere toate specificatiile tehnice din domeniul lucrarilor hidro-edilitare,
cuprinse in normele si normativele aflate in vigoare;

- sistematizarea localitatii ;

- amplasamentul consumatorilor;

- relieful terenului si configuratia strazilor.

2.2.  Situatia existentd a obiectivului de investitii:
2.2.1. Situatia actuala - strada:
Lungimea strazilor oragenesti este de 76 km in municipiu, din care sunt modernizate 59 km.
Strada Kos Karoly este strada de categoria IllI-a si are functionalitate de stradd principala,
conform Ordinului M.T. nr. 49/1998; respectiv conform STAS 10144/3-91. Ea incepe din capatul
sudic al Pietei Libertatii si se termina la intersectia cu strada Jokai Mor, intre Km 0+000 — 1+200, si
este situat in partea de sud al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Lungimea strazii Kos Karoly este de L = 1,20 km .

2.2.2. Situatia actuala utilitati:
La ora actuala str. Kos Karoly dispune de urmatoarele retele edilitare:

Retea de apa potabila

Municipiul Sfantu Gheorghe are un sistem centralizat de alimentare cu apa pe majoritatea
strazilor, adica cca.80%. Sursele de apa au un debit mult mai mare decét cantitatea consumata.

Str. Kos Karoly dispune de o retea de apa avand diametre de Dn 80mm, Dn 100mm, cu o
vechime de cca. 50 ani, respectiv Dn 150mm , Dn 200 mm cu o vechime de cca.35 de ani.

Intreaga retea de apa a localititii Sf .Gheorghe, urmeaza a fi reabilitatd si extinsd conform
studiului “ASISTENTA TEHNICA PT. PREGATIREA DE PROIECTE iN SECTORUL DE MEDIU
(APA POTABILI SI APA UZATA) DIN ROMANIA PR. NR. 123051/2008 faza S.F., elaborat de
catre EPTISA MVV ENERGIE AG si nu face obiectul prezentului proiect.

Canalizare pluviala
Canalizarea pluviald in Municipiul Sfantu Gheorghe, nu este realizatd pe toate strazile.
Strada Kos Karoly are canalizare pluviala cu diametre cuprinse intre Dn 800 mm si Dn 300 mm ,

pe o portiune de L = 1035,0 m
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Pe o lungime de L = 92,0 m, cu pornire de la intersectia cu P-ta Libertatii canalul Dn 800 mm,
este intr-o stare avansatd de degradare, fiind necesara inlocuirea sa.
Mai este necesara prelungirea retelei de canalizare pluviald existenta pe o lungime de L =485 ml

cu diametre cuprinse intre Dn 800mm-Dn 250mm.

Canalizare menajera

Canalizarea menajerd in Municipiul Sfantu Gheorghe, nu este realizati pe toate strizile. in anul
2007, lungimea retelei de canalizarea menajerd in municipiu a fost de 74,30 km, iar capacitatea
instalatiilor de epurare n anul 2004 a fost de 52.358 mc/zi.

Pe strada Kos Karoly avem urmétoarea retele:

- Canalizare menajera din tuburi de beton Dn 400 mm, intre strazile P-ta Libertatii si str. Kriza
Janos;

- Canal menajer din tuburi de beton Dn 300 intre str. Kriza Janos si str. Fabricii;

Acest canal menajer cu o vechime de cca. 48 ani, inclusiv cdminele de vizitare sunt intr-o stare
avansatd de uzura.

- Intre strizile Tancsics Mihaly si str. Andrei Saguna existd un canal menajer din tuburi de beton
simplu cu Dn 300-400 mm, cu o vechime de peste 50 ani, care traverseaza incinta Fabricii de
Tigarete, dupa care este preluata de colectorul menajer Dn 600 mm din str. Tigaretei.

Pe restul traseului exista doud colectoare de canalizare dupa cum urmeaza :

- Intre strizile Gh. Doja si str. Tigaretei un colector Dn 400 mm, cu evacuare in colectorul
Dn600 mm din str. Tigaretei (care preia si colectorul menajer Dn 400 mm din str. Saguna.)

- Intre strizile Jozsef Attila si str. Pardului un colector Dn 400 mm, cu evacuare in colectorul
menajer Dn 400 mm din str. Paraului.

Totodata avem 590,0 m de brangamente de canalizare menajera invechita.

Retea electrica de iluminat public
Municipiul Sfantu Gheorghe este racordatd la la sistemul energetic national, distributia in
localitate fiind asiguratd prin linii electrice aeriene de medie tensiune si posturi de transformare la
tensiunea de utilizare de 0,4 KW.
Pe strada Kos Karoly exista iluminat public pe ambele parti a strazii. Corpurile de iluminat sunt
majoritatea de 250 W, iar o mica parte cu corpuri de iluminat cu 150 W cu becuri cu vapori de Hg.
Corpurile de iluminat public sunt montati pe stalpi centrifugati tip SC 10002 care prezintd o uzura

accentuata cu multiple crapaturi, iar o parte dintre stalpii cu defect deja au fost demontati.
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Retele de telefonie
Din punct de vedere al serviciilor de telefonie, Municipiul Sfantu Gheorghe este racordata la
reteaua de telefonie nationald a societatii Romtelecom si existd acoperire GSM ( Vodafone , Orange,

Zapp).

Pe strada Kos Karoly exista acces la retelele de telefonie mentionate mai sus.

Alimentare cu gaze naturale
Municipiul Sfantu Gheorghe are un sistem de distributie a gazelor naturale pe majoritatea
strazilor, adica 72,30 km.
Pe intreaga portiune a strazii exista retea de distributie a gazelor naturale, situatia concreta a

retelei urmand a fi trasata conform avizului detinatorului de retele.

2.3.  Solutia optima recomandata de proiectant si scenarii tehnico-economice:
Nerealizarea investitiei duce la agravarea conditiilor existente, conditii care au o latura
economica si una sociala.
Din punct de vedere social mentinerea starii actuale duce la cresterea riscului de aparitie a
epidemiilor si a altor imbolnaviri in randul oamenilor, la mentinerea conditiilor de viata actuale.
Din punct de vedere economic nerealizarea investitiei are influente in mai multe sectoare:
- degradarea in continuare a starii mediului inconjurdtor prin mentinerea poludrii apelor curgatoare
si a apelor subterane;
- declinul activitatilor economice si comerciale, care duc la desfiintarea locurilor de munca;
- stoparea activitatilor turistice prin inexistenta unei infrastructuri minimale, care sd ofere conditii
de cazare corespunzatoare.
Proiectantul a conturat urmatoarele doua solutii, pentru a asigura cerintele esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii:
e Varianta medie (varianta cu investitie medie) — scenariul 1;
e Varianta maxima (varianta cu investitie maxima) — scenariul 2.
Deoarece prezentul proiect prevede lucrarile la utilitati, alternative fiind limitate de prevederile
normativelor in vigoare, scenariile se deosebesc intre ele prin prisma solutiilor tehnice propuse.
Scenariul 1 — care constd 1n reabilitarea si extinderea retelei de canalizare menajera, cu tevi din
PVC-KG si cdmine de vizitare din beton prefabricat:
- Inlocuirea portiunii de canal menajer dintre strizile Kriza Janos si str. Fabricii pe o lungime

de L =298,0 m cu conducta PVC-KG-315 mm , respectiv L= 65,0 m cu conducta PVC —-KG-400mm.
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- Inlocuirea canalului menajer dintre strizile Tancsics Mihaly si Fabrica de Tigarete (care
traversa incinta fabricii) prin schimbarea directiei de scurgere si evacuarea la colectorul menajer Dn
600 mm de la intersectia str. Fabricii cu str. Kos Karoly. Lungimea canalului menajer va fi de L=
206,0 m , avand diametrele cuprinse intre Dn 40mm si Dn 30 mm.

- Reabilitarea tuturor caminelor de vizitare existente , aducere la cota cos acces si inlocuire
capac si rama fonta carosabil cu piesa de suport carosabil Buc.19

- La fiecare camin de vizitare se vor executa 2 racorduri laterale care prin intermediul a 28 buc
camine de racord din polipropilena Dn 400 , va permite racordarea consumatorilor de apa la canalizare
fara a mai fi necesara spargerea carosabilului.

Pe traseul retelei de canalizare proiectate se vor executa 18 buc camine de vizitare, care vor fi
din tuburi prefabricate din beton cu piesa tronconica intre camera de lucru si cosul de acces DN 800

Lungimea totala a retelei de canalizare menajera proiectata este de L= 630 m Tmpartita astfel:

- PVCKGDn315-458 m.

- PVCKG Dn 400-172 m.

La care se adauga

- PVCKG Dn 200 — 324 m. racorduri (bransamente ) la canalizarea menajera.

Avand in vedere vechimea mare a bransamentelor la canalizarea menajera din str. Kos. Karoly
(cca. 45-50 ani) , In cadrul prezentului proiect s-a prevazut ca pe portiunile in care se inlocuieste
canalizarea menajera stradald , respectiv se executa canalizare pluviald, se vor reface bransamentele

existente, pe o lungime totala de 590,0 ml, pentru a nu se sparge carosabilul ulterior.

Scenariul 2 — care constd 1n reabilitarea si extinderea retelei de canalizare menajera, cu tevi din
PAFSIN (poliester armat cu fibra de sticld) si cdmine de vizitare din polipropilena:

- Inlocuirea portiunii de canal menajer dintre strizile Kriza Janos si str. Fabricii pe o lungime
de L =298,0 m cu conducta PAFSIN-300 mm , respectiv L= 65,0 m cu conducta PAFSIN-400mm.

- Inlocuirea canalului menajer dintre strizile Tancsics Mihaly si Fabrica de Tigarete (care
traversa incinta fabricii) prin schimbarea directiei de scurgere si evacuarea la colectorul menajer Dn
600 mm de la intersectia str. Fabricii cu str. Kos Karoly. Lungimea canalului menajer va fi de L=
206,0 m , avand diametrele cuprinse intre Dn 40mm si Dn 30 mm.

- Reabilitarea tuturor caminelor de vizitare existente , aducere la cotd cos acces si inlocuire
capac si rama fonta carosabil cu piesa de suport carosabil Buc.19

- La fiecare camin de vizitare se vor executa 2 racorduri laterale care prin intermediul a 28 buc
camine de racord din polipropilena Dn 400 , va permite racordarea consumatorilor de apa la canalizare

fara a mai fi necesara spargerea carosabilului.
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Pe traseul retelei de canalizare proiectate se vor executa 18 buc camine de vizitare, care vor fi

din polipropilena DN 800.

Lungimea totala a retelei de canalizare menajera proiectata este de L= 630 m Tmpartita astfel:

- PAFSIN 300 — 458 m.
- PAFSIN 400 - 178 m.

La care se adauga

- PVCKG Dn 200 — 324 m. racorduri (brangsamente ) la canalizarea menajera.

Avand in vedere vechimea mare a bransamentelor la canalizarea menajera din str. Kos. Karoly

(cca. 45-50 ani) , in cadrul prezentului proiect s-a prevazut ca pe portiunile in care se Inlocuieste

canalizarea menajera stradald , respectiv se executd canalizare pluviald, se vor reface bransamentele

existente, pe o lungime totala de 590,0 ml, pentru a nu se sparge carosabilul ulterior.

Avantajele scenariului 1 in raport cu scenariile 0 i 2:

= costurile sunt mai reduse decat in scenariul 2;

= reducerea poluarii este la un nivel apropiat cu cea din scenariul 2;

= cresterea posibilitatii Infiintarii de noi firme si implicit de noi locuri de munca este la un nivel

apropiat cu cea din scenariul 2;

= cresterea valorii proprietdtilor este la un nivel apropiat cu cea din scenariul 2.

Pentru stabilirea scenariului recomandat s-a estimat evaluarea impactului prin metoda scorului

ponderat.

Tabelul nr. 1. Analiza multicriteriala a scenariilor

Situatia fara proiect-

Scenariul 0
Echitate
Oportunitati egale
Durabilitate

Total

Situatie cu proiect-
Scenariul 1
Echitate
Oportunitati egale

Durabilitate

Editia 1 Revizia 0

Scor

Scor

Pondere Impact
0,1 0,1
0,3 0,3
0,6 0,6

1 =impact insuficient

Pondere Impact
0,1 0,3
0,3 0,9
0,6 1,8
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D.A.LIL pe strada Kos Karoly,Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
Total 3 =impact relevant
Situatie cu proiect- Scor Pondere Impact

Scenariul 2

Echitate 2 0,1 0,2
Oportunitati egale 2 0,3 0,8
Durabilitate 2 0,6 1,7
Total 2 =impact moderat
unde:
- 0 -impact zero ; 1 - impact insuficient ; 2 - impact moderat ;
- 3 :1impact relevant ; 4 - impact foarte mare.

Recomandarea Proiectantului, asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic,

este adoptarea Scenariului 1:.

Avantajele scenariului recomandat:

o Imbunatitirea factorilor de mediu , prin realizarea unei circulatii fluente si prin reabilitarea
retelelor edilitare, care conduc la :
- scaderea de emisiei de noxe cu efecte asupra oamenilor, vegetatiei si faunei;

- scaderea posibilitatii de infestare a solului prin neetanseitatile conductelor de canalizare.

 Imbunititirea calititii vietii locuitorilor, prin;
- Intretinerea strazii va fi mai lesnicioasa si mai economica;
- cresterea gradului de confort si sdnatate a populatiei, datoritd realizarii retelelor de
canalizare menajerd si reabilitarea retelei existente, implicit a racordurilor si

bransamentelor aferente.

o Pret de cost mai redus fata de scenariul 2.
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3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1.  Zona si amplasamentul:

Obiectivul este situat in judetul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada Kos Karoly,
incepand de la intersectia cu Piata Libertatii si pana la strada Jokai Mor, intre Km 0+000 — 1+200.

Ca localizare, teritoriul administrativ al Municipiului Sfantu Gheorghe, avand suprafata de 7292
ha din care intravilan 1421 ha, se situcaza in zona de centru al tarii, si la o distantd de 198 km de
Bucuresti, in depresiunea Brasov, pe cele doud maluri ale raului Olt, la o altitudine absoluta de 520-
580 m deasupra nivelului Marii Negre.

Municipiul Sfantu Gheorghe se invecineaza cu comunele Valcele, Belin, Arcus, Valea Crisului,
Ghidfalau, Reci, Ozun, Chichis si Ilieni. Drumurile nationale principale care traverseaza municipiul
sunt DN12 Chicis — Toplita si DN13E Feldioara — Covasna — Intorsura Buzaului.

Municipiul Sfantu Gheorghe are 61.457 locuitori (INS 2008), respectiv 23.430 locuinte (INS
2007).

Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasatd in intregime in bazinul
hidrografic al Raului Olt (cu cod cadastral VIII-1), pe partea dreaptd, si in bazinul hidrografic al
paraului Valea Sambrezii (cod cadastral VIII-1.42), afluent de dreapta al Raului Olt.

In ceea ce priveste clima, judetul Covasna se incadreaza in zona climatici temperat —
continentald. Datoritd varietatii conditiilor fizico — geografice din judet, conditiile climatice au o
distributie neuniforma. Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul
111, cu indicele de umiditate I, = - 20...0.

Avand in vedere pozitia geografica a zonei (influenta curentilor atmosferici de nord-est si de
nord, blocarea de catre Carpati a influentelor meridionale propagate dinspre sud-vest) clima temperat -
continentald capatd o nuanta racoroasd, cu ierni prelungite i sarace In zdpada si veri ce au regim
scazut de umezeala.

Temperatura medie multianuala a aerului este 7,0 - 7,5 °C, 1in luna ianuarie temperaturile medii
scad la — 6,2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depaseste 18 °C. In functie de circulatia atmosferica
generald, temperatura aerului poate varia foarte mult fatd de mediile multianuale. Temperaturile
extreme Inregistrate ating -30 °C si + 37°C.

larna sunt caracteristice inversiunile de temperaturd, cand partea joasd a depresiunii este
acoperitd cu aer mai rece decat indltimile din jur. Durata medie a perioadei fard inghet in zona

depresionara este cca 145 zile /an.
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Din punct de vedere al precipitatiilor atmosferice, fatd de regiunile climatice din vestul tarii (mai
umeda) si din estul tarii (mai uscatd), judetul Covasna are o situatie intermediard. Partea centrald a
depresiunii Tg.Secuiesc primeste cca 500 —550 mm/an, valorile maxime ale mediilor lunare
inregistrandu-se in luna iunie (80-90 mm/lund), cele minime iarna (20 mm/lund). Oscilatii neperiodice
se observa si in distributia precipitatiilor. Pe langd extreme de medii lunare (de ex. in iunie: 0,2 si
198,0 mm), au fost Inregistrate valori extreme ale maximei zilnice de = 80 mm.

Vanturile dominante sunt cele din nord-est (Nemira, cu frecventd mai mare iarna si primavara) si
sud-vest, canalizate in lungul Raului Negru. Viteza vantului depinde de formele de relief, in
depresiuni, valorile medii anuale variaza intre 2,2 — 2,7 m/s iar pe culmile muntoase ele depasesc
frecvent 7 m/s. larna aceste vanturi produc troienirea si inzapezirea drumurilor.

Fenomene atmosferice deosebite:
inversiuni termice: iIn medie 10 — 14 zile in lunile ianuarie si februarie

ceata — in medie intre 20 —35 zile/an , bruma — in medie 30 —40 zile/an, grindina

3.2.  Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza sd fie ocupat de lucrare:

Strada Kos Karoly se afla in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe si apartine domeniului
public al acestuia, conform H.G., 975/05.09.2002 Anexa 2, cod de clasificare 1.3.7.2.

Atat pe timpul executiei cat si dupa finalizarea acestora nu se vor ocupa terenuri care sunt in
circuitul agricol, alte proprietati de stat sau private. Suprafata maxima afectata de lucrarile de extindere
si reabilitare a retelei de canalizare menajera din strada Kos Karoly este de aprox. 0,32 ha.

Conform prevederilor art.19 din 0.G.43/1997, zona strazilor include: partea carosabila,
acostamente, santuri, rigole, spatii verzi, trotuare, piste pentru ciclisti, suprafete pentru parcari,
stationdri sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii utilitatilor si anexelor acestora.

3.3. Studii de teren - Caracteristicile geotehnice si geofizice ale terenului din amplasament:

Pentru elaborarea documentatiei au fost necesare efectuarea de studii de teren, studii topografice,
precum si studii geotehnice.

Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum
studiate precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii acestora. Studiul
a fost elaborat pe baza observatiilor, hartilor de detaliu, a prospectiunilor de teren si a analizelor de
laborator.

Aceste studii se bazeazd pe observatii directe pe teren, pe sondaje care s-au ficut pe partea
carosabila, alternativ pe ambele parti ale drumului.

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se gasesc in Studiul geotehnic anexat,

elaborat de S.C. GEMINEX PROD COM S.R.L. din Sf.Gheorghe.
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3.4.  Studii de teren - Studii topografice:

Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate masuratori topografice de catre P.F.A. NAGY
ISTVAN din Sf.Gheorghe, si s-a elaborat documentatia topografica, vizata de O.C.P.I. Covasna,
documentatie care este anexa la studiul de fezabilitate.

Toate ridicarile topo efectuate s-au realizat in sistem de proiectie ,,STEREO 70’ si avand ca
plan de referinta pentru cote ,,Marea Neagra 1975".

S-au efectuat ridicari in axul drumului din cca. 15,0 m in 15,0 m (profil longitudinal) si in profile
transversale in punctele caracteristice.

S-au realizat urmatoarele planuri:

- Planuri de situatie — harti topografice la scara 1:1000
- Planuri de amplasare in zona — harti topografice la scara 1: 25.000, cumparate de la OCPI

Covasna.

3.5.  Caracteristicile principale ale constructiilor proiectate:

Strada Kos Karoly din Municipiul Sfantu Gheorghe este strada de categoria III-a cu doua
benzi de circulatie, conform Ordinului M.T. nr. 49/1998, coroborat cu prevederile STAS 10144/3-91.

Lungime traseu studiat = 1,200 km.

Latimea platformei strazii = 12,0 — 20,0 m + supralargirile in curbe;

Latimea partii carosabile = 7,0 - 12,0 m + supralargirile in curbe;

Trotuare pe ambele parti ale drumului, cu latimea intre 1,0 m — 2,0 m;

Zona verde intre trotuare si limitele de proprietati.

Conform normativului P100 - 1/2006, lucrarile de constructii se incadreaza in clasa de
importantd " III " (constructii de importanta normald).

Categoria de importantd a constructiei cf. HGR 766/1997 este " C " (constructii de importanta
normald ) .

Conform STAS 4273-83, lucrarile se incadreaza in clasa de importanta IV, respectiv:

- Incadrarea constructiei hidrotehnice dupi:
- durata de exploatare: definitiva
- dupa rolul functional: secundara

- constructiile hidrotehnice: categoria 4
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Nr.crt. Caracteristici principale U.M. | Cantitate

1 2 3 4

1 Conducta de canalizare din tuburi PVC KG 400 mm SN6 m 172,00

2 Conducta de canalizare din tuburi PVC KG 315 mm SN6 m 458,00

3 Racorduri (brangsament) canalizare din tuburi PVC KG 160-200 m 218,00
mm SN4

4 Refacere brangamente de canalizare menajera existente m 590,00

5 Camine de vizitare tip carosabil complet echipate, din beton buc 13.00
prefabricat conform STAS 2448 ’

6 Céamine de racord din polipropilena Dn 400 complet echipate buc 28,00

7 Demontare retea de canalizare existenta m 630,00

8 Reabilitare camine de vizitare existente buc 19,00

9 Refacere sistem rutier mp 3.102,00

3.6.  Descrierea lucrarilor de baza proiectate Scenariul I recomandat:

3.6.1. OQObiect : Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere pe
strada Kos Karoly, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Conform temei de proiectare si a procesului verbal incheiat la sediul GOSPODARIE
COMUNALA S.A. Sf. Gheorghe in cadrul prezentului proiect, s-au prevazut urmatoarele:

- Inlocuirea portiunii de canal menajer dintre strizile Kriza Janos si str. Fabricii pe o lungime
de L =298,0 m cu conducta PVC-KG-315 mm , respectiv L= 65,0 m cu conducta PVC -KG-400mm.

- Inlocuirea canalului menajer dintre strizile Tancsics Mihaly si Fabrica de Tigarete (care
traversa incinta fabricii) prin schimbarea directiei de scurgere si evacuarea la colectorul menajer Dn
600 mm de la intersectia str. Fabricii cu str. Kos Karoly. Lungimea canalului menajer va fi de L=
267,0 m , avand diametrele cuprinse intre Dn 400mm si Dn 315 mm.

- Reabilitarea tuturor caminelor de vizitare existente , aducere la cotd cos acces si inlocuire
capac si rama fonta carosabil cu piesa de suport carosabil Buc.19

- La fiecare camin de vizitare se vor executa 2 racorduri laterale care prin intermediul a 28 buc
camine de racord din polipropilena Dn 400 , va permite racordarea consumatorilor de apa la canalizare
fara a mai fi necesara spargerea carosabilului.

Pe traseul retelei de canalizare proiectate se vor executa 18 buc cadmine de vizitare, care vor fi

din tuburi prefabricate din beton cu piesa tronconica intre camera de lucru si cosul de acces DN 800
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Lungimea totald a retelei de canalizare menajera proiectata este de L= 630 m Tmpartita astfel:

- PVCKGDn315-458 m.

- PVCKG Dn 400 - 172 m.

La care se adauga

- PVCKG Dn 160-200mm — 218 m. racorduri (bransamente ) la canalizarea menajera.

Avand in vedere vechimea mare a bransamentelor la canalizarea menajera din str. Kos. Karoly
(cca. 45-50 ani) , in cadrul prezentului proiect s-a prevazut ca pe portiunile in care se Inlocuieste
canalizarea menajera stradald , respectiv se executa canalizare pluviala, se vor reface bransamentele
existente, pe o lungime totala de 590,0 ml, pentru a nu se sparge carosabilul ulterior.

Pentru realizarea conductelor si canalelor se vor respecta cerintele SR 6819, SR 8591, SR 4163
si SR EN 805, SR EN 752 si SR EN 1610.

Pentru evacuarea apelor uzate vor fi respectate prevederile O.G. nr.195/2005 privind protectia
mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Realizarea lucrarilor de canalizare necesita desfacerea structurii rutiere existente pe o suprafata
totald de aprox. 3.102,0 mp si refacerea acestuia cu urmatoarele straturi:

- 5 cm beton asfaltic bogat in criblurd cu bitum modificat BA16m in strat de uzurd — SR 174-

1:2009;

- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura si bitum modificat BAD25m in strat de legatura — SR

174-1:2009;

- 15 cm piatra sparta in strat de baza — STAS 6400-1984;

- 46 cm strat de fundatie din balast peste stratul de 15 cm nisip de protectie executat la

acoperirea conductei de canalizare;

- Pamant de fundare (nisip argilos si nisip).

3.6.2. Siguranta circulatiei:

Semnalizarea pe timpul executiei:

Aceasta se va organiza in conformitate cu “Norme metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari
in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concreta si se va
supune avizarii serviciului aprobarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

36.3. Protectia muncii si masuri pentru paza §i stingerea incendiilor:
Societatea executantd are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru instruirea
muncitorilor §i pentru prevenirea accidentelor de munca conform prevederilor din Legea securitatii si

sanatatii in munca si Normele departamentale de protectie a muncii — specifice activitatii in cauza.
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Executantul va lua toate masurile prevazute de normele In vigoare referitoare la prevenirea si

stingerea incendiilor, facand instructajul cu personalul de santier.

La executia lucrarilor, antreprenorul va respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

U Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

U Hotararea Guvernului nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii securitdtii si sandtatii Tn munca nr. 319/2006;

QO Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

UHotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea pentru utilizarea Tn munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

U Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

U Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echip. individuale de protectie la locul de munca;

WlInstructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului privind activitatea de
constructii-montaj pentru transporturi rutiere;

UlInstructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului pentru exploatarea si
intretinerea drumurilor si podurilor;

QInstructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului pentru prepararea,
transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrdrilor din beton, beton armat si
precomprimat;

U Instructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului pentru lucrari geotehnice
de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren;

QInstructiuni specifice proprii de protectiec a muncii ale executantului pentru transporturi
rutiere;

UlInstructiuni specifice proprii de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime;

U Instructiuni specifice proprii de protectie a muncii pentru transportul si distributia ebergiei
electrice;

Masurile mentionate nu sunt limitative, constructorul fiind obligat sd ia orice masuri

suplimentare pentru a asigura desfasurarea In siguranta a executiei lucrarilor.

La proiectarea si execufia lucrarilor se vor avea in vedere respectarea masurilor privind

prevenirea si protectia impotriva incendiilor prevazute in:

L Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
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UOrdinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Norme de
prevenire si stingere a incendiilor specifice activitdtilor din domeniul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02;

U Ordinul 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul
prevenirii §i stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile;

W Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118-1999.

3.6.4. Masuri pentru situatii de urgenta:

Executantul are obligatia sa asigure instruirea intregului personal angajat in munca, in raport cu
nivelul de pregatire al salariatilor si in functie de specificul activitatii desfasurate, cu scopul de a insusi
cunostintele si de a forma deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative
ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munca si in incinta operatorilor economici.

Instruirea salariatilor In domeniul situatiilor de urgentd este obligatorie si trebuie sa aiba un
caracter permanent §i sustinut in timpul desfasurarii lucrarilor si la locul de munca.

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgentd se face la angajare si periodic conform
legii.

Organizarea activitatii de instruire a personalului angajat In munca se va face in conformitate

cu prevederile urmatoarelor acte normative:

U Legea nr.481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulteriore;

U Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

U Ordonanta de urgenta mr.21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor
de Urgenta, aprobata prin Legea nr.15/2005;

W Hotararea de Guvern nr.1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii in situatii de
conflict armat;

W Hotararea de Guvern nr.547/2005 pentru aprobarea strategiei nationale de protectie civila;

U Hotararea de Guvern nr.95/2003 privind controlul activitatilor care prezintd pericole de
accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

L Ordinul nr.163/2007 al ministerului Administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor
generale de aparare impotriva incendiilor;

U Ordinul 90/2001 al ministerului Administratiei si internelor pentru aprobarea metodologiei
de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice si locale,
precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutii cu atributii de indrumare,

control si constatarea a Incélcarii legii prevenirii i stingerii incendiilor;
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UOrdinul nr.86/2001 al ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea
metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie,
ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice
destinate apararii impotriva incendiilor;

U Ordinul nr.108/2001 al ministerului de Interne pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice DGPSI — 004;

L Ordinul nr.712/2005 al ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

QU Ordinul nr. 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei
si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

QOrdinul nr.685/2005 al ministerului Administratiei si Internelor privind aprobarea
procedurilor generice pentru colectarea datelor validare si raspuns pe timpul unei urgente
radiologice;

L Ordinul nr.684/2005 al ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea normelor
metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau

urgentd radiologica.

3.7.  Concluziile evaluarii impactului asupra mediului - surse de poluanti si protectia
mediului:
Situatia actuala

Obiectivul este situat in judetul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada Kos Karoly,
incepand de la intersectia cu Piata Libertatii si pana la strada Jokai Mor, intre Km 0+000 — 1+200.

Ca localizare, teritoriul administrativ al Municipiului Sfantu Gheorghe, avand suprafata de 7292
ha din care intravilan 1421 ha, se situeaza in zona de centru al tarii, si la o distanta de 198 km de
Bucuresti, in depresiunea Brasov, pe cele doua maluri ale raului Olt, la o altitudine absoluta de 520-
580 m deasupra nivelului Marii Negre.

Municipiul Sfantu Gheorghe se invecineaza cu comunele Valcele, Belin, Arcus, Valea Crisului,
Ghidfalau, Reci, Ozun, Chichis si Ilieni. Drumurile nationale principale care traverseaza municipiul
sunt DN12 Chicis — Toplita si DN13E Feldioara — Covasna — Intorsura Buzaului.

Municipiul Sfantu Gheorghe are 61.457 locuitori (INS 2008), respectiv 23.430 locuinte (INS
2007).
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Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasatd In intregime in bazinul
hidrografic al Raului Olt (cu cod cadastral VIII-1), pe partea dreapta, si in bazinul hidrografic al
paraului Valea Sambrezii (cod cadastral VIII-1.42), afluent de dreapta al Raului Olt.

Situatia actuala - strada:

Strada Kos Karoly este strada de categoria Ill-a si are functionalitate de strada principala,
conform Ordinului M.T. nr. 49/1998; respectiv conform STAS 10144/3-91. Ea incepe din capatul
sudic al Pietei Libertatii si se termina la intersectia cu strada Jokai Mor, intre Km 0+000 — 1+200, si
este situat in partea de sud al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Lungimea strazii Kos Karoly este de L = 1,20 km .

Situatia actuala utilitati:

La ora actuala str. Kos Karoly dispune de urmatoarele retele edilitare:

Retea de apa potabila

Municipiul Sfantu Gheorghe are un sistem centralizat de alimentare cu apa pe majoritatea
strazilor, adica cca.80%. Sursele de apa au un debit mult mai mare decét cantitatea consumata.

Str. Kos Karoly dispune de o retea de apa avand diametre de Dn 80mm, Dn 100mm, cu o
vechime de cca. 50 ani, respectiv Dn 150mm , Dn 200 mm cu o vechime de cca.35 de ani.

Intreaga retea de apa a localititii Sf .Gheorghe, urmeaza a fi reabilitatd si extinsa conform
studiului “ASISTENTA TEHNICA PT. PREGATIREA DE PROIECTE iN SECTORUL DE MEDIU
(APA POTABILI SI APA UZATA) DIN ROMANIA PR. NR. 123051/2008 faza S.F., elaborat de
catre EPTISA MVV ENERGIE AG si nu face obiectul prezentului proiect.

Canalizare pluviala
Canalizarea pluviald in Municipiul Sfantu Gheorghe, nu este realizatd pe toate strazile.
Strada Kos Karoly are canalizare pluviala cu diametre cuprinse intre Dn 800 mm si Dn 300 mm ,
pe o portiune de L = 1035,0 m
Pe o lungime de L = 92,0 m, cu pornire de la intersectia cu P-ta Libertatii canalul Dn 800 mm,
este intr-o stare avansata de degradare, fiind necesara inlocuirea sa.
Mai este necesara prelungirea retelei de canalizare pluviald existenta pe o lungime de L =485 ml

cu diametre cuprinse intre Dn 800mm-Dn 250mm.

Canalizare menajera
Canalizarea menajerd in Municipiul Sfantu Gheorghe, nu este realizati pe toate strizile. In anul
2007, lungimea retelei de canalizarea menajerd in municipiu a fost de 74,30 km, iar capacitatea

instalatiilor de epurare n anul 2004 a fost de 52.358 mc/zi.
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Pe strada Kos Karoly avem urmétoarea retele:

- Canalizare menajera din tuburi de beton Dn 400 mm, intre strazile P-ta Libertatii si str. Kriza
Janos;

- Canal menajer din tuburi de beton Dn 300 intre str. Kriza Janos si str. Fabricii;

Acest canal menajer cu o vechime de cca. 48 ani, inclusiv cdminele de vizitare sunt intr-o stare
avansata de uzura.

- Intre strizile Tancsics Mihaly si str. Andrei Saguna existd un canal menajer din tuburi de beton
simplu cu Dn 300-400 mm, cu o vechime de peste 50 ani, care traverseaza incinta Fabricii de
Tigarete, dupa care este preluata de colectorul menajer Dn 600 mm din str. Tigaretei.

Pe restul traseului exista doud colectoare de canalizare dupa cum urmeaza :

- Intre strizile Gh. Doja si str. Tigaretei un colector Dn 400 mm, cu evacuare in colectorul
Dn600 mm din str. Tigaretei (care preia si colectorul menajer Dn 400 mm din str. Saguna.)

- Intre strizile Jozsef Attila si str. Pardului un colector Dn 400 mm, cu evacuare in colectorul
menajer Dn 400 mm din str. Paraului.

Totodata avem 590,0 m de brangamente de canalizare menajera invechita.

Retea electrica de iluminat public

Municipiul Sfantu Gheorghe este racordatd la la sistemul energetic nafional, distributia in
localitate fiind asiguratd prin linii electrice aeriene de medie tensiune si posturi de transformare la
tensiunea de utilizare de 0,4 KW.

Pe strada Kos Karoly exista iluminat public pe ambele parti a strazii. Corpurile de iluminat sunt
majoritatea de 250 W, iar o mica parte cu corpuri de iluminat cu 150 W cu becuri cu vapori de Hg.
Corpurile de iluminat public sunt montati pe stalpi centrifugati tip SC 10002 care prezintd o uzurd
accentuata cu multiple crapaturi, iar o parte dintre stalpii cu defect deja au fost demontati.

Retele de telefonie

Din punct de vedere al serviciilor de telefonie, Municipiul Sfantu Gheorghe este racordata la
reteaua de telefonie nationald a societdtii Romtelecom si existd acoperire GSM ( Vodafone , Orange,
Zapp).

Pe strada Kos Karoly exista acces la retelele de telefonie mentionate mai sus.

Alimentare cu gaze naturale

Municipiul Sfantu Gheorghe are un sistem de distributie a gazelor naturale pe majoritatea
strazilor, adica 72,30 km.

Pe intreaga portiune a strazii existad retea de distributie a gazelor naturale, situatia concreta a

retelei urmand a fi trasata conform avizului detinatorului de retele.

Editia 1 Revizia 0 Pag. 23



S.C. DRUMPRoIECT S.R.L. Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere
D.A.LIL pe strada Kos Karoly,Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Situatia proiectata

Proiectul este in concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva
nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu
directiva nr.91/156/EC, transpusd prin OUG nr.78/2000 aprobatd si modificatd prin Legea
nr.426/2002.

Plan de management si reducere a impactului negatiyv asupra mediului si asupra sanatatii

publice si stabilirea unui program de monitorizare

Elaborarea prezentului plan urmareste stabilirea conditiilor minime privind protectia mediului si
prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucrarilor sau datorate realizarii noii
investitii propuse, astfel incat sa se respecte O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia
mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei
mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare,
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor precum si
celelalte acte legislative 1n vigoare privind protectia mediului.

In acest sens, prezentul plan trateazd pe scurt o serie de actiuni de monitorizare ce sunt
recomandate a se realiza pe parcursul implementarii proiectului si a exploatarii ulterioare in vederea
evitarii sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra mediului natural si social, ca
urmare a realizarii investitiei propuse.

In cele ce urmeaza, sunt tratate pe scurt masurile ce trebuiesc luate pentru protectia apelor,
atmosferei, solului, protectia la zgomot, siguranta si sandtatea oamenilor si regimul deseurilor 1n
timpul executiei si dupa realizarea investitiei.

Protectia calitatii apelor si a ecosistemelor acvatice:

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor
de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa.

Cantitatea de apa utilizata la lucrare, terasamente si fundatii, este de aprox. 650 mc, pe care
executantul va aduce cu cisterna la locul executiei.

Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor
accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

In vederea protejarii ecosistemului existent in zona de lucriri de pa amplasamentul strizii, a fost

proiectata canalizarea menajera, pentru a proteja drumurile, strazile si terenurile adiacente.
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Toate aceste lucrdri au fost dimensionate conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu
prevederile reglementarilor de mediu.
Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificat si completat cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.

Protectia aerului:

In timpul executiei lucririlor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt
evacuati in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii
tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatatii.
Pe toatd perioada proiectare-executie-intretinere, este recomandat ca factorii locali sa
urmareasca:
= reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea un efect
pozitiv ;

* manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezintd o altd sursd posibila de
poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

* la amenajarea si la compactarea structurii rutiere care trebuie refacute pe traseul conductelor de
canalizare, pot rezulta emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;

» utilizarea de utilaje si tehnologii care sd nu implice masuri speciale pentru protectia fonica a
surselor generatoare de zgomot si vibratii;

* respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupd caz, de masuri
tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Se concluzioneaza ca nu existd surse de poluare majora a aerului in zonele de depozitare a
materialelor si in zonele de lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier, prin asfaltarea sectorului de drum in
cauzd, se va micsora poluarea sonord a zonei. Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei
lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

Protectia impotriva radiatiilor:

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale
sau active surse de radiatii.

Protectia solului si a subsolului:

Din activitatea de exploatare a retelei de canalizare menajera nu rezultd poluanti care sa afecteze
solul si subsolul zonei, fiind o retea inchisa. In cazuri de deteriorari accidentale, trebuie sa intervina
administratorul strazii cu organele specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau

periculoase scurse din reteaua de canalizare.
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In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilanul localitatii. Eventualele depozitari
temporare de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii
de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei.

Pe timpul executiei vegetatia nu va fi afectata.

in zona de amplasament a lucrarii nu existd monumente ale naturii sau arii protejate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin activitatea de executie si exploatare, reteaua de canalizare menajera nu afecteaza prin emisii
de poluanti, efecte sinergice cu alte emisii, sau 1n alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din
zona. Executia lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care
sd creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

Gospodarirea deseurilor:

Deseuri diverse (solide — balast, pietris, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri,
etc.), in cantitdi modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G.
nr.856/ 2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul,
surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor la santuri, precum si mixtura asfaltica frezata.

Pietrisul, nisipul, mixtura asfaltica frezata si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii,
va fi Incarcat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea
conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in acordul si/sau autorizatia

de mediu.

Elementele de beton degradate (borduri, placi trotuare, tuburi de canalizare, etc.) se vor
inventaria si se vor transporta in depozite speciale existente in zond pentru materiale de constructii
nerefolosibile sau se vor refolosi la unele lucrari de terasamente.

In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii,
acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al
exploatarii de gospodarie comunala.

Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a

drumurilor se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.
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Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:

In timpul executirii lucrdrilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a
bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.

Solutia tehnica proiectatd nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase
pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a strazii.

Lucrari de reconstructie ecologica:

Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

Beneficii ce vor rezulta in urma realizarii investitiei propuse.

Prin extinderea si reabilitarea retelei de canalizare menajera pe strada Kos Karoly in Municipiul
Sfantu Gheorghe, vor aparea urmatoarele influente favorabile:

- conformarea cu prevederile aquis-ului comunitar, in ceea ce priveste realizarea sistemelor
integrate de alimentare cu apa si canalizare - epurarea apelor menajere la standarde europene,
extinderea si/sau modernizarea retelelor de canalizare - epurarea apelor uzate menajere, cu efecte de
stimulare asupra dezvoltarii durabile a Municipiului Sfantu Gheorghe.

- realizarea acestui obiect specific, pe termen mediu contribuie la atingerea obiectivul strategic
general al dezvoltarii locale, adica imbunatatirea conditiilor de trai si a calitatii vietii pentru populatia
municipiului, a conditiilor economice, sociale si de mediu prin sprijinirea competitivitatii, viabilitatii,
sustenabilitatii si Intarirea coeziunii.

In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos
pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Administratorul strazii, impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile
din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile.

Administratorul strazii, va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de
asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

In urma evaludrii potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem

urmarirea respectarii, pe durata realizarii si exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:

Nr.

ort Zona de impact Masuri preventive si de protectie propuse

e la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apa a
straturilor de pamant

¢ autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra I-i

L. Calitatea aerului se va impune circulatia cu viteza redusa

e Dbeneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta
din urma va utiliza vehicule, echipamente sau masini ce emana
fum, i va urmdri indepartarea din santier a acestora
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Nr.
crt.

Zona de impact

Masuri preventive si de protectie propuse

Eroziunea solului

groapa de Tmprumut pentru terasamente, va fi finisatd dupa
utilizare, si apoi se va completa suprafata cu solul vegetal
decopertat de pe amplasament

lucrari de amenajare casiuri si camere de cadere (linistire)

se vor face, pe cat posibil lucrari de Inierbare a zonelor
afectate, pentru stoparea erodarii solului

Contaminarea solului
cu combustibil sau
lubrefianti

vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite incat
pierderile de ulei sau de combustibil sa nu contamineze solul
depozitarea pe santier a combustibilului se va face, pe cat
posibil departe de zonele de protectie severe ale surselor de
apa sau de fantani, la o distanta de minim 100 m.

spalarea autovehiculelor si a utilajelor, In timpul procesului
tehnologic, se va face numai intr-un loc special amenajat de
executant, departe de sursele de apa sau de fantana

Zgomot

pe céat posibil, se va urmari ca activititile zgomotoase sa se
realizeze in zona institutiilor de Invatamant, institutiilor
publice ti dispensarului uman, in afara orelor de functionare a
acestora

se va interzice desfasurarea activitatilor zgomotoase in zona
locuintelor, intre orele 6 - 8 dimineata.

Lucrdrile proiectate ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra

solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al

zgomotului si mediului inconjurator. Prin executarea lucrarilor de intretinere vor aparea unele influente

favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul

prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuald, ci dimpotriva, un

efect pozitiv.
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4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Graficul de realizare a investitiei

Etape principale Nr. luni
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, studii geo,
studii topo, avize si acorduri, expertizd tehnica, — aceste
documentatii au fost elaborate inaintea obtinerii finantarii
lucrarilor
Asigurarea resurselor de finantare a lucrarii 2

Procedura de achizitie publica pentru contractarea dirigintelui de

santier

Procedura de achizitie publicd pentru contractarea elaborarii 2

Proiectului tehnic, a Detaliilor de executie si a Proiectului de

autorizare a constructiei

Elaborare PT+DDE+PAC, verificare proiect 2

Procedura de achizifie publicd pentru contractarea executiei

lucrarilor, inclusiv perioada pand cand se semneaza contractul de 3

executie

Executia lucrarilor 6
TOTAL 15

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general, conform H.G. nr.28 din 9

ianuarie 2008  (Metodologie),  publicatd in  Monitorul = Oficial ~ Nr.48/22.01.2008:
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5.2 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei:

Costuri, inclusiv TVA
Et incipal Nr. luni M

ape principale r. luni —in RON —
Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii, studii geo, studii topo, avize si
acorduri, expertizd tehnicd, — aceste
documentatii au fost elaborate inaintea
obtinerii finantarii lucrarilor
Asigurarea resurselor de finantare a lucrarii 2
Procedura de achizitie publici pentru
contractarea dirigintelui de santier
Procedura de achizitie publicd pentru 2
contractarea elaborarii Proiectului tehnic, a
Detaliilor de executie si a Proiectului de
autorizare a constructiei 107.426
Elaborare PT+DDE+PAC, verificare proiect 2
Procedura de achizitie publicd pentru
contractarea executiei lucrarilor, inclusiv 3
perioada pana cand se semneaza contractul de
executie
Executia lucrarilor 6 1.568.443

TOTAL 15 1.675.869
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5.4 Declaratia proiectantului privind sursa de preturi utilizata la intocmirea

devizelor de investitii:

Subsemnatul, Simon Csaba, in calitate de sef de proiect, declar pe propria raspundere
urmatoarele:

1. Evaluarea costurilor lucrarilor s-a facut conform H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 (Metodologie),
publicatd in Monitorul Oficial Nr.48/22.01.2008, unde elementele de baza de intrare sunt
cantititile de lucrari necesare si preturile unitare ale acestora (a se vedea evaluarile pe
devize pe obiect);

2.Cantitatile de lucrari estimate sunt cele obtfinute in urma proiectarii tridimensionale 3D cu
programele de proiectare si AutoCad. Pentru aceste cantitdti de lucrari ne asumam intreaga
responsabilitate, ele fiind obligatoriu de realizat;

3.Evaluarea preturilor unitare a categoriilor de lucrari s-a ficut pe baza intocmirii unor
devize estimative pe fiecare categorie de lucrare in parte, unde s-au utilizat preturile de
materiale, manopera, utilaje si transport existente in arhiva unitatii de proiectare pentru
documentatiile elaborate anterior, precum si preturi unitare existente pe piata constructiilor de
infrastructura in tara;

4. Pentru preturile de materiale, semifabricate cu ponderea cea mai mare, proiectantul a solicitat
oferte de pret din zona pe parcursul anului 2009, (nu toti au raspuns solicitarilor) de exemplu:

- mixturi asfaltice — VECTRA SERVICE — Brasov, RCON S.A. Brasov, VIADUCT SRL —
Odorheiu Secuiesc, DRUMURI SI PODURI S.A. — Sf.Gheorghe, DRUMSERV S.A.-
Tg.Mures, VALDEK IMPEX S.R.L.— Sf.Gheorghe;

- cimenturi — HOLCIM:

-agregate de cariera si/sau balastiera — CARPATE AGREGATE - cariera Malnas, CARB
S.A. — Cariera Bixad, TERRACOTTA STAR S.A. — Balastiera Ghidfalau, BEMETAG S.R.L.
— Balastiera Ghidfalau EXPLOCONSTRUCT S.R.L. — Cariera Malnas, AXON S.R.L. —
Balastiera Zoltan,;

- betoane — CONSTRUCTII CONICO S.R.L. Sfantu Gheorghe;

- placi vibropresate pentru trotuare, borduri — ROCK STAR COSTUCT S.R.L. Bucuresti —
punct de lucru Ilieni.;

- statii de pompare — TRICOMSERYV S.A. Sf.Gheorghe;
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- materiale pentru retele de alimentare cu apa potabila si canalizari, respectiv retea de
iluminat - Buletinul tehnic de prefuri in mica constructie si reparatii in constructii — februarie
2009 editat de Matrixrom Bucuresti, etc.;

5.Pentru estimarea pretului unitar la manopera (tariful orar) s-a utilizat salariul mediu brut pe
economie Tmpartit la 170 ore lunar;

6.Pentru estimarea preturilor unitare la utilaje si transport s-a utilizat - Buletinul tehnic de preturi
in mica constructie si reparatii in constructii — noiembrie 2010 editat de Matrixrom Bucuresti,
precum si ofertele de inchirieri de utilaje si mijloace de transport postate pe internet de diferite
societati comerciale ;

7.Bineinteles in urma derularii procedurilor de achizitie publica, valoarea acestor lucrari poate sa
fie mai mica de cea prevazuta in devizul general cu max.10-15%. Daca un operator economic
va oferi un pret sub 80% din valoarea estimata a lucrdrii, proiectantul considerd ca oferta este
subevaluata, concurentd neloiala si pret de dumping, cu posibile urmari negative asupra calitatii
executiei lucrdrii. Aceastd constatare deriva din faptul ca cca. 70-75% din valoarea lucrarii
provine direct din pretul materialelor, transportului si a utilajelor, iar valoarea acestora este

destul de transparenta pe piata;

SC DRUMPROIECT SRL

Sef proiect
ing. SIMON CSABA
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6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fatd de valoarea de inventar a
constructiei s-a realizat la nivelul obiectivului de investitie, respectiv la nivelul obiectelor de investitie

si se prezinta astfel:

. e . Valoarea de inventar conform
Obiectiv/obiecte Valoarea investitiei cu TYA Anexa la H.C.L. nr. ...... [eeeues
RON | 310 2{0) RON EURO

Extinderea si reabilitarea
retelei de canalizare a apelor
uzate menajere pe strada Kos 1.675.869 393.729
Karoly, Municipiul Sfintu
Gheorghe, judetul Covasna

7. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI

Investitia va fi finantata astfel:
1.675.869 RON — 393.729 EURO - din fondurile Programului national de dezvoltare a
infrastructurii, prevazute de O.G. nr.105/2010 si H.G. nr.530/2010 cu modificarile si completarile

ulterioare, buget local si alte surse legal constituite.

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

8.1 Numar de locuri de munca create in faza de executie:

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de drumuri si de retele edilitare, acestea se vor
executa cu firme specializate contractate prin achizitie publica.

Pentru realizarea lucrarii, 1n total va fi nevoie de un personal format din 20 angajati, din care
personal de executie 17.

Forta de munca necalificata pe parcursul executiei va fi angajata cu precadere din zona.

8.2 Numar de locuri de munca create in faza de operare:

Lucrarile de canalizare menajerd Tmbundtatesc calitatea vietii, si determind dezvoltarea

generald a zonei prin crearea unei infrastructuri adecvate, deci inclusiv a noi locuri de munca. In cadrul

administratiei strazilor, angajatii vor avea o un nou front de lucru pentru intretinere.
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9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ALE

INVESTITIEI

Curs BNR RON /Euro 4,2564 din 13 lanuarie 2011

Indicatorul

Total valoare

1 Lungl.mci . retea de canalizare m 1.438,0
menajera si bransamente
2 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA | RON | EURO 1.675.869 393.729
- din care constructii-montaj
3 (C+M) RON | EURO 1.374.242 322.865
Esalonarea investitiei (INV/C+M):
4 -anul I RON | EURO 575.869 135.295
-anul IT RON | EURO 1.100.000 258.434
5 | Durata de realizare luni 15
Principalele cantitdti de lucrari estimate in faza D.A.L.I:
OBIECT NR.1. - CANALIZARE MENAJERA
1 | Desfacere sistem rutier mp 3.102,00
2 | Sapaturi manuale mc 972,00
3 | Sépaturi mecanice mc 1.457,00
4 | Sprijinirea malurilor mp 3.804,00
5 | Umpluturd de pamant - compactare, imprastiere, etc. mc 1.931,00
6 | Umplutura cu nisip 1n jurul conductei de canalizare mc 416,00
7 | Conducta de canalizare din tuburi PVC KG 400 mm m 172,00
8 | Conducta de canalizare din tuburi PVC KG 315 mm m 458,00
9 Racorduri (brangsament) canalizare din tuburi PVC KG 160-200 m 218,00
mm
10 | Refacere brangsamente de canalizare menajera existente m 590,00
1 Camine de vizitare tip carosabil complet echipate, din beton buc 18.00
prefabricat conform STAS 2448 ’
12 | Camine de racord din polipropilena Dn 400 complet echipate buc 28,00
13 | Epuismente ore 458,00
14 | Demontare retea de canalizare existenta m 630,00
15 | Reabilitare camine de vizitare existente buc 19,00
16 | Refacere sistem rutier mp 3.102,00
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Mentionam ca aceste cantitafi de lucrari se pot modifica la elaborarea Proiectului tehnic si a

Detaliilor de executie, dar in cuantum nesemnificativ.

Indicatorii de performanta verificabili:
cresterea numarului de turisti care viziteaza municipiul,
valoarea veniturilor bugetare ale municipiului;
gradul de poluare a mediului;
numarul de firme infiintate in localitatile de pe traseul strazilor;
numarul de locuri de munca create in firmele nou infiintate;
numarul de locuri de munca create in faza de executie si in faza de operare a proiectului;

pretul terenului: lei/mp intravilan, lei/ha extravilan.

10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;
Certificatul de urbanism;

Avizul detinatorului retelei de apa potabila si canalizare;

Aviz Electrica;

Aviz Romtelecom;

Acord protectia mediului;

Aviz Politia Rutier;

Notificare din partea Autoritatii de Sanatate Publica;

Aviz Inspectoratul de Stat in Constructii;

Referatul verificatorului de proiect se obtine in faza PT, conform legii.

11. LUCRARI ANEXE

Lucrarile vor desfasura pe suprafata platformei strazii.

Sapaturile pentru reabilitarea utilitdtilor prevazute in proiect se vor executa in prezenta

reprezentantilor detinatorilor de retele sau conducte subterane, si se va tine seama de prevederile din

avizele de specialitate.

10wy

11.1 Nu sunt necesare lucrari pentru organizare de santier, din urmatoarele considerente:

- muncitorii se transporta zilnic la executia lucrarii, nu se amenajeaza baraci;
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- agregatele naturale, materialele de constructii, conductele de canalizare, cdminele de

vizitare si mixturile asfaltice se pun direct in opera, fara sa fie necesar depozitarea lor;

- stationare utilajelor se face la marginea partii carosabile Tn zona parcarilor de pe strada Kos

Karoly, sector aflate in proprietatea publica al administratorului drumului.

11.2 Executantul lucrdrii va prezenta propriul Proiect de organizare a executiei lucrdrilor -
P.O.E., pentru care, se va obtine o autorizatie de construire separatd de cea pentru investitia propriu-
zisa.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie s cuprinda descrierea tuturor lucrarilor
provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investifiei, atat pe
terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe
domeniul public, conform Legii nr. 50/1991. Totodata, executantul prin Proiectul de Organizare, va

detaila eventualele racordari temporare la utilitati publice.

12. CONSIDERATIUNI ECONOMICE

Evaluarea generala a lucrarii este intocmitd in conformitate cu Hotdrarea Guvernului Nr.28 din
09.01.2008, publicat in Monitorul Oficial Nr.48 din 22 ianuarie 2008.

De asemenea evaluarea lucrarilor s-a facut pe baza preturilor materiale, manopera, utilaje si
transport existente in arhiva unitatii de proiectare in pentru documentatiile elaborate anterior, precum
si pe baza ofertelor de pret solicitate de la diferiti furnizori din zona.

Orice intarziere in promovarea investitiei trebuind sa t{ind seama de cursul mediu pentru 1

EURO, conform legii. In aceste evaluiri este cuprinsi si Taxa pe Valoarea Adaugata.
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13. REFERINTE

Standardele si Normativele avute in vedere la elaborarea D.A.L.I..:

o Legea Nr.10 / 18 Ianuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.12 / 24 ITanuarie 1995, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii;

a Ordinului M.T. nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitatile urbane;

o Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor Indicativ NE 033-2004;

a H.G. nr.28/09.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii;

g Ordinul M.D.L.P.L. nr.863/02.07.2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din H.G. nr.28/09.01.2008;

a Legea nr.51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilitati publice, publicat in M. Of.

254/21.03.2006.

a STAS 9824/1 — Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale

a STAS 1243 — Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor

o STAS 6054 — Teren de fundare. Adancimi maxime de Inghet. Zonarea teritoriului Romaniei.
o STAS 9824/8 — Trasarea pe teren a retelelor de conducte si cabluri.

a STAS 2308 — Alimentari cu apa si canalizari. Capace §i rame pentru camine de vizitare.

o SR 8591 — Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

o Normativ pentru proiectarea si executarea de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si
canalizare ale localitatilor ind. 122

o Normativ pentru proiectarea si executarea lucrdrilor de alimentare cu apd si canalizare a
localitatilor din mediul rural ind. P66

a NTPAOO1 — Stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de
apa

o NTPAO002 — Conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor

a STAS 1481 — Canalizari retele exterioare. Criterii generale si studii de proiectare.
o STAS 3051 — Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
o STAS 9570/1 — Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati.
a STAS 2448 — Canalizari. Camine de vizitare.
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o Hotararea Guvernului nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii securitdtii si sdndtatii Tn munca nr. 319/2006;

o Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile;

o Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru
utilizarea pentru utilizarea In munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

o Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;

a Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdnatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

g Ordinul M.Lnr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor;

a Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Norme de prevenire
si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si

locuintei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02;

O

LEGEA nr. 212/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor;

Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118-1999.

0O O

Standardele 1n vigoare la data intocmirii documentatiilor de proiectare si executie a lucrarilor;

O

Normative de stat si departamentale valabile la aceleasi faze de elaborare a lucrarii.

Proiectul este in concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva
nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu
directiva nr.91/156/EC, transpusd prin OUG nr.78/2000 aprobatd si modificatd prin Legea
nr.426/2001.

PROIECTANT
Ing.SIMON CSABA
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