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Strat rutier
(functie de structura)

Zona de umplutura

(straturi succesive din pamant fara pietre

cu granule max.15 mm,straturi de max.15 cm)
umplutura compactata 100 %

Banda de semnalizare cu inserctie metalica
inox la 0,5 m de creasta conductei

Zona de acoperire
(nisip cu granulatie 1-7 mm)

Pat de pozare 10 cm
(nisip cu granulatie 1 -7 mm)

Trotuar
(functie de slructura)

Q Teren naturza

. NOTA:

80
- Conform STAS 2914/84, tabel 2, terasamenteie vor fi
compactate cu asigurarea gradului de compactars
Proctor normal indicat: h<0.30 m/grad de compactars 100 %,

0.30<h<2.00 m/grad o.w compactare 97 %,
h>2.00 m/grad de compactare €5 %
- Conform STAS 2914/84, capitolul 7, om_.mm_.m_“c_ 732

verificarile privind gradul
in minim 3 puncte,reparti
diferite, pentru fiecare zona decop
- Verificarza se face prin recoltare
sondaj-cu adancime de 30 cm

zat, se vor
mEm in sectiuni

erata
a de pro ow_ printr-un

y 315 x6,6 mm
o 4 Tub P.V.C. canal public 250 x 4.9 mm
3 Capac pentru mufa din P.V.C. 200 x 4.5 mm
2 Tub P.V.C. racord 200 x 4.5 mm
Ramificatie simpla la 90° din P.V.C. cuomufa| 315 x200 mm
: : 1 De 200 mm, pentru lipit pe canalul existent 250 x 200 mm
— : din P.V.C. (tip sa) -
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