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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare a
apelor uzate menajere pe strada Kos Karoly,
municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Beneficiarul investitiei:  Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Proiectant general: S.C. DRUMPROIECT S.R.L., Sf. Gheorghe

Localizarea: strada principala de acces dinspre sud catre
centrul municipiului Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: studiu geotehnic

Prezenta documentatie a fost intocmita la solicitarea S.C. DRUMPROIECT
S.R.L. pe baza sondajelor executate pentru reabilitarea strazii Kos Karoly. In acest scop
au fost executate 4 sondaje pe partea carosabila a drumului, iar pentru conditiile de
fundare ale podului peste paraul Sambrezii a fost executat un foraj in albia paraului,
aval de pod.

La amplasarea sondajelor s-a {inut cont de lungimea si caracteristicile
morfologice ale drumului.

Metodologia de lucru: complexul rutier existent a fost investigat prin sondaje
deschise, din care au fost adancite foraje geotehnice manuale cu @ 75 mm pana la
adancimea maxima de 2.50 m pentru verificarea stratificatiei terenului de fundare si a
nivelului apei subterane.

Pozitjile kilometrice ale sondajelor:

S1 Km 0+220 dreapta
S2 Km 0+565 dreapta
S 3 Km 0+910 dreapta
S4 Km 1+050 stanga
FG1 aval de podet, malul drept

Probele prelevate din sondaje au fost analizate in Laboratorul geotehnic al S.C.
AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. CONDITII NATURALE

Strada Kos Karoly se situeaza in partea centrala-sudica a municipiului Sf.
Gheorghe, intre piata Libertatii si strada Jokai Mor.

Zona este alcatuita din formatiunile de la marginea vestica a depresiunii
intramontane Sf. Gheorghe.

Peste fundamentul cretacic al depresiunii urmeaza depozite pliocene lacustre, de
molasa (argile, marne, nisipuri), peste care sunt dispuse depozitele pleistocene
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dezvoltate intr-un facies fluviatil-lacustru (pietrisuri, nisipuri, argile), acoperite la randul
lor cu depozite holocene.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul apartine zonei de trecere de
la lunca din dreapta raului Olt la terasa acestuia, caracterizata printr-o suprainaltare fata
de lunca inundabila prin depozite transportate de apele de siroire dinspre vest, de pe
platoul si versantul terasei si depuse la baza ei (depozite deluviale si proluviale).

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sf. Gheorghe se incadreaza in
cadrul climatic general temperat — continental al depresiunii.

Temperatura medie multianuala a aerului este 7.0 — 7.5 °C, 1in luna ianuarie
temperaturile medii scad la — 6.2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depaseste 18 °C.
Tn functie de circulatia atmosferica generald, temperatura aerului poate varia foarte mult
fata de mediile multianuale. Temperaturile extreme inregistrate ating -30 °C si + 37°C.

Durata medie a perioadei fara inghef in zona depresionara este cca 145 zile /an.

Media anuala a precipitatiilor atmosferice este cca 500 —550 mm/an, uneori cu
valori extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se
inregistreaza in luna iunie (80-90 mm/luna), cele minime iarna (20 mm/luna). Pe langa
extreme de medii lunare (de ex. in iunie: 0.2 si 198.0 mm), au fost inregistrate valori
extreme ale maximei zilnice de =80 mm.

Vanturile dominante sunt cele din NV, V (mase de aer atlantice) si nord-est
(Nemira, cu frecventa mai mare iarna si primavara), cu viteze medii anuale intre 2.2 —
2.7 m/s, primavara ajungand la 3.5 — 3.9 m/s.

Din punct de vedere al cadastrului apelor strada Kos Karoly este amplasat in
bazinul hidrografic al paraului Sdmbrezii (cod cadastral VIII-1.42), afluent de dreapta al
raului Olt (cod cadastral VIII-1).

3. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Sondajele executate au interceptat o stratificatie variata constituita din pamanturi
coezive (argila nisipoasa, nisip argilos) plastic vartoase, cat si pamanturi necoezive
(nisip, nisip cu pietris afanate si cu indesare mijlocie, pietris cu nisip).

In lucrari pana la adancimea de 1.50 - 2.50 m nu s-a interceptat nivelul apei
freatice.

4, CONCLUzII

Pe baza investigatiilor efectuate se poate constata ca terenul de fundare este
alcatuit din pamanturi coezive (argila nisipoasa, nisip argilos) plastic vartoase, cat si
pamanturi necoezive (nisip, nisip cu pietris afanate si cu indesare mijlocie, pietris cu
nisip).
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Executarea transeelor se va face cu respectarea masurilor prevazute in
Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Conform acestui normativ sapaturile cu pereti
verticali nesprijiniti se pot executa cu adancimi pana la:

- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive;

- 1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;

- 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune mare si foarte mare

Pe parcursul executarii sapaturilor se va urmari eventuala aparitie si dezvoltare a
crapaturilor longitudinale, paralele cu marginea sapaturii care pot indica inceperea
surparii malurilor si la nevoie se vor lua masuri de prevenire a accidentelor.

Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura parte a trangeei la
distanta minima de 50 cm de marginea acesteia.

Terenul vegetal va fi depozit separat de restul paméantului excavat, fiind interzisa
folosirea lui ca umplutura.

Din materialul excavat din santuri se depoziteaza separat fragmentele de asfalt,
piatra sparta si balastul de rau scos din sistemul rutier in cursul excavarii, de materialul
granular al pamantului natural.

La pozarea conductelor pentru amenajarea fundului sapaturii se va folosi un strat
de nisip sau de pietris de rau fin.

Umpluturile se vor executa din pamanturile rezultate din lucrarile de sapatura. Se
va avea grija ca materialul de umplutura de langa conducta sa nu contina resturi de
lemn, radacini, bolovani, moloz, fragmente de roca sau alte fragmente dure mai mari de
50 mm. Restul umpluturii nu va contine bucati nu mai mari de 75 mm.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

Incadrarea seismica: conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a
acceleratiei orizontale a terenului ageste 0.20 g iar perioada de control (colt) T¢ este 0.7s.

INTOCMIT

geol. Fekete Tibor
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