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MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 _Denumirea lucrarii: ILUMINAT EXTERIOR ARHITECTURAL - PRIMARIA MUNICIPIULUI
SFANTU GHEORGHE

1.2 Beneficiar; Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

1.3 Obiect: Prezentul memoriu tehnic descrie solutiile tehnice adoptate pentru realizarea
instalatiei de iluminat exterior arhitectural aferente cladirii mentionate:

1.4 Bazele proiectarii: La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile normativelor si
standardelor in vigoare: NP-17-02, GP052-2000, NTE 007/08/00, STAS 12604/5-1990, STAS 6646-97,
SR CEI 61024, SR CEI 60364 ...

La baza proiectului a stat tema de proiectare, planul de arhitectura si datele culese de pe teren.
Se vor respecta toate reglementarile specifice reabilitarii monumentelor istorice si vor fi obtinute toate
autorizatiile si acordurile necesare, conform legislatiei in vigoare.

1.5 Nivelul de performanta al lucrarilor: in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea
lucrarilor in constructii, solutile tehnice adoptate in acest proiect asigura instalatilor electrice
urmatoarele cerinte de calitate:

- rezistenta si stabilitate

- siguranta in exploatare

- siguranta la foc

- sanatatea oamenilor

- izolatie termica, hidrofuga si economia de energie

2. SOLUTII TEHNICE

2.1. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua de iluminat public stradal. Inaintea
inceperii lucrarilor de instalatii electrice se va obtine, prin grija beneficiarului, Avizul tehnic de racordare
la reteaua furnizorului, aviz care conditioneaza inceperea lucrarilor.

- Puterea activa ceruta la nivelul tabloului TE este: Pi=3 kW

2.2. Priza de pamant

Instalatia de iluminat exterior nu necesita priza de pamant separata. Schema de legare la
pamant este TN-S.
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2.3. Distributia energiei electrice

Pentru realizarea instalatiei electrice de iluminat exterior se utilizeaza o schema de distributie
monofazata cu 3 conductoare. Pierderile de tensiune sunt sub 3%.

2.4. Instalatia de iluminat arhitectural

Sistemul de iluminat arhitectural are rolul de a realiza punerea in evidentd, la lasarea
serii/noptii, a cladirii primariei.

lluminatul arhitectural pune accentul pe trei aspecte fundamentale in iluminarea unei cladiri.
Primul aspect tine de domeniul esteticii, imaginea cladirii dupa lasarea noptii, definirea acesteia prin
lumina. Cel de-al doilea este cel ergonomic: efectul produs de un oras bine iluminat asupra locuitorilor
si, in special, asupra turistilor este spectaculos, ofera sigurantd si optimism. Cel de-al treilea este
eficienta energiei consumate si certitudinea ca nu sunt pierderi inutile.
in stabilirea solutiei luminotehnice s-a tinut cont de urmétoarele aspecte:
alegerea imaginii preferentiale
directia de privire preferentiald
distanta de privire
mediul luminos inconjurator
forma cladirii
posibilitati de amplasare a aparatelor de iluminat
reflectanta suprafetelor cladirii
culoarea surselor
redarea culorilor

Primul pas in utilizarea corecta a luminii este pozitionarea aparatelor de iluminat si directionarea
acestora asupra zonelor de interes. in a doua etapd se determind cantitatea de lumind necesara,
calitatea culorii, luminozitatea si directia.

Efectul obtinut cu ajutorul iluminatului artificial, prin crearea unor contraste de lumini, umbre
sau culori, bine echilibrate, este de multe ori mai spectaculos decét cel obtinut in conditiile unui
iluminat natural. Un sistem de iluminat arhitectural iti atinge scopul pentru care a fost realizat daca
asigura redarea tridimesionala a obiectivului, astfel incat imaginea obtinutad sa corespunda realitatii.
Pentru aceasta trebuie asigurate niveluri de iluminare variate pe fetele obiectivului, precum si
contraste corespunzatoare de lumini si umbre.

lluminatul arhitectural se bazeaza pe functionalitate, partea decorativa a aparatelor in sine fiind
secundara. Nu designul conteaza in acest tip de iluminat, ci calitatea luminii furnizate. Amplasarea
aparatelor de iluminat reprezinta un aspect important in stabilirea solutiei luminotehnice, contribuind la
asigurarea confortului vizual. Locul de amplasare a aparatelor de iluminat este astfel ales incat acestea
sa fie ascunse privirii observatorului, atét pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. Alegerea culorilor
surselor de lumina se face in functie de o serie de factori: culoarea materialelor de finisaj, efectul dorit,
culoarea luminii produse de sistemele de iluminat existente in apropiere. Pentru realizarea unei
atmosfere placute, linistitoare se aleg surse care emit o lumina calda (sursele cu radiatii luminoase
galbene, alb-galbui, alb-aurii). Pentru obtinerea unor imagini de monumentalitate se utilizeaza surse de
lumina care emit radiatii luminoase reci, de culoare alb-albastru. Lumina mai discreta, pune in valoare
elementele arhitectonice construite in jurul ferestrelor

Sursele de lumina indeplinesc urmatoarele cerinte: flux luminos mare, eficacitate luminoasa
ridicata, luminantd redusa, durata de viatda mare, functionare in orice pozitie si dimensiuni reduse.
Tin&nd cont de importanta reducerii consumurilor energetice s-a optat pentru iluminat cu surse LED si
cu surse miniaturale cu halogenuri metalice, din ceramica si cu un singur cap de ardere.

VVVVVVVVYY

Solutiile tehnice adoptate sunt urmatoarele:
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[ Cladire sala festiva
o Aparate de iluminat incastrate in trotuar, cu sistem optic reglabil, echipate cu lampa
HIT-TC-CE 35W (lampa cu descarcari la inaltd presiune, cu adaosuri de halogenuri
metalice, soclu ceramic) — cod proiect: C
o Aparate de iluminat tip proiector cu fascicul ingust, montate la baza coloanelor langa
geamurile nivelului |, echipate cu surse LED 5x3W, culoare alb rece — cod proiect: A
o Aparat de iluminat pentru iluminat fatade (wall washer), montat pe cornisa (pentru
iluminatul frontonului), echipat cu lampa fluorescentd T16 35W - cod proiect: B
3 Cladire intrare principala
o Aparate de iluminat tip proiector cu fascicul ingust, montate pe varful acoperisului
turnului (pentru iluminat drapel), echipate cu surse LED 5x3W, culoare alb rece — cod
proiect: A
o Aparate de iluminat tip proiector cu fascicul ingust, montate la baza coloanelor intre
geamurile nivelului doi, echipate cu surse LED 5x3W, culoare alb rece — cod proiect:
A
o Aparate de iluminat pentru iluminat fatade (wall washer), montate la baza aticului de
sub acoperis, echipate cu lampa fluorescenta T16 35W - cod proiect: B
o Aparate de iluminat incastrate in trotuar, cu sistem optic reglabil, echipate cu lampa
HIT-TC-CE 35W - cod proiect: C
o Aparate de iluminat pentru iluminat fatade (wall washer), montate la baza acoperigului
turnului cu fixare pe partea interioara (spre acoperis) a aticului, echipate cu lampa
HIT-TC-CE 35W - cod proiect: D
o Aparate de iluminat pentru iluminat fatade (wall washer), montate pe corniga la nivelul
unu intre geamuri, echipate cu lampa HIT-TC-CE 20W - cod proiect: E
[ Cladire birouri
o Aparate de iluminat pentru iluminat fatade (wall washer), montate la nivelul unu intre
geamuri, pe ancadramentul orizontal, echipate cu lampa HIT-TC-CE 20W - cod
proiect: F
o Aparate de iluminat tip proiector, montate la nivelul unu intre geamuri, sub
ancadramentul orizontal, echipate cu lampa HIT-TC-CE 20W - cod proiect: G

Pentru aparatele de iluminat utilizate se vor consulta specificatile anexate. Balasturile
aparatelor de iluminat (unde este cazul) vor fi de tip electronic.

Circuitele de iluminat arhitectural sunt realizate cu cablu tip MYYM montat in tub IPY pozat sub
tencuiala sau in tub PVC montat ingropat in pamant. Circuitul de iluminat pentru alimentarea spoturilor
montate in trotuar este format din cablu tip CYADY pozat ingropat in pamént la 0.7m. Portiunile de
circuite care alimenteaza aparatele de iluminat de pe turn si timpanul triunghilar (fronton) sunt formate
din cablu tip MYYM montat in tub IPY sau metalic (la contactul cu materiale combustibile) pozat in
interiorul cladirii.

Dozele de conexiuni vor fi etanse si se vor monta ingropate sub tencuiald la aprox. 1cm;
capacele nu vor fi vizibile.

Protectia circuitelor se realizeaza conform schemelor monofilare. Toate circuitele de iluminat
sunt protejate cu dispozitive de protectie diferentiale cu sensibilitate 30mA, tip A. Dispozitivele de
protectie la curent rezidual diferential tip A evitd declansarile nedorite datorate prezentei balasturilor
electronice.

I tablou se vor monta intreruptoare pornit oprit avand curentul nominal 20A.

Toate portiunile circuitelor care intrd in contact cu materiale combustibile vor fi protejate in
tuburi metalice in conditiile prevazute de normativul | 7- 02, GP 052- 2000.



S.C. VECTOR INSTAL S.R.L

Str. General Magheru nr.21, ap. 134, Oradea, Bihor
Ve%gﬁ@ Tel.: 0359449215, e-mail: vector instal@rdslink.ro

J05/1489/1993 CUI RO3950366

Atestat A.N.R.E. nr. 2634

Tuburile de protectie si dozele ingropate sub tencuiala fatadei se vor monta inainte de
refacerea fatadei.

2.5. Protectia impotriva socurilor electrice

Schema de legare la pamant este TN -S. S-a respectat lungimea maxima a buclei de defect.

S-au aplicat masuri pentru protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor
directe sau indirecte.

Protectia impotriva atingerilor directe se asigura prin utilizarea echipamentelor corespunzatoare
categoriei de influente externe, conductoare izolate.

Protectia impotriva atingerilor indirecte prin intreruperea automata a alimentarii se realizeaza cu
dispozitive de protectie impotriva supracurentilor. S-au prevazut dispozitive de protectie la curent
diferential rezidual.

Se vor racorda la instalatia de legare la pamént de protectie toate elementele conductive care nu
fac parte din circuitul curentilor de lucru, dar care accidental ar putea intra sub tensiune.

3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

in vederea evitarii producerii accidentelor de muncé si eliminarea pericolelor de electrocutare a
personalului in timpul executiei si exploatarii instalatiilor electrice, se vor respecta prevederile normelor
de securitate si protectia muncii in vigoare. Instalatiile electrice continute in acest proiect nu necesita
masuri suplimentare sau speciale de protectia muncii care sa fie precizate in faza de proiectare.

Se va acorda o atentie deosebitd urmatoarelor norme:

o Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.
o Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatati in munca nr.

319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006 ;

Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice se vor executa numai de muncitori care au
calificarea corespunzatoare i instructajul de protectia muncii pentru locul de munca respectiv.

Respectarea masurilor si instructiunilor de protectia muncii prevazute de legislatia in vigoare
sunt responsabilitatile executantului si beneficiarului.

4. MASURI SPECIFICE P.S.I.

Pe santier se va respecta Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe timpul executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora — Indicativ C300/93.

Se vor respecta Normele Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I.
nr. 163/2007.

5. CONDITII DE RECEPTIE

Beneficiarul va lua masurile necesare respectarii prevederilor Legii 10/95 si HG 273/14.06.94
privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj si receptia respectivelor lucrari, incredintand executarea
lucrarilor unor firme specializate si atestate pentru categoriile respective de lucrari, si va parcurge
etapele prevazute in programul de urmarire a calitatii lucrarilor de constructii-montaj.

Orice modificare intervenita pe parcursul realizarii lucrarii la executie va fi adusa la cunostinta
proiectantului pentru stabilirea solutiilor in conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor
modificari fara avizul proiectantului, poate sa-l absolve pe acesta de raspunderea fata de eventualele
consecinte.

Se vor verifica documentele Tnaintate de constructor prin dirigintele de santier, care certifica
parcurgerea etapelor consemnate in programul de verificare a calitatii executiei.
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Procesul verbal de verificare a instalatiei electrice redactat cu ocazia receptiei preliminare,
conform trebuie sa cuprinda :
- data efectuarii verificarii
- calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea
- defectele observate la elementele instalatiilor supuse verificarii
- observatii privind inlaturarea defectelor constatate
- declaratia de conformitate a executantului.

Tntocmit,
ing. Fumurescu Sorin
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BREVIAR DE CALCUL

Dimensionarea circuitelor electrice de iluminat

Etape in dimensionarea circuitelor electrice:
- alegerea initiala pe baza stabilitatii termice in regim normal de functionare
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- verificarea mecanica - s > 1,5mm”>
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Pentru fiecare circuit de iluminat s-au calculat pierderile de tensiune.
S-au obtinut valorile din tabel, care se incadreaza in limitele admisibile.

Nr. | Circuit- Tip cale de curent / sectiune | Au_ %
Crt. | iluminat [mm?]

1. |ct CYAbY-3x2.5 0,47

2. |¢cb MYYM-3x1.5 0,56

3. |cb MYYM-3x1.5 1,08




