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NOTA

{LEGENDA .
Peretii interioari al caminulul se protejeaza
impotriva corozlunii betonulul prin rostuire VERIFICATOR/EXPERT| NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NRJ/DATA

1. Fundatie rectangulara din beton simplu monolit C8/10 ¢ Imbinarea tuburilor prefabricate din beton se Prolectant: Beneficiar:
2. Placa plana circulara cu gol intre camera de lucru si cosul de acces din beton armat C16/20 executa cu mortar de ciment M100 sl 8.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. Botosani Prolect nr.
3. Cos de acces din tuburl circulare de beton cu cep si buza avand Dn 800 mm sl H=1.00 m rostuire Str. Primaverii, Nr.28; e-mail: visproit@yahoo.com; Municipiul Sfintu Gheorghe 6/2014
4. Plesa de aducere la cota din tub de beton cu Dn 800 mm si H = 500 mm e Radierul, rigola si banchetele se tenculesc si tel/fax 0331100512; 0753/897407; CUI 27399915
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: Scara: (Canalizare menajeri in localititile Chilieni| DALL
7. Capac si rama din fonta carosabile e  Gaurile pentru fixarea scaril sau treptelor in SEF PROIECT ing. Ionut Voiniciuc 1:50 vy PT
8. Trepte din OB37 cu diametru de 20 mm tuburile prefabricate din beton se executa pe PROIECTAT “ees Andrd ) e prapbiep AC
9. Plesa de trecere etansa prin fundatia caminulul a colectorulul toata grosimea peretelul ing. corghe judetul .
10. Monolitizare elemente la camin cu mortar si ciment M100 ¢ Treptele se protejeaza impotriva coroziunii DESENAT ing, Sticea Andrel Data: Titlu plansa: CAMIN DE VIZITARE Plansa nr.
11. Colector avand Dn250 sau Dn 315 sau Dn 600 prinj vopsire cu minim de plumb VERIFICAT ing. Iomut Voinici 2013 CAMIN DE CAPAT cv3




