sc. GEININEZ ser

520068 Sf. Gheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-310232, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@yahoo.com

.Reg. Com.: J14/176/97 CUI: RO 9484850 Cont BCR: RO69RNCB0124038019440001 Cont Trezorerie: RO16 TREZ2565069XXX001409

STUDIU GEOTEHNIC
PENTRU

"MODERNIZARE STRADA KOKENYES,
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE",
JUD. COVASNA

(pr. nr. 827 / 2014)

Sf. Gheorghe, septembrie 2014



sc. GEININEZ ser

520068 Sf. Gheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-310232, mobil: 0745-046895, e-mail: hborf@yahoo com

STUDIU GEOTEHNIC
PENTRU

"MODERNIZARE STRADA KOKENYES,
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE",
JUD. COVASNA

(pr. nr. 827 [/ 2014)

BENEFICIAR: INTOCMIT:
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE S.C. GEMINEX S.R.L.
Jud. Covasna Sf. Gheorghe
CONTINE:

® NMemoriu geotehnic

® Harta geologica a zonei sc. 1: 200 000

® Plan de situatie cu localizarea lucrarilor geotehnice  sc. 1: 1000

® Fisele sondajelor geotehnice S1 - S3 sc. 1: 50

® Fotografii

® Buletine de analiza



1. DATE GENERALE

MEMORIU GEOTEHNIC

Denumirea proiectului: "Modernizare strada Kokényes, Municipiul

Sf. Gheorghe, jud. Covasna”

Beneficiarul investitiei:  Municipiul Sf. Gheorghe

Proiectant general:

Localizarea:

Faza de proiectare:

In conformitate cu

S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L.,
Sf. Gheorghe

marginea nord-estica a Municipiului

Sf. Gheorghe

studiu geotehnic

contractul nr. 827 din 2014, la solicitarea S.C. TOP-

PROIECT & CONSULTING S.R.L. din Sf. Gheorghe au fost executate investigatii
privind natura terenului de fundare si conditile hidrogeologice pe strada Kokényes
(~437 m lungime) din Municipiul Sf. Gheorghe, judetul Covasna. In acest scop
complexul rutier existent si terenul de fundare a fost investigat cu trei sondaje

geotehnice.

Metodologia de lucru: complexul rutier existent a fost investigat prin sondaj
deschis, din care au fost adancite foraje in sistem semimecanic cu @ 75 mm pana la
adancimea de 3.00 m pentru verificarea stratificatiei terenului de fundare si a nivelului

apei subterane.

Pozitiile kilometrice ale sondajelor (dinspre strada Ciucului):

S1 km
S2 km
S3 km

0+051 stanga
0+180 stanga
0+383 stanga

Probele prelevate din sondaje au fost analizate in Laboratorul geotehnic al
S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

La interpretarea analizelor s-au folosit urmatoarele normative:

e STAS 1243-88
e STAS 1709/1 - 90
e STAS 1709/2 - 90

e P 100-1/2004
e PD177 -2001

e NP 074 —-2007

“Clasificarea si identificarea pamanturilor”

»<Adancimea de inghet in complexul rutier”

“Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet -
dezghet’

“Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor”
“Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide”

“Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”
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2. DATE PRIVIND SITUATIA ACTUALA

La ora actuala drumul este asfaltat, covorul asfaltic de 5 cm grosime fiind
asternut pe imbracamintea anterioara din beton de ciment. In proiect se prevede
modernizarea partji carosabile si a trotuarelor.

3. CONDITII NATURALE

Incinta investigata se situeaza la marginea nord-estica de municipiul Sf.
Gheorghe, fiind una dintre caile de acces de pe strada Ciucului catre lunca Oltului.

Intr-un cadru mai larg la alcatuirea geologicd a zonei iau parte formatiuni
apartindnd marginii vestice a depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Peste
fundamentul cretacic al depresiunii urmeaza depozite sedimentare pliocene -
pleistocene de tip molasa (argile, marne, nisipuri, cu intercalatii de lignit).

Peste depozitele pliocene-pleistocene urmeaza aluviunile holocene ale raului
Olt, pe al carui terasa inferioara (lunca) este amplasata strada Kokényes.

Din punct de vedere meteorologic Municipiul Sf. Gheorghe se incadreaza in
cadrul climatic general temperat — continental al depresiuni. Datorita varietatii
conditiilor fizico — geografice din judet, conditiile climatice au o distributie neuniforma.

In depresiune temperatura medie multianualad a aerului este 7,0 - 7,5 °C, in
luna ianuarie temperaturile medii scad la — 6,2 °C. Temperatura medie a lunii iulie
depaseste 18 °C. In functie de circulatia atmosfericd generald, temperatura aerului
poate varia foarte mult fata de mediile multianuale. Temperaturile extreme inregistrate
ating -30 °C si + 37°C.

Durata medie a perioadei fara inghet in zona depresionara este cca 145 zile
/an.

Media anuala a precipitatiilor atmosferice este cca 500 —550 mm/an, uneori cu
valori extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se
inregistreaza n luna iunie (80-90 mm/luna), cele minime iarna (20 mm/luna). Pe langa
extreme de medii lunare (de ex. in iunie: 0,2 si 198,0 mm), au fost inregistrate valori
extreme ale maximei zilnice de =80 mm.

Vanturile dominante sunt cele din nord-est (Nemira, cu frecventa mai mare
iarna si primavara) si sud-vest, canalizate in lungul Raului Negru. Viteza vantului
depinde de formele de relief, in depresiuni, valorile medii anuale variaza intre 2,2 — 2,7
m/s iar pe culmile muntoase ele depasesc frecvent 7 m/s. larna aceste vanturi produc
troienirea si inzapezirea drumurilor.

Fenomene atmosferice deosebite:

inversiuni termice: in medie 10 — 14 zile in lunile ianuarie si februarie
ceatad — in medie intre 20 —35 zile/an

bruméa — in medie 30 —40 zile/an

grindina
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Din punct de vedere al cadastrului apelor, lucrarea este amplasata in bazinul
hidrografic al raului Olt (cod cadastral VIII-1).

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul
climatic Il, cu indicele de umiditate I, = 0 ... 20.

Conditiile hidrologice ale complexului rutier conform STAS1709/2-90 sunt
defavorabile. Regimul hidrologic se incadreaza in categoria 2b (Normativ AND 550-
99).

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”
(indicativ NP 074 — 2007) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat.

e Sondajul nr. 1 (km 0+051, stanga)
Sistemul rutier actual al strazii are grosimea de 60 cm, cu urmatoarea
structura:

5cm  imbracaminte asfaltica
10 cm  imbracaminte veche din beton de ciment
35cm  umplutura din nisip argilos brun cu pietris, cuiburi nisipoase (desi
dedesubt existd un substrat nederanjat, stratul de fundatie este
inlocuit-colmatat cu pamaéantul din patul drumului, cu structura
deranjata)
10 cm  substrat din nisip cafeniu cu pietris.
Terenul de fundare: pe o grosime de 0.80 m este alcatuit din nisip argilos brun
cu plasticitate mijlocie, plastic consistent. Dedesubt urmeaza un strat de argila
neagra, plastic consistenta spre moale, cu continut de materie organica.
Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat pana la adancimea finala de 3.00 m.
Tipul pamantului de fundare: P;
Modul de elasticitate dinamic (E;): 65 MPa
Coeficientul lui Poisson (u): 0.30
Grad de sensibilitate la inghet: foarte sensibil.

e Sondajul nr. 2 (km 0+180, stanga)
Sistemul rutier actual al strazii are grosimea de 70 cm, cu urmatoarea
structura:
5cm  imbracaminte asfaltica
10 cm  imbracaminte veche din beton de ciment
45 cm  strat de fundatie din balast de rdu necontaminat
10 cm  substrat din nisip cafeniu cu pietris.
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Terenul de fundare: pe o grosime de 1.30 m este alcatuit din argila prafoasa
bruna plastic consistenta spre moale. Dedesubt urmeaza un strat de argila
neagra, plastic moale spre consistenta, cu continut de materie organica.

Nivelul apei subterane: s-a interceptat la adancimea de 2.30 m.

Tipul pamantului de fundare: Ps

Modul de elasticitate dinamic (E;): 70 MPa

Coeficientul lui Poisson (u): 0.42

Grad de sensibilitate la inghet: foarte sensibil.

e Sondajul nr. 3 (km 0+383, stanga)

Sistemul rutier: in excavatie se observa doua tipuri de imbracaminti de beton
de ciment, probabil rezultat in urma plombarii unei excavatii ulterioare. Astfel structura
sistemului rutier de grosimea de cca 60 cm se prezinta in felul urmator:

3si4cm  imbracaminte asfaltica

10 si 16 cm Tmbracaminte din beton de ciment

35cm strat de fundatie din balast de rau, fragmente de beton,
contaminat cu pamantul din patul drumului

Terenul de fundare: pe o grosime de 0.80 m este alcatuit din nisip argilos brun

cu plasticitate mare, plastic moale spre consistent. Dedesubt urmeaza un strat

de argilda neagra, plastic moale spre consistenta, cu continut de materie
organica.

Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat pana la adancimea finala de 2.00 m.

Tipul pamantului de fundare: P;

Modul de elasticitate dinamic (E;): 65 MPa

Coeficientul lui Poisson (u): 0.30

Grad de sensibilitate la inghet: foarte sensibil.

5. CONCLUZII

Sistemul rutier actual al strazii in mod sintetic se prezinta in felul urmator:

- covor asfaltic de cca 5 cm grosime (in sondajul S3: 3 -4 cm)

- imbracaminte din beton de ciment 10 cm grosime (in sondajul S3: 10 si 16 cm
grosime, probabil datoritd plombarii unei excavatii ulterioare)

- strat de fundatie din balast de rdu de 35-45 cm grosime (desi existd un
substrat de 10 cm din nisip cu pietris, in S1 stratul de fundatie este inlocuit-
contaminat cu pamant din patul drumului; in S 3 contine fragmente de beton si
este contaminat cu pamant din patul drumului)

- in sondajele S1 si S2 in baza sistemului rutier se observa un substrat de 10
cm grosime din nisip cu pietris

Avand in vedere cele constatate Tn sondaje (S1 si S3) referitoare la stratul de

fundatie, se recomanda analizarea posibilitatii schimbarii totale sau partiale a
umpluturii. De asemenea, maijoritatea caselor vechi prezentand crapaturi (unele fiind
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ulterior mascate prin retencuire), la punerea in opera a stratului nou de fundatie se
recomanda solutii, metode de executie care nu produc vibratii importante.

Terenul de fundare: spre extremitatile strazii in patul drumului se situeaza
nisip argilos cu plasticitate mijlociu-mare, avand consistenta plastic consistenta si
moale spre consistenta. Conform PD 177 — 2001 nisipul argilos se incadreaza la tipul
de pamant Ps.

In partea centrald (in S2) terenul de fundare este alcatuit din argild prafoasa
plastic consistenta spre moale, care conform PD 177 — 2001 se incadreaza la tipul
de pamant Ps.

in culcusul orizontului de fundare, la adancimea de 1.40 ~ 2.00 m s-a
interceptat un orizont negricios de cca 1 m grosime, alcatuit din argila si praf argilos,
avand consistenta aproape de limita dintre moale si consistentd. In acest orizont
frecvent se observa resturi vegetale. O proba prelevata din S3 (vizual zona cea mai
mai bogata in materie organica) are continutul de materie organica de 9.77 %
raportata la substanta uscata la 105°C. Conform EN ISO 14688-2/2004, tabelul 3,
stratul se incadreaza in categoria mediu organic (materie organica intre 6-20 %), in
care, desi parametrii geotehnici sunt afectati, inca predomina comportamentul impus
de componentele minerale.

Din punct de vedere al sensibilitatii la inghet, conform STAS 1709/2-90,
pamanturile interceptate in patul drumului se incadreaza la categoria foarte sensibila’
la inghet.

Conditiile hidrogeologice: in sondajul S1 pana la adancimea de 3.00 m nu s-
a interceptat nivelul freatic. In S2 si S3 nivelul apei se situeaza la 2.30 si 2.00 m
adancime.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.
Incadrarea seismica: conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a

acceleratiei orizontale a terenului a4 este 0,20 g iar perioada de control (colt) T¢ este
1.0s.

INTOCMIT

geol. Fekete Tibor
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