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STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
MODERNIZARE STR. INFRATIRII, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE,
JUDETUL COVASNA

I. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul geologo-tehnic conform normativului privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074/2012 si Eurocode 7, cu scopul de a
clarifica conditiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor geologice, hidrogeologice, seismice
si referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale
terenului si pentru estimarea domeniului de siguranta al valorilor parametrilor care vor fi utilizate in

proiectarea drumului de acces.

Adresa amplasamentului: Str. Infrétirii, Municipiul Sf. Gheorghe

Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe

Etapa de realizare a lucrarii: DALI

Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de situatie

Unitatile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4;
Tel/fax: 0367 — 620 154; Mobil tel.: 0722 — 267 762.

In faza actuala au fost executate urmétoarele lucrari:
- documentare gi recunoagterea amplasamentului, asistenta geologica;
- 5 foraje geotehnice, volum 10,00 m (FG-1, .......... FG-5);
- incercari in situ cu penetrometrul dinamic PDU 10 — 50 (5 incercari);

- interpretarea gi sintetizarea informatilor cu caracter geomorfologic, geologic,

hidrogeologic si geotehnic din perimetru;
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Studiul este sustinut tehnic prin anexele:

Diagramele incercarilor in situ cu PDU (5 incercari);

Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona ANCPI, sc. 1:5 000;

Plansa nr. 2. Plan de incadrare, sc.1:5000;

Plansa nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geotehnice sc.1:1000;

Plansele 4 ....... 8. Fisele forajelor geotehnice FG -1 .... FG - 5; sc. 1:25;

1. AMPLASAMENTUL

Adresa amplasamentului: Municipiul Sf. Gheorghe, strada infrétirii (conform plansei nr.1).

Foto 1. Amplasamentul terenului de fundare - strada infratirii, vazuta dinspre vest

Il. CONDITII NATURALE

Il.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se situeaza in zona vestica a Municipiului Sf. Gheorghe, la rama Bazinului

Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii Tarii Barsei. Terenul de fundare se afla in

zona de contact a depozitelor pleistocen superioare si holocene cu cele cretacice din rama

bazinului.

Altitudinea Tn zona se situeaza intre 549 m — 562 m.
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Il.2. Date privind geologia zonei

Stratigrafia perimetrului

In perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molasa
de varsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de

formatiuni cuaternare.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formata din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

In cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele nivele litostratigrafice: brecie
bazala; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontul superior argilo-
nisipos. Atat determinarile macropaleontologice cat si cele micropaleontologice efectuate pe

asociatiile de ostracode demonstreaza varsta dacian-romaniana a acestor formatiuni.

Schita geologica a perimetrului Sf. Gheorghe

Legenda
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2602
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Pleistocenul: Pleistocenul in zona Sf. Gheorghe este dlispus discordant peste depozitele
pliocenului, fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva. Pleistocenul
se dispune discordant peste depozitele pliocene si cretacice, alcatuind o serie nisipoasa cu
pietrisuri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de gresii cretacice, sisturi cristaline

precum si elemente din sedimentarul mezozoic. Varsta pleistocen inferioara este acordata numai pe
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considerente geologice regionale.

Holocenul este reprezentat de sesurile aluviale ale vaii Oltului, avand caracter predominant
nisipos, argilos si prafos. Acumulari caracteristice a zonelor mlastinoase sunt de asemenea

prezente in zonele de lunca ale vaii Oltului.

Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt si Bodoc, precum si cele din
fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul paroxismelor orogenice austric si
laramic. Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturala, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat o
mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele

acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.
I.3. incadrarea prealabila a lucrarii (categorie geotehnica):
in urma analizei datelor geologo — tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabila a
lucrarii: categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.
lll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

I11.1. Volumul de lucrari realizate

in faza actuald s-au executat urmatoarele lucrari geotehnice: 5 foraje geotehnice, incercari

in situ cu penetrometrul dinamic PDU 10 —-50 (5 incercari);

lll.2. Metodele si utilajele folosite

Pentru saparea gaurilor la forajele executate s-a folosit instalatii de foraj geotehnic de mica

adancime. Incercérile in situ s-au executat cu penetrometrul dinamic PDU.

111.3. Datele calendaristice, intre care s-au efectuat lucrarile de teren

Lucrarile de teren s-au efectuat in luna martie 2015.
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lll.4. Stratificatia pusa in evidenta

Forajele executate in zona au pus in evidenta o stratificatie caracteristica regimului deluvial-

proluvial, prezentand variatii verticala.

lll.4. Stratificatia pusa in evidenta

Forajele executate Tn zona au pus in evidenta o stratificatie complexa, prezentand variatii pe
orizontala si pe verticald. Tn functie de natura si proprietatile geotehnice ale terenului de fundare nu

se pot distinge orizonturi litologice.
In faza actuala au fost executate cinci foraje geotehnice:

Forajul geotehnic FG — 1, prezentat in plansa nr. 04, a interceptat urmatoarea succesiune

litologica:

0,00 - 0,08 - Piatra cubica

0,08 - 0,70 - Balast

0,70 - 1,70 - Nisip prafos argilos cafeniu

1,70 - 2,00 - Nisip cu pietris cafeniu

Adéancimea finala a forajului este de 2,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 2,00 m.

Forajul geotehnic FG — 2, prezentat in plansa nr. 05, a interceptat urmatoarea succesiune
litologica:

0,00 - 0,20 — Beton

0,15 - 0,40 - Balast

0,50 - 0,90 — Umplutura argiloasa

0,90 - 1,80 — Argila prafoasa cafenie, cu concretiuni calcaroase alterate

1,80 — 2,00 - Praf nisipos argilos cenusiu cafeniu

Adéancimea finala a forajului este de 2,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 2,80 m.

Forajul geotehnic FG — 3, prezentat in plansa nr. 06, a interceptat urmatoarea succesiune
litologica:

0,00 - 0,08 - Asfalt

0,08 — 0,70 - Balast
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0,70 — 2,00 — Argila prafoasa cafenie
Adancimea finala a forajului este de 2,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 2,00 m.

Forajul geotehnic FG — 4, prezentat in plansa nr. 07, a interceptat urmatoarea succesiune
litologica:
0,00 - 0,40 - Sol
0,40 - 0,80 - Umplutura
0,80 - 2,00 - Argila prafoasa cafenie cu concretiuni calcaroase alterate
Adancimea finala a forajului este de 2,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 2,00 m.

Forajul geotehnic FG — 5, prezentat in plansa nr. 08, a interceptat urmatoarea succesiune
litologica:
0,00 - 0,20 - Sol
0,20 - 0,80 - Umplutura
0,80 - 2,00 - Argila prafoasa nisipoasa cafenie cu concretiuni calcaroase alterate
Adancimea finala a forajului este de 2,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 2,00 m.

lll.5. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Tarii Barsei contribuie la conturarea unor particuralitati
climatice evidentiate prin: temperatura medie anuala de 8°C; media temperaturilor lunii ianuarie de
— 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

In timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuala a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile

au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doua unitati acvifere, care se

disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolta:

- Acviferul de addncime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu fisural

si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de aflorare de

Pag. 6 din 9



la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor gi prin reteaua de fisuri si sistemele de

fracturi existente;

- Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber

sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:

- Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizata pe la capetele
de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.

- Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat din

precipitatii i din principalele cursuri de apa.

In lucrarile executate, pana la adancimea investigata, nivelul apei freatice nu a fost

interceptat.

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE

IV. 1. Incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnica)

In functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, incadrarea

initiala s-a modificat, constructia se va incadra in categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditilor geotehnice si urmarirea
antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care vor
fi utilizati in proiectarea lucrarilor (faza DALI).

Forajele executate Tn zona au pus in evidenta o stratificatie caracteristica terasei superioare,
care intrepatrunde cu depozite deluviale, prezentand variatii pe orizontala si pe verticala.

Datele inregistrate au fost prezentate pe fisele lucrarilor. Formatiunile au fost descrise din

punct de vedere geotehnic (caractere generale petrografice) si vizualizate in fisele sondajelor.

Incadrarea terenului pe baza clasificarii padmanturilor (conform STAS 1243, STAS 3300,
STAS, STAS 1790/2 , ordin 177/2001) arata urmatoarele variatii:
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TABEL

CU VALORILE DE CALCUL ALE COEFICIENTULUI LUI POISSON, 3
MODULULLUI DE ELASTICITATE DINAMIC $1 PRESIUNEA CONVENTIONALA

Nr. foraj / Tip. Coef. Modulul de P conv
sondaj Descrierea litologiei interceptate pamant | Poisson elasticitate (kPa)
geotehnic (P) dinamic (MPa)
FG-1 0,00 - 0,08 - Piatra cubica
0,08 - 0,70 - Balast 0,27
0,70 - 1,70 - Nisip prafos argilos cafeniu P3 0,30 65 300
1,70 - 2,00 - Nisip cu pietris cafeniu P2 0,30 80 350
FG-2 0,00 - 0,20 — Beton
0,15 - 0,40 - Balast 0,27
0,50 - 0,90 — Umplutura argiloasa P5 0,42 70 100

0,90 - 1,80 — Argila prafoasa cafenie, cu
concretiuni calcaroase alterate P5 0,42 70 250

1,80 — 2,00 - Praf nisipos argilos cenusiu

cafeniu P4 0,35 70 300
FG-3 0,00 - 0,08 - Asfalt

0,08 - 0,70 - Balast 0,27

0,70 — 2,00 - Argila prafoasa cafenie P5 0,42 70 250

FG-4 |0,00-0,40 - Sol
0,40 - 0,80 — Umplutura argiloasa P5 0,42 70 100
0,80 - 2,00 - Argila prafoasa cafenie cu

concretiuni calcaroase alterate P5 0.42 70 250

FG-5 0,00 - 0,20 - Sol
0,20 - 0,80 — Umplutura argiloasa P5 0,42 70 100
0,80 - 2,00 - Argila prafoasa nisipoasa

cafenie cu concretiuni calcaroase alterate P5 0,42 70 250

IV. CONCLUZII

Cartarile geologo-tehnice ale lucrarilor confirma o succesiune litologica specifica zonei,
complexul se continua si sub adancimea investigata.
Grosimea sistemului rutier variaza in general intre intre 0,50 — 0,70 m.

Avand in vedere datele obtinute in urma investigatiilor de teren, se pot aprecia urmatoarele
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aspecte generale privind conditiile de fundare si de stabilitate in zona de amplasament:
- stratificatia locala, peste care este asezata drumul investigat, pana la adancimea
cercetata se caracterizeaza in general prin prezenta stratului de argila prafoasa;
- stratele prezintd o capacitate de compactare medie, capacitate de compresibilitate
medie-mare;
- valorile obtinute in urma executarii incercarii in situ arata starea de consistenta afanat
pentru pamanturile necoezive, respectiv stare de consistentd plastic-moale pentru

pamanturi coezive.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice se afla sub adancimile investigate. Drenajul natural al

apei se realizeaza spre est.

Adancimea de inghet este la -1,00 ....... -1,10 m (STAS 6054-85).

Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colt Tc = 0,7s.

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a

terenului (ag), determinatd pentru intervalul mediu de recurentd de referintd (IMR) de 100 de ani
corespunzator starii limitd ultime (Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleratiei terenului

pentru proiectare este de ag = 0,20g (m /s?).

Incadrarea terenului dup& natura lor, dupa proprietatile lor coezive si modul de comportare la

sapat se face conform normativelor Ts — 81.
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S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. Str. Presei nr.4.

Tellfax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail @ gmail.com

Referinte normative
Masa berbecului
inéltimea de cidere
Diametrul conului

Aria nominald a conul

Unghiul de varf al conuls

ui

ui

SR EN I1so

22476 - 2
10 kg
0,50 m
35,68 mm

10 cm?

90°

Coeficient de corelatie NSPT: 0.473

Adancimea sondarii (m): 2,00

. L Adresa: SF. Gheorghe
[Benefi H M 1 SF. Gh h
eneliciar. unicipiu eorghe Jud. Covasna
Locatia: Str. Infritirii Sonda P—1 Sondare efectuati de: Geoda SRL
[Data:
Observatii: Incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDU 10 — 50

de la nivelul 0,70 m panila 2,00 m
Nivelul pi tric Nhp = -
TABEL DE SONDARE DIAGRAMA SONDARII
Adancime Nr.
(m) lovituri 01
0,1 / 02
0,2 / 03
0,3 / 04
0,4 / 05
0,5 / 06
0,6 / 07
0,7 / 08
0,8 5 09
0,9 8 10 |
1.0 9 1 |
1,1 9 12
12 10 13 [
13 9 14 |
14 9 15 |
15 8 16 [ |
1,6 7 w
1,7 10 8
18 18 o
1.9 21 20
2,0 18
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30




S.C. GEODA S.R.L.

SR EN I1sO

Coeficient de corelatie NSPT: 0.473

Adancimea sondarii (m): 2,00

Referinte normative 22476 - 2
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbecului 10 kg
w 520064. Str. Presei nr.4. fnltimea de cidere 0,50 m
Tellfax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762 Diametrul conului 35,68 mm
E-mail: geOdamail @ gma“-Com Aria nominald a conului 10 cm?
Unghiul de varf al conului 90°
Beneficiar: Municipiul SF. Gheorghe Adresa: SF. Gheorghe
Jud. Covasna
Locatia: Str. infritirii Sonda P -2 Sondare efectuati de: Geoda SRL
[Data:
Observatii: Incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDU 10 — 50

de la nivelul 0,40 m panila 2,00 m
Nivelul pi tric Nhp = -
TABEL DE SONDARE DIAGRAMA SONDARII
Adancime Nr.
(m) lovituri 01
0,1 / 02
0,2 / 03
0,3 / 04
0,4 / 05
0,5 10 06
0,6 6 o7 |
0,7 4 08
0,8 5 09 |
0,9 13 10 [ ]
1.0 Tl 1 |
L1 13 12 |
12 7 13 |
13 7 14 [
14 6 15 |
15 7 18 [
1,6 6 w |
1,7 7 18 |
1,8 6 19 |
1.9 7 20
2,0 6
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. Str. Presei nr.4.

Tellfax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail @ gmail.com

Referinte normative
Masa berbecului
inéltimea de cidere
Diametrul conului

Aria nominald a conul

Unghiul de varf al conuls

ui

ui

SR EN I1sO

22476 - 2
10 kg
0,50 m
35,68 mm

10 cm?

90°

Coeficient de corelatie NSPT: 0.473

TABEL DE SONDARE

Adancimea sondarii (m): 2,00

Beneficiar: Municipiul SF. Gheorghe Adresi: SF. Gheorghe
Jud. Covasna

Locatia: Str. Infritirii Sonda P -3 Sondare efectuati de: Geoda SRL

[Data:

Observatii: Incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDU 10 — 50

DIAGRAMA SONDARII

de la nivelul 0,70 m

Nivelul pi

tric

pani la

Nhp =

2,00 m

Adéancime

(m)

Nr.
lovituri

0,1

/

0,2

03

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

12

1,3

1,4

1,5

1,6

wololo|o|ro|ow|a|]]~|~]~|~]|~]|~

1,7

S

1.8

1,9

2,0

= I

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
1.7
18
1,9
20

20 22

24

26

28

30




S.C. GEODA S.R.L.
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

® 520064. Str. Presei nr.4.

Tel/fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail @ gmail.com

Referinte normative
Masa berbecului
inéltimea de cidere
Diametrul conului

Aria nominald a conul
Unghiul de varf al conuls

ui

ui

SR EN I1so

22476 - 2
10 kg
0,50 m
35,68 mm

10 cm?

90°

Coeficient de corelatie NSPT: 0.473

Adancimea sondarii (m): 2,00

. L Adresa: SF. Gheorghe
[Benefi H M 1 SF. Gh h
eneliciar. unicipiu eorghe Jud. Covasna
Locatia: Str. Infritirii Sonda P—4 Sondare efectuati de: Geoda SRL
[Data:
Observatii: Incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDU 10 — 50

de la nivelul 0,10 m panila 2,00 m
Nivelul pi tric Nhp = -
TABEL DE SONDARE DIAGRAMA SONDARII
Adancime Nr.
(m) lovituri 01
0,1 / 02
0,2 3 03 |
0,3 5 04 |
0,4 5 05
0,5 6 06
0,6 5 07 |
0,7 9 08 [ T
0,8 7 09
0,9 11 10
1,0 13 1
1,1 13 12
12 15 13 [
1,3 14 14
14 20 15 |
15 23 16 [
1,6 22 w |
1,7 23 8
1,8 24 19 |
1.9 23 20
2,0 24
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. Str. Presei nr.4.

Tellfax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail @ gmail.com

Referinte normative
Masa berbecului
inéltimea de cidere
Diametrul conului

Aria nominald a conul

Unghiul de varf al conuls

ui

ui

SR EN I1so

22476 - 2
10 kg
0,50 m
35,68 mm

10 cm?

90°

Coeficient de corelatie NSPT: 0.473

Adancimea sondarii (m): 2,00

. L Adresa: SF. Gheorghe
[Benefi H M 1 SF. Gh h
eneliciar. unicipiu eorghe Jud. Covasna
Locatia: Str. Infritirii Sonda P—5 Sondare efectuati de: Geoda SRL
[Data:
Observatii: Incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDU 10 — 50

de la nivelul 0,10 m panila 2,00 m
Nivelul pi tric Nhp = -
TABEL DE SONDARE DIAGRAMA SONDARII
Adéancime Nr.
(m) lovituri 01
0.1 / 02 “
0,2 2 03
0,3 4 04
0,4 5 05 |
0,5 5 06
0,6 4 07
0,7 4 08
0,8 4 09
0,9 7 10
1,0 8 "
1,1 10 1.2
1,2 11 13
13 11 14
14 11 15 |
15 10 16 |
1,6 11 n |
1,7 10 18 |
1,8 11 o
1,9 15 20
2,0 18
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
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S.C. GEODA S.R.L.

SF. GHEORGHE

Localitatea: SF Gheorghe
Punct de lucru: str. Infratirii
Cota: 550,55 m

Fisa forajului FG- 1. Scara 1:25
Nr. Nivelul | Cota fata de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratulul - forajului pamantului
(m) | 0,00| 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
] 0,08 0,00- 0,08 - Piatra cubica
0,08 - 0,70 - Balast
0,62
- /:/0,70 - 1,70 - Nisip prafos argilos cafeniu
1,00
B 1,00
B '-_. ¢ 1,70 - 2,00 - Nisip cu pietris cafeniu
0,30 L
2,00 S
- 548,55 Adancime finald: 2,00 m
3,00
4,00
STUDIUL GEOTEHNIC Contract nr
S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE | 5/22% 2 2
SF. GHEORGHE MODERNIZARE STR. INFRATIRII, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, :
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA Scara:
INTOCMIT |ing. geol. Ivacson E. . Lj,j\/{ 1:25 FISA FORAJULUI FG- 1.
VERIFICAT |ing. David Judit N Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. DavidA. | S 1y 30.03.15 04




S.C. GEODA S.R.L.

Localitatea: SF Gheorghe

SF. GHEORGHE Punct de lucru: str. Infratirii
Cota: 553,70 m
Fisa forajului FG- 2. Scara 1:25
Nr. Nivelul | Cota fata de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului péméntului
(m) | 0,00 0,00 [ (m)
foraj | N.M.N
0.20 0,00-0,20 - Beton
L o0 O0© oou _ _
0’20 Dono go(;oouo 0,20 0,40 Ba|aSt
I N=/1% 7 1]0,40 - 0,90 - Umplutura argiloasa
—_\ =/ \
0,50 |\, =
I NV
N/ N/
L 100 1::__1; 0,90 - 1,80 - Argila prafoasa cafenie, cu concretiuni
’ —/—/—] calcaroase alterate
==
090 f=2/—/—
I =L —/—
: S
e
0.20 [ /[Z/%//Z 1,80 - 2,00 - Praf nisipos argilos cenusiu cafeniu
2,00 ' LLTT
- 552,60 Adancime finald: 1,10 m
3,00
4,00
STUDIUL GEOTEHNIC Contract nr
S.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE 725 13/0201'5
SF. GHEORGHE MODERNIZARE STR. INFRATIRII, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, :
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA Scara:
INTOCMIT |ing. geol. Ivacson E. . ‘j’l’, 1:25 FISA FORAJULUI FG- 2.
VERIFICAT |ing. David Judit ;j{;ﬂ Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. DavidA. | Ty 30.03.15 05




S.C. GEODA S.R.L.

SF. GHEORGHE

Localitatea: SF Gheorghe
Punct de lucru: str. Infratirii
Cota: 559,05 m

Fisa forajului FG- 3. Scara 1:25
Nr. Nivelul | Cota fata de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului pamantului
(m) | 0,00 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
] 0,08 0,00- 0,08 - Asfalt
0,08 - 0,70 - Balast
0,62
r =/—70,70 - 2,00 - Argila prafoasa cafenie
1,00
1,30
2,00
- 557,05 Adancime finald: 2,00 m
3,00
4,00
STUDIUL GEOTEHNIC Contract nr
S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE | ~/C55 0
SF. GHEORGHE MODERNIZARE STR. INFRATIRII, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, :
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA Scara:
INTOCMIT |ing. geol. Ivacson E. . Lj,j\/{ 1:25 FISA FORAJULUI FG- 3.
VERIFICAT |ing. David Judit H)“ﬂ Data: PLANSA
APROBAT | ing. geol. DavidA. | Ty 30.03.2015 06




S.C. GEODA S.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: SF Gheorghe
Punct de lucru: str. Infratirii
Cota: 560,80 m

Fisa forajului FG- 4. Scara 1:25
Nr. Nivelul | Cota fata de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului pamantului
(m) [ 0,00 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
z/};_l 0,00-0,40 - Sol
= —
i 0,40 /=Tl=0
=7=l
N 0,40 - 0,80 - Umplutura
0,40
‘/—f 0,80 - 2,00 - Argila prafoasa cafenie cu concretiuni
L 100 calcaroase alterate
1,20
2,00
- 558,80 Adancime finala: 2,00 m
3,00
4,00
STUDIUL GEOTEHNIC Contract nr
S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE- 725 13/0201'5
SF. GHEORGHE MODERNIZARE STR. INFRATIRII, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, .
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA Scara:
INTOCMIT |ing. geol. Ivacson E. . ‘j’l’, 1:25 FISA FORAJULUI FG- 4.
VERIFICAT |ing. David Judit ;j{; Data: PLANSA
APROBAT [ing. geol. DavidA. | ¢ 2 30.03.2015 07




S.C. GEODA S.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: SF Gheorghe
Punct de lucru: str. Infratirii
Cota: 560,60 m

Data:
Fisa forajului FG- 5. Scara 1:25
Nr. Nivelul | Cota fata de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului pamantului
(m) [ 0,00 | 0,00 | (M)
foraj | N.M.N
] 0.20 0,00- 0,20 - Sol
- ; 0,20 - 0,80 - Umplutura
B 0,60
/=,10,80 - 2,00 - Argila prafoasa nisipoasa cafenie cu
L1 00 concretiuni calcaroase alterate
1,20
2,00
- 558,60 Adancime finala: 2,00 m
3,00
4,00
STUDIUL GEOTEHNIC Contract nr
S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE |2, -"% 00
SF. GHEORGHE MODERNIZARE STR. INFRATIRII, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, .
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara:
INTOCMIT |ing. geol. Ivacson E. . ‘j’l’, 1:25 FISA FORAJULUI FG- 5.
VERIFICAT |ing. David Judit 9/ Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. DavidA. | S 1y 30.03.2015 08




