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1. DATE GENERALE

1.1.  |Denumirea obiectivului de investitii |,Modernizare Str. Laszl6 Ferenc” din Mun. Sf. Sheorghe
1.2 Amplasamentul Str. Laszlé Ferenc din Mun Sf. Gheorghe
1.3 [Titularul investitiei MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
1.4 Beneficiarul investitiei MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
1.5.  [Elaboratorul documentatiei de avizare S.C. PROEDER S.R.L.
a lucrarilor de interventii
1.6. [Tema, cu fundamentarea necesitatii $i oportunitatii investitiei.

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea cu acelasi nume, pe ambele maluri ale Oltului,
la o altitudine de cca.550 m. Se afla la intersectia unor drumuri nationale i judetene, cel mai important
find DN12 care leaga orasul Brasov de Miercurea-Ciuc. Conditile de relief si clima ofera un cadru
favorabil dezvoltarii acestei localitati.

Strada Laszl6 Ferenc se afla in zona centrald a carterului Simeria din municipiul Sf. Gheorghe si face
legatura intre strada Vasile Goldis si strada Tancics Mihaly. Ritmul sustinut de crestere din ultimii ani a
numarului de autoturisme ale locuitorilor din mun. Sf. Gheorghe a condus la necesitatea gasirii unor
solutii adecvate in vederea realizarii de noi locuri de parcare si trotuare corespunzétoare circulatiei
peitonale prin modernizarea structurii strazilor.

Cadrul prezentului proiect are ca obiect principal imbunatatirea infrastructurii de transport local, in
vederea sporirii mobilitaii populatiei, a bunurilor si serviciilor, cu efecte de stimulare asupra dezvoltarii
durabile a Municipiului Sfantu Gheorghe.

Se propune realizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi (DALI) pentru
modernizarea strazii Laszl6 Ferenc km 0+000 - 0+236,63, in conformitate cu H.G. nr.28/2008, iar solutiile
tehnice proiectate vor fi in conformitate cu Ordinul Ministerului Transporturilor 49/1998 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane.

Lucrarile de modernizare a strazii au ca scop:

e aducerea structurilor rutiere la paramatrii tehnici corespunzatori categoriei strazii,
asiguréndu-se altfel conditji optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonal;
e realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in prevederile
legale;
asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditjii optime;
tratarea zonelor cu cedari de fundatje;
consolidarea zonelor cu alunecari de teren;
lucrari si amenajari conforme cu protectia mediului si sanatatea oamenilor;
tratarea masurilor de siguranta a circulatiei, inclusiv realizarea de trotuare pietonale si piste
de ciclisti, unde este posibil;

La stabilirea soluiei tehnico - economice din prezentul D.A.L.I., s-a tinut seama de urmatoarele

factori:

e tema de proiectare intocmita de beneficiar;

e sa rezulte cheltuieli de investitie si exploatare minime concomitent cu asigurarea unor
conditji de siguranta in exploatare

e sa se prevada solutii bazate pe materiale si echipamente cu o fiabilitate ridicata si durata
mare
de viata;

e sa fie avute in vedere toate specificatiile tehnice din domeniul lucrérilor hidro-edilitare si a
lucrarilor de drumuri si strazi, cuprinse in normele si normativele aflate in vigoare;

o sistematizarea localitafii si amplasamentul consumatorilor de utilitati;

o relieful terenului si configuratja strazilor.
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2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. SITUATIA EXISTENTA

2.1.1

Starea tehnica a obeictivului de investitii - situatia actuala

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea cu acelasi nume, pe ambele maluri ale Oltului,
la o altitudine de cca.550 m. Se afla la intersectia unor drumuri nationale si judetene, cel mai important
find DN12 care leaga orasul Brasov de Miercurea-Ciuc. Conditile de relief si clima ofera un cadru
favorabil dezvoltarii acestei localitati.

Strada Laszl6 Ferenc este strada de categoria IV si are ca functionaliate de strada secundara,
conform Ordinului M.T. nr. 49/1998; respectiv conform STAS 10144/3-91. Ea incepe din strada Vasile
Goldis si se termina in dreptul strazii Tanciscs Mihaly, intre Km 0+000 — 0+236,63 si este situat in zona
centrald a cartierului Simeria din municipiul Sf. Gheorghe
Tronsoanele pentru care se va intocmi documentatia de avizare a lucrarilor de interventii:

yr: Denumire strada Lungime (m)
1 Str. Laszlé Ferenc (ax1) 236,63 m
2 Str. Laszlé Ferenc (ax2) 76,49 m
TOTAL 313,12 m

Caracteristicile gerenerale actuale a strazii Laszlé Ferenc:

In planul de situatje, strada Laszlé Ferenc nu este amenajata din punct de vedere al geometriei
traseului. La nivelul traseului in plan se impune reamenajarea geometrica.

In profil longitudinal, strada se inscrie in relieful zonei, prezentand declivitati mici insa neavand o
geometrizare in profil longitudinal. Din punct de vedere al geometriei in plan vertical se impune
geometrizarea intregii strazi.

Trotuarele si aleile au imbracaminte asfaltica, sunt incadrate cu borduri, se afla intr-o stare
avansata de degradare, cu portiuni de imbracaminte care a disparut.

Bordurile acolo unde exista sunt degradate si necesita inlocuire.

Tot ansamblul analizat: partea carosabila, bordurile, trotuarele, aleile laterale rutiere sau
pietonale, scarile de acces la blocuri arata foarte rau, atat din cauza lipsei lucrarilor de intretinere, dar si
din cauza actiunii concomitente a apei si al traficului.

Lipsa unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale in corelare cu pantele
necorespunzatoare si cu interventiile la utilitati au dus la degradarea generala a elementelor strazii.

Grosimea sistemului este circa 0,80 m. Acesta este diferit de-a lungul strazii, avand zone cu
pavaj, zone cu imbracaminte asfaltica sau de beton de ciment.

Imbracamintea existenta are suprafete intinse cu faiantari, fisuri si crapaturi, plombari denivelate,
tasari, fagase, inclusiv degradari datorate oboselii structurii rutiere.

Structura rutiera prezinta si o rezistenta insuficienta la fenomenul ciclurilor de inghet-dezghet.

In viitor urmeaza a se executa noi lucrari subterane la utilitati. Acestea vor accentua si mai mult
starea de degradare a strazii.

Situatia actuala a utilitatii

Majoritatea retelei de utilitati existente in Municipiul Sf.Gheorghe este invechita, inclusiv pe strada
Infrétirii, avand intre 30-50 ani vechime, cu durata normald de exploatare expiratd. in prezent este in
desfasurare un amplu program de inlocuire si modernizare ale acestora, prin diferite programe.
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a.) Retea de apa potabila

Municipiul Sfantu Gheorghe are un sistem centralizat de alimentare cu apa pe majoritatea strazilor,
adica cca.80%. Sursele de apa au un debit mult mai mare decat cantitatea consumata.
intreaga retea de apa a Municipiului Sf .Gheorghe, este in curs de reabilitare si extindere conform
proiect finantat prin Masura EU-ISPA 2005/R0O/16/P/PA/001-03: “Reabilitare si extindere retele de|
alimentare cu apa si canalizare, rezervor apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de
refulare - Aglomerarea Sfantu Gheorghe” - Proiect nr.CV-SG-RB-03 R. 123051/2008 faza P.T.,
elaborat de catre EPTISA MVV ENERGIE AG si nu face obiectul prezentei documentatii tehnice.

b.) Canalizare pluviala
Canalizare pluviala nu este realizatd pe strada Laszld6 Ferenc, prezentul proiect vizeaza realizarea
acestuia

c.) Canalizarea menajera
Pe strada Laszl6 Ferenc exista canalizare menajera. Caminele de vizitare trebuiesc ridicate la cota
drumului proiectat.

d.) Retea electrica de iluminat public

Municipiul Sfantu Gheorghe este racordata la sistemul energetic national, distributia in localitate fiind
asigurata prin linii electrice aeriene de medie tensiune si posturi de transformare la tensiunea de utilizare
de 0,4 KW. Pe strada Laszl6 Ferenc exista iluminat public invechit necesita modernizare. Modernizarea
iluminatului public pe strada Laszl6 Ferenc este parte integrata a prezentului documentatiei.

e.) Alimentare cu gaz

Municipiul Sfantu Gheorghe are un sistem de distributie a gazelor naturale pe majoritatea strazilor,
adica pe o lungime de 72,30 km. Pe intreaga portiune a strazi, exista retea de distributie a gazelor
naturale, situatia concreta a retelei urménd a fi trasata conform avizului detinatorului de retele.

2.1.2

Valoarea de inventar a constructiei

in inventarul domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe str. LaszI6 Ferenc este prezenatet astfel:

A,n uI. .. Valoarea | Situatia juridica
dobandirii <
Codul de . . Elemente de . de actuala,
Nr.crt. e Denumirea bunului - e sau dupa . -
clasificare identificare - inventar Denumire act
caz al darii (RON) roprietate
in folosinta prop
Hotaréarea privind
insusirea
carosabil 0,32 km; bunurilor care
72 1372 str. Laszlé Ferenc cu tArotuavr 064 km pu 0 769.500.00 alcgtwgsc .
trotuarele aferente imbracaminte din domeniului public
beton asfaltic al Mun. Sf.
Gheorghe
74/19.11.1999
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2.2, CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

221 PREZENTAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE
PROIECTULUI DE INVESTITII POT FI ATINSE;

Imbunétatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport sunt prioritati ale Planului National de Dezvoltare,
care, prezinta sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea social-
economica in Romania.

Dupa modernizarea strazii Laszlé Ferenc, traficul rutier va creste.

Transporturile si circulatia, asigurand o functie generalizata, trebuie sa tina seama de evolutia
comportamentului social si individual, structura demografica a populatiei.

- scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse
Structura rutiera pe strada analizata va corespunde unui trafic usor (redus).
Structura rutiera va utiliza doar o parte din zestrea existenta, circa 20 cm de balast, astfel incat prin adaugarea
celorlalte straturi sa nu se depaseasca decat foarte putin sau deloc cota actuala geneala a strazii.

Varianta 1
e 4cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16;
e 6 cm strat de legatura din binder tip BAD 20;
e 10 cm strat de baza din macadam ordinar;
¢ 30 cm fundatie balast inclusiv completare profile;
e Parte din fundatia actuala a drumului care se mentine (circa 20 cm).

Varianta 2
e 4cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16;
¢ 6 cm strat de legatura din binder tip BAD 20;
¢ 15 cm strat de baza din balast stabilizat in situ cu adaos liant hidraulic;
¢ 20 cm fundatje balast inclusiv completare profile;
e Parte din fundatia actuala a drumului care se mentine (circa 20 cm).

2.2.2 RECOMANDAREA EXPERTULUI;

m Concluziile raportului de expertiza Nr. 43/2015 pentru strada Laszlé Ferenc din Mun. Sf.
Gheorghe elaborat de ing. Catalin Popescu, expert tehnic constructii drumuri, sunt
urmatoarele:

Pentru strada Laszl6 Ferenc, planeitatea este REA, rugozitatea este REA, starea de degradare REA,
capacitatea portanta REA; strada se incadreaza in Stare tehnica foarte rea, iar lucrarile recomandate sunt de
refacere a structurii rutiere.

in urma analizei costurilor de realizare s-a retinut varianta Varianta 1, avand in vedere:
- presupune costuri mai mici potrivit estimarilor de costuri.
- aceasta solutie se poate realiza la din 965.601 lei (C+M fara TVA ) comparativ cu Variantei 2, 981.924 lei
(C+M fara TVA).

in concluzie s-a retinut pentru proiectare Varianta 1
in determinarea ipotezelor, s-au avut in vedere:

— expertul recomanda Varianta 1.

— calculelor tehico-economice

— timp de executie mai redus
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3.DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
3.1 DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA

Strada Laszlé Ferenc este o strada de categoria a IV-a — de folosinta locala, cu o singura banda de
circulatie care asigura accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus,
conform ord. MT nr. 49/1998 (Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane), pct.
1.3., cu latimea partii carosabile de 3,00-3,50 m.

Toate lucrarile rutiere se recomanda sa se execute dupa finalizarea retelelor subterane de utilitati in
corelare cu lucrarile de realizare a unei canalizari pluviale.

e (Categoria de constructii
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria ,,C”- Constructii de importanta
normala - in conformitate cu HGR nr.766/1997 ,Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor” si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de INCERC,
laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

e Trafic

Nu s-au efectuat studii de circulatie care sa dea o imagine a traficului pe aceasta strada, dar din
observatiile pe teren se poate spune ca el este alcatuit din mijloacele de transport auto ale localnicilor precum si
autovehicule utilitare cu sarcina de panala 7,5 t fiind un trafic redus.

Pentru stabilirea sistemelor rutiere noi se va avea in vedere “Normativul privind alcatuirea structurilor
rutiere rigide si suple pentru strazi”, indicativ NP 116-04, publicat in Monitorul Oficial, numarul 438 bis din 24 mai
2005. Conform precizarilor din acest normativ, sistemele rutiere respective se stabilesc pe baza vehiculului greu
notat cu V.G. care reprezintd un vehicul cu o greutate pe osie mai mare sau egala cu 50 kN, acesta fiind
caracteristic pentru circulatie si este un element de referinta pentru trafic.

Autovehiculele cu greutatea pe osie mai mare de 50 kN (V.G), fac parte din categoria vehiculelor grele,
care definesc traficul greu si foarte greu, motiv pentru care la estimarea traficului rural de calcul se ajunge la o
incadrare in clase de trafic diferite fata de clasele de trafic stabilite pe baza vehiculului etalon N115, care se
foloseste pentru calculul sistemelor rutiere la drumurile nationale, judetene si autostrazi.

Dupa cum se stie, volumul de trafic Nc este redat in milioane osii standard (m.o.s.) pentru vehiculul cu
sarcina pe osie de 115 kN, in timp ce traficul pentru strazi, conform normativului mentionat mai inainte, este redat
in Vehicule Grele de 50 kN pe osie, in media zilnica anuala (M.Z.A. - 50 kN V.G).

Pentru exemplificare si pentru o mai buna intelegere a modului de stabilire a sistemelor rutiere pentru
strazi, se prezintd tabelul 2 din “Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi”,
indicativ NP 116-04. In tabelul respectiv se precizeaza volumul de trafic pentru o perioada de perspectiva de 10
ani, pentru drumuri exprimat in Nc milioane osii standard (m.o.s.) 115 kN, pe de o parte si volumul de trafic pentru
strazi exprimat in milioane osii standard vehicul 115 kN, echivalat cu volumul de trafic pentru strazi exprimat, ca
medie zilnica anuala (M.Z.A), Vehicule Grele V.G.) de 50 kN, tot pentru o perioada de perspectiva de 10 ani, pe
de alta parte.

Analizand situatia strazii Laszl6 Ferenc estimeaza pentru o perspectiva de 10 ani o crestere usoara a
traficului, in limitele aceleiasi clase tehnice, strada Tnfrétirii va avea un trafic mediu zilnic anual de 35...70 vehicule
grele — 50 kN, care se incadreaza in clasa de trafic T4, usor.
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3.2 DESCRIEREA, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE STRADA

a. Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare:

Obiectivul in cauza, resp. Strada Laszlé Ferenc se afla in intravilanul Mun. Sf. Gheorghe.

Strada Laszl6 Ferenc, cu trotuarele aferente, situat in intravilanul mun. Sf. Gheorghe, este cuprinsa in
Inventarul domeniului public al Mun. Sf. Gheorghe, conform H.G. nr.975/2002, Anexa 2, poz.72, publicat in M.O.
nr.694 bis/23.09.2002, avand o lungime totala de 320 m, iar o portiune din suprafata ridicata este inscrisa in CF
nr.28954 Sf. Gheorghe, sub nr.cad.28954 de 1800 mp, CF nr.28955 Sf. Gheorghe, sub nr.cad.28955 de 682 mp,
CF nr.28956 sub nr.cad.28956 de 930 mp, avand ca proprietar Mun. Sf. Gheorghe.

b. Caracteristicile geotehnice si geofizice ale terenului din amplasament:

Pentru elaborarea proiectului a fost necesara efectuarea de (studii de teren, studii topografice, precum si
studii geotehnice). Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum
studiate precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii acestora. Studiul a fost
elaborat pe baza observatiilor, hartilor de detaliu, a prospectiunilor de teren si a analizelor de laborator. Aceste
studii se bazeaza pe observalii directe pe teren, pe sondaje care s-au facut pe partea carosabila si pe
acostamente, alternativ pe ambele partj ale drumului.

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se gasesc in , STUDIUL GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE MODERNIZARE STR. LASZLO
FERENC, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA” elaborat de firma S.C. GEODA S.R.L din Sf.
Gheorghe.

La proiectarea modernizarii strazii se vor lua in considerare si urmatoarele elemente:

Grosimea sistemului rutier este de 0,80m.

Avand in vedere datele obtinute in urma investigatiilor de teren, se pot aprecia urmatoarele aspecte
generale privind conditiile de fundare si de stabilitate in zona de amplasament:

o stratificatia locald, peste care este asezata drumul investigat, pana la adancimea cercetata se
caracterizeaza in general prin prezenta stratului de argila prafoasa;

o stratele prezintd o capacitate de compactare medie, capacitate de compresibilitate medie-mare;

o valorile obtinute in urma executarii incercarii in situ arata starea de consistenta afénat pentru
pamanturile necoezive, respectiv stare de consistenta plastic-moale pentru paméanturi coezive.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice se afla sub adancimile investigate. Drenajul natural al apei se
realizeaza spre est.

Adancimea de inghet este la -1,00 ....... -1,10 m (STAS 6054-85).

Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colt Tc = 0,7s.

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului (ag),
determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 de ani corespunzator starii limita
ultime (Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este de ag = 0,20g (m
[s?).

incadrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietatile lor coezive si modul de comportare la sapat se
face conform normativelor Ts — 81.

c. Studii topografice:

Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate masuratori topografice de catre persoana fizica autorizata
Luffy Vimos din Sf. Gheorghe, si s-a elaborat documentatia topografica, vizatda de O.C.P.l. Covasna,
documentatje care este anexa la D.A.L..

Toate ridicarile topo efectuate s-au realizat in sistem de proiectie ,,STEREO 70" si avand ca plan de
referinta pentru cote ,,Marea Neagra 1975".
S-au efectuat ridicari in axul drumului din 25m in 25m (profil longitudinal) si in profile transversale in punctele
caracteristice.

S-au realizat urmatoarele planuri:

- Planuri de situatie — harti topografice la scara 1:1000

- Planuri de amplasare in zona- hartj topografice la scara 1: 25.000
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3.2.A. LUCRARI DE DRUM

e Lucrari pregétitoare

Partea carosabila a strazii datorita starii avansate de degradare a straturilor de imbracaminte asfaltica
respectiv in urma degradarilor continue, cauzate de lucrarile in desfasurare la modernizarea utilitatilor, necesita
frezare.

Totodata se vor demonta trotuarele si bordurile degradate care trebuiesc inlocuite, din cauza modificarii
cotelor proiectate.

Avénd in vedere, ca lucrarile de modernizare si reabilitare a utilitafilor necesita sapaturi pe portiune ale
partii carosabile, unde se va deteriora fundatia existenta prin contaminare cu pamantul de fundare, precum
lunand in considerare faptul ca grosimea structurii rutiere noi dimensionate este mai mare ca ceea existenta
(+cota rosie proiectatd)se impune, realizarea unei lucrari de sapaturi.

Astfel platforma drumului va fi pregatita pentru executarea straturilor rutiere proiectate.

o Drumul in plan

Lungimea totald a stazii studiat este de L=313,12m. Proiectul in plan urmareste traseul strazii existent.
Racordarile prevazute in plan sunt circulare.

Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor (supralargiri, convertiri,
suprainaltari), sunt stabilite in conformitate cu prevederile STAS 10144/3-91 si STAS 863/85.

Elemente geometrice - pentru viteza de baza (de proiectare) este de 25 km/h, conform prevederilor STAS
10144/3. Aceste elemente s-au imbunatatit in limita posibilitatilor existente pe teren, fara a fi nevoie de lucrari
mari de terasamente sau de lucrari de arta costisitoare.

e Drumul in profil longitudinal
Linia proiectata (linia rosie) va urmarii linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax
pozitive aproximativ egale cu grosimea straturilor asfaltice ale sistemului rutier + corecturile necesare, aplicat in
asa fel ca pasul de proiectare prevazut in STAS 863 sa fie respectat.

e Drumul in profil transversal

Pe traseul studiat, partea carosabila va avea latimea variabila de 4,0 — 4,5 m. Pe majoritatea lungimii
strazii aleatoriu pe partea stdnga, partea carosabila se largeste cu 5,00 m, in vederea modernizarea parcarilor
existente.

in aliniament panta transversald va fi de 2,5% spre exterior. In interiorul localitatii curbele nu se vor
converti si nu se vor suprainalta.

Partea carosabild va fi incadratd cu borduri din beton de ciment 15x25¢m. Trotuarele asfaltate vor avea
[atimi variabile de 1,0 - 2,0m, incadrate cu borduri din beton de ciment 10x15cm.

o Sistemul rutier
Avand in vedere reglementarile tehnice in vigoare referitoare la modernizarea drumurilor publice,
concluziile studiului geotehnic, grosimile minime ale compunerii sistemelor rutiere, posibilitatea maririi capacitatji
portante a sistemului rutier ulterior prin metoda consolidarilor succesive, precum si conditiile impuse pe teren
lunand in considerare studiului geotehnic si fenomenul ingheti- dezgheti, prin dimensionare s-a adoptat

urmatorul sistem rutier:

Straturi proiectate Str. Laszlo Ferenc

4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16;
6 cm strat de legatura din binder tip BAD 20;
10 cm strat de baza din macadam ordinar;
30 cm fundatie balast inclusiv completare profile;
Parte din fundatja actuala a drumului care se mentine (circa 20 cm).
Alegerea structurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile STAS 6400 si avand in vedere tipul
climatic si regimul hidrologic aferent acestui tip climatic, precum si structura traficului rutier.

11
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Structura rutiera rezultata pentru tortuar si pentru aleii proiectata:
= 4 cm strat de uzura BA 8;
= 10 cm strat de fundatie din piatra sparta
= 10 cm substrat de fundatie din balast.

o Trotuare pietonale
In scopul separérii traficului pietonal de cel rutier si pentru a asigura accesul spre proprietati, pe ambele
parti ale platformei drumului s-au proiectat trotuare cu latimea variabila de 1,0 — 2,0 m.
In dreptul trecerilor de pietoni si ale intersectiilor cu drumurile laterale, marginea trotuarelor se vor cobori
la cota partji carosabile, pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitat;.

e Parcdri
Pe strada L&szl6 Ferenc, se vor moderniza 98 buc. locuri de parcare,

e Scurgerea apelor
Pe suprafata studiata evacuarea (si scurgerea) apelor a fost proiectata in functie de profilul longitudinal,
configuratia terenului si posibilitatea evacuarii apelor in sistemul de canalizare pluvial, proiectat de catre firma
S.C. PROEDER S.R.L. din Sf. Gheorghe , care este parte integranta a prezentei documentatii.

e Siguranta circulatiei
Pentru siguranta circulatiei rutiere sunt necesare a se realiza lucrari de semnalizare verticala (indicatoare
de circulatie), in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulatie. Indicatoarele de circulatie se vor amplasa
conform proiectului de semnalizare rutiera.
Se vor prevede si marcaje orizontale, inclusiv treceri pentru pietoni.
Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR
1848/3-2008.
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3.2.B. LUCRARI DE CANALIZARE PLUVIALA

- Date generale

Clasificarea constructiilor hidrotehnice s-a facut conform STAS 4273 - 83, dupa urmatoarelor criterii :
categoria constructiilor hidrotehnice - 4; clasa IV de importanta, durata de exploatare - definitiva; rolul functional -
principal.

Pentru localitea Sf Gheorghe, frecventa normala a ploii de calcul, aferenta clasei IV de importanta a
constructiei hidrotehnice este de 1/1.

Adancimea de inghet reprezintd o alta caracteristica a amplasamentelor si are o valoare de - 1,10 m,
conform STAS 6054/81 "Caracterizarea terenului de fundare-adancimea de inghet".

- Canalizare pluviala

Sistemul actula de preluare a apelor meteorice nu face fata debitelor actuale, iar apele ajung pe strazile
din aval prin curgere libera la suprafata.

Se propune realizarea unui nou sistem de preluarea apelor pluviale pe strada Laszlo Ferenc. Apele
meteorice se vor colecta si dirija prin rigole deschise catre gurile de scurgere existente si nou proiectate. Se vor
respecta recomandarile de amplasarea a gurilor, iar racordul lor la colectorul principal se va realiza prin camine.

Starada Laszl6 Ferenc are lungimea de 320 m, iar canalizarea se va realiza pe toata lungimea strazi.
Diametrul minim recomandat de normele in vigoare este de 300 mm pentru ape pluviale. Panta normala de
pozare este de 0.5 %. Rezulta debitul 100 I/s, transportat cu sectiune plina. Vezi Nomograma 1.

Nomograma 1

FORMULA DARCY-WEISBACH/COLEBROOK-WHITE PENTRU CANALIZARI GRAVITATIONALA
PENTRU K=0,015 mm, temp=10°C, sectiune plina

1 1w

F LY
N\t mis \ | B3 miiel

10000

0,1

Legenda nomograma:
orizontal: Debit-Qls ] viteza -V[m/s| Diametru dn [mm]
vertical: inclinare i [m/km]

Dn 300mm;i=0.005 = v=1.6 m/s; Q=1001/s
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Suprafata de colectare pe strada Laszl6 Ferenc este de 3391 mp de unde rezulta un debit de 45 I/s.
Diametrul colectorului principal de 300 mm va ramane constant pe toata lungimea.
Gurile de scurgere vor fi cu depozit si sifon. Depozitul serveste ca si decantor pentru corpurile solide care
vor fi spalate de pe suprafata carosabila. Sifonul va asigura bariera contra gazelor din sistemul de canalizare.
Toate gurile de spalare se vor racorda prin conducte PVC-KG Dn 160 mm in caminele de pe colectorul
principal.
Se vor amplasa urmatoarele elemente:
o Guri de spalare: 15 buc.
o Camine de spalare: 16 buc.
o Colector principal PVC Dn300mm : 262 m.
Racordurile la canalizarea existenta in zona se va realiza conform planurilor de situatie anexate.
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3.2.C. LUCRARI DE ILUMINAT PUBLIC

Situatia existenta a obiectivului de investitii

In prezent pe str. Laszl6 Ferenc existd un sistem public de iluminat amplasat pe stalpii de beton.
Aparatele de iluminat existente in momentul de fata sunt uzate fizic si moral urménd a se dezafecta, ca urmare
prin acest proiect se urmareste a se realiza un sistem modern si eficient de iluminat public, care sa corespunda
cerintelor normelor in vigoare.

La data elaborarii documentatiei, sistemul de iluminat aferent obiectivului studiat este compus din 16
puncte luminoase cu o putere a lampii de 150W.

In situatia actuald nu sunt satisfacute cerintele de performanta si calitate conform SR13201-2 2004
lluminat public. Partea 2 : Cerinte de performanta.

Descrierea lucrarilor

Din punct de vedere al standardelor de iluminare a cailor de circulatie, sistemul trebuie sa satisfaca
parametrii clasei ME3a pentru drumurile secundare in conformitate cu standardul SR-EN 13201-2/2004.

Solutia recomandata consta in amplasarea pe marginea drumurilor publice a unui numar de 25 puncte
luminoase definite ca fiind ansamblul urmatoarelor elemente:

o stalp metalic zincat cu decupaje tehnologice prevazute cu usa de vizitare; inaltimea utila a stalpului este

de 8m/4m si va fi montat in fundatie turnata din beton.
confectii metalice: consola pentru montarea aparatului de iluminat (simple sau duble la 90°)
aparatul de iluminat 11000Im, echipat cu surse COSMOPOLIS 140W/70W
cabluri armate de alimentare din aluminiu (L.E.S. ACYABY)
prize de pamant
cutii electrice
In aceasta zona se va crea o retea noua de iluminat public compusa din 25 aparate de iluminat, 24 stalpi
metalici zincati si 718m LES. Stalpii metalici vor fi dispusi conform plan instalatii anexat si se vor monta in fundatie
turnata, de beton; alimentarea lor se va realiza prin L.E.S. conform plan instalatii electrice anexat.

Generalitati
Stalpii metalici 4m se vor monta in fundatie turnata cu buloanele de prindere inglobate in beton avand
dimensiunile maxime: 1m x 1m x 1m. Stalpii se pot vopsi la cerere in culori din gama RAL.
Dispunerea stalpilor in teren va respecta planul de instalatie anexat care a avut in vedere:
- Spatierea in aliniament conform calculelor luminotehnice
- Stalpii vor fi legati la centura de impamantare a LES, legata la randul ei la priza de pamant executata
din electrozi verticali din Ol-Zn amplasati in profilul de sant. Priza de pamant astfel realizata va trebui sa
se incadreze in valorile indicate de normativul 17 adica sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm.
Vor avea urmatoarele caracterstici:
- Diametru baza max 152 mm / 162 mm prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior
prevazut cu usa de vizitare . Montaj pe fundatie cu talpa cu 4 buloane M16
- inaltime totala 4000 mm
- grosime tabla 3 mm
- diametru la partea superioara D=72 mm
- echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea inferioara a cel putin 3
cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara
P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita conectarea cablurilor, montata in interior stalp de
iluminat
- protectie la coroziune pentru stalp si consola: zincare termica prin cufundare in baie de zinc
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decupare pentru vizitare 75x200 mm si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de vizitare special
cu cheie antidesfacere

Conform ISO 9001

Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE.

Garantie minim 5 ani;

Asigurare service in tara

Stalpii metalici 9m se vor monta in fundatie turnata cu buloanele de prindere inglobate in beton avand
dimensiunile maxime: 1m x 1m x 1m. Stalpii se pot vopsi la cerere in culori din gama RAL.
Dispunerea stalpilor in teren va respecta planul de instalatie anexat care a avut in vedere:

Spatierea in aliniament conform calculelor luminotehnice

Stalpii vor fi legati la centura de impamantare a LES, legata la randul ei la priza de pamant executata
din electrozi verticali din OI-Zn amplasati in profilul de sant. Priza de pamant astfel realizata va trebui sa
se incadreze in valorile indicate de normativul 17 adica sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm.

Vor avea urmatoarele caracterstici:

Diametru baza max 152 mm / 162 mm prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior
prevazut cu usa de vizitare . Montaj pe fundatie cu talpa cu 4 buloane M18

inaltime totala 8000 mm /9000 mm

grosime tabla 3 mm

diametru la partea superioara D=72 mm

echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea inferioara a cel putin 3
cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara
P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita conectarea cablurilor, montata in interior stalp de
iluminat

protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare termica prin cufundare in baie de zinc

decupare pentru vizitare 75x200 mm si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de vizitare special
cu cheie antidesfacere

Conform ISO 9001

Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE.

Garantie minim 5 ani;

Asigurare service in tara.

Aparatele de iluminat pentru stalpi cu inaltime de 4m/9m vor avea urmatoarele caracteristici:

Design modern rotuniit carcasa de aluminiu

Grad de protectie la umezeala si praf: IP66 integral

Rezistenta la impact : IK08

Carcasa din aliaj metalic necoroziv

Dispersor din sticla termorezistenta

Echipare cu driver electronic ce permite varierea fluxului luminos prin protocol DALI sau 0-10V. Driverul
trebuie sa fie programabil si sa poata asigura reducerea fluxului luminos pe intervale de timp
programabile.

Factor de putere: min.0.9

Sursa de lumina: iodura metalica (COSMOPOLIS)

Flux luminos sursa minim 7300/11000 Im

Putere maxima: 70W/140W

Indice de redare a culorilor Ra>70

Temperatura de culoare : 4000 K

Durata de viata: minim 50000 h

Garantie ansamblu: 2 ani
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Reteaua de alimentare va fi de tipul L.E.S. ACYABY ( cablu din aluminiu cu armatura metalica).
Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele de aprindere aferente posturilor
de transformare din zona prin tacord la reteaua existenta.

Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui cablu tip CYY 3x1.5mmp.
Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in cutia de conexiuni a stalpului, prin intermediul clemelor.
In cutia de conexiuni a stalpului, sau dupa caz in aparatul de iluminat, se va monta o siguranta de 6A - pentru
protectia aparatului de iluminat si a cablului de alimentare.

Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea cate o cutie electrica.

Distributia corpurilor de iluminat se va face echilibrat pe cele trei faze, L1, L2, L3, pentru o incarcare
simetrica a sursei de alimentare.

Cablurile din aluminu tip ACYAbY au urmatoarele caracteristici, conform catalogului de cabluri (standard
de produs:SR CEIl 502):

- Conductor din aluminiu unifilar (clasa 1) conform SR CEI 228;

- Tensiunea nominald: U0/U=0,6/1,0 kV;

- Temperatura minima a cablului (masurata pe manta): la montaj +50C, in exploatare -330C;
- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +700C ;

- Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min;

- Izolatie din PVC;

- Invelis comun;

- Manta interioara;

- Armatura din banda de otel pentru;

- Manta exterioara din PVC.

Durata de viata estimata a sistemului nou de iluminat, fara interventii majore, este apreciata la 10 ani si
este data de minimul duratei de viata a componentelor principale:
- Sursa de lumina: 16000 ore
- Aparate iluminat: 15 ani
- Stalpi: 30 ani
- Cutii electrice: 15 ani
- Confectii metalice (suporti, console): 25 ani

Canalizarea electrica subterana, se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS 8591/1-97, in coordonare
cu celelalte retele edilitare si va avea urmatoarele aspecte:

- sapatura pentru pozarea cablurilor se executa normal;

- pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru
accesul persoanelor pe perioada executiei;

- pamantul ramas in urma santului va fi incarcat si transportat;

Distantele de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de instalatiile edilitare, in conformitate cu NTE
007/08/00, sunt :
In plan orizontal:

- 0,5 m fata de apa si canal;

- 1,5 m fata de retele termice cu abur;

- 0,5 m fata de retele termice cu apa fierbinte;

- 1,0 m fata de fluide combustibile;

- 0,6 m fata de retelele de gaze (pentru cablurile montate in tuburi, distanta este 1,5 m
in cazul conductelor de gaze pentru presiune joasa sau medie si 2 m in cazul
conductelor de gaze pentru presiune inalta );

in plan vertical :

- 0,25 m fata de apa si canal (la adancimi peste 1,5 m distanta minima este de 0,6 m);

- 0,5 m fata de retele termice cu abur (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de
protectie termica a cablului);
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- 0,2 m fata de retele termice cu apa fierbinte (distanta poate fi redusa cu 50% cu
masuri de protectie termica a cablului);

- 0,5 m fata de fluide combustibile (distanta poate fi redusa pana la 0,25 m in cazul
protejarii cablurilor in tuburi pe toata lungimea intersectiei plus 0,5 m pe fiecare
parte);

- 0,25 m fata de retelele de gaze (de regula, conducta de gaze deasupra. In caz
contrar, fie conducta de gaze fie cablul se introduc in tub de protectie pe o lungime
de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei, iar tubul va fi prevazut in capete rasuflatori
conform normativului | 6. Unghiul minim de traversare 60 grd.)

Distanta de siguranta ale cablurilor pozate in pamant, in plan orizontal, fata de fundatiile cladirilor este 0,6 m.

La subtraversari, cablurile se vor proteja in tub PVC rigid incastrat in beton.

In profil, cablurile sunt asezate intre doua straturi de nisip cu o grosime de 10 cm fiecare. Peste ultimul strat
de nisip se pune folie avertizoare si pamant din sapaturi.

Instalatia de impamantare

La capetele de retea, se vor monta prize de pamant, iar continuitatea mantalei se va realiza la fiecare
stalp printr-un conductor MYf 6 mmp. Prizele de paméant se vor lega la buloanele stalpilor.

Clemele PEN din ferestrele de vizitare ale stalpilor ornamentali, se vor lega la buloanele stalpilor, cu
conductor MYf 6 mmp.

Toate pariile metalice ale echipamentelor care sunt in clasa | de izolatie se vor racorda la nulul de
protectie din cablu.

Rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele de nul de protectie si prizele
de pamant, trebuie sa fie de cel mult Rp < 4Q . In caz contrar se va completa cu electrozi pana la atingerea
acestei valori.

Capacitati:
- stalpi iluminat public — 24 buc
- aparate de iluminat public — 25 buc
- retea alimentare — 0.71 km
- cutii electrice — 1 buc
- profil sant comun — 0.58 km
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e Documente de referinfa:
Pentru asigurarea calitatji lucrarilor se vor avea in vedere prevederile urmatoarelor prescripiii, pe care le
respecta prevederile proiectului:
Trasee si elemente geometrice
- STAS 863-1985“Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor”
- STAS 10144/1-90“Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”.
- STAS 10144/2-91“Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti.Prepscriptii de proiectare.”
- STAS 101444/3-91“Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”
- SR 10144/4-95"Amenajarea intersectiilor de strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare.”
- STAS 10144/5-89*Calculul capacitatii de circulatie a strazilor.”
- STAS 10144/6-89“Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi.”
Lucrari de terasamente. Consolidarea terasamentelor de drum
- STAS 2914-Terasamente-conditji tehnice generale de calitate;
- STAS 12253-Straturi de forma-conditii tehnice generale de calitate;
- SREN 13251/2001-Geotextile si produse inrudite.Caracteristici solicitate pentru utilizarea
- Inlucrari de terasamente, fundatji i structuri de sustinere.
Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata
- STAS 10796 / 1,2,3 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri,
casiuri, drenuri. Prescriptii de proiectare;
- AND 513 - 2002 - Instructjuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si intretinerea drenurilor
pentru drumuri publice;
- SREN 13252/ 2001 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in sisteme de drenaj;
- SR EN 13253 / 2001 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in lucrari de protectie
impotriva eroziunii (protectia de coasta, acoperire de mal).
Fundatii de balast, piatrd sparta si / sau de balast, piatra spartd amestec optimal
- STAS 6400 Straturi de baza si de fundatii;
- STAS 2900 - Latimea drumurilor;
- STAS1598/1,2 - Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri;
- SR 667 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri;
- SR 662 - Agregate naturale de balastiera.
- SREN 13043  Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate
in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.
- SREN 13242  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie
civila si in constructii de drumuri.
- SREN12620  Agregate pentru beton.
- STAS 10473/1-87 Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment.
Sisteme rutiere
- PD 177/2001-Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda
analitica );
- NP 116/2004 — Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi
- AND 550/1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor
rutiere suple si semirigide.
- STAS 1709/1-1990 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.”
- STAS 1709/2-1990 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.”
Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate executate la cald
- AND 605/2013 Normativ mixturi asfaltice executate la cald; conditii tehnice privind proiectarea,
prepararea si punerea in opera
- SREN 12697-1...43 “Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald”
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SREN 13108-1...8 “Mixturi asfaltice.Specificatii de material”
ST033 - 2000 Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si
punerea in opera a mixturilor asfaltice.

Proiectare lucrari structuri

AND 514-2000 - Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare
curenta drumuri si poduri Elaborator: A.N.D.

P 19-2003 - Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru
drumuri Elaborator: IPTANA S.A.

PD 165-2000 - Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si de podete de sosea
cu suprastructuri monolit si prefabricate. Elaborator: S.C. IPTANA S.A.

NP 067-2002 - Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor ferate si
podurilor impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor Elaborator: IPTANA S.A.

CD 99 -2001 - Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton,
beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra Elaborator; BETARMEX

Marcaje rutiere, semnalizari rutiere

SR 1848-1:2011- Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Clasificare,
simboluri si amplasare.

SR 1848-2:2008 Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2:
Prescriptii tehnice.

SR 1848-3:2008 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3:
Scriere, mod de alcatuire.

STAS 1848/7 - 2008 - cu modificarile si completarile ulterioare convenite de CNADNR si Directia
Politiei Rutiere - Marcaje rutiere;

Codul rutier in vigoare in Romania;

Catalog Sisteme de Protectie pentru Siguranta Circulatiei IND AND 591/2005 si SREN 1317/1,2 -
2000 (Parapete si stalpi de ghidare. Prescriptii generale de proiectare si amplasare);

Ordinul comun M.I. / M.T. nr.1112/ 412/2000 privind aprobarea normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
lucrari in zona drumului public i / sau pentru protejarea drumului.

Legislatia orizontala cu privire la Mediu

Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de analiza tehnica
la nivel central

Legea nr 107/1996 Legea Apelor

Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996

Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996

0.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006

0.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr. 84/2006 pentru
aprobarea 0.U.G. nr 152/2005

H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti

H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii — cadru de evaluare a impactului asupra mediului
H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002

Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
si de emitere a acordului de mediu.

Ordinul MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii
— cadru de evaluare a impactului asupra mediului

H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa.

H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate
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- Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor
si autorizatiilor de gospodarire a apelor

- Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul amplasamentului in
zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale

- Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Ghid pentru dimensionarea
pragurilor de fund pe cursurile de apa”

- Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.

- Legea nr426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind regimul deseurilor.

- STAS 4068/2-87 - Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor maxime respectiv
,Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa”

- STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor — principii de proiectare,
studii de teren si laborator.

Legislatie in domeniu

- Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr453/2001 - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatiii in constructii, aprobat prin HG nr. 273/1994;

- H.G. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Ordinul M.T. nr. 43/1998 “Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale®;

- Ordinul M.T. nr.45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor

- Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica;

- Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2007 privind achizitiile publice;

- Norme generale de protectia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicata 2001.

Proiectul este in concordanta cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC
amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra
mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu directiva nr.91/156/EC,
transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2001.

o Surse de poluanti si protectia mediului:

Situatia proiectatd

Proiectul este in concordanta cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC
amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra
mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu directiva nr.91/156/EC,
transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2002.

Se va respecta H.G. nr.856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzénd
deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
Protectia calitatii apelor:

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa,
neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa.

Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificat si completat cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.
Protectia aerului:

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt evacuati in
atmosfera, dar acestea se inscriu mult sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii tehnice privind
protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanataji.
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Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si de vibratji provin de la traficul rutier, prin reabilitarea sectorului drum in cauza, se va
micsora poluarea sonora a zonei.

Sursele de zgomot si vibratji in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor si de
functionarea utilajelor de constructie.

Protectia impotriva radiatiilor:

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale sau active
surse de radiatji.

Protectia solului si a subsolului:

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezulta poluanti care sa afecteze solul si subsolul zonei.
In cazuri de accident trebuie si intervind administratorul drumului cu organele specializate pentru
indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma drumului.

in timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan. Eventualele depozitari temporare de deseuri pe
sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Neexistdnd emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de
poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei.

Pe timpul executjei vegetatia nu va fi afectata.

Tn zona nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul reabilitat nu afecteaza prin emisii de poluanti, efecte
sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia
lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa
creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

In general se poate afirma ci realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru intreaga
comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Gospodarirea deseurilor:

Deseuri diverse (solide — balast, pietris, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.), in
cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul si surplusul
de pamant dislocat din santuri.

Pietrisul, nisipul si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat in locurile
indicate de autoritatea contractanta.

in cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii, acestea se
vor capta in rezervoare metalice $i se vor transporta la statji speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al exploatarii
de gospodarie comunala.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:
in timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu
respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.
Lucrari de reconstructie ecologica:
Specificul i natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.
Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Administratorul drumului impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din procesul
de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile.

Administratorul drumului va stabili programe si responsabilititi in caz de accidente si avarii, de asemenea
va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

3.3 CONSUMURI DE UTILITATI

Nu este cazul.
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4. DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE

Durata de executie estimata a lucrarii este de 14 luni. Lucrérile se vor esalona conform tabelului de mai jos:

Evaluare si feedback

luni.

Activititi

ctivitat 1|2 718 10 (11(12 (13|14
Asisten ta tehn. consultanta | X | X X X|X|X|X]|X
Achizitie publica X

Timp de asteptare X

Pregat|re“teren si realizare x | x x I x x| xlx
construcii

Supervizare constructie X|X X|X|X|X]|X
Project Management x | x x | x x I x x| x!lx
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5. COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI

5.1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL - VARIANTA 1 -
Privind cheltuielile necesare realizarii
»Modernizare Str. Laszlé Ferenc” din Mun. Sf. Sheorghe

1EURO = 4.4159
in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din data de 02.04.2015
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea
capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. crt. .
subcapitolelor de
cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 | Amenajarea terenului
Amenajari pentru
13 protectia mediului si 0 0 0 0 0
aducerea la starea
initiala
TOTAL CAPITOL 1. 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0 o | o | o 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii de teren 2.500 0.566 0.600 3.100 0.702
Taxe pentru obtinerea
3.2 | de avize, acorduri si 5.500 1.245 1.320 6.820 1.544
autorizati
3.3 | Proiectare si inginerie 29.039 6.576 6.969 36.008 8.154
Organizarea
3.4 | procedurilor de 7.000 1.585 1.680 8.680 1.966
achizitie
3.5 | Consultanta 9.513 2.154 2.283 11.797 2.671
3.6 | Asistenta tehnica 14.270 3.231 3.425 17.695 4,007
TOTAL CAPITOL 3. 67.822 15.359 16.277 84.100 19.045
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatii 951.331 | 215.433 | 228.319 | 1,179.651 | 267.137
4.1.1 | Lucrari de drum 641.115 | 145.183 | 153.868 | 794.983 | 180.027
4.1.2 | Lucrari de canalizare pluviala 141.429 | 32.027 | 33.943 | 175.372 | 39.714
4.1.3 | Lucrari de iluminat public 168.787 | 38.223 | 40.509 | 209.296 | 47.396
4.2 | Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0
43 Utilaje, eghlpamente tehnologice si functionale 0 0 0 0 0
Cu montaj
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5 | Dotari 0
4.6 | Active si necorporale 0
TOTAL CAPITOL 4. 951.331 | 215.433 | 228.319 | 1,179.651 | 267.137
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 14.270 3.231 3.425 17.695 4.007
5.1.1. | Lucrari de constructji 14.270 3.231 3.425 17.695 4.007
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12.367 2.801 0.000 12.367 2.801
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 95.133 21543 | 22832 | 117965 | 26.714
TOTAL CAPITOL 5. 121.770 | 27.575 | 26.257 | 148.027 | 33.521
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0
6.2 | Probe tehnologicesi teste 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 1,140.924 | 258.367 | 270.854 | 1,411.777 | 319.703
Dincare C+M 965.601 | 218.665 | 231.744 | 1,197.345 | 271.144
Intocmit:

ing. Simon Attila
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3.1. Studii de teren

VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI IRON]
1 2 3
1 Studii topografic 1,000
2 Studii geotehnic 1,500
TOTAL 2,500
3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI $I AUTORIZATII
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZATIA V‘}'F-&TE
1 2 3
1 Certificat de urbanism 0
2 | Autorizatia de constructie 0
3 | Acord Electrica 500
4 | Acord Gaze 1,500
5 | Acord pentru protectia si amenajarea mediului 500
6 | Aviz Gospodarirea Apelor 2,000
7 | Aviz Oficiul de cadastru 1,000
TOTAL 5,500
3.3. Proiectare si inginerie
Nr.cr. CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Expertiza tehnica de specialitate 1,500.0
2 Documentatie de avizare a lucrarilor de interventji (DALI) 17,000.0
3 | Analza cost-beneficiu 0.0
4 Proiect tehnic si caiete de sarcini 6,000.0
5 Detalii de executie 2,539.0
6 Documentie pentru obtinerea autorizatiei de constructji 1,500
7 | Verificare proiect 500.0
TOTAL 29,039
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3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
pentru executia lucrarilor

VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI
[RON]
1 2 3
1 Conceperea documentatiei pentru licitatie 4,000
2 Multiplicare licitatie 1,000
3 | Corespondenta de organizare 500
4 | Cheltuieli comisie evaluare licitatie 1,000
5 | Anunturi publicitare 500
TOTAL 7,000
3.5. Consultanta
VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI
[RON]
1 2 3
1 Consultanta 9,513
TOTAL 9,513
3.6. ASISTENTA TEHNICA
pentru executia lucrarilor
VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI
[RON]
1 2 3
1 Asistenta tehnica 4,757
2 | Dirigentie 9,513
TOTAL 14,270
Intocmit:

ing. Simon Attila
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT- Lucrari de drum

Nr.crt. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA (in g{:ls?: IZ?VA)
de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Categoria de lucrare: Terasamente 56,071 12,698 13,457 69,528 | 15,745
2 Categoria de lucrare: Sistem rutier 542,691 | 122,895 130,246 | 672,937 | 152,390
3 Categoria de lucrare: Trotuare 34,697 7,857 8,327 43,024 9,743
4 Categoria de lucrare: Spatii verzi 1,615 366 388 2,003 453
5 Categoria de lucrare: Siguranta circulatie 6,041 1,368 1,450 7,491 1,696
TOTALI 641,115 145,183 153,868 794,983 | 180,027
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotéri 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 641,115 145,183 153,868 794,983 | 180,027
Intocmit;

ing. Simon Attila




S.C. PROEDER S.R.L.
,Modernizare Str. Laszl6 Ferenc” din Mun. Sf. Sheorghe DALI

4.1.2. DEVIZ PE OBIECT- Lucrari de canalizare pluviala

Nr.crt. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA (in c\lljls(i): r:VA)
de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO

1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Categoria de lucrare: Terasamente 47,495 10,755 11,399 58,894 | 13,337

2 Categoria de lucrare: Canalizre pluviala 93,934 21,272 22,544 116,478 | 26,377
TOTAL I 141,429 32,027 33,943 175,372 | 39,714
IIl. MONTAJ

1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotéri 0 0 0 0 0
TOTAL IIl. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 141,429 32,027 33,943 175,372 | 39,714

Intocmit;

ing. Simon Attila




S.C. PROEDER S.R.L.
,Modernizare Str. Laszl6 Ferenc” din Mun. Sf. Sheorghe DALI
4.1.3. DEVIZ PE OBIECT - Lucrari de iluminat public
. . . . 5 Valoare
Nr.crt. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO

1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Lucrari de constructji 168,787 38,223 40,509 209,296 | 47,396
TOTAL L. 168,787 38,223 40,509 209,296 | 47,396
IIl. MONTAJ

1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL L 0 0 0 0 0
lil. PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 168,787 38,223 40,509 209,296 | 47,396

Tntocmit:
ing. Simon Attila
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5.1. Organizare de santier
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) DE | procentuala [RON|
REFERINTA [%]

1 2 3 4 5
5.1.1 | Lucrari de constructii 951,331 15 14,270
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii Santierului 951,331 0.0 0
TOTAL 14,270

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAPA4.) DE | procentuala [RON]
REFERINTA [%]

1 2 3 4 5

1| Comisionul bancii finantatoare 0 0.0 0

2 Cota aferenta Inspeciiei pentru controlul calitaji 951,331 0.8 7,611

lucrrilor de construcji

3 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 951,331 0.5 4,757
TOTAL 12,367

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) DE | procentuala [RON|
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
Cheltuieli diverse si neprevazute 10% din valoarea

1 (cap. 12+13+2+3+4) 951,331 10 95,133

TOTAL 95,133
Tntocmit:

ing. Simon Attila
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GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI

RON
Total in
OBIECTIVUL LUNA RON
fara TVA
Lucrari de canalizare pluviala
Esalon.fizic
a
Terasamente
Esalonare
valorica | 47,495 47,495
Esalon.fizic
. . a
Canalizre pluviala
Esalonare
valoricd 46,967 | 46,967 93,934
TOTAL CANALIZARE
PLUVIALA 94,462 | 46,967 141,429
Lucrari de drum
Esalon.fizic
a
Terasamente
Esalonare
valorica 28,036 | 28,036 56,071
Esalon.fizic
. . a
Sistem rutier
Esalonare
valorica 90,449 90,449 90,449 90,449 90,449 90,449 542,691
Esalon.fizic
a
Trotuare
Esalonare
valorica 11,566 11,566 11,566 34,697
Esalon.fizic
" . a
Spatii verzi Esalonare
valoricd 1,615 1,615
Siguranta circulatie Esalon.fizic
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a

Esalonare
valoricd 3,021 3,021 6,041
TOTAL LUCRARI DE DRUM 641,115
Lucrari de iluminat public
Esalon.fizic
. . a
lluminat public Esalonare
valorica 84,394 84,394 168,787
TOTAL ILUMINAT PUBLIC 84,304 84,394 | 168,787
TOTAL CAPITOL 4 951,331

Intocmit:
ing. Simon Attila
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DEVIZ GENERAL - VARIANTA 2 -
Privind cheltuielile necesare realizarii
»Modernizare Str. Laszlé Ferenc” din Mun. Sf. Sheorghe

1EURO = 4.4159
in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din data de 02.04.2015
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea
capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. crt. .
subcapitolelor de
cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 | Amenajarea terenului
Amenajari pentru
13 protectia mediului si 0 0 0 0 0
aducerea la starea
initiala
TOTAL CAPITOL 1. 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. | 0 o | o | o 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii de teren 2.500 0.566 0.600 3.100 0.702
Taxe pentru obtinerea
3.2 | de avize, acorduri i 5.500 1.245 1.320 6.820 1.544
autorizati
3.3 | Proiectare si inginerie 29.522 6.685 7.085 36.607 8.290
Organizarea
3.4 | procedurilor de 7.000 1.585 1.680 8.680 1.966
achizitie
3.5 | Consultanta 9.674 2.191 2.322 11.996 2.7117
3.6 | Asistenta tehnica 14.511 3.286 3.483 17.994 4.075
TOTAL CAPITOL 3. 68.707 15.559 16.490 85.197 19.293
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatii 967.413 | 219.075 | 232.179 | 1,199.592 | 271.653
4.1.1 | Lucrari de drum 657.197 | 148.825 | 157.727 | 814.924 | 184.543
4.1.2 | Lucrari de canalizare pluviala 141.429 | 32.027 | 33.943 | 175.372 | 39.714
4.1.3 | Lucrari de iluminat public 168.787 | 38.223 | 40.509 | 209.296 | 47.396
4.2 | Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0
43 Utilaje, egh|pamente tehnologice si functionale 0 0 0 0 0
Cu montaj
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5 | Dotari 0
4.6 | Active si necorporale 0
TOTAL CAPITOL 4. 967.413 | 219.075 | 232.179 | 1,199.592 | 271.653
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 14.511 3.286 3.483 17.994 4.075
5.1.1. | Lucrari de construcji 14.511 3.286 3.483 17.994 4.075
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12.576 2.848 0.000 12.576 2.848
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 96.741 21.907 | 23.218 | 119.959 | 27.165
TOTAL CAPITOL 5. 123.829 | 28.042 | 26.701 | 150.529 | 34.088
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0
6.2 | Probe tehnologicesi teste 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 1,159.949 | 262.676 | 275.370 | 1,435.319 | 325.034
DincareC+M 981.924 | 222.361 | 235.662 | 1,217.586 | 275.728
Intocmit:

ing. Simon Attila
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3.1. Studii de teren

VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI IRON]
1 2 3
1 Studii topografic 1,000
2 Studii geotehnic 1,500
TOTAL 2,500
3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI $I AUTORIZATII
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZATIA V‘}'F-&TE
1 2 3
1 Certificat de urbanism 0
2 | Autorizatia de constructie 0
3 | Acord Electrica 500
4 | Acord Gaze 1,500
5 | Acord pentru protectia si amenajarea mediului 500
6 | Aviz Gospodarirea Apelor 2,000
7 | Aviz Oficiul de cadastru 1,000
TOTAL 5,500
3.3. Proiectare si inginerie
Nr.cr. CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Expertiza tehnica de specialitate 1,500.0
2 Documentatie de avizare a lucrarilor de interventji (DALI) 17,000.0
3 | Analza cost-beneficiu 0.0
4 Proiect tehnic si caiete de sarcini 6,000.0
5 Detalii de executie 3,022.0
6 Documentie pentru obtinerea autorizatiei de constructji 1,500
7 | Verificare proiect 500.0
TOTAL 29,522
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3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
pentru executia lucrarilor

VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI RON]
1 2 3
1 Conceperea documentatiei pentru licitatie 4,000
2 Multiplicare licitatie 1,000
3 | Corespondenta de organizare 500
4 | Cheltuieli comisie evaluare licitatie 1,000
5 | Anunturi publicitare 500
TOTAL 7,000
3.5. Consultanta
VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI IRON]
1 2 3
1 Consultanta 9,674
TOTAL 9,674
3.6. ASISTENTA TEHNICA
pentru executia lucrarilor
VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI IRON]
1 2 3
1 Asistenta tehnica 4837
2 | Dirigentie 9,674
TOTAL 14,511
Intocmit:

ing. Simon Attila
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT- Lucrari de drum

Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA (inglljls‘i)\? IZ?VA)
de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Categoria de lucrare: Terasamente 54,362 12,311 13,047 67,409 | 15,265
2 Categoria de lucrare: Sistem rutier 560,482 | 126,924 134,516 | 694,998 | 157,385
3 Categoria de lucrare: Trotuare 34,697 7,857 8,327 43,024 9,743
4 Categoria de lucrare: Spatii verzi 1,615 366 388 2,003 453
5 Categoria de lucrare: Siguranta circulatie 6,041 1,368 1,450 7,491 1,696
TOTAL L. 657,197 148,825 157,727 814,924 | 184,543
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL I 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotéri 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL Il. + TOTAL Ill.) 657,197 | 148,825 | 157,727 | 814,924 | 184,543
Intocmit:

ing. Simon Attila
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4.1.2. DEVIZ PE OBIECT- Lucrari de canalizare pluviala

Nr.crt. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA (in c\lljls(i): r:VA)
de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO

1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Categoria de lucrare: Terasamente 47,495 10,755 11,399 58,894 | 13,337

2 Categoria de lucrare: Canalizre pluviala 93,934 21,272 22,544 116,478 | 26,377
TOTAL I 141,429 32,027 33,943 175,372 | 39,714
IIl. MONTAJ

1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotéri 0 0 0 0 0
TOTAL IIl. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II. + TOTALIIl.) 141,429 32,027 33,943 175,372 | 39,714

Intocmit;

ing. Simon Attila
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4.1.3. DEVIZ PE OBIECT - Lucrari de iluminat public
. . . . 5.z Valoare
Nr.crt. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO

1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Lucrari de constructii 168,787 38,223 40,509 209,296 | 47,396
TOTAL I 168,787 38,223 40,509 209,296 | 47,396
IIl. MONTAJ

1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
lil. PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 168,787 38,223 40,509 209,296 | 47,396

Intocmit:
ing. Simon Attila
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5.1. Organizare de santier
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP4.) DE | procentuald [RON]
REFERINTA [%]

1 2 3 4 5
5.1.1 | Lucrari de constructii 967,413 15 14,511
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 967,413 0.0 0

TOTAL 14,511
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAPA4.) DE | procentuala [RON]
REFERINTA [%]

1 2 3 4 5

1| Comisionul bancii finantatoare 0 0.0 0

2 Cota aferenta Inspectiei pentru controlul calitatji 967,413 0.8 7,739

lucrrilor de construcji
3 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor 967,413 0.5 4,837
TOTAL 12,576
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP4.) DE | procentuald [RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
Cheltuieli diverse si neprevazute 10% din valoarea

1 (cap. 12+13+2+3+4) 967,413 10 96,741

TOTAL 96,741
Tntocmit:

ing. Simon Attila
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GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI

RON
Total in
OBIECTIVUL LUNA RON
fara TVA
Lucrari de canalizare pluviala
Esalon.fizic
a
Terasamente
Esalonare
valorica | 47,495 47,495
Esalon.fizic
. . a
Canalizre pluviala
Esalonare
valorica 46,967 | 46,967 93,934
TOTAL CANALIZARE
PLUVIALA 94,462 | 46,967 141,429
Lucrari de drum
Esalon.fizic
a
Terasamente
Esalonare
valorica 27,181 27,181 54,362
Esalon.fizic
. . a
Sistem rutier
Esalonare
valorica 93,414 93,414 93,414 93,414 93,414 93,414 560,482
Esalon.fizic
a
Trotuare
Esalonare
valorica 11,566 11,566 11,566 34,697
Esalon.fizic
" . a
Spatii verzi Esalonare
valoricd 1,615 1,615
Siguranta circulatie Esab;'f'z'c
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Esalonare
valoricd 3,021 3,021 6,041
TOTAL LUCRARI DE DRUM i
Lucrari de iluminat public
Esalon.fizic
. . a
[luminat public Esalonare
valorica 84,394 84,394 168,787
TOTAL ILUMINAT PUBLIC 84,304 84,394 | 168,787
TOTAL CAPITOL 4 967,413

Intocmit;
ing. Simon Attila
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6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIETEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a
constructiei

In inventarul domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe str. L4szI6 Ferenc este prezenatet astfel:

Anul e e
A i Situatia juridica
dobandirii «
Codul de . . Elemente de M Valoarea actuala,
Nr.crt. . Denumirea bunului e sau dupa . :
clasificare identificare . .. | deinventar Denumire act
caz al darii .
N s proprietate
in folosinta
Hotararea privind
insusirea
carosabil 0,32 km; bunurilor care
7 1379, str. Laszl6 Ferenc cu tArotualr 064 km gu 0 769.500.000 alcgtwtlesc .
trotuarele aferente imbracaminte din domeniului public
beton asfaltic al Mun. Sf.
Gheorghe
74/19.11.1999
Curs Euro 4.4159 din data de 02.04.2015
VALOARE DE INVENTAR PRIVIND
VALOAREA DE INVESTITIEI insusirea bunurilor care alcatuiesc
OBIECTIV (cu TVA) domeniului public al Mun. Sf. Gheorghe
74/19.11.1999
RON EURO RON EURO
MODERNIZARE STR.
LASZLO FERENC” DIN 1.411.777 319.703 76.950 10.632
MUN. SF. SHEORGHE

Costul interventiei estimat in prezenta documentatie este de 1.411.777 RON cu TVA si depaseste
valoarea de inventar a constructiei. Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de
valoarea de inventar a constructiei este fara obiect in cazul de fata, deoarece nu se poate pune problema
demolarii sau desfiintarii constructiei existente, fiind vorba de o strada a carui amplasament nu poate fi schimbat.
Neexistand demolari de constructii si construiri de obiective noi, eficacitatea interventiei se poate aprecia
numai prin scenariile tehnico economice propuse.

7. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI

e Bugetul Local
e Contributia Uniunii Europene
o Alte posibile surse de finantare

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA

Nu e cazul
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9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI ALE INVESTITIEI

Valoarea totala 1.411.777 inclusiv TVA (RON)

(in preturi - luna, anul, 1 euro = 4.4159 RON),din care:

- constructii-montaj 1.197.345 inclusiv TVA (RON) (C+M);
- durata de realizare 14 (luni);

Lucrari de drum
Construirea de drumuri noi Km -
Modernizare strada Laszl6 Ferenc Km 0,313
4cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16;

6 cm strat de legatura din binder tip BAD 20;

10 cm strat de baza din macadam ordinar;

30 cm fundatje balast inclusiv completare profile;

Parte din fundatia actuala a drumului care se mentine (circa 20 cm)

Modernizare parcari existente buc 98
Lucrari de canalizare pluviala

- Guride spalare buc 15
- Camine de spalare buc 16
- Colector principal PVC Dn300mm m 262
Lucrari de iluminat public

- stalpiiluminat public buc 24
- aparate de iluminat public buc 25
- retea alimentare km 0,71
- cultii electrice buc 1
- profil sant comun km 0,58

e Comparatia cu standard de cost

Conform H.G. nr.363/2010 Anexa NR. 2.17 Standard de cost SCOST-07/MDRT pentru Modernizare
drum judetean clasa tehnica IlI-V, prin refacerea structurii rutiere (strazile urbane cu 2 benzi de circulatie pot fi
asimilate), costul unitar fara TVA pentru 1,0 km drum modernizat = 1.175.634 lei, adica 279.913 Euro, la un curs
de 4,20 lei — preturi nivel ianuarie 2010, aferent lucrarilor de structura rutierd, cu latimea de parte carosabila 2 x
3,0m=6,0m, in cazul pamantului de fundare de calitate buna STAS 2914-84, adancime de inghet de 80cm STAS
1709/1-90, tip de pamant P3 si zona climatica II.

Prezentul standard se refera la modernizarea unui kilometru de drum judetean prin refacerea structurii
rutiere. Standardul se refera numai la lucrarile care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, si anume
structura rutiera pe partea carosabila si pe acostamente, precum si sanfurile de pe ambele parti ale drumului.
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Conform Art.4 din H.G. nr.363/2010, standardul de cost se actualizeaza cu IPC-INS = 111,27 astfel:

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Bd. Libertatii 16, Bucuresti Sector 5, ROMANIA

Fax: +4021 312 4875/ 318 1851 / 318 1873 romstat@insse.ro
Diseminare: Tel. 318 1871 / 317 7770; Fax: 318 1874, datestat@insse.ro
Biroul de presa: Tel/ Fax: 318 1869 biroupresa@insse.ro

Catre

Ca raspuns la solicitarea dvs. din data de 16-4-2015, va comunicam Indicele Preturilor de Consum (IPC):

Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele cautarii

Perioada Perioada de TOTAL IPC IPC Marfuri alimentare IPC Marfuri nealimentare IPC Servicii
curenta referinta (%) (%) (%) (%)
2015 - Martie 2011 - Ianuarie 111,27 105,11 114,96 114,99

© 1998-2015 Institutul National de Statisticd

Reproducerea continutului acestui website, integral sau partial, in forma originald sau modificata, precum si stocarea
intr-un sistem de regdsire sau transmiterea sub orice forma si prin orice mijloace sunt interzise fara autorizarea
scrisa a Institutului National de Statistica.

Proiect finantat de Utilizarea continutului acestui website, cu titlu explicativ, in articole, studii, carti este autorizata numai cu indicarea
Uniunea Europeana clara si precisa a sursei.

Cost unitar, fara TVA
lei [ km euro/ km

Investitia de baza - cost unitar HG 363/2010 1.175.634 | 279.913
Investitia de baza actulaizat la data de 01.03.2015
- cost unitar HG 363/2010 1.308.128 | 296.231

1.175.634 x1,1127 = 1.308.128

Investitia de baza actulaizat la data de 01.03.2015

- pentru strada Laszl6 Ferenc cost unitar HG 363/2010 pe o
lingime de 0,313km cu o latime de parte carosabila medie 614.166 139.081
de 9,00m

(1.308.128 x 0,313) x (9,00/6,00) =614.166

Investitie de baza
- cost unitar lucrari de drum pe strada Laszlo Ferenc 542,691 125.517

In concluzie , se respecta prevederile H.G. nr.363/2010 actualizat, referitor la standardele de costuri.
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10. AVIZE §1 ACORDURI DE PRINCIPIU

= Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;

= Certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat
conform legii;

Acord pentru protectia si amenajarea mediului;

Aviz Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna;

Aviz Inspectoratului de Stat in Construcii;

Alimentare energie electrica

Telefonie

Administratia drumuri Judetene

Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitjilor legale.

Intocmit:
ing. Simon Attila
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11. EVALUARI
Evaluarea str. Laszlo Ferenc - VARIANTA 1 -
PRE
Nr.cr, CATEGORIA DE LUCRARE UM. | canTiTATE u[ggéR V’?;gﬁl?E VfE"L?Q;E
1 2 3 4 5 6 7
Categoria de lucrare: Terasamente
1 Decapare asfalt 5 cm + incarcare + transport mp 1270.00 5.25 6668.0 1503.8
2 Demolare beton rutier + incarcare + trasport mc 76.00 103.00 7828.0 1765.4
3 Desfacere borduri existente ml 1155.00 7.35 8489.0 1914.5
4 Sapatura mecanica + transport 100mc 16.60 | 1185.00 19671.0 4436.4
6 Sapatura manuala + transport mc 204.00 28.15 5743.0 1295.2
7 Umplutura pamant 100mc 055 | 851.00 468.0 105.5
8 Taierea copacilor buc 3.00 85.50 257.0 58.0
9 Pregatirea terenului 100mp 33.00 | 210.50 6947.0 1566.8
TOTAL FARA TVA 56071.0 | 12645.7
Categoria de lucrare: Sistem rutier
1 Strat de balast 30 cm grosime + transp mc 1039.50 87.75 91216.0 20571.9
2 Strat macadam ordinar - 10 cm grosime + transp mp 3300.00 21.95 72435.0 16336.3
Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu
4 criblura BAD20 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si to 474.61 375.52 | 178224.0 40194.9
transp.)
3 gtAr?tESde4uzura dip betgn asfaltic bogat in ;riblura mp 3300.00 4118 | 1358940 30648.2
- 4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
4 Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton ml 950.00 59.75 56763.0 12801.8
5 Ridicare la cota a capacelor caminelor buc 16.00 | 475.55 7609.0 1716.1
6 Ridticare la cota a capacelor rasuflatoarelor din gaz buc 10.00 55.00 550.0 124.0
metan
TOTAL FARA TVA 542691.0 | 122393.1
Categoria de lucrare: Trotuare
1 Strat de balast 10 cm grosime + transp mc 38.33 87.75 3363.0 758.5
2 Strat de piatra spatra - 10 cm grosime + transp mc 38.33 147.85 5666.0 1277.9
3 gtAragt d: uzura djn bgton asfaltic bogat ir) criblura mp 365.00 4355 15896.0 3585.0
- 4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)

4 Borduri din beton prefabricat 10x15 pe fun de beton ml 335.00 29.17 9772.0 2203.9
TOTAL FARA TVA 34697.0 7825.2
Categoria de lucrare: Spatii verzi

1 | Amenajare zona verzi | mp | 162.00 | 9.97 1615.00 364.2
TOTAL FARA TVA 1615.0 364.2
Categoria de lucrare: Siguranta circulatie

1 Marcaje rutiere longitudinale km 0.40 | 1550.00 620.00 139.8
2 Marcaje rutiere trnasversale mp 95.00 37.80 3591.00 809.9
3 Conf. si plantare Indicatoare buc 6.00 305.00 1830.00 412.7
TOTAL FARA TVA 6041.0 1362.4
TOTAL GENERAL 641115.0 | 144590.7
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,Modernizare Str. Laszl6 Ferenc” din Mun. Sf. Sheorghe DALI
Evaluarea str. Laszlo Ferenc - VARIANTA 2 -
PRE
Nr.crt. CATEGORIA DE LUCRARE UM. | caNTITATE u[r;gﬁjR V’?;gﬁl?E VfELUOI.fg]E
1 2 3 4 5 6 7
Categoria de lucrare: Terasamente
1 Decapare asfalt 5 cm + incarcare + transport mp 1270.00 5.25 6668.0 1503.8
2 Demolare beton rutier + incarcare + trasport mc 76.00 103.00 7828.0 1765.4
3 Desfacere borduri existente ml 1155.00 7.35 8489.0 1914.5
4 Sapatura mecanica + transport 100mc 15.60 | 1185.00 18486.0 4169.1
6 Sapatura manuala + transport mc 185.40 28.15 5219.0 1177.0
7 Umplutura pamant 100mc 0.55 | 851.00 468.0 105.5
8 Taierea copacilor buc 3.00 85.50 257.0 58.0
9 Pregatirea terenului 100mp 33.00 | 210.50 6947.0 1566.8
TOTAL FARA TVA 54362.0 | 12260.3
Categoria de lucrare: Sistem rutier
1 Strat de balast 30 cm grosime + transp mc 693.00 87.75 60811.0 13714.7
2 Bala§t stabilizat cu liant hidraulic 6 % in situ - 15 cm me 50985 | 23660 | 120631.0 27205.9
grosime + transp
Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu
4 criblura BAD20 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si to 474.61 375.52 | 178224.0 40194.9
transp.)
3 Stﬂtb‘de“uzura din betpn asfaltic bogat in priblura mp 3300.00 4118 | 1358940 30648.2
- 4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
4 Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton ml 950.00 59.75 56763.0 12801.8
5 Ridicare la cota a capacelor caminelor buc 16.00 | 475.55 7609.0 1716.1
6 Ridticare la cota a capacelor rasuflatoarelor din gaz buc 10.00 55.00 550.0 124.0
metan
TOTAL FARA TVA 560482.0 | 126405.5
Categoria de lucrare: Trotuare
1 Strat de balast 10 cm grosime + transp mc 38.33 87.75 3363.0 758.5
2 Strat de piatra spatra - 10 cm grosime + transp mc 38.33 147.85 5666.0 1277.9
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura
3 BA8 - 4cm grosime (icl. cur. amorsgre si transp.) mp 365.00 43.55 15896.0 3585.0
4 Borduri din beton prefabricat 10x15 pe fun de beton ml 335.00 29.17 9772.0 2203.9
TOTAL FARA TVA 34697.0 7825.2
Categoria de lucrare: Spatii verzi
1| Amenajare zona verzi | mp | 162.00 | 9.97 1615.00 364.2
TOTAL FARA TVA 1615.0 364.2
Categoria de lucrare: Siguranta circulatie
1 Marcaje rutiere longitudinale km 0.40 | 1550.00 620.00 139.8
2 Marcaje rutiere trnasversale mp 95.00 37.80 3591.00 809.9
3 Conf. si plantare Indicatoare buc 6.00 305.00 1830.00 412.7
TOTAL FARA TVA 6041.0 1362.4
TOTAL GENERAL 657197.0 | 148217.6
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Evaluarea str. Laszlo Ferenc - canalizare pluviala

ing. Simon Attila

PRE
Nrcrt. | CATEGORIA DE LUCRARE UM. | canTiTATE u{r;gﬁjR V’E;gﬁ?E V[AE"L?FfOR]E
1 2 3 4 5 6 7
Categoria de lucrare: Terasamente
1 Desfacere sistem rutier mp 288.80 15.00 4332.0 981.0
2 Sapatura mecanica + compactare | 100mc 6.42 1100.00 7065.1 1599.9
3 Sapatura manuala + compactare mc 275.26 49.00 13487.8 3054.4
4 Transport, Incarcare, descarcare to 530.00 12.00 6360.0 1440.3
5 Umplutura 100mc 1.80 5100.00 9180.0 2078.9
6 Sprijiniri mp 1219 5.8 7070.2 1601.1
TOTAL FARA TVA 474951 | 10755.5
Categoria de lucrare: Canalizare pluviala
1 Conducta PVC KG 160 mm m 49.80 21.60 1075.7 243.6
2 Conducta PVC KG 315 mm m 239.00 75.60 18068.4 4091.7
4 Camine de spalare buc 16.00 1950.00 31200.0 7065.4
3 Capac carosabil camin buc 16.00 450.00 7200.0 1630.5
4 Sf;r? de scurgere cu depozit si buc 17.00 | 117000 | 198900 | 45042
6 Probe si material marunt buc 6.00 2750.00 16500.0 3736.5
TOTAL FARA TVA 939341 | 212718
TOTAL GENERAL 141429.2 32027.3
Tntocmit;
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