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STUDIU GEOTEHNIC

asupra terenului de fundare din zona centrala a municipiului
Sfantu Gheorghe, in vederea intocmirii Planului Urbanistic Zonal

|. DATE GENERALE

S.C. PROMER S.R.L. - Sf. Gheorghe a redactat prezentul studiu geotehnic cu
scopul de a sintetiza conditile generale ale terenului de fundare, caracterele generale
petrografice si proprietatile fizico-mecanice ale pamanturilor, respectiv conditiile
hidrogeologice pentru zona centrala a municipiului Sf. Gheorghe, judetul Covasna.

Studiul a fost elaborat pe baza contractului nr. 2000/03.11.2009, incheiat intre
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE in calitate de achizitor si S.C. PROMER S.R.L. —
Sf. Gheorghe in calitate de proiectant de specialitate.

Studiul geotehnic a fost elaborat conform normativului privind documentatiile
geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074/2007.

Denumirea obiectivului: Zona centralda a municipiului Sfantu Gheorghe, jud.
Covasna

Comanda din partea: Municipiul Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.
2, jud. Covasna

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, jud.
Covasna

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna.

Proiectant general: S.C. PROD AX S.R.L. - Sf. Gheorghe, str. Varadi Jozsef,
nr. 20, Tel.: 0267 351112

Proiectant de specialitate: S.C. PROMER S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Andrei
Saguna, nr. 17, Tel/Fax 0267 312134.

Etapa: Studiu geotehnic (SG) in vederea intocmirii P.U.Z.

Contract: 2000/03.11.2009

Conform: Normativ cu indicativ NP 074/2007

1.1. DOCUMENTARE $| RECUNOASTEREA TERENULUI

I.1.1. Analiza cererii clientului

a. Documentele furnizate de catre Primaria municipiului Sfantu Gheorghe
constau din documentatia topografica respectiv planul topografic pentru zona centrala a
municipiului Sf. Gheorghe la scara 1:1.000 si studiile geotehnice executate din ultima
perioada de timp. Acestea au fost completate cu studiile geotehnice si datele existente
in arhiva S.C. PROMER S.R.L., respectiv cu date din arhiva S.C. PROIECT COVASNA
SA;

b. Cu ocazia recunoasterii delimitarii zonei centrale a municipiului s-a constatat
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prezenta cladirilor monument istoric si a cladirilor construite la sfarsitul secolului XIX,
inceputul secolului XX, construite in stiluri arhitecturale caracteristice pentru acea
perioada de timp. Aceste cladiri (majoritatea cu interes public) necesita o atentie marita
pentru reabilitate, conservare, in vederea obtinerii in final a unei imagini urbanistice de
ansamblu, agreabile, impreuna cu a strazilor, a zonelor de piete si a Parcului Central.

in aceste conditii se impune analiza la modul general a conditiilor geotehnice din
centrul municipiului, a conditiilor hidrogeologice, inventarierea complexelor geologice si
conditiile fizico-mecanice ale acestora, respectiv starea fundatiilor cladirilor, respectiv a
retelelor hidroedilitare. In majoritatea cazurilor constructiile formeaza front comun spre
exterior, spre strazile din zona, fiind constructiile alipite, cu rost de tasare, sau cu lisa
acestora, cu modificari ulterioare ale imobilelor care in cateva situatii izolate afecteaza
rezistenta cladirii, respectiv prezenta unor constructii proiectate in perioade de timp
diferite, cu solutii de fundare de asemenea diferite cu influente reciproce asupra
cladirilor.

Se va avea in vedere existenta retelelor de curent electric, telefonie fixa
subterane si supraterane, a retele pentru iluminat public, retea de apa centralizata,
sistem de canalizare si pentru apa pluviala, care sunt prezente pe toate strazile din
centrul municipiului. In acelasi timp se va lua in considerare prezenta retelei de gaz
metan prezenta in toate cladirile din zona.

c. In vederea fundamentarii din punct de vedere geologo-tehnic a
caracteristicilor terenului de fundare, respectiv a cadrului geotehnic existent au fost
executate urmatoarele etape:

- documentare si recunoasterea imobilelor sau a terenurilor cercetate geotehnic
asupra carora exista studii de specialitate;

- consultarea hartilor topografice la Scara 1:5.000, a planului de situatie la Scara
1:500 (arhiva S.C. PROMER S.R.L., Priméaria municipiului Sf. Gheorghe.);

- consultarea hartilor geologice-tehnice si a hartilor hidrogeologice Scara
1:50.000, (arhiva S.C. PROMER S.R.L.);

- informare asupra forajelor geologice si geotehnice din zona, succesiunea
litologica, caracteristicile acviferelor cu nivel liber, respectiv cele sub presiune
si a nivelului piezometric in zona,

- parcurgerea datelor aferente studiului din literatura de specialitate si a datelor
din arhiva S.C. PROMER S.R.L. - Sf. Gheorghe.

- evaluarea influentei retelelor edilitare asupra conditiilor hidrogeologice.

Studiul de fata se bazeaza pe elementele mai sus enumerate, la care se mai
adauga interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic, geologic,
hidrogeologic si geotehnic din zona.

2. In urma parcurgerii datelor cu caracter geotehnic asupra zonei centrale a
municipiului rezultatele finale s-au obtinut pe baza sintetizarii a 93 de foraje geotehnice
si a determinarilor de laborator executate pana la data finalizarii prezentului studiu.
datele existente in vederea obtinerii unor concluzii asupra conditiilor geologo tehnice:

Datele au fost preluate si sistematizate din studiile geotehnice executate la
urmatoarele obiective, situate in zona centrala a municipiului Sf. Gheorghe:
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Lucrarea de fata este sustinuta tehnic prin urmatoarele anexe grafice:

- Plan de incadrare in zona, Scara 1:25.000, dupa harta topografica foaia L-35-76- B-c,
(Plansa nr. 01);

- Plan de incadrare in zona, Scara 1:10.000, din baza de date ANCPI (Plansa nr. 02)

- Plan general asupra terenului destinat obiectivului de investitie, cu evidentierea
lucrarilor geotehnice FG-1 - FG-66 si F-1 - F-27, Scara 1:1.500 (dupa plan topo.
furnizat de Biroul de urbanistica al Primariei Sf. Gheorghe, completat de S.C. PROMER
S.R.L.-Sf. Gheorghe, (Plansa nr. 03);

- Sectiunea geologica | - I', prin lucrarile geotehnice FG-5, FG-8, FG-10, FG-11 FG-
13, FG-14, FG-18, FG-22, FG-23, FG-27, FG-47, F-8, F-12 si F-14, Scara o 1:1.000;
Scara v 1:200, (Plansa nr. 04);

- Sectiunea geologica Il - II', prin lucrarile geotehnice FG-30, FG-31, FG-33, FG-34,
FG-35, FG-37, FG-51, FG-52, F-22, F-23 si F-27 Scara o 1:1.000; Scara v 1:200,
(Plansa nr. 05);

- Sectiunea geologica Ill - llI', prin lucrarile geotehnice FG-3, FG-16, FG-25, FG-35,

FG-36, FG-51, FG-54, FG-55, FG-58, FG-61, FG-62 si F-12 Scara o 1:1.000; Scara v
1:200, (Plansa nr. 06);

Mentionam urmatoarele:

- Cotele folosite in cazul forajelor geotehnice executate sunt cele de pe planul
topografic din plansa 03.

I.2. AMPLASAMENTUL

Terenul care reprezinta obiectul noului Plan Urbanistic Zonal este centrul
municipiului Sf. Gheorghe, delimitat pe planul nr. 03, fiind situat morfologic la limita
dintre terasa superioara a bazinetului si terasa inferioara.

Il. CONDITII NATURALE DE ORDIN GENERAL
II.1. CONSIDERATII GEOMORFOLOGICE S| HIDROMETEOROLOGICE

Sub aspect geomorfologic, zona studiata face parte din marginea estica a
Bazinetului Sf. Gheorghe, parte componenta a Depresiunii intramontane Tara Barsei.

Bazinetul Sf. Gheorghe, unitatea de relief din care face parte zona localitatii
Sfantu Gheorghe, este treapta cea mai joasa de relief, formata intr-o perioada de
subsidenta in intervalul de timp Pliocen, inceputul Pleistocenului si prin colmatarea cu o
sedimentatie de tip molasa, urmata de un proces de exondare initiat la sfarsitul
Pliocenului si in Cuaternar. Altitudinea medie in zona se situeaza intre cotele de 520 -
545 m. Toate lucrarile geotehnice executate se situeaza intre cotele mai sus amintite.

Relieful depresiunii este format din mai multe trepte concentrice, perimetrul
cercetat incadrandu-se in treapta joasa, caracterizandu-se prin valea Oltului (cea mai
joasa arie din zona, care prezinta maluri putin evidentiate si lunci uneori cu caracter
mlastinos. Marea parte a cursului Oltului este drenat si prevazut cu diguri de protectie.
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Zona centrala a localitatii este dotat cu sistem de canalizare pluviala

In cazul unor precipitati abundente sau de lungd duratd apa provenita are
posibilitatea de a se infiltra in depozitele afanate de natura detritica, care formeaza
depozitele de sub solul vegetal prafos, nisipos.

Caracterul intramontan al Depresiunii Tarii Barsei contribuie la conturarea unor
particularitati climatice evidentiate prin:

- temperatura medie anula de 8° C;

- media temperaturilor lunii ianuarie de — 3,9° C;

- media temperaturilor lunii iulie de 17,8° C.

In timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuala
a gerurilor timpurii este data de 5-10 octombrie, iar al gerurilor intarziate se dateaza la
20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 700 — 750
mm. Verile au caracter secetos.

Perimetrul se poate incadra in functie de adancimea maxima de inghet la limita
dintre valoarea de 100 si 110 cm.

II.2. DATE GEOLOGICE GENERALE

Zona llieni — Sfantu Gheorghe - Bodoc, situat in Bazinetul Sfantu Gheorghe,
este caracterizat prin prezenta depozitelor de umplutura molasica de varsta Pliocen —
Pleistocena, respectiv Holocena, formate pe un fundament cretacic inferior, al Stratelor
de Sinaia, din cadrul Panzei de Ceahlau, apartinand Flisului intern al Carpatilor
Orientali.

Fundamentul - Depozitele Panzei de Ceahlau sunt reprezentate prin depozite
cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia, dezvoltate in facies de flis, larg dezvoltate la
suprafata in zonele Muntilor Baraolt si Bodoc. Aceste formatiuni sunt alcatuite din
depozite de gresii, microconglomerate, sisturi argiloase, conglomerate de varsta
Neoconiene, Valanginian-Hauteriviene si Barremian-Aptiene.

Pliocenul - Umplutura bazinului intramontan este formata din depozite Pliocen-
Pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului.
Depozitele Pliocene sunt formate in principal din marne, marno-argile, argile,
argile-nisipoase, nisipuri, carbuni (lignit), reprezentand depozite lacustre de varsta
Romaniana.
In cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele nivele litostratigrafice: brecie
- bazala,
- orizontul inferior argilo-nisipos,
- orizontul mediu marno-argilos si
- orizontul superior argilo-nisipos.
Determinarile de varsta efectuate pentru aceste depozite demonstreaza varsta
Romaniana a acestor formatiuni.
Grosimea maxima a depozitelor pliocene rezultata din investigatiile geofizice si
din lucrarile de foraj fiind cuprinsa intre 150-350 m in zona Sfantu Gheorghe.

Pleistocenul - Este dispus discordant peste depozitele pliocenului, in zona
Sfantu Gheorghe si este reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica
regresiva, formate din depozite argiloase nisipoase de culoare bruna, in partea
inferioara si pietrisuri, bolovanisuri polimictice, nisipuri nesortate, cat si depozite de
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origine glaciara. Varsta pleistocena a depozitelor este acordata numai pe considerente
geologice regionale si pe baza resturilor de mamifere. in zona centrald a orasului
Pleistocenul este reprezentat din argile brune continentale urmate de depozite detritice
resedimentate, cu granulozitate diferita (pietrisuri, bolovanisuri, nisipuri grosiere, medii si
fine), respectiv depozite lacustre argiloase, argiloase-prafoase-nisipoase, cu intercalati
de depozite fine cu continut de material organic (carbunoase). Aceste depozite
formeaza terasa vestica a raului Olt, avand o grosime de 8-12 m.

Holocenul - Depozitele holocene sunt reprezentate prin sesurile aluvionare ale
vaii Oltului, avand caracter predominant nisipos, argilos, iar in albia minora, pe alocuri
apar rezerve considerabile de pietrisuri andezitice. Zonele de mlastind, care se
extindeau pana in zona pietei de marfuri si a Directiunii pentru sport a judetului Covasna
(cursul raului fiind drenat mai tarziu, iar in dreptul localitatii zona de lunca fiind umplut cu
materiale de constructii) sunt de asemenea caracteristice zonelor de lunca ale vaii
Oltului in aval de localitate.

Perimetrul se situeaza pe depozitele pleistocen medii si superioare ale
bazinetului format in mare parte din depozite aluvionare si sedimente lacustre, paludale,
respectiv detritice si siltice, formand un teren relativ bine consolidat, indesat si mediu
indesat, situandu-se la o diferenta de cota de 8-12 m, fata de cursul raului Olt.

Tectonica
Din punct de vedere geologic zona este situatd pe depozite sedimentare
Pliocen-Pleistocen-Holocene ale Bazinetului Sfantu Gheorghe, caruia 1i este

caracteristica o tectonica rupturala, care-i confera un stil tectonic de tip mozaicat.

Depozitele fundamentului depresiunii Tarii Barsei sunt cutate, incalecate si
faliate in fazele orogenetice austrica si laramica.

Depozitele de umplutura, pliocene ale bazinului sunt intens solicitate de
tectonica rupturala, ca urmare ele sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat
o mare parte si din cadrul depozitelor Pleistocene antepasadene.

Depresiunea Barsei s-a format la inceputul Pliocenului de-a lungul faliilor
regionale cu orientare preferentiala nord — sud, paralelda cu principalele unitati
structurale ale Carpatilor Orientali.

Dupa formarea depozitelor Pliocene, aceste formatiuni au fost supuse unor
procese de exondare si faliere, la limita Pliocen — Pleistocena, cu ocazia fazei tectonice
valahe.

Principalele falii care au aparut in aceasta faza tectonica au fost in principal
decrosarile orientate perpendicular peste faliile cu directia nord — sud. Aceste miscari s-
au soldat in majoritatea cazurilor cu compartimentarea depozitelor si o cadere in trepte
inspre centrul bazinului. In acelasi timp vechile sisteme de falii au fost reactivate,
contribuind si ele la compartimentarea depozitelor Pliocene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de
fracturi, ele acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.
Depozitele Pleistocenului au fost partial erodate, lipsind in anumite zone, sau in zona
luncii Oltului.
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lll. CATEGORII GEOTEHNICE
lil.1. CONDITII DE TEREN
in urma datelor obtinute pe baza parcurgerii documentatiilor, la modul general

conditile de teren din zona centralda a municipiului Sf. Gheorghe se grupeaza in
urmatoarele categorii:

Nr. Tipul terenului Categoria de
crt. | - - teren |
1. | Pietrisuri si bolovanisuri continand mai putin de 40% nisip si mai Terenuri bune |

putin de 30% argila, in conditiile unei stratificatii practic uniforme si
orizontale, avand inclinarea mai mica de 10%

2. | Pamanturi nisipoase, nisipuri prafoase de indesare medie in Terenuri medii
conditiile unei stratificatii uniforme si orizontale, avand inclinare mai

mica de 10°

3. | Pamanturi nisipoase, nisipuri prafoase indesate, in conditiile unei Terenuri bune
stratificatii uniforme si orizontale
Pamanturi coezive cu plasticitate redusa, 1,<10%, prafuri nisipoase, Terenuri bune

4. | prafuri cu e<0,7 si 120,75, in conditile unei stratificatii practic
uniforme si orizontale

Pamanturi coezive cu plasticitate redusa, 1,<10%, prafuri nisipoase, Terenuri medii
5. | prafuri cu e<0,7 si 0,5 <I.<0,75, in conditiile unei stratificatii practic
uniforme si orizontale

Pamanturi cu plasticitate medie (10% < |, < 20%) prafuri nisipoase- Terenuri bune
6. | argiloase, avand e < 1,0 si I. 2 0,75, In conditiile unei stratificatii
practic uniforme si orizontale

Pamanturi cu plasticitate medie (10% < |, < 20%) prafuri nisipoase- Terenuri bune
7. | argiloase, avand e < 1,0 si 0,5 <l. <0,75, in conditiile unei stratificatii
practic uniforme si orizontale

Pamanturi fine cu plasticitate mare |, >20%, argile, argile nisipoase, Terenuri medii
8. | argile prafoase, avand e<1,1 si 0,5 <l. <0,75, in conditile unei
stratificatii uniforme si orizontale

9. | Praf argilos carbunos, praf carbunos cu consitenta medie, cu materii | Terenuri dificile
organice peste 6%.

10. | Pamanturi cu continut ridicat de materii organice, pamanturi Terenuri dificile
sensibile la umezire conform P7-2000, pamanturi cu [.<0,5,
pamanturi nisipoase fine prafoase, umede si saturate in apa
susceptibile la lichefiere

- 11. | Umpluturi eterogene, necompactate, depuse de minimum 12 ani, cu | Terenuri dificile
preponderenta nisipuri, nisipuri prafoase si materiale de constructii

l1l.2. CLASIFICAREA CONSTRUCTIEI DUPA IMPORTANTA

Conform cu HG nr. 766/1997, anexa nr. 2 constructiile din centrul municipiului
Sfantu Gheorghe vor intra in categoria de importanta (B) constructii de importanta
deosebita, obiective cu valoare de patrimoniu.

Conform Ord. 17/2006, pentru modificarea si completarea art. 2 din Ord.
Ministrului transporturilor, constructiilor nr. 2228/2005. Cod de proiectare, obiectivele din
centrul municipiului Sf. Gheorghe intra in clasa de importanta si de expunere la
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cutremur pentru cladiri din clasa de importanta Il, cladiri cu importanta sub aspectul
consecintelor asociate cu prabusirea sau avarierea acestora: scoli cu capacitate de
pOeste 200 de persoane in aria totala expusa, sali de conferinte cu capacitati de peste
200 de persoane, cladiri din patrimoniul national, muzee.

lll.3. STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE

In functie de factorii de teren (conditii de teren, apa subterana etc.) si factorii
legati de structura si vecinatati, ansamblul de cladiri se va incadra in categoria
geotehnica conform tabelului:

F Factori Conditii Punctaj

| Conditii de teren Terenuri bune, medii, dificile 3
Apa subterana Cu epuizmente normale 2
Clasificarea constructiei | Deosebita (Deosebit de 5
dupa categoria de exceptionala)
importanta
Vecinatati Risc moderat 3

' Zona seismica de calcul | Zona a,= 20g, si cu perioada de 1

‘ control (colt) T. = 0,7s

_Risc geotehnic Moderat B 14

In functie de nivelul riscului geotehnic obtinut, pe baza factorilor existenti,
imobilele din zona centrala a municipiului vor intra in categoria geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat.

IV. TERENUL DE FUNDARE
IV.1. LUCRARILE EXECUTATE

Numarul total de lucrari geotehnice executate, care s-au luat in calcul in cadrul
prezentului studiu, este in numar de 92.

Lucrarile geotehnice se pot imparti in cele executate inainte de anul 2000 (27
buc) si cele executate dupa anul 2000 (65 de foraje geotehnice). in majoritatea cazurilor
aceste foraje sunt situate pe aria studiata. Cateva dintre ele se afla in afara centrului
furnizand n acelasi timp date care complecteaza imaginea existenta.

Avand in vedere regimul de adancime ale forajelor:

- 37 de foraje geotehnice prezinta adancimi sub 6 m;

- 48 de bucati de foraje prezinta adancimi cuprinse intre 6 m si 10 m;

- 7 foraje din zona centrala a municipiului prezinta adancimi mai mari de 10 m,
dintre care 4 au fost transformate in puturi de hidroobservatie.

Dintre cele 92 de lucrari 27 au fost executate inainte de anul 2002, restul
reprezinta lucrari din studii geotehnice recente executate conform Normativ cu indicativ
NP 074/2002 si NP 074/2007.

In prezenta documentatie s-au urmarit pentru sinteza datele urmatoarelor foraje
geotehnice:
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Lista forajelor geotehnice executate inainte de anul 2002:

Nr. crt. X y Nr. foraj Nume proiect ;dr. foraj din cadrul proiectului

3 ¥ 561010,600 | 485666,460 | F-1. Bloc zona Casa de cultura 4002/84 F-10

2. 561017,300 | 485653,650 | F-2. Bloc zona Casa de cultura 4002/84 F-1 {

3. 561037,220 | 485650,770 | F-3. Bloc zona Casa de cultura 4002/84 F-3 ‘
4 561058,410 | 485649,320 | F-4. Bloc zona Casa de cultura 4002/84 F-2 |
] 5. 561075,610 | 485663,030 | F-5. Bloc zona Casa de cultura 4002/84 F-9 |
T 6. 560991,680 | 485542,850 | F-6. Casa de cultura 607/70 F-1 .
|‘ 7. 561035,000 | 485554,740 | F-7. Casa de cultura 607/70 F-2 ‘
}; 8. 561125,900 | 485548,120 | F-8. cGua}:)eria de artd 7009/97 (Bloc zona casa F-1

9. 561238,620 | 485534,100 | F-9. Ga:tl;aria de arta 7009/97 (Bloc zona casa F-17

cu

10. 561395,770 | 485513,630 F-10. Canalizare pluviala Sf. Gheorghe 3177/73 F-2 (2013/72)

1. 561418,140 | 485536,320 | F-11. Canalizare pluviald Sf. Gheorghe 3177/73 F-4 (2013/72)

12. 561286,680 | 485486,760 | F-12. Canalizare pluviala Sf. Gheorghe 3177/73 F-1(3165/73)

13. 561560,080 | 485455290 | F-13. Canalizare pluviald Sf. Gheorghe 3177/73 F-2 (2006/72)

14, 561587,800 | 485450670 | F-14. Canalizare pluviald Sf. Gheorghe 3177/73 F-1 (2006/72)

15. 561293,170 | 485395,250 | F-15. Teatrul Tamasi Aron 6091/76 F-8

16. 561325,190 | 485390,470 | F-16. Extindere Colegiul Székely Miko 82/90 F-8
|17 561338,170 | 485357,060 | F-17. Extindere Colegiul Székely Miké 82/90 F-7
| 18 561342,570 | 485386,200 | F-18. Extindere Colegiul Székely Mikd 82/90 F-9
19 561348,570 | 485393,320 | F-19. Extindere Colegiul Székely Miké 82/90 F-6

20. 561362,220 | 485376,300 | F-20. Extindere Colegiul Székely Miko 82/90 F-10

21 561376,780 | 485377,280 | F-21. Extindere Colegiul Székely Mik6 82/90 F-5

22. 561283,020 | 485338,460 | F-22. Canalizare pluviala Sf. Gheorghe 3177/73 F-1 (3153/73) |

23. 561343,730 | 485323,970 | F-23. Extindere Colegiul Székely Miko 82/90 F-4 “

24 561350,550 | 485335,010 | F-24. Extindere Colegiul Székely Miké 82/90 F-3

25. 561362,770 | 485350,500 | F-25. Extindere Colegiul Székely Miké 82/90 F-2

26. 561382,680 | 485339,760 | F-26. Extindere Colegiul Székely Miké 82/S0 F-1

27. 561613,410 | 485262,300 | F-27. Canalizare pluviald Sf. Gheorghe 3177/73 F1(3177/73)

Lista forajelor geotehnice executate dupa anul 2002:

Nr. crt. X y Nr. foraj Denumire proiect Nr. foraj din cadrul proiectului
1. 560934,320 | 485676,270 | FG-1. Reabilitare strazi — str. Varadi Jozsef 3 FG-22
2. 561074,780 | 485670,840 | FG-2. Reabilitare strazi - str. Konsza Samu FG-6
3. 561227,150 | 485682,560 | FG-3. Reabilitare strazi — str. Kossuth Lajos FG-20
4. 560999,960 | 485591,360 | FG-4 Piata Mihai Viteazul FH-2
5. 561116,790 | 485555,020 | FG-5. Piata Mihai Viteazul FH-3
6. 561336,440 | 485558,240 | FG-6. Hotel Bodoc FG-2
7. 561356,800 | 485560660 | FG-7. Hotel Bodoc FG-4
8. 560975,810 | 485541500 | FG-8. Piata Mihai Viteazul FH-1
9. 560995240 | 485527550 | FG-9. Piata Mihai Viteazul F-1 h
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10. | 561051690 | 485548,620 | FG-10. Piata Mihai Viteazul F-2 ]
11, | 561079,060 | 485549840 | FG-11.  |Piata Mihai Viteazul FG-5 |
| 12. 561079,780 | 485510,130 | FG-12. Piata Mihai Viteazul FH-4 l
I 13. | 561220,770 | 485508,990 | FG-13. str. Libertatii nr. 2 - Cladirea Bazarului F-1
| 14. | 561237,820 | 485502,770 | FG-14. str. Libertatii nr. 2 - Cladirea Bazarului FG-1
l 15. | 561242,550 | 485506,250 | FG-15. str. Libertatii nr. 2 - Cladirea Bazarului FG-2
[ 16. | 561318,900 | 485537,420 | FG-16. Hotel Bodoc FG-1
|17 561348,580 | 485528,150 | FG-17 Hotel Bodoc FG-3
| 18 560896,530 | 485469,150 | FG-18. Spatii verzi str. Cimitirului FG-5

19. | 560986,220 | 485481,080 | FG-19. Spatii verzi str. Cimitirului FG-2

20. | 561020,680 | 485459,100 | FG-20. Spatii verzi str. Cimitirului FG-1
I 21 561196,660 | 485461,190 | FG-21. Spatii pietonale - Parc FG-1
| 22, 561247550 | 485490450 | FG-22. str. Libertatii nr. 2 - Cladirea Bazarului FG-3

23. | 561343,560 | 485463,870 | FG-23. OTP Bank FG-1

24. | 561348,280 | 485462,250 | FG-24. OTP Bank FG-2

25. | 561233,110 | 485448,790 | FG-25. Parc - Rodiped (str. Libertatii nr. 1) FG-1

26. | 561339,100 | 485411,440 | FG-26. Prim&ria mun. Sf. Gheorghe FG-1

27. | 561454,290 | 485409,500 | FG-27. Romtelecom FG-1

28. | 560922,360 | 485351,130 | FG-28. Grup Scolar Kés Karoly- Sala sport FG-3

29. | 560944500 | 485344470 | FG-29. Grup Scolar Kés Karoly- Sala sport FG-2

30. | 560956,280 | 485365,810 | FG-30. Grup Scolar Kés Karoly- Cladirea centralad FG-6

31. | 561006,540 | 485366,210 | FG-31. Grup Scolar Kés Karoly- Cladirea centrala FG-3

32. | 561045,450 | 485336,230 | FG-32 Grup Scolar Kés Karoly- Cladirea centrala FG-4

33. | 561049,520 | 485368,030 | FG-33. Grup Scolar Kos Karoly- Cladirea centrald FG-2

34. 561072,620 | 485361,130 | FG-34. Grup Scolar Kos Karoly- Cladirea centrala FG-1
} 35. | 561180,220 | 485359490 | FG-35. Parc central FG-2
1 36. | 561202,240 | 485385,580 | FG-36. Spatii pietonale - Parc FG-2
| 37 561301,740 | 485336,170 | FG-37. Colegiul Székely Miko FG-3

38. | 561319,620 | 485397440 | FG-38. Primaria mun. Sf. Gheorghe FG-3

39. | 561321,280 | 485399,400 | FG-39. Primaria mun. Sf. Gheorghe FG-3BIS |

40. | 561322,120 | 485393,100 | FG-40. Colegiul Székely Miké FG-1 ‘
j 41. | 561332,310 | 485390,520 | FG-41. Primaria mun. Sf. Gheorghe FG-2

42. | 561344,690 | 485393,380 | FG-42. Primaria mun. Sf. Gheorghe FG-4

43. | 561360,770 | 485349,700 | FG-43. Colegiul Székely Miko FG-2

44. | 561391,070 | 485343,940 | FG-44. Casa Bene FG-2 |

45. | 561434,520 | 485335850 | FG-45. Posta veche FG-1

46 561447,100 | 485395700 | FG-46. Romtelecom (Posta noua) FG-2

47. | 561641,580 | 485349,950 | FG-47. Policlinica veterinara - str. Nicolae FG-1

Balcescu
I 48. | 561654,080 | 485341.950 | FG-48. Reabilitare strazi - str. Nicolae Baicescu FG-12

49. | 560936,210 | 485309,090 | FG-49. Grup Scolar Kés Karoly - Sala sport FG-1

50. | 561022,990 | 485307,970 | FG-50. Grup Scolar Kés Karoly - Cladirea centrala FG-5
| 51. | 561189,730 | 485310,550 | FG-51 Parc - foraj hidrogeologic FG-1

52. | 561378,230 | 485314,340 | FG-52. Casa Bene FG-1
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53. 560958,530 | 485283480 | FG-53. Reabilitare strazi — str. Victor Babes FG-1
54 561213,850 | 485254,570 | FG-54. Casa cu arcade FG-1 ‘
55. | 561220,980 | 485277,910 | FG-55. Casa cu arcade FG-3
56. | 561228,990 | 485280,890 | FG-56. Casa cu arcade FG-2
| s7. 560906,000 | 485213,760 | FG-57. Reabilitare strazi — str. Spitalului FG-17
58. | 561217,390 | 485195480 | FG-58. Gr. scolar Constantin Brancus F-1
59. | 561302,360 | 485217,690 | FG-58. Reabilitare strazi — Godri Ferenc FG-14
60. | 561072590 | 485153,820 | FG-60. Reabilitare strazi - str. Libertatii FG-16
61. | 561203,120 | 485133,330 | FG-61. Gr. scolar Constantin Brancus FG-2
62. | 561204,760 | 485144,160 | FG-62. Gr. scolar Constantin Brancus FG-4
63. | 561229,090 | 485129,130 | FG-63. Gr. scolar Constantin Brancus FG-1
64. | 561230960 | 485139,730 | FG-64. Gr. scolar Constantin Brancus FG-3
65. | 561389,180 | 485154,810 | FG-65. Magazin Spar - parcare FG-2

Datele forajelor geotehnice au fost completate cu cele obtinute in urma
dezvelirilor executate si cu rezultatele penetrarilor executate.

IV.2. STRATIFICATIA

in urma parcurgerii lucrarilor geotehnice s-au separat mai multe complexe
litologice, apartinatoare unor etaje stratigrafice diferite. In zona centrului municipiului
Sfantu Gheorghe se disting complexe litologice apartinatoare etajelor Pliocen superior,
Pleistocen inferior, mediu si superior, Holocen si depozite antropice recente.

1. - In partea superioara a succesiunii litologice apare un complex de umpluturi,
formate in primul rand in urma constructiilor, renovarilor de cladiri, sau in urma
demolarilor. Aceste niveluri sunt formate cu preponderenta din materiale de constructii
caramizi, piatra de constructie, pietrisuri si nisipuri, mortar, lemn in diferite grade de
dezagregare, alterare. Aceste materiale apar in multe situatii intr-o matrice nisipoasa,
prafoasa, cafenie, afanata, umeda. Grosimea acestor depozite in mod curent nu
depasesc grosimea de 1,00-1,50 m. Exceptie de la acesta grosime ar fi zona Piata
Mihai Viteazu, unde in urma demolarii cladirilor existente din fosta Piatd Gabor Aron a
generat un complex de umplutura in medie de 2,00-3,50 m grosime. Umpluturi de
grosimi mai mari de 1,50 m apar pe raza hotelului Bodoc si pe raza cladirii Romtelecom
(Posta Noua).

Pe raza Parcului Central apar umpluturi de diferite tipuri, avand in vedere ca
acest spatiu servea ca si piatd din zona centrald a orasului secole de-a randul. in
acelasi timp umplutura pusa in anumite sectoare ale parcului servea la ridicarea
nivelului de pasire in zonele unde aceasta era umed, din cauza infiltratiilor de apa.

2. - In adancime urmeaza depozite holocene, acestea fiind constituite din:

- depozite nisipoase, prafoase, prafoase cu material vegetal partial carbonizat.
Aceste depozite au o arie de raspandire restransa in zona centrald a municipiului, fiind
situate in sectorul Grupului Scolar Constantin Brancus. Reprezintd pamanturi in general
formate lacustru sau paludal, fiind depozite afanate, sau cu constitutie medie-slab;

- sub aceste depozite urmeaza pamanturi formate in medii lacustre sau
aluvionare, fiind constituite din nisipuri fine prafoase, nisipuri, nisipuri cu pietris marunt,
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fiind niveluri de asemenea aféanate spre mediu indesate. Aceste depozite au fost
interceptate in zona casei cu arcade, Grupul Scolar Constantin Brancus, Liceul teoretic
Mikes Kelemen, Judecatoria Sf. Gheorghe;

3. - In adancime urmeaza depozitele Pleistocen superioare, care constituie un
nivel resedimentat, omniprezent in zona terasei inferioare (excluzand zonele deranjate
antropic), format din nisipuri fine, nisipuri prafoase, slab argiloase, afanate, sau de
constitutie medie-slaba. Grosimea acestor depozite nu depasesc 1,00-1,50 m;

4. - Urmeaza depozitele Pleistocen medii, cunoscute in zona terasei inferioare (la
est de Piata Mihai Viteazu si Parcul Central) Aceste pamanturi formeaza mai multe
complexuri litologice si faciale.

- complexul superior paludal si continental este constituit din depozite nisipoase,
nisipoase prafoase, prafuri, prafuri argiloase, si argile, cu intercalatii de material vegetal
carbonizat, argile carbunoase, pe a locuri cu niveluri maloase. Grosimea acestui
complex ajunge la 3,50-4,00 m grosime, majoritatea cladirilor avand fundatia asezata pe
nivelurile acestui complex.

- complexul detritic, torential este cunoscut in zona Casei de cultura, Prefectura,
Consiliul Judetean, Bazar, formand un con de dejectie, torential sedimentat, constituit
din depozite detritice grosiere poligene si nisipuri cu pietrisuri;

- in aval de Bazar, unde conul de dejectie se desface in evantai, urmeaza un
complex detritic acvatic, constituit din niveluri de nisipuri medii-mari poligene, nisipuri cu
pietrisuri, pietrisuri cu nisipuri si pietrisuri cu bolovanisuri, formand la modul general al
doilea complex pleistocen mediu omniprezent incepand din Parcul Central, Colegiul
Székely Miko, Casa Bene spre nord est, est. Reprezinta pamanturi detritice, mediu
indesate, constante pe orizontald si cu o grosime relativ constanta, cu o plonjare si
ingrosare spre est, spre axa bazinetului,

- izolat, pe anumite sectoare (zona situata la est de cladirea Bazarului, sectorul
hotelului Bodoc) apar niveluri cu consistenta redusa, prafoase, nisipoase fine, maloase.
Aceasta arie reprezinta sectorul aflat din fata conului de dejectie detritic, cu formarea
unei medii paludale, mlastinoase. Sunt pamanturi cu o consistenta slaba;

5. - In sectorul vestic al zonei centrale a municipiului apare terasa superioara a
bazinului format din depozite Pleistocen inferioare. Aceasta este constituita din
complexe de niveluri continentale cu intercalatii de niveluri acvatice fine.

Complexul | - In partea superioars, succesiunea litologicd debuteaza cu un
complex de pamanturi coezive cu plasticitate variata, formata din: prafuri nisipoase,
prafuri argiloase carbunoase, prafuri, prafuri cu aspect brecios, argile prafoase. Stratele
si nivelurile constituente prezintd adeseori un aspect brecios, fisuratii, umplute cu
precipitate prafoase, calcaroase, si cuiburi de oxizi si hidroxizi de fier si mangan.
Complexul prezinta indintari intre termeni cu caracteristici fizico-mecanice
asemanatoare, sau efilari de strate.

Complexul Il - Succesiunea litologica continua cu un complex poros-permeabil,
format din termeni necoezivi in general. Complexul este format din nisipuri fine, nisipuri
prafoase, nisipuri prafoase cu pietris razlet. Straturile sunt relativ uscate, (cu continut de
apa apare partea inferioara) si prezinta o efilare spre vest, cu continuitate si ingrosari
spre vest, spre piemont.

Complexul Il - In adancime urmeaza un complex coeziv, care face trecerea de la
depozite fine proluviale la depozite lacustre coezive cu plasticitate medie, mare, brune.
Este caracteristic in cadrul complexului efilarile nivelurilor proluviale si dezvoltarea
gradata spre est a nivelurilor apartinatoare mediului lacustru.

Pag 11 din 26
LA/CzCs/GE 2010



STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE DIN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI SFANTU
GHEORGHE, IN VEDEREA INTOCMIRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Complexul IV - Succesiunea litologica continua cu alternante ritmice intre niveluri
de nisipuri si niveluri de prafuri nisipoase si nisipuri cu pietrisuri, respectiv niveluri de
argile prafoase, cu dezvoltare mai pronuntatd spre est. Complexul prezinta o
orizontalitate remarcabila si o continuitate a nivelurilor constituente. Elementele
constituente ale complexului s-au format in mediu lacustru. Depozitele au o culoare
cenusie albicioasa datorita caolinizarii mineralelor feldspatice.

Complexul V - In partea inferioara a succesiunii s-au interceptat depozite formate
in mediu lacustru, cu niveluri de pamanturi coezive, cu plasticitate relativ mare,
impermeabile. Prezintd o orizontalitate remarcabila, avand o culoare galbena. In
adancime in cadrul complexului mai apar niveluri subtiri de 0,05-0,10 m de nisipuri
cuartoase, caolinoase albe.

In partea superioard a succesiunii litologice, complexele |, I si lll prezinta o
inclinare mai pronuntata a nivelurilor si a stratelor constituente, avand directia de cadere
spre est cu 2°-3°, prezentand variatii pe orizontala intre termeni constituenti, cat si
indintari intre depozite proluviale fine si depozite lacustre.

Complexele inferioare prezinta niveluri cu o continuitate remarcabila si o
orizontalitate ale acestor termeni cu o finclinare maxima de 1°1°30 spre centrul
bazinului, fiind sedimentate cu preponderenta in mediu lacustru, inclusiv nisipurile si
nisipurile cu pietrisuri. Complexul IV format in preponderentad din niveluri permeabile
prezinta in culcus un complex impermeabil, format din termeni coezivi, plastici.

La anumite adancimi nivelurile de pamanturi au aspect brecios. Grosimea totala a
acestor depozite ajunge in anumite situatii la 25-30 m;

6. In partea inferioara a succesiunii litologice se cunoaste prezenta depozitelor
formatiunilor Pliocene superioare. Acestea sunt alcatuite din doua complexe formate in
medii diferite:

- In partea superioara este cunoscut un complex paludal cu caracteristici fizico-
mecanice relativ modeste, fiind constituit din prafuri, prafuri argiloase, argile prafoase,
argile, cu continut de material vegetal carbonizat. Complexul prezinta niveluri de
consistenta slaba, dificile din punct de vedere geotehnic;

- In partea inferioara a succesiunii litologice cunoscute cu lucrari directe (foraje)
a fost interceptat complexul nivelurilor pliocene superioare. Acestea s-au format in
conditii acvatice de adancime mica, fiind constituite din argile cenusii, argile marnoase,
marne cenusii albastre, cu intercalati de niveluri subtiri de nisipuri fine cuartoase.
Grosimea acestor depozite in zone centrala a municipiului Sf. Gheorghe ajung la 120-
150 m grosime.

7. Din forajele de cercetare se cunoaste prezenta fundamentului, format din gresii
cristalo-litoclastice, cuarto-feldspatice, de varstd cretacica. Acestea se cunosc la
suprafata in zona carierei Orké.

IV.3. CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE

Nivelul hidrostatic a fost interceptat in majoritatea forajelor geotehnice care au
adancimi mai mari de 3,00 m Se pot distinge doua sectoare cu regim hidrogeologic
diferit.

1. Primul este reprezentat de depozitele pleistocen inferioare ale terasei
superioare, care prezinta niveluri subtiri poros permeabile cu coeficient de
permeabilitate relativ redus (infiltratii slabe la nivelul fundatiilor mai adanci).

2. Al doilea sector reprezentat prin nivelurile poros permeabile din cadrul
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depozitelor pleistocen mediu si superior (din terasa inferioara) prezinta o apa freatica
situata la o adancime relativ mica si numeroase niveluri poros permeabile cu coeficient
de permeabilitate foarte variata. Cele mai mari acvifere cu debite mari, se pot considera
conul de dejectie din sectorul Piata Mihai Viteazul zona Bazarului si nivelul detritic
pliocen mediu care se dezvolta pe sub zona centrala a orasului.

TABELE CU NIVELURILE HIDROSTATICE SI PIEZOMETRICE
Terasa inferioara:

Nr. Nr. Cota foraj Nivel Nivel piezometric | Cota nivel piezometric (m)
crt. | foraj (m) hidrostatic misurat dupa 48 h
interceptat (m)

1 FG-6 527,00 4,50 - -

2. FG-7 526,40 - - -

3. | FG-13 528,00 3,10 - -

- FG-14 527,88 430 1,91 525,97
5 FG-15 526,43 2,80 1,45 524,98
6. | FG-16 527,40 - - -

7. | FG-17 526,70 1,00 - B

8 FG-21 527,30 2,90 - -

9. | FG-22 525,36 1,80 0,48 524,88
10. | FG-23 524,00 1,25 - -
11. | FG-24 524,24 1,38 - B
12. | FG-25 526,60 3.80 2,42 524,18
13. | FG-26 525,85 1,58 1,54 524,31
14. | FG-27 523,60 - - -
15. | FG-35 526,20 2,70 1,57 524,63
16. | FG-36 526,25 2,34 - -
17. | FG-37 525,00 5,50 4,22 520,78
18. | FG-38 526,25 4.03 2,00 524,25
19. | FG-39 526,23 2,86 2,00 524,23
20. | FG-40 525,90 1,90 1,70 524,20
21. | FG-41 526,20 3,10 2,52 523,68
22. | FG-42 525,95 5,50 4,20 521,75
23. | FG-43 525,10 2,20 1,60 523,50
24. | FG-44 524,95 2,20 1,60 523,35
25. | FG-45 524,20 2,07 - -
26. | FG-46 523,60 - E -
27. | FG-47 524,05 3,90 3,57 520,48
28. | FG-48 523,70 - - -
29. | FG-51 525,95 1,89 - -
30. | FG-52 524,35 5,90 4,19 520,16
31. | FG-54 526,00 - - -
32. | FG-55 522,80 1,00 - -
33. | FG-56 526,10 - - -
34. | FG-58 526,26 - - -
35. | FG-59 524,00 - - -
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36. | FG-61 526,20 - - 2

37. | FG-62 525,90 - - =

38. | FG-63 525,80 - - -

39. | FG-64 525,80

40. | FG-65 521,95 3.40 2,73 519,22

41. F-9 526,70 - - -
42, F-10 525,30 4,50 - B
43. F-11 525,00 4,50 - -
44. F-12 526,00 6,00 2,50 523,50
45. F-13 524,50 4,30 - -
46. F-14 524,40 4,00 - -
47. F-15 527,80 2,50 - -
48. F-16 526,15 - 2,50 523,65
49. F-17 525,25 - 2,00 523,25

50. F-18 526,20 - - B

Sl F-19 525,70 -

52. F-20 525,30 - 3,50 521,80

53. F-21 525,35 - 4,10 521,25
54. F-22 524,68 3,20 - -

35. F-23 325,23 - 3,00 522,23
56. F-24 525,05 - 3,10 521,95

7. F-25 525,00 - - -

58. F-26 524,80

59. F-27 522,50 0,70 - -

Terasa superioara:
Nr. Nr. Cota foraj Nivel Nivel piezometric | Cota nivel piezometric (m)
crt. | foraj (m) hidrostatic misurat dupia 48 h
interceptat (m)

1. FG-1 545,85 - - .

2 FG-2 533,63 - - -

3 FG-3 527.30 2.80 2,43 524,87
- FG-4 538.50 7,00 6,10 532,40
3 FG-5 331,15 5,70 3,74 527,41
6. FG-8 538,60 3,20 2,47 536,13
7 FG-9 537,60 6,80 - -

8. | FG-10 535,10 - - -

9. | FG-11 533,10 8.20 6,23 526,87
10. | FG-12 533.00 7,40 5,68 527,32
11. | FG-18 544,90 - - -
12. | FG-19 542,45 - - -
13. | FG-20 537,96 - - -
14. | FG-28 548,50 - - -
15. | FG-29 547,90 - - -
16. | FG-30 547,35 3,20 2,46 544,89
17. | FG-31 535.50 3.80 1,53 533,97
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18. | FG-32 536,65 5,00 2,29 534,36
19. | FG-33 534,55 4,20 2,78 531,77
20. | FG-34 534,10 4,80 4,39 529,71
21. | FG-49 547,20 - - -
22. | FG-50 535,15 3,00 0,77 534,38
23. | FG-53 549,50 - - -
24. | FG-57 538,60 3,00 1,88 536,72
25. | FG-60 530,85 - - -
26. F-1 540,50 - - -
27. F-2 539.30 - - -
28. F-3 537.30 - - -
29. F-4 535,70 - - -
30. F-5 534,00 - - -
31. F-6 537.70 - - -
32. F-7 534,60 - - -
33. F-8 530,70 - - -

Nivelul hidrostatic al apei freatice (NH) in sectorul terasei inferioare in mod
curent a fost interceptat la adancimi aflate sub -4,00 m, iar cel piezometric (NP) se
stabilizeaza sub adancimea de -3,50-4,00 m. Astfel fundatiile cladirilor nu sunt in mod
direct afectate de apele freatice din zona.

Avand in vedere prezenta nivelurilor de umplutura si pleistocen superioare
afanate, acestea in perioadele ploioase au tendinta de ase satura in apa, mai ales ca in
culcus au niveluri impermeabile, care nu permit infiltrarea apelor de infiltratie, acestea
genereaza in perioadele umede nivel ridicat al apelor din cadrul acestor formatiuni. in
asemenea situati fundatile majoritatii cladirilor se afla sub nivelul apei generate de
infiltratii. Nivelul apelor provenite din infiltratii se afla la adancimi de -2,50-2,80 m, in
conditiile in care cladirile din centrul municipiului prezinta baza fundatiilor la -intre -3,00-
4,00 m. La nivelul ridicat al apelor din nivelurile superioare ale depozitelor este general
si de prezenta sistemelor edilitare deteriorate din zona centrald a municipiului. In situatia
existentd subsolurile principalelor cladiri de pe strada Libertatii (Colegiul Székely Miko,
Teatrul Tamasi Aron, Primaria municipiului Sf. Gheorghe, Casa Bene, Casa Jokai, Casa
Bancii prezintd fundatiile sub nivelul apei freatice si in numeroase situati se afla de
asupra nivelului de pasire al subsolului. In cazul Prefecturii, Consiliului Judetean si
Bazar, baza fundatiilor se afla sub nivelul hidrostatic, cu nivelul de pasire uscat.

In cazul imobilului Bibliotecii Judetene (terasa superioard) nu s-a constatat
prezenta apei freatice, fundatia fiind uscata, fara umeziri si deteriorari. Umiditate se
constata in subsol la peretii exteriori estici, generate de sistemele edilitare deficitare
(deteriorate). In acelasi timp in zona Grupului Scolar Kés Karoly, nivelul apei freatice
este de asupra bazei fundatiei cladirii centrale!

In tabelul de mai jos sunt prezentate pentru cateva cladiri situate in centrul
municipiului, nivelurile de pasire, adancimea de fundare si nivelurile hidrostatice si
piezometrice aferente:
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TABEL CU ADANCIMILE DE FUNDARE S| NIVELURILE PIEZOMETRICE ALE APEI FREATICE

Nr._ Nume cladire Baza fundatiei . Nivel de |Nivel piezometric Nivel |
crt. pasire hidrostatic
1. | Biblioteca Judeteana  |-3,50 ?m -3,00 m ! -
2. | Bloc zona Casa de ‘-2,10 m - -
cultura _
3. |Casa Bancii -3,00 m 7 -2,50m -2,35m
Casa Bene -2,00 m - corp principal |[-1,40 m -1,70 (1,37 apa (4,19 m
pluviala)
5. |Casa cu arcade -4,45m sub baza fundatiei, |sub 5,00 m
-3,27 m de la cota 0,00 inundat in cazul
viiturilor J
6. |Casade cultura -3,50 m, -3,00 min sub -4,00 m, -6,20 m, |
-1,20m subsol -2,47Tm -3,20 m
7. |Cladirea Bazarului, corp |- 3,00 m - corp vechi -240m -245m
8. |Cladirea Bazarului -3,00 m- corp nou -1,65m - -
9. |Colegiul Székely Mikd -290m -2,30 m -2,20-240m -
Cladirea Jokai
8 Colegiul Székely Miko -2,70m-corp C -2,35m
9. |Colegiul Székely Mikd -3,50 m - cantina 280m- -240m
cladirea veche '—4,00 m - subsol 3,60m -320m
10. | Consiliul Judetean -3,00 m - ‘
11. | Directia de posta -3,10 m - de trotuar 2,12 m \
(Posta veche) 4
12. | Galeria de arta -3,00 m 250m |
13. | Gr. scolar Koés Karoly -2,50? m cladirea -1,60m -2,78 m -420m
centrala - 1,40 m (apa de
B . infiltratie)
14. | Hotel Bodoc Piloti forati
15. |OTP Bank -2,50 m -2,00 m -3,25m -420m
(-2,40 m infiltratii)
16. | Posta noua -4,00 m -?
‘ (Romtelecom)
17. | Prefectura -3,00 m -2,70 m -2,50m -
18. | Priméaria Sf. Gheorghe -3,00 m — cladirea veche (2,50 m -260m -
-2,50 m — flancul estic
21. | Teatrul Tamasi Aron -3,50 m -2,80 m -2,85m -
22. |Magazinul Sugas -400m -3,00m -270 m -

* - Tabelul are caracter orientativ!

Discontinuitatile din nivelurile piezometrice de pe profilele geologice sunt
generate de anomaliile locale existente, si produse de anumite constructii, de retelele
edilitare deteriorate, sau prezenta canalizarii pluviale.
Drenajul apelor freatice si a celor de infiltratie este spre est, sud est, exceptii
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fiind in sectoare izolate unde fundatiile pot prezenta obstacole, in fata apelor freatice.

IV.4. DATE TEHNICE ALE FUNDATIILOR

Cladirile construite la in a doua parte a secolului XIX, Tnceputul secolului XX
prezinta fundatii din piatra fasonata decimetrica (gresii cuarto-feldspatice provenite din
cariera Orké, prins intr-un liant pe baza de var si nisip, avand unele dintre ele captuseala
de caramida. Baza fundatiilor sunt situate la -3,00-3,50 m, in cazurile cladirilor mari
(cladirea Primariei, Cladirea veche a Colegiului Székely Miké, Posta veche, Bazarul,
Prefectura) Cladirile mai mici, cum ar fi. casa Bene, banca OTP, prezinta fundatii la
adancimi de -2,50, sau -2,00 m. Fundatiile acestor cladiri se prezinta in conditii bune,
fara fisurati, deteriorari, sau deplasari intre elementele fundatiei. Aceste cladiri prezinta
fundatii continue pe sub intreaga lungime a zidurilor, avand in general grosimi de 1,00
-1,20 m.

Cladirile construite postbelic prezinta fundatiile din beton, aflate in general in stare
buna, eventual cu mici exfolieri superficiale. Aceste cladiri prezinta fundatii continue sub
intreaga lungime a zidurilor, sau fundatii izolate. La cladirile construite incepand cu anii
'70 tipul fundatiilor folosite se diversifica.

in cazul hotelului Bodoc, fundatia este construitd pe piloti batuti, avand in
adancime terenuri cu consistenta slaba, delimitand terenuri dificile din punct de vedere
geotehnic.

Imobilul Romtelecom (posta noud)prezinta o fundatie continua sub ziduri din
beton.

Blocul nr. 2 de pe str. Grof Miké Imre este una din primele blocuri construite in
centrul municipiului. Aceasta s-a construit pe un radier general.

Magazinul mare prezinta fundatii izolate sub stalpi cu adancime de fundare la
-4,00 m.

in cazul imobilelor noi adancimea de fundare difera de la o cladire la alta in
functie de marimea cladirii, sau/si de natura terenului de fundare. Astfel Casa de Cultura
prezinta baza fundatiei la -1,20 m in sectorul vestic (din amonte) si la -3,50 m Tn sectorul
cu subsol, blocurile de locuit prezinta baza fundatiilor la -2,50-4,00 m in functie de
numarul etajelor si de natura terenului de fundare. Cladirea Romtelecom (Posta Noua)
prezinta o fundare la adancimea de -4,00 m.

Se constata ca imobilele construite in aceeasi perioada de timp si care sunt alipite
unele fata de altele (mai ales cele vechi) respecta acelasi regim de fundare, cu adancimi
de fundare identice.

V. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE SI CONCLUZII

In zona centrala a municipiului se constata prezenta cladirilor monument istoric,
a ansamblurilor de cladiri construite la sfarsitul secolului XIX, inceputul secolului XX, in
stiluri arhitecturale caracteristice pentru acea perioada de timp. Aceste cladiri
(majoritatea cu interes public) necesita o atentie marita pentru reabilitate, conservare, in
vederea obtinerii n final a unei imagini urbanistice de ansamblu, agreabile, impreuna cu
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a strazilor, a zonelor de piete si a Parcului Central.

In aceste conditii se impune analiza la modul general a conditiilor geotehnice din
centrul municipiului, a conditiilor hidrogeologice, inventarierea complexelor geologice si
conditiile fizico-mecanice ale acestora, respectiv starea fundatiilor cladirilor, respectiv a
retelelor hidroedilitare. In majoritatea cazurilor constructiile formeaza front comun spre
exterior, spre strazile din zona, fiind constructiile alipite, cu rost de tasare, sau cu lisa
acestora, cu modificari ulterioare ale imobilelor care in cateva situatii izolate afecteaza
rezistenta cladirii, respectiv prezenta unor constructii proiectate in perioade de timp
diferite, cu solutii de fundare de asemenea diferite cu influente reciproce asupra
cladirilor.

In urma parcurgerii lucrarilor geotehnice s-au separat mai multe complexe
litologice, apartinatoare unor etaje stratigrafice diferite. In zona centrului municipiului
Sfantu Gheorghe se disting complexe litologice apartinatoare etajelor Pliocen superior,
Pleistocen inferior, mediu si superior, Holocen si depozite antropice recente (plansele nr.
04, 05, 06).

1. - In partea superioara a succesiunii litologice apare un complex de umpluturi,
formate in primul rand n urma constructiilor, renovarilor de cladiri, sau in urma
demolarilor. Aceste niveluri sunt formate cu preponderenta din materiale de constructii
caramizi, piatra de constructie, pietrisuri si nisipuri, mortar, lemn in diferite grade de
dezagregare, alterare. Aceste materiale apar in multe situatii intr-o matrice nisipoasa,
prafoasa, cafenie, afanata, umeda. Grosimea acestor depozite in mod curent nu
depaseste 1,00-1,50 m. Exceptie de la acesta grosime ar fi zona Piata Mihai Viteazul,
unde in urma demoldrii cladirilor existente din fosta Piatd Gabor Aron a generat un
complex de umplutura in medie de 2,00-3,50 m grosime. Umpluturi de grosimi mai mari
de 1,50 m apar pe raza hotelului Bodoc si pe raza cladirii Romtelecom (Posta Noua). Nu
sunt fundate cladiri in acest complex.

Pe raza Parcului Central apar umpluturi de diferite tipuri, avand in vedere ca
acest spatiu servea ca si piata din zona centrala a orasului, secole de-a randul. In
acelasi timp umplutura pusa in anumite sectoare ale parcului servea la ridicarea
nivelului de pasire in zonele unde aceasta era umeda, din cauza infiltratiilor de apa.

2. - in adancime urmeaza depozite holocene, acestea fiind constituite din:

- depozite nisipoase, prafoase, prafoase cu material vegetal partial carbonizat.
Aceste depozite au o arie de raspandire restransa in zona centrala a municipiului, fiind
situate in sectorul Grupului Scolar Constantin Brancus. Reprezinta pamanturi in general
formate lacustru sau paludal, fiind depozite afanate, sau cu constitutie medie-slaba,
prezentand presiuni conventionale cuprinse intre 150-200 kPa;

- sub aceste depozite urmeaza pamanturi formate in medii lacustre sau
aluvionare, fiind constituite din nisipuri fine prafoase, nisipuri, nisipuri cu pietris marunt,
find niveluri de asemenea afanate spre mediu indesate. Aceste depozite au fost
interceptate in zona Casei cu Arcade, Grupul Scolar Constantin Brancus, Liceul teoretic
Mikes Kelemen, Judecatoria Sf. Gheorghe. Presiunile conventionale variaza intre 200-
250 kPa;

3. - In adancime urmeaza depozitele Pleistocen superioare, care constituie un
nivel resedimentat, omniprezent in zona terasei inferioare (excluzand zonele deranjate
antropic), format din nisipuri fine, nisipuri prafoase, slab argiloase, afanate, sau de
constitutie medie-slaba. Grosimea acestor depozite nu depasesc 1,00-1,50 m. Aceste
pamanturi prezinta presiuni conventionale cuprinse intre 180-275 kPa;
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4. - Urmeaza depozitele Pleistocen medii, cunoscute in zona terasei inferioare
(la est de Piata Mihai Viteazul si la est de Parcul Central) Aceste pamanturi formeaza
mai multe complexuri litologice si faciale.

- complexul superior paludal si continental este constituit din depozite nisipoase,
nisipoase prafoase, prafuri, prafuri argiloase, si argile, cu intercalatii de material vegetal
carbonizat, argile carbunoase, pe a locuri cu niveluri maloase. Grosimea acestui
complex ajunge la 3,50-4,00 m, majoritatea cladirilor avand fundatia asezata pe
nivelurile acestui complex. Presiunile conventionale in acest complex variaza intre limite
largi, fiind cuprinse intre 120-300 kPa. Se evita fundarea pe nivelurile mlastinoase!.

- complexul detritic, torential este cunoscut in zona Casei de Cultura, Prefectura,
Consiliul Judetean, Bazar, formand un con de dejectie, torential sedimentat, constituit
din depozite detritice grosiere poligene si nisipuri cu pietrisuri. Nu s-a fundat pe acest
complex, fiind la adancimi relativ mari de peste -5,00 m si cu continut mare de apa
freatica;

- in aval de Bazar, unde conul de dejectie se desface in evantai, urmeaza un
complex detritic acvatic, constituit din niveluri de nisipuri medii-mari poligene, nisipuri cu
pietrisuri, pietrisuri cu nisipuri si pietrisuri cu bolovanisuri, constituind la modul general al
doilea complex pleistocen mediu omniprezent incepand din Parcul Central, Colegiul
Székely Mik6, Casa Bene spre nord est, est. Reprezintd pamanturi detritice, mediu
indesate, constante pe orizontala si cu o grosime relativ constantd, cu o plonjare si
ingrosare spre est, spre axa bazinetului. Nu sunt imobile cu fundare in acest complex in
zona centrala a orasului. Exceptie face Magazinul Sugas;

- izolat, pe anumite sectoare (zona situata la est de cladirea Bazarului, sectorul
hotelului Bodoc) apar niveluri cu consistenta redusa, prafoase, nisipoase fine, maloase.
Aceasta arie reprezinta sectorul aflat din fata conului de dejectie detritic, cu formarea
unor pamanturi mlastinoase, in conditii paludale. Sunt pamanturi cu o consistenta slaba.
Se evita fundarea in acest complex;

5. - In sectorul vestic al zonei centrale a municipiului apare terasa superioara a
bazinului, formatd din depozite Pleistocen inferioare. Acestea sunt constituite din
complexe de niveluri continentale cu intercalatii de niveluri acvatice fine.

Complexul | - In partea superioara, succesiunea litologica debuteaza cu un
complex de pamanturi coezive cu plasticitate variata, formata din: prafuri nisipoase,
prafuri argiloase carbunoase, prafuri, prafuri cu aspect brecios, argile prafoase. Stratele
si nivelurile constituente prezintd adeseori un aspect brecios, fisuratii, umplute cu
precipitate prafoase, calcaroase, si cuiburi de oxizi $i hidroxizi de fier $i mangan.
Complexul prezintd findintari fintre termeni cu caracteristici fizico-mecanice
asemanatoare, sau efilari de strate.

Complexul Il - Succesiunea litologica continua cu un complex poros-permeabil,
format din termeni necoezivi in general. Complexul este format din nisipuri fine, nisipuri
prafoase, nisipuri prafoase cu pietrig razlet. Straturile sunt relativ uscate, (cu continut de
apa apare partea inferioara) si prezinta o efilare spre vest, cu continuitate $i ingrosari
spre vest, spre piemont.

Complexul Il - In adancime urmeaza un complex coeziv, care face trecerea de la
depozite fine proluviale la depozite lacustre coezive cu plasticitate medie, mare, brune.
Este caracteristic in cadrul complexului efilarile nivelurilor proluviale si dezvoltarea
gradata spre est a nivelurlor apartinatoare mediului lacustru.

Complexul IV - Succesiunea litologica continua cu alternante ritmice intre niveluri
de nisipuri $i niveluri de prafuri nisipose $i nisipuri cu pietrisuri, respectiv niveluri de
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argile prafoase, cu dezvoltare mai pronuntata spre est. Complexul prezinta o
orizontalitate remarcabilda si o continuitate a nivelurilor constituente. Elementele
constituente ale complexului s-au format in mediu lacustru. Depozitele au o culoare
cenusie albicioasa datorita caolinizarii mineralelor fedspatice.

Complexul V - In partea inferioara a succesiunii s-au interceptat depozite formate
in mediu lacustru, cu niveluri de pamanturi coezive, cu plasticitate relativ mare,
impermeabile. Prezinta o orizontalitate remarcabila, avand o culoare galbena. In
adancime in cadrul complexului mai apar niveluri subtiri de 0,05-0,10 m de nisipuri
cuatoase, caolinoase albe.

In partea superioara a succesiunii litologice, complexele |, Il si lll prezinta o
inclinare mai pronuntata a nivelurilor i a stratelor constituente, avand directia de cadere
spre est cu 2°-3° prezentand variatii pe orizontald intre termenii constituenti, cat si
indintari intre depozite proluviale fine si depotite lacustre.

Complexele inferioare prezinta niveluri cu o continuitate remarcabila s$i o
orizontalitate ale acestor termeni, cu o inclinare maxima de 1°1°30' spre centrul
bazinului, fiind sedimentate cu preponderenta in mediu lacustru, inclusiv nisipurile si
nisipurile cu pietriguri. Complexul IV format in preponderenta din niveluri permeabile
prezinta in culcus un complex impermeabil, format din termeni coezivi, plastici.

La anumite adancimi nivelurile de pamanturi au aspect brecios. Grosimea totala a
acestor depozite ajunge in anumite situatii la 25-30 m. Aceste depozite in general
prezintd caracteristici fizico-mecanice bune pentru fundare, cu mici exceptii, avand
presiunile conventionale cuprinse intre valori de 200 kPa si 350 kPa;

6. In partea inferioara a succesiunii litologice se cunoaste prezenta depozitelor
formatiunilor Pliocene superioare. Acestea sunt alcatuite din doua complexe formate in
medii diferite:

- In partea superioara pliocenul debuteaza cu un complex paludal cu caracteristici
fizico-mecanice relativ modeste, fiind constituit din prafuri, prafuri argiloase, argile
prafoase, argile, cu continut de material vegetal carbonizat. Complexul prezinta niveluri
de consistenta slaba, fiind pamanturi dificile din punct de vedere geotehnic. Se evita in
majoritatea cazurilor fundarea in acest complex. Presiunile conventionale se situeaza
sub valorile de 200-250 kPa;

- In partea inferioard a succesiunii litologice cunoscute cu lucrari directe (foraje)
a fost interceptat complexul nivelurilor pliocene marnoase. Acestea s-au format in
conditii acvatice de adancime mica, fiind constituite din argile cenusii, argile marnoase,
marne cenusii albastre, cu intercalati de niveluri subtiri de nisipuri fine cuartoase.
Grosimea acestor depozite in zona centrala a municipiului Sf. Gheorghe ajunge la 120-
150 m grosime. Presiunile conventionale practicate in cazul acestui complex se situeaza
intre valorile de 250 si 400 kPa, exceptie facand nivelurile carbunoase.

7. Din forajele de cercetare se cunoaste prezenta fundamentului, format din gresii
cristalo-litoclastice, cuarto-feldspatice, de varstd cretacica. Acestea se cunosc la
suprafatd in zona carierei Orkd. In mod exceptional gasim constructi amplasate pe
aceasta formatiune pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe. Prezinta presiuni
conventionale cuprinse intre 300 si 500 kPa.

Nivelurile de pamanturi cunoscute in zona centrald a municipiului Sf. Gheorghe
reprezintd din punct de vedere geotehnic terenuri bune, medii si dificile pentru
fundare.

Nivelul hidrostatic (NH) a fost interceptat in majoritatea lucrarilor cu adancimi
mai mari de 3,00 m. Se pot distinge doua sectoare cu regim hidrogeologic diferit.
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Primul este reprezentat de depozitele pleistocen inferioare ale terasei
superioare, care prezintd niveluri subtiri poros permeabile cu coeficient de
permeabilitate relativ redus (infiltratii slabe la nivelul fundatiilor mai adanci).

Al doilea sector reprezentat prin nivelurile poros permeabile din cadrul
depozitelor pliocen mediu si superior prezinta o apa freatica situata la o adancime relativ
mica si numeroase niveluri poros permeabile cu coeficient de permeabilitate foarte
variata. Cele mai mari acvifere cu debite mari, se pot considera conul de dejectie din
sectorul Piata Mihai Viteazul zona Bazarului si nivelul detritic pleistocen mediu care se
dezvolta pe sub zona centrala a orasului.

Nivelul piezometric al apei freatice (NP) in sectorul terasei inferioare in mod
curent a fost interceptat la dancimi aflate sub -4,00 m, iar cel piezometric se stabilizeaza
sub adancimea de -3,50-4,00 m. Astfel fundatiile cladirilor nu sunt in mod direct afectate
de apele freatice din zona.

Avand in vedere prezenta nivelurilor de umplutura si pleistocen superioare
afanate, acestea in perioadele ploicase au tendinta de a se satura in apa, mai ales ca in
culcus au niveluri impermeabile, care nu permit infiltrarea apelor pluviale, acestea
genereaza in perioadele umede nivel ridicat al apelor in cadrul acestor formatiuni. In
asemenea situati fundatiile majoritatii cladirilor se afla sub nivelul apei generate de
infiltratii.

Nivelul apelor provenite din infiltrati se situeaza la adancimi cuprinse intre
-2,50-2,80 m, in conditile in care cladirile din centrul municipiului prezintd baza
fundatiilor intre -3,00-4,00 m. La nivelul ridicat al apelor din nivelurile superioare ale
depozitelor este generat si de prezenta sistemelor edilitare deteriorate din zona centrala
a municipiului. In situatia existenta subsolurile principalelor cladiri de pe strada Libertatii
si strada Grof Miké Imre (Golegiul Székely Mik6, Teartrul Tamasi Aron, Primaria
municipiului Sf. Gheorghe, Casa Bene, Casa Jokai, Casa Bancii prezinta fundatiile sub
nivelul apei freatice si in numeroase situati nivelul apei se afla de asupra nivelului de
pasire al subsolurilor. In cazul Prefecturii, Consiliului Judetean si Bazar, baza fundatiilor
se afla sub nivelul hidrostatic, cu nivelul de pasire uscat.

In cazul imobilului Bibliotecii Judetene nu s-a constatat prezenta apei freatice,
fundatia fiind uscata, fara umeziri si deteriorari. Umiditate se constata in subsol, la
peretii exteriori estici, generate de sistemele edilitare deficitare (deteriorate). In acelasi
timp in zona Grupului Scolar Kés Karoly, nivelul apei freatice este de asupra bazei
fundatiei cladirii centrale!

Discontinuitatile din nivelurile piezometrice de pe profilele geologice sunt
generate de anomaliile locale existente si produse de anumite constructii, avand efect
de ecranare, de retelele edilitare deteriorate, sau de prezenta canalizarii pluviale.

Drenajul apelor freatice si a celor de infiltratie este spre est, sud est, exceptii
fiind in sectoare izolate unde fundatiile prezinta ecran in fata apelor freatice.

In vederea conservarii si mentinerii in conditii bune fundatiile cladirilor existente
impune o serie de masuri obligatorii:

- reabilitarea, sau (schimbarea intregului sistem edilitar), atat reteaua de apa
oraseneasca, cat si sistemul de canalizare pentru apele uzate. Ambele reprezinta surse
continue de mentinere a nivelului apelor de infiltratie (exemplul incinta Colegiului
Székely Mikoé - sala de sport, sau curtea Primariei municipiului Sf. Gheorghe);

- proiectarea obligatoriu a unui dren de asecare pe toatd lungimea strazii
Libertatii din dreptul Bazarului (eventual din dreptul fostei Banci Nationale) si pana in
dreptul Bisericii catolice. Adancimea de proiectare va fi sub baza fundatiilor pentru
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cladirile existente si in nivelul impermeabil prafos, argilos, deci la -3,80-4,00 m. Aceasta
constructie este necesara pentru preluarea apelor pluviale si de infiltratie provenite din
zona parcului din formatiunile superioare afanate si din amonte, din formatiunile de
terasa superioara. Reteaua actuala de canalizare se afla la o adancime medie de 2,50
m;

- se recomanda efectuarea unei evaluari pentru fundatiile tuturor cladirilor vechi,
mai ales a acelora care sunt amplasate in imediata apropiere a altor cladiri de
importantd majora pentru municipiu, sau in apropierea cladirilor monument. Evaluarea
starii cladirilor din centrul municipiului, mai ales a celor vechi.

Agresivitatea apelor freatice este in functie de nivelurile pe care le irigheaza.
Local pot aparea cantitati marite (artificial) de saruri in apele freatice, ceea ce va
schimba gradul de agresivitate asupra betoanelor si metalelor. La modul general, pe
baza analizelor chimice efectuate pe probele de ape freatice din zona centrala a
municipiului, apele freatice prezintda o slaba agresivitate de dezalcalinizare si o
agresivitate carbonica foarte slaba asupra betoanelor.

Cladirile construite in a doua parte a secolului XIX, inceputul secolului XX
prezinta fundatii din piatra fasonata decimetrica (gresii cuarto-feldspatice provenite din
cariera Orkd), prinse intr-un liant pe baza de var si nisip, avand unele captuseald de
caramida. Baza fundatiilor sunt situate la -3,00 m, in cazurile cladirilor mari (cladirea
Primariei, Cladirea veche a Colegiului Székely Miké, Posta veche, Bazarul, Prefectura)
Cladirile mai mici cum ar fi casa Bene, banca OTP, prezinta fundatii la adancimi de -2,50,
sau -2,00 m. Fundatile acestor cladiri se prezinta in conditii bune, fara fisurati,
deteriorari, sau deplasari intre elementele fundatiei. Aceste cladiri prezinta fundatii
continue pe sub intreaga lungime a zidurilor.

Cladirile construite postbelic prezintad fundatiile din beton, aflate in general in
stare buna, eventual cu mici exfolieri superficiale. Aceste cladiri prezinta fundatii
continue sub intreaga lungime a zidurilor, sau fundatii izolate.

La cladirile construite incepand cu anii '70 tipul fundatiilor folosite se
diversifica. In cazul Hotelului Bodoc, fundatia este construita pe piloti batuti, avand in
adancime terenuri cu consistenta slaba, delimitand terenuri dificile din punct de vedere
geotehnic. Imobilul Romtelecom (posta noua) prezinta o fundatie continua sub ziduri din
beton la adancimea de fundare de -4,00 m. Blocul nr. 2 de pe str. Grof Miké Imre este
una din primele blocuri construite in centrul municipiului. Acesta s-a construit pe un
radier general. Magazinul mare prezinta fundatii izolate sub stalpi cu adancime de
fundare la -4,00 m.

In situatia imobilelor noi adancimea de fundare difera de la o cladire la alta in
functie de marimea cladirii, sau/si de natura terenului de fundare. Astfel Casa de Cultura
prezinta baza fundatiei la -1,20 m in sectorul vestic si la -3,50 m in sectorul cu subsol,
blocurile de locuit prezinta baza fundatiilor la -2,50-4,00 m.

Se constata ca imobilele construite in aceeasi perioada de timp si care sunt alipite
unele fata de altele (mai ales cele vechi) respecta acelasi regim de fundare, cu adancimi
de fundare identice.

Proiectarea unor noi obiective in centrul municipiului Sf. Gheorghe va ridica o
serie de probleme majore de ordin geotehnic, printre care:

- protejarea cladirilor existente (cu zid de sprijin, fiind sapaturi mai adanci de -1,50
m. In cazul proiectarii garajelor subterane se impune respectarea unei distante suficient
de mari pentru protectia cladirilor din str Libertatii (Prefectura, Consiliul Judetean,
Bazarul, respectiv cladirea Primariei - Galeria de arta, Teatrul Tamasi Aron, si Colegiul
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Székely Miko);

- drenarea apei pluviale si a apei freatice, astfel incat nivelul sa ramana
constant sub baza fundatiei noi constructii. In aceasta situatie adancimea de proiectare a
drenului se va face in functie si de adancimea de fundare a garajului subteran;

- alegerea stratului de fundare, in conditiile in care in adancime sunt prezente
niveluri considerate terenuri dificile din punct de vedere geotehnic;

- relatia cu vechile constructii si influentele reciproce dintre ele;

- in cazul garajelor subterane pe zona de amplasament figurat pe plansa 03, 04 si
06 se va studia efectul constructiei asupra zonei verzi si asupra parcului, aceasta va
deranja regimul hidrogeologic in mod cert.

In urma realizarii profilelor geologice, se contureaza Piata Miahi Viteazul ca o
zona cu premize favorabile pentru proiectarea unei parcari subterane cu un singur nivel.
Nivelul piezometric al apei se afla sub adancimea de -3,50 m. In acelasi timp se va
elimina stratul gros de umplutura, care in prezent joaca rolul unui burete in perioadele
ploioase si genereaza miscari lente reologice a materialului alohton dezagregat si partial
alterat (argilizat). Suprafata construibila este in jur de 3.500 mp.

Adancimea de inghet in zona este la— 1,10 m (STAS 6054-77).

Conform normativului P100-1/2006 amplasamentul se incadreaza in zona
seismica de calcul cu valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare pentru
cutremure a,=0,20, avand perioada de control (colt Tc = 0,7 s, cu intervalul mediu de
recurenta IMR = 100 ani.

In cazul lucrarilor propuse riscul in degradarea constructiilor invecinate, sau
a retelelor subterane este moderata, sau cu risc major in situatii izolate.

in functie de nivelul riscului geotehnic obtinut, pe baza factorilor existenti,
imobilele din zona centrala a municipiului vor intra in categoria geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat.

Pentru lucrarile de reabilitare se vor lua in considerare Normativul privind
cerintele de proiectare si executie in zonele urbane, indicativ NP 120-2006.

Terenul este sensibil la variatia factorilor de umiditate si la fenomene gelive pana
la adancimea de 1,50-2,50 m. Complexul superior si umpluturile prezinta grad de
umiditate variabil in functie de cantitatea de precipitatie cazuta.

Se vor lua masuri pentru protejarea structurilor rutiere si a pamanturilor din
patul drumului de actiunea apelor prin evacuarea acestora si etanseizarea imbracamintii
strazilor. La proiectarea sistemului rutier se va tine cont de prevederile STAS 1709/1-90
si adoptarea conform STAS 1709/2-90 a masurilor prevazute pentru prevenirea
degradarilor provocate de inghet-dezghet.

Conform cu HG nr. 766/1997, anexa nr. 2 constructiile din centrul municipiului
Sfantu Gheorghe vor intra in categoria de importanta (B) constructii de importanta
deosebita, obiective cu valoare de patrimoniu.

Conform Ord. 17/2006, pentru modificarea si completarea art. 2 din Ord.
Ministrului transporturilor, constructiilor nr. 2228/2005. Cod de proiectare, obiectivele din
centrul municipiului Sf. Gheorghe intra in clasa de importanta si de expunere la
cutremur pentru cladiri din clasa de importanta Il, cladiri cu importantd sub aspectul
consecintelor asociate cu prabusirea sau avarierea acestora: scoli cu capacitate de
peste 200 de persoane in aria totald expusa, sali de conferinte cu capacitati de peste
200 de persoane, cladiri din patrimoniul national, muzee.

Incadrarea terenului conform TS — 1981:
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Tabel cu clasificare a pamanturilor si a rocilor dezagregate dupa natura lor, dupa
proprietatile lor coezive, modul de comportare la sapat:

|| | Categoria de teren dupa modul
| de comportare la sapat
Denumirea Proprietti . Manual Mecanizat | Greutate Afénarea
NT. pamanturilor coezive | Mec.iie in dupa
situ
crt. Si a altor roci =2 55 3 | (in Executarea |, =
dezagreagate Cu lopata, gﬂ 373 g 5 | sapaturd) sapaturii, % E.E
cazma, | S | & | 5|y 2 g
tarnécop, g g 3 é E | = g
Ranga § _§ g s }
@ a2 E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Praf argilos Slab coeziv | Mijlociu 11 I I 1.6-1.7 8-17
2. |[Nisip prafos Slab coeziv | Mijlociu | 11 11 1,5-1,7 8-17%
3. |Praf nisipos Slab coeziv | Mijlociu | I I 1,7-1,85 14-28%
4. [Nisip cu pietris Necoeziv Usor | 11 11 1,6-1,85 8-18%
5 | Nisip cu pietrig cu | Slab coeziv | Mijlociu I I1 [ 1,7-1,9 14-28%
dimensiuni pana la

70 mm

| 6. |Pietri de rau cu Slab coeziv | Tare Il | - 17,5-2,00 | 14-28%
nisip (balast) pana

la 150 mm

7. |Umpluturi (pietris, Necoeziv F. tare 11 11 I 1,9-272 8-17%
‘ bolovanis cu nisip)
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suprafatd si in vederea reabilitarii sistemului de drenaj deficitar — 2008 — (Arh.
Promer S.R.L.).

- Studiu geotehnic asupra terenului de fundare la corpul principal al Grupului Scolar
Kés Karoly, din municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna, destinat reabilitarii. — 2008 —
(Arh. Promer S.R.L.).

- Studiu geotehnic asupra terenului de fundare la obiectivul de investitie — Hotel
Bodoc, din municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna - 2008 — (Arh. Geoda S.R.L.).

- Studiu geotehnic in vederea cunoasterii terenului de fundare al strazilor din zona de
actiune urbana a municipiului Sf. Gheorghe, jud. Covasna, destinate reabilitarii —
2009 — (Arh. Promer S.R.L.).

- Studiu geotehnic asupra terenului de fundare la "casa Bene”, din municipiul Sf.
Gheorghe, jud. Covasna, destinata restaurarii si refunctionalizarii — 2009 — (Arh.
Promer S.R.L.).

- Studiu geotehnic asupra terenului de fundare la obiectivul de investitie — Crearea si
amenajarea spatiilor verzi din strada Cimitirului, din municipiul Sf. Gheorghe, jud.
Covasna — 2009 — (Arh. Geoda S.R.L. si Primaria mun. Sf. Gheorghe).

- Studiu geotehnic asupra terenului de fundare la obiectivul de investitie - Amenajarea
spatiilor spatiilor pietonale in centrul istoric al municipiului Sf. Gheorghe, jud.
Covasna — 2009 — (Arh. Geoda S.R.L.).
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- Studiu geotehnic asupra terenului de fundare la obiectivele — sali de clasa, biblioteca
si spatii de cazare, respectiv reabilitarea sau constructia unei sali de sport - la
Colegiul Teoretic “Székely Miko” si la Colegiul Teoretic Reformat, din municipiul Sf.
Gheorghe, judetul Covasna — 2009 — (Arh. Promer S.R.L.).

- Studiu geotehnic asupra terenului de fundare la obiectivul de investitie - amenajare
parcaje sub- si supraterane pentru autoturisme, din municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna, zona de actiune: intersectia dintre strada Tavaszy Sandor cu
strada Balazs Marton — 2009 — (Arh. Promer S.R.L.).

- Studiu geotehnic asupra terenului de fundare la obiectivul de investitie - amenajare
parcaje sub- si supraterane pentru autoturisme, din municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna, zona de actiune: terenul de constructie de pe strada Nicolae
Balcescu nr. 4 — 2009 — (Arh. Promer S.R.L.).
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