PROFIL TRANSVERSAL TIP 8

Km 1+870 - 1+935
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10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier ———
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013 —

10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984 ———
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresatecu ———————

strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10cm

L 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16 - AND 605-2013

6 cm strat de legatura (binder) din beton asfaltic deschis cu criblura BAD25 - AND 605-2013

15 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate Tn situ cu 5% liant hidraulic rutier

Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
20 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984

15 cm strat de forma din pamanturi coezive si slab coezive stabilizate cu 3% liant hidraulic rutier
Dorosol C30 - STAS 12253-1984, STAS 10473/1-87 si SR EN 13282/1-2013

rigola cu sectiune betonata C25/30 de 15 cm grosime monolit

borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 15x30 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 25x15 cm

borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10 cm

4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013

10 cm strat de bazéa din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

10 cm strat de fundatje din balast - STAS 6400-1984

Rigola
Beton de ciment SR EN 206 - 1
-Clasa de durabilitate D12/30
-Clasa de expunere XC4 + XF1 (RO)

-Clasa de rezistenta C25/30 s.c. DRUMPROIECT SR .L.|Beneficiar: MUNICIPIUL SF.GHEORGHE Profect:
-LL 0,20 ; Dmax 32 ; Antrenor de aer = Punct de lucru: — : - e 182/2015
Ciment SR EN 197 - 1 ..___........_...... 520023,Str. Bem Jozef nr.2, bl.3, sc.F, ap.6. .._._:c U_ﬂo_moﬁ_ Z_.On_m_,.:_Nm_d .mn_”.ma.m..._ox.m_ Mor, ] Faza:
-CEMII/A-S325 A_Nv ey Sf. Gheorghe, judetul Covasna | inclusiv canalizare menajera si iluminat public DALI
' Tel.0267-312.764;Mobil 0745-066.881 | in Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
me_ OB37 Specificatie Nume Semniitura Scara |Titlu plansa: Plansa nr:
Sef proiect ing.Simon Csaba \\\ 1:50 EU:.N@;
Proiectat ing.Simon Erika Katalin - \,x \f%f( | Data PROFIL TRANSVERSAL TIP 8 mm_/mw_.m” 0
Redactat tehn. Jakabfi Mihaela —1/° apr. 2015 F73.04
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 7
Km 1+212 - 1+395
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4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013 —
10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu

strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10cm

L 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16 - AND 605-2013
6 cm strat de legatura (binder) din beton asfaltic deschis cu criblura BAD25 - AND 605-2013

15 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in situ cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

20 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984

15 cm strat de forma din pamanturi coezive si slab coezive stabilizate cu 3% liant hidraulic rutier
Dorosol C30 - STAS 12253-1984, STAS 10473/1-87 si SR EN 13282/1-2013

rigola cu sectiune betonata C25/30 de 15 cm grosime monolit

borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 15x30 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 25x15 cm

4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013

10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984

Rigola

Beton de ciment SR EN 206 - 1

-Clasa de durabilitate D12/30
-Clasa de expunere XC4 + XF1 (RO)

-Clasa de rezistenta C25/30
-LL 0,20 ; Dmax 32 ; Antrenor de aer

Ciment SR EN 197 - 1
-CEMII/A-S32,5(R)
Otel OB37

borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10 cm
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 6

Km 1+000 - 1+212
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4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013 —
10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier ——
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu

strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10cm

L 5 cm strat de uzura din mixtura asfalticd MAS16 - AND 605-2013

6 cm strat de legatura (binder) din beton asfaltic deschis cu criblura BAD25 - AND 605-2013

15 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in situ cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

20 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984

15 cm strat de forma din pamanturi coezive si slab coezive stabilizate cu 3% liant hidraulic rutier
Dorosol C30 - STAS 12253-1984, STAS 10473/1-87 si SR EN 13282/1-2013

rigola cu sectiune betonata C25/30 de 15 cm grosime monolit

borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 15x30 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 25x15 cm

4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013

10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984

Rigola
Beton de ciment SR EN 206 - 1
-Clasa de durabilitate D12/30
-Clasa de expunere XC4 + XF1 (RO)
-Clasa de rezistenta C25/30
-LL 0,20 ; Dmax 32 ; Antrenor de aer
Ciment SR EN 197 -1
-CEMII/A-832,5(R)
Otel OB37

borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10 cm

s.c. DRUMPROIECT S.R.L.|Beneficiar: MUNICIPIUL SF.GHEORGHE Proect
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 5
Km 0+840 - 1+000; 1+730 - 1+825
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4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013 —
10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate Tn statie cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984 ———
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10cm
L 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16 - AND 605-2013
6 cm strat de legatura (binder) din beton asfaltic deschis cu criblura BAD25 - AND 605-2013
15 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in situ cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
20 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984
15 cm strat de forma din pamanturi coezive si slab coezive stabilizate cu 3% liant hidraulic rutier
Dorosol C30 - STAS 12253-1984, STAS 10473/1-87 si SR EN 13282/1-2013
rigola cu sectiune betonata C25/30 de 15 cm grosime monolit
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 15x30 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 25x15 cm
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10 cm
4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013
10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate Tn statie cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984
Rigola
Beton de ciment SR EN 206 - 1
-Clasa de durabilitate D12/30
-Clasa de expunere XC4 + XF1 (RO) .
-Clasa de rezistenta C25/30 . s.c. DRUMPROIECT S.R.L.|Beneficiar: MUNICIPIUL SF.GHEORGHE ] MMM.% 5
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 4
Km 0+800 - 0+840

= =
-
= 10,25
min. 3,10 9,50
min. 2,90 7,00 2,50 min. 1,50
.C.
J0. min.90 _, 2,00 g variabil 15 _ .75 3,50 U, 3,50 2,50 19 min. 1,30 ]
trotuar 7 pista de ciclisti zona verde 7 7 parcare 7 trotuar 7
@ , o
. @
e 2k (5% 2,5% | 2,5% 2%
S o,o 909509 éooooxO/MWoMowAu/n/Q,/o.w/o,/o//o 070/0> /mwow o M\ \,\ee;eweeHeweHeHewe —=—— T ERNRENENNNEY VARRNNERRRARRRAE RNNNNERENRRENRRREEE) AR ARR AR NN AR RN AR AR ———— 609500, ow\ w/o\yo\\\\\M
gl SR o S =

o 095008500,

00000 Ty 008 0TS O S T S T Yo
» 2 0050 00500 CSGRIE O Feges
a9, 0.0 0500 2060 2509 3G 8.0 "
OR o0 95600500 8500856 0500

: w\nw Ww
’ R ZRIRII R I R R ¥

NN

SNONCNESESLSINCACNCNCN

Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
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4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013 —
10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier ———

10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984 ———
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu

strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10cm

L 5 cm strat de uzura din mixtura asfalticda MAS16 - AND 605-2013

20 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984

6 cm strat de legatura (binder) din beton asfaltic deschis cu criblura BAD25 - AND 605-2013
15 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate Tn situ cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

15 cm strat de forma din pamanturi coezive si slab coezive stabilizate cu 3% liant hidraulic rutier

Dorosol C30 - STAS 12253-1984, STAS 10473/1-87 si SR EN 13282/1-2013

rigola cu sectiune betonata C25/30 de 15 cm grosime monolit

borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 15x30 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 25x15 cm

borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10 cm

4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013

10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier

Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

10 cm strat de fundatje din balast - STAS 6400-1984

Rigola
Beton de ciment SR EN 206 - 1
-Clasa de durabilitate D12/30

-Clasa de expunere XC4 + XF1 (RO)

3 . 5 s.c. DRUMUPROIECT S.R.L.|Beneficiar: MUNICIPIUL SF.GHEORGHE Proiect:
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 3

Km 0+754 - 0+800 _
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4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013
10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate Tn statie cu 5% liant hidraulic rutier ———
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984 ———
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10cm
L 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16 - AND 605-2013
6 cm strat de legatura (binder) din beton asfaltic deschis cu criblura BAD25 - AND 605-2013
15 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate Tn situ cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
20 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984
15 cm strat de forma din pamanturi coezive si slab coezive stabilizate cu 3% liant hidraulic rutier
Dorosol C30 - STAS 12253-1984, STAS 10473/1-87 si SR EN 13282/1-2013
rigola cu sectiune betonata C25/30 de 15 cm grosime monolit
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 15x30 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 25x15 cm
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10 cm
4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013
10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate Tn statie cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984
Rigola
Beton de ciment SR EN 206 - 1
-Clasa de durabilitate D12/30
-Clasa de expunere XC4 + XF1 (RO)
-Clasa de rezistenta C25/30
-LL 0,20 ; Dmax 32 ; Antrenor de aer s.c. DRUMPROIECT S .R.L.|Beneficiar: MUNICIPIUL SF.GHEORGHE Project
Ciment SR EN 197 - 1 ) et o oo [ ) it 182/2015
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 2
Km 0+201 - 0+320

W min. 3,15 , 12,75 w
min. 2,90 ! 7,00 5,00 variabi
min. 90 2,00 15 75 3,50 pic. 3,50 4,25 .75 15 variabi 0 variabil 1
trotuar 7 pista de ciclisti parcare 7 7 zona verde 7 trotuar 7
0, 0, 0,
2% 2% 2,5% 2,5% 2,5% 2%
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borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 15x30 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 25x15 cm

4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013
10 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu

strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10cm

L 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16 - AND 605-2013
6 cm strat de legatura (binder) din beton asfaltic deschis cu criblura BAD25 - AND 605-2013

15 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate Tn situ cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008

20 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984
15 cm strat de forma din pamanturi coezive si slab coezive stabilizate cu 3% liant hidraulic rutier
Dorosol C30 - STAS 12253-1984, STAS 10473/1-87 si SR EN 13282/1-2013

Rigola

rigola cu sectiune betonata C25/30 de 15 cm grosime monolit Beton de ciment SR EN 206 - 1
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 15x30 cm, vibropresate cu -Clas3 de durabilitate D12/30

strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 25x15 cm -Clas3 de expunere XC4 + XF1 A_NOV
4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013 -Clas3 de rezistenta C25/30

10 cm strat de baz& din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier - LL 0,20 ; Dmax 32 ; Antrenor de aer
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008 Ciment SR EN 197 - 1

10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984 ~CEMII/A-S 325 (R)

borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu me_ OB37

strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10 cm

. s.c. DRUMPROIECT SR L.|Beneficiar: MUNICIPIUL SF.GHEORGHE 18919015
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 1
Km 0+000 - 0+201; 0+320 - 0+754;
1+395 - 1+730; 1+825 - 1+870; 1+935 - 2+122

= =
—
min. 3,10 8,50
min. 2,90 7,00 min. 1,50
.C.
A0 min.90 2,00 Q variabil 15 75 3,50 U, 3,50 75 15 variabil 10 min. 1,30 A
trotuar | pista de ciclisti zona verde 7 7 7 zona verde 7 trotuar 7
® . & | |
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4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013 —
10 cm strat de bazéa din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier ———
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
10 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984 ———
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresatecu ———————
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10cm
L 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16 - AND 605-2013
6 cm strat de legatura (binder) din beton asfaltic deschis cu criblura BAD25 - AND 605-2013
15 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate in situ cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
20 cm strat de fundatie din balast - STAS 6400-1984
15 cm strat de forma din pamanturi coezive si slab coezive stabilizate cu 3% liant hidraulic rutier
Dorosol C30 - STAS 12253-1984, STAS 10473/1-87 si SR EN 13282/1-2013
rigola cu sectiune betonata C25/30 de 15 cm grosime monolit
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 15x30 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 25x15 cm
borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, 10x15 cm, vibropresate cu
strat de uzura, asezate pe o fundatie din beton de ciment C16/20, de 20x10 cm
4 cm beton asfaltic BA8 pentru trotuare - AND 546-2013 si AND 605-2013
10 cm strat de bazéa din agregate naturale stabilizate in statie cu 5% liant hidraulic rutier
Doroport TB25, conform - STAS 10473/1 - 2001, SR EN 13282/1 - 2013, SR EN 13242+A1 - 2008
10 cm strat de fundatje din balast - STAS 6400-1984
Rigola

Beton de ciment SR EN 206 - 1
-Clasa de durabilitate D12/30
-Clasa de expunere XC4 + XF1 (RO)
-Clasa de rezistenta C25/30

- LL 0,20 ; Dmax 32 ; Antrenor de aer s.c. DRUMPROIECT S.R.L.|Beneficiar: MUNICIPIUL SF.GHEORGHE ; _umgmoﬂ
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