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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: ~ CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI PENTRU COPI|
AFLATI IN SITUATII DE RISC

Beneficiarul investitiei: Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Localizarea: str. Grigore Balan nr. 15, Sf. Gheorghe
Proiectant general: S.C. PROIECT COVASNA S.A,, Sf. Gheorghe
Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 785/2013, pentru investigarea terenului de fundare si
a fundatiei cladirii existente au fost executate: un foraj geotehnic, un sondaj cu
penetrometru dinamic usor (tip DPL-10) si o dezvelire de fundatie.

Din foraj si din dezvelire au fost prelevate probe deranjate de pamant care au
fost analizate in Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

Cladirea investigata este alcatuita din doua aripi, una mai veche, tencuita si una
mai noud, netencuitd. Aripa veche a fost construitd pentru locuinta, cea noua a servit
ca incapere anexa pentru practicarea gradinaritului.

Constructia are fundatie continua din blocuri de gresie, elevatie din caramida,
cu sarpanta din lemn cu invelitoare din tigld. La inaltimea de cca 80 cm de la nivelul
terenului actual latura estica si vesticd a aripii noi este rigidizatd cu o centura de
beton armat de cca 20 cm inaltime. La contactul celor doua aripi, pe coltul sud-estic a
aripii vechi se observa crapaturi inclinate si orizontale.

In proiect se prevede transformarea constructiei in centru de ingrijire de zi
pentru copii aflati in situatii de risc, prin consolidarea structurii (centurd de beton
armat, planseu beton armat) si compartimentarea aripii noi.

Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este D (redusa);

Clasa de importantd seismicd a constructiei dupa Normativul P 100-1/2006 este
V.

Conform “Normativ privind documentatile geotehnice pentru constructii®
(indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 3, cu risc
geotehnic redus.

St ogen, ‘Centrul deingrire de 2 penlru copd afiaton situaid de rae” B Cheoghe, jud, Covasna (pe ne 7852010



3. CONDITII NATURALE

Incinta investigatéd se situeaza in municipiul Sf. Gheorghe, pe strada Grigore
Balan nr. 15.

intr-un cadru mai larg, la alcatuirea geologica a zonei iau parte formatiuni
apartinand depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Depresiunea s-a format la
inceputul pliocenului prin scufundarea zonei de a lungul unor falii marginale. Peste
fundamentul cretacic al bazinului de sedimentare astfel format sunt dispuse depozite
pliocene de molasa (argile, marne, nisipuri) de pana la cateva sute de metrii grosime,
apoi urmeaza depozitele pleistocene si holocene dezvoltate intr-un facies fluviatil-
lacustru (pietrisuri, nisipuri, argile).

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se situeaza pe lunca fnalta
a raului Olt, prin urmare pamanturile care ne intereseaza din punct de vedere
geotehnic apartin depozitelor aluvionare holocene ale raului. Partea inferioard a
depozitelor aluvionare in general este grosiera (nisip, pietris), fiind acoperit cu un
orizont de 2 — 4 m grosime de granulatie mai fin& (argila, praf, nisip fin), cu o
stratificatie incrucisata, frecvent cu intercalatii de padmanturi maloase in care se
observa resturi vegetale.

Nivelul freatic se situeaza la 2.0 — 4.0 m adancime (in functie de litologia zonei
si de conditile morfologice) si in functie de conditile hidrometeorologice poate
prezenta oscilatii de nivel.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru investigarea terenului au fost executate urméatoarele lucrari:

- pe latura vestica, in zona contactului celor dou aripi: un foraje in sistem
uscat, semimecanic, cu gsnec @ 7.5 cm, cu adancimile finale de 5.00 m si un
sondaj cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10) cu adancimea finald de
5.00 m;

- pe latura estica, la contactul celor dous aripi: o dezveliri de fundatie:

Forajul FG 1 (cota 524.30 m) a interceptat urmatoarea stratificatie:

0.00 - 0.50 m Umplutura din nisip cenusiu grosier, slab prafos

0.50-2.10 m Argild cenusiu-negricioasd, cu plasticitate mare, plastic
consistenta

2.10 - 2.50 m Nisip argilos cenusiu cafeniu, plastic consistent

2.50 - 3.20 m Nisip fin-mediu cenusiu-cafeniu, afanat spre indesare mijlocie

3.20 - 3.60 m Nisip fin cenusiu, afanat

3.60 - 4.00 m Nisip mediu cenusiu, afanat spre indesare mijlocie

4.00 - 5.00 m Nisip mediu-mare cenusiu, cu pietris, cu indesare mijlocie




Nivelul apei freatice a fost interceptat la adancimea de 2.50 m (la acoperisul
stratului de nisip fin-mediu cenusiu) si avand caracter usor ascendent, s-a stabilizat
la 2.30 m adancime de la nivelul terenului.

Consistenta pamanturilor coezive si gradul de indesare a celor necoezive au
fost apreciate pe baza analizelor si a rezultatelor sondajului cu penetrometru dinamic
usor.

Dezvelirea de fundatie nr. 1 (cota 524.30 m) a fost executats pe latura estica,
la contactul aripii noi cu aripa veche.

- Adancimea de fundare pentru amandoua aripi este 0.85 m de la nivelul
actual al terenului.

- Fundatia: este zidita din blocuri paralelipipedice de gresie, cu mortar de var
si este in stare buna. In alte zone pe alocuri partea fundatiei situata
deasupra terenului este intens degradatd, mortarul dintre blocuri este
erodat, blocurile sunt dislocate.

- La&timea fundatiei: 50 cm.

- Terenul de fundare: argild nisipoasa brun-negricioasa, cu plasticitate mare,
plastic consistenta.

Pe baza valorilor parametrilor rezultate din analizele curente (continutul de
argile coloidale A2,=24-30 %, indicele de plasticitate 1,=23.5-26.7 %, indicele de
activitate 1a < 1 si criteriul de plasticitate C,<lp), stratul de argild in care este
incastraté fundatia se incadreaza in categoria pamanturilor putin active. Activitatea
pamanturilor caracterizeaza proprietatea acestora de a-si modifica volumul in functie
de variatia umiditatii, rezultdnd fisuri, crapaturi in constructii, mai ales in cazul
constructiilor usoare.

5. CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata ca terenul de fundare este
alcatuit din pamanturi coezive cu plasticitate mare, cu starea de consistenta plastic
consistenta, care se incadreaza in categoria terenurilor medii pentru fundare
(conform NP 074 — 2007 “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”).

Pe coltul sud-estic al aripii vechi, la contactul cu aripa noud, zidaria este
afectatd de crapaturi, cu dechiderea maxima de pana la cca 1 cm. In interiorul aripii
vechi, pe coltul afectat, pe vremuri a existat o gropa de cca 1 m lungime, 0.5 m latime
si cca 80 cm adancime (pentru depozitatarea materialului saditor ?). Crapatura are
tronsoane inclinate si orizontale. Conform informatiilor primite de la locatarul aripii
vechi, crapatura a aparut dupa inundatia provocata de paraul Debren in iulie 2010.

Btogeo "Centrul de mgriire de 2 pentnue copd afiati i situsil de rise”, B Gheorghe, jud. Covasna (pr. nr. 7852018




Analizand aspectul crdpaturii principale si a fisurilor aditionale, considerdm ca
degradarea zidului a fost generata de tasarea secundara a terenului in urma inmuierii
acestuia cauzatd de inundatie. Nu este exclus nici aportul copacilor de pe aceasts
latura (recent taiati in vecinatatea dezvelirii de fundatie) prin contractia terenului de
fundare In urma extragereii umezelii de catre radacini, insd totusi considerdm ca
efectul cel mai important a avut scédderea parametrilor de forfecare in urma saturatiei
terenului cu apa pe o perioada mai indelungata decét pe restul laturilor. Latura estica
fiind ferita de soare si prin existenta gardului de beton, in aceast& portiune umezeala
a persistat pe o perioada mai indelungata. Pe de alta parte, jgheabul pluvial degradat
de pe latura estica a aripii vechi deverseaza o mare parte din precipitatii la fundatia
din aceasta zona.

Intre cele doué aripi nu exista rost de tasare. Se pare ca toata latura estica a
aripii noi s-a deplasat pe verticald cu amplitudine crescanda cétre nord, impreund cu
0 portiune din aripa veche. Pe aripa noud netencuitd urméarirea fisurilor este mai
dificila. Pe latura estica si vestica a aripii noi (consolidata cu centurd de beton armat)
nu se observa fisuri-crapaturi, insa pe latura sudica (unde lipseste centura de beton)
prezenta unei fisuratii incipiente poate indica inchiderea in aceastd zond a
degradarilor descrise anterior.

La ora actuala pentru terenul de fundare se poate lua in considerare valoarea de
baza a presiunii conventionale de 300 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fatd de nivelul terenului
sistematizat Df =2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se calculeazd aplicdnd corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Adancimea maximéa de inghet in zona fiind 1.00...1.10 m, talpa fundatiei (la 0.85
m adancime) se situeaza deasupra acestei adancimi. Pentru asigurarea respectérii
adancimii de inghet se recomanda ridicarea cotei terenului in jurul cl&dirii, cu atat mai
mult incat pe baza ridicarii topografice se pare ca incinta se situeaza intr-o mica
depresiune fara posibilitate de evacuare a apelor pluviale.

Pe anumite portiuni ale cladirii in imediata apropiere a fundatiei exista copaci
care trebuiesc neaparat indepartate.

in jurul cl&dirii exista un strat de umpluturd nisipos-argilos, cu fragmente de
materiale de constructii. Se recomandd compactarea acestui strat si executarea unui
trotuar de garda cu inclinare catre exterior. De asemenea se va rezolva indepdartarea
apelor meteorice de pe acoperis pentru prevenirea infiltratiilor la terenul de fundare.

Desi stabilizarea umiditatii terenului de fundare ar trebui s3 rezulte desfiintarea
procesului de tasare, pentru consolidarea fundatiei se recomanda realizarea unei
centuri de beton armat incastrat in ziddrie deasupra fundatiei pe tot conturul exterior.

e “Centnd deingriive de zi pentru copil aflal i situatil de rise”, 85 Gheorghe, jud. Covasna (o, nr. 785/2013;




Aceastd masurda este recomandata si din cauza faptului ca dupa indepartarea

copaciilor care ay contribuit la asecarea terenului, pe portiunile respective este
posibila umflarea terenului de fundare.

Adancimea de inghet din zond conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.
Pentru fundatii interioare nu se ia in considerare adancimea de inghet.

Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ageste 0.20 g iar perioada de control (colt) Tc este 0.7 s.

geol. Fekete Tibor
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SE Ohanmbe

TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLATI iN

Localizare:
Beneficiar:

SITUATII DE RISC
STR. GRIGORE BALAN NR. 15, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

|
1
|
|
|

Datele technice ale echipamentului utilizat (tip DPL-10)

Referinte normative

SR EN ISO 22476-2

Masa berbecului 10 Kg
inél;imea de cidere 0.50 m
Masa nicovalei 4 Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominald la baza conului 10 cm?
Lungime tija de batere I m
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m
Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de varf al conului 90 °

OPERATOR




S.C. GEMINEX S.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
Tel. 0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1

Utilised equipment... DPL 10
Customer: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA Date: 16/12/2013
Site: CENTRUL DE INGRUJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATII DE RISC
Location: STR. GR. BALAN NR. 15, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30
No. of blows tip penetration Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
0 5 10 15 20 25 30 35 2 1.0 20 3.0 4.0 5.0

Umplutura din nisip
cenusiu grosier, slab
prafos (inghetat)

N
160 cm

Argila
cenusiu-negricioasa,
cu plasticitate mare,
plastic consistenta

Nisip argilos cenusiu
cafeniu, plastic
consistent

Nisip fin-mediu
cenusiu-cafeniu,
afanat spre indesare
mijlocie

Nisip fin cenusiu,
afanat

Nisip mediu cenusiu,
afanat spre indesare
mijlocie

»H

Nisip mediu-mare
cenusiu, cu pietris,
cu indesare mijlocie

(L.}
v
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Vedere generele a cladirii investigate (in
fata aripa noua netencuita, in spate aripa
veche tencuita)

Localizarea dezvelirii de fundatie pe Dezvelirea de fundatie nr. 1
latura estica, la contactul aripii vechi cu
aripa noua

St. geo. “Centrul de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc”, Sf. Gheorghe, jud. Covasna (pr. nr. 785/2013)



Elevatia degradata sub centura de beton
armat pe latura estica

Traseul crapaturilor pe aripa veche,
latura estica

Crapatura pe aripa veche

St. geo. “Centrul de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc”, Sf. Gheorghe, jud. Covasna (pr. nr. 785/2013)



Crapatura pe aripa veche (din interiorul
aripii noi)

Jgheabul pluvial degradat pe latura
estica a aripii vechi

Traseul reconstituit al crapaturii
retencuite in interiorul aripii vechi

Latura sudica fara centura de beton
armat, cu fisuratie incipienta

St. geo. “Centrul de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc”, Sf. Gheorghe, jud. Covasna (pr. nr. 785/2013)
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S.C. AZOLIB S.R.L. GR. BALAN 15, Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg1
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 11
Adancimea:1.30 m
Mersul determindrii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
|Geam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed +tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 191,62
[Tara C 145,45
- B 8,38
B -C 46,17
w%=A-B x100 18,15
B-
X X X X
Limita de framantare Wp = 11,48 % Limita de curgere Wc= 38,18 %
Umiditatea naturalda W= 18,15% Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 26,70 %

Indice de consistenta Ic=Wc -W _ g 75

Ip
sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

GR. BALAN 15, Sf. Gheorghe

Foraj nr. Fg 1
Proba nr 12
Adancimea:2,30 m

Mersul determinarii

Umiditate naturala

Limita de curgere

Limita de framantare

W% Wc% Wp%
1 2 2 3 4 1 2 3

[Geam nr.
INr.de lovituri X X
|Pr.umed + tara A 200,00
|Pr.uscat + tara B 189,65
Tara C 136,00
A - B 10,35
B-C 53,65
W%=A-B x100 19,29

B-C

X X X

Limita de frdmantare Wp =

Umiditatea naturala W =

19,29 %

Indice de consistentd Ic = We - W

Ip

Limita de curgere Wc=

Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

GR. BALAN 15, Sf. Gheorghe

Dezvelirea nr.1
Proba nr 1
Adancimea:0,90 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framéantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2 3

[Geam nr.
INr.de lovituri X X X
|Pr.umed + tara A 200,00
|Pr.uscat + tara B 191,14
Tara C 141,68
A - B 8,86
B-C 49,46
W%=A-B x 100 17,91

B-C

X X X
Limita de framantare Wp = 12,04 % Limita de curgere Wc= 35,54 %
Umiditatea naturala W= 17,91% Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 23,50 %

Indice de consistentd Ic=Wc -W _ 0,75

Ip

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan




