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3. RAPORT DE EXPERTIZA

Capitolul 1 - Piese scrise

A. MEMORIU TEHNIC

1. GENERALITATI

Expertiza tehnica se intocmeste la solicitarea beneficiarului si are ca scop
evaluarea nivelului de protectie in vederea reducerii riscului seismic pentru constructia
subsol partial, partersi etaj cu destinatia de scoala amplasatda in localitatea Sf.
Gheorghe pe str. Kos Karoly nr. 1, colt cu strada Kriza Janos, zond protejatd dar
constructia in sine nu figureaza pe lista constructiilor monumente istorice ale judetului
Covasna, constructie la care se doreste proiectarea unei reabilitdri si a unei consolidari
impusa de starea fizica a constructiei.

Prin masurile propuse, se va inbunatati rezistenta si stabilitatea casei si nu se va
afecta sub nicioforma structura constructilor invecinate.

Executia va demara numai dupad intrarea in posesia autorizatiei de construire care
se va solicita Primarului Municipiului Sf. Gheorghe prin prezentarea documentatiei
tehnice si a avizelor si a acordurilor specificate in certificatul de urbanism emis in
acest sens.

Executia lucrarilor va fi coordonata de catre RTE atestat MLPAT iar interesele
beneficiarului vor fi reprezentate de catre Diriginte de santier atestat MLPAT.

Beneficiarul va acorda atentia cuvenitd prevederilor din HG300-2006 si Legea
319/2006 referirea la siguranta si sdnatatea Tn munca.

La redactarea memoriului justificativ privind partea de rezisentd, pentru
solicitarea acordului de la ISC S.C.C.L.C nr.5 Sfantu Gheorghe, se vor avea in vedere:
- localizarea constructiilor(oras, strada, numar)

- data construirii
_ starea fizica a constructiei (BUNA, MEDIOCRA sau REA)



- descrierea structurii de rezistenta a constructiilor
- modificarile dorite a fi realzate
- inpactul modificarilor asupra constructiilor existente, respectiv inpactul acestor
modificari asupra constructiilor invecinate cu referire la prevederile din Legea 10/95
republicatd in 2007 si la normativul P100-92 cap. 11.
Principalele documente incheiate pe perioada executiei se vor anexa la cap. B al
Cartii tehnice a constructiei.

2. MOTIVUL, intocmirii expertizei este evaluarea nivelului de protectie in
vederea reducerii riscului seismic, pentru constructia existenta, in conformitate cu
prevederile din normativul P100-92, ale Legii 10/95 republicata in 2007 si Legii
422/2001 republicata in 2006 privind Calitatea in constructii, concomitent cu
fundamentarea deciziei de interventie impusa de doleanta beneficiarului.

3. INCADRAREA CONSTRUCTIEI

= clasa de importanta: 11 cf. P100-92
11 cf. P100-1/2006
= categoria de importanta: B cf. HG 766/97
= clasa de risc seismic RsIll cf. P100-92
= zona seismica: D;Ks=0,16;Tc=1,0 cf. P100-92
ag =0,20g, Tc = 0,7 sc, cf. P.100-1/2006
= tip expertiza: C Conditionata de degradari si avarii
structurale, cf. P100-92
= metoda de evaluare: El evaluarea calitativa - cf. P100-92
E2a evaluarea analiticdA metoda curentd de
calcul, cf. P100-92
= sistem structural: Ala Constructie subsol partial, parter si etaj

cu peretii structurali din zidarie de
caramida, poroiectatd inainte de anul
1940, cf. P100-92

= evaluare calitativa: stare MEDIOCRA

4. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

Constructia este amplasatd pe un teren cu denivelari nesemnificative, avand
structura de rezistenta asigurata de:
— fundatii continui din zidarie de cardmida
— pereti structurali subsol din zidarie de caramida
— planseu peste subsol din boltisoare de caramidd descarcate pe profile metalice
laminate la cald



— pereti structurali parter si etaj din zidarie de caramida
— sarpanta din lemn pentru o invelitoare din tigla
— tamplariile sunt din lemn cu geam tras
— pardoseliile calde in salile de clasa, din parchet, reci din mozaic, la coridoare si
grupuri sanitare
Constructia este tencuita si zugravita clasic.
Ca dotdari: apd — canal, electricd, si incalzire centrala pe bazd de gaz metan.

5. DESCRIEREA DEGRADARILOR SI A AVARIILOR

In urma examinarii vizuale nu s-au constatat fisuri sau cripaituri in elemnte
structurale cauzate de tasari inegale, depasiri ale capacitati portante sau de actiunea
cutremurelor in timp.

Se constata portiuni cu fisuri nesemnificative cauza dedusa tasdri pe perioada
executiei considerate ca stabilizate la data analizei.

Se constatd degraddri la tencuiald cauza dedusd pe langd factorul timp
atribuindu-se repetarii fenomenului de inghet dezghet si neefectuarea la vremea
cuvenita a reparatilor curente, respectiv a unor infiltratii cu apa de la diverse surse.

Se constatd degradari la boltisoarele de caramidd constdnd in fisuri sau
deformatii in plan vertical, causa dedusa pe langa factorul timp, incdrcarea planseului
cu materialele constructii pe perioada efectarii unor reparatii capitale.

Invelitoarea din tigld este degradati prezentind piese cu exfolieri cauza dedusi
repetarea fenomenului de inghet dezghet si calitatea slaba a pieselor de invelitoare.

Apa infiltratd prin invelitoarea de slaba calitate a condus la degradari ale
structurii sarpantei din lemn, constand in elemente putrezite si cu crapaturi majore.

Majoritatea sipcilor se prezinta intr-o stare rea fiind atacate de putrezire, apa de
infiltratii fiind cauza probabila dedusa.

Se constata atac avansat de umezeald in peretii parterului in zona invecinata cu
corpul de cladire nou al scolii noi, cauza dedusa infiltratii ale apei si inposibilitatea de
ventilare corespunzatoare a peretului in cauza pe care s-a aplicat un soclu din beton si
un trotuar din beton realizat fara rosturi.

Se constata degradari la pardoseli si la tAmplariile din lemn cauza dedusa pe
langa factorul timp, neefectuarea la vremea potrivita a reparatiilor curente.

Se constatd degradarea intr-o proportie mare a instalatilor de apa canal si
electrica.

Nu se exclud vicii ascunse ale structurii nedepistate la data analizei din motive
obiective.

In cazul in car ecu ocazia lucrarilor de reabilitare si consolidare se constati alte
degradari sau avarii decat acelea semnalate se va anunta expertul in vederea stabilirii
masurilor de luat.



6. REZULTATELE APLICARII METODEI DE EVALUARE;:
DIAGNOSTICA STRUCTURALA

6.1. Evaluarea calitativa E1, se efectuiecaza pe baza examinarii vizuale, pe
baza consultului releveului si pe baza rezultatului obtinut in urma sondajelor de control
efectuat la infrastructura si suprastructura constructiei.

Infrastructura are asigurata adancimea de inghet si Incastrarea in terenul bun de
fundare avand adancimea efectivd in teren de -1,40m si o latime de 70cm cu
respectarea  partiala a prevederilor din NP112-04 situatie confirmatd in studiul
geotehnic intocmit la S.C. PROMER S.R.L. Sf. Gheorghe de catre dr. ing. Laszlo
Attila.

Abaterile de la codul de proiectare mai sus mentionat constau din:

- lipsa efectului de cutie rigida din beton

- lipsa hidroizolatie orizontala si verticala

Conformarea suprastructurii este asiguratd de pereti structurali din zidarie de
caramida cu plansee din lemn peste parter, partial, si din beton armat peste parter
partial si peste etaj cu respectarea partiala a prevederilor din CR6-2006, P100-92,
NP005-03 s1 STAS10107.0/90, abateriile constand dupd cum urmeaza:

- lipsd subcentura si simburi din beton armat

- lipsd ancorare grinzi din lemn de structura

- lipsa rost seismic la schimbarea formei in plan

Fatd de conceptia initiald in anul 1977 s-a demolat invelitoarea si sarpanta
respectiv planseul peste etaj si partial peste parter. In aceeasi perioadd s-a turnat un
planseu din beton armat peste parterul partial si total peste etaj, refacandu-se si sarpanta
pe structura noua.

S-a schimbat destinatia de la subsol in sald de sport ocazie cu care s-a realizat si
un tavan fals din lemn.

Dupa anul 1980 in sala festiva s-a realizat un planseu intermediar din lemn.

La actiunea cutremurelor structura s-a comportat bine.

Confortul termic este asigurat la limitd urméand ca un audit energetic sa decida
daca se inpune Tnbunatatire acestuia.

Ca o concluzie a aplicarii evaluarii calitative E1 se poate afirma ca in mare parte
constructia analizata respecta prevederile de proiectare in vigoare avand asiguratd o
rezistenta si stabilitate satisfacatoare care se va Inbunatatii prin solutiile propuse la pct.
7 al prezentei.

6.2. Evaluarea analitica metoda curenta de calcul E2a are ca scop
principal stabilirea Incarcdrii seismice conventionale capabile Scap a structurii care
raportatd la Snec conduce la determinarea valorii gradului R de asigurare la cutremur.

- identificarea elementelor si a zonelor cu grad ridicat de posibil colaps structural
- verificarea Indeplinirii criteriilor de ductilitate si de evitarea ruperilor casante

La stabilirea coeficientului seismic global s-au avut in vedere urmatorii
coeficienti conform prevederilor din P100-92:
a=1,20 — coeficient de importanta
Ks=0,16 — coeficient seismic pentru zona de amplasare



Y=0,30 — coeficient de reducerea Incarcarii seismice
Br=2,50 — coeficient de amplificare dinamica
er=1,00 — coeficient de ecivalenta

Cr=1,20x0,16x2,50x0,30x1,00=0,144

In urma calculelor efectuate au rezultat urmatoarele valori pentru gradul R de
asigurare:

Rtrans=0,72>Rminimal=0,60

Rlong=1,12>Rminimal=0,60, aceasta valoare fiind recomandata ca minimala in
tabel 12.1 din P100-92 cu cap. 11 si 12 republicate in 1996 pentru constructii existente
incadrate in clasa de importanta II.

Constructia nu prezinta zone sau elemente care sa conduca la cedare in caz de
seism.

Incadrarea in clasa de risc seismic RsIII s-a efectuat functie de valoarea gradului
R putandu-se astepta in caz de seism la magnitudinea cutremurelui de proiectare la
degradari minore la structura dar majore la elemente nestructurale de compartimentare
care insd nu vor conduce la pierderi de vieti omenesti.

Dupa reabilitare si consolidare se mentine clasa de risc seismic RslIII reducerea
acesteia fiind deosebit de costisitoare si cu implicatii structurale majore.

7. PROPUNEREA DECIZIEI DE INTERVENTIE
TERAPEUTICA STRUCTURALA

Documentatia tehnicd de executie se va intocmi cu respectarea celor ce urmeaza:

- se va prevedea demontarea Invelitorii si a tuturor sipcilor respectiv a
portiunilor de sarpanta cu defecte majore

- se vor demonta toate tamplariile existente

- se demoleaza pardoseliile degradate

- se decapeaza tencuiala degradata

- se demoleaza soclul din beton turnat in zona incintei aripii scolii noi

- se demoleaza trotuarul din beton din zona vecindtatii cu aripa scolii not

- se demonteaza planseul itermediar de la sala festiva

- se demonteaza instalatiile existente

- se repara portiunile fisurate de la boltisoarele de caramida ale planseului peste
subsol printr-o umegtare cu lapte de var si cimint tras

- se curata rugina de pe grinzile metalice cu peria de sarma, urmand a se aplica
prin pensulare o protectie anticoroziva

- se reface soclul demolat prin aplicarea unei tencuieli poroase dupa ce in
prealabil zidaria s-a uscat

- se trateaza rostul vertical realizat in zona modificarii formei in plan

- se monteaza pardoseli noi in locul acelora demolate

- se monteazad tdmplarie noud din lemn multistrat cu geam termopan in golurile
de ferestre initiale nefiind permisa modificarea formei §i a gabaritului golului
initial

- se repara la nivel de sarpantda elementele cu degradari, urmand a se aplica
sipci noi §i noa invelitoare

- se recomanda realizarea unui sistem de drenaj paralel cu peretele exterior de



la fatada str. Kos Karoly ocazie cu care se va putea realiza si hidroizolatia
verticald si orizontald a peretelui subsolului. Pentru hidroizolatia orizontala se
recomanda introducerea in gauri forate a batoanelor congelate FREEZETEQ.
- se vor realiza compartimentdri la grupurile sanitare pe sexe din materiale
usoare conform planselor de arhitectura si se vor inzidii unele goluri care nu-
s1 mai justificd functionalitatea cf. planselor de arhitectura
In functie de posibilele vicii ascunse depistate se va actiona de la caz la caz dupa
consultul cu expertul tehnic.
Partea scrisd va cuprinde: memoriu de rezistenta, caiet de sarcini, breviar de
calcul, program de control si instructiuni pentru urmarirea curenta.

8. CONCLUZIE

Prin reabilitarea si consolidarea integrald a corpului A din complexul de cladiri al
Liceului Teoretic Mikes Kelemen amplasat pe strada Kos Karoly nr. 1 colt cu str. Kriza
Janos din Municipiul Sfantu Gheorghe se va inbunatatii rezistenta, stabilitatea si
durabilitatea in exploatare cf. prevederilor din Legea 10/95 republicata in 2007, Legea
422/2001 republicatd in 2006 si nu se contravine normativului P100-92 cap. 11
neinrautatindu-se clasa de risc seismic.

Nu se afecteaza sub nicio formd rezistenta, stabilitatea si durabilitatea
constructiilor invecinate si nu se afecteaza aspectul arhitectural al zonei de amplasare.

Expertul tehnic va viza documentatia tehnica care prin grija beneficiarului se va
prezenta la verificare pentru cerinta Al si pentru alte cerinte cf. HG925-95.

Expert tehnic atestat MLPAT
si Specialis atestat MCC
ing. BENKE ISTVAN



