Inceput proiect

km 0+000

/

c 1

V= 25Km/h Camin existent pe
R=  300.00m Str. Puskas Tivadar 2
C= 34.35m

Lcs= 0.00m

= 2.50%

g 2x0.00=  0.00m

U= 173°26'20"

B= 0.492m

NOTA:

1. Categoria de importanta:
e constructii de importanta normala C (conform HG 766/1997);
e clasalV - conform STAS 4273-1983.

LEGENDA RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA

Retea canalizare pluviala din tuburi de PVC-U, multistrat, SDR 34, SN 8, De
315 mm

Sens de curgere a apei, pe conducta de canalizare pluviala

Margine drum amenajat cf. proiect drum

cpin @ Camin de vizitare/ intersectie / schimbare de directie cf. SR EN 1917:2003/

SR 588-2/ 2002, proiectat (din elemente prefabricate de beton)

GS

Gura de scurgere cu sifon si depozit

CTA

Cota terenului amenajat, in dreptul caminelor de vizitare/intersectie de pe
reteaua de canalizare pluviala

CR

Cota radierului conductelor de colectare si transport apa pluviala

S/L=../De

Sectiunea dintre doua camine succesive/ Lungimea sectiunii conductei/
Diametrul exterior al conductei

Cp.Ex.

Camin de vizitare canalizare pluviala existent pe str. Puskas Tivadar 2

LEGENDA

Stalp electric

Retea gaz

Hidrant existent

@ Camin de vizitare canalizare existent
[

Gura de scurgere existenta

Trotuar proiectat

Margine drum proiectat

7
/
é

J|Drum proiectat

Zona verde proiectata

. : . e . Beneficiar: .
2. Distantele pe orizontala intre conducte vor respecta standardele, legislatia si normativele Proiectant : —<_ .. _ m—.. _“ hwj 3 Serie/
in vigoare (SR 8591-1997, Legea 107/1996 - Legea apelor, cu modificarile si unicipiu antu eorgne Numar Proiect:
completarile ulterioare). mO |_|O_U|_U_No_mon_| %n Oozmc_ln_u_zm m_N_l . ’
intersect e ex i i udetul Covasna 8772015
3. In zonele de intersectie cu retelele edilitare existente, sapaturile se vor efectua numai ._
manual, cu multa atentie (pentru a se evita deteriorarea conductelor sau cablurilor Titlu proiect:
existente in subteran) si in prezenta delegatilor posesori de retele. SPECIFICATIE| NUME/PRENUME SEMNATURA Scara u._. Tivad ) Faza:
4. Orice nepotrivire intre proiect si situatia din teren se va aduce la cunostinta proiectantului Sef proiect ing.Tara Lucian-Eugen &\ 1:1000 Reabi :.mﬂm str. memm. Ivadar Nﬂ_: _<:3 St O:Q.uasm_ DALI
in timp util pentru solutionare. Ay cuprinzand carosabil, trotuar si canalizare pluviala
5. Solutia stabilita ..: prezentul proiect se va aviza de Administratorul sistemului public de Proiectat ing.Guiu Alina-Elena m\ _\_%
canalizare pluviala al Mun. Sf. Gheorghe. ot \ Plansa nr.:
Desenat ing.Guiu Alina-Elena .u&u Data ; ; CP-PS-01
= Plan de situatie
2015
Aprobat ing.Tara Lucian-Eugen
p g

v




