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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:  Reabilitarea anvelopei cladirii CASA CASATORIEI
din Municipiul Sf. Gheorghe

Localizarea: str. 1 Decembrie nr. 2, Sf. Gheorghe,
jud. Covasna

Beneficiarul investitiei:  Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Proiectant general: S.C. ATT STUDIO S.R.L. - Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 865/2014, pentru clarificarea conditiilor de fundare si
hidrogeologice ale cladirii, in subsol au fost executate:

- un foraj geotehnic (in sistem uscat, semimecanic),

- un sondaj cu penetrometru dinamic usor

- 0 dezvelire de fundatie pe coltul nordic al cladirii

Din foraj au fost prelevate probe necesare pentru determinari granulometrice,
de umiditate si limite Atterberg. Starea de consistenta respectiv gradul de indesare a
pamanturilor a fost apreciata si pe baza rezistentei la penetrare dinamica.

in foraj respectiv in dezvelirea de fundatie a fost efectuat cate o masuratoare cu
scizometru (aparat de forfecare cu palete).

Probele au fost analizate in Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din
Miercurea Ciuc.

Cota £0.00 m este considerata la nivelul pardoselii casei scarii de la intrare (la
parter).

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA

Cladirea investigata a fost construita in anul 1880 si are regimul de inaltime
subsol, parter si un etaj. Structura de rezistenta a cladirii existente este alcatuita dupa
cum urmeaza:

- fundatii continue din blocuri de gresie cu mortar

- pereti portanti din zidarie de caramida

- acoperis sarpanta de lemn acoperita cu tigla profilata

Pe cladire nu se observa degradari structurale provenite de la nivelul terenului
de fundare.
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Tn proiect se prevad lucrari de reabilitare la nivelul acoperisului, lucrari de izolatii
termice, schimbarea jgheaburilor si a burlanelor pluviale, retencuiri, reabilitarea fatadei
si amenajari interioare.

Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normala);

Clasa de importanta seismica a constructiei dupa Normativul P 100-1/2006 este |I.

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”’
(indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus.

3. CONDITII NATURALE

Cladirea Casei casatoriei se situeaza in Municipiul Sf. Gheorghe pe strada 1
Decembrie 1918 nr. 2, langa Primaria Municipiului Sf, Gheorghe.

La alcatuirea geologica a zonei iau parte formatiunile de pe marginea vestica a
depresiunii intramontane Sf. Gheorghe (parte integranta a depresiunii Tara Barsei).
Dinspre vest depresiunea este delimitata de formatiunile flisului cretacic ale Muntiilor
Baraolt care se scufunda treptat sub depozitele pliocene-pleistocen inferioare de
molasa alcatuite din argile, marne, nisipuri. in continuitate de sedimentare urmeaza
depozitele pleistocene medii si superioare dezvoltate intr-un facies fluviatil-lacustru
(pietriguri, nisipuri, argile), acoperite la randul lor cu depozite holocene.

Din punct de vedere geomorfologic trecerea de la zona colinara vestica spre
depresiune se realizeaza prin intermediul unei zone piemontane terasate. Zona
investigatd se situeaza la baza taluzului terasei superioare. In aceastd zona peste
depozitele aluvionare grosiere ale raului Olt s-a dezvoltat o patura groasa de depozite
deluviale si proluviale fine, transportate de apele de siroire din amonte.

Nivelul apei subterane se situeaza la adancimi de 3 — 6 m in funciie de
conditiile litologice si morfologice.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru clarificarea conditiilor de fundare au fost executate urmatoarele lucrari
(amplasate in subsol, conform planului de situatie):
- un foraj geotehnic (FG 1) de 5.00 m adancime, in regim uscat, semimecanic
(cu snec @ 75 mm)
- un sondaj cu penetrometru dinamic usor tip DPL-10, pana la adancimea de
5.00 m
- o dezvelire de fundatie din subsol in coltul nordic al cladirii
in foraj respectiv in dezvelirea de fundatie a fost efectuat cate o masuratoare cu
scizometru (aparat de forfecare cu palete) cu dimensiunile paletelor de 30x60 mm si
cu masurarea manuala a momentului fortei.

Stud. geo. pt. “Reabilitarea anvelopei cladiri CASA CASATORIEI din Municipiul Sf. Gheorhge, jud. Covasna" (pr. nr. 865/2014)
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Forajul FG 1 executat in subsolul cladirii (cota -2.80 m) a interceptat
urmatoarea stratificatie:

0.00-0.20m Pardoseala subsolului, alcatuit din placi de beton asezate pe
un pat de nisip de cca 10 cm

0.20-1.80m Argila cenusie-negricioasa, cu plasticitate mare, plastic
consistenta

1.80-2.70m Argila cafenie, plastic vartoasa, spre talpa plastic consistenta

270-3.20m Nisip argilos cafeniu, plastic consistent

3.20-3.40m Nisip mijlociu cenusiu, afanat spre indesare mijlocie

3.40-5.00m Nisip fin-mediu cafeniu afanat spre indesare mijlocie, spre
talpa cu indesare mijlocie

Nivelul apei a fost interceptat la adancimea de 3.20 m (in acoperisul stratului
nisipos) si avand caracter ascendent, s-a stabilizat la 0.80 m de la nivelul pardoselii
subsolului.

Dezvelirea de fundatie nr. 1 a fost executatd pe coltul nordic al cladirii (cota
pardosealad subsol: -2.50 m).
- Adancimea de fundare: 0.30 m de la nivelul pardoselii subsolului
- Fundatia: este din blocuri de gresie cu mortar, in stare buna, fara degradari.
- Latimea fundatiei: pe baza releveului are latime variabila intre 60 -100 cm.
- Terenul de fundare: este alcatuit din argila negricioasa, cu plasticitate mare,
plastic consistenta spre vartoasa.

In foraj, respectiv in dezvelirea de fundatie, pe baza incercarii cu aparatul de
forfecare cu palete (scizometru) au fost obtinute pentru valoarea de varf a rezistentei
la forfecare nedrenata c, si cea reziduala c, ., urmatoarele valori:

Foraj Adancimea Tax Tre: Factor de corectie -p- Cu Cu rez
fncercarii (m) (Nm) (Nm) (dupd Chandler) (kPa) (kPa)

FG 1 1.30 11.0 3.0 0.96 107 30
Dezv. 1 0.80 10.0 4.0 0.96 97 40

Se poate constata ca pamanturile prezinta senzitivitate moderata (S;intre 2+4).
Senzitivitatea caracterizeaza rata scaderii rezistentei la forfecare in stare tulburata fata
de starea netulburata.

Conform SR EN ISO 14688-2:2005, valoarile ¢, se incadreaza in categoria
pamanturilor cu rezistenta ridicata la forfecare nedrenata (interval ¢, = 75-150 kPa).

Modulul de deformatie lineara E apreciata pe baza limitelor de plasticitate este
6000-7000 kPa (cu compresibilitate mare).

Stud. geo. pt. “Reabilitarea anvelopei cladiri CASA CASATORIEI din Municipiul Sf. Gheorhge, jud. Covasna" (pr. nr. 865/2014)
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5. CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata urmatoarele:

- cladirea cu regimul de inaltime S+P+1 are adancimea de fundare de 30 cm de
la nivelul pardoselii subsolului

- fundatia este alcatuitéd din blocuri brute de gresie cu mortar, avand latimea
variabila intre 0.60-1.00 m

- terenul de fundare este alcatuit din argild cenusie-negricioasa cu plasticitate
mare, plastic consistenta spre vartoasa si vartoasa

- nivelul apei subterane a fost interceptatda la adancimea de 3.20 m (in
acoperisul stratului nisipos), dar avand caracter ascensional, s-a stabilizat la 0.80 m
de la nivelul pardoselii subsolului (in cazul in care nu se strapunge orizontul argilos
practic impermeabil, nivelul freatic nu se poate ridica Tn apropierea fundatiei, numai
prin capilaritate)

- cladirea a fost construita in anul 1880, prin urmare consolidarea terenului
(tasarea) se poate considera terminata

- pe cladire nu se observa degradari structurale provenite de la nivelul terenului
de fundare

- in compartimentele céatre strada a subsolului (pardoseald din sapa de beton,
fara posibilitate de aerisire a incaperiilor) pe alocuri se observa urme de umezeala pe
pereti; recomandam indepartarea sapei, realizarea unei pardoseli care sa asigure
aerisirea terenului de fundare si asigurarea circulatiei aerului (aerisire) si in aceste
compartimente

Avand in vedere vechimea constructiei (consolidarea terenului, tasarea se poate
considera terminata), pentru stratul de argila negricioasa se poate se poate lua in
considerare valoarea de baza a presiunii conventionale de 350 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat D; =2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Astfel, pentru latimea fundatiei de 90 cm, adancimea de 30 cm, rezulta valoarea
corectata a presiunii conventionale de ~200 kPa.

Capacitatea portanta a terenului de fundare a fost verificata si pa baza coeziunii
nedrenate, rezultdnd pentru aceleasi dimensiuni ale fundatiei valoarea presiunii
acceptabile de 205 kPa.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ageste 0.20 g iar perioada de control (colt) T¢ este 0.7 s.

geol. Fekete Tibor

Stud. geo. pt. “Reabilitarea anvelopei cladiri CASA CASATORIEI din Municipiul Sf. Gheorhge, jud. Covasna" (pr. nr. 865/2014)
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STUDIU GEOTEHNIC PENTRU " REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII CASA CASATORIEI

DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA"

HARTA GEOLOGICA CU LOCALIZAREA ZONEI INVESTIGATE

PR. NR. 865/ 2014

dupa Harta Geologica sc. 1: 200 000, I.G.G. Bucuresti
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decembrie, 2014
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DENUMIREA LUCRARII: Studiu geotehnic pentru
"Reabilitarea anvelopei cladirii CASA CASATORIEI

. ) Bezy 1
sc. GEIINES sx. din Municipiul Sf. Gheorghe"
LOCALIZARE: Sf. Gheor Ee, ud. Covasha
520068 Sf. Gheorghe ﬁENEEg@CRT g/I6UI/\12Ig1I§I L SF. GHEORGHE
: : 865 FG A
sir. Infratirii . 2M/A/20 - |p ATA EXEC. FORAJULUL: 12.12.2014 ot
tel/fax: 0267 - 310232 DIAMETRUL FORAJULUI: 75 mm
mobil: 0745 - 046895 METODA DE FORAJ: semimecanic
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor
cota: -2.80m scara 1:50
Compozitia
_ = = granulometrica —
[ = = D
E 2le| 8% SENESEAESEE
= Descrierea £ 8|52 2 = S 22| 4
o) . " - “— -— 1S
g | 2 2 formatiunii s ||, 215E 98|85 q% % oE
S| = | £ E 28 | a 2| 21E/82|8% 8 | 5 |3E
< © = 8 D o« S s f=3 A Sl oS5 |Llwm | =22 © = =2
3 o] © o > ] D © 2|2 O Ry TE | 8Bg| T £ =)
< | O 7] & | |08 |<|4A|=z|a|mOs|eEq|E0| = | 5 |O>
b M
-m- | -m- s eme | e | (S Se| e | S| B % % | KV
0.20 | -3.00 — 10 cm placa de beton pe 10 cm nisip | 0.20
NAS.
stabilizat
=0.80m
Argila cenusie-negricioasa, cu
plasticitate mare, plastic consistenta | 1.60 49 | 28 | 23 6.75 |27.30| 0.64 18.87
(pr. nr. 11, ml. 0.80)
-f. tare -
<A1l -
1.80 | -4.60
Argila cafenie, plastic vartoasa, spre
talpa plastic consistenta 0.90 47 | 32 | 21 6.66 16.25
(pr. nr. 12, ml. 2.30)
270 | -5.50
o Nisip argilos cafeniu, plastic
a7 consistent 0.50 26 | 31| 43 35.37 25.01
3.20 | -6.00 S (pr. nr. 13, ml. 3.00)
R Nisip mijlociu cenusiu, afanat spre
340 | 6.20 inde%aré mijlocie P 020
- mijlociu -
- LI -
Nisip fin-mediu cafeniu afanat spre
indesare mijlocie, spre talpa cu 1.60
2 indesare mijlocie
5.00 | -7.80




S.C GEMINEX S.R.L., Sf. Gheorghe Dynamic probing V1.00

TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII CASA CASATORIEI DIN
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

Beneficiar: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Localizare: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Datele technice ale echipamentului utilizat (tip DPL-10)

Referinte normative SR EN ISO 22476-2
Masa berbecului 10 Kg
Iniltimea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 4Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominala la baza conului 10 cm?
Lungime tija de batere I m
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m
Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de varf al conului 90 °
OPERATOR

ing. geol. Fekete Tibor




S.C. GEMINEX S.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
Tel. 0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1
Utilised equipment... DPL 10

Customer:
Site:
Location:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII CASA CASATORIEI DIN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Date: 22/12/2014

Scale 1:30

No. of blows tip penetration

5 10 15 20 25

Rpd (Mpa)

2.0 3.0 4.0 5.0

Stratigraphic interpretation

<\

IS

0.00
20.9

placa de beton pe
nisip

160 cm

180.

Argila
cenusie-negricioasa,
cu plasticitate mare,
plastic consistenta

90 cm

Argila cafenie,
plastic vartoasa, spre
talpa plastic
consistenta

032

Nisip argilos cafeniu,
plastic consistent

Nisip mijlociu
cenusiu, afanat spre

Nisip fin-mediu
cafeniu afanat spre
indesare mijlocie,
spre talpa cu
indesare mijlocie

an




Vedere generala a
CASEI CASATORIEI - Sf. Gheorghe

Localizarea forajului FG 1 in
subsol

by ", f‘. '-..‘
Localizarea dezvelirii de Fundatiile dezvelite
fundatie nr. 1 pe coltul nordic

Stud. geo. pt. “Reabilitarea anvelopei cladirii CASA CASATORIEI din Municipiul Sf. Gheorhge, jud. Covasna" (pr. nr. 865/2014)



S.C. AZOLIB S.R.L.

Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Argila neagra

Obiectiv: Primaria Sf. Gheorghe

. - i i . .
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Argila........ 4. %
Data 22.12.2014 ) Praf........... 28 % Un:%: 6.75
Sef laborator: ingfgeol. Albépt Zoltan Nisip.........23.......% Fin.......15.%
Mijloc....8..% - . .
Mare....—... % L] Granulozitate foarte uniforma Un<5
. . — 0 4 Granulozitate uniforma 5<Un<15
Pietris..........7~... %0

Bolovanis.....7=....%

[] Granulozitate neuniforma Un>15



S.C.AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Argila cafenie

Obiectiv: Primdria Sf. Gheorghe

Argila
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Repartitia fractiunilor granulometrice

0.001  0.002 0.005

Data 22.12.2014

Sef laborator: ing eol. Albért Zoltan

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1

5 10 20 50 70 100

d60_
Un=g70= 6,66

L] Granulozitate foarte uniforma Un<5
X Granulozitate uniforma 5<Un<15

[] Granulozitate neuniforma Un>15



S.C.AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad 11

Diagrama compozitiei granulometrice

Denumirea materialului: Nisip argilos cafeniu

Obiectiv: Primdria Sf. Gheorghe
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Fin Mij. | Mare
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Repartitia fractiunilor granulometrice

0.001  0.002 0.005

Data 22.12.2014

Sef laborator: ing eol. Albért Zoltan
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L] Granulozitate foarte uniforma Un<5
[] Granulozitate uniforma 5<Un<15

X Granulozitate neuniforma Un>15



S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

PRIMARIA SF. GHEORGHE

Foraj nr. Fg1
Proba nr 11
Adéancimea:0,80 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 186,74
Tara C 116,46
A-B 13,26
B-C 70,28
w%=A-B x100 18,87

B-

X X X X
Limita de framantare Wp = 9,04 % Limita de curgere Wec= 36,34 %
Umiditatea naturala W= 18,87 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 27,30 %

Indice de consistenta lc=Wc-W . 0,64

S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

Ip

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

PRIMARIA SF. GHEORGHE

Foraj nr. Fg1
Proba nr 12
Adancimea:2,30 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framéantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 186,33
Tara C 102,21
A -B 13,67
B-C 84,12
w%=A-B x100 16,25

B-C

X X X X
Limita de framantare Wp = Limita de curgere Wc=
Umiditatea naturala W = 16,25 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

Indice de consistenta Ic = Wc - W _

Ip

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan




S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

PRIMARIA SF. GHEORGHE

Foraj nr. Fg1
Proba nr 13
Adancimea:3,00 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2

Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 178,83
Tara C 94,17
A-B 21,17
B-C 84,66
w%=A-B x100 25,01

B-C

X X X X

Limita de framantare Wp =

Umiditatea naturala W =

25,01 %

Indice de consistenta Ic = Wc - W _

Ip

Limita de curgere Wc=

Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan




