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MEMORIU DESIGN INTERIOR

1. DATE GENERALE

1.1. Obiect:DESIGN INTERIOR LA CASA CASATORIEI
DE LA PRIMARIA Sf. Gheorghe

1.2 .Beneficiar: Mun. Sf. Gheorghe

1.3.Amplasament: Judetul Covasna, Sf.Gheorghe, str. 1.
Decembrie 1918., nr. 2.

1.4.Prezentare generala

Casa Casatoriilor este amenajata la etajul intédi a cladirii.
Poate fi accesat din doua directii, din curte, prin doua scari.
Scarile ajung pe un hol central. Din hol se poate accesa biroul,
camera amenajata pentru cdsatorii, si zona de receptie.

2 .DESCRIEREA SPATIILOR INTERIOARE

2.1 .Aspectul interior , volumetria spatiilor

Spatiul interior a fost amenajat ultima data in anul 1984.
Materialele folosite, precum si stilul amenajari corespunde
trendului timpului respectiv. Pardoseala este partial executata
din marmura alba, rosie, si gri verzui, partial din mocheta pe
suprafatda de beton. Pardoseala de piatra pe alocuri este un fel
de mozaic venetian, din bucadti mici, neuniforme. Mocheta este
uzatd, precum si covoarele care sunt asezate peste mocheta.
Peretii sunt zugravite alb, cu multe stucaturi din ipsos, pe
alocuri cu insertii casetate din material textil de diferite
culori, rosu si verde. Tavanele deasemenea sunt executate din
stucaturi de ipsos, cu elemente florale si arhitecturale.
Mobilerul este realizat in stiluri diferite, si prezinta un grad
mediu de uzurd. In zona de receptie este o magazie de vase si
pahare, cu un loc pentru spalat vase, cu doud intrari.

Casa scarii la intrarea principala cat si la intrarea secundara
este placatd cu marmurada, peretii sunt tencuiti si vopsiti.
Iluminatul nu este suficient, si nici cel prevazut nu
functioneaza in totalitate.



2.2. Compartimentarile interioare

Intrare pricipala precum si cea secundara se acceseaza din curte.
Prin scara principala ajungem in holul principal.Din scara secundara
ajungem in holul principal printr-un coridor. Holul principal

este legat print un foaier cu sala principala, si zona de receptie.
Din holul principal se acceseaza biroul. Din birou este acces
printr-un hol spre sala principala. Din in holul principal se
acceseaza deasemenea magazia de vase si pahare, aceasta avand acces
spre zona de receptie. Zona de receptie este constituit din trei sali
consecutive, despdrtite cu usi duble. Parcurgand aceste sali ajungem
in holul principal. Pe coridorul lateral gasim grupurile sanitare si
camera de odihna si prim ajutor, cu grup sanitar si dus propriu.

3. PROIECTUL DE AMENAJARE INTERIOARA

3.1 Rezolvarea functionala

Se propune o rearanjare a functiilor, pentru o functionare
logistica mai buna. Din punct de vedere functional intrarea
secundara se va folosi ca intrare, si ceea principalad ca iesire,
astfel oferadnd o iesire eleganta cuplului nou cadsatorit.Se va
demola peretele intre birou si sala mare si se-va mari sala mare,
in dauna holului si biroului. Se vor desfiinta ghiseele existente
si se va intra in birou direct din holul principal. Accesul din
birou in sala mare se va face printr o usa mascata de un paravan.
In sala principald, in fata paravanului se va amenaja o scend cu
doua trepte, cu o masa consola.

Usile duble se vor schimba cu usi de sticla cu toc de lemn, cu
profilaturid. In zona de receptie, din magazia existentd se va
amenaja un bar cu acces spre cele trei sdli, cu intrare din holul
principal. Astfel amenajat Casa Casatoriei poate fi utilizat si
cu alte scopuri festive, receptii etc. organizate de primarie.

3.2. LUCRARI PROPUSE IN PROIECT

6.2.1. Lucrari de refacere a finisajelor interioare:

- pardoseala din parchet din lemn masiv, in doua nuante.

- pardoseli din mocheta in birou si pe coridor, precum si
mijlocul scenei din sala principala.

- paravan din sticla iluminata din spate, pe structura de lemn,
cu jardiniere din tabla de cupru patinat

- scimbarea balustradei de la scara pe una din sticla, cu ména
curenta din lemn.

- lucrdri de reparatii la tencuieli interioare si zugraveli in
toate spatiile publice, se va indeparta stucatura de ipsos de



pe pereti si tavane.

- executarea de tavane false si scafe cu iluminari indirecte,
si directe, cu placdari din ghipscarton si lemn.

- se va amenaja un desktop in cele trei camere din zona de
receptie din lemn masiv, cu un desen special, cu top din sticla
opacda, iluminata din interior, cu soclu din tabla de cupru
patinat, cu scaune de bar.

- se va amenaja un bar din magazia actuala

- se va mobila zona de receptie cu canapele tip chesterfileld
tapisate cu piele de culoarea verde inchis, si mese consola din
lem masiv cu top din sticls si soclu din tabls de cupru patinat
- in prima sala de receptie se va realizun tavan fals din
ghipscarton, cu corpuri de iluminat in goluri.

- in sala din colt se va realiza un tavan fals din lemn si
sticla.

- in a treia sala de receptie de va realiza un tavan fals din
sticla si ghipscarton.

- pe pereti se vor monta corpuri de luminat tip tablou cu rama,
cu sticla vopsitd si lumnata din spate cu leduri.

- arcadele interioare din sala mare si holul principal se vor
placa cu lemn si tabla de cupru patinat.

- executarea de usi interioare noi din sticla sablata cu grafica
specificd, cu toc de lemn masiv, cu profilatura, baituit si
lacuit.

- pe tavanul holului principal se va realiza un luminator din
sticla vitraliu, pe structura metalica.

- se vor realiza praguri din lemn placat cu tabla de cupru
patinat

3.3. Piese de mobilier
In sala principali

- desktop din lemn masiv cu soclu placat cu tabla de cupru
- scaune tapisate cu piele ecologica, cu méner

In zona de receptie

- bar care trece prin cele trei sali, din lemn masiv cu top de
sticla

- scaune de bar in lemn, tapisate cu piele ecologica

- canapele tapisate cu piele ecologica, de culoarea verde inchis
- mese consola din lemn masiv cu top de sticla

- dulap pentru veseld si pahare in bar



3.4. Lucrari de instalatii interioare:

-rezolvarea iluminatului si a instalatilor de curenti slabi 1la
cerintele actuale. Se vor monta corpuri de iluminat special
realizate pe pereti. Se va face iluminare indirecta pe tavanele
false cu scafe executate din ghipscarton. In iluminatul indirect
prin scafe si la iluminatul cu elemente de sticla opaca se vor
folosi benzi cu leduri. In zonele laterale al holului se vor
monta spoturi. Se vor monta benzi de leduri incorporate si in
luminator.

Se va monta sistem de camera video circuit inchis in sala mare,
cu televizor pe hol.

Se va monta boiler pentru apa calda in bar.

Se vor schimba radiatoarele de incdlzire.

4. DECORATIUNI INTERIOARE

4.1. Suprafetele de sticla sablatda se vor decora cu elemente de
grafica adecvata functiei.

4.2. Corpurile de iluminat de pe pereti vor fi executate din lemn si
sticla vopsitad special, cu decoratii grafice

4.3. Pe ferestre se vor monta perdele din catifea verde inchis.

4.4. Pe spatiul central din hol se va face un luminator cu vitralii
colorate din sticla

4.5 Caloriferele vor avea masca din lemn si plasa din tabla
expandata din cupru

4.6 Pe holul intre sala principala de cununie si zona de receptie se
va amenaja o expozitie de fotografii de mici dimensiuni cu perechile
casatrite, doritori sa faca parte in aceasta colectie. Imiaginile
vor fi de dimensiunea 25x25 cm, alb negru, in rame de acelasi tip.

4.7 Luminatorul va avea decoratiuni de tip vitraliu

4,8 Paravanul din sala de cununii precum si arcada va avea vaze
incorporate din cupru pentru flori

Promax srl.
Damokos Csaba
designer
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