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Proiect nr. 51/2016
Faza DALI

DOCUMENTATIE DE AVIZARE a lucrarilor de interventii- continut—cadrul) — conform HG 907/2016
U Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii poate fi adaptat, in functie de specificul si
complexitatea obiectivului de investitii propus.

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii .
1.1. Denumirea obiectivului de investitii : CONSTRUIRE ACCES SI GRUP SANITAR PENTRU PERSOANE
Ccu DEZABILITATI, CONSTRUIRE SCARA EXTERIOARA. CONSTRUIREA UNUI WINDFANG LA INTRAREA
PRINCIPALA A CLADIRII

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) : -
1.4. Beneficiarul investitiei : Gradinita de copii Benedek Elek

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie

: Gradinita de copii Benedek Elek

: Harmonia SRL

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii .

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare .

Cerinte legislative: NP- 051-2012, Normativ P118-99, Normativ P118/2-2013, Normativ P118/3-2013

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor: Starea cladiri este
corespunzdtoare — Interior nefunctional — Lipsuri de autorizatii de functionare

Starea cladiri este corespunzatoare:

eCladirea gradinitei a fost construita in anii 1920, casa rezidentioala a doctorul veterinar Kese Lajos.
Din anii 1945 se schimba destinatia ciadiri in gradinita. Din anul 1968 institutiile de Thvatamant
primesc numere ca nume de identificare, astfel devine Gradinita nr.1. Tn anul 1991 primeste
numele marelui povestitor Benedek Elek.

fn anul 2005-2006 se intervine la clddire prin reparatii si extindere, astfel s-a amenajat sala de
gimnasticd, sala de mese si birouri la subsol si sali de grup si birouri Tn mansrada. Lucrarile au fost
executate dupd proiect nr.259/2004 elaborat de Proiect Bird SRL Sfantu Gheorghe. Proiectul are
autorizatie de construire nr.279/08.08.2005eliberat de Primaria Sfantu Gheorghe. in cadrul
proiectului a fost elaborat o expertiza tehnica care a prevazut urmatoarele interventii structurale:
centura perimentrala din BA turnat pe parapetul podului din caramida, centura pe care a rezemat
reteaua de grinzi cu zabrele peste care s-a turnat o placa de 8cm grosime din BA. S-a reparat si s-a
consolidat structura sarpantei prin dublari, platuiri si Tnlocuiri partiale de elemente din lemn cu
defecte sau degradari. Efectul de tavan a fost asigurat de perechile de clesti, care s-a aplicat la
fiecare cdprior existent, peste care s-a montat termoizolatia. Pentru accesul de la parter la mansarda
a fost prevazut o scara din beton armat in locul scarii existente din lemn, lucru care nu a fost
executata. Scara din lemn asigura circulatia verticala si in momentul de fata.

Cladirea bucatariei este corp separat cu urmatoarele incdperi: 2 bucatari, spalatorie si depozite.
Al treilea corp din incinta are ca destinatie de arhiva, a fost reconstruita in anul 2007 prin proiect
nr.365/2007 elaborat de Proiect Biro SRL Sfantu Gheorghe si Autorizatie de construire
nr.408/06.11.2007 emis de Primaria Sf.Gheorghe

eInterior functional, accesibilitate:
Complexul este dotat cu vestiare, grupuri sanitare, centrala termica proprie, sala de mese, sala

pentru a spadla vasele, sald de gimnastica, birouri pentru urmatoerele utilizatori:
Corp Destinatii Nivel Utilizatori copii létr;'g;taotf'
S 0 0
COPR 1 Gradinita p 80 10
M 39 4
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CORP 2 Bucatarie
CORP 3 Arhiva+depozit
Total 119 16
Total utilizatori permanenti 135

Gradinita nu este specializata pentru educarea copiilor cu dizabilitati, dar conform normelor in
vigoare trebuie sa asigure accesibilitate pentru ei. Complexul nu este dotat pentru asa ceva.

eLipsa autorizatii de functionare:

Gradinita nu are autoriztie de functionare de la ISU, in contradictie hotararii guvernului HG
571/2016 , conform caruia cladirile de invatamant cu arie desfasurata mai mare de 150 mp trebuie
avizate si autorizate privind securitate la incendiu.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Functionaliate conform lege, nivel de siguranta, perioada de exploatare marita.

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - |ntraV|Ian/extraV|Ian suprafata terenului, dimensiuni in
plan); Amplasamentul se afla in zona : >
centrald rezidentiala a orasului pe
terenul statului (inscris cu drept de
administrare operativa pt
intreprinderea de gospodarie
comunald si locativa Sf. Gheorghe)
intravilan cu arie de 1613 mp cu
destinatie de gradinita.

Terenul apare in cartea funciara nr.

3541 cu categoria de curti, 2
constructii cu constructii de locuinte. ]
Parcela are forma aprox.

dreptunghiulara cu  dimensiune
aprox.136m x 106m. Amplasamentul : : ; -
este inconjurat de cladiri rezidentiale si CIVI|e cu regim de inaltime P, P+1, P+2 Si P+4
Pe partea nordica a parcelei se afla strada de acces str Oltului.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Zona se adreseazd destinatiilor civile. in zonele inconjurdtoare se gisesc clidiri rezidentiale si civile
cu regim de Tnaltime obisnuite. Vecinetdtile, cu destinatii rezidentiale si civile sunt asezate la
distante 1n siguranta:

-distanta spre E 30,60m cladire de locuit P

-distanta spre V 8,30 m cladire civila P

-distanta spre N 11,50 m strada Oltului, acces pe teren, respectiv 29,50 m cladire de locuit P+3
-distanta spre S 14,60m cladire de locuit P

c) datele seismice si climatice;

Clasa de importanta Ill: Cladiri tip curent, care nu apartin celorlalte categorii.

-conform CR 1-1-3-2005, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada s0,k=2. OkN/m

-conform NP082-04, presiunea de referintd a vantului qref=0.6kN/m

Conform normativului P100/1-2006 privind zonarea teritoriului Romaniei, valoarea de varf al
acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0,16g. amplasamentul se situeaza in zona seismica
caracterizata prin perioada de control (colt) a spectrului de raspuns tc=0,7 s.
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d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice n
vigoare; Da, conform studiul geotehnic anexat, parte integrata a documentatiei tehnice actuala.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz; Se prevede studiu topografic anexat, parte integrata a
documentatiei tehnice actuale.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Instalatii de incalzire

Tncélzirea este realizatd cu agent termic- ap3 cald3 90/70 garde C°, preparat intr-o centrald termica
proprie dotatd cu cazan pe combustibil gaz metan. Caznul este automatizat la functionare si
protectie.

ncélzirea anexei tehnice se face cu corpuri statice si cu aer cald preparat in 3 centrale de ventilatie.
Centrala termicd este amplasata intr-o Tncapere separata la parterul constructiei magazinului,
separatd de alte inciperi prin pereti rezistenti la foc 3 ore. inciperea centralei termice este
prevazutd cu geamuri in peretele exterior, a ciror suprafatd este de minim 0,05 m? pentru 1 m® de
volum. Exploatarea instalatiilor termice de incalzire se va face cu respectarea Normativelor I-
13/2015.

Instalatii electrice tari — iluminat normal si iluminat de siguranta

Cladirea este alimentat cu energie electrica din retaua de distributie de joasa tensiune.

Exista instalatie electrica de utilizari generale (circuite de prize si de iluminat) prevazute cu protectie
de suprasarcina si distribuite din tablourile electrice aflate pe fiecare nivel. Instalatia electrica
trebuie suplimentat cu priza de impamantare cu piesa de separatie si legatura galvanica la fiecae
tablou electric existent la fiecare corp de cladire.

Instalatii de gaz
Centrala termica amplasata la parterul cladirii este alimentata cu gaz metan prin racord din reteaua

orasului. La intrare in centrala termic3 conducta de gaze este previzutd cu robinet de inchidere. in
centrala termicd este montata un detector automat de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2%
metan (CH4) in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de
alimentare cu gaze naturale.

Din incaperea de vestiar din parterul gradinitei de la soba teracota se va demonta conducta de gaz
pana la ramificatie din incaperea de windfang.

Instalatii sanitare si canalizare

Conductele interioare de apa rece si calda sunt executate si la extinderi se vor executa cu tevi din
polipropilena, montate aparent sau ingropat, in nise tehnice sau in slituri practicate in zidarie si vor fi
obligatoriu izolate pentru prevenirea condensului si a inghetului.

Distributia pe orizontala a retelei de apa rece din incinta cladirii este ramificata, executata din teava
de polipropilena izolata cu cochilii autoadezive.

Alimentarea cu apa rece este realizata din reteaua publica . Cu ajutorul tevilor de polietilena.
Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificatiile spre grupurile
sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile cu obiectele sanitare.

n clidirea gradinitei apa caldd menajerd se prepard local cu ajutorul cazanelor amplasate intr-un
spatiu special amenajat numai pentru centrala.

n clidirea de spaldtorie si bucitirie apa caldd menajerd este se prepard cu ajutorul boilerului de
200l montat pe perete.
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Conductele pentru apa calda sunt executate din teava de polipropilenda izolatda cu cochilii
autoadezive din cauciuc expandat si vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apa rece.
Tevile din polipropilena se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de
imbinare fiind obligatoriu omologatad/agrementata.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Canalizarea apelor uzate menajere
Apele menajere din imobil sunt canalizate cu ajutorul unui colector din teava de PVC-KG, care sunt

dirijate spre canalizare menajera existenta.

Tinand cont de particularitatile cladirii, instalatiile sunt ingropate, neldsand posibilitatea de a putea fi
deteriorate. Coloanele de canalizare sunt prevazute cu compensatoare de dilatatie (mufe de
compensare PP) si cu piese de curatire din PP, corespunzator diametrul conductei si cu o supapa de
vacuum.

Conductele de canalizare sunt montate si sunt trecute prin fundatie prin tuburi de protectie.
Traseele de canalizare cu tuburi de scurgere sunt realizate cu respectarea STAS 1795/89 si 19/2015,
privind pante, schimbari de directie, pozitionarea tuburilor de curatire, sisteme de sustinere si fixare.
Reteaua de canalizare exterioara este realizata in sistem de canalizare gravitationala.

Tn grupul sanitar pentru persoane cu dezabilitdti sifonul de pardoseald respectiv conductele de
canalizare menjara se va monta conform proeictului si cu respectarea_STAS 1795/89 si 19/2015,
privind pante, schimbari de directie, pozitionarea tuburilor de curatire, sisteme de sustinere si fixare.
Canalizarea menajera din grupul sanitar pentru persoane cu dezabilitati se vor canaliza cu ajutorul
unui colector din teava de PVC-KG, care sunt dirijate spre caminul de vizitare existentd in curtea
incintei.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia; Nu este cazul.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau Tn zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice Tn
cazul existentei unor zone protejate. Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune; intabulat cu drept de proprietate Statul Roman cu intreprinderea de gospodarie
comunala si locativa Sfantu Gheorghe conform extras carte funciara CF 28, vechi 3541 din data de
23.09.2015 primit de la Beneficiar

b) destinatia constructiei existente;
Destinatie : cladire de Tnvatamant pentru copii prescolari, Functiuonarea acestuia este
asigurat de cladirile anexe, ca bucataria si arhiva.

Profilul activitatii este Tnvatamant prescolar — cladire civila - cu programul de luni pana
vineri intre orele 5:30-18:00.
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¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz; Nu
este cazul.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz. Certififcat de
Urbanism nr.205/16.08.2016. Teren cu constructii, folosinta actuald teren ocupat de cladire a

patinoaului, centrala frigorifica, centrala termica

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de important3;
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b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; Nu este cazul.

¢) suprafata construita;
d) suprafata construita desfasurata;

S teren Regim S S utila S
(mp) Corp Destinatii de construita m desfasurata POT CuT
inaltime m m
P inalt p P p
COPR1 | Gradinita StP+M 305.5 | 811.85 757
1613 CORP 2 Stari 111.5 84.63
Bucadtdrie P 1115 29.51% 0.430
CORP 3 | arhivi+depozit | S+P 59 90.44 59
TOTAL 476 986.92 927.5

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale performantei
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul
de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor
istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale
ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Analiza performantelor arhitecturale si functionale fundamentala:

Lipsuri functionale:

Complexul nu este dotat cu toaleta si cu acces pentru persoanelor cu dezabilitati.

Una dintre salile pentru copii are acces direct din exterior, astfel la fiecare deschiderii a usii Intra
frigul din afara (in perioada vremii friguroase), care are un efect negativ de confort.

Lipsuri la masuri PSI

Nu sunt asigurate doua cai de evacuare corespunzatore din subsol.

Nu sunt asigurate doua cai de evacuarea de la mansarda.

Casa scarii interioare nu este dotat cu sistem/dispozitiv de desfumare.

Nu sunt respectate cerintele de limitarea si propagare a incendiului (lipsa usi, sens de deschidere a
usilor necorespunzator,

Intrarea 1n centrala termica este realizata din interior fard masuri de protectie.

Este recomandat dotarea cu sistem de detectie, alarmare si semnalizare in caz de incendiu.

Ca conscluzie se prevede urmatoarea tema de proiectare:

a -realizarea unei incaperi cu destinatie toaleta pentru persoane cu dezabilitati. Aceasta
incapere va fi o constructie noua care va fi alipit la coltul nordic al corpului bucatariei. Va
avea o constructie usoara metalica sau pe lemn. Accesul va fi realizat separat din exterior
prin rampa corespunzatoara.

b - realizare unui windfang la intrarea principald, care consta de fapt in inchiderea holului /
palierului existent astfel infiintandu-se o incdpere cald3 pentru primirea copiilor. inchiderea
se realizeaza cu tamplarii din lemn si geamuri termoizolatoare.

¢ — scara pentru evacuare in caz de incendiu de la mansarda corpului principal. Aceata va fi
construit pe partea sudicd a corpului principal si va fi alipit la aceasta. Va fi realizat pe
structura metalica captusit cu elemente din lemn.

d — interventii interioare pentru cerintele fundamentale pentru securitate la incensiu, care
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consta in montarea detectoarelor de fum , instalatii de semnalizare si avertizare la incendiu,
realizarea péretilor despartitori rezistente la foc, inlocuire grinda pentru realizarea usii de
evacure de la mansarda spre scara exterioara propusa cf. punctului anterior, realizarea
cdilor de evacuarea interioara si separarea lor de restul constructiei cu pereti si usi
rezistente la foc, montare dispozitiv de autoinchidere pentru usile pe caile de evacuare ,
realizare cale de evcauare inchisa pe circulatii verticale, asigurare desfumare pentru scari
inchise.

Analiza studiului geotehnic elaborat in decembrie 2016 de Geminex SRL Sfintu Gheorghe prin geol.
Fekete Tibor

La alcatuirea geologocd a zonei iau parte formatiunile apartinand depresiunii intramontane
Sf.Gheorghe. Peste fundamnetul cretacic al bazinului de sedimentare sunt dispuse depozite pliocene
de molasa (argila, marne, nisipuri) de cateva sute de metrii, apoi urmeaza depozitele pleistocene si
holocene dezvoltate intr-un facies fluviatil-lacistru
(pietrisuri, nisipuri, argile).

Dinpunct de vedere geomorfologic amplasamentul
se situeaza pe terasa intreioard a Oltului, prin
urmare pamanturile care ne intereseaza pentru
fundare apartin depozitelor aluvionare holocene
ale rauui Olt. Partea inferioara a depozitelor
aluvionare in general este grosierd cu indesarea
mijlocie (nisip, praf) cu consistenta , local spre
moale sinecoezive (nisip fin si nisip prafos) afanate.

Nivelul freatic se situeaza la dancimi cuprinse intre
4-6 m in functie de conditiile litologice si poate sa
fie cu nivel liber sau cu caracter usor ascensional.

-~ i Gt R L 7.
Localizarea forajului geotehnic FG 1

Pentru investigarea terenului de fundare au fost executate:

-un forja n sistem uscat, cu snec $6,5 cm cu adacimea finald de 5,50m
-un sondaj cu penetrometru dinamic usor cu
sectiunea varfului de con de 10 cm?2 cu adancime
finala de 5,50m

-0 dezvelire de fundatie

-in foraj a fost executat o masuratoare cu
aparatul de forfecare cu palete cu dimensiuni de
3x6 cm su cu masurarea manuald a momentului
fortei

Forajul FG1 —cota 523,50m

0,00 — 0,20 m nisip cenusiu cu pietris mic

0,20 — 1,20 m umpluturd din argila nisipioasa
bruna, cu fragmente de caramida

1,20 — 1,80 m nisip argilos brun cu plasticitate
mijlocie, plastic consistent spre moale

1,80 — 3,70 m argila nisipioasa prafoasa cafeniu-
brund, cu plasticitate mare, plastic consistenta spre moale cu o intercalatie de nisip mediu cafeniu
intre ml.2,70-2,90m

3,70 - 4,50 m argila nisipioasa prafoasa cenusie, plastic cinsistenta

4,50 — 5,50 m nisip mediu cenusiu cu indesare mijlocie

Localizarea dezvelirii de fundatie

Nivelul freatic a fost interceptat la adancime de 4,50m (limita dinstre nisip si argila prafoasa
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nisipoasa) si avand caracter usor ascensional, s-a stabilizat la adancime de 3,50m.

Dezvaluirea de fundatie D1 a fost executata langa cladirea bucatarie.

-adancime de fundare 1,80m

-fundatie pana la adancimea de 50cm este din caramida cu mortar (ca sl elevatia), intre 0.50-1.80 m
adancime din blocuri brute de gresie cu mortar.

Pentru astfel de terenuri se poate lua in considerare valoarea de baza a presiunii conventionale de
150kPa.

Tn zona cladirii bucitarie sub talpa fundatiei s-a interceptat nisip din-mijlociu prafos, afanat spre
indesare mijlocie. Pentru dimensionarea fundatiei in aceasta zona de asemenea se poate calcula cu
valoarea de baza a presiunii consventionale de 150kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia avand latime talpii B 1m,
adancime de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df 2m. Pentru alte Iatimi sau adancimi ,
presiunea conventionala se calculeaza cf STAS 3300/2-85 anexa B.

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se vor face cu respectarea masurilot prevazute in
Normativ de indicativ C169 — 1988. n zona forajului FG1 pana la adancimea de 2m se poate sipa cu
pereti vertivali, nesprijiniti. Sub aceasta adancime se recomanda sapare in taluz cu panta de 1/0,67
(vertical/orizontal).

n zona cl&dirii bucatdrie , unde dezvelierea de fundatie a interceptat pdmanturi nisipoase+prafoase
(pana la adancime de 1,60m umpluturd), pand la adancimea de 0,75m se poate sdpa cu peretii
verticali nesprijiniti, mai jos, pana la dancime de 3m cu peretii in taluz cu panta de 1/1,25.

Sub fundatii se recomanda vibrocompactarea terenului, realizdndu-se in acest fel o Tmbunatatire si o
uniformitare a ternului de fundare.

fn jurul fundatiilor se va asigura indepirtarea eficientd a apelor pluviale pentru prevenirea
infiltratiilor la terenul de fundare prin spatiul teren-fundare, infiltrati care ar cauza degradrea
terenului de fundare.

Adancimea de inghet din zona cf STAS 6054-77 este 1-1,10m.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Constructia, analizata este amplasata in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, in zona centrala.
- fundatii continue din beton si piatra naturald cu mortar de var

- pereti structurali subsol din zidarie de piatra si caramida istorica cu mortar de var

- planseu peste subsol din beton armat /realizat in anul 1958/

- pereti structurali parter si etaje din zidarie de caramida format istoric, cu mortar de nisip cu var

- planseu peste parter din lemn + beton armat 8cm realizat n 2005

- scari de acces parter si mansarda fie din lemn

- sarpanta din lemn ecarisat de brad, pentru o invelitoare din tigld ceramica

- tamplariile ramase sunt din lemn cu geam tras

- pardoselile la coridor si grupuri sanitare din mozaic si gresie iar din incaperile de la parter si etaj
din dusumele din scandura de brad si parchet lamilat

Constructia este tencuita si zugravita in culori de apa, galben deschis.

n urma examindrii vizuale nu se constat fisuri sau crapatui majore in peretii structurali cauzate de
tasari inegale, depasiri ale capacitdtii portante sau de actiunea cutremurelor in timp. Neajunsurile au
fost reabilitate dupa 2005.

Nu se exclud vicii ascunse, nedepistate la data analizei. Tn cazul in care cu ocazia lucrdrilor de
interventii, se constata fisuri sau crapaturi se va anunta expertul tehnic in vederea stabilirii
masurilor de luat

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz. Nu este cazul.
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4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare: dupa Raport de expertiza elaborat in decembrie-februarie de Benverex SRT Tg.Mures
prin ing. Benke Istvan
a) clasa de risc seismic;
b) evaluarea situatiei;
Expertiza tehnicd se intocmeste cu respectarea prevederilor din normativul P100-1/2006 si P100-
3/2008, completata cu o Diagnostica structurald, urméand de o Terapeutica structurala.
Diagnostica structurala: se abordeaza Tn patru faze dupa cum urmeaza:
e Relevarea si prezentarea structurii de rezistenta
e Inventarierea neajunsurilor structurale, respectiv formularea exigentelor
fata de structura de rezistenta
e Testarea capacitatii portante si evidentierea interventilor structurale
necesare
e Identificarea cauzelor neajunsurilor structurale
Terapeutica structurala: presupune trei faze dupa cum urmeaza:
e Eliminarea cauzelor neajunsurilor structurale
e Ridicarea capacitatii portante structurale la nivelul exigentelor de
performanta dorite
e Pastrarea capacitatii portante la acest nivel- asigurarea durabilitatii
reabilitarii
La data analizei, luna februarie anul 2017 nu s-a reusit consultarea Cartii tehnice a
constructiei. In conformitate cu prevederile din normativul P130-97, in sarcina beneficiarului revine
intocmirea Cartii tehnice a constructiei, cu concursul executantului si al proiectantului.
Prezenta expertiza tehnica trateaza strict, structura de rezistentd, nefiind axatda pe
descrierea istorica si arhitecturala, doar la modul general
MOTIVUL, intocmirii expertizei tehnice este evaluarea nivelului de protectie in vederea reducerii
riscului seismic pentru constructia gradinita cu program prelungit, amplasata pe str. Oltului nr. 38 din
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, in conformitate cu prevederile din normativul P100-
1/2006, a Legii 422/2001 republicatd in 2006 si a Legii 10/95, republicata in 2017, concomitent cu
fundamentarea deciziei de interventie impusa de interventiile dorite.

TNCADRAREA CONSTRUCTIEI

o clasa de importanta: Il cf. P100-1/2006
Il cf. P100-3/2008

o categoria de importanta: B cf. HG 766/97

. clasa de risc seismic Rslll Cf. P100-1/2006

. Zona seismica: Conforfm P100-1/2006

ag=0,20g, Tc=0,7 sc,

o tip expertiza: C Conditionata de interventii functionale cf.
P100-1/2006
. metoda de evaluare: evaluarea calitativa - cf. P100-3/2008

evaluarea analiticd metoda curentd de
calcul, cf. P100-3/2008

. sistem structural: Ala Constructie demisol, parter si 2 etaje, cu
peretii structurali din zidarie de caramida
proiectata inainte de anul 1940, cf. P100-
3/2008

o evaluare calitativa: stare  BUNA

Evaluarea sigurantei seismice
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Se aplica metodologia de nivel 2, in care se insumeaza constructiile Tnh zone seismice cu ag=0,20g.
Punctajeie obtinute la ceie trei indicatori:
R1 - gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica
R2 - gradul de afectare structural3;
R3 - gradul de asigurare structurala seismica care conduc la incadrarea constructiei in clasele de risc
seismic asociate cutremurelui de proiectare, dupa cum urmeaza:
Rl = 68 puncte - clasa de risc seismic RsllI

= 80 puncte - clasa de risc seismic Rslll
R3 == 0,80> 0,65 pentru sursa seismica Vrancea.
Constructia se Tncadreaza n clasa de risc seismic Rslll, care cuprinde constructiile, care sub efectul
cutremurelui de proiectare pot prezenta degradari structurale, care nu afecteaza semnificativ
siguranta structurala.
Dupa terapia aplicata clasa de risc seismic din Rslll ramane tot in domeniul Rslll.

Evaluarea calitativa se efectueaza pe baza examinarii vizuale, pe baza consultului releveului si pe
baza sondajelor efectuate la infrastructura constructiei, Conformarea structurala a corpurilor de
cladiri care alcatuiesc obiectul analizei structurale sunt asigurate de pereti structurali din zidarie de
caramida, dispusi transversali si longitudinal cu respectarea prevederilor de proiectare valabile Tn
perioada construirii. Infrastructura constructiei asigurata de fundatie continua din zidarie de piatra
cu mortar de var are asigurata adancimea de inghet si incastrarea in teren bun de fundare. Studiul
geotehnic intocmit la S.C. GEminex S.R.L. din Sfantu Gheorghe, judetul Covasna :

FG1 0,00-0,20 nisip cenusiu cu pietris mic
0,20-1,20 umplutura din argild nisipoasa bruna cu fragmente de caramida
1,20-1,80 nisip argilos brun cu plasticitate mijlocie, plastic consistent spre moale
1,80-3,70 argila nisipoasa prafoasa cafeniu-bruna cu plasticitate mare
3,70-4,50 argila nisipoasa prafoasa cenusie plastic consistenta
4,50-5,50 nisip mediu cenusiu, cu indesare mijlocie
D1 sondaj deschis langa cladirea bucatarie
e Adancimea de fundare: 1,80 m
e Fundatia pana la adancimea de 50 cm din caramida cu mortar, intre 0,50-1,80 blocuri
brute de gresie cu mortar
e Latimea fundatiei 30 cm
1,40-3,90 argila prafoasa nisipoasa galbuie
3,90-5,00 nisip argilos galbui
Valoarea de baza a presiunii conventionale, fara corectii Pconv = 150 kPa
Nivelul hidrostatic nu s-a atins an foraje
Cele de mai sus respecta partial prevederile din NP112-2014, abaterea esentiala constand in lipsa
efectului de cutie rigida, efect neasigurat de subsolul din zidarie de caramida.
Lipsa unei hidroizolatii verticale si orizontale, deasemenea contravin prevederilor din NP112-2014.
La nivel de suprastructura, peretii structurali dispusi transversali si longitudinal cu un raport plinuri-
goluri, in favoarea plinurilor, confera cladirii o rezistenta si stabilitate satisficatoare, mai ales
datorita masivitatii acestora.
La actiunea cutremurelor, structura s-a comportat in general bine.
Grosimea peretilor confera confortul termic corespunzator in cazul unei variante corespunzatoare de
incalzire.
Forma golurilor pentru ferestre la data analizei era dreptunghiulara dar sunt si ferestre la partea
superioara cu arcade, situatie care se propune a fi pastrate.
n general grosimea peretilor exteriori 50 cm.
Calitatea caramizilor se apreciaza la C50-C75 iar a mortarului la M10.
Caile de evacuare sunt asigurate in limita actuala.
Verificarea peretilor structurali se prezinta la pct. urmator 6.2., ca si calculul seismic de altfel.
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Evaluarea analitica

La evaluarea incarcarilor, precum si la verificarea efectuate s-au avut in vedere coeficientii de
supraincarcare dupd cum urmeaza: 1,35 pentru incarcarile permanente; 1,50 pentru incarcarile utile.
Pentru calculul sesimic s-au avut in vedere coeficientii specificati in P100-3/2008,

Desi valoarea gradului R de asigurare este orientativd, ne conduce la fincadrarea in clasa de risc
seismic in cazul nostru Rslll admitdnd, ca in caz de seism la magnitudinea cutremurului de
proiectare, se pot produce avarii minore la structura dar majore la compartimentarile nestructurale
care nu vor cauza pierderi de vieti omenesti.

Constructia nu prezinta elemente sau zone cu vulnerabilitatea ridicata.

n general desi nu sunt asigurate criteriile de ductilitate, ruperile casante sunt excluse.

La deplasari laterale, regimul S+ P+M nu prezinta risc de depdsire a valorilor admise.

Prin realizarea reabilitarii care va impune luarea in considerare a celor ce urmeaza, va conduce la
imbunatatirea rezistentei si stabilitatii constructiei in ansamblul si la mentinerea clasei de risc
seismic, Rslll.

Din calculele simplificate si aproximative rezulta faptul ca, cladirea are inca multe rezerve, chiar daca
la alcatuirea structurald nu mai corespunde normelor in vigoare P100-1/2006, P100-3/2008, P100-
1/2013 si CR6-2006.

Structura de zidarie se poate asimila cu o structura mixta intre structura celulara tip fagure.Suma
Iatimilor plinurilor de zidarie raportat la lungimea totald a peretilor exteriori trebuie sa fie mai mari
de 45%.

n concluzie: - si rigiditatea peretilor interiori este suficientd fiind mai mare decat cele previzute de
normativ.

Latimea plinurilor de zidarie simpla la fiecare colt este mai mare decat cel admis, 1 admis = 1,20m,
tot asa latime plinurilor intermediare este mai mare decat cel admis, 1admis =1,00m.

Structura portantd este din zidarie de caramida plina, planseele peste demisol din beton armat.
Peretii longitudinali sunt legati cu peretii transversali de rigidizare, care dau cladirii un caracter
celular. Grosimea peretilor urmareste in general dispunerea peretilor de la nivelul inferior, exceptie
mansarda.

Conform calculelor efectuate Tn expertiza tehnica structura cladirii are inca multe rezerve, chiar daca
alcatuirea structurald nu mai corespunde prescriptiilor din normativul P100-1/2006, P100-3/2008 -
Cod de proiectare seismica, si CR6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din ziddarie. Structura
existenta se poate asimila ca o structura maximata intre structura celulara si tip fagure.

Spaletii marginali la pereti de la fatada si interior respectd prevederile normativului, acesti sunt mai
mari decat 0,6xhgol respectiv 1,20m spaleti intermediara sunt mai mari decat 0,5xhgol
respectivl,00m.

Aria plinurilor/aria construita este cu mult mai mare decéat cel admis. Suma latimii plinurilor de
zidarie raportat la lungimea totala a peretilor este mai mare decat cele admisibil.

Concluzia expertizei: - rigiditatea peretilor este mai mare decat cel prevazut de normativ.

La punctul 7 al prezentei se vor prezenta solutiile si variantele de reabilitare care dupa avizarea in
faza DALI vor sta la baza intocmirii documentatiei tehnice.

Prin realizarea doleantelor beneficiarului nu se va Tnrautati rezistenta, stabilitatea si durabilitatea n
exploatare si respectiv aspectul arhitectural istoric Tn conformitate cu prevederile din Legea
422/2001 republicata in 2006, Legea 10/95 actualizatd L177/2015 si nu se contravine normativului
P100-3/2008 neinrautatindu-se clasa de risc seismic.

Nu se afecteaza sub nici o forma rezistenta si stabilitatea constructiilor invecinate. Nu se modifica
categoria si clasa de importanta, clasa de risc seismic ramane Rsll|

Expertul tehnic va viza documentatia tehnicd urmand ca prin grija beneficiarului sa se asigure
verificarea pentru cerinta Al si pentru alte cerinte cf. HG925-95. Valabilitatea expertizei este 12 de
luni de la data intocmirii, daca nu intervin intre timp fenomene catastrofale.
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Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliatd a
acestora

CORP 1 GRADINITA
Fatada N-fara interventii |Fa';ada V-realizare windfang

Fatada V-realizare windfang
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CORP 2 - Bucataria

Fatada N-realizare toaleta pt pers cu dezabililitati

CORP 3 — Arhiva si depozit

Fatada S-fara interventii Fatada E-fara interventii

Conform HG 571/2016 Anexa 1, punct Il, categoriile de constructii care se supun avizarii si
autorizarii privind securitate la incendiud sunt :

- conform alin.e) invatamant, supraveghere , ingrijire sau cazare/adapostire a copiilor
prescolari sau lipsite de adapost cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 150 mp.

Corpul 2 bucataria si corpul 3 arhiva+depozit nu se incandreaza in categorii de constructii
de avizare si autorizare conform HG 571/2016 , astfel se prevede un singur compartiment de
incendiu alcatuit din corpul 1 gradinita, dar masurile cu rol de securitate la incendiu se vor
extinde si pentru corpul 2 bucataria.

Se prevede o analiza mai detaliata pentru compartimentul de incendiu alcatuit din corpul 1 —
gradinita. Procesul tehnologic nu se poate preciza pentru obiectivul analizat. Copii , avand
varste intre3 si 6 ani, sunt adusi la gradinita de parinti de la ora 5:30 dimineata si sunt lasati
in grija invatatoarelor si a educatoarelor pana ce vin parintii dupa ei, adica pana ora 16:00
sau chiar pana la ora 18:00. Programul gradinitei este de luni pana vineri intre orele 5:30-
18:00.

Functionalitatea gradinitei cere mai multe Tncaperi: camere de grupa, zona de primire a
copiilor, izolare si grupuri sanitare, vestiarul pe traseul filtru — camera grupa, unde copiii
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deprind schimbul si depozitarea vestimentatiei. Aceste sunt la parterul corpului 1 si partial
in mansarda din camere de grupa.

Organizarea functionald a unei gradinitei mai cuprinde un sector al anexelor : administratie,
sali pentru educatoare care sunt amplasate in mansarda. Preparare hrana, sala de mese,
sala de sport si alte incaperi administrative sunt amplsate n subsolul corpului 1.

Pe langa aceste incaperi esentiale se mai prevad cerintele actuale un spatiu comun
multifunctional ca un element spatial ce antreneaza intregul efectiv al gradinitei la cele mai
variate activitati si peretele copiilor sa-si dezvolte aptitudinile pentru contacte sociale.
Importanta acestui loc comun este asa de mare pentru educatia contemporana incat foarte
multe gradinite Tsi articuleaza intreaga shema functionala in jurul lui. Cladirea nu are o sala
muntifunctionala , numai sala de sport se poate folosit ca un loc comun. Deasemenea s-a
gandit la realizarea scarii de evacure in asa fel sa aiba functiuni secundare. Astfel scara va
avea o belvedere de unde copii pot sa hraneasca pasari si alte animale mici, si se vor simti ca
intr-un turn de cetate din povesti. Aceasta folosinta secundara da posibilitate copiilor sa
cunosca constructia nouad si sa o foloseasca zilnic, astfel se identifica cu el si sa-I foloseasca
cu usurinta si in caz de incendiu, fara panica.

Compartiment de incendiu alcatuit din corpul 1-gradinita trebuie sa aiba mai multe cai de evacuare
conform legii, si anume:

- 2 cai de evacuare la parter (traseul 1 si traseul 2) — existente , dar necesita niste interventii la
securitate la incendiu;
- 2 cdi de evacuare din mansarda direct in exterior prin scara de evacuare exteriora deschisd -
constructie propusa si una interioara inchisa prin scara actualda — care va necesita interventii de
securitate;

- 2 cdi de evacuare din subsol direct in exterior prin 3 trepte extrioare deschise — existenta si una
prin scara interioara existenta ;

Toate aceste masuri sunt indespensabile si obligatorie , proiectate la masuri minime, pentru
a respecta cerintele fundamentale la securitate la incendiu. Nu se poate analiza mai multe
variante, decat una singura: cea mai functionalda cu costuri rationale si cu exploatare
normala, in afard de scara exterioard noua propusa, la care s-a propus doua variante.

Idea conceptuala este identica la ambele, adica se prevede o scara cu functiuni secundare cu
destinatie ca o belvedere pentru copii de unde copii pot sa hraneasca pasari si alte animale
mici, si se pot simti ca intr-un turn de cetate din povesti. Aceasta folosinta secundara da
posibilitate copiilor sa cunosca constructia noua si sa foloseasca zilnic, astfel se identifica cu
el si sa-l foloseasca cu usurinta si in caz de incendiu, fara panica.

Pentru aceasta s-a elaborat doua variante: una mai impozanta si una mai modesta.
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Varianta | - mai impozanta:

A

g

Varianta Il — mai modesta
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Se prevad cu scard exterioarad deschisa de evacuare cu structura si trepte metalice, material
CO si rezistent la foc EI15 conform art. 2.6.44. Scara are o forma dreptunghiulara in plan cu
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trepte drepte si 3 rampe drepte cu 2 paliere. Scara va avea balustrada metalica invelit cu
lemn. Scara porneste de la cota +4,74m, are paliere la cota +3,15m si +1,40m, de unde
coboara la palierul iesiriei de urgenta de la parter, adica la cota +0,00 . De aici evacuarea de
la mansarda si evacuarea de la traseul 2 parter se desfasoara pe aceasi scara exteriora din
BA pana la cota terenul natural -1,58.

Concluzii Variantal vis-a-vi de Varianta Il

Avand Tn vedere ca cladirea are valori arhitecturale, nu este recomandat realizarea scarii de evacuare
exterioara pe fatadele vizibile de la strada. Astfel nu este justificat realiarea unei scari inpozante,
numai una functionala si compatibila cu cladirea.

Varianta Il asigura conceptul de realizare arhitecturald, este functional urmatorii 15-20 ani in conditii
optime si cu cheltuieli de intretinere optime

In urma analizei tehnice, variantei Il este sustinuti de elaborator.

6.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; Nu este cazul.

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz; Nu este cazul.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa
caz; In timpul lucrdrilor cu scara exteriord, se vor proteja copacul 1ang3 zona de amplsare. Se vor
inveli trunchiul si nu se taia din cregile acestuia.

Pentru realizarea acestor lucrarilor este nevoie de o interventie de excavare si nivelarea
terenului actual pe o suprafata aprox 20mp . Pamantul excavat se va nivela in incinta. Se va
efectua lucrari doar in zonele unde va avea destinatii noi. Se vor lua masuri pentru
respectarea limitelor si suprafetelor destinate organizarii de santier. Pe santier si in zonele
adiacente santierului se va pastra ordinea si curatenia.

Prin urma amplasarii constructiilor nu se vor perturba vecinatatile aferente si nu vor fi taiate
arbori existenti de pe amplasament sau de pe perimetrul acestuia.

Antreprenorul general trebuie sa respecta si prelucreze subantreprenorulilor legislatia in
vigoare pentru conservarea si protejarea mediului astfel:

Cf HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile periculoase.

Cf. Ord de urgenta a Guvernului privind regimul deseurilor nr.78/2000 aprobata prin legea
426/2001, modificata si completata cu Legea nr.16/2001 privind gestiunea deseurilor
industriale reciclabile.

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Se vor nlocui structura sarpantei pentru realizarea golului de usa spre scara de evacuare exterioara.
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente; Nu este cazul.

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
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imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate;

Se prevad urmatoarele solutii tehnice :

GRADINITA SUBSOL :

Pe calea de evacuare din subsol prin scara interioara trebuie recompartimentat zona
langa scara astfel Tnat grupul sanitar sa aiba acces diferit decat calea de evacuare.
Peretii de compartimentare a casei scarii trebuie sa aiba rezistenta la foc EI45 minute

Pentru a scurta lungimea cailor de evacuare din subsol, se prevede montare unei usi
dotat cu sistem de autoinchidere cu grad de utilizare folosire frecventa.

Pe cale de evacuare din subsol spre exterior de prevede dotare cu sistem de
autoinchidere cu grad de utilizare folosire frecventa pentru fiecare usa.

GRADINITA PARTER:

Perete de compartimentare nou El 60 pe sistem de gips carton la parter intre
coridorul de evacuare si incaperea ECS

Tampon antifoc la parter langa incaperea centrala termica. Conform art.4.2.96 din
Normativ P118/99 spatiile auxiliare anexe, ca centrale termice, aferente cladirilor de
fnvatdamant, de reguld, se dispun independent sau atunci cadnd se comaseaza sau
grupeaza cu constructia de Tnvatamant se separa prin pereti si plansee CO(CA1)
rezistente la foc conform reglementarilor tehnice, avand accese total separate de
cele ale utilizatorilor copii.

n cazul actual nu avem posibilitate sa corespundem articolului 4.2.96 fiind limitati la

spatiile si compartimentarile interioare si fatada arhitecturald valoroasa a cladirii
existente care apartine patrimoniului construit.

Pentru a lua masuri corespunzatoare situatiei date, se prevede reglemtarile
articolului 2.4.25 care se referd la cazuri cand datorita conditiilor functionale
realizarea usilor nu poate fi executat conform prevederilor tehnice de baza. Pentru
aceste situatii se preved incaperi de tampon antifoc, care limiteaza propagarea
focului in caz de incendiu. Peretii vor fi rezistente la foc El 60, iar usile se preved usi
cu autoinchidere rezistente la foc la EI130-C5Sm.

Usile pe cale de evacuare se prevede sa fie dotate cu sistem de autoinchidere cu
grad de utilizare folosire frecventa.

Realizare windfang la intrarea principala, care constra de fapt in inchiderea holului /
palierului existent astfel infiintandu+se o Tncapere calda pentru primirea copiilor.

Inchiderea se realizeazd cu tamplarii din lemn si geamuri termoizolatoare

Realizare acces persoanelor cu dezabilitati in corp 1 —gradinita— se recomanda solutii
fara constructii

GRADINITA MANSARDA:

Peretele de compartimentare nou El 15 pe sistem de gips carton in mansarda pe
coridor pe calea de evacuare. Pentru asigurarea l|atimii coridoarei spre scara
extrioara, biroul la colt devine o incdpere mai mica astfel pentru o exploatare mai
buna a interiorul biroului se prevede mutarea usi acestuia pe peretele comun cu
biroul din spatiul vecin.
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e Se prevede inchiderea scarii cu perete rezistent la foc El 45minute si montarea usii cu
deschidere spre sensul evacuarii si dotate cu sistem de autoinchidere cu grad de
utilizare folosire frecventa.

e Se prevede desfumare prin tiraj natural organizat cu dispozitiv automat pentru casa
de scara interioara.

GRADINITA SCARI INETRIOARE

e Toate scarile interioare din lemn vor fi curatate de vopsitorie si vor fi tartate cu
solutie care are scopul de a mari rezistenta la ardere, dupa care vor fi tratate cu
stratul circulabil (lac sau vopsea tip email) pe baza de apa. Alegerea solutiilor sa fie
astfel incat cele doud (solutia de a mari rez. La ardere+stratul circulabil) sa fie
compabilile. Este strict interzis folosirea solutiilor cu baza de solventi.

EXTERIOR:

e Se prevede o scara de evacuare deschisa pentru evacuarea utilizatorilor din
mansarda.

BUCATARIA PARTER:

e Se prevede extinderea corpului cu incapere avind destinatie de toaletda pentru
persoane cu dizabilitati.

GENERAL:
e Se prevede dotare cu lampi de evacuare si identificare a cpilor de evacuare.
e Se prevede doatrea cu stingatoare portative si cu pichet conform normelor.

e Pentru a avea interventii cat mai putine se propune proiectarea solutiilor tehnice
anstfel incat constructia sa fie in grad de rezistenta la foc IV sau V.
Justificand, ca utilizatorii sunt copii prescolari (nu cresa) , avand varsta peste 3 ani si
pot sa se deplaseze singuri, nu este obligatorie dotarea compartimentului de
incendiu cu sistem de alarma, detectie si semnalizare la incendiu , DAR luand in
considerare numarul mare a copiilor si cresterea numarul aparatelor tehnice
electrinoce (de bucatarie, IT etc), care pot fi surse de incendiu, se recomanda
dotarea corpului 1-gradinita si corpului 2-bucatarie cu sistem de detectare,
semnalizare si alarmare. Se prevede acest sistem pentru fiecare incapere , inclusiv
pentru spatiul peste tavan, sub sarpanta pentru compartiment de incendiu.
Concluzia: sistemul de detectie, avertizare ne semnalizeaza finainte de
aparitia/propagarea incendiului semnalizand chiar la aparitia fumului in cantitate
mica, astfel o eventuald evacuare poate sa inceputa cu mult mai repede.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia; Nu este cazul.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturda sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate; Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate Tn urma realizarii lucrarilor de
interventie.
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5.2. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Proiectare+ obtinere autorizatie de construire+organizare achizitie publica - 4luni

Executarea lucrdrilor — 3luni.

5.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;

Curs Euro BCE 08,02,2017 4,49lei

Varianata Valoarea de investitie estimata Din care C+M
Lei fara TVA Euro fird TVA Lei fara TVA Euro fird TVA
| 412533.60 91278.30 325703.71 72539.80
I 343778.39 76567.05 271419.76 60451.18
In urma analizei financiare, varianta Il este sustinuti de elaborator.

5.4. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural; Cresterea sigurantei.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

in faza de realizare investiei se recomand3 1, max 2 persoana din partea Beneficiarului pentru
urmadrirea investitiei din punct vedere tehnic si financiar, aceasta se poate realiza si prin contract de
servicii cu o firma in domeniu. Pentru executarea lucrarilor va fi nevoie de o firma antreprenor
general cu mai multe echipe de specialiate, avand total aprox.5-12 persoane pe santier, in continuu.

n faza de operare nu va avea nevoie de persoane suplimentare. Persoana, actual responsabil pentru
masuri PSI in cadrul gradinitei, va avea urmatoarele responsabilitati:

- de a verifice zilnic vizual functionarea sistemului de detectie, semnalizare si avertiazare si a lampilor
de semnalizare a cailor de evacuare,

- sa urmdreasca termenele de verificare si executare probelor periodice (cf. normelor si fisei tehnice
a sistemelor, echipamentelor) si sa invite firme autorizate in domeniu pentru executarea acestuia.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusivimpactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz.

Colectarea si gestionare deseurilor se face conform HG 856/2002 si Ordonanta 78/2000.
Tipuri estimate de deseuri vor fi urmatoarele:

Cod cf HG 856 / 2002 | Denumire deseu Mod de tratare produs

170101 Beton armat prefabricat si monolit | Transportat cu firma de specialitate
170102 Caramizi Transportat cu firma de specialitate
170201 Lemn Reutilizare sau valorificare

17 04 05 Otel, table metalice Reciclare

1404 11 Cabluri Evacuare

Prevederi pentru monitorizarea si protectia mediului

Se vor lua masuri pentru respectarea limitelor ti suprafetelor destinate organizarii de santier. Pe
santier si Tn zonele adiacente santierului se va pastra ordinea si curatenia.
Tn urma amplasérii constructiilor nu se vor perturba vecinititile aferente si nu vor fi tliati arbori
existenti de pe amplasament sau de pe perimetrul acestuia.

n timpul lucrérilor cu scara exteriora, se vor proteja copacul 1anga zona de amplsare. Se vor inveli
trunchiul si nu vor taia din cregile acestuia.
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Antreprenorul general trebuie sa respecte si prelucreze subantreprenorilor legislatia in vigoare
pentru conservarea si protejarea mediului astfel:

Cf HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile
periculoase.

Cf. Ord de urgenta a Guvernului privind regimul deseurilor nr.78/2000 aprobata prin legea 426/2001,
modificata si completatd cu Legea nr.16/2001 privind gestiunea deseurilor industriale reciclabile.

Protectia aerului

Din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei singurele surse de poluatii sunt praful
si noxele provenite de la utilajele necesare in activitatea de demolare.Se recomanda urmatoarele
masuri: intretinerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate in conformitate cu programul de
reparatii/revizii periodice; prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire; curatarea zilnica pe
santier.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursa de poluare este zgomotul produs de echipamentele agrenate in activitatea de demolare se
dezmembrane, care va crea un disconfort pentru personalul angrenat in aceasta activitate.

Zgomotul si vibratiile produse de echipamente si utilaje vor avea valori intre 75 si 90 dB. Nu se vor
executa lucrari de demolare in timpul noptii.

Protectia impotriva radiatiilor
Activitatea de demolare nu va genera radiatii electromagnetice, radiatii ionizante, poluare biologica.

Protectia solului si subsolului

In cazul unor poludri accidentale (scurgeri de motoring, uleiuri de la intretinerea utilajelor) pamantul
contaminat va fi excavat si preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de cdtre firme
autorizate.

Evacuarea deseurilor

Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor
colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu
din incinta santierului.Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sdi care
genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure
gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale si
Capitolul lll. Zonele de depozitare intermediard/temporard a deseurilor vor fi amenajate
corespunzator, delimitate, Tmprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu
containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzitoare
din punct de vedere al protectiei mediului.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

Asigurarea sigurentei la incendiu pentru urmatorii 5-10ani. in timpul elabordrii proiectului
normativul de bazad pentru siguranta la incendiu este un normativ din 1999, care urmeaza sa fie
schimbatd. Proiectul DALI prevede masuri care sunt conform normativului P118-99 dar ia in
considerare normativul pentru securitate la incendiu in faza de proiect.

Tn implementarea proiectului PAC+PT, DE se prevede tot o proiectare paraleld cu normativul in
vigoare si cu normativul in faza de proiect, pentru evitarea sau micsortarea lispuri de masuri
prevazute Tn caz in care apare noul normativ.

b) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

Interventiile fiind indespensabile pentru functionalitate autorizata conform normelor in vigoare
analiza financiara —economica nu este cazul.

c) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

n cazul in care nu se poate obtine finantarea necesar3, investitia poate ceda in totalitate, in urma
caruia gradinita nu obtine autorizatie de functionare .
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
6.1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

DEVIZUL GENERAL Anexa Nr.5
;Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) % TVA | Valoare (inclusiv TVA)
iert. de cheltuieli - e
lei lei lei
T 2 3 4 5 6 7
CAPITOL 1
N = . Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului .
1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00
5’1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00
f:!:?':' o Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00‘5 0.00; 0.00 0.00
""""""""""""""""""" CAPITOL3
A— - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - e
3.1 Studii de teren 19,308.00 4,300.32 0.002 19,308.00 4,300.32
"E‘EM,,“ Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 8,720.00 1,942.14 1,656.80: 10,376.80 2,311.14
autorizatii : | | :
'3.3 Proiectare si inginerie 8,000.00 1,781.78 1,520.00 9,520.00 '2,120.31
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A5 Consultanta 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00
'3.6 Asistenta tehnica 4,001.26 891.17 760.24 4,761.51 1,060.49
TOTAL CAPITOL 3 40,029.26 8,915.40 3,937.04 43,966.31 9,792.27
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza i
Constl_'l_Jctii si inst_a_latii N 264,759499 __58,965.90 B 50,3_0__2.695 __315,053.68 _ 70,16942
B [0004.1] Constructii: arhitectura, rezistenta, 264,750.99  58,965.90, 50,3_0__2.69§ 1315,053.68 70,16
instalatii H 1 | i
[9904.1.1] Wip_dfa ng B 27,70_9.37 B 6,169.48 B 5,2_(?::’,.07 B 32,963.43 ) 7,34169
[0004.1.2] Toaleta pt pers cu dizabilitati 10,169.98 2,265.08 1,932.30 12,102.28 2,695.45
[0004.1.3] Scara ext ptevacuare in caz de 85,500.49 19,042.85 16,245.09: 101,745.58 22,660.99
incendiu : | | :
] [0004.1.4] Interventii int ptrealizarea 141,380.15 31,488.49 26,862.23 168,242.38 37,471.30
cerintelor fundamentale ptsecuritate la incendiu i ¢ | :
Monta.jz utilaje ter.1.nologice 6.00 0.00 h “(.)‘00 0.00 . 000
Utilajér, echipa méhte tehnolbrgrice si funcﬁonale 6.00 0.00 - ”(7).00 0.00 7 000
cu montaj | !
44 ----- Utilaj-e- fara mont;'a-j si echipa-r-n-ente de tra:\-nsport 6.00 0.00 - “(-).00 0.00 - 000
a5 Dotari 2,000.00 445.44 380.00 2,380.00 530.08
,21.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 266,750.99 59,411.34 50,682.69§ 317,433.68 70,699.50
CAPITOL 5
i Alte cheltuieli
'5.1 Organizare de santier 6,668.77 1,485.28 1,267.07 7,935.84 1,767.49
511 Lucrari de constructii 6,668.77 148528 1,267.07 ©7,935.84 1,767.49
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00
'52 77777 Comisriroa ne, cote, taxe, costurlr Vcreditului B 3,65@26 B 813.88 B ”(7).00 B 3,654.26 7 81388
%3 Cheltqieli diverse__si neprava_z_l_,!te 26,67;.10 N 5,941.13 N S,O_G_i_s.27 __31,743.37 ) 7,06995
TOTAL CAPITOL 5 36,998.13 8,240.30 6,335.34: 43,333.47 9,651.32
CAPITOL 6
’ Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar .
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 343,778.39 76,567.05 60,955.06 404,733.45 90,143.09
;din care: C+M 271,419.76 60,451.18 51,569.76: 322,989.52 71,936.91
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Esalonarea costurilor:
Capitol/sub Denumirea obiectului luni
capitol din 1 2 3 4 5 6 7
3.1 3.2 3.3|Studii, proiectare, avizare, obtinere autorizatie de construire 12009.33 12009.33: 15663.59
3.4 Organizare achizitie publica, consultanta 0.00:
Constructii - windfang 27700.37
Constructii - toaleta pt pers cu dezabilitati 10169.98
4 Constructii - scara de evac ext 42750.25: 42750.25
Constructii - interventii interioare PSI 47126.72: 47126.72: 47126.72.
Dotare 2000.00
5.1 Organizare santier 222292 2222.92: 2222.92
5.3 Cheltuieli indirecte, 8891.70 8891.70: 8891.70
3.4 Asistenta tehnica 1333.75. 1333.75: 1333.75
TOTAL CHELTUIELI LUNARE -LEI fara TVA: 12009.333| 12009.333: 15663.593 0.00: 140195.69:102325.34: 61575.09
TOTAL INVESTIETIE CF DEVIZ GENERAL -LEI fara TVA 343778.390

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice Tn vigoare;
Cerinte legislative: NP- 051-2012, Normativ P118-99, Normativ P118/2-2013, Normativ P118/3-2013

c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata n luni.

Capitol/subc Denumirea obiectului fund
apitol din DG 1 2 3 4 5 6 7
3.1 3.2 3.3|Studii, proiectare, avizare, obtinere autorizatie de construire
3.4 Organizare achizitie public, consultanta -
Constructii - windfang
Constructii - toaleta pt pers cu dezabilitati
4 Constructii - scara de evac ext
Constructii - interventii interior PSI
Dotare
5.1 Organizare santier
3.4 Asistenta tehnica

6.2. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constitu

ite

Buget local .

6.3. Se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea
documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor aferente constructiei ori amenajarii

respecti

ve si obtinerea autorizatiei de functionare.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare de catre ISU se recomanda urmatoarele procese:

vhwnNeE

elaborare proiect PAC
obtinerea Avizului pt securitate la incendiu
elaborarea proiect PT+DE pe baza proiectu

lui PAC

obtinerea Autorizatiei de Construire aferent
executarea lucrarilor conform proiectului P.T+D.D.E si conform Autorizatiei de construire
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6. obtinerea agrementelor tehnice si avizelor tehnice / certificatele de conformitate,
declaratiile de performanta ale produselor , pentru constructii cu rol de securitate la
incendiu, elaborarea proceselor verbale de lucrdri ascunse , in care sa fie incluse masurile
realizate privind Tndeplinirea cerintei esentiale de securitate la incendiu

®© N

urmarirea calitatii lucrarilor
intocmirea dosarului tehnic pentru Autorizatia de functionare de securitate la incendiu cu

urmatoarele documente din Cartea tehnica a constructiilor existente:

proiectul PT+DDE verificat

Autorizatia de construire

Dispozitii de santier, dupa caz

Agremente tehnice,avize tehnice si certificate de conformitate/performanta ale
produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, procese verbale de
lucrari ascunse , in care sa fie incluse masurile realizate privind indeplinirea
cerintei esentiale de securitate la incendiu

Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Aceasta procedura este valabil si necesar pentru fiecare etapa de intreventie.

n scopul actiondrii cu eficientd in cazul oricirui inceput de incendiu sau alt eveniment care poate
periclita viata oamenilor conducerea unitatii va intreprinde urmatoarele masuri

intocmirea Plan de evacure in caz de incendiu de catre responsabilul specialist de

securitate si sanatate la incendiu al beneficiarului, prin care se prezinta caile de
circulatie pentru parasirea cladirii. Aceste planuri trebuie afisate in fiecare clasa
si pe holuri, pe coridoare la fiecare 10m si la intersectii de coridoare .

instruirea personalului pentru cunoasterea si respectarea normelor de
securitate la incendiu , instruirea personalului pentru utilizarea eficianeta a
mijloacelor tehnice PSI,

instruirea personalului pentru coordonarea evacuarii copiilor in caz de incendiu
executarea de exercitii practice de interventie si evacuare

Din grija beneficiarului se vor respecta in mod obligatoriu prevederile

- P 118-99 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor;

- Legea 307 — 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor;
-Normativ P118/2-2013

-Normativ P118/3-2013

Februarie 2017

Sef proiect,
arh.Gyorgy Zoltan
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