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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

Date generale:
Denumire obiectiv: CONSTRUIRE ACCES SI GRUP SANITAR PENTRU PERSOANE
CU DIZABILITATI, CONSTRUIRE SCARA EXTERIOARA, CONSTRUIREA UNUI
WINDFANG LA INTRAREA PRINCIPALA A CLADIRII
Beneficiar: DRADINITA DE COPII BENEDEK ELEK,
Amplasament: mun. SFANTU GHEORGHE
str. OLTULUI nr. 36-38.
Proiectant arhitectura: SC HARMONIA SRL — MIERCUREA-CIUC
Proiectant de specialitate privind structura de rezistenta a constructiei:
SC GLORIETT PROJEKT SRL — MIERCUREA-CIUC

Prezenta documentatie s-a Tntocmit in vederea construirii unei acces si grup sanitar pentru
persoane cu dizabilitati, a unei scari exterioare, de evacuare in caz de incendiu, care face
legatura intre curtea cladirii si mansarda gradinitei, precum si construirea unui windfang la
intrarea principald a cladirii.

Amplasamentul:
Cladirea propusa spre extindere, se afla in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna, str. Oltului nr 36-36. Tn prezent, pe amplasament, existd doua cladiri, una
cladirea gradinitei, o constructie ~S+P+M, si celalat, care adaposteste bucataria, o0
constructie parter.

Potrivit hartii de zonare seismica, date in Codul de proiectare P100-1/2013,
figura 3.2, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0.20g pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani, iar potrivit figurii 3.3
valoarea perioadei de control (colt) Tc=0.7secunde.

Clasa de importanta a constructiilor, va fi Il, conform aceluiasi normativ,
avand in vedere consecintele asupra vietii oamenilor, o eventualad prabusire a constructiei,
importanta cladirii pentru siguranta publica si protectia civila in perioada imediata dupa
cutremur, consecintele sociale si economice ale prabusiri sau avarierii grave.

Constructia va fi amplasata in zona de hazard seismic VVreancea, unde pentru intervalul de
perioade propri de baza cuprinse intre Tg=0.07 secunde si T¢=0.7 secunde interval in care
se vor incadra aceaste cladiri.

Conform HG766/1997, categoria de importanta este “B”
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Conform “COD DE PROIECTARE —- EVALUAREA ACTIUNII
ZAPEZIl ASUPRA CONSTRUCTIILOR” INDICATIV CR 1-1-3-2013 privind incircirile
cu zapada, amplasamentul se afld in zona caracterizatd prin intensitatea normata a
incarcarii data de zapada de 2.00kN/mp, pentru perioada de revenire de 10 ani.
In ceea ce priveste incircarile date de vant, amplasamentul se situeaza —
potrivit CR 1-1-4-2013 —in zona caracterizata prin presiunea dinamica de baza de
0.70 KN/mp.
Adancimea de inghet este de 110cm.
Zona de amplasare este protejata arhitectural-istoric, dar constructia
expertizatd, la care se doresc interventii nu figureaza pe lista constructiilor monumente
istorice ale judetului Covasna.

Prezentarea cladirilor existente:

Conform legislatiel in vigoare, in cazul a oricaror interventii, asupra unei cladiri existente,
Tntocmirea unei expertize tehnice structurale este obligatoriu.

Pentru prezentele constructii, raportul de expertiza tehnica, a fost elaborata, de dl. ing.
Benke Istvan, expert tehnic atestat MLPAT si MC.

Expertiza tehnica evalueza starea actuala a structurii de rezistenta a cladirilor existente.
Necesitatea efectuarii raportului de evaluare seismica este stipulata in Legea 422/2001
republicata in 2006, Legea 10/95 republicata in 2016 si Codul de proiectare P100-3/2008,
respectiv Legea 50/1991 republicata si completatd, cu referire la autorizarea lucrarilor de
constructii.

Conform expertiza tehnica: ,,Prin misurile propuse nu se va inrautati rezistenta si
stabilitatea constructiei. Nu se afecteaza sub nicio forma aspectul si valoarea
arhitectural istorica a constructiilor invecinate”.

Constructia, analizata :

- are regim de inaltime S+P+M

- fundatii continue din piatra naturala cu mortar de var

— pereti structurali subsol din zidarie de piatrd si caramida istorica cu mortar de var

— planseu peste subsol din beton armat /realizat Tn anul 1958/

— pereti structurali parter si etaje din zidarie de caramida format istoric, cu mortar de nisip
CuU var

— planseu peste parter din lemn
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— scari de acces parter si mansarda fie din lemn
— sarpantd din lemn ecarisat de brad, pentru o invelitoare din tigla ceramica
— tamplariile ramase sunt din lemn cu geam tras

— pardoselile la coridor si grupuri sanitare din mozaic iar din incaperile de la parter si etaj
din dusumele din scandura de brad

- Constructia este tencuitd si zugravita in culori de apa.
- Ca dotari: apa-canal, electrica si incélzire centrala.
In urma examinarii nu se constata fisuri sau crapatui majore in peretii structurali cauzate
de tasari inegale, depasiri ale capacitatii portante sau de actiunea cutremurelor in timp.
Neajunsurile au fost reabilitate dupa 2005.
Nu se exclud vicii ascunse, nedepistate la data analizei. In cazul in care cu ocazia lucrarilor
de interventii, se constatd fisuri sau crapdturi se va anunta expertul tehnic in vederea
stabilirii masurilor de luat.
La nivel de suprastructura, peretii structurali dispusi transversali si longitudinal cu un
raport plinuri-goluri, in favoarea plinurilor, confera cladirii o rezistenta si stabilitate
satisfacatoare, mai ales datoritd masivitatii acestora.
La actiunea cutremurelor, structura s-a comportat in general bine.
Grosimea peretilor conferd confortul termic corespunzator in cazul unei variante
corespunzatoare de incalzire.
Forma golurilor pentru ferestre la data analizei era dreptunghiulara dar sunt si
ferestre la partea superioara cu arcade, situatie care se propune a fi pastrate.
In general grosimea peretilor exteriori 50 cm.
Calitatea caramizilor se apreciaza la C50-C75 iar a mortarului la M10.
Caile de evacuare sunt asigurate in limita actuala.

Conditii geotehnice:

Pentru stabilirea conditiilor de fundare, a constructiilor, studiul geotehnic a fost elaborata
de S.C. GEminex S.R.L. din Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Conform studiului
geotehnic:
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foraj FG1

0,00-0,20 nisip cenusiu cu pietris mic
0,20-1,20 umpluturd din argila nisipoasd bruna cu fragmente de caramida
1,20-1,80 nisip argilos brun cu plasticitate mijlocie, plastic consistent spre moale
1,80-3,70 argild nisipoasa prafoasa cafeniu-bruna cu plasticitate mare
3,70-4,50 argila nisipoasa prafoasa cenusie plastic consistenta
4,50-5,50 nisip mediu cenusiu, cu indesare mijlocie
Conform D1 (sondaj deschis langa cladirea bucatarie)
e Adéancimea de fundare: 1,80 m

e Fundatia pana la adancimea de 50 cm din cardmidd cu mortar, intre 0,50-1,80
blocuri brute de gresie cu mortar
e [dtimea fundatiei 30 cm
1,40-3,90 argila prafoasa nisipoasa galbuie
3,90-5,00 nisip argilos galbui

Valoarea de baza a presiunii conventionale, fara corectii Pconv = 150 kPa
Nivelul hidrostatic nu s-a atins an foraje

Prezentarea lucrarilor de interventie propuse:
In cadrul investitiei se propune a fi executate urmitoarele lucrari:

1. Realizarea unei incdperi cu destinatie toaleta pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta
incdpere va fi o constructie noud care va fi alipit la coltul nordic al corpului
bucatariei. Va avea o structura usoara pe lemn, cu pereti tip sandwich, din cadre din
lemn de brad, contravantuite, cu termoizolatie ascunsa in structura peretilor.
Accesul va fi realizat separat din exterior prin rampa corespunzatoara.

2. Realizare unui windfang la intrarea principala, care consta de fapt in inchiderea
holului / palierului existent astfel infiintandu-se o incapere calda pentru primirea
copiilor. Inchiderea se realizeazi cu tAmplarii din lemn si geamuri termoizolatoare.

3. Scara pentru evacuare in caz de incendiu de la mansarda corpului principal. Aceata
va fi construit pe partea sudica a corpului principal si va fi alipit la aceasta. Va fi
realizat pe structurd metalica captusit cu elemente din lemn.

Conform prescriptiilor, gradinitele etajate se prevad cu scard exterioard deschisa de
evacuare cu structura si trepte realizate din materiale rezistente la foc (EI15). Scara
propusa are o forma dreptunghiulara in plan cu trepte drepte si 3 rampe drepte cu 2
podeste. Treptele se va realiza din grilaj metalic, galvanizat, prefabricat.
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Scara porneste de la cota +4,74m, are paliere la cota +3,15m si +1,40m, de unde coboara la
palierul iesiriei de urgenta de la parter, adica la cota +0,00, facand in acest fel legatura
directa Intre mansarda, Si incinta cladirii. Scara va avea balustrada metalica invelita cu
lemn. In structura sarpantei cladirii existente, se va degaja un gol de acces la scara, in
forma de lucarna verticala.

Fundatia scarii, se va realiza din beton armat C20/25, in forma de radier general, cu grinzi
de fundare Tntoarse, de care se va ancora stalpii centrali de sustinere a grinzilor de vang.
Stalpii centrali de sustinere vor fi contravantuite intre ei, asigurand in acest fel, stabilitatea
structurii, la incarcari orizontale (vant gi seism).

Datorita naturii slab coezive a terenului de la partea superioard, se va evita mentinerea
sapdturilor deschise timp mai indelungat, acesta devenind sensibil la variatia factorilor de
umiditate si fenomene gelive. straturile de umplutura, expuse la intemperii se pot surpa in
sapaturi deschise.

Lucrarile pentru realizarea infrastructurii, se vor face in flux continuu si ritm
sustinut, cel putin pand la cota terenului amenajat. Sapaturile vor fi executate numai pe
masura asigurarii conditiilor de turnare imediata a betoanelor.

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se vor face cu respectarea
masurilor prevazute in “normativul pentru executarea terasamentelor, pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale”, indicativ C169-88.

Tncadrarea terenului se va face conform normativ T.S. ca teren mediu.

Nu sunt indicii privind agresivitatea naturala asupra betoanelor si metalelor.

Se va evita executarea lucrarilor pentru infrastructura in perioada lunilor de iarnd .

Se va efectua o sapatura generala conform planului de sapatura. Ultimul strat, in
grosime de 0.2m, nu va fi decaptat decat inainte de turnarea talpilor de fundatie. Dupa
decaptare, inainte de a turna talpile de fundatie, terenul va fi compactat cu atentie, cu maiul
mecanic. Sapaturile pentru amenajarea amplasamentului si pentru fundatii, vor fi in mod
obligatoriu examinate de un specialist geotehnician, iar in procesul verbal ce se va intocmi
, s¢ va mentiona in mod expres, daca permisele avute in vedere la proiectare, corespund
realitatilor din teren (sau vor fi propuse solutii de adaptare a proiectului). Inainte de
turnarea betoanelor in talpile fundatiei, inginerul geolog, si proiectantul structurii de
rezistenta vor fi chemati la fata locului, pentru a confirma atingerea stratului bun de
fundare si cota corecta de fundare.

Talpile fundatiilor s-au dimensionat in gruparea fundamentala a
incarcarilor. Betonul folosit in talpi este de clasa C20/25 cu rezistenta medie admisibila pe
cuburi la 28 zile de R,=10N/mmp, S4, 132.5, 0-60.

Calitate otelului folosita pentru suprastructura scarii va fii: S235, tratat anticoroziv
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- stalpi centrali: HEA 160 — S235 J2G3

- grinzi metalice, alcatuite din eutoprofile: IPE220, IPE200, imbinari cu suruburi
M16, grupa 8.8, cu strangere normala, pana la refuz (fara pretensionare cu cheie
dinamometrica).

- Contravantuiri pe ambele directii, Tn planul vertical al stalpilor: confectionate
din bare rotunde d=20mm, si tensionate manual, prin intermediul unor piese de
tensionare dublu filetate.

Materialele de baza, trebuie sa corespunda prescriptiilor din proiect (marca, clasa de
calitate) sa fie insotite de certificatele de calitate ale furnizorului materialelor, si sa
aiba marcate pe fiecare tabla, platbanda, etc. marca oteluilui, clasa de calitate,
numarul sarjei, precum si poansonul AQ al furnizorului de material.

Folosirea materialelor nemarcate nu este admisa.

Caracteristicile otelurilor, vor fi solicitate explicit in comanda de materiale catre
furnizorul laminatelor, si nu se vor considera avand aceasta calitate, decat piesele
anume marcate, insotite de certificat de calitate corespunzator. Certificatele de
calitate vor trebui prezentate la receptia in uzina, a produselor uzinate, dupa care se
vor pastra timp de 10ani.

Furnizorul lucrarilor, este obligat sa verifice prin sondaj, calitatea otelului livrat, la
fiecare 200 tone livrate.

Defectele de suprafata si interioare ale laminatelor, trebuie sa corespunda punctului
2.2 din STAS 767/0-88.

La executia sudurilor manuale (hafturi si suduri definitive) se vor folosi electrozi,
care trebuie sa corespunda standardelor pentru materialul de adaos.

Furnizorul care executa imbinarile sudate are responsabilitatea folosirii in fabricatie
a materialelor de adios corespunzatoare tehnologiilor omologate.

Materialele de adaos se stabilesc de catre responsabilul tehnic cu sudura al unitatii de
executie, si se vor utilize in asa fel incat caracteristicile mecanice de rezistenta a
cordoanelor de sudura, sa depaseasca cu minim 20% rezistenta materialelor de baza.
Se recomanda folosirea tehnologiei de sudare in mediu de gaz protector.

4. Interventii interioare pentru cerintelor fundamentale pentru securitate la incendiu,
care constd in montarea detectoarelor de fum , instalatii de semnalizare si avertizare
la incendiu, realizarea peretilor despartitori rezistente la foc, inlocuire grinda pentru
realizarea usii de evacure de la mansarda spre scara exterioard propusa conform
punctului anterior, realizarea cailor de evacuarea interioara si separarea lor de restul
constructiei cu pereti si usi rezistente la foc, schimbarea usilor pe caile de evacuare
la usi avand deschidere pe sensul deplasarii de evacuare.
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Toate piesele metalice se vor trata impotriva corosiunii.

Calculul structural s-a efectuat in gruparea fundamentala a incarcarilor luand in
considerare greutatea proprie a elementelor, greutatea diferitelor straturi de finisaj, si
incarcarile climatice precum cele date de zapada si de vant. Dimensionarea structurala
rezultata, s-a verificat in gruparea speciald a incarcarilor, luand in considerare
caracteristicile seismice a zonei.

rezistenta, stabilitate si deformatie.

La dimensionarea si verificarea elementelor s-a tinut cont de conditiile de

Elementele verticale de rezistenta s-au dimensionat si verificat la solicitari

de compresiune excentrica oblica, iar cele orizontale la incovoiere cu forta taietoare si

deformatii.

Tntocmit;
Ing. SUVEG BOTOND.




