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STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
EXTINDERE $| MANSARDARE CASA DE LOCUIT, STR. KOKENYES NR. 34,
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

|. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul geologo-tehnic conform normativului privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, Indicativ NP 074-2013 si Eurocode 7, cu scopul e a
clarifica conditiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor geologice, hidrogeologice, seistice
si referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentialg ale
terenului si pentru estimarea domeniului de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizale in

proiectarea si in executia constructiilor.

Adresa amplasamentului: Sf. Gheorghe, intravilan, str. Kékényes nr. 34.
Etapa de realizare a lucrarii: Studiu geotehnic (PT)
Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de incadrare, Plan de situatie.

Unitatile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4; Telffax:
0367 — 620 154; Mobil tel.: 0722 — 267 762.

in faza actuala au fost executate urmatoarele lucrari:

- documentare i recunoasterea amplasamentului;
= un foraj geotehnic (FG -1);

- prelevari probe si analize de laborator (1 proba);
= incercari in situ cu penetrometrul dinamic mediu PDM 30 -20 (2 incercéri: P-1, P-2);

- asistenta geologica;
- interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic, geoldgic,
hidrogeologic si geotehnic din perimetru.
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Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:
Diagramele incercarilor in situ P-1, P-2;
Fisa forajului FG-1 cu rezultatele analizelor de laborator;
Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona, sc. 1:5000;
Plansa nr. 2. Harta geologica a perimetrului, sc 1:200 000;
Plansa nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geotehnice, sc. 1 : 500;
Planga nr. 4. Figa forajului geotehnic FG —-1; sc. 1: 50;

.1. AMPLASAMENTUL

Perimetrul studiat este amplasat in intravilanul municipiului Sf. Gheorghe, in str. Kﬁkéryes

nr. 34. Pe terenul de fundare exista o cladire propusa pentru extindere si mansardare si o cl
anexa provizoriu.

dire

Foto 2. Terenul de fundare studiat (cladire anexa provizoriu)




Il. CONDITII NATURALE
Il.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreaza in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depregiunii

Tarii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cergetat

incadrandu-se in treapta joasa. Terenul se prezinta cvaziorizontal.

11.2. Date privind geologia zonei

in perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de mdlasa

de varsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul I
formatiuni cuaternare (conform plansei nr.2).

r de

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sipaia,

dezvoltate in facies de flis. Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de g
microconglomerate, sisturi argiloase si conglomerate de varsta valanginian-hauterivien

barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este format din depolitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacig.

Pleistocenul: in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele pliocenului,
reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva.
- Pleistocenul inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene, alcatuind o {

fesii,

e Si

fiind

berie

nisipoasa cu pietrisuri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de dresii

cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic.

- Holocenul este reprezentat prin depozite aluvionare, avand caracter predomigant,

argilos-prafos si nisipos.

I.3.Tectonica

Depozitele din fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in tignpul

paroxismelor orogenice austric si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt ingens

solicitate de tectonica rupturala, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afec
mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.
Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi,

acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.
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lil. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE
I1I1.1. Volumul de lucrari realizate

In faza actuald s-au executat urmétoarele lucrari geotehnice: un foraj geotehnic (F(
prelevari probe si analize de laborator (1 proba); incercari in situ cu penetrometrul dinamic |

30-20 (2 incercari — P-1, P-2).

11l.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru saparea gaurilor la forajele executate s-a folosit instalatia de foraj geotehnic de Eicé

adancime, cu borsapa Dm 96 mm, prelevand probe geotehnice tulburate. Incercarile in situ
executat cu penetrometrul dinamic cu con PDM.

DATELE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI UTILIZAT PENTRU INCERCARILE IN SITU

Referinte normative SREN ISO 22476-2 Lungimea tijei de batere 1m
'Masa berbecului ' 30 kg ' Masa tijei de batere . 2.4kgm
Inéltimea de cadere . 0,20 m I Echidistantad de infingere a conului | 10 cm
Masa nicovalei . 30 kg I Numar lovituri . N (10)
Diametrul conului 3568 mm ' Coeficient de corelatie NSPT 077
Aria nominala a conului 10 cm? | Unghiul de varf al conului | 90°

111.3. Datele calendaristice efectuarii lucrarilor de teren

Lucrarile de teren s-au efectuat in luna mai 2016.

lll.4. Informatii obtinute in faza de documentare si recunoastere a amplasamentului

Informatiile geologo — tehnice preliminare le-am obtinut prin documentare si Erin

recunoasterea amplasamentului. In urma analizei datelor s-a realizat incadrarea prealabils

lucrarii (categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat).
lll.5. Stratificatia pusa in evidenta
Forajele executate in zona si incercarile in situ au pus in evidentd o stratifig

caracteristica regimului aluvionar de lunca, prezentand variatii pe verticala. In functie de natu
proprietatile geotehnice ale terenului de fundare se pot distinge trei orizonturi litologice:

‘v‘_i; ! din

5-1);

PDM

a

atie
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- orizontul superior, format din sol, respectiv nisip fin slab argilos (0,00 - 1,20 m);
- orizontul mediu, coeziv, format din argila neagra (1,20 — 2,20 m);

- orizontul inferior, necoeziv, format nisip cu pietris, nisip (sub 2,20 m);

In faza actuala a fost executat un foraj geotehnic:

Forajul geotehnic FG - 1, prezentat in plansa nr. 04, a interceptat urmatoarea succegiune
litologica:
0,00 - 0,20 - Sol
0,20 - 1,10 - Nisip fin, slab argilos
1,10 - 1,20 - Nisip fin, slab argilos (plante incarbonizate)
1,20 - 2,20 - Argila neagra
2,20 - 3,00 - Nisip cu pietris rar
3,00 - 3,60 - Nisip fin
3,60 - 4,10 - Nisip mediu
4,10 - 4,20 - Nisip cu pietris
Adancimea finala a forajului este de 4,20 m. Nivelul hidrostatic a fost atins la adancinea
de 2,13 m.
Incercirile in situ (P-1, P-2) au fost amplasate conform plansei nr.3, fiind executa
penetrometrul dinamic PDM. Prin prelucrarea statisticA a rezultatelor incercarilor in_sit

determinat pentru pamanturile interceptate valorile N Rpd si Nspt (conform diagramelor sond3ri
si tabelurilor cu elaborarea statistica sondare).

Dezvelirea de fundatie (D-1) s-a realizat in colful NE al cladirii. Talpa fundatiei sef afla
la adancimea de 0,80 m. Fundatia s-a realizat din beton cu piatra bruta inglobata.

Foto. 2. Aspectul dezveliri D-1




ll.6. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea [inor

particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media temperatyrilor

lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

In timpul iemii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuald a

probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.
Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. e

au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doua unitati acvifere, car

W

disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolt3:
— Acviferul de adancime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in

rile

diu

fisural si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonelg de

aflorare de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisJri si

sistemele de fracturi existente;

—  Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel Jiber

sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:
— Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizatd pg
capetele de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.

— Acuviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat|

precipitatii i din principalele cursuri de apa.

la

din

Acviferul freatic in luna mai s-a situat la adancimea de 2,13 m (mdasurate fata de niyelul

terenului nederanjat). in perioade cu precipitatii abundente cota nivelului apei freatice poate fi [mai

ridicata.
TABEL CU NIVELURILE HIDROSTATICE $I PIEZOMETRICE
Nr. Nr. Cota lucrare  Nivel hidrostatic interceptat Cota nivel hidrostatic
crt. lucrare (m) | (m) _ (m)
1. FG-1 523,38 213 521,25

lll. 7. Caracteristicile de agresivitate a apei subterane

Orizonturile acvifere din perimetru nu se pot paraleliza pe distante mari, se constata VaJI

in caracterul chimic al apelor. Nu s-a prelevat proba de apa pentru analizele chimice. Apele fre
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din zona nu sunt agresive. Riscul de atac chimic: apa subterand nu prezintd agresivitate agupra

betoanelor.

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE
IV. 1. Incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnica)

In functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constrjictia

se va incadra in categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat:

TABEL CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati Caract. Punctaj Categori
| A geotehnic
Conditiile de teren __ Terenuri medii/dificile 3/6
Apa subterana | Fara epuismente | 1
Clasificarea constructiei dupa cat. de 3
importanta Normala |
Vecinatati | Fara riscuri | 1
Zona seismica de calcul , ag =0,20g (m/s?) | 2 ,
Riscul geotehnic Moderat 10/13 2

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrérilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditilor geotehnice si urm?Trea

antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului car

fi utilizate in proiectare si in executia constructiilor.

vor

Lucrarile geotehnice executate a pus in evidentd o stratificatie caracteristicad regimului

aluvionar, prezentand variatii pe verticala.

In functie de natura si proprietatile geotehnice ale terenului de fundare se pot dis§nge

urmatoarele orizonturi litologice:

- 0,00 - 1,20 m - Orizontul superior, cu capacitate portantd scazuta, format din

sol,

respectiv nisip fin slab argilos; caracterizandu-se prin stare de consistenta

curgator/plastic curgator sau stare de indesare afanat.

- 1,20 - 2,10/2,20 m - Orizontul mediu, coeziv, cu capacitate portanta scazuta, fo
din argild neagra, cu stare de consistenta curgator/plastic curgétor;

'mat

- sub 2,10/2,20 m — Orizontul inferior, necoeziv, format nisip cu pietris, nisip, cu gtare

de indesare afanat sau mediu indesat
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Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

In orizontul superior si in orizontul mediu (pana la adancimea de 2,10/2,20 m),

daforita
caracteristicilor litologice (stare de consistenta curgatoare - plastic curgatoare) sau pémitun‘

necoezive afanate, terenul studiat prezinta conditii improprii pentru fundare directa.

Stratul de argila neagra, cu stare de consistenta curgator/plastic curgator este caract
prin: Un = 5,35 (granulozitate uniforma), Ic = 0,56; Ip = 28,70, W =23,51% ; Wp = 10,
We = 39,58%;

rizat
8%,

In acest orizont propunem fundare pe pema de balast. In acest caz se poate glege

fundarea pe radier general sau pe fundatii pe retele de grinzi).

In orizontul inferior, sub adancimea de 2,10/2,20 m, terenul format din pamanturi

necoezive (pietrig cu nisip sau nisip afanat sau mediu indesat, prezinta capacitate portanta] mai

buna. Pentru fundatiile pentru orizontul inferior - Presiunea conventionala de baza - Pco

baza va fi de 250 KPa, corectiile de rigoare privind adancimea si latimea fundatiilor se vor
conform STAS 3300/2 - 85.

in acest caz, datorita nivelului ridicat al apei freatice, se poate opta pentru:

- fundare pe chesoane deschise, sau

de
lica

- realizarea unei peme de balast la 2,20 m si realizaraea de fundatii pe radier general sau

fundatii pe retele de grinzi

Adancimea de inghet in zona este la 1,00 .........1,10 m (STAS 6054-85).
Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colt Tc = 0,7s.

Hazardul seismic i descris de valoarea de varf a acceleratiei orizon

le a

terenului (ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 dg ani

corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleratiei terefului

pentru proiectare este de ag=0.20g (m/s?).




Nivelul hidrostatic al apelor freatice se afla la adancimea de -2,13 m (masurate faﬁ de

nivelul terenului nederanjat), la cota de 521,25 m. in perioade cu precipitatii abundente
nivelului apei freatice poate fi mai ridicata.

cota

Incadrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietatiile lor coezive i modul de compoytare

la sapat se face conform normativelor Ts — 81.

V. RECOMANDARI

Constructia existenta este deteriorata, fisurata, indeosebi peretele nordic, peretii
intarite perimetral in partea superioara cu otel beton.

Foto. 3. Colsul deteriorat a cladirii

fiind

Mansardarea cladiri trebuie sa fie usoara, sa nu induca incarcari suplimernare

semnificative.

In cazul extinderii cladirii si executarii unei noi fundatii, intre fundatia veche i cea no

a se

va lasa un rost de tasare (fundatiile deci nu se leaga). Ar fi greu de realizat insa, ca adangmea

talpii fundatiei noi sa nu depaseasca adancimea talpii fundatiei vechi. Propunem analiza sitgatiei

date si eventual realizarea unei cladiri noi si nu extinderea cladirii existente.

Daca se opteaza pentru realizarea unei peme de balast, acesta se va realiza din

last

nisipos cu caracteristicile granulometrice corespunzatoare pentru balast din straturi de funglare.
Dupa determinarea greutatii volumice, a umiditatii $i granulozitatii, se verifica daca curbelg se

incadreaza in zona granulometrica permisiva pentru balast din straturi de fundare (material
avea coeficient de neuniformitate Un > 15%).

| va



Executarea pernei de balast se va realiza in continuare in strate succesive, din balagt de

diferite sorturi, la care unitatea granulometricd mai mare de 70 mm sa nu depaseasca 15-20%
volumul total pus in opera.

b din

La baza pernei de balast se va executa un strat de blocaj din piatra sparta de dimer:jiuni

mai mari (strat de impanare). Stratul de balast va fi evazat dincolo de conturul exterior al cl
cu cel putin inaltimea pernei.
Prin executarea pernei de balast si schimbarea materialului lagunar, se obtine un teren

de fundare pe care se pot executa fundatiile.

irii,

|bun

Grosimea straturilor se va alege in functie de mijlocul de compactare, astfel, incat SI se

asigure gradul de compactare prescris pe toata grosimea lui. Perna va fi asternutd in
succesive de maxim 20 - 30 cm grosime.

Executarea pernei de balast se va realiza tinand seama de urmatoarele normative:
« C-169/88; Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realiz
fundatiilor constructiilor;
- C-182/87; Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri:

rate

grea

» C-29/85; Normativ privind inbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procgdee

mecanice.

Verificarea compactarii umpluturilor se va face pe baza prevederilor caietelor de sarci

i, a

proiectelor speciale sau fiselor tehnologice, cu respectarea prevederilor "Normativului pgntru

verificarea calitatii i receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente” indicativ C 5685
"Normativului C 29-85".

Calitatea gradului de compactare se va verifica prin incercari ,in situ” cu placa de presi
din care sa rezulte un modul de deformatie lineara ( E.) calculat de proiectantul lucrarilor.

si a

Hne,

In timpul lucrarilor se vor lua masuri pentru colectarea si dirijarea apelor meteorice din ona

de constructie.

Definitivarea sapaturilor pentru fundatii se va realiza pe masura asigurarii conditiilof

turnare a betonului, inainte de turnarea betonului culcusul sa fie curatat si compactat.

de
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S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA

Str. Kdkényes 34, Sf.Q
Foraj nr. FG1

she.

LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 1
Adancimea: 1,40 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed +tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 182,30
Tara C 107,02
A -B 17,70
B-C 75,28
w%=A-B x 100 23,51

B-
X X X X
Limita de framantare Wp = 10,88 % Limita de curgere We= 39,58 %
Umiditatea naturala W = 23,51 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 28,70 %

Indice de consistentd lc=Wc - W .

0,56
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. GEODA S.R.L. Referinte normative SR EN ISO 22476/
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbeculul 30 kg

520064. str. Presei nr. 4 inaltimea de cadere 0,20 m
Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762 Diametrul conului 35,68 mm

E-mail: geodamail@gmail.com A nominell s w100m?

Beneficiar: Rebeka Zsolt §i sotia Rebeka Déra

Locatia: Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Kbkényes, nr.34 Sondare efectuats de: Geoda SRL

Data: Mai 2016

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adéancimea sondarii (m): 4,30
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

de la nivelul 0,60 m pand la 4,30 m
Nivelul hidrostatic NHs =-2.13

DIAGRAMA SONDARII P-1

Litologle | Adancime % 2h‘lJr. Tovituri 7 10 crgo
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S.C. GEODAS.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbeculul 30 kg
520064. str. Presei nr. 4 In3ltimea de cadere 0,20 m
Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762 DlamaNu ConulA 35,68 11

E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN I1SO 22476/ p

Aria nominald a conului 10 em *

Beneficiar: Rebeka Zsolt si sotia Rebeka Déra

Locatia:Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Kdkényes, nr.34 Sondare efectuats de: Geoda SRL

Data:Mai 2016

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 Adancimea sondéril (m):4,30
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

de la nivelul 0,60 m pand la 4,30 m
Nivelul hidrostatic NHs =-213

DIAGRAMA SONDARII P-1

Utologle Adéancime 20,0

Rpd (kg/cm?)
40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 2000
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Rpd: Resistentd dinamica (kg/cm?)




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Benefici Zsolt gi sotia Rebeka Dora

Babhaok

Locatia: Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Kékényes, nr.34
Data: Mai 2016
Elaborare statistica sondarea P- 1
Nr. | Adancime | Parametru Elaborare statistica B Nspt
M min Max | 'A(M-+min) S M-s M+s
1 | 000 0,20 N 0,00 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0 | 0,77 0
Rpd 0,00 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0
2 | 0,20 1,20 N 1,10 0 3 06 1,20 -0,1 23 | 0,77 1
Rpd 3,12 0 8,7 16 3,41 -0,3 6.5
3 | 1,20 2,20 N 1,60 0 3 0,8 0,84 0,8 24 | 0,77 2
Rpd 439 0 8 2,2 2,28 2.1 6,7
4 | 220 3,00 N 10,38 7 14 8,7 2,00 84 124 | 0,77 8
Rpd 27,54 | 18,8 36,2 23,2 5,04 225 326
5 | 3,00 3,60 N 7,00 6 8 6,5 0,63 6,4 76 | 0,77 5
Rpd 18,10 | 15,5 20,7 16,8 1,64 16,5 19,7
6 | 3,60 4,20 N 14,67 T 31 10,8 8,80 59 235 | 0,77 12
Rpd 36,92 | 18,1 77,5 27,5 21,81 15,1 58,7

M: valoare medie min: valoare minima
N: numar lovituri/10 cm

Nspt: Numar lovituri SPT/30 cm

Starea de indesare a
pamanturilor necoezive, conform
STAS 1242/88, 1243/88

nisip afanat <9
nisip cu indesare medie 9-30
nisip indesat > 30

Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)

Max: valoare maxima s: deviatie standard
f: Coeficient de corelatie NSP

Starea de consistenta a
pamanturilor coezive, conform
STAS 1242/88, 1243/88

curgatoare <2
plastic curgatoare 2-4
plastic moale 5-8
plastic consistenta 9-15
plastic vartoasa 16 - 30
tare > 30

b |




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Presei nr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN ISO 22476/
Masa berbecului 30 kg
indltimea de cadere 0,20 m
Diametrul conulu 35,68 mm
Ana nominala a conului 10 cm *

Beneficiar: Rebeka Zsolt §i sotia Rebeka Déra

Locatia: Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Kokényes, nr.34

Sondare efectuati de: Geoda SRL

Data: Mai 2016

Observatii: incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

Adancimea sondérii (m): 4,60

DIAGRAMA SONDARII P-2

de la nivelul 0,20 m pénd la 4,60 m
Nivelul hidrostatic NHs =-213

Litologie |Adancime 10
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S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN 1SO 22476/ p
Masa berbecului 30 kg
inalimea de cadere 0,20 m
Diametrul conulul 35,68 mm
Aria nominald a conuiui 10 cm *

Beneficiar: Rebeka Zsolt i sotia Rebeka Déra

Locatia: Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Kokényes, nr.34

Sondare efectuati de: Geoda SRL

Data:Mai 2016

Observatii: Iincercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20
Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

Adancimea sondérll (m):4,60

DIAGRAMA SONDARII P-2

de fa nivelul 0,20 m pénd la 4,60 m
Nivelul hidrostatic NHs=-2.13

c
Litologie |Adancime 20,0 40,0 60,0 ao%pd ‘."1‘%310.'(;115
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Rpd: Resistentd dinamica (kg/cm?)




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr. 4

Tel/lFax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Beneficiar: Rebeka Zsolt §i sotia Rebeka Déra
Locatia: Municipiul Sfintu Gheorghe, str. Kokényes, nr.34
Data: Mai 2016
Elaborare statistica sondarea P- 2
Nr. | Adancime | Parametru Elaborare statistica B Nspt
M min Max Y4(M+min) s M-s M+s
1 | 0,00 0,20 N 0,00 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0 | 0,77 0
Rpd 0,00 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0
2 (020 1,10 N 3,89 3 6 34 1,05 2.8 49 | 0,77 3
Rpd 11,09 8,3 17,3 97 3,05 8.0 141
3 |110 210 N 2,80 2 4 24 0,63 2,2 34 | 0,77 2
Rpd 7.68 54 10,7 6,5 1,67 6,0 93
4 | 210 3,40 N 12,00 8 17 10,0 2,45 96 144 | 0,77 9
Rpd 3158 | 214 455 26,5 6,45 251 38,0
5 | 340 3,90 N 7.40 6 8 6,7 0,89 6.5 83 | 0,77 5
Rpd 19,00 | 15,5 20,7 17.3 2,23 16,8 | 21,2
6 3,90 460 N 18,71 1" 31 149 6,90 11,8 256 | 0,77 15
Rpd 46,79 | 27,5 77,5 371 1724 | 295 | 64,0

M: valoare medie min: valoare minima
N: numar lovituri/10 cm

Nspt: Numar lovituri SPT/30 cm

Starea de indesare a
pamanturilor necoezive, conform
STAS 1242/88, 1243/88

A nisip afanat <9
nisip cu indesare medie 9-30
nisip indesat >30

Rpd: Resistentd dinamica (kg/cm?)

Max: valoare maxima s: deviatie standard
B: Coeficient de corelatie NSP

Starea de consistenta a
pamanturilor coezive, conform
STAS 1242/88, 1243/88

curgatoare <2
plastic curgatoare 2-4
plastic moale 5-8
plastic consistenta 9-15
plastic vartoasa 16-30
tare > 30
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FG-1 @ Foraj geotehnic
P-1 @ Penetrare dinamica
D-1 ﬁ Dezvelire
STUDIU GEOTEHNIC
“1 S.C. GEODASR.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE |, e
EXTINDERE S| MANSARDARE CASA DE LOCUIT,
SF. GHEORGHE MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, STR. KOKENYES, NR. 34, 97p/2016
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Fhaza:
2 A 7 o 1:500 PLAN DE SITUATIE FFB
Irkociit] i geol. ieson B4~ 4% CU LUCRARILE GEOTEHNICE EXECUTATE
Desenat| ing. geol. PUsokA. | - Data: PLANSA
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S.C. GEODAS.R.L. Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe
SF. GHEORGHE Punct de lucru: Str. Kékényes, nr.34
Cota: 523,38 m
Fisa forajului FG- 1. Scara 1|50
N [Niveld | Cota fata de | Gros—[ Profilul Denumirea fiuni
probelor | apel (m) stratulll  forajului pamantului
(m) [ 0,00| 0,00 | (m)
foraj | N.M.N
i
0,20 |[RA4ziz#0,00-0,20 - Sol
o~ —0,20 - 1,10 - Nisip fin, slab argilos
] 080 [ii=: i
1,00 ‘ =
0,10 E==——=1,10-1,20 - Nisip fin, siab argilos (plante incarbonizate)
T ————11,20 - 2,20 - Argila neagra
Nr.1 ———
ml 1 '40 2 00 1 '00 —_——
;—N Hs- ]
2,13 }-i_. e ’ 2,20 -3,00 - Nisip cu pietris rar
080 |:u i
3,00 o Sl sd 'g. e
3,00 - 3,60 - Nisip fin
0,60
T ... |3,60-4,10 - Nisip Mediu
050 |- o)
~4,00 e S s
0,10 — ——4 .10 - 4,20 - Nisip cu pietris
519,18 Adancime finald: 4,20 m
5,00
6,00
rlm
-8,00
STUDIU GEOTEHNIC I
S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Conjract nr.
SF. GHEORGHE EXTINDERE S MANSARDARE CASA DE LOCUIT, MUNICIPIUL 97F/2016
SFANTU GHEORGHE, STR. KOKENYES, NR. 34, JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: ITiza:
INTOCMIT |ing. geol. IvacsonE.| =717/ 1:50 FISA FORAJULUI FG- 1. PT
DESENAT | ing. geol. Pisdk A. - Data: PUANSA
APROBAT | ing. geol. David A. 4, | Msi2016 03




