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STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE LOCUINTE CAMPUL RUFA,

SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA (PT. PUZ)

STUDIU GEOTEHNIC

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE

LOCUINTE CAMPUL RUFA, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

(PT. PUZ)

I. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul geologo-tehnic conform normativului  privind

documentatiile geotehnice pentru constructii,

Indicativ NP 074-2007, $i Eurocode 7, cu scopul de a

clarifica conditiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor geologice, hidrogeologice, seismice
si referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale

terenului si pentru estimarea domeniului de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizati in
proiectarea geotehnica si in executia constructiilor.

Adresa amplasamentului: extravilanul municipiului Sf. Gheorghe, jud. Covasna.
Etapa de realizare a lucrariic PUZ

Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de incadrare, Plan de situatie.

Unitatile care au participat la efectuarea cercetérii terenului de fundare:
Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4: Tel/fax:

0367 — 620 154; Mobil tel: 0722 — 267 762.

In faza actuala au fost executate urmatoarele lucrari:

documentare si recunoasterea amplasamentului;

doua foraje geotehnice (FG-1, FG-2)

penetrare dinamicad cu PDU (P-2):

asistenta geologica, interpretarea $i sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic,

geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.

Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:

— Plansanr. 1. Plan de incadrare, sc 1: 10 000;

— Plansa nr. 2. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geotehnice, sc. 1: 1 000:
— Plansa nr. 3. Sectiunea geotehnica 1 - 1 96, 1:500./ 1 80

- Plansa nr. 4, Figa forajului geotehnic FG -1, sc. 1: 20:

— Plansa nr. 5, Fisa forajului geotehnic FG — 2,80.1 ;20
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JOIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI D

SF

DCUINTE CAMPUL RUFA

I.1. AMPLASAMENTUL

Perimetrul studiat este amplasat in extravilanul municipiului Sf. Gheorghe, la nord-est de
localitate, identificat prin CF nr. 24 908, 24 909; nr. cad 24 908, 24 909 (conform Planului de
incadrare si Planului de situatie anexat, respectiv Certificatului de Urbanism).

Foto 1. Terenul de fundare studiat (vedere dinspre sud-est)

Il. CONDITII NATURALE.
I.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreaza in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii
Tarii Bérsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cercetat
incadrandu-se in treapta joasa, caracterizandu-se cu vii care prezinta maluri putin evidentiate si
lunci cu caracter mlastinos.

Altitudinea in zona se situeaza intre 520 — 523 m.

I.2. Date privind geologia zonei
Stratigrafia perimetrului

in perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molasd
de varsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de

formatiuni cuatemare.
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LOCUINTE CAMPUL RUFA

Schita geologici a perimetrului Sf. Gheorghe
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Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flig (formatiuni larg dezvoltate la suprafata in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatiuni sunt alcituite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi argiloase

$i conglomerate de varsta valanginian-hauteriviene $i barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formata din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

In cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele nivele litostratigrafice: brecie
bazala; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu mamo-argilos; orizontul superior argilo-
nisipos. Atat determindrile macropaleontologice cat $i cele micropaleontologice efectuate pe
asociatiile de ostracode demonstreaza varsta dacian-romaniana a acestor formatiuni.

Pleistocenul: Pleistocenul in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele
pliocenului, fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva.
- Pleistocenul inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene si cretacice,
alcatuind o serie nisipoasa cu pietriguri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de
gresii cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic. Varsta
pleistocen inferioard este acordata numai pe considerente geologice regionale.
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STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE LOCUINTE CAMPUL RUFA,
SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA (PT. PUZ)

= Holocenul este reprezentat de sesurile aluviale ale vaiii Oltului, avand caracter
predominant nisipos, argilos $i prafos. Acumulari caracteristice a zonelor mlastinoase sunt de
asemenea prezente in zonele de lunca ale vaii Oltului.

Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt si Bodoc, precum si cele din fundamentul
depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul paroxismelor orogenice austric si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturala, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat o
mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele
acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

I.3. incadrarea prealabila a lucrarii (categorie geotehnica):

in urma analizei datelor geologo - tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabila a
lucrarii: categoria geotehnica 1 $i 2, risc geotehnic redus si moderat.

lll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE
I1l.1. Volumul de lucrari realizate

in faza actuala s-au executat urmatoarele lucrari geotehnice: dous foraje geotehnice cu un
volum total de 5,50 m), incercari in situ cu penetrometrul dinamic PDU 10 — 50 (P1), asistenta
geologica,
lll.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru sdparea gaurii la forajele executate s-a folosit instalatia de foraj geotehnic de mica

adancime, cu borsapa Dm 96 mm, obtinand probe geotehnice tulburate. incercarea in situ a fost

executatd cu pentrometrul dinamic PDU.
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STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE LOCUINTE CAMPUL RUFA,
SF. GHEORGHE, JuD. COVASNA (PT. PUZ)

DATELE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI UTILIZAT PENTRU INCERCARILE IN SITU
(PENETROMETRUL DINAMIC PDU)

[Referinte nomative | SR EN 10 22476 - 2 I[Lungimea tiei de batere 1 im
lrMasa berbecului 10 kg | Masa tijei de batere . 3kg/m |
Einéltimea ge cégere‘ ) 3_ 0,50 m || Echidistantad de infingere a conuluiT- 10 cm |
IMasa nicovalei 4 kg || Numar lovituri N (10) -(
R R —_— —— e —
(B(amet“r_ul coﬂprului R B 35,68 mm LCoeficient de corelatie NSPT ? 473 j
(Aaromnelaconutsi | 100 [Unghiut devart s conu | e

111.3. Datele calendaristice, intre care s-au efectuat lucrarile de teren
Lucrdrile de teren s-au efectuat in luna iulie 2011
ll.4. Stratificatia pusa in evidenta

Forajele executate in zon3 au pus in evidentd o stratificatie caracteristica regimului
aluvionar de lunca, prezentand variatii pe vertical.

in functie de natura si proprietatile geotehnice ale terenului de fundare se pot distinge
urmatoarele orizonturi litologice:

-0,00 - 0,40/0,60 - orizontul superficial, format din sol vegetal;
—0,40/0,60 - 1,10/2,00 m- orizontul superior, coeziv, format din argila prafoas& neagra;

—sub 1,10/2,00 m orizontul inferior, necoeziv, format din nisip fin prafos, nisip fin, nisip
mediu-grosier, nisip grosier cu pietris, urmat de pietrig nisipos. Orizontul include o
intercalatie de praf argilos, ce se efileaza spre NV.

In faza actuala au fost executate doua foraje geotehnice:

Forajul FG-1 s-a executat pana la adancimea de 2,70 m. S-au interceptat urmatoarele
formatiuni ( plansa nr. 4):

- 0,00 - 0,60 - Sol

- 060 - 1,90 - Argil§ prafoasa neagra

- 1,90 - 2,00 - Nisip fin-mediu cenusiu

- 2,00 - 2,20

I

Praf argilos cenusiu
- 2,20 - 2,50 - Nisip grosier cenusiu cu pietris
= 2,60 - 2,70

Pietris nisipos
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Forajul FG-2 s-a executat pana la adancimea de 2,80 m. S-au interceptat urmétoarele
formatiuni ( plansa nr. 5):

- 0,00 - 0,40 - Sol

= 0,40 - 1,10 - Argila prafoasa neagra

- 1,10 - 1,30 - Nisip fin prafos cenusiu

- 1,30 — 2,00 - Nisip fin cenusiu

- 2,00 - 2,50

- 2,50 - 2,80

Nisip mediu-grosier cenusiu cu pietris rar

Pietris nisipos cenusiu

De asemenea, s-a executat o incercare in situ cu penetrometrul dinamic usor (P-2, conform
diagramei anexate).

lI.5. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media temperaturilor
lunii ianuarie de - 3,9°C: media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

fn timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuald a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreazd o medie anuals cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile
au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaz3 prin prezenta a doua unitati acvifere, care se
disting dupd modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolta.

- Acviferul de adancime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu fisural si are
un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de aflorare de la rama
bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri si sistemele de fracturi existente:

- Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber sau
sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:

- Acviferul de medie adéncime, sub presiune, cu alimentare realizata pe la capetele de

strat de la rama bazinului si prin precipitatii.

- Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat din precipitatii i

din principalele cursuri de apa.

Sub amplasamentul studiat, acviferului freatic se situeazi la adancimi mici, nivelul

piezometric fiind cuprinsa intre - 1,16 m si- 1,33 m.
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IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE

IV. 1. incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnica)

in cazul constructiilor de categorie de importanta a constructiilor normale, in functie de
factorii de teren, respectiv factorii legati de structurs $i vecinatati, constructiile se vor incadra in
categoria geotehnica 1 (risc geotehnic redus) si 2 (risc geotehnic moderat).

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucririlor

Terenul studiat prezint3 conditii normale pentru fundarea directs a constructiilor.

Pentru realizarea infrastructurilor cladirilor proiectate se pot avea in vedere fundatii de
suprafata: fundatii izolate sub stalpi, fundatii continue sub ziduri, .....etc.

Terenul se prezintd constant din punct de vedere geotehnic, obiectivele se pot amplasa in
orice zond a perimetrului cercetat. Depozitele interceptate se caracterizeaza prin capacitate
portanta buna.

Conditiile de fundare $i de executie a constructilor se vor definitiva in urma realizarii studiilor
geotehnice detaliate, insotite de analize de laborator efectuate pe probele prelevate din lucrari.

Se fundeaza de preferinta sub adancimea de 1,40 m, in

1. orizontul superior, format din argila prafoasa neagra, luandu-se in considerare
presiunea conventionald de bazi P conv = 200 kPa ; (corespunzitoare pentru
fundatii avand Iatimea talpii de B = 1,0 m si adancimii de fundare fata de nivelul
terenului sistematizat Df = 2,0 m). Pentru Iatimea reala a télpii si adancimea de
fundare aleasd, Pconv se calculeaza conform STAS 3300/2 — 85 :

2. orizontul inferior, necoeziv, format din nisip fin prafos, nisip fin, nisip mediu-grosier,
nisip grosier cu pietris, urmat de pietris nisipos luandu-se in considerare presiunea
conventionald de bazd P conv = 300 kPa ...... 350 kPa; (corespunzitoare pentru
fundatii avand Iatimea talpii de B = 1,0 m si adancimii de fundare fatd de nivelul
terenului sistematizat Df = 2.0 m). Pentru latimea reald a télpii si adancimea de
fundare aleasa, Pconv se calculeazs conform STAS 3300/2 - 85 :

Presiunea conventionald de calcul la cota minima de fundare Df=1,10m (considerata de la
suprafata terenului natural) se calculeaza cu formula: Pconv = P'conv + Cg + Co, kPa, in care
P'conv reprezinta valoarea de bazi a presiunii conventionale pe teren. La calculul terenului de
fundare pe baza presiunilor conventionale se va respecta conditia: Pef s Pconv — pentru incarcari
centrice, Pef fiind presiunea medie verticals pe talpa fundatiei provenitd din incarcarile de calcul
din grupa fundamentala.

Adéncimea de inghet in zon3 este Ia -1,10 m (STAS 6054-85).
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Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seismica de calcul ,D", si

perioada de colt T. (sec) = 1,0. Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a

acceleratiei orizontale a terenului (ag), determinata pentru intervalul mediu de recurentd de
referinta (IMR) de 100 de ani corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/20086),
valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este de ag = 0,20g.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice se afld la adancimi mici, nivelul piezometric fiind

cuprinsa intre - 1,16 m si- 1,33 m. Acviferul se afli sub usoara presiune.

incadrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietétile lor coezive si modul de comportare

la s&pat se face conform normativelor Ts — 81.

V. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Prezentul studiu geotehnic ofera date preliminare privind conditiile geotehnice de fundare,
bazandu-se in principal pe datele oferite de forajele executate in aceasta faza de cercetare.

Conditiile de fundare si de executie a constructilor se vor definitiva in urma realizarii studiilor
geotehnice insotite de determinari in situ, analize de laborator efectuate pe probele prelevate din
lucrari.

Cercetarea geotehnica a stabilit ¢c& in zona terenului de fundare nu se gasesc goluri
carstice, hurube, saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative
asupra constructiilor.

Adancimea optima de fundare se va stabili de la caz la caz, pentru fiecare obiectiv in parte,
conditiile de fundare fiind uniforme pe toatad suprafatd a terenului vizat. Se fundeaza in orizontul
superior, coeziv, format din argila prafoasa neagra, sau in orizontul inferior, necoeziv.

Dupa stabilirea adancimii si solutiilor de fundare se va determina presiunea de calcul pentru

dimensionarea fundatiilor, luand in considerare caracteristicile geotehnice puse in evidenta.
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ROMANIA

Judetul COVASNA

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
N 3LE8D  4in 0303 20y

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 26 din 31.01.2011

In scopul: .iNT.QC.MIRE.A..UI'S_UI,PLAN_URBANISTIC.ZQNAL.P.ENTRU ..................
"LOCUINTE! SFANTU. GHEORGHE

satul , sectorul

nr. 134 bl ,sc. ,et.  ,ap. , telefon/fax / , email

pentru imobilul - teren §i/sau constructii - situat in judeful COVASNA

municipiul/oragul/comuna SFANTU GHEORGHE satul sectorul

cod postal 520037 , str. [IZVORULUI

nr. , bl 58 , et , ap.

in temeiul reglementirilor Documentatiei de urbanismnr. 6 QAT . . JUCHINES S

faza PUG/PUZ/ISUD, aprobatd prin Hotirirea Consiliului Judetean / Local Sfantu Gheorghe
nr. 93 / 27.12.1999

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC:
Nr. CF: 24908, 24909

Nr. Top 24908, 24909

TERENURI PROPRIETATE PERSONALA, SITUATE IN EXTRAVILAN

2. REGIMUL ECONOMIC:
ARABIL



CU.¢ 26/ 2011
S. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de
urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren gi/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi §i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel
(copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T. , dupa caz:
V] DTAC. V] D.T.OE [J DT.AD.
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize i acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

v} alimentare cu apa (] gaze naturale Alte avize/acorduri:

¥ canalizare ] telefonizare WV securitate la incediu
W] alimentare cu energie electricd [} salubritate V] protectia civila

[ alimentare cu energie termica ] transport urban V] sinitatea populatiei

d.2) avize §i acorduri privind:

[ ] verificator A (inginer) {__| aviz proiectant initial E (01201

[: verificator B (arhitect) [] verificator I [ acordul proprietarilor

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale gi/sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora:
-AVIZ AP.M.;
- AVIZS.G.A;
- AVIZ STAT MAJOR GENERAL AL M.Ap.N, S.R.I; MINISTERUL INTERNELOR SI
REFORMEI ADMINISTRATIEI;

d.4) studii de specialitdte
- STUDIU GEOTEHNIC

- ¢) actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plati ale urmitoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 . luni de ata emiterii.
Primar ' ;
ANTAL ARPAD - ANDRAS KULCSAR EHILDIKO

Arhitegt ef
BIRTALAN,I;RZSEB T CSILLA

A
7 A dﬂcuk/
Intocmit
BajZatk ko

Achitat taxa de: 108,00 Lei , conform Chitanfei nr. 2979 din 21.01.2011



d s'c' GEODA S'R'L' Referinte normative §§476E-N2 e :
= Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Mssaitarbealit i :
520064. Str. Presei nr.4. Tnaltimes de cidare 0,50 m |
Tellfax.. 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762 Biatmesviconular 35,68 mm |
E-mail: geOdama” @ gma“-com Aria nominal3 a conului 10 cm? !
Unghiul de varf al conului 90° !
|
Beneficiar: Balogh $tefan si coproprietarii
i ocatia: Campul Rufa Sonda P-2 Sondare efectuatii de: Geoda SRL |
Data: Lulie 2011 |
Observatii: Incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDU 10 — 50 AR _ 4 |
v Coeficient de corelapeg'e NSPT: 0,473 Adéancimea sondirii (m): 5,10 m j{
|
de la nivelul 0,00 m panala 5,10m ;
Nivelul piezometric Nhp =-133 m {
TABEL DE SONDARE DIAGRAMA SONDARII |
Adincime Nr. g
(m) lovituri
0.1
02
03 A
04 9
0.5 11
06 12
0.7 9
0.3 10
0.9 ;
1.0 9
1.1 s
12 6
1.3 4
14 6
1.5 7
1.6 10
L7 10
13 7
1.9 5
2.0 8
2.1 11
77 12
23 30
24 28
2.5 43
2.6 38
2.7 32
28 32
29 33
3.0 28
3.1 17
34 16
33 10
34 1
35 8
3.6 10
3.7 18
33 9
3.9 6
4.0 8
4.1 9
4.2 14
43 23
44 40
[X] 45
46 48
4.7 31
4.8 3
4.9 28 ‘
5.0 36 |
s.1 41 |
52 ,
53 |
34 |
s |
5.6 [
it '
58
59 I
6.0 Slaa - =
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BENEFICIAR : Proiect Nr :
BALOG ISTVAN si
URBAN ','\G" KERESZTEJ MARIA 2000
NUME sswk?ma SCARA 11T‘ISU cPR?IEC_II: A h, B Faza
. e ) UINTE Ci
SEF-PRAIECT |urb SZABO A, ,,.1'10'000 SF. GHEORGHE puz
PROMECTAT  |am. RITIO A DATA. TITLU PLANSA ; 5 Plansa Nr
ESENAT an RITIO [~/ | sept. 2008 PLAN DE INCADRARE | u-01

PLANSA NR. 1.



S.C. GEODA SRL.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea:

Sfantu Gheorghe

Punct de lucru: Campul Rufa

FISA FORAJULUI

FG -1
L Nivelul | Coti fati de Gros.
M ghads apei strat Profilul Denumirea pamantului
probelor (m) 0,00 0,00 (m) forajului
foraj | N.M.B.
0,60 0,00-0,60m Sol
| NHp 1,16
1,30 060-190m Argila prafoasa neagra
0,10 1,90-200m Nisip fin
0,20 2,00-220m Praf argilos cenusiu
0,30 220-250m Nisip grosier cenusiu cu pietris
0,20 250-270m Pietris nisipos
Adancimea
finala
2,70 m
STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE Contract
S.C. GEODA SR.L. LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE LOCUINTE CAMPUL RUFA, 225/2011
SF. GHEORG/'-LE | SFANTU GHEORGHE ,JUD. COVASNA (PT. PUZ)
INTOCMIT geol. Péter Zs. )) U’ }_/\ Scara .
DESENAT geol. Péter Zs. Y 0 Y 1:20 ansa
M FISA FORAJULUIFG -1 .
VERIFICAT ing. Dévid J. o _DPa
APROBAT ing. David A v lulle <014




