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MEMORIU GEOTEHNIC

1 DATE GENERALE

Denumirea proiectului:.  Schimbare destinatie din zona industriald in
zona de locuinte si servicii

Localizarea str. Gyarfas Jend nr. 9, mun. Sf. Gheorghe,
Beneficiarul investitiei: BAUTUR S.R.L., Sf. Gheorghe

Proiectant general LINEA S.R.L.,, Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: studiu geotehnic faza P.U.Z.

Conform contractului nr. 1156/2018, pentru investigarea conditiilor
geotehnice generale din incinta investigatd au fost executate: doud foraje
geotehnice (in sistem uscat, semimecanic) si langa fiecare foraj cate un sondaj
cu penetrometru dinamic usor.

Probele prelevate din lucrart au fost analizate in Laboratorul geotechnic
gradul ll. al S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

Incinta investigata a servit ca zond industriald, initial ca fabrica de spirt, dupa
aceea ca fabrica de produse de panificatie. in incintd existd mai multe cladiri cu
regimul de inadltime parter, rezervoare subterane de hidrocarburi si conducte
subterane

In proiect se prevede schimbarea destinatiei in zona de locuinte si servicii
(cladire multifunctionald cu spatii comerciale si servicii}, cu cladiri cu regimul de
inaltime S+P+2, P+1 si P+M, zone carosabile si parcéri. Constructiile vechi vor fi
demolate.

Categona de importanta a constructiei { H.G. 766-97) este C (normala);

Clasa de importantad seismica a constructiei dupa Normativul P 100-1/2013: Il

Conform “Normativ privind documentatile geotehnice pentru constructii’
(indicativ NP 074/2014) lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat.



3. CONDITN NATURALE

Amplasamentul se situeaza in centrul municipiului Sf. Gheorghe, pe strada
Gyarfas Jend nr. 9.

La alcatuirea geologicd a zonei iau parte formatiunile de la marginea vestica
a depresiunii intramontane Sf. Gheorghe.

Peste fundamentul cretacic al depresiunii urmeaza depozite pliocene
lacustre, de molasa (argile, marne, nisipuri), peste care sunt dispuse depozitele
pleistocene dezvoltate intr-un facies fluviatil-lacustru (pietriguri, nisipuri, argile),
acoperite la randut lor cu depuneri holocene.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul apartine terasei
inferioare din dreapta raufui Qlt (lunca Tnaltd), mai exact terasei paraului Debren
care in aceastd zona traverseaza si modeleaza depozitele de lunca a raului Olt si
delimiteaza incinta dinspre nord.

Nivelul freatic se situeaza la adancimi cuprinse intre 4 - 8 m in functie de
conditiile litologice si poate s fie cu nivel liber sau cu caracter usor ascensional

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru investigarea terenului au fost executate urmétoarele lucrari:

~ doua foraje geotehnice (in sistem uscat, semimecanic, cu snec & 65 mm)

_ céte un sondaj cu penetrometru dinamic usor de tip DPL-10 langa fiecare
foraj

Forajul FG 1 a fost executat pe partea sud-vestica a incintei iar forajul FG 2
la nord-est de prima, catre paraul Debren, obtindndu-se astfel o imagine
preliminara generald asupra stratificatiei terenulut din zona.

Forajul FG 1 (cota' 525.80 m) a interceptat urmatoarea stratificatie:

0.00-030m  Pavaj piatrd cubica pe pat de nisip

0.30-220m Nisip argilos cafeniu-brun, cu plasticitate mare (spre
mijlocie), pand la adancimea de 1.60 m la limita dintre plastic
consistent si moale, mat jos plastic consistent

220-500m  Argild préfoasd nisipoasa cenusie, cu plasticitate mare,
plastic consistenta, local spre moale

Nivelul apei se situeaza la adancimea de 4.50 m (cota: 521.30 m).



Forajul FG 2 (cota: 524 35 m)

0.00-0.70 m Umpluturd din nisip argilos cenusiu (intre 0.40-0.50 m praf
de cérbune)

0.70-3.10m  Nisip mijlociu-fin cafeniu-brun, intre 0.70-1.30 si 2.70-3.10 m
afanat spre indesarea mijlocie, in rest mediu indesat

3.10-500m  Argila slab nisipoasd cenusie, plastic consistentd spre
moale, imbibatd cu hidrocarburi (doud rezervoare de pacura
n apropiere)

Nivelul apei se situeazd la adancimea de 4.50 m (cota: 519.85 m). Pe
suprafata apei din foraj sa adunat un strat plutitor de pacura.

5. CONDITII DE FUNDARE $I| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata ca terenul, desi la prima
vedere pare s& aiba stratificatie relativ uniforma, prezinta variatii laterale.

La suprafatd se situeazd un orizont de umpluturd sau cu structura
deranjata de 30-70 cm grosime.

Tn continuare urmeaza un orizont cafeniu-brun in care predominé fractiunea
nisipoasd. in zona forajului FG 1 orizontul este alcatuit din nisip argilos cu
consistenta plastic consistentd si la limita dintre moale si consistenta. Catre
forajul FG 2 se trace la nisip mediu-fin, gradul de indesare variind intre afanat
spre ndesarea mijlocie si cu Indesarea mijlocie. Orizontu! are grosimea de 1.90-
240m.

Sub adancimiie de 2.20-3.10 m urmeaza un orizont argilos cenusiu (argila
prafoaséa nisipoasa Tn FG 1 si argild slab nisipoasa in FG 2), plastic consistenta
sl consistentd spre moale.

in zona forajului FG 2 stratul de argila este imbibatd cu hidrocarburi
provenite din rezervoarele adiacente de pacurd. In stratul de nisip de deasupra
nu se observd urme de produse petroliere, probabil exfiltratiite din rezervoare s-
au extins pe suprafata stratului de argila, practic impermeabile.

Nivelu! freatic in foraje se situeaza la adancimea de 4.50 m. in forajul FG 2
deasupra apei se aduna un strat de hidrocarburi (faza plutitoare).

Adancimea minima de fundare este 1.00 m (adancimea maxima de inghet)

Avand Tn vedere variatile laterale ale stratificatiei, capacitatea portanta a
terenului prezintd de asemenea variatii.

Astfel, in zona forajului FG 1 se poate lua in considerare valoarea de baza a
presiunii conventionale de 180-200 kPa.




In cazul pamanturilor nisipoase din zona forajului FG 2 valoarea de bazi a
presiunii conventionale este de 250-300 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea télpii B = 1,0 gi adancimea de fundare fatid de nivelul terenului
sistematizat Df = 2,0 m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte adéncimi de
fundare, presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate
in normativul NP 112-2014, anexa D (sau STAS 3300/2-85, anexa B).

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatillor se vor face cu
respectarea masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988.

Cladirile existente vor fi demolate iar fundatiile vor fi indepartate.

in cazul interceptarii unor resturi de fundatii in sdpaturi, acestea vor fi
traversate integral de sapatura noua, nefiind permisa spnjinirea fundatiei noi pe
cea veche. De asemenea, intre fundatia veche intersectata si cea noua se va
lasa un rost de tasare

Rezervoarele subterane si conductele din zona constructilor noi vor fi
dezafectate, indepartate. Gropile rezultate pot fi rambleate cu pamaéant local
compactat in mod controlat la gradul de compactare a terenului natural.

Se recomanda consultarea unui specialist Tn domeniul mediului privind
abordarea poluarii

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit cu obtinerii unor informati
generale asupra terenului de fundare pentru faza P.U.Z. Rezultatele celor doua
foraje pot fi folosite si n faza de proiectare, Insad investigatiile obligatoriu vor fi
extinse pe toatd suprafata ocupata de constructiile noi

Cu ocazia extinderii investigatillor, cu lucrdrile noi de foraj se va opri
deasupra adancimii de 5.00 m, in stratul de argild cenusie, fard perforarea
acestuia, pentru a preveni poluarea acviferului inferior.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100 cm.

Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiet orizontale
a terenului ageste 0.20 g iar perioada de control (colf) Tc este 0.7 s.
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TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA DE
LOCUINTE SI SERVICII

Localizare: STR. GYARFAS JENO NR. 9, SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Beneficiar: BAUTUR S.R.L., SF. GHEORGHE

Datele technice ale echipamentului utilizat (tip DPL - 10)

Referinte normative SR EN [SO 22476-2

Masa berbeculu 10 Kg
inaltimea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 4 Kg
Diametru] conului 35.68 mm
Aria nominald la baza conului 10 cm?
L.ungime tiji de batere I'm
Masa tija de batere 3 Kgim
t.chidistania de infigere a conului 0.10 m
Numar lovituri N(10}
Coeticient de corelajie NSPT 0.473
Unghiul de vért al conului 90 ©
QOPERATOR
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GEMINEX PROD COM S.R.L.
S, GHEORGHE. JUD. COVASNA
TEL. 0745046895

DYNAMIC PENETRATION TESTDPL &
Equipment used... DPL 10

Customer: BAUTUR S.R.L., SF. GHEORGHE
Description: SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA DE LOCUINTE SI SERVICTI
Location: STR. GYARFAS JENO NR. 9, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25.5.834

Date: 31/01/2018

Scale 1:30

No. of blows tip penetration Rpd (Mpa)
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GEMINEX PROD COM S.R.L.
SF. GHEORGHE. JUD. COVASNA
TEL. 0745046895

GEOSTRU Dynamic Probing 2018.25.5.834

DYNAMIC PENETRATION TEST DPL 2
Equipment used... DFL 10

Customer: BAUTUR S.R.L., SF. GHEORGHE
Description: SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA DE LOCUINTE SI SERVICIT
Location: $TR, GYARFAS JENO NR. 9, SF. GHEORGHE, JUD, COVASNA

No. of blows tip penetration Rpd (Mpa)
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Localizarea rezervoareior de pacura
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S.C.AZOLIBS.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DE PLASTICITATE

Str Gyarlas Jeno nr.9 3f Ghe

Forap nr 1 G2
Proba nr. 22
Adancimea 350 m

Mersul determinarii Umidilate naturala Limita de curgere Linwta de framantare
W%, W'k Wp'i
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3667 ¢ indice de plasticilate Ip = 'We
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S.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DI PLASTICITATE

Str. Gyarfas Jené nr 9, $1.Ghe

Fora) nr FG?
FProba nr 21
Adancimea 1. 50 m

e sul gelerminanyg Uniiditate natutala Limita de curgere Limia de framaniare
W% We% WpSa
1 2 8 1 2 3 4 1 ? 3}

Geam nr.
Nr de lowvituri X X X
.m.ﬁ umod ¢ lara A 200.00
IPruscat + lara 3 180 75
Tara C 102 21
A - B 1925
B-C 78 b4
w%=N-8 x 100 24 51

B-C

X X X X
¥ Lunita de curgere We=
BHHGHEIC RN 2451 % Indice de plastimdste Ip = We - o Ve

Indice de consistenta 1o = We - W

Ip

sef laborator. ing yeol Albert Zollan
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S.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA

LIMITE DE PLASTICITATL

Str. Gyaifas Jeno nr 9 SL.Ghe.
Foraj nr FGA

FProba nr 12
Adancimea 300 m

Mersul deternmmnarn Umiditate naturala Limita de curgere Linuta de framantare
W% Wikt W
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr
Nr de lovilusn X X X
Proumea = lara fi 20000
Proussat - ara 17578
Yara C ya 17
A B 24.72
B -C 81.11
wih A B x100 30.48
BsC
X X X X

imia de framantare Wp 1792 inta de curgere We A4h 22 %

Unutnlalea nalurala W 3048 W Indice de plasticitate Ip -~ We - Wp— 2/ 30 %
Indice de consistenta lec - We - W 054

Ip

sef laborator ng.gecl. Albert Zoltan
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S.C.AZOLIBS R.L
LAB. GEOTEHNIC

Str. Gyarfas Jeno nr 9. Sf Ghe
Fora; nr FG1
Proba nr 11
Adancumea 1 50 m

UMIDITATE NATURALA
LIMITE DL PLASTICITATE

Mersul determinérn Umiditate naturata Limita de curgere Limita de framantaie
W% Wc% Wp%
1 2 & 2 3 4 1 P 3
Geam i
Nr de lovilun X X X
I’y umed + tara A 200 00
Pruscat + tara B 175 64
Tara C 93 05
A B 24.36
B C 82.59
w% A B x100 29.50
B C
X X X
fimita di framantare "Wp 18.82 % | imita de curgere Wc 3897 %

Uimichtatea naturala

W= 29 50 %

indice de consistenta le = We - W 047

ip

Indice de piastictate Ip = Wc - Wp= 2015 %

sof laborator. ing geol. Albert Zollan




