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MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului;. FABRICA DE VOLANE - EXTINDERE ZONA DE
PRODUCTIE

Beneficiarul investitiei. S.C. AUTOLIV ROMANIA S.R.L., Brasov

Localizarea: str. Armata Romana nr. 58, Sf. Gheorghe

Proiectant general: S.C.V & KS.R.L., Sf. Gheorghe

Faza de proiectare: studiu geotehnic

Pentru investigarea terenului de fundare, conform contractului nr. 839/2014 au
fost executate: trei foraje geotehnice cu @ 75 mm (in sistem uscat, semimecanic) si
langa fiecare foraj cate un sondaj cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10).

Initial pentru proiectarea constructiilor In anul 2001 firma noastra a executat
noua foraje manuale (F1 - F9). Avand in vedere prezenta unui orizont necoeziv, de
granulatie grosiera (nisip cu pietris, pietris cu nisip, bolovénis), forajele manuale s-au
blocat la adancimea de ~2.5 m. Pentru verificarea continuitatii spre adancime a
acestui orizont grosier, doua dintre foraje (F 1 si F 7) au fost adancite pana la 5-6 m
cu o instalatie de foraj autopurtata.

In cursul anului 2012 pentru extinderea catre vest cu o noud hald, respectiv

pentru rezervorul de apa au fost executate Tnca trei foraje insotite cu cate un sondaj
cu penetrometru dinamic usor de cate trei metrii adancime fiecare.

Probele prelevate din foraj au fost analizate in Laboratorul geotehnic al S.C.
AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA EXISTENTA SI PROIECTATA

in proiect se prevede construirea unei hale industriale, cu stalpi si grinzi
prefabricate din beton armat. Inchiderile constructiei se vor realiza cu panouri
metalice termoizolate (pereti si Tnvelitoare).

Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normala);

Clasa de important3 seismica a constructiei dupa Normativul P 100-1/2006 este lii.

Conform “Normativ privind documentatile geotehnice pentru constructii”
(indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadreaza iIn categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus.




3. CONDITII NATURALE

Extinderea proiectatd se situeaza pe latura sudicd a unitatii existente in zona
industriala a municipiului Sf. Gheorghe.

Din punct de vedere geologic zona apariine depresiunii Sf. Gheorghe, parte
integrantd a sistemului depresionar intramontan Tara Barsei. Sistemul depresionar
are origine tectonicd, colmatata cu depozite pliocene-pleistocene.

Din punct de vedere geomorfologic incinta este amplasata pe terasa formata
din depozitele conului de dejectie a raului Olt, care se extinde de la Malnas pana la
Chichis pe malul stang si care in urma coborérii profilului longitudinal al raului, a
ramas suspendata la indltimea de 15 — 20 m. Litologic este alcatuit predominant din
pietris, bolov&nis, nisip, cu unele intercalatii agiloase. Deasupra acestui complex
detritic grosier se situeaza un orizont de granulatie find de 2-3 m grosime, alcatuita
din pamanturi compozite din argild, praf si nisip in diferite raporturi procentuale.

Nivelul apei subterane se situeaza in aceastd zona la adancimea de 15-17 m.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru investigarea terenului Tn faza actuald au fost executate urmatoarele
lucrari:
- trei foraje (FG 1- FG 3) In sistem uscat, semimecanic, cu snec @ 7.5 cm,
cu adancimile finale de 4.00+5.00 m;
- cate un sondaj cu penetrometru dinamic usor (DPL 1 - DPL 3, tip DPL-10)
langa fiecare foraj, cu adancimile finale de 4.50+5.00 m; I

Stratificatia interceptatd de cele trei foraje se incadreazad in cadrul geologic
general, diferentiandu-se doud orizonturi cu caractere geotehnice distincte.

In partea superioard (pan3 la adancimea de 1.80 + 2.20 m de la nivelul actual
de calcare) se evidentiaz& un orizont cu granulatie mai fin&, alcatuita din pamanturi
coezive, predominant din argilad nisipoasa, local trecand la nisip argilos (In FG 1, intre
ml. 1.40 - 2.30). In general pe baza analizelor si a rezistentei la penetrare,
pAmanturile orizontului coeziv au consistenta plastic consistenta spre vartoasa, nsa
in zona forajului FG 1 in cazul orizontului de nisip argilos se constata o scadere a
consistentei, la consistentd spre moale.

Orizontul necoeziv cu granulatie grosierd cunoscutd din zona fncepe la
adancimea de 1.90 + 2.20 m. Este alcatuit dintr-o alternantd de nisip grosier cu
pietris, pietris cu nisip. In general este Indesat, compact, doar in zona forajului FG 3
s-a interceptat In partea superioard a orizontului un strat de nisip slab prafos (praf~ 9
%) cu pietris In stare afanata.

In foraje nu s-a interceptat nivelul apei subterane, acesta situandu-se la
adancimea de 15-17 m.




5. CONDITIH DE FUNDARE $I RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata ca in partea superioara a
stratificatiei, unde vor fii execute fundatiile, pana la adéncimea de 1.90 + 2.20 m se’
situeaza pamanturi argiloase-nisipoase plastic consistente spre vartoase si
nisipoase-argiloase plastic consistente spre moale.

Adancimea de fundare se va stabili cu respectarea adancimii maxime de
fnghet.

Pentru orizontul superior, coeziv, la dimensionarea fundatiilor se poate lua n
considerare valoarea de baza a presiunii conventionale de 230 kPa. Avand in
vedere prezenta stratului de nisip argilos cafeniu si brun cu firisoare de calcit in zona
forajului FG 1 pe intervalul 1.40-2.30 m, cu porozitate si compresibilitate mai mare
fatd de argilele nisipoase din celelalte foraje (apreciat pe baza rezistentei la
penetrare), In aceastd zond se recomanda vibrocompactarea fundului excavatiei
Tnainte de turnarea betonului de egalizare.

Vibrocompactarea fundului excavatiei se recomandd si in zona forajului FG 3 in
cazul incastrarii fundatiilor in stratul de nisip slab prafos, afanat de pe intervalul 1.90-
2.70 m.

Sub adancimea de 2.30 m in FG 1, 220 m in FG 2 si 270 m in FG 3 s-a
interceptat un orizont necoeziv grosier (nisip cu pietris, pietris cu nisip), indesat,
compact. Sub adancimile mentionate se poate lua In considerare valoarea de bazi
a presiunii conventionale de 500 kPa.

Valoarea de bazi a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand I3timea t3ipii B = 1,0 si adancimea de fundare fatd de nivelul terenului

| A S-S

sistematizat D; =2,0 m. Pentru alte I&timi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se calculeazad aplicdnd corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se vor face cu respectarea
masurilor prevazute n Normativul cu indicativ C 169 — 1988. Conform acestui
normativ in pamanturi coezive lucrdrile de sapatura pot fi executate cu pereti verticali
nesprijiniti pand la adancimea de 2.00 m.

in cazul incastrarii fundatiilor Tn orizontul superior, coeziv, cu lucrarea de
sdpaturd a fundatiei se va opri cu cca 20-30 cm deasupra cotei proiectate pentru
prevenirea modificarii proprietatilor terenului de fundare fata de cele naturale. Acest
strat de 20 - 30 cm va fi indepé&rtat numai inainte de turnarea betonului.

Tn cazul In care fundatia va fi incastrata in orizontul inferior grosier, sapatura se
poate executa de la fnceput pané la adancimea prevazuta in proiect.

Adancimea de inghet din zon& conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.




Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ageste 0.20 g iar perioada de control (colf) T¢c este 0.7 s.

Incadrarea formatiunilor Tn categorii dupd8 modul de comportare la sapat,
conform indicatorului “Ts — 1981”, este prezentata pe fisele geotehnice ale forajelor.

fnainte de turnarea betonului in fundatii se va solicita asistentd geotehnica
pentru verificarea terenului de fundare.

geol. Fekete Tibor
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"Fabrica de volane - Extindere zona de productie
s.C. @g i wg S srl. |LOCALIZARE: Sf. Gheorghe, ud. Covasna ]
BENEFICIAR: S.C. AUTOLIVROMANIASRL, - i
520068 Sf. Ghearghe | ppoyeor. BEE0 - b
sir. Infrai nr. 21N20 |pATA EXEC. FORAJULUL: 06.10.2014 ‘
telffax: 0267 - 310232 DIAMETRUL FORAJULUL: 75 mm T
mobil: 0745 - 046895 METODA DE FORAJ: semimecanic ( DRLZ ®
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor . |
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DENUMIREA LUCRARIL: Studiu geotehnic pentru
"Fabrica de volane - Extindere zona de productie”

s.C. @g Mﬂ ﬂ Mg % orl |LOCALIZARE: Sf Gheorghe, jud. Covasna

BENEFICIAR: S.C. AUTOLIVROMANIASRL,
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ks NR. PROIECT: 83972014 -
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"Fabrica de volane - Extindere zona de productie’
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520066 Sf.Gheardhe |\ peolEcT: BagB0M i
: - L
sir. Infrafiri nr. 20A0 - |pATA EXEC, FORAJULUL: 06.10.2014 ‘
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INTOCMIT: geol. Fekete Tibor
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TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: FABRICA DE VOLANE - EXTINDERE ZONA DE PRODUCTIE
Beneficiar: S.C. AUTOLIV ROMANIA S.R.L., BRASOV
1 Localizare: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Datele technice ale echipamentului utilizat (tip DPL-10)

Referinte normative SR EN ISO 22476-2

Masa berbecului 10 Kg

———niltimeade-cidere 0-50-m
Masa nicovalei 4 Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominald la baza conului 10 cm?
Lungime tijd de batere I m
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m
Numdr lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de vérf al conului 90 °

OPERATOR
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S.C. GEMINEX 8.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
Tel. 0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1
Utilised equipment... DPL 10

Customer: S.C. AUTOLIV ROMANIA S.R.L., BRASOV Date: 06/10/2014
Site: FABRICA DE VOLANE - EXTINDERE ZONA DE PRODUCTIE
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30
No. of blows tip penetration Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 &5 o 1.0 2.0 3.0 4.0
Umplutura din piatra sparta
impanata cu nisip
] %
" | Argila nisipoasa
" | bruna-negricioasa
kil ;
12 [
% Argila nisipoasa
1 cafenie-bruna, cu plasticitate
1 4 mare, plastic consistenta
i 3 spre vartoasa
;
1]
5 40.0

Nisip argilos cafeniu cu
firisoare de calcit, cu

(antop g | plasticitate mijocie, plastic
L ~g—-5 | consistent spre moale
R fro}
" . 190.0

o Nisip argilos brun cu firisoare
T 4 | decalcit
ol k2

=0 i 2

Nisip grosier cenusiu-brun cu
pietris mic in alternanta cu
pietris mic cu nisip grosier,
cenusiu-brun, indesat




S.C. GEMINEX 8.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
Tel. 0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 2
Utilised equipment... DPL 10

Customer: S.C. AUTOLIV ROMANIA S.R.L., BRASOV Date: 06/10/2014
Site: FABRICA DE VOLANE - EXTINDERE ZONA DE PRODUCTIE
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30
No. of blows tip penetration Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 o 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

& = 0~C][I)Sol vegetal argilos-nisipos
; run

: \ =—120.0°

Argila nisipoasa bruna

.0

Argila nisipoasa
cafenie-bruna cu plasticitate
mare, plastic consistenta
spre vartoasa

.0

Nisip cu pietris, pietris cu
nisip, cenusiu, indesat




S.C. GEMINEX S.R.L.. Sf. Gheorghe. jud. Covasna
Tel. 0745046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 3
Utilised equipment... DPL 10

S.C. AUTOLIV ROMANIA S.R.L., BRASOV

Date: 06/10/2014

Scale 1:30

Customer:
Site: FABRICA DE VOLANE - EXTINDERE ZONA DE PRODUCTIE
Location: SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Rpd (Mpa)

No. of blows tip penetration
1.0 2.0 3.0

Stratigraphic interpretation
4.0

0 5 10 15 20 256 30 35 40 45 50 %5 .

Argila nisipoasa
bruna-negricioasa

5.0
05’@ 0.00 pietris cu nisip
Qf 7 20.
TR -

S Argila nisipoasa
bruna-cafenie, plastic
consistenta spre vartoasa

.0

Nisip slab prafos brun, cu
pietris, afanat

.0

Pietris cu nisip, compact
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S.C. AZOLIB S.R.L. Autoliv, Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg1
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 11
Adancimea:1,10 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de fréméantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 183.59
Tara C 93.05
Ja=p——m 64— I e
B-C 90.54
w%=A-B x100 18.12
B-
X X X %
Limita de framantare Wp = 1041 % Limita de curgere We=  36.11 %
Umiditatea naturald W = 18.12 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 2570 %
Indice de consistentd lc=Wc-W - 0.70
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L. Autoliv, Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg1
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 12
Adancimea: 1,60 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Prumed + tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 184.74
Tara C 91.15
A-B 15.26
B-C 93.59
w%=A-B x100 16.31

B-C

X X X X
Limita de frémantare Wp = 7.98 % Limita de curgere We= 2648 %
Umiditatea naturald W = 1631 % Indice de plasticitate Ip = We - Wp= 18.50 %

Indice de consistenta lc=Wc-W _ 055
Ip

sef laborator. ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L. Autoliv, Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg2
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 21
Adancimea:1,50 m

Mersul determinéarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de fréamantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

Geam nr.

Nr.de lovituri X X X

Pr.umed + tara A 200.00

Pr.uscat + tara B 183.25

Tara C 94 17

A-B 16.75
T B=C 89.08

w%=A-B x 100 18.80

B-C
% X 5 X
Limita de framantare Wp = 12 08 % Limita de curgere We= 36 98 %
Umiditatea naturala W = 18.80 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 24.90 %

Indice de consistentd lc=Wc-W - 073
Ip

sef laborator ing.geol Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L. Autoliv, Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg3
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 31
Adéancimea: 1,50 m
Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framéantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed +tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 185.19
Tara C 102.21
A-B 14.81
B-C 82.98
w%=A-B x100 17.85
S B-C
X X X X
Limita de framantare Wp = Limita de curgere Wc=
Umiditatea naturald W = 17 85 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

Indice de consistentd lc = Wc - W __
Ip

sef laborator. ing.geol. Albert Zoltan
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S.C. AZOLIB S.R.L. Autoliv, Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg3
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 32
Adéncimea.2,50 m
1
Mersul determinéarii Umiditate natural Limita de curgere Limita de framéantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X
Prumed +tara A 200.00
Pr.uscat + tara B 184.76
Tara C 103.64
A-B 15.24
L L B-C 8412
w%=A-B x100 18.79
B-C
X X X X
Limita de frémantare Wp = Limita de curgere Wc=
Umiditatea naturala W = 18.79 % Indice de plasticitate |p = Wc - Wp=

Indice de consistentd lc = We - W -
Ip

sef laborator' ing.geol. Albert Zoltan



