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STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL
DE INVESTITIE CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT CU GARAJ P+M,
STR. VESZPREM NR.4 , MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

|. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul geologo-tehnic conform normativului , Indicativ NP 074-
2013 si Eurocode 7, cu scopul de a clarifica conditiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor
geologice, hidrogeologice, seismice si referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea
descrierii proprietatilor esentiale ale terenului si pentru estimarea domeniului de sigurantd a
valorilor parametrilor care vor fi utilizate in proiectarea geotehnica si in executia constructiilor.

Pe baza datelor obtinute se vor definitiva conditiile de fundare si de executie a constructiilor
in corelare cu terenul de fundare.

Adresa amplasamentului: Sf. Gheorghe, intravilan, str. Veszprém, nr.4
Etapa de realizare a lucrarii: Studiu geotehnic (PT)
Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de situatie.

Unitatile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:
Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4; Tel/fax:
0367 — 620 154; Mobil tel: 0722 — 267 762.

in faza actuala au fost executate urmatoarele lucrari:
- documentare si recunoasterea amplasamentului, asistenta geologica;
- un foraj geotehnic, volum 5,20 m (FG -1);
- prelevare proba geotehnica, analize de laborator geotehnic.
- oincercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30-20 (P -1);
- interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic, geologic,

hidrogeologic si geotehnic din perimetru;
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Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:
-~ Rezultatele determinarilor de laborator geotehnic;
~ Fisa forajului FG-1cu rezultatul analizelor,
— Diagramele sondarii P-1;
— Planga nr. 1. Plan de incadrare in zona, sc. 1:5000;
~ Plansa nr. 2. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geotehnice, sc. 1 : 250;

-~ Plansa nr. 3. Fisa forajului geotehnic FG -1, sc. 1 : 50,

1.1. AMPLASAMENTUL

Perimetrul studiat este amplasat in municipiul Sf. Gheorghe, str. Veszprém, teren pentru
constructie intravilan identificat prin CF 38475, nr. cad. 38475 (conform plansei nr.2).

Foto 1. Terenul de fundare studiat (vedere dinspre nord-est)

Il. CONDITII NATURALE
Il.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreaza in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii
Tarii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cercetat
incadrandu-se in treapta joasa. in perimetrul studiat cota terenului se incadreaza intre 528 - 531 m.
Terenul se prezinta cvaziorizontal.



11.2. Date privind geologia zonei
Stratigrafia perimetrului

in perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molasa
de varsta pliocen-pleistocend, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de

formatiuni cuaternare.

Schita geologica a perimetrului Sf. Gheorghe
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Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flig (formatiuni larg dezvoltate la suprafata in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, gisturi argiloase
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si conglomerate de varsta valanginian-hauteriviene si barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formatad din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

in cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele nivele litostratigrafice: brecie
bazala; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontul superior argilo-
nisipos. Atat determinarile macropaleontologice cat si cele micropaleontologice efectuate pe
asociatiile de ostracode demonstreaza varsta dacian-romaniana a acestor formatiuni.

Pleistocenul: Pleistocenul in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele
pliocenului, fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva, alcatuind o
serie nisipoasa cu pietriguri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de gresii cretacice,
sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic. Varsta pleistocen inferioara este
acordata numai pe considerente geologice regionale.

Holocenul este reprezentat de sesurile aluviale ale vaii Oltului, avand caracter predominant
nisipos, argilos si prafos. Acumulari caracteristice a zonelor mlastinoase sunt de asemenea
prezente in zonele de lunca ale vaii Oltului.

Tectonica. Depozitele cretacice din fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate si
incalecate in timpul paroxismelor orogenice austric si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste migcari tectonice au afectat o
mare parte i depozitele pleistocene antepasadene.

Depresiunea Barsei s-a format la inceputul pliocenului prin scufundarea in trepte, de tip
graben, de a lungul unor falii gravitationale regionale, cu orientare preferentialad nord-sud (paralela
cu principalele unitati structurale ale Carpatilor Orientali).

Dupéa formarea depozitelor pliocene, la limita Pliocen-Pleistocen, cu ocazia fazei tectonice
valahe, aceste formatiuni au fost supuse unor procese de exondare si faliere. Principalele falii care
au aparut in aceasta faza au fost decrosérile orientate in general perpendicular pe primele falii
gravitationale, adica de la vest spre est. Aceste miscari s-au soldat in majoritatea cazurilor cu
compartimentarea depozitelor i cu o cadere in trepte inspre centrul bazinului. in acelasi timp
vechile sisteme de falii au fost reactivate, contribuind si ele la compartimentarea depozitelor
pliocene.

Formatiunile Pleistocenului superior gi ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele

acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

I.3. incadrarea prealabila a lucrarii (categorie geotehnica):

In urma analizei datelor geologo - tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabila a
lucrarii: categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat.
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ll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE
111.1. Volumul de lucrari realizate

In faza actuala s-au executat urmatoarele lucrari geotehnice:
- un foraj geotehnic, volum 5,20 m (FG -1);

- prelevare proba geotehnica, analize de laborator geotehnic;

- o incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30 - 20 (P-1);

Ill.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru saparea gaurilor la forajele executate s-a folosit instalatii de foraj geotehnic de mica
adancime. Incercérile in situ s-au executat cu penetrometrul dinamic PDM.

DATELE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI UTILIZAT PENTRU INCERCARILE IN SITU

Referinte normative ' SR EN ISO 22476 - 2 ' Lungimea tijei de batere N im
Masa berbecului 30 kg Masa tijei de batere | 2,4kg/m
Inaltimea de cadere 0,20 m Echidistantad de infingere a conului | 10 cm
Masa nicovalei ! 30 kg Numar lovituri . N (10) |
Diametrul conului 35,68 mm Coeficient de corelatie NSPT 0,77 j
Aria nominala a conului 10 cm? || Unghiul de varf al conului , 90° }

I11.3. Datele calendaristice efectuarii lucrarilor de teren
Lucrarile de teren s-au efectuat in luna februarie 2016.
liL.4. Informatii obtinute in faza de documentare si recunoastere a amplasamentului
Informatiile geologo — tehnice preliminare le-am obtinut prin documentare si prin
recunoasterea amplasamentului. In urma analizei datelor s-a realizat incadrarea prealabila a

lucrarii (categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat).

IIl.5. Stratificatia pusa in evidenta

in functie de natura si proprietatile geotehnice ale terenului de fundare nu se pot distinge

orizonturi litologice bine conturate.
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Lucrarile executate:

Forajul geotehnic FG - 1, prezentat in plansa nr. 03, amplasat in partea de nord-vest a
terenului destinat investitiei, a interceptat urmatoarea succesiune litologica:

0,00 - 0,40 - Sol vegetal

0,40 - 0,70 - Praf argilos cafeniu

0,70 -2,10 -Argila prafoasa neagra

2,10 - 2,60 -Argila nisipoasa cafenie

2,60 - 2,80 -Argila prafoasa galbuie

2,80 - 3,00 -Argila prafoasa cu intercalatii de strate nisipoase subtiri
3,00 - 3,30 -Nisip mediu-mare galbui

3,30 - 3,70 -Argila galbuie

3,70 - 4,00 -Argila prafoasa cenusie galbuie
4,00 - 4,40 -Argila nisipoasa galbuie

4 40 - 470 -Argila prafoasa nisipoasa galbuie
470 - 5,20 -Argila cenusie galbuie

Adancimea finala a forajului este de 5,20 m. Nivelul hidrostatic a fost atins la adancimea
de-4,35m.

Foto.2.Litologia interceptata in forajul FG-1

incercarea in situ a fost executat cu penetrometru dinamic PDM langa amplasamentul

forajului FG-1.
Pana la adancimea de 0,40 m se identifica un nivel de sol.

in intervalul 0,40 - 3,30 m incercarile au pus in evidentd formatiuni predominant
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coezive, avand consistenta plastic moale.
Iin intervalul 3,40 — 4,40 m s-au identificat pamanturi coezive cu consistenta plastic
curgétor, ce se caracterizeaza prin capacitate portanta redusa si tasari sub incarcari foarte mari.
Sub 4,40 m se identifica pamanturi coezive cu consistenta plastic-moale.

Ill.6. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuala de 8°C; media temperaturilor
lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

in timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuala a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar a gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile
au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doua unitati acvifere, care se
disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolta:

— Acviferul de adancime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu
fisural si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de
aflorare de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri si
sistemele de fracturi existente;

—  Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber
sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:

-~ Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizata pe la
capetele de strat de la rama bazinului $i prin precipitatii.

- Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o largd dezvoltare, alimentat din
precipitatii i din principalele cursuri de apa.

in forajele executate nivelul apei freatice nu a fost interceptat.

lll. 7. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane

Nivelul hidrostatic al apei freatice se afla mult sub adancimea de fundare, nu s-a prelevat
proba de apa in vederea determinarii agresivitatii apei freatice asupra betoanelor si metalelor.
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IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE
IV. 1. incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnica)

in functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constructia
se va incadra in categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat.

TABELUL NR. 2. CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati \ Caract. . Punctaj Categoria |

| , | 7 __geotehnica
. Conditiile de teren . Terenuri medii/dificile 3/6 \
' Apa subterana - ' Fara epuismente 1 [
- Clasificarea constructiei dupa cat. de 3 |
| importanta B Normala
‘;legi_nﬂévté_ti I Fara riscuri . 1

Zona seismica de calcul | Ag = 0,20g (m /s?) , 2 |
rRiscul geotehnic ‘ Moderat 1013 2

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditilor geotehnice si urmarirea
antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care vor
fi utilizate in proiectare si in executia constructiilor.

Forajele executate in zond au pus in evidenta o stratificatie caracteristicad regimului
aluvionar de lunca.

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

Sub 1,10 m lucrérile au interceptat un nivel coeziv, in care se pot avea in vedere fundatii de
suprafata. Stratul de argild neagra tare interceptat, strat propus deci pentru fundarea directa a
constructiei, este caracterizat prin: Un = 4,17 (granulozitate neuniforma), Ic = 0,83; Ip = 28,30;
W = 17,76% ; Wp = 12,95%; Wc = 41,25%; greutatea volumetrica y, = 22,11 KN/mc; porozitatea
n = 31,70%; indicele porilor e = 0,46.

Presiunea conventionala de baza - pentru fundatiile pentru acest nivel - Pconv de baza va
fi de 200 KPa (valoarea de bazd corespunde presiunilor conventionale pentru fundatii avand

latimea talpii B = 1,0 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m;
corectiile de rigoare privind adancimea si latimea fundatiilor se vor aplica conform STAS 3300/2 -
85.)

Prin prelucrarea statistica a rezultatelor incercarilor in situ am determinat pentru
pamanturile interceptate valorile N Rpd si Nspt (conform diagramelor sondarilor si tabelurilor cu
elaborarea statistica sondare P-1).
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Datoritd prezentei orizontului cu pamanturi coezive avand consistenta plastic curgator,
interceptat in intervalul 3,40 - 4,40 m, talpa fundatiei sa nu fie coborat sub 1,10 - 1.30 m. Astfel,

orizontul cu capacitate portanta redusa se va afla sub limita zonei active a fundatiei.
Adancimea de inghet in zona este la -1,10 m (STAS 6054-85).
Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seismica de calcul D", si

perioada de colt T. (sec) = 1,0. Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a
acceleratiei orizontale a terenului (ag), determinatd pentru intervalul mediu de recurenta de
referinta (IMR) de 100 de ani corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2006),
valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este de ag = 0,20 m/s?.

— S

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adancimea - 4,35 m.
Incadrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietatiile lor coezive si modul de comportare

la sapat se face conform normativelor Ts — 81.

V. RECOMANDARI

Pentru realizarea infrastructurilor cladirilor proiectate se pot avea in vedere fundatii de
suprafat3, cu talpa fundatiilor la 1,10 — 1,30 m (fundatii izolate sub stalpi, fundatii continue sub
ziduri, fundatii pe radier, .....).

in timpul lucrarilor se vor lua masuri pentru colectarea si dirijarea apelor meteorice din zona
de constructie.

Definitivarea sapaturilor pentru fundatii se va realiza pe masura asigurarii conditiilor de
turnare a betonului, inainte de turnarea betonului culcusul sa fie curatat si compactat.
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Diagrama compozitiei granulometrice

Obiectiv: Str. Veszprém nr. 4, Sf. Gheorghe
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S.C. AZOLIB S.R.L. Str.Veszprém nr.4, Sf. Gheorghe

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr. Fg1
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 1
Adancimea: 1,50 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%

= 1 2 3 1 2 3 < 1 2 3

Geam nr.

Nr.de lovituri X X X

Pr.umed + tara A 200.00

Pr.uscat + tara B 188.92

Tara C 126.55
A-B 11.08
B-C 62.37
w%=A-B x100 17.76
B-C
X X X X
Limita de framantare Wp = 1295 % Limita de curgere We= 4125 %
Umiditatea naturala W = 17.76 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 28.30 %

Indice de consistenta lc=Wc-W . 0.83
Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan
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Str. Veszprém nr.4, Sf. Gheorghe

Laborator geotehnic, grad Il Foraj.nr.FG-1
Greutatea volumetrica Proba nr 1
Volumul porilor Adancimea 1,50m
Indicele de porozitate
Mersul determinarilor 1 2 3
Volumul stantei  V (cmc) 15.38
Proba umeda + tara- A (ar) 55.41
Proba uscata + tara- B (gr) 48.24
Tara-C (gr) 20.75
A-B (gr) 717
B-C (agr) 27 49
A-C (gr) 34 66
Greutatea volumetrica ( KN/mc) 221
Volumul porilor n (%) 31.70
Indice de porozitate e 0.46

Data:05.03. 2016

Sef lab. ing.geol.Albert Zoltan




S.C. GEODASR.L.

SF. GHEORGHE

Denumirea lucrarii: Construire casa de locuit cu garaj P+M

Cota: 526,26 m

Fisa forajului FG-1. Scara 1:50
5 | S [Nivelul| Cota | 2 £ | Adancimea Denumirea Compozitia granulometricd (%) s(e|2(s(S|s(E|8|2|2(¢E|¢&
B8 [fata| E| 8 limitei formatiunii K Nisip e[ e m il m m m m . m i w
a a 0 = a = 5
m. m ﬂmwm 8 g B c =y © % M W a w W m a E m E W
i| 8| & AEE : : s[5 |8
§ o n “18]|¢2 @ | 8 m 2|83
: w § g S 1E|S m
< - o
o [ ] m) [ my | (m & A EEHEEEREEEEEEEEE
0.40 0,00 -0,40 -|Sol vegetal
- 0,30 0,40 -0,70 -| Praf argilos cafeniu
0,70-2,10 -|Argila neagra tare
NI 1 n;_uc i 1,40 B 59 | 23 | 18 4,17 [28,30( 0.83 [17,76| 0.46 |31,70]41,25/12,95/22, 11
-2,00 |
———2,10-2,60 -| Argila nisipoasa
L 0,50 |= cafenie
0,20 [/==/=12,60 -2,80 -| Argié préfoasa galbuie
100 | 0.20 F5=5=12,80 -3,00 -|Argila préfoasa cu
: 30 = intercalatil nisipoase
0, L 1300 -3.30 -| Nisip mediu $i mare galbui
L 0.40 3,30 -3,70 -| Argila galbuie
/==1==13,70 -4,00 -|Argila prafoasa cenusie-
oo |030 [FEER 00 -] Gabuie
0.40 ————14,00 -4,40 -|Argila nisipoasa galbuie
—NHs- ] , :
435 0.30 [5=/52]4,40 - 4,70 -| Argila prafoasa nisipoasa
bl <> e galbuie
4,70 -5,20 -| Argila cenusie-
500 10,50 galbuie
I Adancime finala: 520 m
-6,00




S.C. GEODA S.R.L. foopucmeive:  BOMCE
Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Masa berbecului 0%g
b 520064. Str. Presei nr.4. Inaigimes de cadere 0,20m
Tel/fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762 Diametrul conulul 35,68 mm
E-mail: geodamail @ gmail.com Adla cominald 8 conulul 10 cnd
Unghuit de vad ol conube  90*
|
|Beneficiar: Varga Enikd Katalin ::&n‘;‘wsnm Gheorghe
Locatia: Str. Veszprém nr. 4 Sonda P-1 Sondare efectuatd de: Geoda SRL
Data: 2016, martie |.
Observaii: Incercare in situ cu penetrometrul dinamic PDM 30 - 20 Adincimea sondarii (m):5,70
NSPT: 0,77
de la nivelul 0,20 m pindla S70m
Nivelul hidrostatic  Nhy= - 435
TABEL DE SONDARE DIAGRAMA SONDARII
Adiincime Nr.
m) lovituri
D_1
.3 2 |
[IX] | \
0.5 5
.6 4 | ‘
%] 5 |
0.8 1
0.9 12
1.0 15
1.1 K]
1.2 12 | ‘
1.3 12
14 2 ‘
1.5 1
3 T ~
1.7 0|
I8 n__|
1.9 |
b7 i
2.1 10 ‘ ‘
22 9 ‘
23 7 (|
2 5
25 7 ‘ ‘
26 3
7 = aml ’
2 6
L9 6 |
0 L] |
3.1 ) ‘ \
2 4
33 == (|
I3 3 ‘ \
35 2
16 3 l ‘
37 3
0 3
3.9 7
4.0 3
31 3 [ | ‘
4.2 1
43 2
14 1
4.5 s
4.0 5
1.7 6
X 7| ‘ |
4.9 9 ‘ |
5.0 9 ‘
5.1 10 [
52 0| \ \
53 8
X 12
.5 12
6 |
7 i
| |
18 8 20 2 2 2% ] 30




S.C. GEODAS.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Preseinr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Referinte normative SR EN ISO 22478/ 2
Masa berbeculul 30 kg

Indltimea de cadere 0,20 m

Diametrul conului 35,68 mm

Aria nominald a conului 10 cm *

Beneficiar: Varga Enikd Katalin

Locatia:Municipiul Sfantu Gheorghe, str Veszprém nr 4

Sondare efectuata de: Geoda SRL

Data: Febr. 2016

Observatii: incercare in situ cu p ometrul din

ic PDM 30-20

Coeficient de corelatie NSPT: 0,77

Adancimea sondarii (m): 5,70

DIAGRAMA SONDARII P-1

de la nivelul 0,20 m pand la 570 m
Nivelul hidrostatic NHs=-435

Litologie Stratificatie |Adancime

Rpd (kg/cm?)

200 400 600 800 1000

1200 1400 1600 1800 200

0.20
r—« H.— [/ Lf] 0,40 i
HTTHTTI '{ 0.60
0,80
—— I —
e 1,00
— 1,20
— —— 1,40
t i 1.60
_’_—_ 1,80
e 2,00
———————————
== = 2,20
' 2,40
— 2,80
(S
e 3,00
: : 3.20
3,40
3,60
é‘=_/— i:/zr 3.80

4,00

420

4,40
460

5,00

520
540
5,60
580
6,00

4,80 I




S.C. GEODA S.R.L.

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

520064. str. Presei nr. 4

Tel/Fax.: 0367 - 620 154, mobil: 0722-267762
E-mail: geodamail@gmail.com

Beneficiar: Varga Eniké Katalin
Locatia: Sfantu Gheorghe, str. Veszprém, nr. 4

Data: Martie 2016

Elaborare statistica sondarea P-1

Nr. | Adancime | Parametru Elaborare statistica B Nspt
M min Max | '4(M+min) s M-s M+s

1 | 000 040 N 1,25 0 3 0,6 1,50 -0,3 28 | 0,77 1
Rpd 3,63 0 8,7 1.8 435 -0,7 8,0

2 | 0,40 0,70 N 5,00 4 6 45 1,00 40 6,0 | 0,77 4
Rpd 1440 | 115 17,3 13,0 2,90 11,5 17,3

31070 210 N 11,50 10 15 10,8 1,34 10,2 12,8 | 0,77 9
Rpd 3181 | 268 417 293 3,93 279 | 357

4 | 210 260 N 7,80 7 9 74 0,84 7,0 86 | 0,77 6
Rpd 20,90 | 18,8 241 19,9 2,21 18,7 | 231

5 | 260 280 N 5,50 5 6 53 0,71 48 62 | 0,77 5
Rpd 1475 | 134 16,1 14,1 1,91 12,8 16,7

6 | 280 3,00 N 6,00 6 6 6,0 0,00 6,0 6,0 | 0,77 5
Rpd 15,60 | 155 16,5 15,5 0,00 15,5 | 155

7 | 3.00 3,30 N 4,67 4 5 43 0,58 41 52 | 0,77 4
Rpd 12,03 | 10,3 12,9 1.2 1,50 10,5 | 13,56

8 [330 370 N 2,75 2 3 24 0,50 2,3 33 | 0,77 2
Rpd 7,15 52 7.8 6,2 1,30 59 8,5

9 | 370 4,00 N 5,67 2 8 3.8 3,21 2,5 89 | 077 5
Rpd 14,40 5 20,7 97 8,30 6,1 22,7

10 | 4,00 4,40 N 1,50 1 2 1.3 0,58 0,9 21 0,77 2
Rpd 3,75 25 5 3.1 1,44 23 52

11 | 440 4,70 N 5,33 5 6 52 0,58 48 59 | 077 4
Rpd 13,33 | 125 15 12,9 1,44 11,9 14,8

12 | 470 5,20 N 9,00 7 10 8,0 1,22 7.8 10,2 | 0,77 T
Rpd 21,90 | 17,5 242 19,7 2,74 19,2 | 246
M: valoare medie min: valoare minima@  Max: valoare maxima s: deviatie standard

N: numar lovituri/10 cm Rpd: Resistenta dinamica (kg/cm?)
Nspt: Numar lovituri SPT/30 ¢cm

B: Coeficient de corelatie NSPT




Om 100 m 200 m

— —]
LEGENDA
/ - Incadrarea terenului investigat
UPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL
™ S.C. GEODA S.R.L. ASUPRA DE FUNDARE Contract nr.
DE INVESTITIE CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT CU GARAJ P+M.
SF. GHEORGHE STR. VESZPREM NR 4, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, 91012016
JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
Intocmit |ing. geol. Ivacson |~ 1 | 1:5.000 PLAN DE INCADRARE IN ZONA BT
Desenat | ing. geol. PusdkA. | -~ - Data: PLANSA
Aprobat | ing. geol.David A. “ oL | Martie 2016 )




S.C. GEODAS.R.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: Municipiul Sfantu Gheorghe

Punct de lucru: Str. Veszprém nr. 4

Cota: 526,26 m

Fisa forajului FG- 1. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fata de | Gros. [ Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apel (m) stratulul - forajului pamantului
(m) | 000| 000 [ (m)
foraj | NNM.N
0.40 ‘7 Ti=gy<0.00 - 0,40 - Sol vegetal
- 030 [/ 0,40-0,70 - Praf argilos cafeniu
—————10,70- 2,10 - Argila neagra tare
-1,00
Nr.1 ‘
ml 1,50 : L5l
-2,00
————12,10-2,60 - Argild nisipoasa cafenie
- B === gila nisipo
0,20 [/5=/==(=52,60-2,80 - Argila prafoasa galbuie
3,00 0.20 [/==/==/=12,80 - 3,00 - Argila prafoasa cu intercalatil nisipoase
0,30 | 3,00 - 3,30 - Nisip mediu-mare galbui
0.30 __—/_:_—__5 3,70-4,00 - Argila prafoasa cenusie-galbuie
-4,00 = ATl
¢ 0.4 —————14,00 - 4,40 - Argila nisipoasa galbuie
L_NHs- A0 ==
435 [ 0,30 [5/=5)|440 - 4,70 - Argila prafoasa nisipoasa galbuie
— 4,70 -5,20 - Argila cenusie-galbuie
-5,00 0,50
521,06 Adancime finald: 5,20 m
-6,00
-7,00
8,00
STUDIU GEOTEHNIC
S.C. GEODA S.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr.
SF. GHEORGHE CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT CU GARAJ P+M, STR. VESZPREM NR 4, | 910/2018
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE. JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT |ing. geol. Ivacson E. 1: 50 FISA FORAJULUI FG- 1. i
DESENAT | ing. geol. Pisok A Data; PLANSA
APROBAT | ing. geol. David A. ;  |Martie 2016 03
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