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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

,EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “HOFEHERKE”
SFANTU GHEORGHE”

1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):
NU ESTE CAZUL

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

SC CONSULTANT TEHNIC FORTUNA SRL - B.DUL.G-RAL GRIGORE BALAN, NR.34, BL.10, SC.A, AP.2,
SFANTU GHEORGHE, JUD.COVASNA

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE $I FINANCIARE

Prezenta documentatie prezintd masuri de Tmbunatatire a performantei energetice a
constructiilor existente.

Aceste lucrdri de modernizare sifsau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra
consumurilor termo-energetice ale cladirii studiate.

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in final
valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe fondul
unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.

NOTA: Documentatia se va elabora in conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice.
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2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

a) ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

Calea de acces principala se face din strada Tineretului si este invecinata cu strazile Sanatatii si
Presei, cu regim de Tnaltime S+ P+ 1E, pusa in functiune in anul 1970.

b) IDENTIFICAREA DEFICIENTILOR

Descrierea principalelor probleme cu care se confrunta cladirea in prezent:

e cladirea dispune de o instalatie de incalzire Tnvechita si neeficienta energetic

e radiatoarele sunt, Tn mare parte, cele initiale din fonta, cu robinete de inchidere si reglaj partial
functionale

e terasa/ acoperisul imobilului are nevoie de hidroizolare, peretii de la parterul cladirii sunt
afectati de umezeala si prezinta deteriorari permanente

e instalatia electrica, reteaua de apa si canalizare sunt invechite

e cladirea nu este dotata cu scara exterioara pentru evacuare

e scarile exterioare sunt intr-o stare de degradare avansata

e tamplariile exterioare sunt de slaba calitate, ineficiente energetic

e anvelopa termica a cladirii este deteriorata

e trotuarul perimetral prezintd desprindari de ordinul centimetrilor fatd de fundatie si pante
diferite datorita trasarilor neuniforme a terenului de asezare

e cladirea nu dispune dispozitiv de captare a trasnetului

e cladirea nu respecta cerintele fundamentale de securitate la incendiu

Comportarea elementelor structurale in timp la incarcari gravitationale, tasari ale terenului
de fundare, cutremure de pamant, incarcari climatice etc., a fost buna, nesemnalandu-se fisuri sau
degradari care sa afecteze rigiditatea, rezistenta si stabilitatea constructiei.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Prin interventii se vor pastra caracteristicile arhitecturale ale constructiei si totodata se pot
satisface conditiile tehnice pentru destinatia constructiei. Prin urmare, obiectivele preconizate a fi
atinse vizeaza imbunatatirea functionala a constructiei si reducerea consumurilor energetice.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 50 de
ani, rezulta:

e necesitatea cresterii performantei energetice a cladirii prin Tnlocuirea retelei de distributie a
agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune, schimbarea instalatiei electrice, a
retelelor de canalizare si apd, schimbarea totald/partiald a tdmplariei externe, reabilitarea
acoperisului terasa.

e necesitatea instalarii unor sisteme de productie de energie din surse regenerabile
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Modificarile si lucrarile propuse au la baza cerintele privind exploatarea corespunzatoare a
constructiei cu cresterea eficientei energetice prin :

- Schimbare tamplarii exterioare cu tamplarii tip termopan cu rama din aluminiu;

- laintrari se prevede rampa electrica pentru persoanele cu dizabilitati;

- Pavarea intrarii in curte;

- Schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de Tncalzire;

- Schimbarea retelelor de canalizare;

- Schimbarea retelelor de alimentare cu ap3;

- Schimbarea retelelor de canalizare pluvial3;

- Schimbarea cazanelor si boilerelor;

- Retehnologizarea instalatiei electrice si implementarea iluminatului cu LED;

- Modernizarea bucatariei;

- Schimbarea pardoselii salilor cu parchet pentru trafic intens.

- Se prevede schimbarea usilor interioare si exterioara, care vor fi din tamplarie de aluminiu ;

- Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarma a incendiului;

- Implementarea ventilatiei mecanice

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii;

- Hidroizolatia/ reabilitarea acoperisului;

- Refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant;

- Refacerea scarii exterioare;

- Scara exterioara neacoperita pentru evacuare;

- Amenajare unei statii de Tncarcare pentru vehicule electrice pe strada Presei;

- Instalarea unui sistem de producere de energie din sursa regenerabild care sa acopere aprox.
70% din consumul de energie electrica pentru iluminat iarna si 100% din consumul de energie
electrica pentru iluminat vara;

- Grupurile sanitare au fost recent modernizate. Se prevede schimabrea retelelor de apa si
canalizare dupa care se doreste refacerea finisajelor;

Tabel informatii indicatari:

T T
Valoare la inceputul Valoare |a finalul
Rezultate implementarii implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald pentru
g 380.63 :
incdlzire [kWh/mp an] 18033
Consumul de energie primara totala [kwh/mp an] 578.B8 287.51
Consumul de energie primard utilizdnd surse 94 88
conventionale [kWh/mp an] ’ et
Consumul de energie primard utilizdnd surse 0 [T |
regenerabile [kWh/mp an] =
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd 94.96
[echivalent kgCO2/mp an) ’ ar33

Prin interventii se vor pastra caracteristicile arhitecturale ale constructiei si totodata se pot
satisface conditiile tehnice pentru destinatia constructiei. Prin urmare, obiectivele preconizate a fi
atinse vizeaza imbunatatirea functionala a constructiei si reducerea consumurilor energetice.

12 /54

Creat de S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiata, modificatd sau multiplicatd fard acordul scris al. S.C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L.



,» EFICIENTIZAREA ENERGE_TIC/K’A CL/KDIBII GR/VADINI'[A CU PROGRAM PRELUNGIT
/\ . “HOFEHERKE” SFANTU GHEORGHE”
ensultam Tehnic

FORTUNA Adresa Str.Tineretului nr.2, mun. Sf. Gherghe, jud. Covasna
Atelier de Proiectare Beneficiar Mun. Sfantu Gheorghe
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Nr. Proiect 45/2022
Véradi Jozsef 3 bl. 3A +Sf. Gheorghe-Covasna Faza DALI
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com Data lanuarie 2023

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, str. Tineretului, nr. 2. Inscris
sub nr. CF. 39609, Nr. top cad. 39609,39609-C1. Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu
Gheorghe.in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 122 din 25.03.2022. eliberat de Primaria

Municipiului Sfantu Gheorghe.
- Suprafata teren=5177 mp
- Suprafata construitd =1142 mp

Dupa masuratorile pe teren s-a constatat ca suprafata construita desfasurata in auditul
energetic si in expertiza tehnica sunt gresite, suprafata construita desfasurata corecta e 2278.92 mp.
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Calea de acces principala se face din strada Tineretului si este invecinata cu strazile Sanatatii si
Presei.

Vecinatati (vezi plan de situatie):
o |a nord-est: str. Presei
o |a est-sud: str. Tineretului
e |a sud-vest: teren de joaca copii
e |avest-nord: garaje

c) datele seismice si climatice;

Zona studiata face parte din marginea estica a Bazinului Sfantu Gheorghe, parte componenta
a Depresiunii intramontane Tara Barsei. Unitatea de relief din care face parte zona localitatii, este
treapta cea mai joasa de relief, altitudinea medie se situeaza intre cotele 520 — 545 m.

Relieful depresiunii este format din mai multe trepte concentrice, perimetrul cercetat
incadréndu-se Tn treapta joasa, caracterizandu-se prin valea Oltului (cea mai joasa arie din zon3, care
prezinta maluri putin evidentiate si lunci uneori cu caracter mlastinos.

Din punct de vedere al solicitarilor din vant, amplasamentul corespunde unei presiuni de
referintd a vantului de 0.60kPa, mediata pe 10 minute, la 10m, cu interval mediu de recurenta de 50
ani (2% probabilitate anuala de depasire).
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Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, amplasamentul corespunde unei valori caracteristice
aTncarcarii din zapada pe sol sxk=2.0kN/m2 avind intervalul mediu de recurenta de 50 ani.

Adancimea maxima de inghet este 1.10 m conform STAS 6054-77 si NP112/2014 Anexa C.
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Zonarea valorilor caracteristice ale incdrcdrii din zGpadd la sol sk, in kN/m?s pentru altitudini
A<1000m

Conform hartilor de zonare seismica, constructia se amplaseaza intr-o zona ce corespunde unei
acceleratii la nivelul terenului ag=0.20g, cu o perioada de colt a spectrului seismic T¢c=0.7 secunde,
pentru un cutremur cu un interval mediu de recurenta de 225 de ani, cutremur ce trebuie considerat
in proiectarea la starea limita ultima. Coeficientul de amplificare dinamica este conform normativului
P100/1-2013, B0=2.50, pentru palierul Ts-Tc.
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Perioada de control (colt), Tc pentru proiectare

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

- studiu geotehnic intocmit de SC DAVICONIN SRL

- nu este necesar consolidarea a infrastructurii
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(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

- studiu topografic intocmit de TOPO-DALPI SRL

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Cladirea are asigurate utilitatile electrice, de apa si canalizare si telefonie.

Instalatia termica este dotata cu echipamente ce asigura producerea energiei termice necesara
incalzirii spatiilor in perioada rece a anului, precum si prepararii apei calde menajere ce deserveste
obiectele sanitare din prezenta cladire.

Exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in localitate. Instalatiile sunt racordate
la reteaua stradala.

Alimentarea cu energia electica necesara functionarii este asigurata de la reteaua electrica a
localitatii.

[luminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat cu lampi fluorescente, normale sau
etanse, in functie de destinatia incaperilor. Circuitele de iluminat sunt pozate ingropat in tencuiala
peretilor. Aprinderea si stingerea iluminatului se realizeaza local, pentru fiecare incapere in parte, cu
intrerupatoare si comutatoare, amplasate langa usile de acces sau in zonele de iluminare, acolo unde
coprurile au fost inlocuite cu unele LED, acestea nu respecta nivelul de iluminare conform NP061-02

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

- nu este cazul

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinata; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.

- nu este cazul

3.2. REGIMUL JURIDIC:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Imobilul este situat Tn intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, str. Tineretului, nr. 2. Inscris
sub nr. CF. 39609, Nr. top cad. 39609,39609-C1. Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu
Gheorghe.in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 122 din 25.03.2022. eliberat de Primaria
Municipiului Sfantu Gheorghe.

Se mentioneaza ca nu exista obligatii de servitute sau drepturi de preemptiune.
b) destinatia constructiei existente;
Constructii administrative si social culturale.

Folosinta actuala: Gradinita de copii
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¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si Tn zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul, intrucat constructia nu figureaza pe listele monumentelor istorice .
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupé caz.

Se pastreaza POT,CUT si regimul de Tnhaltime existenti.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:
a) categoria si clasa de importanta;

Categoria de importanta conform HGR nr. 766/1997:
- Categoria de importanta C - normala (Conf. HG nr. 1231/2008)

Clase de importanta si de expunere la cutremur si factori de importanta conform normativului
P100/1-2013:

- Clasa de importanta Ill.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Gradinita cu Program Prelungit ,Hofehérke” a fost pusa in functiune in anul 1970.
d) suprafata construitd;

Suprafata construita = 1142,00 mp

e) suprafata construitd desfasurata;
Dupa masuratorile pe teren s-a constatat ca suprafata construita desfasurata in auditul

energetic si in expertiza tehnica sunt gresite, suprafata construita desfasurata corecta e 2278.92 mp.
f) valoarea de inventar a constructiei;

Nu este cazul.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente;

EXISTENT PROPUS
Suprafata construita 1142,00 mp 1142,00 mp
Suprafata construita desf. 2278.92 mp 2278.92 mp
P.O.T. 22,05% 22,05%
C.U.T. 0,44 0,44
Suprafata teren 5177.00 mp
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3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE
SI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI
ARHITECTURALO-ISTORIC TN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE N
ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU TN ZONE
CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM SI
CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE DE
CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE, CELE
REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA
STRUCTURALA INITIALA GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN
EXPERTIZA TEHNICA.

a) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice realizate

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA cu nr.inreg. 1019/2022 a fost intocmit de expert tehnic Drd.
Ing. CRANGUSI FLOREA

LUCRARI DE INTERVENTIE PROPUSE LA OBIECTIVUL EXISTENT

Ne este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existenta in vederea majorarii sigurantei
constructiei la actiuni seismice.

STRUCTURA DE REZISTENTA - SITUATIA EXISTENTA
Infrastructura

-Fundatii din beton
- pereti exteriori din zidarie de caramida 37,5 cm
- pereti despartitori din zidarie de caramida 25 cm

-subsol-pereti din beton armat 30 cm

DEGRADARI Sl AVARII

Tn urma examinérilor efectuate la constructia analizatd, nu s-au constatat fisuri la elemente de
rezistentd si nu exista fenomenul de tasare diferentiatd la actiunea cutremurelor de intenstitate
redusa, care a avut loc pe perioada de la construire, pana in prezent.

La elementele nestructurale aferente anvelopei constructiei (tencuieli si finisaje exterioare,
terasa, soclu) nu s-a observat degradari semnificative care sa impuna lucrari de interventie.

LUCRARI PROPUSE LA OBIECTUL STUDIAT:

- Schimbare tamplarii exterioare cu tamplarii tip termopan cu rama din aluminiu;
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- laintrari se prevede rampa electrica pentru persoanele cu dizabilitati;

- Pavarea intrarii in curte;

- Schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de Tncalzire;

- Schimbarea retelelor de canalizare;

- Schimbarea retelelor de alimentare cu ap3;

- Schimbarea retelelor de canalizare pluvial3;

- Schimbarea cazanelor si boilerelor;

- Retehnologizarea instalatiei electrice si implementarea iluminatului cu LED;

- Modernizarea bucatariei;

- Schimbarea pardoselii salilor cu parchet pentru trafic intens.

- Se prevede schimbarea usilor interioare si exterioara, care vor fi din tamplarie de aluminiu ;

- Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarma a incendiului;

- Implementarea ventilatiei mecanice

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii;

- Hidroizolatia/ reabilitarea acoperisului;

- Refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant;

- Refacerea scarii exterioare;

- Scara exterioara neacoperita pentru evacuare;

- Amenajare unei statii de Tncarcare pentru vehicule electrice pe strada Presei;

- Instalarea unui sistem de producere de energie din sursa regenerabild care sa acopere aprox.
70% din consumul de energie electrica pentru iluminat iarna si 100% din consumul de energie
electrica pentru iluminat vara;

- Se prevede schimabrea retelelor de apa si canalizare dupa care se doreste refacerea finisajelor;

Lucrarile propuse vor fi realizate fara impact negativ asupra rezistentei si stabilitatii cladirii
existente si a vecinatatilor.

CONCLUZII S| RECOMANDARI

Constructia are asigurata cerinta minima de performanta pentru preluarea actiunilor seismice,
putand fi incadrata in clasa de resic seismic Ill (CRslll) — constructie la care, la incidenta cutremurului
de proiectare, probabilitatea de prabusire este redusa, dar sunt posibila degradari ale elementelor
nestructurale, nefiind necesare lucrari de interventie la elemente structurale in vederea majorarii
sigurantei la actiuni seismice.

Lucrarile propuse se refera la elemente de compartimentare, anvelopare, tamplarii etc. Fara
rol in preluarea incarcarilor gravittionale si seismice si la realizarea unor goluri de instalatii de mici
dimensiuni. De asemenea greutatea constructiei se modifica nesemnificativ. Prin urmare forta
seismica care ar putea actiona asupra constructiei rdmane neschimbat ea fiind direct proportional cu
greutatea constructiei. Prin prezenta documentatie sunt interzise orce tip de interventii asupra
elementelor de rezistenta din beton armat.

Evidentam faptul ca lucrarile propuse nu pun in pericol siguranta exploatarii cladirii si
elementele structurale nu depdasesc capacitatea de preluare a eforturilor statice si dinamice conform
proiectului initial, lucrarile propuse neafectand stabilitatea si rezistenta structurii existente, a
infrastructurii si a cladirilor invecinate.
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b) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor audit energetic
Cladirea are forma neregulata.

Peretii exteriori sunt alcatuiti din zidarie din caramida de 37,5 cm grosime. Peretii cladirii sunt
in stare relativ buna termoizolate cu polistiren expandat de 10 cm. Conform notelor de calcul din
expertiza energeticd, rezistenta termica corectatd medie este R=3.08 m2K/W.

Planseul superior peste etaj este alcatuita din beton armat. Conform notelor de calcul din
expertiza energeticd, rezistenta termica corectatd medie este R=0.32 m2K/W.

Planseul inferior peste subsol tehnic este alcatuita din beton armat. Conform notelor de calcul
din expertiza energetica, rezistenta termica corectatd medie este R=0.51 m2K/W.

Planseul inferior pe sol este alcatuita din beton armat. Conform notelor de calcul din expertiza
energetica, rezistenta termica corectatd medie este R=0.71 m2K/W.

Tamplaria exteriaora de la ferestre este din PVC cu geam termopan. Usile exterioare principale
si secundare, de acces in cladire sunt din PVC cu geam termopan. Rezistenta termica corectata medie
a acestora este R=0.39 m?K/W.

¢) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor studiului arhitecturalo-istoric

Nu este cazul

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL S| ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII.

Constructia care face obiectul prezentului proiect se prezinta din punct de vedere al structurii,
in starea tehnica corespunzatoare, lucrarile prevazute in documentatia nu vizeaza structura de
rezistenta a constructiei.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.

Nu este cazul

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) clasa de risc seismic;

Clasa de risc seismic a constructiei examinate este Rs Ill. Punctajul structurii pentru conditia
privind configuratia structurii, conditia privind interactiunile structurii, conditia privind alcatuirea
elementelor structurale este R1=85. Din punct de vedere a starii de degradare a elementelor
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structurale si nestructurale nu avem degradéri structurale R2=90. Tn ceea ce priveste capacitatea de
rezistenta si de deformabilitate a structurii, R3>91.

Avand in vedere incadrarea constructiei Tn clasa de risc seismic Rslll, rezulta ca nu sunt
necesare interventii la structura de rezistenta in vederea imbunatatirii acesteia la eventuale actiuni
seismice in forma actuala.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Nu este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existenta in vederea majorarii sigurantei
constructiei la actiuni seismice.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a
fi dezvoltate Tn cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic :

- Schimbare tamplarii exterioare cu tamplarii tip termopan cu rama din aluminiu;

- laintrari se prevede rampa electrica pentru persoanele cu dizabilitati;

- Pavarea intrarii in curte;

- Schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de Tncalzire;

- Schimbarea retelelor de canalizare;

- Schimbarea retelelor de alimentare cu ap3;

- Schimbarea retelelor de canalizare pluvial3;

- Schimbarea cazanelor si boilerelor;

- Retehnologizarea instalatiei electrice si implementarea iluminatului cu LED;

- Modernizarea bucatariei;

- Schimbarea pardoselii salilor cu parchet pentru trafic intens.

- Se prevede schimbarea usilor interioare si exterioara, care vor fi din tamplarie de aluminiu ;

- Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarma a incendiului;

- Implementarea ventilatiei mecanice

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii;

- Hidroizolatia/ reabilitarea acoperisului;

- Refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant;

- Refacerea scarii exterioare;

- Scara exterioara neacoperita pentru evacuare;

- Amenajare unei statii de Tncarcare pentru vehicule electrice pe strada Presei;

- Instalarea unui sistem de producere de energie din sursa regenerabild care sa acopere aprox.
70% din consumul de energie electrica pentru iluminat iarna si 100% din consumul de energie
electrica pentru iluminat vara;

- Se prevede schimabrea retelelor de apa si canalizare dupa care se doreste refacerea finisajelor;

Lucrarile propuse vor fi realizate fara impact negativ asupra rezistentei si stabilitatii cladirii
existente si a vecinatatilor.

Solutiile tehnice si masurile propuse de catre auditorul energetic:
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Auditul energetic a fost intocmit de ing.Ganea Andrei, se propune urmatoarele solutii posibile de
reabilitare:

Cl. - Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat XPS-CS(10/Y)300 cu grosime de 5 cm.
Termoizolarea de la soclu va intra sub 50 cm sub cota terenului sistematizat.

C2. - lzolarea termica suplimentara a planseului peste ultim nivel (acoperis terasa) cu polistiren
extrudat cu grosime de minim 16 cm.

C3.- Schimbarea tamplariilor cu tdmplarie cu geam termopan R’min=0,77 m2K/W

C4. - 1zolarea termica suplimentara a planseului inferior peste subsol tehnic cu polistiren extrudat cu
grosimea minima de 10 cm a termoizolatiei.

C5.- Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficientd ridicatda (LED) si montarea panourilor solare
fotovoltaice.

Auditorul energetic a recomandat urmatoarele pachete posibile de reabilitare:

Pachetul 1 (PM1) : C1+C2+C3+C4+C5
Pachetul 2 (PM2): C1+C2+C3+C5

n afara interventiilor de mai sus, in fazele urmatoare este obligatorie analizarea modului in
care pot fi corectate a serie de deficiente rezultate dintr-o exploatare defectuasa a cladirii:

- reabilitarea/schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de incalzire

- schimbarea retelelor de alimentare cu ap3;

- schimbarea retelelor de canalizare pluvialg;

- dezvoltarea retelei de distributie apa calda;

- schimbarea cazanelor si boilerelor;

- schimbarea radiatoarelor cu unele moderne si eficiente din otel

- se propune o instalatie de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigura apa calda
menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent

- pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus, se vor monta panouri
solare fotovoltaice pentru asigurarea partiala consumului electric din aceasta.

- implementarea ventilatiei mecanice;

- refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant;

- amenajarea unei statii de incarcare pentru vehicule electrice ( cu putere peste 22kW), cu
doua puncte de incarcare per statie;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.

Optiunea recomandata de catre expertul tehnic :

Nu este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existenta in vederea majorarii sigrantei
constructiei la actiuni seismice.

Optiunea recomandata de catre auditorul energetic:

Optiunea recomandatad de catre auditorul energetic este pachetul 2 (PM2), acest pachet
propunand solutii de reabilitare care sunt cele mai bune din punct de vedere tehnico economic,
raportate la tipul de activitate din cadrul obiectivului.
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SCENARIUL 1
Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

- Schimbarea tamplariilor cu tAmplarie lemn cu geam termopan R'min=0,77 m?K/W
- Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat XPS-CS(10/Y)300 cu grosime de 5 cm.
Termoizolarea de la soclu va intra sub 50 cm sub cota terenului sistematizat.

- laintrari se prevede rampa electrica pentru persoanele cu dizabilitati;

- Pavarea intrarii in curte;

- Schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de Tncalzire;

- Schimbarea retelelor de canalizare;

- Schimbarea retelelor de alimentare cu ap3;

- Schimbarea retelelor de canalizare pluvial3;

- Schimbarea cazanelor si boilerelor;

- Retehnologizarea instalatiei electrice si implementarea iluminatului cu LED;

- Modernizarea bucatariei;

- Schimbarea pardoselii salilor cu parchet pentru trafic intens.

- Se prevede schimbarea usilor interioare si exterioara, care vor fi din tamplarie lemn ;

- Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarma a incendiului;

- Implementarea ventilatiei mecanice

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii;

- Hidroizolatia/ reabilitarea acoperisului;

- Refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant;

- Refacerea scarii exterioare;

- Scara exterioara neacoperita pentru evacuare;

- Amenajare unei statii de Tncarcare pentru vehicule electrice pe strada Presei;

- Instalarea unui sistem de producere de energie din sursa regenerabild care sa acopere aprox.
70% din consumul de energie electrica pentru iluminat iarna si 100% din consumul de energie
electrica pentru iluminat vara;

- Se prevede schimabrea retelelor de apa si canalizare dupa care se doreste refacerea finisajelor;

SCENARIUL 2
Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

Schimbarea tamplariilor cu tdmplarie aluminiu cu geam termopan R’min=0,77 m?K/W

- Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat XPS-CS(10/Y)300 cu grosime de 5 cm.
Termoizolarea de la soclu va intra sub 50 cm sub cota terenului sistematizat.

- laintrari se prevede rampa electrica pentru persoanele cu dizabilitati;
- Pavarea intrarii in curte;
- Schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de Tncalzire;
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- Schimbarea retelelor de canalizare;

- Schimbarea retelelor de alimentare cu ap3;

- Schimbarea retelelor de canalizare pluvial3;

- Schimbarea cazanelor si boilerelor;

- Retehnologizarea instalatiei electrice si implementarea iluminatului cu LED;

- Modernizarea bucatariei;

- Schimbarea pardoselii salilor cu parchet pentru trafic intens.

- Se prevede schimbarea usilor interioare si exterioara, care vor fi din tamplarie de aluminiu ;

- Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarma a incendiului;

- Implementarea ventilatiei mecanice

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii;

- Hidroizolatia/ reabilitarea acoperisului;

- Refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant;

- Refacerea scarii exterioare;

- Scara exterioara neacoperita pentru evacuare;

- Amenajare unei statii de Tncarcare pentru vehicule electrice pe strada Presei;

- Instalarea unui sistem de producere de energie din sursa regenerabild care sa acopere aprox.
70% din consumul de energie electrica pentru iluminat iarna si 100% din consumul de energie
electrica pentru iluminat vara;

- Se prevede schimabrea retelelor de apa si canalizare dupa care se doreste refacerea finisajelor;

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL S| ECONOMIC, CUPRINZAND:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

Nu este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existentd in vederea majorarii sigrantei
constructiei la actiuni seismice.

Interventiile propuse nu aduc incarcari suplimentare constructiei existente si au ca scop izolarea
anvelopei cladirii, inclusiv schimbarea tamplariei exterioare si asigurarea securitatii la incendiu.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate;

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

Cladirea are regim de inaltime S+P+E si in concoordanta cu clasa si nivelul de performanta
stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza urmatoarele lucrari:

IZOLAREA TERMICA PERIMETRALA A FERESTRELOR (SPALETI  LATERALI, INTRADOS
BUIANDRUGI S| PARTEA DE SUB GLAF).
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Este necesar ca pe conturul tdmplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta din
vata minerala bazaltica , in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de
intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla.

IZOLAREA TERMICA A SOCLULUI

n zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS(10/Y)300 de 5
cm avand densitatea de minim 30kg/mc.

TERMOIZOLAREA PLANSEULUI SUPERIOR CU SISTEM DE POLISTIREN EXTRUDAT CU
GROSIME DE MINIM 16 CM

Straturile sistemului de termoizolare :
- Bariera contra vaporilor, montat pe fata superioara a planseului existent
- Termoizolatie din polistiren extrudat
- hidroizolatie
Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazema cosoroabele precum si
a frontoanelor/timpanelor, in scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor
termice de pe conturul planseului de peste utlimul nivel (conform SC007-2013)
Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la planseul sub pod:
-conductivitate termicd minima: 0,035W/mk
- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 120kPa
- clasa minima de reactie la foc : B-s2,d0 XPS-EN13164-T3-DLT(2)5-CS(10/Y)300-
CC(2/1,5/10)100-WL(T)1,5-WD(V)2

INLOCIUREA TAMPLARIEI

nlociurea tdmplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente accesului se realiza cu tamplérie din
aluminiu cu bariera termica, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si
cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati
optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2-greu imflamabil.

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie PVC cu geam termopan, numai este corespunzatoare,
avind rezistenta termica minimd mai mica decdt cea prevazuta in normativul C107/2010
(Rmin>0,77m?K/W) si trebuie inlocuita.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. Tamplaria va
fi dotata cu cel putin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel
putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cervea in minim 6 suruburi, pe doua directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm, acolo unde este necesar (usi cu
suprafata mare a geamului et.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un
coeficient de emisie e<0.10 si cu un coefficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m?K
(R=0,77mpK/W).

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

e FEtansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile
golului din perete cu o folie de etansare la exterioare din plasa din fibra de sticla: completarea
spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.
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e FEtansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturului exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra e sticla, mortare hidrofobe).
e Se vor prevedea lacrimarea la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din
pereti
e C(Creareasau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei
condensate intre cercevele.
nlocuirea solbancurilor din tabl3 zincatd existente: se va asigura pant, existent si forma
lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.
Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=3,00sch/h, prin patrunderea
aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si
deschiderea periodica a elementelor mobile ale tdmplariei exterioare.

REFACEREA TROTUARELOR

Dupa termoizolarea peretilor exterior si demontarea schelei trotuarele existente se vor
demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C16/20 armat
cu plasa sudata @6/100/100 cu grosimea de 10 cm.

LA INTRARI SE PREVEDE RAMPA ELECTRICA PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

La intrarea principala in cladire se va monta o rampa electrica pentru persoane cu dizabilitati.

GRUP SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Se vor amenaja doua grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati. Amandoua la parterul
cladii, una linga cabinetul logopedic, cealalta linga intrarea secundara.

FINISAJE INTERIOARE

Se vor face reparatii doar in zonele afectate de lucrarile executate sau zonele degradate ale
peretilor interior, iar apoi se va aplica un strat de glet de finisaj, iar la final suprafetele interioare vor
fi zugravite in totalitate.

PARDOSELI

Se va schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens.

AMENAJAREA CAMEREI CENTRALEI TERMICE LA PARTERUL CLADIRII

Camera centrale termice existend se va moderniza Tn vederea amplasarii echipamentelor
aferente acesteia (vas de xpansiune, pompe, etc), precum si montarea utilajelor si echipamentelor
sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc.).

MODERNIZAREA GRUPURILOR SANITARE
Se prevede schimabrea retelelor de apa si canalizare
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INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice proiectate se compun din:

= |[nstalatia de distributie, contorizare si protectie a energiei electrice;

= instalatii pentru iluminat;

= instalatii opto-acustice pentru grupurile sanitare destinate persoanelor cu dizabilitati;
= instalatii de prize si receptoare de putere;

= instalatii de protectie impotriva socurilor electrice;

= instalatii de panouri fotovoltaice pentru producere energie electrica;

= instalatii de curenti slabi (instalatiile de date televiziune).

ALIMENTAREA, CONTORIZAREA $I DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Distributia, protectia si contorizarea consumului de energie electrica sa se realizeze prin
intermediul Blocului de Masura si Protectie Trifazat BMPT.

Din BMPT se va alimenta Tabloul electric General TG, prin cabluri montate in tub de
protectie, pozat ingropat in sol.

Din TG se alimenteaza:

e Tablourile principale aferente nivelurilor

e Echipamentul de control si semnalizare incendiu, ECS, dinaintea intrerupatorului general,cu
cablu NHXH E9O/FE180;

Toate coloanele de alimentare din TG spre tablourile mentionate anterior vor fi prevazute cu
protectii diferentiale de 100 mA.

intreruptorul din BMPT va fi echipat cu o protectie diferentiald de 300 mA in conformitatea
cu prevederile Normativului 17:2011, art. 4.2.2.8, Operatorul de Distributie energie electrica OD are
obligativitatea prevederii in BMPT a unui dispozitiv cu diferential de DDR 300 mA: “Pentru
diminuarea riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de protectie cu curent diferential (DDR)
cu curentul nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la bransament sau
punct de alimentare. Prevederea este obligatorie pentru clddiri de invatdmant, ...”. In situatia in care
OD nu echipeaza BMPT cu protectie diferentiala de 300 mA, aceasta se va monta la intrarea in TG pe
coloana de alimentare.

Reteaua de distributie interioara este realizata dupa schema de tip TN-S, in care conductorul
de protectie PE distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la tabloul general TG pana la
ultimul punct de consum.

Elementele aferente tablourilor electrice se vor monta in tablouri ce vor corespunde in
totalitate normelor SR EN 60439-1:2001.

Receptorii electrici din instalatia electrica ai conumatorului nu vor produce perturbatii in
reteaua furnizorului.

TIPURI DE INSTALATII FUNCTIONALE:
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Evacuare — se propune montarea iluminatului de evacuare in toate  incaperilie conform
17/2011.

De _interventie/continuarea _lucrului - se propune montarea iluminatului de
inteventie/impotriva panicii in toate incaperile conform 17/2011

Sistemul electric de iluminat artificial normal si prize — se propune Tnlocuirea tuturor CIL (
corpuri de iluminat), intreupatoare, prize, cat si conductoarele folosite pentru acestea, si dispozitvelor
de protectie a circuitelor. Corpuri de iluminat noua propuse vor fi cu eficienta ridicata ( iluminat cu
LED)

Instalatii de leqare la pdmdnt si paratrdsnet — Cladirea studiata este dotata cu priza de pamant
si paratrasnet fara dispozitiv de captare al trasnetului, fiind in stare de degradete se propune
schimbarea intalatiiei de legare la pamant si paratrasnet si montarea unui dispozitiv de captare.

INSTALATII PENTRU ILUMINAT-ILUMINAT EXTERIOR

[luminatul exterior consta in prevederea unor aparate de iluminat de tip plafoniere la accesele
in imobil si de tip stalpisori pentru alei si zona pietonala. Pentru asigurarea cerintelor luminotehnice
conform NP 062- 2002 s-a ales urmatorul nivel de iluminare: Emed= 5,00 Ix (s-a asimilat cu nivelul
indicat clasei P4 din NP 062-2002, Tabelul 1.5). Actionarea iluminatului exterior se va realiza automat
prin intermediul unor detectori de miscare si prin intermediul releelor crepusculare prevazute in
tablouri.

Alimentarea cu energie electrica a circuitelor de iluminat exterior se va realiza printr-un cablu
tip N2XH si CYAbY montat n tub de protectie HFT si PE.

Protejarea circuitului de iluminat exterior la scurtcircuit si la suprasarcinad se va realiza cu u
disjunctor magneto-termic de 10 A, bipolar 2P, avand curba de protectie C si curentul de rupere 6 kA,
echipate cu protectii diferentiale de DDR 30 mA.

INSTALATII PENTRU ILUMINAT-ILUMINAT INTERIOR

Comanda circuitelor de iluminat interior se va realiza cu aparataje modulare (manual) sau cu
detectoare de miscare (automat). La montajul aparatajelor pentru actionarea manuala se vor utiliza
doze modulare, rame de fixare si rame de ornament pentru unul sau mai multe module. Aparatajele
modulare prevazute pentru actionarea iluminatului sunt: intrerupatoare simple, comutatoare duble,
comutatoare cap scara.

indltimea de pozare a comutatoarelor si intrerup&toarelor este de 1,50 m de la nivelul
pardoselii finite si pana in axul aparatajului. Comutatoarele si intrerupatoarele se monteaza in doze
de aparataj incastrate in elementele de constructie (pereti) sau aparente.

Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va realiza prin circuite electrice
monofazate folosind cabluri tip N2XH 3x1,5 mm?2 partial in PVC @ 20 mm, pozate ingropat in
elementele de constructie ale imobilului.

Protejarea circuitelor de iluminat la scurtcircuit si la suprasarcina se va realiza cu disjunctoare
magnetotermice de 10 A, bipolare 2P, avand curba de protectie C si curentul de rupere 6 kA, echipate
cu protectii diferentiale de DDR 30 mA si in salile destinate prescolarilor cu protectie impotriva
defectului de arc electric.

INSTALATII DE PRIZE S| PUTERE
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Se prevad prize simple/duble/multiple monofazate contact de protectie conform 17-2011 art.
5.4.8, montate Tngropat in zidarie, grad de protectie IP40 sau IP54, avand contact si capac de protectie,
cu protectie mecanica pentru copii, montate ingropat in elementele de constructie si aparent.

indltimea de pozare a prizelor va fi de Hm= +0,30/0,80/1,50 m. Cota de montaj Hm este
distanta masurata de la nivelul pardoselii finite pana la axul prizelor. In salile in care au acces
prescolarii inaltimea prizelor va fi de 1,50 m.

La circuitele pentru alimentarea cu energie electrica a prizelor monofazate se vor utiliza cabluri
N2XH, montate in tub de protectie HFT, pozate ingropat in elementele de constructie ale imobilului.

Se prevede o statie de incarcare electrica cu doua puncte de incarcare de 22 kW, la exterior.

Protectia circuitelor de prize monofazate, respectiv a instalatiei de degivrare la scurtcircuit si
la suprasarcina se va realiza cu intreruptoare magneto-termice de 16 A, 20 A bipolare 2P sau
tetrapolare 4P, avand curba de protectie C si curentul de rupere 6 kA, dotate cu protectii diferentiale
de DDR 30 mA si in salile destinate prescolarilor cu protectie impotriva defectului de arc electric.

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia n caz de defect (protectia la atingerea indirectd) se realizeaza numai prin masuri
tehnice. Se prevede:

= |egarea la pamant a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub
tensiune) n conditiile specifice sistemului de alimentare TN-S;

= deconectarea automata la aparitia unui curent de defect periculos, prin utilizarea
dispozitivelor de curent diferential rezidual (DDR) de 30 mA, 100 mA, 300 mA.

Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub
tensiune) se va realiza prin legarea la conductorul de protectie PE.

Pentru realizarea legaturilor de echipotentializare se prevede cate o bara de egalizare
potentiale BEP in TG, TSP1, TSS, TSCT. Se asigurd legarea la BEP a tuturor partilor metalice ale
instalatiei electrice, care Tn mod normal nu sunt sub tensiune, dar ar putea intra printr-un defect de
izolatie.

Prin intermediul conductoarelor de protectie PE, la BEP se vor lega contactele de protectie ale
prizelor, carcasele aparatelor de iluminat si elementele metalice aferente instalatiilor sanitare,
termice si de gaze naturale. BEP va fi din Cu si va avea sectiunea minimd de 75 mm?2.
BEP din tablouri se vor lega la o priza de pamant artificiala printr-o platbanda Ol Zn 40x4 mm, pozata
ingropat si aparent in/pe elementele constructiei. BEP se conecteaza la priza de pamant, prin
intermediul unui racord de verificare notat RV. indltimea de montaj a racordurilor de verificare va fi
la +0,50 m deasupra solului.

Se va realiza o priza de pamant artificiala, comuna pentru instalatia de protectie impotriva
loviturilor de trasnet si instalatia de protectie Tmpotriva socurilor electrice, din platbanda Ol Zn 40x4
mm, rezistenta de dispersie masurata pentru aceasta priza de pamant nu va depasi valoarea de Rp<1
Q.

INSTALATIA DE PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE
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Se propune echiparea imobilului cu o instalatie de producere a energiei electrice cu panouri
fotovoltaice IPEEPFV, pentru consumul propriu, fiind o instalatie de tip “on-grid”, cu posibilitatea de a
se injecta Tn Sistemul Energetic National.

Instalatia propusa pentru utilizarea on—grid, presupune o putere instalata de 9,66 kW si asigura
alimentarea cu energie electrica la tensiunea de 400 V.

Energia electrica produsa de panourile fotovoltaice alimenteaza prin cabluri solare invertorul,
ce alimenteaza Tabloul iluminat TPIL. Structura metalica a panourilor fotovoltaice se va lega printr-un
conductor masiv Ol @ 10 mm, montat aparent, la priza de pdmant a instalatiei de protectie impotriva
loviturilor de trasnet.

Scopul urmarit cu IPEEPFV este de a se asigura consumul de energie electrica zilnic (partial sau
integral) pe perioada de functionare a institutiei pentru circuitele de iluminat.

INSTALATII DE DATE SI TELEVIZIUNE (ID, ITV)

Serviciile de date-voce si televiziune vor fi asigurate de catre un operator specializat,
alimentarea se va realiza pana in Rackul prevazute la parter, acesta va fi echipat de catre furnizor.
Semnalul de date se va distribui de la RACK catre prizele de date tip RJ45, prin intermediul unor cabluri
de tip FTP.

Cablarea de date din imobilul studiat va fi structurata, prizele de date- prevazute vor fi ecranate
si se vor monta in tuburi de protectie HFT @ 20 mm ingropate in elementele constructiei (pereti).

Solutia aleasa implementeaza o retea de transmisie de date, reconfigurabild hard si soft.
Reteaua deschisa de transmisie de date si voce, permite extinderea si reconfigurarea ulterioara.

Cablurile coaxiale de transmisie semnal TV se vor monta in tuburi de protectie HFT @ 20 mm
ingropate in elementele constructiei (pereti).

Traseele fizice se integreaza in sistemul celorlalte trasee de curenti slabi. Toate cablurile
folosite in instalatia de date-voce vor fi ecranate.

INSTALATIE OPTO-ACUSTICA PENTRU GRUPURILE SANITARE DESTINATE PERSOANELOR CU
DIZABILITATI

n conformitate cu cerintele NP 051:2012, v.6.6., (1) si (2) privind echiparea cu sisteme de
alarma a incaperilor cu destinatia de Grup sanitar persoane cu dizabilitati, se prevad sisteme de
alarma accesibile din pozitia sezand si de la nivelul pardoselii (pentru cazul in care persoana a cazut).

Sistemul de alarma permite declansarea unui apel de urgenta care va fi semnalizat, acest
sistem va contine: centrala de alarmare, buton de anulare apel si lampa de semnalizare alarma
vizuala pentru persoanele suferind de hipoacuzie.

La realizarea instalatiei se vor utiliza cabluri de energie electrica N2XH 3x1,5 mm2 si N2XH
2x1,5 mm2 ce vor asigura alimentarea cu energie electrica a Sursei si a Modulului de control.

Transmisia de date se va realiza prin cabluri JY (St) 4x2x0,80 mm. Cablurile se vor monta
aparent si ingropat pe/in elementele de constructie in tub de protectie din HFT @ 20 mm.

INSTALATII SANITARE

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare aferente imobilului studiat,
pentru:

A. Instalatii sanitare exterioare, acestea cuprind:
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Al Instalatia exterioara de alimentare cu apa rece;
A2 Instalatia exterioara de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale.
B. Instalatiile sanitare interioare, acestea cuprind:
B.1. Instalatia de distributie a apei reci, a apei calde si recirculare apa cald3;
B.2. Instalatia de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale;
B.3. Instalatii de limitare si stingere a incendiului cu hidranti interiori de tip apa-ap3;

Solutiile tehnice propuse prin prezenta documentatie indeplinesc cerintele si prevederile din
STAS 1478/90 — Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de
proiectare, a STAS 1795-87 — Canalizare interioarad. Prescriptii fundamentale de proiectare si a
Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor,
indicativ 19-2022.

INSTALATII SANITARE EXTERIOARE

AL1.INSTALATIA EXTERIOARA DE ALIMENTAREA CU APA RECE POTABILA.

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului se prevede un bransament de apa potabil3, care se va
racorda la reteaua stradala existenta, cu o conducta din PEHD PE100 PN10 De 110 mm.

in imediata vecinatate a limitei de proprietate se va executa un cimin de apometru. Ciminul de
apometru prefabricat va fi executat din beton armat. Accesul in cdminul de apometru va fi asigurat de
un capac circular din fonta carosabila, clasa D400.

Caminul de apometru CA va adaposti un contor combinat de DN100/20 mm pentru masurarea
debitelor folosite (cel cu DN 50 mm debitele mari, iar cel cu DN 20 mm debitele mici), respectiv doua
vane cu DN 50 mm.

Din caminul de apometru conducta se va continua cu teava din PEHD PE100 PN10 De 110 mm,
in lungime de 50 m. Protejarea cladirii se va realiza de la hidrantii exteriori, existenti pe domeniul
public din jurul imobilului studiat.

Tnaintea intrarii in clddire a conductei, se va realiza o bifurcatie pentru alimentarea obiectelor
sanitare, respectiv pentru alimentarea hidrantiilor de incendiu interiori. Bifurcatia se va realiza in
interiorul unui camin prefabricat din beton armat cu un capac circular din fonta carosabila, clasa D400.

Pentru a se asigura posibilitatea golirii conductei de alimentare cu apa acesta se va monta cu o
pantd de minimum 2%. Tn sensul contrar curgerii apei in conducta.
A.2.INSTALATIA EXTERIOARA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAIJERE SI PLUVIALE:

Pentru realizarea canalizarii a obiectivului se prevede un racord de canalizare la reteaua
stradala. Acest racord va fi executata din teava de PP Corugat SN10, DN 200 mm, in lungime de L=12,00
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m. In imediata vecinitate a limitei de proprietate se va executa cdminul de racord (CM 20) din material
plastic, PP Corugat cu baza DN400 mm.

De la coloanele de canalizare menajera, apele uzare sunt preluate prin intermediul unor camine
de racord CM1 — CM19 si a conductelor din PP Corugat SN 10 DN 200 mm, L=225 m.

Apele pluviale sunt preluate de pe invelitoarea imobilului prin intermediul coloanelor de
canalizare pluvial3 si dirijate catre exteriorul clidirii. in exterior ele sunt preluate de cdmine de racord
CP1 — CM12 si a conductelor din PP Corugat SN 10 DN 250 mm, L=150 m, apoi dirijate catre reteaua
stradala prin intermediul caminului de racord PP Corugat cu baza DN400 mm (CM12).

Executia lucrarilor se va face prin sapatura mecanica si manuala deschisa. Conductele din PP
Corugat SN 10 DN 200, se vor monta ingropat, sub adancimea de inghet, stabilitd conform STAS 6054,
la 1,0 m pe un pat de pozare realizat din nisip de minim 10 cm. Umplutura peste conducta, va fi dintr-
un strat de nisip de 15 cm iar restul va fi pamantul rezultat din sapatura. Umplutura in mod obligatoriu
trebuie compactat in straturi de 20 cm, pana atinge gradul de compactare de min. 98%.

B. INSTALATIILE SANITARE INTERIOARE

Pentru imobilul studiat in functie de destinatia incéperilor precizate in planurile de arhitectura si stabilite
impreuna cu beneficiarul investitiei avem urmatoarele dotari:

Parter:
» (.S.:cada dus, vas closet, lavoar si sifon de pardoseala;
= Cabinet medical: Vas closet lavoar si sifon de pardoseals;
= G.S.H.: vas closet, lavoar si sifon de pardoseals;
= Spalator: spalator de vase;
= Bucatarie: spalator de vase, masina de spalat vase;
= Centrala termica: lavoar si sifon de pardosealg;
= Uscatorie: vas closet, lavoar si sifon de pardoseald, masina de spalat haine si uscator de haine;
Etaj 1:
» (.S.:cada dus, vas closet, lavoar si sifon de pardoseala;
= Cabinet medical: Vas closet lavoar si sifon de pardoseals;
= G.S.H.: vas closet, lavoar si sifon de pardoseal;
= Spalator: spalator de vase;

B.1.INSTALATIA DE DISTRIBUTIE A APEI RECI, A APEI CALDE SI RECIRCULARE A APEI CALDE

La distributia apei reci si a apei calde se vor utiliza conducte si fitinguri din polipropilena
reticulatd PPR izolata cu izolatie circulara din polietilena g=6 mm. La intrarea Tn cladire a conductei de
alimentare cu apa potabil3, in zona camerei C.T., dupa fitingul de tranzitiei PEHD-PPR, se va monta un
filtru lavabil cu rolul de a proteja bateriile si alte echipamente sa se infunde cu nisip, sau alte particule
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ce pot sa fie Tn apa potabila. Se vor monta robineti pentru sectorizarea tronsonanelor de alimentare
cu apa rece, calda si recirculare apa calda a obiectelor sanitare.

Necesarul de apa caldda menajera este preparat in regim centralizat de catre un boiler termo-
electric, bivalent, cu un volum de 500 | si doua serpentine montat pe pardosealad in camera C.T. de la
parter. Apa calda este preparatd in boilerul termo-electric prin intermediul cazanelor termice pe
combustibil gazos.

Datorita distantelor mari intre pozitia boilerului si a obiectelor sanitare de la etajul 1, este
necesara prevederea unei retele de recirculare a apei calde menajere si a unei pompe de recirculare
a apei calde menajera, montata in camera C.T. |la boiler.

Distributia pentru alimentarea cu apa rece, apa calda si recirculare apa calda a obiectelor
sanitare va fi de tip inferioara si superiora si se va realiza cu conducta PPR izolatda g=9 mm, montata
ingropat in pereti si in pardoseald. Imbinérile conductelor (teuri, coturi, mufe, etc) se face prin sudura
(lipire) la cald.

Conductele de alimentare si legaturile la armaturile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor
prevedea cu robinete de inchidere si reglaj. Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis.

Diametrele conductelor din PPR utilizate in prezentul proiect sunt: @ 20 mm, @ 25 mm, @ 32
mm, @ 40 mm, si @ 50 mm, @ 63 mm.

Golirea instalatiilor sanitare interioare de apa rece si apa calda se va realiza prin intermediul
unui robinete de golire amplasat in camera centralei termice de la parter.

imbinarea conductelor se face prin folosirea echipamentului specific. La traversarea
elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie, fard a se afecta
structura imobilului.

Dimensiunile conductelor au rezultat Tn urma calculului de dimensionare si echilibrare
hidraulica. Solutia de distributie aleasa si configuratia geometrici a sistemului asigura
autocompensarea dilatarilor.

B.2. INSTALATIA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI PLUVIALE:

Pentru canalizarea apelor menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizeaza conducte de
tip PP, cu mufa si garnitura de cauciuc, special destinate instalatiilor de canalizare pentru constructii,
etansarea imbinarilor facandu-se cu inelele de cauciuc.

La canalizarea menajerd interioara se vor utiliza conducte si fitinguri din PVC @ 50 mm, @ 75 mm
si @ 110 mm. Apele uzate menajere vor fi preluate de la obiectele sanitare prin intermediul
conductelor din PP si canalizate gravitational in caminele de vizitare.

Sub spalatorul de vase din oficiu se va monta un separator de grasimi pentru a prevenii
depunerea grasimilor pe coloana de evacuare a apelor menajere.
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Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor de pardoseals,
imbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulita olandeza si garnitura de etansare.
Vasele closet se racordeaza la canalizare folosind piese speciale de racordare (flexibile) cu garnitura
de etansare din cauciuc.

Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda
hidraulica. Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat. Se vor respecta pantele normale de
racordare la coloane a obiectelor sanitare, conform prevederilor STAS 1795.

Ventilarea primara (directd) a coloanelor de canalizare menajera CM01—CM14 se va realiza prin
intermediul unei coloane din PVC @ 110 mm la capatul cireia este o ciciuld de ventilare. Pentru CMO03,
CMO04 si Cm13., se va prevedea un ventil de aerisire a coloanei pentru a nu se forma vid in interiorul
acesteia. Aceaste coloane nu se pot prelungii pana pe teresa imobilului.

n toate grupurile sanitare, se prevede cate un ventilator electric DN100 mm pentru evacuarea
aerului viciat ( ase vedea volumul de instalatii HVAC).

Apele pluviale sunt preluate de pe terasa imobilului prin intermediul receptoarelor de terasa si
a celor doisprezece coloane de canalizare pluvialda prevazute prin interiorul imobilului si sunt
directionate catre reteaua de canalizare pluviala din incinta.

Se prevad piese de curatire pentru eventuale interventii de curatire a coloanelor de canalizare
menajera si pluviala, precum si pe traseele rectilinii lungi.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie,
fara a se afecta structura imobilului.

La iesirea Tn exterior a conductelor de canalizare din cladiri se asigura adancimea minima de
protectie contra inghetului de - 1,10 m (conf. STAS 6054), masurata la nivelul finit (dupa amenajare)
al terenului pana la generatoarea superioara a conductelor.

MONTAJUL CONDUCTELOR

La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce priveste conditiile
tehnice de calitate prevazute in standardele si normele in vigoare.

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. La trasare se vor respecta
cu strictete pantele prevazute in proiect astfel incat sa fie asigurata aerisirea si golirea completa a
conductelor.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie,
fara a se afecta structura imobilului.

INSTALATII TERMICE

SITUATIA EXISTENTA
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intocmit Tn urma studierii cerintelor din tema de proiectare inaintatd de catre beneficiar,
proiectul de instalatii termice respecta normele si standardele in vigoare, astfel incat sa fie asigurate
confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare.

Sistemul de Tncalzire centrala trebuie sa asigure confortul termic, pentru realizarea minima a
temperaturilor interioare confortabile, prevazute in SR 1907/2-2014, iar sistemul de ventilare si
climatizare trebuie sa asigure aportul de aer necesar, precum si temperatura minima de confort la
climatizare conform 15.

SISTEMUL DE INCALZIRE CENTRALA

Sistemul de incalzire ales este cu apa calda produs de doua cazane termice, pentru preparare
agent termic, functionand cu gaze naturale, cu evacuare gaze arse prin tiraj fortat si camera etansa de
ardere (C.T.), la o temperatura de tur/retur a agentului termic de 55/45°C. Distributia va fi bitubulara
inferioara arborescenta, corpuri de incalzire din tabla de otel tip panou, model 22 pentru incaperile
de la parter si etajul 1.

Conductele de distributie agent termic intre cazanele termice si radiatoare va fi una de tip
bitubulara arborescenta inferioara, se vor monta aparent si se vor executa din teava de polipropilena
reticulatd tip PPR cu fibrd compozitd @ 20 - 90 mm, izolatd cu izolatie circulara din polietilend g=6 mm
si diametru corespunzator. Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate in perete. Racordarea
corpurilor de Tncalzire la sistemul de distributie a agentului termic se va face din laterala corpului. La
partea superioara a fiecarui corp de incalzire se monteaza cate un ventil manual de aerisire in scopul
evacuarii aerului din instalatie.

Conductele de distributie agent termic de la C.T. pana la butelia de egalizare presiuni (BEP), de
la BEP pana la cele 16 coloane se realizeaza aparent si se vor executa din teava de polipropilena
reticulata tip PPR cu fibra compozita, izolata cu izolatie circulara din polietilend g=6 mm si diametru
corespunzator.

Aerisirea sistemului se face prin robinetii de aerisire automata montati pe fiecare coloana si
prin aerisirea manuala a fiecarui radiator. Robinetul de tur la fiecare radiator va fi cu cap termostatat.
Montajul distribuitor-colectoarelor va fi ingropat in perete conform planselor din partea desenata.
imbindrile conductelor (teuri, coturi, mufe, etc) se realizeaza prin sudura (lipire) la cald pentru cele
din PPR.

La traversarea elementelor de constructie conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie.
Dimensiunile conductelorau rezultat in urma calcului de dimensionare si echilibrare hidraulica. Solutia
de distributie aleas3 si configuratia geometrica a sistemului asigurd autocompensarea dilatérilor. intre
BEP si D-C din camera centralei termice se va folosii teava din otel cu diametrul de 4”.

Automatizarea instalatiei se realizeaza prin intermediul termostatului de ambianta care da
comanda prin impulsuri termoelectrice pompei de circulatie agent termic din camera tehnica.

Cazanele termice prevazute in acest proiect sunt in condensatie, pentru preparare agent
termic pentru incalzire, functionand cu gaze naturale, cu evacuare gaze arse prin tiraj fortat, asigura
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producerea energiei termice necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere. Cazanele termice
sunt proiectate sa functioneze atat in perioada rece a anului, cat si in cea calda. Pentru amplasarea
cazanelor termice in spatiul camera centralei termice, au fost luate masuri constructive speciale: sifon
de pardoseal3, spatii de acces corespunzatoare pentru introducerea si evacuarea echipamentelor, etc.

Tncaperea Centralei Termice se incadreazd la "categegoria D — pericol de incendiu" — conform
Normativ P118-1999 si la "risc mijlociu incendiu" conform Normativ 113-2015. De asemeni, centrala
termicd respecta conditiile impuse prin NTPEE nr.89/2018 privind instalarea consumatorilor de gaze
naturale.

Instalarea / montarea cazanelor se efectueazd de catre producatorul acestora sau de persoane
juridice autorizate de catre ISCIR. Beneficiarul are obligatia ca la punerea in functiune a cazanelor
murale, sa solicite executantului lucrarii si sa obtina, admiterea functionarii acestora in conformitate
cu Prescriptia Tehnica PT A1 —2010.

Conform PT Al — 2010 Art. 20, Tn cazul cazanelor cu apa calda cu 70kW> P <400 kW ce
deservesc institutii publice , unitati de interes public sau societati care ofera servicii publice, indiferent
de forma de proprietate, organizare sau constituire, detinatorul / utilizatorul este obligat sa asigure
operator licentiat RSVTI.

Agentul termic preparat in centrala termica proiectata este apa calda, 55/450C, combustibilul
folosit fiind gazul metan.

S-a prevazut montarea a doua cazane cu functionare cu combustibil gazos, cu o putere termica
nominald de 180 kW pentru fiecare cazan. Schema adoptata pentru centrala termicd consta in
montarea fiecarui cazan mural, echipat cu pompa de circulatie care asigura circulatia agentului termic
in instalatia de incalzire.

Qinst CT = 2x180 kW =360 kW

Sistemul de expansiune pentru preluarea volumului de apa rezultat din dilatarea acesteia prin
incalzirea de la 10 eC la 55 oC consta dintr-un vas de expansiune inchis cu membrana cu montaj pe
pardoseala V=200I. Sunt prevazute si sistemele de siguranta (supape de siguranta).

Evacuarea gazelor arse se va face prin intermediul celor doua cosuri de fum existente cu
diametrul de 400 mm. Preluarea condensului se va face prin intermediul tuburilor de condens ale
cazanelot termice, preluate de tuburilor din PVC si dirijate spre sifonul de pardoseala.

Prepararea apei calde de consum se va face in sistem semiinstantaneu, prin intermediul unui
boiler bivalent (termo-electric) cu doua serpentine, cu capacitatea de 500 litri, cu o rezistenta electrica
de 6 kW, montat in centrala termica conform planselor anexate (acesta a fost prevazut la specialitatea
de instalatii sanitare).

Pentru un aport de energie la prepararea apei calde menajere s-au prevazut patru panouri
solare cu tuburi vidate (cate 30 de tuburi vidate pentru fiecare panou), montate pe support pe
acoperisul tip terasa al imobilului, cu orientare sudica. Acestea vor fi dotate cu un modul tur-retur
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pentru panouri solare, inclus in furniturd, care va fi montat Tn centrala termica si contine:
automatizare, pompa de circulatie, clapeta de sens, termometru, robineti de inchidere, robinet de
golire/umplere si supape de siguranta. Sistemul de expansiune aferent circuitului secundar de
preparare ACM (panouri solare) consta dintr-un vas de expansiune inchis solar, cu membrana si
capacitatatea de 60 litri.

Conductele circuitului secundar, de la boiler pana la panourile solare vor fi din cupru cu
diametrul Cu 28x1 si vor fi izolate cu izolatie circulara din polietilend g=19 mm si diametru
corespunzator.

Conductele din centrala termica se vor izola cu tuburi termoizolante din polietilend g=19 mm
si diametru corespunzator. Toate conductele din centrala termica, se monteaza aparent. Conductele
de agent termic se vor executa cu teava din otel. La exterior tevile se izoleaza cu izolatie rezistenta la
U.V. Tn punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor monta robinete automate de aerisire pentru
evitarea formarii de saci cu aer in instalatie. Dotarea centralei termice se va face cu robinete cu
obturator sferic, PN10.

La executia lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din "Instructiunile tehnice pentru
executarea termoizolatiilor la elementele de instalatii"- C 142. La executia lucrarilor se vor utiliza
numai echipamente care corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului, standardelor in vigoare
si agrementelor tehnice.

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea, se vor monta cu panta astfel
Tncat sa fie asigurata aerisirea si golirea completa a instalatiei.

Lucrarile de izolare a conductelor vor fi incepute dupa efectuarea probelor de presiune.
Conductele de apa rece si calda vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- Incercarile de etanseitate la presiune, la rece;

- Incercarea de functionare la rece si la cald;

- Incercarea de etanseitate si de rezistenta la cald.

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim
(Pregim=3 bar). incercare de etanseitate la rece si cald se va efectua inainte de montarea armaturilor
de serviciu la utilaje si aparate.

incercarea de functionare se va efectua dupd montarea armaturilor si cu echipamente in
functiune.

Se vor avea in vedere conditiile tehnice privind:
- echiparea cu aparate si utilaje corespunzatoare;
- respectarea traseelor conductelor;

- functionarea normala a echipamentelor la parametri prevazuti;
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- rigidizarea fixarii echipamentelor de instalatii;
- asigurarea dilatarii libere a conductelor;

- modul de amplasare a armaturilor si aparatelor de reglaj, masura si control si accesibilitatea
acestora;

- calitatea izolatiilor si vopsitoriilor;
- aspectul estetic general al instalatiilor.

Receptia lucrarilor se va face in prezenta investitorului si a proiectantului, iar dupa intocmirea
proceselor verbale de receptie, executantul va preda investitorului schema functionala a instalatiei si
instructiunile de exploatare.

SISTEMUL DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA

Ventilare cu recuperare de caldura se va realiza local in fiecare sala de activitatii / dormit copii,
sala de sport, sala de sedinta si birouri. Ventilarea va avea ca scop realizarea schimburilor de aer
necesare pentru fiecare Tncapere, in functie de numarul de persoane prezente sau in functie de
numarul de schimburi orare recomandate pentru incaperile ce nu sunt ocupate permanent.

Pentru birouri ventilarea cu recuperare de caldura se va realiza prin intermediul unor unitatii
montate in perete, avand un debit maxim de 60 m3/h. Pentru sala de activitatii / dormit copii, sala de
sport, sala de sedinta s-a ales cite o unitate de introducere / evacuare aer cu recuperare de caldura
cu un debit de aer proaspat/exhaustat D=680-850 m3/h, cu montaj aparent pe podeaua incaperii unde
se monteaza, la un perete exterior. Aceasta va fi compusa din ventilator, recuperator de caldura,
preincalzitor electric si filtru aer tip F7 pentru introducere, respectiv M5 pentru exhaustare.

La traversarea elementelor de constructie, tubulatura va fi protejata. Dimensiunile

conductelor au rezultat Tn urma calcului de dimensionare aeraulic.

La parter si etaj in grupurile sanitare, se prevede cate un ventilator electric DN100 mm, D=65
mc/h cu clapeta antiretur, pentru evacuarea aerului viciat. Ventilatorul se va monta in peretele care
este spre exteriorul cladii, iar Tn partea din exterior va fi prevazuta o grila gravitationala.

Comanda ventilatoarelor se va realiza de la intrerupatorul de pe circuitul de iluminat al Tncaperii
in care se monteaza si vor fi dotate cu functie de temporizare.

HIDRANTI DE INCENDIU INTERIOR

Conductele de distributie superioara pentru instalatia de hidranti se vor monta aparent,
ancorate de elemente portante ale constructiei, iar instalatia va fi cu conducte sub presiune.
Robinetele montate pe conductele de alimentare a hidrantilor se vor sigila in pozitia "deschis". Pentru
instalatiile de hidranti interiori se vor utiliza tevi si fitinguri din otel zincat.

Instalatia se echipeaza cu armaturi de golire, dispuse in imediata apropiere a intrarii conductei
de alimentare a instalatiilor stins incendiu.

Hidrantii interiori vor indeplini urmatoarele cerinte:
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e ansamblul componentelor ce constituie hidrantul interior vor avea agrementul tehnic eliberat
de Comandamentul Pompierilor Militari;

e alimentarea se va face dintr-un robinet de colt cu ventil de tip hidrant interior, cu Dn 2 1/2";

e teava de refulare va fi teava de refulare universal, prevazuta cu robinet de inchidere a
alimentarii cu apa. Robinetul de inchidere trebuie sa fie cu supapa sau de al tip cu deschidere
lenta. Robinetul trebuie sa se inchida prin actionarea unei roti de manevra in sens orar, iar
sensul de deschidere trebuie marcat;

¢ hidrantul se va monta Tn cutie metalica;

Hidrantii interior vor fi marcati corespunzator conform standardele de referinta 1SO
3864/1,2,3,4 si 1ISO 7010.

Toate aceste echipamente vor fi montate Tn cutii metalice conform STAS 3081. Robinetele
hidrantilor se monteaza la o inaltime de 0,8 -1,50 m de la pardoseala, iar cutiile lor vor fi protejate
impotriva loviturilor. Hidranti interiori se monteaza in nisa sau aparent (conform specificatiilor pentru
fiecare hidrant in parte, previzutd in piesele desenate). In cazul hidrantilor care se monteaz3 in nisa,
rezistenta la foc a peretelui, dupa montarea nisei, trebuie sa radmana neschimbata. Identificarea
hidrantilor se va face prin iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori.

HIDRANTI DE INCENDIU EXTERIOR

Zonele dotate cu mijloace de stingere : se va acoperi tot spatiul conform P118/2.

Stingerea cu hidranti exteriori, se va face conform plan de situatie atasat proiectului, cu
ajutorul hidrantilor existenti in imediata apropiere a amplasamentului, respectand distantele
normate, debite, intensitatii, timp normal de functionare.

INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE S| ALARMARE LA INCENDIU (IDSAI)

Conform P118/3 ART.3.3.1 lit (3) punctul e) ™ de invatamant, care adapostesc peste 200 de
persoane ', cladirea analizata intra sub incidenta P118/3, astfel aceasta va fi prevazuta cu instalatie
de detectare si semnalizare la incendiu ( IDSAI ).

Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (IDSAI) va servi la supravegherea
imobilului in vederea detectarii, semnalizarii si avertizarii asupra izbucnirii unui incendiu, in timp util
interventiei in sensul localizarii si actionarii impotriva acestuia.

Toate componentele utilizate la instalatia IDSAI trebuie s fie conforme cu incercarile de
siguranta in functionare indicate in EN54-1 pana la EN54-30. Toate echipamentele prevazute Tn sistem
trebuie sa asigure compatibilitatea in conformitate cu recomandarile din SR EN 54.

Proiectarea instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu s-a facut in
conformitate cu prescriptiile din normativul de proiectare P118/3-2015.

Cladirea formeaza un singur compartiment de incendiu.

Centrala de semnalizare in caz de eveniment declanseaza semnalizarea acusticd/luminoasa
pana la solutionarea problemei semnalate, alarma se opreste manual de la centrala de semnalizare
incendiu.

Gradul de acoperire cu instalatia de detectare si semnalizare este ”cu acoperire totala”.
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Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu va realiza:
- detectarea automata a incendiilor Tn toate incaperile cu sursa de pericol;

- alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze evacuarea
utilizatorilor din Tncaperile protejate Tn conformitate cu planurile de actiune stabilite;

- avertizarea ocupantilor din cladire asupra pericolului de incendiu;

- memorarea de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare)

INSTALATIE ELECTRICA LA ILUMINAT DE SIGURANTA

- Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu. sursa de baza si sursa de
rezervd instalatie electrica.

Sursa secundara pentru ECS va constitui doua acumulatoare 24.V.

- Pentru iluminat de sigurantd. Tip, zone deservite, conditii de alimentare si functionare.
Cladirea se echipeazd cu urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta:

- Pentru marcarea cadilor de evacuare se va prevedea iluminat de securitate pentru evacuare montat
pe caile de evacuare si in toaletele cu suprafata mai mare de 8 mp si toaletele pentru persoanele cu
handicap (art. 7.23.7.1 din 17/2011). Se vor monta luminoblocuri de 8W cu acumulatori cu o perioada
de functionare autonoma de minim 120min. Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate
astfel incat sa se asigure un nivel de iluminat adecvat langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este
necesar sa fie semnalizat un pericol potential, conform art. 7.23.7.2 din 17/2011.

- Pentru Tncaperi cu suprafata mai mare de 60 mp se vor prevedea corpuri de iluminat de siguranta
antipanica care vor avea acumulatori inclusi si vor asigura functionarea acestora pe o perioada de
minim 120 minute dupa caderea tensiunii de alimentare. Pentru iluminatul de siguranta contra panicii
se vor utiliza corpuri de iluminat similare ca a iluminatului general (aceste corpuri de iluminat vor fi
dotate cu kit de emergenta).

- llum. de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori timpul de functionare este cel putin 1 ora.

- llum. de securitate pentru continuare lucrului si interventie —in spatiul unde este amplasata centrala
termicd, si IDSAI (art. 7.23.5.1 din 17/2011) timpul de functionare este cel putin 3 ore. Corpurile de
iluminat aferente iluminatului de siguranta vor fi dotate cu kit de emergenta si vor avea alimentare
din reteaua oraseneasca.

Dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual (DDR) - DA

Dispozitiv de detectare a defectului de arc electric (AFDD) — DA

CONCLUZII S| RECOMANDARI

Lucrarile de interventii propuse in vederea reabilitarii si cresterii eficientei energetice pentru
constructia, vor respecta implementarea principiului de “a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH-
”do no significant harm”).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind
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taxonomia”), conform caruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase
obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect
de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru
starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de
suprafatd si subterane, sau starea ecologicd bund a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd
duce la ineficiente semnificative In utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd
a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii
deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii
in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in
aer, apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod
semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinata; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;

Nu este cazul

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate Tn urma realizarii lucrarilor de
interventie.

Parametrii specifici si caracteristicile tehnice:

EXISTENT PROPUS

Suprafata construita 1142,00 mp 1142,00 mp
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Suprafata construita desf. 2278.92 mp 2278.92 mp
P.O.T. 22,05% 22,05%
C.U.T. 0,44 0,44
Suprafata teren 5177.00 mp

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI S| MODUL DE ASIGURARE A
CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu exista estimari de crestere a consumului de utilitati in cazul respectarii tehnologiei de lucru.

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE
TN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE
PRINCIPALE

Se propune ca termen de executie a investitiei 12 luni, iar durata de realizare a investitiei va fi
de 19 luni. Lucrarile vor fi etapizate in functie de graficul de realizare a investitiei.

Graficul de realizare a investitiei:

Graficul de realizare a investitiei

ACTIVITATE 1/2/3|4|5/6,7/8|9|1011|12|13 (1415|1617 18| 19

Organizarea
procedurilor de
achizitie publica-
PT

Proiectare-PT

Organizarea
procedurilor de
achizitie publica

Consultanta

Asistenta tehnica

Investitia de
baza
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Organizare de
santier

Comisioane,cote,
taxe, costul
creditului

Cheltuieli diverse
si neprevazute

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:
Valoarea lucrarii:

8,903,316.97 RON fara TVA

10,567,576.61 RON cu TVA
Din care C+M

6,553,246.86 RON fara TVA

7,798,363.75 RON cu TVA

*COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIEI, SUNT PREZENTATE IN ANEXA 1 CUPRINZAND
DEVIZUL GENERAL SI DOCUMENTATIA ECONOMICA A INVESTIEI ANALIZATE.

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEL:
a) impactul social si cultural;

Fiind o institutie a administratiei publice locale, sustenabilitatea institutionala a proiectului
este asigurata. Cladirea ramane in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe si in administrarea
GRADINITElI CU PROGRAM PRELUNGIT ,HOFEHERKE”. Ca urmare a implementarii proiectului se va
crea si dezvolta o infrastructura de educatie care sa raspunda exingentelor actuale ale procesului de
invatamant.

Impactul pozitiv se reflecta si prin cresterea eficientei energetice, scaderea emisiei de CO2,
cresterea gradului de confort al utilizatorilor si reducerea consumului energetic la nivel de constuctie.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: In faza de realizare, in faza de
operare;

Numar de locuri de munca create in faza de realizare
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Pentru realizarea investitiei se va contracta o firma specializata in domeniu pe baza procedurii
de achizitie asa cum s-a descris la punctele anterioare. Prin urmare putem spune ca proiectul de fata
nu creaza locuri de munca in faza de executie, intrucat activitatile de executare a lucrarilor de
constructii nu se vor realiza in regie proprie.

Totusi, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de munca pentru agentii economici
care vor participa la realizarea acestei investitii. Acest lucru este insa greu de determinat intrucat
depinde de capacitatea actuala a fiecarui agent economic.

Numar de locuri de munca create in faza de operare.
Realizarea investitiei nu va crea locuri de munca suplimentare in faza de operare.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz.

Protectia calitatii apelor

Cantitatea de apa utilizatd va fi inglobatad in materialul de constructii, deci nu vor avea loc
evacuari de ape uzate, rezultate din aceasta activitate.

Activitatea desfasurata in cadrul interventiilor, nu genereaza surse poluante pentru apa .
Protectia calitatii aerului

Sursele de poluanti pentru aer, debite, concentratii si debite masice de poluanti:
n perioada executarii lucrarilor

O sursa generatoare de noxe pentru factorul de mediu -aer- in perioada de constructie a
obiectivulor este incarcarea in mijloacele de transport si circulatia mijloacelor de transport.

Astfel se vor putea identifica urmatoarele surse de poluare a aerului:
Traficul rutier pentru aprovizionarea cu materiale.

Alte surse de poluanti degajatiin aer de aceasta investitie nu exista, deci nu sunt necesare luari
de masuri pentru protectia aerului.

Referitor la incadrarea emisiilor rezultate din traficul masinilor si al utilajelor, Ordinul 462/93
prevede urmatoarele: Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv
prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere, operatiune
ce se efectueaza la Tnmatricularea pentru prima data in tara a autovehiculelor de productie indigena
sau importate, cat si prin Conditiile Tehnice prevazute la inspectiile tehnice periodice. Tinand cont de
volumul acestui tip de trafic, precum si de perioadele scurte de functionare a motoarelor mijloacelor
de transport, rezultd ca lucrarile de constructii, nu vor creea probleme deosebite din punctul de
vedere al protectiei calitatii aerului. O masura de protectie a aerului Tn perioada lucrarilor de
constructii consta Tn obligativitatea constructorului si a beneficiarului de a folosi pentru transport
numai mijloace auto care findeplinesc conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnica a
autovehiculelor, sau conditiile prevazute la omologarea lor.

Alte surse de poluanti degajati Tn aer de aceasta investitie nu sunt, deci nu sunt necesare luari
de masuri pentru protectia acestuia.

Protectia Impotriva zgomotului si a vibratiilor
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Avand in vedere amplasamentul si profilul lucrarii, nu sunt identificate surse deosebite de
zgomote si vibratii generate de aceasta, in perioada executarii lucrarilor de constructii, deci rezulta ca
lucrarea nu va ridica probleme deosebite din punctul de vedere al protectiei impotriva zgomotelor si
a vibratiilor. Se mentioneaza ca nivelul maxim de zgomot la limita amplasamentului constructiei, nu
va depdsi 50 dB, valoare maxima admisa de STAS 10.009/88, pentru nivelul echivalent de zgomot la
cladirile cu alta destinatie din jur, astfel ca activitatea obiectivului nu va creea disconfort in zona,
datoritd zgomotului produs. in acest caz nu sunt necesare amenajari si dotdri de protectie impotriva
zgomotului si a vibratiilor.

Protectia Tmpotriva radiatiilor

Lucrarile de constructii propuse prin prezentul proiect, nu presupun manipularea, depozitarea
sau utilizarea surselor radioactive, obiectivul neprezentand o sursa de radiatii. Activitatea care se va
desfasura nu presupune folosirea radiatiilor, deci nu exista o sursa de radiatii pentru populatia din jur.
Astfel, consideram ca nu sunt necesare amenajari si dotari de protectie impotriva radiatiilor.

Protectia solului si a subsolului

Nu sunt necesare luari de masuri sau dotari speciale de protectie a solului si subsolului, intrucat
activitatea desfasurata in obiectivul propus nu constituie o potentialad sursa de poluare a solului si a
subsolului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Datorita faptului ca lucrarea se va executa fin intravilanul orasului Sfantu Gheorghe , prin
proiectare s-au respectat normele tehnice privind protectia zonei de amplasament. In activitatea
obiectivului nu se vor folosi materiale, reactivi sau substante considerate a fi substante toxice pentru
ecosistemele terestre si acvatice. Concluzionam ca activitatea din cadrul constructiei, nu genereaza
surse care vor afecta fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si interrelatiile dintre
acesti factori, deci nu conduce la modificarea caracteristicilor din punctul de vedere al protectiei
factorului de mediu — eco-sisteme terestre si acvatice.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul prin proiect respecta distantele de amplasare fata de alte obiective si retele ,
distante reglementate de normative in vigoare si SR nr. 8591.

Poluantii care ar putea afecta asezarile umane,:
- nu este cazul
Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Constructorul va asigura:

¢ Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii;

¢ Depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare n
recipienti etansi, cutii metalice/ PVC, butoaie metalice etc;

¢ Efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici specializati
in valorificarea deseurilor;

e Este interzisa arderea /neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii, respectiv ne-
autorizate acestui scop:
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Personalul de exploatare are obligatia ca in timpul lucrarilor de revizie, intretinere, re-paratii sa ia
toate masurile pentru a nu polua mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafata si subte-rane etc.)
cu materialele rezultate din procesul de munca si/sau al utilajelor de interventie;

Deseurile reciclabile rezultate in perioada executiei lucrarii se vor valorifica prin unitati
specializate in acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localitatii;

Deseurile menajere rezultate Tn urma activitatii muncitorilor pe santier, vor fi adunate in
pubele si transportate la groapa de gunoaie;

Astfel, consideram ca nu este necesara luarea masurilor de protectie Tmpotriva deseurilor
generate pe amplasament.
Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Conform Legii Protectiei Mediului, substante si preparate chimice periculoase sunt considerate
produsele inflamabile sau organice, care reprezinta un risc semnificativ pentru om si pentru bunurile
materiale. La executarea lucrarilor de sapaturi si montare a elementelor, nu se lucreaza cu materiale
ce sunt considerate a fi toxice sau periculoase, care pot afecta starea de sanatate a populatiei. Deci,
consideram ca nu este necesara luarea masurilor de protectie impotriva substantelor si a preparatelor
chimice periculoase.

5.6. ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referintd;

in analiza financiard s-a luat in considerare faptul c3 proiectul este unul de naturd
administrativa ceea ce Tnseamna ca nu va genera venituri Primariei. Reabilitarea energetica va duce
in schimb la reducerea cheltuielilor cu energia.

Investitia presupune realizarea de lucrari de reabilitare cu scopul de a eficientiza energetic
cladirea. In realizarea acestui scenariu de referintd se va lua in considerare propunerea expertului
tehnic, cea a auditorului energetic dar si cea propusa de specialistii Tn arhitectura si instalatii. Astfel,
scenariul de referintd este adoptarea pachetului de solutii propuse de auditor, pachet complex ce
inglobeaza o serie de solutii pentru instalatiile cladirii. Lucrarile de reabilitare aferente scenariului de
referinta sunt descrise in detaliu la subcapitolului 5.1. din cadrul prezentei documentatii.

Perioada de analiza sau orizontul de analiza reprezinta numarul de ani pentru care sunt
furnizate previziuni in analiza cost — beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui sa includa o perioada
apropiata de durata de viata economica a acestora si destul de indelungata pentru a cuprinde
impacturile pe termen lung. Durata de viata variaza in functie de natura investitiei.

In tabelul nr.4 este indicata perioada maxima de referinta pe sector, in conformitate cu anexa
nr.2 a Ordinului nr. 863 al MDLPL din 2 iulie 2008. In aceasta anexa sunt prezentate principiile
metodologice privind realizarea analizei cost beneficiu, elaborate de Ministerul Economiei si
Finantelor.

SECTOR PERIOADA DE REFERINTA
PE SECTOR (ANI)
Energie 15-25
Apa si mediu 30
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Cai ferate 30
Porturi si aeroporturi 30
Drumuri 25-30
Industrie 10
Alte servicii 15

In aceste conditii, orizontul de timp luat in considerare pentru acest proiect este de 15 ani,
perioada de analiza fiind intre anii 2023 —2038.

Pentru alegerea celei mai bune variante de realizare a investitiei au fost analizate doua variante
(scenarii):

SCENARIUL 1
Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

- Schimbarea tamplariilor cu tAmplarie lemn cu geam termopan R'min=0,77 m?K/W
- Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat XPS-CS(10/Y)300 cu grosime de 5 cm.
Termoizolarea de la soclu va intra sub 50 cm sub cota terenului sistematizat.

- laintrari se prevede rampa electrica pentru persoanele cu dizabilitati;

- Pavarea intrarii in curte;

- Schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de Tncalzire;

- Schimbarea retelelor de canalizare;

- Schimbarea retelelor de alimentare cu ap3;

- Schimbarea retelelor de canalizare pluvialg;

- Schimbarea cazanelor si boilerelor;

- Retehnologizarea instalatiei electrice si implementarea iluminatului cu LED;

- Modernizarea bucatariei;

- Schimbarea pardoselii salilor cu parchet pentru trafic intens.

- Se prevede schimbarea usilor interioare si exterioara, care vor fi din tamplarie lemn ;

- Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarma a incendiului;

- Implementarea ventilatiei mecanice

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii;

- Hidroizolatia/ reabilitarea acoperisului;

- Refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant;

- Refacerea scarii exterioare;

- Scara exterioara neacoperita pentru evacuare;

- Amenajare unei statii de Tncarcare pentru vehicule electrice pe strada Presei;

- Instalarea unui sistem de producere de energie din sursa regenerabild care sa acopere aprox.
70% din consumul de energie electrica pentru iluminat iarna si 100% din consumul de energie
electrica pentru iluminat vara;

- Se prevede schimabrea retelelor de apa si canalizare dupa care se doreste refacerea finisajelor;

SCENARIUL 2 - realizarea proiectului conform scenariului recomandat — este aferenta solutiei de
reabilitare a cladirii;

Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

47/54

Creat de S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiata, modificatd sau multiplicatd fard acordul scris al. S.C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L.



, EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

/'c\ _ “HOFEHERKE” SFANTU GHEORGHE”
onsultant Tehnic
FORTUNA Adresa Str.Tineretului nr.2, mun. Sf. Gherghe, jud. Covasna
Atelier de Proiectare Beneficiar Mun. Sfantu Gheorghe
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Nr. Proiect 45/2022
Véradi Jozsef 3 bl. 3A +Sf. Gheorghe-Covasna Faza DALI
tel/fax: 0267-313472+casaluxconstructii@yahoo.com Data lanuarie 2023

Schimbarea tamplariilor cu tdmplarie aluminiu cu geam termopan R’min=0,77 m?K/W
- Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat XPS-CS(10/Y)300 cu grosime de 5 cm.
Termoizolarea de la soclu va intra sub 50 cm sub cota terenului sistematizat.

- laintrari se prevede rampa electrica pentru persoanele cu dizabilitati;

- Pavarea intrarii in curte;

- Schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de Tncalzire;

- Schimbarea retelelor de canalizare;

- Schimbarea retelelor de alimentare cu ap3;

- Schimbarea retelelor de canalizare pluvial3;

- Schimbarea cazanelor si boilerelor;

- Retehnologizarea instalatiei electrice si implementarea iluminatului cu LED;

- Modernizarea bucatariei;

- Schimbarea pardoselii salilor cu parchet pentru trafic intens.

- Se prevede schimbarea usilor interioare si exterioara, care vor fi din tamplarie de aluminiu ;

- Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarma a incendiului;

- Implementarea ventilatiei mecanice

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii;

- Hidroizolatia/ reabilitarea acoperisului;

- Refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant;

- Refacerea scarii exterioare;

- Scara exterioara neacoperita pentru evacuare;

- Amenajare unei statii de Tncarcare pentru vehicule electrice pe strada Presei;

- Instalarea unui sistem de producere de energie din sursa regenerabild care sa acopere aprox.
70% din consumul de energie electrica pentru iluminat iarna si 100% din consumul de energie
electrica pentru iluminat vara;

- Se prevede schimabrea retelelor de apa si canalizare dupa care se doreste refacerea finisajelor;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

Municipiul Sfantu Gheorghe se angajeaza in atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea
Europeana privind: cresterea eficientei managementului energetic cat si atingerea obiectivelor legate
de energia regenerabila si strategia climatica.

Cele mai importante domenii-tinta ale planurilor strategice de dezvoltare pentru anii urmatori
sunt: optimizarea si reducerea consumului de energie, cresterea ponderii energiilor regenerabile,
atenuarea efectelor schimbarilor climatice, reducerea emisiilor nocive, asistenta medicala EHealth,
infocomunicatiile atotcuprinzatoare, digitalizarea, industria 4.0 si Inteligenta Artificiala (Al). Aceste
domenii vor desemna si directiile de dezvoltare.

Cresterea eficientei energetice Tn cladirile publice (in principal la cladirile din administrarea sa)
se va realiza prin izolare termica si alte lucrari similare.

Cresterea automatizarii cladirilor, dezvoltarea sistemelor de contorizare si control al energiei
cat si utilizarea surselor de energie regenerabild sunt obiective strategice importante pentru
managementul orasului.
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¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiara;

Nu se impune necesitatea realizarii unei analize cost-eficacitate deoarece investitia este una
de natura sociala, fara a desfasura activitati economice generatoare de profit.

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

Nu este cazul, investitia nu este generatoare de venit.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc scoate in evidenta principalele riscuri la care este supus proiectul, precum si
masurile de prevenire si solutionare a situatiilor nedorite, in cazul in care acestea survin. Categoriile
de riscuri avute in vedere in ceea ce priveste implementarea proiectului sunt urmatoarele :

Riscuri

Masuri

actuala.

Riscul de depasire a costurilor prevazute:
Duratele prevazute pentru derularea diverselor
etape ale proiectului pot conduce la situatia in
care estimarea bugetului proiectului sa nu mai fie

Bugetul estimativ realizat a tinut cont
de aceste riscuri, utilizdndu-se
preturi actuale, care probabil cd nu
vor suferi schimbari semnificative in
intervalul de timp pana la demararea
implementarii proiectului.

Riscul de intarziere:

Exista riscul ca perioada prevazuta pentru
finalizarea proiectului sa nu poata fi respectata
din motive mai mult sau mai putin obiective.

Considerarea in realizarea graficului
de implementare a unor durate
acoperitoare  pentru  activitatile
prevazute.

Riscul tehnologic:

proiectului.

Este reprezentat de posibilitatea ca solutia
tehnologica aleasa sa devina inadecvata datorita
uzurii morale pana la finalizarea implementarii

Selectarea atenta si pe baza unor
criterii a materialelor utilizate, ceea
ce va asigura sustenabilitatea
solutiei tehnice adoptate

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Scenarile analizate sunt:
SCENARIUL 1

Valoarea lucrarii:
8,030,417.13 RON fara TVA
9,530,322.34 RON cu TVA
Din care C+M

5,837,197.01 RON fara TVA
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6,946,264.44 RON cu TVA
SCENARIUL 2
Valoarea lucrarii:
8,903,316.97 RON fara TVA
10,567,576.61 RON cu TVA
Din care C+M
6,553,246.86 RON fara TVA
7,798,363.75 RON cu TVA

6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Singura diferenta dintre SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2 consta in flosirea materialului tamplarii
exterioare. Se propune folosirea tamplariei din aluminiu din cauaza duratei de viata mai indelungata
decat lemnul. In cazul in care se va pastra tamplaria din lemn propusa in scenariul 1, aceasta trebuie
sa fie ignifugata constant, pentru a pastra caracretistica s1.

Avand in vedere importanta cladirii, faptul ca este cladire de invatamant se propune realizarea
SCENARIULUI 2 ce consta in folosirea tamplariei de aluminiu, astfel se va renunta la ignifugarea
constanta a tamplariei de lemn.

Cladirile de invatamant conform P118/99 articol 4.2.102. “nu este admisa utilizarea
materialelor si a finisajelor din mase plastice in spatiile accesibile copiilor si in general, se va elimina
utilizarea celor care degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu” in ceea ce priveste cladirile de
invatamant, cerintele normativului sunt indeplinite daca finisajele si materialele utilizate, inclusiv
tamplaria, indeplinesc criteriul minim pentru emisii de fum s1.

Avend in vedere cele mentionate mai sus se propune schimbarea tamplariilor existente (usi
interiaore, exteriaore si geamuri, inclusiv si glafurile la geamuri ) in tamplarie din aluminiu, care
indeplineste citeriul minim pentru emisii de fum s1. Din aceleasi considerente, se vor modifica toate
usile interioare, in usi din aluminiu.

Prin realizarea scenariului propus, vor fi rezolvate principalele probleme cu care se confrunta
cladirea in prezent:

e cladirea dispune de o instalatie de Tncalzire Tnvechita si neeficienta energetic

e radiatoarele sunt, Tn mare parte, cele initiale din fonta, cu robinete de inchidere si reglaj partial
functionale

e terasa/ acoperisul imobilului are nevoie de hidroizolare, peretii de la parterul cladirii sunt
afectati de umezeala si prezinta deteriorari permanente

e instalatia electrica, reteaua de apa si canalizare sunt invechite

e cladirea nu este dotata cu scara exterioara pentru evacuare
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e scarile exterioare sunt intr-o stare de degradare avansata
e tamplariile exterioare sunt de slaba calitate, ineficiente energetic
e anvelopa termica a cladirii este deteriorata

e trotuarul perimetral prezintd desprindari de ordinul centimetrilor fatd de fundatie si pante
diferite datorita trasarilor neuniforme a terenului de asezare

e cladirea nu dispune dispozitiv de captare a trasnetului

e cladirea nu respecta cerintele fundamentale de securitate la incendiu

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), Tn conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA este de 10,567,576.61 RON respectiv 8,903,316.97
RON (fara TVA), din care C+M (constructii+montaj) 7,798,363.75 RON (inclusiv TVA), respectiv
6,553,246.86 RON (fara TVA)

.....

indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, In conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice n vigoare;

Lucrarile de reabilitare propuse prin prezenta documentatie, vor permite desfasurarea
activitatii din cadrul institutiei in continuare Tn conditii optime, la un nivel superior calitativ fata de
prezent, lucru benefic si necesar pentru personal si beneficiarii politicilor sociale. Nerealizarea acestor
lucrari de investitii poate afecta negativ activitatea institutiei.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Realizarea investitiei nu genereaza somaj, numarul de salariati ramane constant (dar vor avea
conditii de munca mai bune decét cele din prezent).

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a lucrarilor este estimata la 12 luni

6.4. PREZENTAREA MODULUI TN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE
CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR
TEHNICE

Realizarea proiectului documentatie de avizare a lucrarilor de interventie s-a realizat Tn baza
temei de proiectare elaborata de beneficiar Tn conformitate cu legislatia existenta. Lucrarile de
reabilitare vor crea n final un tot unitar, care va ingloba toate functiunile care sunt necesare pentru
desfasurarea in conditii optime si decente a activitatii institutiei la standardele actuale si conforme cu
legislatia aflata in vigoare la data respectiva.
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6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE,
ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE
GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Municipiul Sfantu Gheorghe a accesat fonduri europene aferente Planului national de
redresare si rezilienta al Roméaniei (PNRR) prin Componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 — Schema de
granturi pentru eficienta energetica si rezilienta Tn cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea
energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetica
moderata a cladirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 in cadrul rundei Il. Asadar,

Municipiul Sfantu Gheorghe are o cerere de finantare aprobata pentru aceasta investitie si urmeaza

incheierea contractului de finantare cu MDLPA. Totodata, cheltuielile neeligibile, astfel cum acestea

vor rezulta din documentatiile tehnico-economice, constituie contributia proprie a Municipiului

Sfantu Gheorghe care va fi suportata din bugetul local.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

DOCUMENTATIA COMPLETA VA CUPRINDE URMATOARELE:

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU S| PUBLICITATE
IMOBILIARA

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, TN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII
EXISTENTE

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE
PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

7.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;

Nu este cazul
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

Nu este cazul
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c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

Nu este cazul

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Nu este cazul

Intocmit,
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ANEXA 1

DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
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