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1 DATE GENERALE

1.1 Denumirea Obiectivului de Investitii

“PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA (INCLUSIV SENS
GIRATORIU PE STRADA BANKI DONAT) CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 196/2021”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Sfantu Gheorghe
jud. Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2
tel./fax: 0267/316957

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4 Beneficiarul Investitiei

Municipiul Sfantu Gheorghe
jud. Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2
tel./fax: 0267/316957

1.5 Elaboratorul documentatiei Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.,
Cluj-Napoca, str. Ravasului, nr.22, jud. Cluj
Tel: 0264-460.054/ Fax: 0372-258.230
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2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuala, necesitatea

si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile

tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate pentru acest obiectiv investitional.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strateqii, legistatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

Proiectul propus este unul de importanta majora pentru dezvoltarea transportului Municipiului

Sfantu Gheorghe.

Conform planurilor (PUG, PMUD), beneficiarul doreste realizarea unei conexiuni intre strazile
Nicolae lorga si Banki Donat (Kriza Janos). Traseul propus are o lungime de circa 220 m, porneste de la
intersectia strazilor Nicolae lorga si C. Balint, traverseaza o zonad de garaje / terenuri de sport si se
intersecteaza (termind) in strada Banki Donat. Strada propusa va avea o circulatie cu doua sensuri de
mers, iar la intersectia cu strada Nicolae lorga va fi amenajat un sens giratoriu. La intersectia cu str. Banki
Donat, iesirea se va face doar cu viraj dreapta, spre strada Kriza Janos unde va fi, de asemenea, amenajat

un sens giratoriu.

Crearea acestui drum nou va regenera zona urbana prin: realizarea unui incubator de afaceri,
restabilirea terenurilor de sport si dotarea cu piste pentru biciclete. Noul drum contribuie la realizarea unei
conexiuni directe intre zona de sud-est a orasului si zona centrala. Ruta actuala care conecteaza cele doua
zone ale orasului utilizeaza un traseu sinuos cu intersectii neadecvate pentru circulatie (ex. str. Pescarilor

— str. Kriza Janos). Astfel, noua legatura reprezinta o scurtatura pentru aceste relatii de trafic.

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Lucrarile vor fi executate in scopul crearii unei strazi care sa corespunda cerintelor prevazute in
Legea 10/1995, in vederea fluidizarii traficului in zona centrala al orasului si punerii in siguranta al traficului
auto si pietonal, tindnd seama atét de conditiile prezente cét si de cele in perspectiva (modernizarea zonei
respective prin construirea unei cladiri cu functie de incubator de afaceri, a unei hale agroalimentare si a

unei parcari supraetajate).
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Se propune prelungirea strazii Nicolae lorga pana la strada Banki Donat pe o lungime de

aproximativ 220 m si amenajarea unei intersectii cu sens giratoriu la intersectia strazilor Banki Donat si

Kriza Janos, avand in vedere crearea unei continuitati firesti a aspectelor stradale.

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

> Crearea unei cai de acces moderne care sa corespunda cerintelor actuale

YV V V V

omenesti

YV VYV

corespunda cerintelor actuale

Cresterea sigurantei si confortului auto si pietonal

Ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii

Aducerea imbunatatirilor importante asupra infrastructurii existente

Imbunétatirea atractivitatii mediului urban, calitatii vietii si sanatatii publice

Reducerea riscului accidentelor rutiere soldare cu pagube materiale sau victime

Pastrarea functiunii terenului reganditd prin soluti moderne si materiale care sa

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Infrastructura are un rol foarte important in dezvoltarea economica a unei localitati, find unul din

factorii principali care conduc la realizarea de noi constructji cu functiune de case de locuit sau obiective

economice.

Terenul studiat se afla in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe, zona studiata aflandu-se in

zona pietei centrale, iar accesul se poate realiza de pe strazile Kriza Janos, strada Banki Donat, strada

Csaszar Balint, strada Nicolae lorga.

Nr. Crt. Strada Lungime ax [m]
1 Strada Nicolae lorga 220.60
2 Strada Nicolae lorga - tr.2 41,21
3 Strada Nicolae lorga - tr.3 92,50
4 Strada Csaszar Balint 33.92
5 Strada Banki Donat 39,63
6 Strada Banki Donat - tr 2 38,20
7 Strada Kriza Janos 42,45
8 Sens Giratoriu lorga 84,82
9 Sens Giratoriu Donat 78,51

- Lungime totala axe proiectate : L= 671.84 m

- Categoria de importanta C — lucrari cu importanta normala conform H.G. 766/1997;

- Viteza de proiectare 30 km/h

Stabilirea clasei tehnice a drumului s-a facut pentru traficul actual si cel de perspectiva de 15 ani,

in concordanta cu prevederile Ord. 46/1998- “Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor

publice”.
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In momentul de fata, pe terenul pe care se doreste a fi realizata aceasta prelungire, se afla
constructii aferente sediului societatii Multi-Trans S.A. si patru terenuri de tenis care apartin Directiei
Judetene pentru Sport si Tineret Covasna, care vor fi demolate in cadrul unor obiective de investitii
separate.

De asemenea terenurile care vor fi traversate de noul tronson de strada, se afla partial in
proprietatea persoanelor juridice si fizice, astfel va fi necesarea exproprierea acestor terenuri in vederea
realizatii unui obiectiv de interes local.

Lipsa unei structuri rutiere moderne in stare buna, face ca circulatia sa se desfasoare greoi, mai
ales in perioadele cu precipitatii, neavand asigurate conditiile de siguranta rutiera si confort.

Anterior realizarii masuratorilor topografice, studiului geotehnic si a documentatiei, proiectantul a
facut vizite in teren impreund cu reprezentantii Beneficiarului, pentru a nu exista nici o confuzie in ceea ce

priveste tronsoanele care au fost proiectate.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu

si lung privind evolutia cererii, scopul justificarii necesitatii obiectivului

de investitii

Pentru economia generala a unei societati, caile de comunicatie, reprezinta un factor principal care
favorizeaza dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele mijlocind mobilitatea oamenilor si a bunurilor
materiale, sanatatea si siguranta acestora.

Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei se pot justifica prin urmatoarele:

- Crearea unei céi de acces moderne care sa corespunda cerintelor actuale

- Cresterea sigurantei si confortului auto si pietonal

- Imbunatatirea atractivitdtii mediului urban, calitétii vietii si sanatatii publice

- Aducerea imbunatatirilor importante asupra infrastructurii existente

- Reducerea riscului accidentelor rutiere soldare cu pagube materiale sau victime omenesti

- Ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii

- Pastrarea functiunii terenului reganditd prin soluti moderne si materiale care sa corespunda

cerintelor actuale.

2.5 Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Proiectantul, prin continutul prezentului proiect, face o descriere-prezentare tehnica a parametrilor
si solutiei tehnice si tehnologice ce caracterizeaza investitia. De asemenea prin intermediul acestei
documentatii, se realizeaza o prezentare, in detaliu, atat a situatiei actuale si a neajunsurilor ce decurg din

aceasta, cat si a avantajelor si facilitatilor ce decurg ca urmare a realizarii investitiei.
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Prin modernizarea strazilor eferente obiectivului de invetitii, beneficiarul anticipeaza obtinerea unor
beneficii semnificative in ceea ce priveste imbunatatirea mediului urban si a conditiilor de viata a locuitorilor
municipiului Sfantu Gheorghe, reducerea nivelului de poluare, inclusiv fonica, imbunatatirea aspectului
estetic al municipiului prin crearea unui spatiu natural verde.

Amenajarea spatiilor verzi si a pistelor de biciclisti sunt un obiectiv deosebit de important pentru
beneficiar, insa proiectarea acestora se va face astfel incat sa preintampine toate riscurile si constrangerile
legate de situatia din teren, respectiv de incadrarea in limitele cadastrale ale proprietatii municipiului Sfantu

Gheorghe.

3 IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A
MINIMUM DOUA SCENARII/ OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
DE INVESTITII

3.1 Particularitati ale amplasamentului

Optiunea 1/ Optiunea 2

3.1.a Descrierea amplasamentului

Sfantu Gheorghe este municipiul de resedinta al judetului Covasna, fiind format din localitatea
componenta Sfantu Gheorghe si din satele Chilieni si Coseni.

Suprafata totala a teritoriului este de 7.292 ha.

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea Brasovului, pe ambele maluri ale Oltului, la
o altitudine de 550 m. Se afla la intersectia catorva drumuri, cel mai important find DN12 ce leaga municipiul
Brasov de municipiul Miercurea Ciuc.

Zona studiata se afla in zona pietei centrale, iar accesul se poate realiza de pe strazile Kriza Janos,
strada Banki Donat, strada Csaszar Balint, strada Nicolae lorga.

Pe terenul pe care se doreste a fi realizata aceasta prelungire, se afla constructii aferente sediului
Multi-Trans SA si patru terenuri de tenis care apartin Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Covasna,
care vor fi demolate in cadrul unor obiective de investitii separate.

Traseul strazii ce fac obiectul acestei investitii este cuprins in continutul:

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Covasna (PATCV)

- Planul de Amenajare a Teritoriului National (PATN).
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3.1.b Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Municipiul Sfantu Gheorghe se afla la intersectia catorva drumuri, cel mai important find DN12 ce
leaga municipiul Brasov de municipiul Miercurea Ciuc.

Accesul se poate realiza de pe strazile Kriza Janos, strada Banki Donat, strada Csaszar Balint,
strada Nicolae lorga.

3.1.c  Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale

sau construite

Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, in zona pietei centrale, iar
accesul se poate realiza de pe strazile Kriza Janos, strada Banki Donét, strada Csaszéar Balint, strada

Nicolae lorga.

3.1.d Surse de poluare existente in zona

Protectia calitatii apelor

Pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma studiata se propune realizarea de guri de
scurgere si racordarea acestora la canalizarea pluviala existenta din zona.

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape reziduale, nu
sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va fi
apa curata conform STAS 790 — 84 si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele
lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, la darea lui in folosinta nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie, si anume cele rezultate la
asternerea mixturilor asfaltice pe perioada executiei investitiei.

In timpul exploatarii tronsonului rutier, noxe ar putea rezulta de la esapamentul autovehiculelor care
circula in zona.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului,
emanatiile incadrandu —se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibratii care ar putea polua zona. Pe carosabil a

fost prevazuta o imbracaminte asfaltica ceea ce duce la o circulatie cu un nivel de zgomot scazut.
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Pe perioada exploatarii zgomotelor sau vibratiile pot fi produse de catre autovehicule care circula
pe strazile proiectate, aceste zgomote regasindu—se pe intregul traseu de strazi si se pot incadra in limitele
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate
care ar putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia impotriva
radiatiilor.

Protectia solului si subsolului

Lucrarile de terasamente Se executa in sapatura sprijinita, inchisa, pamantul evacuat urmand a fi
transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pamantului.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului si
subsolului pe zona studiata.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

In aceasta situatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei terestre, nici a
biodiversitatii.

In zona nu sunt monumente ale naturii, parcuri naturale sau zone protejate.

Lucrarile ce se vor efectua in aceasta zona nu vor depasi limita cadastata a proiectului, prelungirea
strazii in sine nu va avea efecte semnificative negative asupra mediului.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Zona studiata se afla in zona pietei centrale, iar accesul se poate realiza de pe strazile Kriza Janos,
strada Banki Donat, strada Csaszar Balint, strada Nicolae lorga.

Pe terenul pe care se doreste a fi realizata aceasta prelungire, se afla constructii aferente sediului
Multi-Trans SA si patru terenuri de tenis care apartin Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Covasna,
care vor fi demolate in cadrul unor obiective de investitii separate.

Lucrarile ce sunt necesare impun exproprieri. In zona unde se vor executa lucrarile nu sunt
monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes public de aceea nu este necesar a se lua masuri
de protectia acestor factori.

Gospodarirea deseurilor

Pe lucrare si in zonele invecinate nu pot aparea deseuri decat la executarea lucrarilor. In aceasta
situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfecta
stare de curatenie. Eventualele deseuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate in recipienti si duse la o rampa
de gunoi autorizata. Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona

va fi predata de beneficiar curata.
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Astfel stand lucrurile, nu sunt necesare prescriptii speciale pentru depozitarea si gospodarirea

deseurilor.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Avand in vedere specificul lucrarilor ce se vor realiza, acestea nu se vor executa cu substante

toxice si periculoase, de aceea nu este necesara gospodarirea acestora.

3.1.e Datele climatice si particularitati de relief

Clima

Orasul Sfantu Gheorghe este situat in estul Transilvaniei, intr-o zona de relief de depresiune
montana (Depresiunea Sfantu Gheorghe ocupand partea de nord a Depresiunii Brasov), din Carpatii
Orientali. Muntii aflati in apropiere sunt Muntii Baraolt, Muntii Bodoc, Muntii Bretcu, Muntii Buzau, Muntii
Intorsurii, Muntii Nemira si Muntii Vrancei.

Altitudinea medie la care se afla orasul este de 560 m inaltime.

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sfantu Gheorghe se incadreaza incadrul climatic
general temperat — continental al depresiunii, cu influente oceanice dinvest. Datoritd varietatii conditiilor
fizico — geografice din judet, conditiile climatice au o distributie neuniforma.in depresiune temperatura
medie multianuald a aerului este 7,0 - 7,5 °C, inluna ianuarie temperaturile medii scad la - 6,2 °C.
Temperatura medie a lunii iuliedepaseste 18 °C. In functie de circulatia atmosferica generala, temperatura
aeruluipoate varia foarte mult fata de mediile multianuale. Temperaturile extreme inregistrateating -30 °C
si + 37°C.Durata medie a perioadei fara inghet in zona depresionara este cca 145 zile/an.Media anuala a
precipitatiilor atmosferice este cca 500 =550 mm/an, uneori cuvalori extreme sub 400 si peste 700 mm/an.
Valorile maxime ale mediilor lunare seinregistreaza in luna iunie (80-90 mm/luna), cele minime iarna (20
mm/lund). Pe l&nga extreme de medii lunare (de ex. in iunie: 0,2 si 198,0 mm), au fost inregistrate
valoriextreme ale maximei zilnice de =80 mm.Vanturile dominante sunt cele din nord-est (Nemira, cu
frecventa mai mare iarna si primavara) si sud-vest, canalizate in lungul Raului Negru. Viteza vantului
depinde de formele de relief, in depresiuni, valorile medii anuale variaza intre 2,2 — 2,7m/s iar pe culmile
muntoase ele depasesc frecvent 7 m/s. larna aceste vanturi productroienirea si inzapezirea drumurilor.

Fenomene atmosferice deosebite:

inversiuni termice: in medie 10 — 14 zile in lunile ianuarie si februarie
e ceatd —in medie intre 20 -35 zile/an

bruma - in medie 30 —40 zile/an

grindina
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3.1.f  Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia

Pe amplasamentul lucrarii s-au interceptat urmatoarele retele de utilitati care necesita
relocari/protejari, dupa cum urmeaza:
- Retele de alimentare cu apa;

- Retele de canalizare;,

- Retele de alimentare cu energie electrica;
- Retele de gaze naturale;

- Retele de telefonizare;

- Retele de salubritate;

Tinénd cont de avizele acestor detinatori, vor fi executate lucrari de protejare sau de relocare a
instalatiilor acestora in functie de situatia intalnita pe teren, lucrari ce sunt prezentate in documentatii

separate.
3.1.g Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

3.1.9.1 Date privind zonarea seismica

Valoarea de varf a acceleratjei terenului, pentru proiectare este ag= 0.20 g (Fig. 2) si valoarea
perioadei de colt, Tc= 0.7 sec (cod P100/1-2013) (Fig. 3), unde ay reprezinta acceleratia terenului pentru
proiectare pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 de ani si 20%
probabilitatea de depasire in 50 de ani in zona studiata iar T reprezinta granita dintre zona (palierul) de
valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze
relative si se exprima in secunde.

Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicata in M.O. nr 726/2001) pentru amplasamentul
situat in municipiul Sfantu Gheorghe, se stiu urmatoarele:

e Cutremurele de pamant - in conformitate cu anexa nr. 1, Municipiul Sfantu Gheorghe,
se incadreaza in zona cu intensitatea seismica pe scara MSK 71, cu o perioada de
revenire de cca. 50 ani (conf. SR 11100/1-92).

¢ Inundatii - in conformitate cu anexa nr. 4a, Municipiul Sfantu Gheorghe, se incadreaza in
zona cu risc de inundatji datorate revarsarii unui curs de apa .

e Alunecari de teren - in conformitate cu anexa nr. 6, Municipiul Sfantu Gheorghe se

incadreaza in zona cu potential scazut de alunecare .
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3.1.9.2 Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si

nivelul maxim al apelor freatice

Pentru obiectivul vizat terenul de fundare este stratul de nisip prafos cenusiu, mediu indesat,
saturat. Pe amplasament au fost interceptate pamanturi cu continut de materii organice, aflate in stare
moale, consistentad sau vartoasa, in consecinta terenul a fost incadrat la un teren dificil de fundare (Tabel
A1.3-NP 074:2022) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2022).

Apa subterana a fost interceptata intre cotele 2.00 + 2.50 m in forajul F4. Punctajul specific va fi
aferent lucrarilor cu epuizmente normale, 2.

Importanta constructiei este normala, si are un punctaj specific 3.

Vecinatatile constructiei nu prezinta niciun risc prin executia noii constructii, deci punctajul specific
va fi 1.

Acceleratia terenului este ag=0.20 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnica, respectiv risc geotehnic este

14, deci rezulta categoria geotehnica 2 si un risc geotehnic moderat.

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri dificile 6
Apa subterana Epuizmente normale 2
Clasificarea constructiei dupa categoria de 3
mportants Normala 3
Vecinatati Fara riscuri 1
Seism a;=0.20¢g 2
Riscul geotehnic Moderat 14
Categoria geotehnica 2

Incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii,
indicativ NP 074 - 2022.

Evaluarea presiunii conventionale si a parametrilor fizici

*+ Pentru obiectivul vizat, in cazul stratului format din nisip prafos cenusiu, mediu indesat, saturat
presiunea conventionala de baza poate fi considerata intre 150 + 200 kPa. (conform, NP 112:2014

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, Anexa D, Tabel D.3).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatjei (Ce>1,0 m), respectiv corectia de adancime
(Co, pentru Di=2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Adancimea minima de fundare pentru amplasament este: Dmin>1.30 m, cu depasirea sau

imbunatatirea stratului compresibil cu continut de materii organice.

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in calcul parametrii din fisele de foraj.
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3.1.9.3 Date geologice generale

Amplasamentul studiat se afla in municipiul Sfantu Gheorghe, pe malul drept a réului Olt. Din punct
de vedere geomorfologic este situat in bazinul Sfantu Gheorghe, in partea central-nordica a Depresiunii
Brasovului (Bérsei). Aria cercetata este situata in zona de molasa (varsta pliocen-pleistocena). Depozitele
de molasa stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de formatiuni cuaternare.

Fundamentul depresiunii este alcatuit din depozite cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flis. Aceste formatiuni sunt reprezentate prin depozite de gresii, microconglomerate,
sisturi argiloase si conglomerate.

Umplutura bazinului intramontan este formata din depozite pliocen-pleistocene de tip molasa, care
stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic. Depozitele pliocene se pot distinge urmatoarele
nivele litostratigrafice: orizontul inferior argilo-nisipos, orizontul mediu marno-argilos, orizontul superior
argilo-nisipos.

Pleistocenul este dispus discordant peste depozitele pliocenului, fiind reprezentant prin formatiuni
dintr-o succesiune stratigrafica regresiva. Pleistocenul se dispune discordant peste depozitele pliocene si
cretacice, alcatuind o serie nisipoasa cu pietrisuri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de
gresii cretacice, sisturi cristaline precum elemente din sedimentarul mezozoic.

Peste depozitele amintite mai sus, urmeaza depozite deluvial-proluviale ale terasei inferioare a
Oltului, alcatuite din prafuri nisipoase argiloase cu pietrisuri marunte si nisipuri grosiere (Holocen inferior

gh1), urmate de depozite fine si grosiere ale luncii Oltului (Holocen superior gh2).

3.1.9.4 Date geotehnice

La cererea proiectantului, lucrarile de cercetare geotehnica ale terenurilor din amplasament au
constat in executarea a patru foraje (F1 — F4) pana la adancimea maxima de 3.00 m. Lucrérile de foraj au

fost executate cu o instalatie de foraj Hydra GeoEasy.

3.1.9.5 Incadrarea in zone de risc in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare

Pentru obiectivul vizat terenul de fundare este stratul de nisip prafos cenusiu, mediu indesat,
saturat. Pe amplasament au fost interceptate pamanturi cu continut de materii organice, aflate in stare
moale, consistentd sau vartoasa, in consecinta terenul a fost incadrat la un teren dificil de fundare (Tabel
A1.3-NP 074:2022) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2022).

Apa subterana a fost interceptata intre cotele 2.00 + 2.50 m in forajul F4. Punctajul specific va fi
aferent lucrarilor cu epuizmente normale, 2.

Importanta constructiei este normala, si are un punctaj specific 3.
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Vecinatatile constructiei nu prezinta niciun risc prin executia noii constructji, deci punctajul specific
va fi 1.

Acceleratia terenului este ag=0.20 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnica, respectiv risc geotehnic este

14, deci rezulta categoria geotehnica 2 si un risc geotehnic moderat.

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri dificile 6
Apa subterana Epuizmente normale 2
Clasificarea constructiei dupa categoria de 3
important3 Normala 3
Vecinatati Fara riscuri 1
Seism 3;=0.20¢ 2
Riscul geotehnic Moderat 14
Categoria geotehnica 2

Incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii,
indicativ NP 074 — 2022.

3.1.9.6 Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Nu este cazul.

3.2 Regimul juridic

3.2.a Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept

de preemptiune

Zona studiata se afla in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe si este inscrisa in Cartile funciare
nr.. CF 41035, CF 24098, CF 42647, CF35647, CF35521, CF40407, CF39903, CF43144, CF39907.

Imobilele din CF 41035, 24098, 40407, 39903, 40407, 39903, 39907 sunt in proprietatea
Municipiului Sfantu Gheorghe, notat drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului
Sfantu Gheorghe. Imobilul din CF 42647 este in proprietatea Societatii Comerciale "MULTI TRANS” S.A.
Sféantu Gheorghe, societate de transport public apartinand Consiliului Local Sfantu Gheorghe, iar imobilele
inscrise in CF 35647, 35521 si 43144 sunt proprietati private, care necesita expropriere, conform tabelului

de mai jos:

Nr. Nr. cad./ Nr. Descriere/ .
CF : Proprietar
crt. topo localizare
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str. Kriza Janos,
1 41035 41035 FN, Mun. Sfantu MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
Gheorghe
str. Banki
2 | 24098 24098 D,\‘jl”ath’ nr. 25, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
un. Sfantu
Gheorghe
SOCIETATEA COMERCIALA " MULTI TRANS" S.A.
3 42647 42647 SE.GHEORGHE
: 4 35647 1942/2/1/2 DAMIAN CRISTIAN DAN, DAMIAN MARIA-LUCIA
g 5 35521 | 1942/2/2/1]1 DAMIAN CRISTIAN DAN, DAMIAN MARIA-LUCIA
g str. Nicolae lorga,
6 40407 40407 Mun. Sfantu MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
Gheorghe
str. Csaszar
9 7 39903 39903 Balint, Mun. MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
3 Sfantu Gheorghe
str. Banki
8 | 43144 43144 Donath, nr. 18, SZIGETHI ENDRE
= Mun. Sfantu
g Gheorghe
str. Pescarilor,
3 9 39907 39907 Mun. Sfantu MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
Gheorghe

Avénd in vedere obiectivul de investitii, respectiv necesitatea fluidizarii traficului in zona centrala a
orasului si punerii in siguranta a traficului auto si pietonal, atat in conditiile prezente, cat si in conditile de
perspectiva (modernizarea zonei respective prin construirea unei cladiri cu functie de incubator de afaceri,
a unei hale agroalimentare si a unei parcari supraetajate), este necesara exproprierea terenurilor inscrise
in CF 35647, 35521 si 43144, conform legislatiei in vigoare: Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national,
judetean si local.

Suprafata totala a investitiei este de 8.379,00 mp, din care suprafata de teren necesara a se
expropria este de 350 mp.

Exproprierea unui teren pentru executarea de drumuri este 0 masura speciala si delicata luata de
catre autoritati in situatia in care necesitatea realizarii/ construirii investitiei prezinta un interes public si
aduce beneficii semnificative comunitatii.

Justificarea necesitatii exproprierii terenurilor si a realizarii investitiei:

- Imbunatatirea infrastructurii: Construirea drumurilor este esentiala pentru dezvoltarea
infrastructurii unei zone, ceea ce poate duce la cresterea economica si a accesibilitatii locuitorilor
la diferite facilitati, servicii si oportunitati de afaceri (in zona se propune construirea unei cladiri cu
functie de incubator de afaceri, a unei hale agroalimentare si a unei parcari supraetajate)

- Deschiderea noilor zone: Executarea de drumuri poate duce la deschiderea de noi zone si
terenuri pentru dezvoltare urbana si rurala. Acest lucru poate contribui la sporirea numarului de
locuinte, facilitatilor publice si zonelor comerciale (in zona se propune construirea unei cladiri cu
functie de incubator de afaceri, a unei hale agroalimentare si a unei parcari supraetajate)

- Imbunatatirea traficului: Prin construirea de noi drumuri sau I&rgirea celor existente, traficul poate
fi fluidizat, iar congestiile si timpii de calatorie pot fi reduse, contribuind la cresterea mobilitatii si
eficientei transportului.
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- Siguranta rutiera: Un drum bine construit si prevazut cu elemente de siguranta corespunzatoare
poate reduce riscul de accidente rutiere si imbunatati siguranta participantilor la trafic.

- Imbunétatirea serviciilor de urgenta: Construirea unor drumuri noi sau imbunatétirea celor
existente poate facilita accesul serviciilor de urgenta la locatiile critice, reducéand timpul de
raspuns in situatii de criza.

- Dezvoltarea turismului: in zonele cu potential turistic, construirea de drumuri poate imbunatati
accesul turistilor catre atractiile turistice, stimuland dezvoltarea industriei turismului si cresterea
economica locala.

- Reducerea poluarii: Construirea unor drumuri alternative poate reduce traficul din zonele dens
populate si implicit poluarea aerului

3.2.b Destinatia constructiei existente

Investitia are destinatia conform PUZ a terenului: domeniu public/privat, avand folosinta actuala:

circulatii auto si pietonale, spatii verzi, alte amenajari.

3.2.c Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si

in zone construite protejate

Imobilele nu sunt situate in lista monumentelor istorice sau ale naturii.

3.2.d Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism

Nu este cazul

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

3.3.a Categoria si clasa de importanta

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Ord. 1295/2017- “Normele tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice”, investitia de fata se incadreaza la urmatoarele date tehnice:
» Categoria strazii este: lll- colectoare si IV - de folosinta locala;

» Categoria de importanta C normala, conform H.G. 766/1997.

3.3.b  Codin Lista monumentelor istorice

Nu este cazul.

3.3.c  Anii constructiei pentru fiecare drum

Nu se cunoaste cu precizie anul constructiei strazilor din prezenta documentatie.

3.3.d Suprafata construitd

Suprafata construita existenta a obiectivului de investitii este in suma de aproximativ 10.700 mp.
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3.3.e  Suprafata construitd desfasurata

Aceeasi cu suprafata construita.

3.3.f  Valoarea de inventar a constructiei

Nu este cazul.

3.3.g Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Strazile care fac obiectul prezentei documentatii, fac parte din Reteaua de strazi din municipiul Sfantu
Gheorghe.

3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice

Lucrarile de modernizare si amenajare pe strada Nicolae lorga necesitd proiectarea partii
carosabile, a structurii rutiere, amenajarea trotuarelor, a pistelor de ciclisti, a intersectiilor cu strazile
alaturate, a statiilor de transport in comun, a parcarilor, si zonelor verzi, acest fapt se realizeaza prin
proiectarea obiectivelor dorite si solicitate de beneficiar in profilul transversal si rezolvarea sistemului de
colectare si evacuare a apelor provenite din precipitatji.

Strazile ce fac obiectul prezentei expertize asigura deplasarea pietonilor si a mijloacelor auto in
zona strazii Nicolae lorga si strazilor intersectate. Strazile analizate sunt de categoria a lll-a (colectoare),
au structurd rutiera nerigida realizatd din asfalt cu grosimea de 12,00... 18,00 cm imbracaminte
bituminoasa, 18,00 ... 30,00 cm piatra sparta cu pietris, 30,00 ... 60,00 cm pietris cu nisip, 60,00 ... 200,00
mal cenusiu, respectiv structura rutierd din beton de ciment, realizata din 11,00 cm dale beton de ciment,
11,00 ... 50,00 cm umpluturi diverse, 50,00 ... 90,00 cm nisip cu pietris, 90,00 ... 250,00 cm mél cenusiu,
sectoarele analizate sunt intr-o stare tehnica si de viabilitate necorespunzatoare. Traseul strazilor analizate
se desfasoara intr-o zona cu un relief care nu ridica probleme privind geometria in plan si in profil
longitudinal.

Prelungirea strazii Nicolae lorga se va realiza intr-o zona in care in prezent sunt amplasate terenuri
pentru sport, hale industriale, alei pentru pietoni si mijloace de transport, care vor fi demolate, iar in aceasta
zona se va proiecta prelungirea strazii Nicolae lorga. Beneficiarul prin tema de proiectare solicita ca aceasta
strada sa se realizeze cu o parte carosabila cu doua benzi de circulatie, cu statii pentru mijloacele de
transport in comun, cu locuri de parcare, cu trotuare, cu piste de ciclisti si cu zone verzi.

Se poate afirma c& structurile rutiere de pe strada Nicolae lorga si strazile intersectate, au o
capacitate portanta subdimensionata si din punct de vedere a viabilitatii sunt necorespunzatoare, fapt ce
necesita ca pe aceste strazi si in intersectiile amenajate sa se realizeze o structura rutiera noua pentru toti

participantii la deplasare in conditii de confort si siguranta.
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A se vedea anexat prezentei Expertiza tehnica (drum) elaborata de domnul expert tehnic prof. dr.
ing. lon COSTESCU.

3.5 Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din

punctul de vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit

Intretinerea permanenta a drumurilor constituie factorul primordial al mentinerii acestora intr-o stare
de viabilitate corespunzatoare cerintelor traficului.

Activitatile de prevenire si remediere ale defectiunilor, calitatea lucrarilor executate in acest sens,
determina in mare masura starea tehnica a drumurilor si in final eficienta sporita a acestora in circuitul
economic national.

Intretinerea drumurilor trebuie sa inceap4 odaté cu darea in exploatare a acestora, ea trebuie sa
fie operativa, sa poata preveni aparitia defectiunilor si sa actioneze la timpul potrivit pentru efectuarea
remedierilor si executarea lucrarilor specifice.

Lipsa unei intretineri permanente si de buna calitate a drumurilor conduce in final la aparitia
defectiunilor sub diverse forme, care determina o scadere a nivelului starii de viabilitate si implicit o sporire

a cheltuielilor de exploatare si intretinere.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupé caz.

Nu este cazul.

3.7 Concluziile expertizel tehnice

3.7.a Clasa de risc seismic

Nu este cazul.

3.7.b  Prezentarea a minimum doua solutii de interventie

La definitivarea solutiei tehnice, proiectantul a urmarit respectarea urmatoarelor aspecte:
- Caiet de sarcini;
- sa se asigure continuitatea desfasurarii traficului pe toata perioada de executie a lucrarilor cu
semnalizare corespunzatoare;
- readucerea la nivelul anterior a suprafetelor de teren afectate de organizarea de santier, variante

ocolitoare, gropi de imprumut, depozite de materiale, etc.;
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- considerarea bazelor de productie care conduc la costuri minime si utilizarea, in masura
posibilitatilor a resurselor de materiale si materii prime locale sau a surselor apropiate;

- precizarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivul proiectat in conformitate cu
legea nr. 10 / 18 ian. 1995 privind calitatea in constructii , inclusiv cu stabilirea categoriei de
importanta a obiectivului.

La intocmirea documentatiei tehnice se impune a se respecta prevederile din continutul urméatoarelor
norme, normative si Legi de specialitate, astfel:

- Legislatia in constructii care reglementeaza calitatea si urmarirea lucrarilor, Legea nr.10/1995 si H.G.
nr. 766/1997.

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobat cu Ordinul MT
nr. ordinul nr. 1296/2017 publicat in M.O.nr. 746/18.09.2017.

- “Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator” aprobate cu
Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicat in M.O. nr. 138 bis/06.04.1998.

- Ordinul nr. 1013/873/2001 si nr. 1014/874/2001 MF-MLPTL publicat in M.O. nr.340 din 27.06.2001,
privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a ,Documentatiei standard pentru elaborarea si
prezentarea ofertei” pentru achizitia publica de servicii

- Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice
a constructiel.

- Norme tehnice si standardele romanesti in vigoare, precum si cele ce vor aparea sau vor face
obiectul revizuirilor in perioada de derulare a contractului de proiectare.

Astfel pornind de la considerentele de mai sus proiectantul face o descriere a catorva din solutiile

posibile, si anume:

A. Solutia 0 - Fara realizarea proiectului
In acest caz, situatia traficului din zona va ramane neschimbata. Acest lucru nu este de dorit datorita
faptului ca zona str. Nicolae lorga-str. Banki Donét, este una dintre cele mai aglomerate zone ale orasului,
iar nefacandu-se prelungirea strazii Nicolae lorga, dezvoltarea activitatilor economice din zona respectiva
va deveni din ce in ce mai dificila.
In concluzie, varianta recomandata este cea a realizarii integrale a proiectului, datorita beneficiilor
economice si sociale ale acestuia pe termen lung, astfel proiectantul facand o evaluare a 2 solutii posibile:
B. Solutia 1/ Optiunea |
- decaparea stratului vegetal, acolo unde este cazul.
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- lucrari de scarificare, lucrari de reprofilare mecanica a patului drumului, compactari mecanizate si
alte lucrari necesare realizarii cotei prevazute pentru fundatia structurii rutiere, in conformitate cu
prevederile STAS 2914-84.

Sisteme rutiere/pietonale propuse sunt urmatoarele:

Structura Rutiera Noua SRN1:

Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm

Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm

Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm

Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutier Parcare - SRP1

Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutiera Statie Bus - STB1

Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm
Structura Trotuar — ST1
Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

Structura Pista Ciclisti — SP1
Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm
C. Solutia 2/ Optiunea I
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- decaparea stratului vegetal, acolo unde este cazul.

- lucrari de scarificare, lucrari de reprofilare mecanica a patului drumului, compactari mecanizate si
alte lucrari necesare realizarii cotei prevazute pentru fundatia structurii rutiere, in conformitate cu
prevederile STAS 2914-84.

Sisteme rutiere/pietonale propuse sunt urmatoarele:

Sistem Rutier Nou — SRN2

Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm

Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=10cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm
Sistem Rutier Parcare — SRP2

Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=10cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm
Sistem Rutier Statie Bus — STB2

Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=10cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm
Structura Trotuar — ST2
Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de nisip, h=4 cm
Strat de pavele vibropresate, h=6cm
Structura Pista Ciclisti — SP2
Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=15 cm
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Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

3.7.c  Solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic, spre a fi dezvoltate

in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii

Modernizarea si amenajarea strazii Nicolae lorga analizata din municipiul Sfatu Gheorghe se va
face funciie de tema de proiectare, de capacitatea portanta a structurii rutiere existente, de starea de
degradare, de natura pamantului din patul drumului si de traficul rutier de perspectiva.

Avand in vedere starea actuala a structurilor rutiere existente si solicitarea beneficiarului, ludnd n
considerare si conditiile locale, recomand proiectarea unor structuri rutiere nerigide sau mixte cu o
imbracaminte bituminoasa in doud sau trei straturi si cu imbracamintea din pavele prefabricate. Recomand
ca solutiile s& fie adoptate diferentiat, functie de intensitatea traficului rutier precum si de recomandarea
beneficiarului. n calitate de expert tehnic recomand proiectantului ca odata cu realizarea partii carosabile
s& se amenajeze intersectiile, trotuarele, pistele de ciclisti, zonele verzi, statiile de transport in comun si
locurile de parcare.

In profil transversal, avand in vedere situatia existenté din teren si importanta lucrarilor analizate,
pentru modernizarea strazii Nicolae lorga se recomanda proiectarea unor elemente geometrice
corespunzatoare unei strazi de categoria Ill-a conform “Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitati urbane” (Ordinului Ministerul Transporturilor nr. 49/27.01.1998 publicat in Monitorul
Oficial al Roméniei, partea |, nr.138 bis/06.04.1998) si conform prevederilor SR 10144/1-91 SR 10144/2-
91 “Strazi. Elemente Geometrice*

in plan si profil longitudinal, se recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzatoare
unei viteze de proiectare adecvate, cu calcularea si amenajarea racordarilor, conform STAS 863-85.
Referitor la declivitatile proiectate se apreciaza ca acestea nu vor depasi valorile admisibile.

Scurgerea apelor de suprafata din zona strazilor investigate se va studia si corela in profil
transversal, profil longitudinal si plan de situatie, functie de situatia concreta din teren, cu respectarea
limitelor de proprietate existente, apele find dirijate spre gurile de scurgere proiectate in documentatia
elaborata de proictant.

Structura de rezistenta proiectata pentru modernizarea strazii Nicolae lorga si strazile intersectate
va putea fi supla si mixta conform normativului PD 177-2001, cu o imbracaminte bituminoasa in doua sau
trei straturi, care rezulta in baza calcului de dimensionare efectuat de catre proiectant. Structura rutiera
proiectata se va verifica la actiunea de inghet-dezghetului (SR 1709/1-90 si SR 1709/2-90).

Amenajarea trotuarelor si a pistelor de ciclisti se va efectua conform STAS 10144/2-91, iar a

eventualelor parcaje, conform Ind. P132-93. Trotuarele se recomanda sa fie amenajate (functie de
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recomandarile beneficiarului), fie intr-o solutie cu imbracaminte bituminoasa, fie cu pavaj din pavele

prefabricate.
Se vor respecta prevederile SR 1948/1-91, SR 1948/2-95 si Indicativului AND 591-05 (Catalog de
sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei rutiere la drumuri si autostrazi) pentru amplasarea
dispozitivelor de siguranta circulatiei, respectiv prevederile SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/7-

2004 pentru realizarea semnalizarii orizontale si verticale.

Pentru partea carosabila recomand solutiile:

A.

YV V.V VYV V V

60,0 cm blocaj din piatra bruta.

V V.V V V VY

60,0 cm blocaj din piatra bruta.

Pentru trotuare recomand solutiile:

4,0 cm nisip;

Y V VYV V

4,0 cm beton asfaltic MAS 16 conform AND 605;
6,0 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4 conform AND 605;
8,0 cm anrobat bituminos AB 31,5;
20,0 cm balast stabilizat conform SR EN 13242+ A1,
30,0 balast conform SR EN 13242+A1;

4.0 cm beton asfaltic MAS 16 conform AND 605;
6,0 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4 conform AND 605;
10,0 cm anrobat bituminos AB 31,

5

> 4,0 cm beton asfaltic B.A. 8 conform AND 605;

20,0 cm piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242+A1;
30,0 balast conform SR EN 13242;

6,0 cm pavaj din pavele prefabricate conform SR 6978-95;

15,0 cm balast stabilizat conform SR EN 13242+ Al;
20,0 cm balast conform SR EN 13242+A1.
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>
>

15,0 cm balast stabilizat conform SR EN 13242+A1;
20,0 cm balast conform SR EN 13242+A1.

Pentru piste de biciclisti recomand solutiile:

4.0 cm beton asfaltic B.A. 8 conform AND 605;
15,0 cm balast stabilizat conform SR EN 13242+A1;
20,0 cm balast conform SR EN 13242+A1.

4,0 cm beton asfaltic B.A. 8 conform AND 605;
15,0 cm piatra spartd amestec optimal conform SR EN 13242+A1;
20,0 cm balast conform SR EN 13242+A1.

Pentru parcari recomand solutiile:

E.
>
>
>
F.
>
>
>
G.
>
>
>
>
>
>
H.
>
>
>
>
>
>

4,0 cm beton asfaltic MAS 16 conform AND 605;

6,0 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4 conform AND 605;
8,0 cm anrobat bituminos AB 31,5;

20,0 cm balast stabilizat conform SR EN 13242+ Al,

30,0 balast conform SR EN 13242+A1;

60,0 cm blocaj din piatra bruta.

4,0 cm beton asfaltic MAS 16 conform AND 605;

6,0 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4 conform AND 605;

10,0 cm anrobat bituminos AB 31,5;

20,0 cm piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242+A1;
30,0 balast conform SR EN 13242;

60,0 cm blocaj din piatra bruta.

Pentru statii de autobuz recomand solutiile:

>
>
>

4.0 cm beton asfaltic MAS 16 conform AND 605;
6,0 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4 conform AND 605;
8,0 cm anrobat bituminos AB 31,5;
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> 20,0 cm balast stabilizat conform SR EN 13242+ Al;
30,0 balast conform SR EN 13242+A1;
60,0 cm blocaj din piatra bruta.

Y VY

4,0 cm beton asfaltic MAS 16 conform AND 605;

6,0 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4 conform AND 605;

10,0 cm anrobat bituminos AB 31,5;

20,0 cm piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242+A1;
30,0 balast conform SR EN 13242+A1;

60,0 cm blocaj din piatra bruta.

VvV V. V V V VY

Grosimile recomandate pentru calculul de dimensionare sunt informative, urmand ca prin calcul sa
se determine grosimile necesare. In toate situatiile se va evita pastrarea sau punerea in operd a unor
straturi rutiere cu grosimi mai mici decat cele considerate in calculul de dimensionare. in acelasi context,
suprafetele cu terenuri de fundare slabe sau cu o alcatuire diferita a complexului rutier vor fi identificate in
timpul lucrarilor si vor fi tratate independent pentru asigurarea unei capacitati portante uniforme la nivelul
patului drumului sau la nivelul superior al straturilor rutiere existente.

Proiectantul va informa beneficiarul si va argumenta explicit in memoriu tehnic solutiile tehnice
adoptate privind elementele geometrice diferite de cele prevazute in normele in vigoare. De asemenea se
vor mentiona in partea scrisa lucrarile de constructii necesare dar care nu au fost proiectate la solicitarea
beneficiarului, din lipsa fondurilor disponibile sau altor justificari.

Avand in vedere capacitatea portanta la nivelul patului drumului si viabilitatea necorespunzatoare
a strazii Nicolae lorga si strazilor alaturate din orasul Sfantu Gheorghe pentru mijloacele de transport in
comun, autovehicule, pietoni, ciclisti si accese, consider c& proiectantul este in masura sa stabileasca

solutiile de modernizare.

3.8 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-

arhitectural si tehnologic

3.8.a Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Prin implementarea proiectului se vizeaza amenajarea si regenerarea culoarului canalului Morii si

a zonelor limitrofe pe tronsonul cuprins ntre strazile Buftea si Bucuresti si crearea unui culoar de mobilitate
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sustenabila prin amenajarea in baza conceptului walkable and smart-city a strazilor Onisifor Ghibu si
Nicolae Cristea.

Prin implementarea acestor proiecte se propune o schema de mobilitate noua care optimizeaza
circulatia auto conform planului aldturat, avandu-se in acelasi timp in vedere necesitatea implementarii

pistelor velo, amplificarea trotuarelor si a plantatiile de arbori de aliniament.

3.8.a.1 Lucrari de drum

Prin proiectare, parametrii geometrici ai Strazii propuse pentru modernizare, atat in plan orizontal
cat si in plan vertical, vor respecta prevederile din ORDIN nr. 49/06.04.1998, pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane. In plus, prin prevederile din TEMA
DE PROIECTARE, se impune a se respecta urmatoarele conditii specifice pentru aceasta lucrare, astfel:

In conformitate cu prevederile din STAS 10144/2-91, 10144/3-91 si a normelor tehnice privind

proiectarea si realizarea strazilor, aprobate cu ordinul MT. Nr. 49 din 1998.

3.8.a.1.1 Traseuinplan

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)

Categoria de importanta C — lucrari cu importanta normala conform H.G. 766/1997,;
- Categorie strazi :
o Categoria Il - colectoare
o Categoria IV - locala
Viteza de proiectare: 30 km/h
Caracteristici principale ale traseului in plan:

- lungime totala ax proiectat: L=671.84 m

3.8.a.1.2 Profil longitudinal

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)

La proiectarea profilului longitudinal s-a urmarit respectarea STAS 863/85 ,Lucrari de drumuri.
Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare®. Acesta se va incadra in relieful zonei si va fi
corelat cu pantele din profilului transversal pentru colectarea apelor si evacuarea acestora.

Profilul longitudinal respecta:

- pasul minim de proiectare corespunzator vitezei de proiectare

- raze de racordare in plan vertical

- declivitatea minima si maxima
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Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida
a apelor pluviale de pe carosabil, iar pe zonele de debleu, linia rosie va fi stabilita astfel incat sa minimizeze
si problemele provocate de depunerile de zapada pe timp de iarna.
Caracteristici principale ale traseului in profil longitudinal:
- declivitate minima pmin= 0.2 %

- declivitate maxima pmax= 3.82%

3.8.a.1.3 Profil transversal

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)

Profilul transversal al strazilor va fi de tip acoperis, cu exceptia strazii Nicolae lorga Tr.3 si calea
inelara din sensurile giratorii, ce vor avea panta unica.

Caracteristici principale ale traseului in profil transversal:

Nr. Crt. Denumire strada Latime carosabil[m] | Latime trotuar[m] | Latime Pista Trot.

1 Strada Nicolae lorga 2X3,5 min. 2,0 min. 2,6

2 Strada Nicolae lorga - tr.2 2x3,5 min. 2,0 min. 1,1

3 Strada Nicolae lorga - tr.3 1x3.5 min. 2,0 -

4 Strada Csaszar Balint 2X3,5 min. 2,0

5 Strada Banki Donat 2x3,5 min. 2,0

6 Strada Banki Donat - tr 2 2x3,5 min. 2,0

7 Strada Kriza Janos 2X3,5 min. 2,0

8 Sens Giratoriu lorga 1x6,5 min. 2,0

9 Sens Giratoriu Donat 1x6,5 min. 2,0

3.8.a.1.4 Structura rutiera

Scenariul 1 (Optiunea 1)

Structura propusa:

Sistem Rutier Nou - SRN1
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutier Parcare - SRP1
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm

Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
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Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutiera Statie Bus - STB1
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Structura Trotuar — ST1
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

Structura Pista Ciclisti — SP1
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

Scenariul 2 (Optiunea 2)

Structura propusa:
Sistem Rutier Nou — SRN2
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=10cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutier Parcare - SRP2
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
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Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm

Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=10cm

Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm

Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutiera Statie Bus — STB2
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=10cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Structura Trotuar — ST2
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de nisip, h=4 cm
Strat de pavele vibropresate, h=6¢cm

Structura Pista Ciclisti — SP2
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

3.8.a.1.5 Amenajare accese la proprietati

Structura acceselor va fi realizat din:

Scenariul 1 (Optiunea 1)

Structura Acces — ST1

Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm

Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm
Scenariul 2 (Optiunea 2)

Structura Acces — ST2
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Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de nisip, h=4 cm

Strat de pavele vibropresate, h=6cm

3.8.a.1.6 Amenajarea trotuarelor

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)

La sistematizarea, proiectarea si realizarea trotuarelor s-au prevazut lucrarile necesare pentru
siguranta circulatiei si pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectand STAS 10144/2 — 90.

Trotuarele se amenajeaza pe ambele parti ale strazilor, incadrandu-se in limita de cadastru a
proprietatii publice a judetului.

Declivitatea trotuarelor este de 2.0% spre carosabil.

Trotuarele vor fi incadrate de borduri de piatra naturala avand dimensiuni 10x15x50 asezate pe o
fundatie din beton de ciment cu clasa C16/20, de 15x17, care vor fi prevazute si in zona intersectiilor. In
zonele in care trotuarele sunt amplasate in vecinatatea partii carosabile, acestea sunt delimitate prin
bordura de piatra naturala cu dimensiunile 20x25x50, cu muchii prelucrate rotunjit spre partea carosabila,
asezate pe o fundatie din beton de ciment cu clasa C16/20, de 25x30, care va fi prevazuta si in zona
trecerilor de pietoni si a intersectiilor in care se realizeaza continuitatea bordurii de aceasta dimensiune,
conform planului de situatie.

Latimea minima a trotuarelor va fi de 1.50 m.

Structura trotuarului va fi realizata din:

Scenariul 1 (Optiunea 1)

Structura Trotuar — ST1

Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm

Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm
Scenariul 2 (Optiunea 2)

Structura Trotuar — ST2

Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de nisip, h=4 cm

Strat de pavele vibropresate, h=6cm

3.8.a.1.7 Amenajarea pistelor de biciclete

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)
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La sistematizarea, proiectarea si realizarea pistelor de ciclisti s-au prevazut lucrarile necesare
pentru siguranta circulatiei si pentru dirijarea fluxurilor de ciclisti, respectand STAS 10144 / 1-2 - 91.

Amplasarea in plan a pistelor de ciclisti, precum si determinarea latimilor acestora s-a stabilit in
concordanta prevederile STAS 10144 /2 -91.

Panta transversala a pistelor este aceeasi cu panta transversala a trotuarelor si variaza in functie
de strada.

Latimea pistelor de ciclisti va fi de 1.10m.

Structura pistelor de ciclisti va fi dupa cum urmeaza:

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)

Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

3.8.a.1.8 Amenajare statii de autobuz si parcari

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)

Statiile de autobuz se vor amenaja in afara carosabilului, in spatii special amenajate, prevazute cu
alveole proprii si cu structura rutiera noua. Dimensiunile si pozitia lor vor fi conform planselor aferente din
prezentul proiect.

Astfel au fost prevazute un numar total de 2 buc. statii BUS.

Spatiile destinate parcarii autovehiculelor se vor amenaja in afara carosabilului, in locuri special

amenajate. Acestea s-au amenajat ca parcari longitudinale, transversale si oblice.

Forma si dimensiunile fiecarei parcari s-au adaptat la teren in functie de amplasament.

3.8.a.1.9 Siguranta circulatiei

In vederea asigurarii sigurantei in circulatie, documentatia tehnica va contine planse dedicate
lucrarilor de semnalizare rutiera si marcaje. Documentatia va avea indicatoare rutiere si de lucrari de
marcaje, necesare, pe tipuri si dimensiuni, forme si simboluri, in conformitate cu prevederile din Codul
Rutier si a standardelor de specialitate in vigoare, referitoare la semnalizarea rutiera.

Pentru asigurarea sigurantei in trafic se vor prevedea:

- Indicatoare.

- Semnalizare orizontala.

Indicatoare
Se vor prevedea urmatoarele tipuri de indicatoare :

a) - de avertizare a pericolului;
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b) - de reglementare (de prioritate, de interzicere si / sau restrictie, de obligatie);

C) - de orientare si informare, si

d) - cu semne aditionale.

Montarea indicatoarelor se va face pe stalpi sau pe console si portale rutiere acolo unde acest

lucru se impune.

Semnalizare orizontala

Se vor prevedea urmatoarele tipuri de semnalizare orizontala, astfel:

a) - marcaje longitudinale, pentru: separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de
circulatie si delimitarea partji carosabile;

b) - marcaje transversale, de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor si de traversare
pentru bicicleta;

c) - marcaje diverse: de ghidare, pentru spatii interzise, pentru interzicerea stationarii, pentru
locurile de parcare pe partea carosabila, si de semnalizare a curbelor deosebit de periculoase, situate dupa
aliniamente lungi, si

d) - marcaje prin sageti si inscriptii, privind destinatia benzilor directionale de urmat spre o

anumita localitate, privind limitari de viteza.

3.8.a.1.10 Amenajarea intersectiilor

Intersectiile strazilor analizate in prezentul proiect vor fi amenajate corespunzator, {indnd seama si
de prevederile Normativului 600/2010. Prin proiectare se vor crea conditii de vizibilitate, vor fi corelate
elementele din plan, lung si profil transversal astfel incat circulatia sa se poata desfasura in conditii de
siguranta si confort.

Intersectiile precizate sunt intersectii tip sens giratoriu.

3.8.a.2 Retele electrice

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)

Prezenta documentatie are la baza avizul de amplasament nr 7060231009831 emis de Sucursala
Covasna in data de 18.12.2023.
Situatia existenta

In prezent pe amplasamentul studiata existd urmatoarele capacitati energetice, aflate in posesia
operatorului de Distributie Energie Electrica Romania:

- Linie electrice aeriene de J.T. 0,4 kV;
- Linie electrice subterane de J.T. 0,4 kV;
- Linie electrice subterane de M.T. 20 kV;
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Situatie proiectata

Se propune ca liniile electrice care se suprapun cu modernizarea intersectiei dintre strazile
existente si strada proiectata sa fie relocate astfel incat traseul linilor electrice relocate sa nu se suprapuna
cu realizarea proiectului ,Prelungirea strazii Nicolae lorga (inclusiv sens Giratoriu pe strada Banki Donét)
conform PUZ aprobat prin HCL 196/2021"

Pe strada Nicolae lorga se propune realizarea unei linii noi de distributie cu ajutorul cablurilor

electrice de joasa tensiune de tip ACYADY pozate subteran si a firidelor de distributie conform planurilor
anexate.

1) Relocarea linilor electrice:

a) Linie electrice subterane de J.T. 0,4 kV si M.T. 20 kV;

Se propune ca liniile electrice subterane de joasa tensiune si medie tensiune aflate in intersectia
dintre strazile Nicolae lorga tr 2, Csaszar Balin respectiv Nicolae lorga si intersectia dintre strazile Banki
Donat, Strada Kriza Janos si Strada Kriza Janos vor fi relocate in trotuar si in spatiu verde astfel incat sa
respecte normativele si standardele in vigoare.

2) Retea electrica de distributie pe strada Nicolae lorga:

Reteaua electrica de distributie a energie electrice pe strada Nicolae lorga va fi realizata cu ajutorul
unei linie electrice subterane cu un cablu de tip ACYAbY 3x150+70 mm?,

Cablul de energie electrica. este pozat ingropat in pamant la adancimea minima de 0,90 m fata de
cota terenului amenajat si protejat in tub de protectie la trecerea pe sub carosabil.

Solutia de distributie a energiei electrice:

Reteaua electrica de distributie se realizeazd dupa schema TN-C, in care functia conductorului
neutru (N) si functia conductorului de protectie (PE) sunt combinate intr-un conductor numit PEN pentru
toata reteaua pana la blocul de masura si protectie trifazat/monofazat (BMPT/BMPM)

Fiecare tablou electric al viitorilor consumatori, blocurile de masura si protectie si firidele de
distributie vor avea realizate cate o priza de pamant artificiala, realizata din platbanda OI-Zn 40x4 mm si
tarusi, pozata ingropata in sol. Firidele, blocurile de masura si protectie si firidele de distributie se
conecteaza fiecare la priza de pagmant artificiald, prin intermediul unui racord de verificare RV, rezistenta
de dispersie a fiecarei prize de pamant va fi mai mica de 4 Q.

Firida de distributie montata pe soclu de beton

Firidele de distributie, contorizare si protectie, si blocurile de masura proiectate, se vor realiza cu
posibilitatea de montate pe soclu de beton, indeplinind toate conditiile impuse in specificatia tehnica ST113 —
JT, agreata de DEER-S.A.

3.8.a.3 Retele apa - canal
3.8.a.3.1 Alimentare cu apa potabila

Prin prezenta lucrare se doreste odata cu modernizarea strazii Nicolae lorga, a se realiza o retea
noua de apa din PEHD Dn125mm PN 10 bar, care se va cupla la reteaua de apa existenta prin intermediul
a doua camin de vane CA1 si CA2.

Reteaua de distributie apa potabila este pozata pe domeniul public al localitatii si se va amplasa in
carosabil in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.
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Reteaua de distributie se va executa pe o lungime de 225 m si se va executa din conducte de
PEID, 100, PN10, SDR 17, cu diametrul De 125 mm.

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, in santuri a caror latime este de De+0.6m.
Adancimea minima de pozare a conductei va fi de -1,15 m fata de generatoarea superioara a conductei.
Pe lungimea retelei de apa se va monta fir metalic de identificare cu sectiunea minima de 2.5 mmp, legat
la vane iar la 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va monta banda de avertizare din
polietilena albastra.

Pe traseul retelei de distributie vor fi prevazute doua camine cu vane de izolare prin care se asigura
inchiderea pe timp limitat a unor portiuni din reteaua de distributie, pentru a putea face posibila interventia
in cazul unei eventuale avarii si camine cu purjare automata.

Armaturile si fitingurile care se vor monta subteran vor fi de tipul “montaj ingropat” rezistente in timp
la coroziune, caracteristicile certificate de fisa tehnica a produsului.

Hidrantii se vor monta in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 100 m,
conform NP 133/2-2022, inclusiv vane de concesie ingropate si tije de manevrare. Hidrantii prevazuti sunt
subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-a
prevazut un numar de 3 hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor amplasa lateral fata de conducta
retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita proprietatilor sau cladirilor din zona. Hidrantii
subterani de pe retele se vor marca pe repere fixe cu placute de identificare.

3.8.a.3.2 Extindere retea de canalizare menajera

Debitul apelor de canalizare dintr-o localitate consta din debitele de ape uzate provenite de la
utilizatori, debitele de ape meteorice colectate de pe suprafata localitatii si descércate in reteaua de
canalizare si debitele de ape de infiltratie in reteaua de canalizare.

Reteaua de canalizare menajera se dimensioneaza la suma debitelor orare maxime ale apelor
uzate menajere preluate de la utilizatori si a debitelor de ape de infiltratie in reteaua de canalizare menajera.

Se propune extinderea retelei de canalizare menajera pe str. Nicolae lorga si deversarea apelor in
reteaua de canalizare menajera existenta pe str. Nicolae lorga Tr.3.

Reteaua de canalizare menajera va fi din conducte, din PVC-KG Dn 250 mm SN 8 cu L=205m.

Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut patru camine camine de vizitare din beton
Dn1000mm.

Caminele vor fi acoperite cu rama si capac din fonta, carosabile, care sa suporte o sarcina de 400
KN si care vor avea sistem antiefractie si antizgomot si vor fi fixate pe un suport din beton armat.

Canalizarea proiectata se va poza pe un pat de nisip si va avea panta de 4,9%o.

Reteaua de canalizare se va proteja impotriva socurilor mecanice in timpul executiei drumului, deteriorari

si infundari cu pietris. Sapaturile se vor realiza cu mijloace de mica mecanizare, cu greutate de 0,5 tone la
lucrarile executate in zona cu alte retele subterane existente.

3.8.a.3.3 Extindere retea de canalizare pluviala

Reteaua de canalizare pluviala se dimensioneaza la debitul pe timp de ploaie, debitul de
dimensionare fiind dat de debitele de ape meteorice colectate de pe suprafata localitatii si descarcate in
reteaua de canalizare pluviala si a debitelor de ape de infiltratie in reteaua de canalizare.

Se propune extinderea retelei de canalizare pluviala pe str. Nicolae lorga si deversarea apelor in
reteaua de canalizare pluviala existenta pe str. Nicolae lorga Tr.3.

Reteaua de canalizare menajera va fi din conducte, din PVC-KG Dn 315 mm SN 8 cu L=222m.
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Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut patru camine camine de vizitare din beton
Dn1000mm.
Caminele vor fi acoperite cu rama si capac din fonta, carosabile, care sa suporte o sarcina de 400
KN si care vor avea sistem antiefractie si antizgomot si vor fi fixate pe un suport din beton armat.

Canalizarea proiectata se va poza pe un pat de nisip si va avea panta de 3,4%o.

Gurile de scurgere prevazute in prezentul proiect sunt cu montaj normal (cu depozit si sifon). Gurile
de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 cu diametrul @200mm la canalizarea proiectata prin
ramificatii la 45° sau in camine de vizitare prin piese de trecere etanse.

Reteaua de canalizare se va proteja impotriva socurilor mecanice in timpul executiei drumului,
deteriorari si infundari cu pietris. Sapaturile se vor realiza cu mijloace de mica mecanizare, cu greutate de
0,5 tone la lucrarile executate in zona cu alte retele subterane existente.

3.8.a.4 lluminatul public

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)

Pe strazile studiate s-au prevazut sisteme de iluminat public de tip LED. Siguranta sporita a traficului
rutier datorata iluminatului public stradal permite reducerea numarului de accidente pe timpul noptii.
Pentru siguranta pietonilor se realizeaza iluminat special pentru trecerile de pietoni, cu aparatele de
iluminat stradale orientate spre trecerile de pietoni cu fotometrie pentru treceri de pietoni.
Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor este necesar un bransament electric
proiectat.
Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de iluminat public va fi realizata din doua circuite
diferite, din punctul de aprindere iluminat public notat PAIP.
La alimentarea cu energie electrica de la cutia de distributie la stélpii de iluminat, se va utiliza cablu
montat subteran de tip ACYAbY 5x16 mm2. Stalpii de iluminat vor fi amplasati la distante conform planurilor
de situatie.
Cablurile de energie electrica sunt pozate ingropat in pamént la adancimea minima de 0,90 m fata
de cota terenului amenajat, cablurile se vor proteja in tuburi de protectie la trecerea pe sub carosabil si in
situatia nerespectarii distantelor normate fata de alte retele subterane de utilitati.

Solutii tehnice
Se prevede cate o bara de egalizare potentiale BEP in PAIP, la acestea se vor lega contactele de
protectie ale stalpilor de iluminat, ale aparatelor de iluminat si alte elementele metalice aferente ale
instalatiilor electrice proiectate. BEP vor fi din Cu si vor avea sectiunea minima de 75 mm2.
BEP din PAIP se valega la priza de pamént artificiala prin platbanda Ol Zn 40x4 mm, pozata ingropat
in sol. BEP se conecteaza la priza de pamant artificiala prin intermediul unor piese de sepratatie, notare
PS, prizele de pamant artificiale vor avea rezistenta de dispersie mai mica de 4 Q.
Se va realiza o priza de pamant, la care se vor lega toate masele metalice care nu sunt sub tensiune
in mod curent, dar care pot avea o schimbare de potential in mod accidental. Valoarea rezistentei de
dispersie a prizei de pamant nu va fi mai mare de valoarea prescrisa de normele si normativele in vigoare.
Toate traseele de cabluri vor fi insotite de platbanda de OL Zn 40x4 mm pentru asigurarea valorii de
dispersie a prizei de pamant.
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Alegerea instalatiei de iluminat public stradal s-a facut pornind de la cerintele de calitate ale
iluminatului pe care destinatia obiectivului o impune.

La stabilirea claselor de iluminat si a solutiilor tehnice s-a utilizat programul Dialux EVO (pentru un
factor de mentinere MF= 0,80), pentru asigurarea cerintelor luminotehnice conform NP 062:2002 cu
modificarile si completarile din 2022, SR EN 13201-1:2015, SR EN 13201-2:2016, s-a ales urmatorul tip de
instalatie de iluminat:

CERINTE MINIME IMPUSE
Strada Nicolae lorga - tronsonul 1 - aranjament bilateral, fata in fata, distanta dintre stélpi 35 metri.

e trotuar - clasa de iluminat: P1,

e spatiu verde,

e carosabil latime: 7 m, clasa de iluminat: M3,

e benzi de parcare Iatime 3.2 m, clasa de iluminat: C3,
e trotuar - clasa de iluminat: P1,

e banda biciclisti - I1atime: 2,4 m, clasa de iluminat: C4,
e trotuar - clasa de iluminat: P2.

Strada Nicolae lorga — tronsonul 3 - aranjament unilateral, distanta dintre stélpi 30 metri.
e trotuar - clasa de iluminat: P2,
e spatiu verde,
e carosabil latime: 3,5 m, clasa de iluminat: M3,
e benzi de parcare latime 2.5 m, clasa de iluminat: C3,
e trotuar - clasa de iluminat: P2.

Sens giratoriu cu strada Csaszar Balint - clasa de iluminat: C2,
Sens giratoriu cu strada Banki Donat - clasa de iluminat: C1.

Reteaua de distributie este proiectata dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie distribuit
este utilizat pentru intreaga schema, de la firida de distributie pana la ultimul punct de consum.

Protectia coloanelor si circuitelor electrice se va asigura cu intreruptoare automate cu protectie
magneto-termica si dotate cu proteciii diferentiale. Caracteristicile intreruptoarelor automate prevazute in
proiect sunt determinate in functie de curentul de calcul si curentul maxim admis.

Sisteme de iluminat

Pentru realizarea iluminatului s-au utilizat doua tipuri de sisteme de iluminat public/stradal, acestea
sunt:

Sist.tip 1: Sistem de iluminat alcatuit din stalp de iluminat din otel rotund conic cu flansa de prindere,
inaltime 8 m, diametru varf 60 mm, diametru baza 174 mm, dimensiuni usa vizitare 400x100 mm la 500
mm de la baza, dimensiuni flansa prindere 412x412x6 mm, distanta dintre ancore 300x300 mm, M24* 800
mm, otel S235, 3 mm, sudura invizibila, incarcare max la varf 80 kg, zincare conf standard EN 1SO 1461,
vopsit antigraffiti si un aparat destinat iluminatului public, tip LED cu putere de 90 [W]. Prinderea aparatelor
de iluminat se va realiza in varf de stélp, grad de protectie: IP66 ,rezistenta la impact: IK10, unghi de
inclinare fata de orizontala: 0" si 10°.
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Sist.tip 2: Sistem de iluminat alcatuit din stélp de iluminat din otel rotund conic cu flansa de prindere,
inaltime 6 m, diametru varf 85 mm, diametru baza 134 mm, dimensiuni usa vizitare 400x100 mm la 500
mm de la baza, dimensiuni flansa prindere 271x200 mm, M18* 1000 mm, otel S235, 3 mm, sudura invizibila,
incarcare max la varf 40 kg, zincare conf. standard EN ISO 1461, vopsit antigraffiti si un aparat destinat
iluminatului public pentru treceri de pietoni, tip LED cu putere de 90 [W]. Prinderea aparatelor de iluminat
se va realiza in varf de stélp, grad de protectie: IP66, rezistenta la impact: [K10.

Punct de aprindere iluminat public pe soclu de beton
Caracteristici tehnice pentru PAIP, (sau similar) sunt:

= Cofret metalic alcatuit dintr-un compartiment, cu usa de acces prevazuta cu balamale ascunse i
sistem de inchidere cu maner rabatabil sau butuc cu cheie, posibilitate de sigilare intr-un punct,
incuietori avand cap triunghi 8 [mm] si urechi tip lacat, presetupe pentru intrarea/iesirea cablurilor de
alimentare cu energie electrica/de distributie energie electrica;

= Compartimentul pentru distributie si protectia la scurtcircuit, realizat cu sigurante automate pe fiecare
circuit;

= Pentru montaj in exterior, grad de protectie IP65;

= Grupa de climat: WDr/CT (climat moderat cald uscat/temperat rece);

= Temperatura mediului ambiant in timpul utilizarii: -25 + +40 [°C];

= Temperatura mediului ambiant in timpul transportului, depozitarii, montarii, utilizarii: -40++50 [°C];

= Altitudine maxima: 2000 [h];

= Gradul de poluare: 3;

= Categoria de supratensiune: categoria lll;

= Medii electromagnetice: mediu inconjurator A;

» Durata de viata: 20 ani;

= Tensiunea nominala de utilizare: 230 [V] CA (-15 + +10%);

* Frecventa nominala: 50 [Hz];

= Curentul nominal de utilizare: maxim 32 [A] (regim trifazat).

Comanda sistemului de iluminat

Comanda iluminatului exterior se va realiza automat prin intermediul unui kit crepuscular complet,
cate unul pentru fiecare faza, alcatuit din releu, senzor crepuscular si cablajele aferente.

Suplimentar, comanda iluminatului stradal si pietonal se va realiza cu ajutorul sistemului de
telegestiune existent - Dispozitive Zonale de Control Telegestiune la care se vor conecta aparate de
iluminat stradal proiectate, sau similar.

Sistemul propus este compus din modul de control instalat pe aparatul de iluminat, aplicatia
sistemului de telegestiune si interfata utlizator. Modulul va fi conectat direct la aparatul de iluminat printr-
un conector standardizat, grad de protectie: IP66. Pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul
aparatelor de iluminat, individual sau in grup, conform condiiiilor impuse prin programe de functionare
prestabilite, care pot fi modificate in functie de nevoi.

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu conector electro-mecanic standardizat tip 7 pini, pentru
montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia, un sistem de control fara fir care permite
controlul de la distanta.

Sistemul de control trebuie sa permita adaugarea in viitor si a altor dispozitive de control /aparate de
iluminat, daca va fi necesar.
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Sistemul de telegestiune utilizat in iluminatul public permite urmarirea de la distanta a iluminatului
prin vizualizarea de pe orice Smart Phone sau calculator cu acces la internet, pe baza unui cont (user si
parola), a starii sistemului de iluminat, comanda si controlul individual sau a in grup a punctelor luminoase;
fiecare punct luminos va aparea pe o interfata care utilizeaza Google Earth si va fi trecut cu coordonatele
GPS exacte pentru a fi identificat cu usurinta si pe timpul zilei cand sistemul este oprit, in vederea
intretinerii.

Pe langa reglajul fluxului luminos — dimming, sistemul de telegestiune ofera informatii privind starea
lampii si a aparatului si joaca rolul de contor individual pentru fiecare aparat.

Este un sistem avansat de telegestiune, capabil sa controleze, sa monitorizeze, s& masoare si sa
gestioneze functionarea in parametri optimi ai retelei de iluminat public a unei localitati, indiferent de pozitia
geografica a acesteia, tipologia retelei de alimentare cu energie electrica sau alte conditii locale de
functionare a sistemului de iluminat public. De asemenea permite obtinerea de reduceri semnificative de
emisii de CO, de consum de energie electrica si de costuri de exploatare si imbunatatind in acelasi timp
fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

Bazat pe o tehnologie de ultima generatie, permite ca iluminatul public sa fie gestionat cu cunostinte
minime de navigare pe internet, permitand sa se profite din plin de actualele si viitoarele dezvoltari in acest
domeniu, dar beneficiind de un sistem cu securitate maxima. Totodata, permite implementarea sa atat in
instalatii de iluminat existente cét si viitoare fara a implica tragerea de noi cabluri pentru comunicati.

Fiecare punct luminos poate fi controlat individual, poate fi comandata reducerea fluxului luminos
sau pornirea ori oprirea acestuia in orice moment. Informatiile despre starea punctului luminos, consumul
de energie, precum si avariile aparute sunt raportate in permanenta, inregistrate si stocate pe o perioada
nedeterminata intr-o baza de date externd, impreuna cu data, ora, indicativul si locatia geografica a punctului
luminos.

Sistemul nu este afectat de structura actuala a retelei, de gradul de uzura sau de modul in care se
realizeaza in prezent comanda.

Datoritd acestor proprietati sistemul poate fi implementat atét pe retelele existente cét si pe cele noi
fara a mai fi nevoie de costuri suplimentare privind realizarea legaturilor de comanda.

Aceste sisteme de telegestiune ofera mai mult decat dimming, ele reprezinta un sistem care se refera
in acelasi timp si la intretinerea iluminatului public , intretinere care nu va aduce economii fata de situatia
actuald (deoarece acum nu se face intretinere in adevaratul sens al cuvantului) dar nici nu va creste
costurile in conditiile in care vom avea un iluminat conform standardelor si cu mult mai multe puncte
luminoase.

in plus vom avea posibilitatea de a permite controlul integral al sistemului de iluminat public prin
intermediul unei simple aplicatii web. Informatiile descriptive despre sistem sunt completate cu informatii
vizuale, prin intermediul hartilor ce contin pozitia exacta a punctelor luminoase, localizarea si monitorizarea
acestora realizandu-se foarte usor. Stocarea tuturor informatiilor referitoare la un anumit punct luminos se
va face intr-o baza de date care permite realizarea de rapoarte pe termen lung, referitoare la starea intregii
retele de iluminat public, in cel mai mic detaliu, precum si realizarea de prognoze reale, bazate pe aceste
inregistrari.

O alta facilitate oferita de sistem, usor de implementat si utilizat, este posibilitatea de a grupa virtual
anumite puncte luminoase ce deservesc aceleasi cerinte (ex: iluminatul trecerilor de pietoni, intersectii, etc),
dar care fizic se gasesc in locatii diferite, astfel c& acestea vor functiona sincronizat, in functie de programul
stabilit.
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Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice

Vor filuate masuri de protectie impotriva socurilor electrice conform Normativului 7-2011, utilizandu-
se schema de legare la paméant de tip TN-S. Accesul la PAIP si la echipamentele electrice pentru racordare,
revizii si inlocuirea elementelor defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele specifice de
siguranta muncii, dupa scoaterea instalatiei de sub tensiune si verificarea lipsei de tensiune, si numai in
prezenta Beneficiarului.

Instalatia de protectie impotriva socurilor electrice se va executa prin ingroparea in pozitie orizontala,
la 0 adancime de circa 0,90 m sub cota terenului amenajat, a platbandei de Ol Zn 40x4 mm, la care se vor
lega stélpii metalici aferenti instalaiei de iluminat public. Legaturile la priza de pamant se vor face prin
intermediul unor piese de separatie. Se vor realiza prize de paméant pentru PAIP rezistenta de dispersie a
prizei de pamant va fi mai mica de 4 Q.

Masurile tehnice pentru protectia de baza (protectia impotriva atingerilor directe) prevazute conform
17:2011, subcap. 4.1.2, sunt:

> izolatie de baza a partilor active;

> bariere sau carcase;

> obstacole;

> amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere;

> utilizarea protectiilor cu dispozitive de curent diferential rezidual (DDR) de cel mult 30 mA.

> Protectia in caz de defect (protectia la atingerea indirectd) se realizeaza numai prin masuri
tehnice. Se prevede:

> legarea la pamant a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub
tensiune) in conditiile specifice sistemului de alimentare TN-S;

> deconectarea automata la aparitia unui curent de defect periculos, prin utilizarea

dispozitivelor de curent diferential rezidual (DDR) de cel mult 100 mA Selectiv.

Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) se
va realiza prin legarea la conductorul de protectie PE.

Pentru realizarea legaturilor de echipotentializare se prevede cate o bara de egalizare potentiale
BEP in PAIP. Se asigura legarea la BEP a tuturor partilor metalice ale instalatiei electrice, care in mod
normal nu sunt sub tensiune, dar ar putea intra printr-un defect de izolatje.

La BEP se vor lega carcasele aparatelor de iluminat. BEP vor fi din Cu si vor avea sectiunea minima
de 75 mm2.

BEP din PAIP se va lega la priza de pamant artificiala prin platbanda Ol Zn 40x4 mm, pozata ingropat
si aparent in/pe elementele constructiei. BEP se conecteaza la priza de pamant artificiala, prin intermediul
unor piese de separatie notate PS.

Masuri de securitate i sanatate in munca si prevenire a incendiilor

La executarea instalatiilor electrice se vor respecta cu strictete masurile prevazute in Normativ [7:2011,
P-118/3:2015 si Legea nr. 319/2006, conditii de muncd, precum si normele de prevenire si stingere a
incendiilor.

Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge in mod
accidental sub tensiune, se vor lega la conductorul de protectie. Nu se intervine la instalatia electrica sub
tensiune. La executie se va admite numai personalului muncitor autorizat si cu instructajul de protectia
muncii.
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3.8.a5 Retea de canalizatie metropolitana

Scenariul 1 (Optiunea 1)/Scenariul 2 (Optiunea 2)

Reteaua de telecomunicatii proiectata va fi compusa dintr-o canalizatie de transport si cadmine de
tragere. Aceasta, se va monta sub partea carosabila, trotuar sau spatiu verde, la 0 adancime de acoperire
de cca. -0,80 +0,90 m de la nivelul trotuarului amenajat, dispusa pe o parte a strazii.

Canalizatia de transport

Va fi compusa din un tub corugat PEHD Dn 63, cu perete dublu, corugat la exterior si suprafata lisa
la interior.

Reteaua de tubulatura se va monta intr-un strat de nisip de 10 cm. La o distanta de cca. 30 cm se va
monta o folie de avertizare din PEHD.

Pe traseul canalizatiei metropolitane se vor monta 3 camine de telecomunicatii, montate la o distanta
de maxim 100 m. Caminele de tragere vor avea dimensiunile 1,0x1,0x1,0 m. si se vor executa din beton
armat monolit avand clasa C25/30. Placa superioara (cu gol pentru rama si capac carosabil) se va realiza
din beton armat, prefabricat, avand clasa C35/45. Capacul va fi carosabil, D400, din fonta.

Astfel se vor asigura posibilitatea de introducere a cablurilor de telecomunicatii, date, cablu, fibra
optica in subteran, operatiunile cazénd in sarcina adminstratorilor de retea.

Ocuparea tuburilor de telecomunicatie se va face cu acceptul Beneficiarului in conditii de inchiriere a

domeniului public.

3.8.0 Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia

In Scenariul 1 s-a optat pentru:
- realizarea unei structuri rutiere semirigige care, conform calculelor de dimensionare si a verificarii
la actiunea fenomenului de inghet-dezghet, asigura preluarea traficului de calcul in perioada de

perspectiva prognozata si rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

In Scenariul 2 s-a optat pentru:
- realizarea unei structuri rutiere supla care conform calculelor de dimensionare si a verificarii la
actiunea fenomenului de inghet-dezghet asigura preluarea traficului de calcul in perioada de

perspectiva prognozata si rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

3.8.c Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Nu este cazul.

3.9 Costuri estimative ale investitiei

SCENARIUL 1
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a. Deviz General
DEVIZUL GENERAL

»~PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA(INCLUSIV SENS GIRATORIU PE STRADA BANKI DONAT)

CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 196/2021”

SCENARIU 1
2 Tn preturi la data de 17/05/2024, 1 euro = 4.9751 lei.
NI VALOAREA? TVA VALOARE
crt' Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
_ ' LEI LEI LEI
g 1 2 3 4 5
8 Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 2,312,305.00 | 439,337.95 | 2,751,642.95
1.2 | Amenajarea terenului 357,881.22 67,997.43 425,878.65
m 1.3 Amenajgrl pentru _prp_tcha mediului si aducerea 17,082.00 3.245.58 20,327.58
£ terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 91,950.00 17,470.50 109,420.50
TOTAL Capitol 1 2,779,218.22 | 528,051.46 | 3,307,269.68
= Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
g obiectivului
= TOTAL Capitol 2 70,000.00 13,300.00 83,300.00
z Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
- 3.1 | Studii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.1.1 | Studii de teren 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.2 Doqumentatu - §uport si Ch(.?|'[.UIe|I pelzntr.L.J 15,000.00 2.850.00 17.850.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 7,500.00 1,425.00 8,925.00
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 | energetic al cladirilor, auditul de siguranta 0.00 0.00 0.00
rutiera
3.5 | Proiectare 194,000.00 36,860.00 230,860.00
3.5.1 | Tema de proiectare 1,500.00 285.00 1,785.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35.3 Stuqlg de fe;ablIltate{.do.cum(.enta;le de avizare a 80,000.00 15,200.00 95,200.00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Dogum.gntalltule tehnice necesare in vgderea 35,000.00 6,650.00 41,650.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatjilor
355 Verlflcg_rea tehnica dg calitate a proiectului tehnic gi 30,000.00 5.700.00 35,700.00
a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 47,500.00 9,025.00 56,525.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 0.00 0.00 0.00
371 Manag?mentul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 170,749.08 32,442.32 203,191.40
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 38,500.00 7,315.00 45,815.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 28,875.00 5,486.25 34,361.25
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
3.8.1.2 | in programul de control al lucrarilor de executie, 9,625.00 1,828.75 11,453.75
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 66,124.54 12,563.66 78,688.20
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Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
383 300/2006, cu modificarile si completarile 66,124.54 12,563.66 78,688.20
ulterioare
TOTAL Capitol 3 432,249.08 82,127.32 514,376.40
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 6,612,454.40 | 1,256,366.34 | 7,868,820.74
42 Mont_aj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
- 43 Utilaje, echipamentg tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
= care necesita montaj
8 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
s 4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
= TOTAL Capitol 4 6,612,454.40 | 1,256,366.34 | 7,868,820.74
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
- 5.1 | Organizare de santier 99,186.81 18,845.49 118,032.30
|5 5.1.1. | Lucrari de constructii 66,124.54 12,563.66 78,688.20
£ 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 33,062.27 6,281.83 39,344.10
- 5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 79,370.41 0.00 79,370.41
g 591 _Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
529 Cota aferentg ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 36,077.46 0.00 36,077.46
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 7,215.49 0.00 7,215.49
autorizarea lucrarilor de constructii
594 ggt(a:l aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 36,077.46 0.00 36,077.46
505 Taxe pentru acordyri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 751,411.67 | 142,768.22 894,179.89
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL Capitol 5 939,968.89 | 163,513.71 | 1,103,482.60
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2
71| +13+14+2+31+32+33+35+3.7+38+ | 191193531 | 363,267.71 | 2,275,203.02
4+51.1)
79 pheltuieli pentru const.ituirea rezervei de 165056320 | 315317.01 | 1.974,880.21
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL Capitol 7 3,571,498.51 | 678,584.72 | 4,250,083.23
TOTAL GENERAL 14,405,389.10 | 2,721,943.55 | 17,127,332.65
DIN CARE C+M 7,215,492.16 | 1,370,943.51 | 8,586,435.67

b. Devize pe obiect
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DEVIZUL
Obiectuluinr. 1

CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 196/2021”
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

»PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA(INCLUSIV SENS GIRATORIU PE STRADA BANKI DONAT)

SCENARIU 1
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare \/aloarg
crt cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusiv
' TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 fe'::::ﬂl'ﬁ:' pentru obfinerea si amenajarea 2,779,218.22 | 528,051.46 | 3,307,269.68
1.1 | Obtinerea terenului 2,312,305.00 | 439,337.95 | 2,751,642.95
1.2 | Amenajarea terenului 357,881.22 | 67,997.43 425,878.65
Amenajgn pentru p.rqt.ectla mediului si aducerea 17,082.00 324558 20,327.58
1.3 | terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 91,950.00 | 17,470.50 109,420.50
Total deviz pe obiect | 2,779,218.22 | 528,051.46 | 3,307,269.68

Rev

DEVIZUL

Obiectului nr. 2

DONAT) CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 196/2021”

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asiqurarea utilitatilor necesare obiectivului

»~PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA(INCLUSIV SENS GIRATORIU PE STRADA BANKI

SCENARIU 1

(':\lr':[“ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (f\a/?;o_?\r/i) TVA (inc\lll?ls(i)\?r'l?v A)

lei lei lei

1 2 3 4 5

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
1 Ch_eltu.ieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 70,000.00 13.300.00 83,300.00
obiectivulu

1.1 | Bransament electric 50,000.00 9,500.00 59,500.00
1.2 | Bransament apa - canal 20,000.00 3,800.00 23,800.00
Total deviz pe obiect 70,000.00 13,300.00 83,300.00

DEVIZUL

Obiectului nr. 3

DONAT) CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 196/2021”
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

»~PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA(INCLUSIV SENS GIRATORIU PE STRADA BANKI

SCENARIU 1
Nr Valoare Valoare
' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (inclusiv
crt. (fara TVA)
TVA)
lei lei lei
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1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 6,612,454.40 | 1,256,366.34 | 7,868,820.74
4.1.1 | Lucrari de drumuri 5,061,770.74 | 961,736.44 | 6,023,507.18
4.1.4 | Lucrari iluminat public si retele electrice 989,710.67 | 188,045.03 | 1,177,755.70
4.1.4 | Lucrari apa-canal 504,200.00 95,798.00 599,998.00
4.1.5 | Lucrari canalizatie metropolitana 56,772.99 10,786.87 67,559.86
TOTAL I -subcap. 4.1 6,612,454.40 | 1,256,366.34 | 7,868,820.74
5 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
E TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
= 4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
§ 4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect ( TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IIl') 6,612,454.40 | 1,256,366.34 | 7,868,820.74
& SCENARIUL 2
a. Deviz General

DEVIZUL GENERAL

»PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA(INCLUSIV SENS GIRATORIU PE STRADA BANKI DONAT)

CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 196/2021”

SCENARIU 2
2 In preturi la data de 17/05/2024, 1 euro = 4.9751 lei.
NI ' _ o VALOAREA? TVA VALOARE
crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
' LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 2,312,305.00 439,337.95 | 2,751,642.95
1.2 | Amenajarea terenului 357,881.22 67,997.43 425,878.65
1.3 Amenajgrl pentru prgtecpa mediului si aducerea 17.082.00 3.245.58 20,327.58
terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 91,950.00 17,470.50 109,420.50
TOTAL Capitol 1 2,779,218.22 528,051.46 |  3,307,269.68
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
TOTAL Capitol 2 | 70,000.00 13,300.00 83,300.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.1.1 | Studii de teren 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.2 Dogumentatu - guport Si cht_alt_mell p(_entr_L_J 15,000.00 2.850.00 17.850.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 7,500.00 1,425.00 8,925.00
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Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 | energetic al cladirilor, auditul de siguranta 0.00 0.00 0.00
rutierd
3.5 | Proiectare 194,000.00 36,860.00 230,860.00
3.5.1 | Tema de proiectare 1,500.00 285.00 1,785.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stu@p de fe;abﬂﬂate@qcumgntatle de avizare a 80,000.00 15,200.00 95,200.00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 DocI:umlgnta.ltule tehnice necesare in vgderea 35,000.00 6.650.00 41,650.00
_ obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatjilor
g 355 \{erificare@ tehnica de qalitate a proiectului tehnic 30,000.00 5.700.00 35,700.00
g si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 47,500.00 9,025.00 56,525.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 0.00 0.00 0.00
£ 371 !\/Ianaggmentul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 186,528.30 35,440.38 221,968.68
£ 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 38,500.00 7,315.00 45,815.00
2 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 28,875.00 5,486.25 34,361.25
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
g 3.8.1.2 | in programul de control al lucrarilor de executjie, 9,625.00 1,828.75 11,453.75
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 74,014.15 14,062.69 88,076.84
Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
38:3 | 30012006, cu modificarile si completarile 7401415 | 1406269 88,076.84
ulterioare
TOTAL Capitol 3 448,028.30 85,125.38 533,153.68
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 7,401,414.72 | 1,406,268.80 8,807,683.52
42 Montgj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
43 Utilaje, echipamente tghnologiqe si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 | functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 7,401,414.72 | 1,406,268.80 | 8,807,683.52
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 111,021.22 21,094.03 132,115.25
5.1.1. | Lucrari de constructii 74,014.15 14,062.69 88,076.84
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 37,007.07 7,031.34 44,038.41
59 Qomision, taxe, cote legale, costuri de 88,135.76 0.00 88,135.76
finantare
501 pomisioane si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
529 Cota gferenta ISC pentru controlul calitatii 4006171 0.00 40,061.71
lucrarilor de constructii
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Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 8,012.34 0.00 8,012.34
autorizarea lucrarilor de constructii
524 ggt(z:i aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 40,061.71 0.00 40,061.71
595 Taxe pentru acordgri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 831,885.62 158,058.27 989,943.89
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
_ TOTAL Capitol 5 1,041,042.60 181,052.30 1,222,094.90
% Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
8 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
g ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2

71|+13+14+2+31+32+33+35+3.7+3.8 2,115,092.60 401,867.59 | 2,516,960.19
+4+5.1.1)
79 _Cheltuieli pentru const_ituirea rezervei de 1.842.838.68 350.139.35 2192.978.03
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL Capitol 7 3,957,931.28 752,006.94 |  4,709,938.22
TOTAL GENERAL 15,697,635.12 | 2,965,804.88 | 18,663,440.00
DIN CARE C+M 8,012,342.09 | 1,522,345.00 | 9,534,687.09

b. Devize pe obiect

DEVIZUL
Obiectului nr. 1

CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 196/2021”
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

»~PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA(INCLUSIV SENS GIRATORIU PE STRADA BANKI DONAT)

SCENARIU 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare \_/aloar_e
crt cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusiv
' TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 fe':::]tﬁl'l‘j:' pentru obfinerea si amenajarea 2,779,218.22 | 528,051.46 | 3,307,269.68
1.1 | Obtinerea terenului 2,312,305.00 | 439,337.95 | 2,751,642.95
1.2 | Amenajarea terenului 357,881.22 67,997.43 425,878.65
Amenajgn pentru prq‘gectla mediului si aducerea 17,082.00 3.245.58 20,327.58
1.3 | terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 91,950.00 17,470.50 109,420.50
Total deviz pe obiect | 2,779,218.22 | 528,051.46 | 3,307,269.68

DEVIZUL

Obiectului nr. 2
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DONAT) CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 196/2021”
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asiqurarea utilitatilor necesare obiectivului

»~PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA(INCLUSIV SENS GIRATORIU PE STRADA BANKI

SCENARIU 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare \_/aloar_e
crt. cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusiv
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 70.000.00 | 13,300.00 83.300.00
necesare obiectivulu
1.1 | Bransament electric 50,000.00 9,500.00 59,500.00
1.2 | Bransament apa - canal 20,000.00 3,800.00 23,800.00
Total deviz pe obiect 70,000.00 | 13,300.00 83,300.00

DEVIZUL

Obiectului nr. 3

~PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA(INCLUSIV SENS GIRATORIU PE STRADA BANKI DONAT)
CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 196/2021”
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

SCENARIU 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare \_/aloar_e
crt. cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusiv
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 7,401,414.72 | 1,406,268.80 | 8,807,683.52
4.1.1 | Lucrari de drumuri 5,850,731.05 | 1,111,638.90 | 6,962,369.95
4.1.4 | Lucrari iluminat public si retele electrice 989,710.67 188,045.03 | 1,177,755.70
4.1.4 | Lucrari apa-canal 504,200.00 95,798.00 599,998.00
4.1.5 | Lucrari canalizatie metropolitana 56,772.99 10,786.87 67,559.86
TOTAL |- subcap. 4.1 7,401,414.72 | 1,406,268.80 | 8,807,683.52
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect ( TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill') 7,401,414.72 | 1,406,268.80 | 8,807,683.52

3.10 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a

constructiilor, dupa caz:

3.10.a Studiu topografic

A se vedea documentatia anexata — Studiu topografic.
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3.10.b Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului

A se vedea documentatia anexata — Studiu geotehnic.

3.10.c Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul.

3.10.d Studiu de trafic si studiu de circulatie

A se vedea documentatia anexata — Studiu de Trafic si Studiu de circulatie.

3.10.e Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru

cauza de utilitate publica

Nu este cazul.
3.10.f Studiu de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

3.10.f.1 Dimensionarea sistemului rutier

Dimensionarea sistemului rutier se realizeaza in conformitate cu prevederile din Normativ PD.

177/2001 - Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide — metoda analitica.

Analiza structurii rutiere la solicitarile sarcinilor din trafic implica cunoasterea urmatoarelor date
tehnice:
a) - Tipul structurii rutiere.
b) - Alcatuirea structurii rutiere:
b.1) - grosimile straturilor rutiere, i
b.2) - materiale din alcatuirea straturilor rutiere.
¢) - Tipul climateric al zonei in care este situat drumul.
d

- Regimul hidrologic al complexului rutier.
e -

)
) - Traficul de calcul.

f) - Tipul pamantului de fundare.
ANALIZA STRUCTURII RUTIERE LA SOLICITAREA OSIEI STANDARD

1. Sistem Rutier Nou — SRN1

DATE GENERALE A PROBLEMEI DE DIMENSIONARE

Tip drum Strada
Tip sistem rutier Semirigid
Trafic de Calcul - Nc [m.o.s.]= 0.50
Tip Climateric: I
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Tip Pamant: P3
Regim Hidrologic: 2b

A. SISTEM RUTIER NOU PROPUS

Denumirea Grosime Strat E
materialului din strat [cm] [Mpa] H
Strat de uzura - MAS16 4 4000 | 0,35
Strat de legatura - BAD22.4 6 3000 | 0,35
Strat de baza - AB31.5 8 5000 0,35
Strat din balast stabilizat 20 1000 | 0,25
Strat din balast 30 169,3 0,27
Strat din blocaj 60 3000 |0,27
Pamant de fundare 0 65 0,3

- conform tabelelor 2,3,7,8 PD177-2001
REZULTATELE CALCULATE CU PROGRAMUL CALDEROM 2000

DRUM: NICOLAE IORGA
Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 5750 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3882. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 18.00 cm
Stratul 2: Modulul 1000. MPa, Coeficientul Poisson .250, Grosimea 20.00 cm
Stratul 3: Modulul 602. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 30.00 cm
Stratul 4: Modulul 231. MPa, Coeficientul Poisson .270 si e semifinit
REZULTATE: EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE

R VA RADIAL RADIALA VERTICALA

cm  cm MPa microdef microdef

.0 -18.00 347E+00 .809E+02 -.128E+03
.0 18.00 237E-01 .809E+02 -.265E+03
.0 -38.00 501E-01 .584E+02 -.108E+03
.0 38.00 A174E-01 .584E+02 -.154E+03
.0 -68.00 267E-01 .441E+02 -.673E+02

.0 68.00 A32E-02  441E+02 -.123E+03

Conditii impuse:

a) Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase:
er=( CALDEROM) 80,9

Nadm= 65.2545

RDO (Nc/Nadm) = 0.0077
RDOadm= 0,9
RDO=<RDOadm Structura Verifica

b) Criteriul tensiunii de intindere admisibile la baza straturilor din agregate stabilizate
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or= ( CALDEROM) 0,05
Rt= 0,35
or adm= 0,215900188
or=<gr adm Structura Verifica

c) Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare:

€z= ( CALDEROM) 123
€z adm= 728.52
€z=<ez adm Structura Verifica

Se constata ca structura rutiera propusa verifica criteriile de dimensionare si asigura preluarea

traficului de calcul in perioada de perspectiva prognozata.

Verificarea structurii rutiere la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

Intocmit

Rev

Degradarile produse de inghet-dezghet reprezinta defectiuni ale complexului rutier datorate:

- fenomenului de umflare neuniforma provocata de acumularea apei si transformarea acesteia in

lentile de gheata, in pamanturi sensibile la inghet, situate pana la adéncimea de patrundere a

inghetului.

- diminuarea capacitatji portante a pamanturilor de fundatie in timpul dezghetului, determinata de

sporirea umiditatii prin topirea lentilelor si fibrelor de gheata.

VERIFICARE LA INGHET-DEZGHET A STRUCTURII PROIECTATE

Tip Climateric: I
Tip Pamant: P3
Conditi Hidrologice: Mediocre
Foarte
Grad de sensibilitate la inghet: Sensibile
13/30/med= (Indice de Inghet) 630
Structura Rutiera Proiectata
Hsr= (Grosime Sistem Rutier) 128 | cm
Strat de uzura din BA16 41 cm
Strat de legatura din BAD 22.4 6| cm
Strat de legatura din AB31,5 8|cm
Strat de baza din balast stabilizat 20 | cm
Strat de fund. din balast 30 | cm
Strat de forma din blocaj de piatra bruta 60 | cm
He= (Grosime Echivalenta de Calcul) 97,6 | cm
Z= (Adancime de Inghet in Pamant) 110 | cm
DZ=Hsr-He (Spor al Adancimii de Inghet) 30,4 | cm
Zcr=Z+DZ (Adancime de Inghet in Complex Rut.) 1404 [ cm
Kef=He/Zcr (Grad de Asigurare Efectiv) 0,6952
Knec (Grad de Asigurare Necesar) 0,4
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Knec>=Kef (Verificare) Rezista

Structura rutiera rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

3.11 Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este de 20 luni, din care durata de executie a lucrarilor este de 12
|uni.
Etapele principale ale realizarii investitiei sunt:
1 - Organizarea procedurii de achizitie
2 — Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize
3 - Consultanta
4 — Cheltuieli pentru informare si publicitate
5 - Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.
6 — Organizarea de santier
7 — Executie lucrari si dotari
8 — Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM
9 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
10 - Diverse si neprevazute

11 - Receptia lucrarii

ANUL 1 ANUL 2
Lifu2fusfafus|islL7|is] Lo Lo aafL i afi2]us]L4fs[Le]L7]Ls|LofL10[L11]L 12

Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor

INV
Organizarea procedurii de achiztie
Studii de teren si proiectare si inginerie cheltuieli pentru obtinerea
Consultanta
Cheltuieli pentru informare si publicitate
Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.
Organizarea de santier
Executie lucrari si dotari

Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de

implementare pentru ajustarea de pret
Diverse si neprevazute
Receptia lucrarii

o v|o|o|s|w|n|-

©

=
o

[
=
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4 ANALIZA FIECARUI SCENARIU TEHNICO -
ECONOMIC PROPUS

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de

referinta si prezentarea scenariului de referinta

Prin prelungirea strazii Nicoale lorga si modernizarea strazilor care fac obiectul prezentului proiect,
se urmareste creearea unui coridor sustenabil, pe teritoriul administrativ al orasului Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna care va avea drept scop imbunatatirea caracteristicilor geometrice in plan si spatiu,
sistematizarea strazilor pe toata latimea frontului stradal, amenajarea acceselor, trotuarelor, aleilor, locurilor
de parcare, pistelor de ciclisti, zonelor verzi si amenajarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor

de suprafata.

Strazile investigate vor asigura o circulatie mai sigura si confortabila, pietonilor si ciclistilor in
aceasta zona a orasului.

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturale,

inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care pot afecta investitia, se numara fenomenele
meteorologice extreme:

- Schimbarile climatice pot afecta investitia prin schimbari bruste de temperatura,
fenomene naturale excesive, de o intensitate neobisnuita sau de o persistenta
anormala (ploi, furtuni) — pot cauza infiltratii, scaderea capacitatii portante, tasari si
burdusiri la carosabilului, cedari de taluz;

- Furtuni — care pot crea viituri ce pot afecta pavajul si corpului drumului

Din punct de vedere a factorilor de risc antropici care pot afecta investitia, se numara:
- Autoturisme sau autovehicule de mare tonaj ce pot circula ocazional;
- Depozitarea materialelor (masa lemnoasa, balast, pietris, rumegus, ect) in zona;
- Interventii ale organizatorilor de retele pentru rezolvarea unor avarii pot duce la o
reamplasare defectuoasa a pavajelor;
- Riscul defectarii echipamentelor sau de distrugere a elementelor de mobilier urban in
urma vandalismului

- Riscul distrugerilor in urma producerii accidentelor de circulatie.
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Analizand cele prezentate, rezulta faptul ca lucrarile de modernizarea a drumurilor sunt vulnerabile

intr-o masura redusa la factorii de risc naturali si antropici.

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

4.3.a Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz

Pe amplasamentul lucrarii s-au interceptat retele de utilitati care necesita relocari/protejari, tindnd
cont de avizele acestor detinatori, vor fi executate lucrari de protejare sau de relocare a instalatiilor acestora
in functie de situatia intélnita pe teren.

Se propune ca liniile electrice care se suprapun cu modernizarea intersectiei dintre strazile
existente si strada proiectata sa fie relocate astfel incat traseul linilor electrice relocate sa nu se suprapuna
cu realizarea proiectului ,Prelungirea strazii Nicolae lorga (inclusiv sens Giratoriu pe strada Banki Donat)
conform PUZ aprobat prin HCL 196/2021".

4.3.b  Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Investitia ,,Prelungirea strazii Nicolae lorga (inclusiv sens Giratoriu pe strada Banki Donat)
conform PUZ aprobat prin HCL 196/2021” necesita racordarea la utilitati (electrice si apa-canal).

4.4 Sustenabilitatea realizarii investitiei

4.4.a Impactul social si cultural

Investitia va fi impartiald, nu trateaza in mod discriminatoriu nici o categorie umana si ofera sanse
egale de participare tuturor cetatenilor.

Pe toata durata de implementare a investitiei va fi aplicat principiul egalitatii de tratament, nu se va
limita accesul si nu va exista nici o discriminare bazata pe criteriul de sex, nationalitate, rasa sau dizabilitate.

44.b Estiméri privind forta de munca ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare

Forta de munca ocupata in faza de executie
Numar de locuri de munca create in faza de executie = 65 posturi
- 1 posturi de ingineri sef punct de lucru
- 6 posturi tehnicieni
- 4 posturi personal administrativ
- 20 posturi muncitori calificati
- 34 posturi muncitori necalificati

Forta de munca ocupata in faza de operare
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Forta de munca ocupata in faza de operare ramane aceeasi deoarece beneficiarul are angajat

personal de intretinere si exploatare.

44.c Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate

Din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu, investitia propusa urmareste
obiectivul cresterea durabila care pune accent pe scaderea emisiilor de carbon si sprijinirea practicilor
agricole prietenoase cu mediul. De asemenea, se va avea in vedere protejarea biodiversitatii prin refacerea

zonelor afectate de lucrarile de modernizare.

Protectia calitatii apelor
Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va fi

apa curata conform STAS 790 — 84 si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele
lucrari.

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape reziduale, nu
sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Protectia aerului

Obiectivul, la darea lui in folosinta nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie, si anume cele rezultate la
asternerea mixturilor asfaltice pe perioada executiei investitiei.

In timpul exploatarii tronsonului rutier, noxe ar putea rezulta de la esapamentul autovehiculelor care
circula in zona.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului,
emanatiile incadrandu —se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibratii care ar putea polua zona. Pe carosabil a
fost prevazuta o imbracaminte asfaltica ceea ce duce la o circulatie cu un nivel de zgomot scazut.

Pe perioada exploatarii zgomotelor sau vibratiile pot fi produse de catre autovehicule care circula
pe strazile proiectate, aceste zgomote regasindu—se pe intregul traseu de strazi si se pot incadra in limitele
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate
care ar putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia impotriva
radiatilor.

Protectia solului si subsolului
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Lucrarile de terasamente Se executa in sapatura sprijinita, inchisa, pamantul evacuat urmand a fi
transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pamantului.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului si
subsolului pe zona studiata.
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.
In aceasta situatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei terestre, nici a
biodiversitatii.

In zona nu sunt monumente ale naturii, parcuri naturale sau zone protejate.

Lucrarile ce se vor efectua in aceasta zona nu vor depasi limita cadastata a proiectului, prelungirea
strazii in sine nu va avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Amplasamentul obiectivului este situat in municipiul Sfantu Gheorghe, prin utilitatea ei si prin modul
in care a fost proiectata, asigura o circulatie mai fluida si mai sigura in zona.

Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, in zona pietei centrale, iar
accesul se poate realiza de pe strazile Kriza Janos, strada Banki Donat, strada Csaszar Balint, strada
Nicolae lorga.

Pe terenul pe care se doreste a fi realizata aceasta prelungire, se afla constructii aferente sediului
Multi-Trans SA si patru terenuri de tenis care apartin Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Covasna,

care vor fi demolate in cadrul unor obiective de investitii separate.

44.d Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupa caz
Tinand cont de tipul de activitate propusa prin proiect, se preconizeaza ca acest tip de obiectiv nu
va avea impact semnificativ asupra calitatii factorilor de mediu raportat la contextul natural si antropic,
urmand sa se inregistreze o usoara presiune in timpul lucrarilor de amenajare, in special in zona lucrarilor

la strazi.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea

obiectivului de investitii

A se vedea documentatia anexata — Analiza Cost - Beneficiu.
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4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de

rentabilitate; sustenabilitatea financiara

A se vedea documentatia anexata — Analiza Cost - Beneficiu.

4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si

raportul cost —beneficiu sau , dupa caz, analiza cost — eficacitate

A se vedea documentatia anexata — Analiza Cost - Beneficiu.

4.8 Analiza de senzitivitate

A se vedea documentatia anexata — Analiza Cost - Beneficiu.

4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

A se vedea documentatia anexata — Analiza Cost - Beneficiu.

5 SCENARIU TEHNICO - ECONOMIC OPTIM
RECOMANDAT

5.1 Comparatia optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

5.1.a Comparatie din punct de vedere tehnic

In urma calculelor de dimensionare a sistemului rutier efectuate s-au propus urmatoarea structura rutiera:

Scenariul 1 (Optiunea 1)

Structura propusa:

Sistem Rutier Nou - SRN1
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm
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Sistem Rutier Parcare - SRP1
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutiera Statie Bus - STB1
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Structura Trotuar — ST1
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

Structura Pista Ciclisti — SP1
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

Scenariul 2 (Optiunea 2)

Structura propusa:
Sistem Rutier Nou — SRN2
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=10cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
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Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutier Parcare — SRP2
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=10cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutiera Statie Bus — STB2
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=10cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Structura Trotuar — ST2
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de nisip, h=4 cm

Strat de pavele vibropresate, h=6cm

Structura Pista Ciclisti — SP2
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

5.1.b  Comparatie din punct de vedere economic si financiar

SCENARIUL 1

Valoarea totala a investitiei

Nr. , . - VALOAREA?)
ort. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (fara TVA)

TVA

VALOARE
(cu TVA)
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| LEI LEI LEI
TOTAL GENERAL 14,405,389.10 | 2,721,943.55 | 17,127,332.65
DIN CARE C+M 7,215,492.16 | 1,370,943.51 | 8,586,435.67

Indicatori financiari:

- Rata Interna de Rentabilitate Financiard a Investitiei Totale (RIRF/C) nu se poate calcula

- Valoarea Neta Actualizatd Financiard a Investitiei Totale (VANF/C)  -2.580.546 euro
_ - Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00
é
Indicatori de eficienta economica:
Principalii parametri i indicatori Valori
g Rata sociala de actualizare (%) 3%
Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) 13,53%
~ Valoare actualizata neta economica (ENPV) 3.300.164
é Raporturi beneficii-costuri (BCR) 2,77
- SCENARIUL 2
- Valoarea totala a investitiei:
N VALOAREA? TVA VALOARE
crrt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
LEI LEI LEI
TOTAL GENERAL 15,697,635.12 | 2,965,804.88 | 18,663,440.00
DIN CARE C+M 8,012,342.09 | 1,522,345.00 | 9,534,687.09

Indicatori financiari:

- Rata Interna de Rentabilitate Financiard a Investitiei Totale (RIRF/C) nu se poate calcula

- Valoarea Neta Actualizatd Financiard a Investitiei Totale (VANF/C)

- Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

Indicatori de eficienta economica:

Principalii parametri i indicatori Valori
Rata sociala de actualizare (%) 3%
Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) 12,58%
Valoare actualizata neta economica (ENPV) 3.165.508
Raporturi beneficii-costuri (BCR) 2,58

-2.781.310 euro
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5.2 Selectarea si justificarea optiunii optime, recomandate

Avand in vedere diferentele semnificative de cost descrise la capitolul de mai sus si la

capitolul ,3.9 Costurile estimative ale investitiei* se recomanda adoptarea Scenariul |

Prin solutia aleasa (Scenariul 1) :

- se ofera 0 solutie viabila printr-o investitie la standarde europene in ceea ce priveste calitatea

lucrarilor ce vor fi executate.

- se foloseste, cu randament ridicat, o tehnologie de executie simpla, usor de insusit si aplicat.

- Se obtine un strat rutier puternic, ce necesita o intretinere ulterioara simpla si destul de putin

costisitoare.

- Se poate da in circulatie imediat dupa terminarea lucrarilor.

5.3 Descrierea optiunii optime recomandate

5.3.a

Obtinerea si amenajarea terenului

Amplasamentul obiectivului este situat in municipiul Sfantu Gheorghe, prin utilitatea ei si prin modul

in care a fost proiectata, asigura o circulatie mai fluida si mai sigura in zona.

Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, in zona pietei centrale, iar

accesul se poate realiza de pe strazile Kriza Janos, strada Banki Donét, strada Csaszéar Balint, strada

Nicolae lorga.

Pe terenul pe care se doreste a fi realizata aceasta prelungire, se afla constructii aferente

sediului, Multi-Trans SA si patru terenuri de tenis care apartin Directiei Judetene pentru Sport si Tineret

Covasna, care vor fi demolate in cadrul unor obiective de investitii separate.

Regimul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat de lucrarile de constructie este precizat

in tabelul urmator:

Nr. CE Nr. cad./ Nr. Desc_riere/ Proprietar
crt. topo localizare
str. Kriza Janos,
1 41035 41035 FN, Mun. Sfantu MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
Gheorghe
str. Banki
2 | 24098 24098 Donath, fr. 25, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
Mun. Sfantu
Gheorghe
SOCIETATEA COMERCIALA " MULTI TRANS" S.A.
3 42647 42647 SE GHEORGHE
4 35647 1942/2/1/2 DAMIAN CRISTIAN DAN, DAMIAN MARIA-LUCIA
5 35521 1942/2/2/1/1 DAMIAN CRISTIAN DAN, DAMIAN MARIA-LUCIA
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str. Nicolae lorga,
6 40407 40407 Mun. Sfantu MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
Gheorghe
str. Csaszar
7 39903 39903 Balint, Mun. MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
Sfantu Gheorghe
str. Banki
8 | 43144 43144 D,\‘jl”ath’ nr. 18, SZIGETHI ENDRE
un. Sfantu
3 Gheorghe
g str. Pescarilor,
% 9 39907 39907 Mun. Sfantu MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
Gheorghe

5.3.b  Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Se va asigura racordarea la reteaua de distributie energie electrica, precum si la reteaua de apa — canal.

5.3.c

Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,

constructiv, tehnic, functional — arhitectural si economic, a principalelor lucrari

pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce

rezulta din indicatorii tehnico — economici propusi

5.3.c.1 Lucrari de drum

Prin proiectare, parametrii geometrici ai strazii propuse pentru modernizare, atat in plan orizontal

cat si in plan vertical, vor respecta prevederile din ORDIN nr. 49/06.04.1998, pentru aprobarea Normelor

tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane. In plus, prin prevederile din TEMA

DE PROIECTARE, se impune a se respecta urmatoarele conditii specifice pentru aceasta lucrare, astfel:

In conformitate cu prevederile din STAS 10144/2-91, 10144/3-91 si a normelor tehnice privind

proiectarea si realizarea strazilor, aprobate cu ordinul MT. Nr. 49 din 1998.

5.3.c.1.1 Traseu in plan

Categoria de importanta C — lucrari cu importanta normala conform H.G. 766/1997,;

- Categorie strazi :
o Categoria Il - colectoare
o Categoria IV - locala
Viteza de proiectare: 30 km/h
Caracteristici principale ale traseului in plan:

- lungime totala ax proiectat: L=671.84 m
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5.3.c.1.2 Profil longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a urmarit respectarea STAS 863/85 ,Lucrari de drumuri.
Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare®. Acesta se va incadra in relieful zonei si va fi
corelat cu pantele din profilului transversal pentru colectarea apelor si evacuarea acestora.

Profilul longitudinal respecta:

- pasul minim de proiectare corespunzator vitezei de proiectare

- raze de racordare in plan vertical

- declivitatea minima si maxima

Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida
a apelor pluviale de pe carosabil, iar pe zonele de debleu, linia rosie va fi stabilita astfel incat sa minimizeze
si problemele provocate de depunerile de zapada pe timp de iarna.

Caracteristici principale ale traseului in profil longitudinal:

- declivitate minima pmin= 0.2 %

- declivitate maxima pmax= 3.82%

5.3.c.1.3 Profil transversal

Profilul transversal al strazilor va fi de tip acoperis, cu exceptia strazii Nicolae lorga Tr.3 si calea
inelara din sensurile giratorii, ce vor avea panta unica.

Caracteristici principale ale traseului in profil transversal:

Nr. Crt. Denumire strada Latime carosabil[m] | Latime trotuar[m] | Latime Pista Trot.

1 Strada Nicolae lorga 2X3,5 min. 2,0 min. 2,6

2 Strada Nicolae lorga - tr.2 2x3,5 min. 2,0 min. 1,1

3 Strada Nicolae lorga - tr.3 1x3.5 min. 2,0 -

4 Strada Csaszar Balint 2X3,5 min. 2,0

5 Strada Banki Donéat 2x3,5 min. 2,0

6 Strada Banki Donat - tr 2 2x3,5 min. 2,0

7 Strada Kriza Janos 2X3,5 min. 2,0

8 Sens Giratoriu lorga 1x6,5 min. 2,0

9 Sens Giratoriu Donat 1x6,5 min. 2,0

5.3.c.1.4 Structura rutiera

Structura propusa:

Sistem Rutier Nou - SRN1
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
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Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutier Parcare - SRP1
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Sistem Rutiera Statie Bus - STB1
Strat de forma din blocaj de piatra bruta, h=60 cm
Strat inferior de fundatie din balast, h=30 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat, h=20 cm
Strat de baza AB31.5, h=8cm
Strat de legatura din BAD22.4, h=6 cm
Strat de uzura din MAS16, h=4 cm

Structura Trotuar — ST1
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

Structura Pista Ciclisti — SP1
Strat de fundatie din balast, h=20 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

5.3.c.1.5 Amenajare accese la proprietati

Structura acceselor va fi realizat din:
Structura Acces — ST1

Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm
Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm
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5.3.c.1.6 Amenajarea trotuarelor

La sistematizarea, proiectarea si realizarea trotuarelor s-au prevazut lucrarile necesare pentru
siguranta circulatiei si pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectand STAS 10144/2 - 90.

Trotuarele se amenajeaza pe ambele parti ale strazilor, incadrandu-se in limita de cadastru a
proprietatii publice a judetului.

Declivitatea trotuarelor este de 2.0% spre carosabil.

Trotuarele vor fi incadrate de borduri de piatra naturala avand dimensiuni 10x15x50 asezate pe o
fundatie din beton de ciment cu clasa C16/20, de 15x17, care vor fi prevazute si in zona intersectiilor. In
zonele in care trotuarele sunt amplasate in vecinatatea partii carosabile, acestea sunt delimitate prin
bordura de piatra naturala cu dimensiunile 20x25x50, cu muchii prelucrate rotunjit spre partea carosabila,
asezate pe o fundatie din beton de ciment cu clasa C16/20, de 25x30, care va fi prevazuta si in zona
trecerilor de pietoni si a intersectiilor in care se realizeaza continuitatea bordurii de aceasta dimensiune,
conform planului de situatie.

Latimea minima a trotuarelor va fi de 1.50 m.

Structura trotuarului va fi realizata din:

Structura Trotuar — ST1

Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm

Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm

5.3.c.1.7 Amenajarea pistelor de biciclete

La sistematizarea, proiectarea si realizarea pistelor de ciclisti s-au prevazut lucrarile necesare
pentru siguranta circulatiei si pentru dirijarea fluxurilor de ciclisti, respectand STAS 10144 / 1-2 - 91.

Amplasarea in plan a pistelor de ciclisti, precum si determinarea latimilor acestora s-a stabilit in
concordanta prevederile STAS 10144 /2 -91.

Panta transversala a pistelor este aceeasi cu panta transversala a trotuarelor si variaza in functie
de strada.

Latimea pistelor de ciclisti va fi de 1.10m.

Structura pistelor de ciclisti va fi dupa cum urmeaza:

Strat de fundatie din balast, h=20 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat, h=15 cm

Strat de beton asfaltic BA8, h=4 cm
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5.3.c.1.8 Amenajare statii de autobuz si parcari

Statiile de autobuz se vor amenaja in afara carosabilului, in spatii special amenajate, prevazute cu
alveole proprii si cu structura rutiera noua. Dimensiunile si pozitia lor vor fi conform planselor aferente din
prezentul proiect.

Astfel au fost prevazute un numar total de 2 buc. statii BUS.

Spatiile destinate parcarii autovehiculelor se vor amenaja in afara carosabilului, in locuri special

amenajate. Acestea s-au amenajat ca parcari longitudinale, transversale si oblice.

Forma si dimensiunile fiecarei parcari s-au adaptat la teren in functie de amplasament.

5.3.c.1.9 Siguranta circulatiei

In vederea asigurarii sigurantei in circulatie, documentatia tehnica va contine planse dedicate
lucrarilor de semnalizare rutiera si marcaje. Documentatia va avea indicatoare rutiere si de lucrari de
marcaje, necesare, pe tipuri si dimensiuni, forme si simboluri, in conformitate cu prevederile din Codul
Rutier si a standardelor de specialitate in vigoare, referitoare la semnalizarea rutiera.

Pentru asigurarea sigurantei in trafic se vor prevedea:

- Indicatoare.

- Semnalizare orizontala.

Indicatoare
Se vor prevedea urmatoarele tipuri de indicatoare :
a) - de avertizare a pericolului;
b) - de reglementare (de prioritate, de interzicere si / sau restrictie, de obligatie);
c) - de orientare si informare, i
d) - cu semne aditionale.
Montarea indicatoarelor se va face pe stalpi sau pe console si portale rutiere acolo unde acest

lucru se impune.

Semnalizare orizontala

Se vor prevedea urmatoarele tipuri de semnalizare orizontala, astfel:

a) - marcaje longitudinale, pentru: separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de
circulatie si delimitarea partji carosabile;

b) - marcaje transversale, de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor si de traversare
pentru bicicleta;
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c) - marcaje diverse: de ghidare, pentru spatii interzise, pentru interzicerea stationarii, pentru
locurile de parcare pe partea carosabila, si de semnalizare a curbelor deosebit de periculoase, situate dupa
aliniamente lungi, si

d) - marcaje prin sageti si inscriptii, privind destinatia benzilor directionale de urmat spre o

anumita localitate, privind limitari de viteza.

5.3.c.1.10 Amenajarea intersectiilor

Intersectiile strazilor analizate in prezentul proiect vor fi amenajate corespunzator, {indnd seama si
de prevederile Normativului 600/2010. Prin proiectare se vor crea conditii de vizibilitate, vor fi corelate
elementele din plan, lung si profil transversal astfel incat circulatia sa se poata desfasura in conditii de
siguranta si confort.

Intersectiile precizate sunt intersectii tip sens giratoriu.

5.3.c.2 Retele electrice

Prezenta documentatie are la baza avizul de amplasament nr 7060231009831 emis de Sucursala
Covasna in data de 18.12.2023.
Situatia existenta

in prezent pe amplasamentul studiata exista urmatoarele capacitati energetice, aflate in posesia
operatorului de Distributie Energie Electrica Romania:

- Linie electrice aeriene de J.T. 0,4 kV;
- Linie electrice subterane de J.T. 0,4 kV;
- Linie electrice subterane de M.T. 20 kV;

Situatie proiectata

Se propune ca liniile electrice care se suprapun cu modernizarea intersectiei dintre strazile
existente si strada proiectata sa fie relocate astfel incat traseul linilor electrice relocate sa nu se suprapuna
cu realizarea proiectului ,Prelungirea strazii Nicolae lorga (inclusiv sens Giratoriu pe strada Banki Donat)
conform PUZ aprobat prin HCL 196/2021"

Pe strada Nicolae lorga se propune realizarea unei linii noi de distributie cu ajutorul cablurilor

electrice de joasa tensiune de tip ACYADY pozate subteran si a firidelor de distributie conform planurilor
anexate.

1) Relocarea linilor electrice:

a) Linie electrice subterane de J.T. 0,4 kV si M.T. 20 kV;

Se propune ca liniile electrice subterane de joasa tensiune si medie tensiune aflate in intersectia
dintre strazile Nicolae lorga tr 2, Csaszar Balin respectiv Nicolae lorga si intersectia dintre strazile Banki
Donat, Strada Kriza Janos si Strada Kriza Janos vor fi relocate in trotuar si in spatiu verde astfel incat sa
respecte normativele si standardele in vigoare.

2) Retea electrica de distributie pe strada Nicolae lorga:
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Reteaua electrica de distributie a energie electrice pe strada Nicolae lorga va fi realizata cu ajutorul
unei linie electrice subterane cu un cablu de tip ACYAbY 3x150+70 mm?,
Cablul de energie electrica. este pozat ingropat in pamant la adancimea minima de 0,90 m fata de
cota terenului amenajat si protejat in tub de protectie la trecerea pe sub carosabil.
Solutia de distributie a energiei electrice:

Reteaua electrica de distributie se realizeaza dupa schema TN-C, in care functia conductorului
neutru (N) si functia conductorului de protectie (PE) sunt combinate intr-un conductor numit PEN pentru
toata reteaua pana la blocul de masura si protectie trifazat/monofazat (BMPT/BMPM)

Fiecare tablou electric al viitorilor consumatori, blocurile de masura si protectie si firidele de
distributie vor avea realizate cate o priza de pamant artificiala, realizata din platbanda OI-Zn 40x4 mm si
tarusi, pozata ingropata in sol. Firidele, blocurile de masura si protectie si firidele de distributie se
conecteaza fiecare la priza de pamant artificiala, prin intermediul unui racord de verificare RV, rezistenta
de dispersie a fiecarei prize de pamant va fi mai mica de 4 Q.

Firida de distributie montata pe soclu de beton

Firidele de distributie, contorizare si protectie, si blocurile de masura proiectate, se vor realiza cu
posibilitatea de montate pe soclu de beton, indeplinind toate conditile impuse in specificatia tehnica ST113 -
JT, agreata de DEER-S.A.

5.3.c.3 Retele apa - canal
5.3.c.3.1 Alimentare cu apa potabila

Prin prezenta lucrare se doreste odata cu modernizarea strazii Nicolae lorga, a se realiza o retea
noua de apa din PEHD Dn125mm PN 10 bar, care se va cupla la reteaua de apa existenta prin intermediul
a doua camin de vane CA1 si CA2.

Reteaua de distributie apa potabila este pozata pe domeniul public al localitatii si se va amplasa in
carosabil in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.

Reteaua de distributie se va executa pe o lungime de 225 m si se va executa din conducte de
PEID, 100, PN10, SDR 17, cu diametrul De 125 mm.

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, in santuri a caror latime este de De+0.6m.
Adancimea minima de pozare a conductei va fi de -1,15 m fata de generatoarea superioara a conductei.
Pe lungimea retelei de apa se va monta fir metalic de identificare cu sectiunea minima de 2.5 mmp, legat
la vane iar la 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va monta banda de avertizare din
polietilena albastra.

Pe traseul retelei de distributie vor fi prevazute doua camine cu vane de izolare prin care se asigura
inchiderea pe timp limitat a unor portiuni din reteaua de distributie, pentru a putea face posibila interventia
in cazul unei eventuale avarii si cdmine cu purjare automata.

Armaturile si fitingurile care se vor monta subteran vor fi de tipul “montaj ingropat” rezistente in timp
la coroziune, caracteristicile certificate de fisa tehnica a produsului.

Hidrantii se vor monta in intersectile importante si in aliniamente la distante de maxim 100 m,
conform NP 133/2-2022, inclusiv vane de concesie ingropate si tije de manevrare. Hidrantii prevazuti sunt
subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-a
prevazut un numar de 3 hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor amplasa lateral fata de conducta
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retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita proprietatilor sau cladirilor din zona. Hidrantii
subterani de pe retele se vor marca pe repere fixe cu placute de identificare.
5.3.c.3.2 Extindere retea de canalizare menajera

Debitul apelor de canalizare dintr-o localitate consta din debitele de ape uzate provenite de la
utilizatori, debitele de ape meteorice colectate de pe suprafata localitatii si descércate in reteaua de
canalizare si debitele de ape de infiltratie in reteaua de canalizare.

Reteaua de canalizare menajera se dimensioneaza la suma debitelor orare maxime ale apelor
uzate menajere preluate de la utilizatori si a debitelor de ape de infiltratie in reteaua de canalizare menajera.

Se propune extinderea retelei de canalizare menajera pe str. Nicolae lorga si deversarea apelor in
reteaua de canalizare menajera existenta pe str. Nicolae lorga Tr.3.

Reteaua de canalizare menajera va fi din conducte, din PVC-KG Dn 250 mm SN 8 cu L=205m.

Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut patru camine camine de vizitare din beton
Dn1000mm.

Caminele vor fi acoperite cu rama si capac din fonta, carosabile, care sa suporte o sarcina de 400
KN si care vor avea sistem antiefractie si antizgomot si vor fi fixate pe un suport din beton armat.

Canalizarea proiectata se va poza pe un pat de nisip si va avea panta de 4,9%o.

Reteaua de canalizare se va proteja impotriva socurilor mecanice in timpul executiei drumului, deteriorari

si infundari cu pietris. Sapaturile se vor realiza cu mijloace de mica mecanizare, cu greutate de 0,5 tone la
lucrarile executate in zona cu alte retele subterane existente.

5.3.c.3.3 Extindere retea de canalizare pluviala

Reteaua de canalizare pluviala se dimensioneaza la debitul pe timp de ploaie, debitul de
dimensionare fiind dat de debitele de ape meteorice colectate de pe suprafata localitatii si descarcate in
reteaua de canalizare pluviala si a debitelor de ape de infiltratie in reteaua de canalizare.

Se propune extinderea retelei de canalizare pluviala pe str. Nicolae lorga si deversarea apelor in
reteaua de canalizare pluviala existenta pe str. Nicolae lorga Tr.3.

Reteaua de canalizare menajera va fi din conducte, din PVC-KG Dn 315 mm SN 8 cu L=222m.

Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut patru camine camine de vizitare din beton
Dn1000mm.

Caminele vor fi acoperite cu rama si capac din fonta, carosabile, care sa suporte o sarcina de 400
KN si care vor avea sistem antiefractie si antizgomot si vor fi fixate pe un suport din beton armat.

Canalizarea proiectata se va poza pe un pat de nisip si va avea panta de 3,4%o.

Gurile de scurgere prevazute in prezentul proiect sunt cu montaj normal (cu depozit si sifon). Gurile
de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 cu diametrul @200mm la canalizarea proiectata prin
ramificatii la 45° sau in camine de vizitare prin piese de trecere etanse.

Reteaua de canalizare se va proteja impotriva socurilor mecanice in timpul executiei drumului,
deteriorari si infundari cu pietris. Sapaturile se vor realiza cu mijloace de mica mecanizare, cu greutate de
0,5 tone la lucrarile executate in zona cu alte retele subterane existente.

5.3.c.4 lluminatul public

Pe strazile studiate s-au prevazut sisteme de iluminat public de tip LED. Siguranta sporita a traficului
rutier datorata iluminatului public stradal permite reducerea numarului de accidente pe timpul noptii.
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Pentru siguranta pietonilor se realizeaza iluminat special pentru trecerile de pietoni, cu aparatele de
iluminat stradale orientate spre trecerile de pietoni cu fotometrie pentru treceri de pietoni.

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor este necesar un bransament electric
proiectat.

Alimentarea cu energie electrica a instalatilor de iluminat public va fi realizata din doua circuite
diferite, din punctul de aprindere iluminat public notat PAIP.

La alimentarea cu energie electrica de la cutia de distributie la stélpii de iluminat, se va utiliza cablu
montat subteran de tip ACYAbY 5x16 mm?2. Stalpii de iluminat vor fi amplasati la distante conform planurilor
de situatie.

Cablurile de energie electrica sunt pozate ingropat in pamént la adancimea minima de 0,90 m fata
de cota terenului amenajat, cablurile se vor proteja in tuburi de protectie la trecerea pe sub carosabil si in
situatia nerespectarii distantelor normate fata de alte retele subterane de utilitati.

Solutii tehnice

Se prevede cate o bara de egalizare potentiale BEP in PAIP, la acestea se vor lega contactele de
protectie ale stalpilor de iluminat, ale aparatelor de iluminat si alte elementele metalice aferente ale
instalatiilor electrice proiectate. BEP vor fi din Cu si vor avea sectiunea minima de 75 mm2.

BEP din PAIP se valega la priza de pamént artificiala prin platbanda Ol Zn 40x4 mm, pozata ingropat
in sol. BEP se conecteaza la priza de pamant artificiala prin intermediul unor piese de sepratatie, notare
PS, prizele de pamant artificiale vor avea rezistenta de dispersie mai mica de 4 Q.

Se va realiza o priza de pamant, la care se vor lega toate masele metalice care nu sunt sub tensiune
in mod curent, dar care pot avea o schimbare de potential in mod accidental. Valoarea rezistentei de
dispersie a prizei de pamént nu va fi mai mare de valoarea prescrisa de normele si normativele in vigoare.
Toate traseele de cabluri vor fi insotite de platbanda de OL Zn 40x4 mm pentru asigurarea valorii de
dispersie a prizei de pamant.

Alegerea instalatiei de iluminat public stradal s-a facut pornind de la cerintele de calitate ale
iluminatului pe care destinatia obiectivului o impune.

La stabilirea claselor de iluminat si a solutiilor tehnice s-a utilizat programul Dialux EVO (pentru un
factor de mentinere MF= 0,80), pentru asigurarea cerintelor luminotehnice conform NP 062:2002 cu
modificarile si completarile din 2022, SR EN 13201-1:2015, SR EN 13201-2:2016, s-a ales urmatorul tip de
instalatie de iluminat:

CERINTE MINIME IMPUSE
Strada Nicolae lorga — tronsonul 1 - aranjament bilateral, fata in fatd, distanta dintre stélpi 35 metri.

e trotuar - clasa de iluminat: P1,

e spatiu verde,

e carosabil latime: 7 m, clasa de iluminat: M3,

e benzi de parcare latime 3.2 m, clasa de iluminat: C3,
e trotuar - clasa de iluminat: P1,

e banda biciclisti - atime: 2,4 m, clasa de iluminat: C4,
e trotuar - clasa de iluminat: P2.

Strada Nicolae lorga — tronsonul 3 - aranjament unilateral, distanta dintre stélpi 30 metri.
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e trotuar - clasa de iluminat: P2,

e spatiu verde,

e carosabil latime: 3,5 m, clasa de iluminat: M3,

e benzi de parcare latime 2.5 m, clasa de iluminat: C3,
e trotuar - clasa de iluminat: P2.

Sens giratoriu cu strada Csaszar Balint - clasa de iluminat: C2,
Sens giratoriu cu strada Banki Donat - clasa de iluminat: C1.

Reteaua de distributie este proiectata dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie distribuit
este utilizat pentru intreaga schema, de la firida de distributie pana la ultimul punct de consum.

Protectia coloanelor si circuitelor electrice se va asigura cu intreruptoare automate cu protectie
magneto-termica si dotate cu protectii diferentiale. Caracteristicile intreruptoarelor automate prevazute in
proiect sunt determinate in functie de curentul de calcul si curentul maxim admis.

Sisteme de iluminat

Pentru realizarea iluminatului s-au utilizat doua tipuri de sisteme de iluminat public/stradal, acestea
sunt:

Sist.tip 1: Sistem de iluminat alcatuit din stalp de iluminat din otel rotund conic cu flansa de prindere,
inaltime 8 m, diametru varf 60 mm, diametru baza 174 mm, dimensiuni usa vizitare 400x100 mm la 500
mm de la baza, dimensiuni flansa prindere 412x412x6 mm, distanta dintre ancore 300x300 mm, M24* 800
mm, otel S235, 3 mm, sudura invizibila, incarcare max la varf 80 kg, zincare conf standard EN 1SO 1461,
vopsit antigraffiti si un aparat destinat iluminatului public, tip LED cu putere de 90 [W]. Prinderea aparatelor
de iluminat se va realiza in varf de stélp, grad de protectie: IP66 ,rezistenta la impact: IK10, unghi de
inclinare fata de orizontala: 0" si 10°.

Sist.tip 2: Sistem de iluminat alcatuit din stalp de iluminat din otel rotund conic cu flansa de prindere,
inaltime 6 m, diametru varf 85 mm, diametru baza 134 mm, dimensiuni usa vizitare 400x100 mm la 500
mm de la baza, dimensiuni flansa prindere 271x200 mm, M18* 1000 mm, otel S235, 3 mm, sudura invizibila,
incarcare max la varf 40 kg, zincare conf. standard EN ISO 1461, vopsit antigraffiti si un aparat destinat
iluminatului public pentru treceri de pietoni, tip LED cu putere de 90 [W]. Prinderea aparatelor de iluminat
se va realiza in varf de stélp, grad de protectie: IP66, rezistenta la impact: IK10.

Punct de aprindere iluminat public pe soclu de beton
Caracteristici tehnice pentru PAIP, (sau similar) sunt:
= Cofret metalic alcatuit dintr-un compartiment, cu usa de acces prevazuta cu balamale ascunse i
sistem de inchidere cu maner rabatabil sau butuc cu cheie, posibilitate de sigilare intr-un punct,
incuietori avand cap triunghi 8 [mm] si urechi tip lacat, presetupe pentru intrarea/iesirea cablurilor de
alimentare cu energie electrica/de distributie energie electrica;
= Compartimentul pentru distributie si protectia la scurtcircuit, realizat cu sigurante automate pe fiecare
circuit;
= Pentru montaj in exterior, grad de protectie IP65;
= Grupa de climat: WDr/CT (climat moderat cald uscat/temperat rece);
= Temperatura mediului ambiant in timpul utilizarii: -25 + +40 [°C];
= Temperatura mediului ambiant in timpul transportului, depozitarii, montarii, utilizarii: -40++50 [°C];
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= Altitudine maxima: 2000 [h];

= Gradul de poluare: 3;

= Categoria de supratensiune: categoria lll;

= Medii electromagnetice: mediu inconjurator A,

= Durata de viata: 20 ani;

= Tensiunea nominala de utilizare: 230 [V] CA (-15 + +10%);
= Frecventa nominala: 50 [Hz];

= Curentul nominal de utilizare: maxim 32 [A] (regim trifazat).

Comanda sistemului de iluminat

Comanda iluminatului exterior se va realiza automat prin intermediul unui kit crepuscular complet,
cate unul pentru fiecare faza, alcatuit din releu, senzor crepuscular si cablajele aferente.

Suplimentar, comanda iluminatului stradal si pietonal se va realiza cu ajutorul sistemului de
telegestiune existent - Dispozitive Zonale de Control Telegestiune la care se vor conecta aparate de
iluminat stradal proiectate, sau similar.

Sistemul propus este compus din modul de control instalat pe aparatul de iluminat, aplicatia
sistemului de telegestiune si interfata utlizator. Modulul va fi conectat direct la aparatul de iluminat printr-
un conector standardizat, grad de protectie: IP66. Pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul
aparatelor de iluminat, individual sau in grup, conform condiitiilor impuse prin programe de functionare
prestabilite, care pot fi modificate in functie de nevoi.

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu conector electro-mecanic standardizat tip 7 pini, pentru
montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia, un sistem de control fara fir care permite
controlul de la distanta.

Sistemul de control trebuie sa permita adaugarea in viitor si a altor dispozitive de control /aparate de
iluminat, daca va fi necesar.

Sistemul de telegestiune utilizat in iluminatul public permite urmarirea de la distanta a iluminatului
prin vizualizarea de pe orice Smart Phone sau calculator cu acces la internet, pe baza unui cont (user si
parold), a starii sistemului de iluminat, comanda si controlul individual sau a in grup a punctelor luminoase;
fiecare punct luminos va aparea pe o interfata care utilizeaza Google Earth si va fi trecut cu coordonatele
GPS exacte pentru a fi identificat cu usurinta si pe timpul zilei cand sistemul este oprit, in vederea
intretinerii.

Pe langa reglajul fluxului luminos — dimming, sistemul de telegestiune ofera informatii privind starea
lampii si a aparatului si joaca rolul de contor individual pentru fiecare aparat.

Este un sistem avansat de telegestiune, capabil sa controleze, sa monitorizeze, sa masoare si sa
gestioneze functionarea in parametri optimi ai retelei de iluminat public a unei localitéti, indiferent de pozitia
geografica a acesteia, tipologia retelei de alimentare cu energie electrica sau alte conditii locale de
functionare a sistemului de iluminat public. De asemenea permite obtinerea de reduceri semnificative de
emisii de CO, de consum de energie electrica si de costuri de exploatare si imbunatatind in acelasi timp
fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

Bazat pe o tehnologie de ultima generatie, permite ca iluminatul public sa fie gestionat cu cunostinte
minime de navigare pe internet, permitand sa se profite din plin de actualele si viitoarele dezvoltari in acest
domeniu, dar beneficiind de un sistem cu securitate maxima. Totodata, permite implementarea sa atat in
instalatii de iluminat existente cét si viitoare fara a implica tragerea de noi cabluri pentru comunicatii.
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Fiecare punct luminos poate fi controlat individual, poate fi comandata reducerea fluxului luminos
sau pornirea ori oprirea acestuia in orice moment. Informatiile despre starea punctului luminos, consumul
de energie, precum si avariile aparute sunt raportate in permanenta, inregistrate si stocate pe o perioada
nedeterminata intr-o baza de date externa, impreuna cu data, ora, indicativul si locatia geografica a punctului
luminos.

Sistemul nu este afectat de structura actuala a retelei, de gradul de uzura sau de modul in care se
realizeaza in prezent comanda.

Datorita acestor proprietati sistemul poate fi implementat atét pe retelele existente cét si pe cele noi
fara a mai fi nevoie de costuri suplimentare privind realizarea legaturilor de comanda.

Aceste sisteme de telegestiune ofera mai mult decét dimming, ele reprezinta un sistem care se refera
in acelasi timp si la intretinerea iluminatului public , intretinere care nu va aduce economii fata de situatia
actuala (deoarece acum nu se face intretinere in adevaratul sens al cuvantului) dar nici nu va creste
costurile in conditile in care vom avea un iluminat conform standardelor si cu mult mai multe puncte
luminoase.

in plus vom avea posibilitatea de a permite controlul integral al sistemului de iluminat public prin
intermediul unei simple aplicatii web. Informatiile descriptive despre sistem sunt completate cu informatii
vizuale, prin intermediul hartilor ce contin pozitia exacta a punctelor luminoase, localizarea si monitorizarea
acestora realizandu-se foarte usor. Stocarea tuturor informatiilor referitoare la un anumit punct luminos se
va face intr-o baza de date care permite realizarea de rapoarte pe termen lung, referitoare la starea intregii
retele de iluminat public, in cel mai mic detaliu, precum si realizarea de prognoze reale, bazate pe aceste
inregistrari.

O alta facilitate oferita de sistem, usor de implementat si utilizat, este posibilitatea de a grupa virtual
anumite puncte luminoase ce deservesc aceleasi cerinte (ex: iluminatul trecerilor de pietoni, intersectii, etc),
dar care fizic se gasesc in locatii diferite, astfel c& acestea vor functiona sincronizat, in functie de programul
stabilit.

Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice

Vor filuate masuri de protectie impotriva socurilor electrice conform Normativului 17-2011, utilizandu-
se schema de legare la paméant de tip TN-S. Accesul la PAIP si la echipamentele electrice pentru racordare,
revizii si inlocuirea elementelor defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele specifice de
siguranta muncii, dupa scoaterea instalatiei de sub tensiune si verificarea lipsei de tensiune, si numai in
prezenta Beneficiarului.

Instalatia de protectie impotriva socurilor electrice se va executa prin ingroparea in pozitie orizontala,
la 0 adancime de circa 0,90 m sub cota terenului amenajat, a platbandei de Ol Zn 40x4 mm, la care se vor
lega stélpii metalici aferenti instalaiei de iluminat public. Legaturile la priza de pamant se vor face prin
intermediul unor piese de separatie. Se vor realiza prize de paméant pentru PAIP rezistenta de dispersie a
prizei de pamant va fi mai mica de 4 Q.

Masurile tehnice pentru protectia de baza (protectia impotriva atingerilor directe) prevazute conform
17:2011, subcap. 4.1.2, sunt:
izolatie de baza a partilor active;
bariere sau carcase;
obstacole;
amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere;
utilizarea protectiilor cu dispozitive de curent diferential rezidual (DDR) de cel mult 30 mA.

YV YV VYV
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> Protectia in caz de defect (protectia la atingerea indirecta) se realizeaza numai prin masuri
tehnice. Se prevede:

> legarea la pamant a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub
tensiune) in conditiile specifice sistemului de alimentare TN-S;

> deconectarea automata la aparitia unui curent de defect periculos, prin utilizarea

dispozitivelor de curent diferential rezidual (DDR) de cel mult 100 mA Selectiv.

Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) se
va realiza prin legarea la conductorul de protectie PE.

Pentru realizarea legaturilor de echipotentializare se prevede cate o bara de egalizare potentiale
BEP in PAIP. Se asigura legarea la BEP a tuturor partilor metalice ale instalatiei electrice, care in mod
normal nu sunt sub tensiune, dar ar putea intra printr-un defect de izolatje.

La BEP se vor lega carcasele aparatelor de iluminat. BEP vor fi din Cu si vor avea sectiunea minima
de 75 mm2.

BEP din PAIP se va lega la priza de pamant artificiala prin platbanda Ol Zn 40x4 mm, pozata ingropat
si aparent in/pe elementele constructiei. BEP se conecteaza la priza de pamant artificiala, prin intermediul
unor piese de separatie notate PS.

Masuri de securitate i sanatate in munca si prevenire a incendiilor

La executarea instalatiilor electrice se vor respecta cu strictete masurile prevazute in Normativ [7:2011,
P-118/3:2015 si Legea nr. 319/2006, conditii de muncd, precum si normele de prevenire si stingere a
incendiilor.

Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge in mod
accidental sub tensiune, se vor lega la conductorul de protectie. Nu se intervine la instalatia electrica sub
tensiune. La executie se va admite numai personalului muncitor autorizat si cu instructajul de protectia
muncii.

5.3.c.5 Retea de canalizatie metropolitana

Reteaua de telecomunicatii proiectata va fi compusa dintr-o canalizatie de transport si camine de
tragere. Aceasta, se va monta sub partea carosabila, trotuar sau spatiu verde, la 0 adancime de acoperire
de cca. -0,80 +0,90 m de la nivelul trotuarului amenajat, dispusa pe o parte a strazi.

Canalizatia de transport

Va fi compusa din un tub corugat PEHD Dn 63, cu perete dublu, corugat la exterior si suprafata lisa
la interior.

Reteaua de tubulatura se va monta intr-un strat de nisip de 10 cm. La o distanta de cca. 30 cm se va
monta o folie de avertizare din PEHD.

Pe traseul canalizatiei metropolitane se vor monta 3 camine de telecomunicatii, montate la o distanta
de maxim 100 m. Caminele de tragere vor avea dimensiunile 1,0x1,0x1,0 m. si se vor executa din beton
armat monolit avand clasa C25/30. Placa superioara (cu gol pentru rama si capac carosabil) se va realiza
din beton armat, prefabricat, avand clasa C35/45. Capacul va fi carosabil, D400, din fonta.

Astfel se vor asigura posibilitatea de introducere a cablurilor de telecomunicatii, date, cablu, fibra
optica in subteran, operatiunile cazénd in sarcina adminstratorilor de retea.

Ocuparea tuburilor de telecomunicatie se va face cu acceptul Beneficiarului in conditii de inchiriere a
domeniului public.
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5.3.d Probe tehnologice si teste

Nu este cazul.

5.4 Principalii indicatori tehnico - economici aferenti investitiei

5.4.a Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA =17.127.332,65 lei
Din care constructii — montaj (C+M) = 8.586.435,67.lei

54.b Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice /

capacitati fizice care sé indice atingerea tintei obiectivului de investitii:

- lungime totala axe proiectate: L=671.84 m

- suprafata totala carosabil(inclusiv parcari si statii BUS): 5424 mp
- suprafata trotuar: 2920.00 mp

- suprafata spatiu verde: 1457 mp

5.4.c Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezutat/operare, stabilitit in

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

- Indicatori financiari:
- Rata Interna de Rentabilitate Financiard a Investitiei Totale (RIRF/C) nu se poate calcula
- Valoarea Neta Actualizatd Financiard a Investitiei Totale (VANF/C) - 2.580.546 euro
- Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

- Indicatori de eficienta economica:

Principalii parametri si indicatori Valori
Rata sociala de actualizare (%) 3%
Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) 13,53%
Valoare actualizata neta economica (ENPV) 3.300.164
Raporturi beneficii-costuri (BCR) 2,77

54.d Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de executie a lucrarilor, pentru prelungirea strazii Nicolae lorga, investitie ce face obiectul
acestei documentatii, propune a fi de 12 luni.
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5.5 Prezentarea modului in care se asiqurd conformarea cu reglementarile

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiqurarii

tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei

La definitivarea solutiei tehnice, proiectantul a urmarit respectarea urmatoarelor aspecte:

- tema de proiectare.

- sa se asigure continuitatea desfasurarii traficului pe toata perioada de executie a lucrarilor cu
semnalizare corespunzatoare.

- urmarirea traseului existent pentru evitarea expropierilor si demolarii constructiilor siretelelor
existente (daca e cazul).

- readucerea la nivelul anterior a suprafetelor de teren afectate de organizarea de santier, gropi de
imprumut, depozite de materiale, etc.;

- considerarea bazelor de productie care conduc la costuri minime si utilizarea, in masura
posibilitatilor a resurselor de materiale si materii prime locale sau a surselor apropiate.

- precizarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivul proiectat in conformitate cu
legea nr. 10 / 18 ian. 1995 privind calitatea in constructii, inclusiv cu stabilirea categoriei de
importanta a obiectivului.

La intocmirea documentatiei tehnice se impune a se respecta prevederile din continutul
urmatoarelor norme, normative si Legi de specialitate, astfel:

- Legislatia in constructii care reglementeaza calitatea si urmarirealucrarilor, Legea nr.10/1995 si
H.G. nr. 766/1997.

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobat cu Ordinul MT
nr. 45/27.01.1998 publicat in M.O.nr. 138 bis/06.04.1998.

- “Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator” aprobate cu
Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicat in M.O. nr. 138 bis/06.04.1998.

- Ordinul nr. 1013/873/2001 si nr. 1014/874/2001 MF-MLPTL publicat in M.O. nr.340 din
27.06.2001, privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a ,Documentatiei standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei” pentru achizitia publica de servicii

- Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii
tehnice a constructiei.

- Norme tehnice si standardele romanesti in vigoare.
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5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a

analizel financiare si economice

Finantarea investitiei se va face din bugetul local.

6 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de

construire

In vederea obtinerii autorizatiei de construire a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 471 din

24.09.2021, de Judetul Covasna cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat

potrivit legi.

6.2 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres

prevazute de lege

Nu este cazul

6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,

masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea

de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-

economica.

Aviz emis de Agentia Pentru Protectia Mediului Covasna.

6.4 Avize conforme privind asiqurarea utilitatilor

Avize emise de operatorii utilitatilor conform CU.

6.5 Studiu topoarafic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara

A se vedea documentatia separata.

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul

obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Alte avize: conform CU.




[V nvconstruct

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
|[Romania - Cluj-Napoca, str. Révasului, nr. 22 | tel.+40 264 460054 |
[fax. +40 372 258230| www.nvconstruct.ro|

Observatii

Data

Intocmit

Rev

Proiect: “Prelungirea strazii Nicolae lorga (inclusiv sens NLPL: 312022 Data: 05.2024
Giratoriu pe strada Banki Donat) conform PUZ aprobat prin
HCL 196/2021" Intocmit: . Pagina: 631/01/SF;2ALI/W/003
SF cu elemente de DALI Ing. Mirela Petrut
7 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este municipiul Sfantu Gheorghe, judetul
Covasna.

7.2 Strategia de implementare

7.2.a Durata de implementare a obiectivului de investitii

Durata de realizare a investitiei este de 20 luni, din care durata de executie a lucrarilor s-a

estimat a fi de 12 luni.

7.2.b  Graficul de implementare a investitiei
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7.2.c  Durata de executie a lucrarilor

Durata de executie a lucrarilor investitiei ce fac obiectul acestei documentatii se propune a fi de 12

7.2.d Esalonarea investitiei pe ani

Anul 1: 6.501.845,54 lei fara TVA
Anul 2: 7.903.543,57 lei fara TVA

7.2.e  Resurse necesare

In cadrul lucrarilor desemnate pentru realizarea strazilor, va fi necesar mai multe tipuri de resurse.

Resursele materiale necesare pentru realizarea lucrarilor consta in: nisip, agregate de balastiera,

ciment, var, bitum, aditivi si vopsele, carburanti si lubrefianti pentru utilajele si mijloacele de transport, apa

necesara pentru umectarea suplimentara si stropirea drumurilor de exploatare.
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Agregatele minerale folosite pentru realizarea lucrarilor propuse (nisip si agregate de balastiera),
vor fi cumparate de la carierele/balastierele, reglementate de ANRM, existente in aproprierea zonei de
lucru. Tn cazul deschiderii de noi cariere si gropi de imprumut de nisip va fi necesara obtinerea unor
autorizatii privind protectia mediului.

Betonul nu se va prepara pe amplasament ci se va procura din statii de betoane autorizate
existente in zona si va fi transport cu mijloacele de transport specifice de la aceste statii in zona punctelor
de lucru.

Vopselurile si respectiv aditivii vor fi aduse in recipienti etansi. Recipientele goale vor fi restituite
producatorului sau distribuitorului, dupa caz.

Pentru buna implementare a proiectului, este nevoie si de resurse umane implicate. in primul
rand, este nevoie de o echipad de implementare a proiectului, care se ocupa de metodologia de
implementare a activitatilor, planificare, monitorizare si gestionarea posibilelor probleme, sau problemelor
aparute. Totodata, pentru realizarea investitiei o sa fie nevoie de fortd de munca, estimat la 68 de posturi

in faza de executie.

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse

necesare

Strategia de exploatare/operare si intretinere se va elabora de beneficiarul investitiei in functie de
politica proprie de realizare a investitiilor in infrastructura de transport, cét si de posibilitatile financiare.
Totusi, se recomanda ca etapele, metodele si resursele necesare sa tina cont de acest proiect si de
recomandarile acestuia.

Se recomanda respectarea in etapa de executie si exploatare urmatoarele norme:

- Conform legii 10/1995 republicat, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata
durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind scopul mentinerii cerintelor
de calitate: rezistentd si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiend, sanatatea
oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatia termica, hidrofuga si economia de energie, protectia
impotriva zgomotului cat si cerinte cu caracter de recomandare legate de adaptarea la utilizare,
durabilitatea , economicitatea, confortul antropodinamic, tactil, vizual.

Beneficiarul va organiza activitatea de exploatare si intrefinere a noului obiectiv. Pentru acestea
elementul de baza va fi documentele elaborate de proiectant: Urmarirea comportarii in timp a constructiei
si Instructiuni tehnice privind exploatarea si intretinerea.

Beneficiarul are obligatia utilizarii obiectivului conform destinatiei proiectate si a instructjunilor din
proiect. Acest lucru trebuie organizat si urmarit prin alocarea resurselor necesare umane si financiare,

descrise si la punctul anterior.
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In cazul oricaror intentii de schimbare a destinatiei sau de modificare a lucrarilor proiectate si
autorizate in conditiile legii este necesara realizarea unor expertize si analiza posibilitatilor de catre

proiectantul lucrarii (cazul ideal) sau de catre proiectanti cu experienta in domeniu.

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriala
Capacitatea manageriala va fi asiguratd de catre solicitant prin echipa de implementare, carui

membrii vor fi specialisti cu pregatire in diverse domenii aferente activitatilor desfasurate, asigurand astfel
interdisciplinaritatea si experienta necesara atat pentru gestionarea problemelor, cat si pentru
monitorizarea activitatilor, pastrand un anumit nivel de control asupra implementarii proiectelor si dupa
inceterea finantarii nerambursabile. Capacitatea manageriala este asigurata si de o procedura de lucru la
nivelul beneficiarului, care stabileste modul de realizare a activitatii de implementare, asigura eficienta si
respectarea legislatiei in vigoare. in cadrul procedurii vor fi stabilite responsabilitati clare, atributiile
membrilor, pista de audit si alte aspecte considerate importante.

Capacitatea institutionala
Municipiul Sfantu Gheorghe, prin Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, detine experienta

necesara derularii acestui tip de proiecte, datorita proiectelor derulate anterior. Capacitatea institutionala
se materializeaza prin experienta in derularea proiectelor de investitii, detinuta de solicitant si contribuie la

asigurarea unui management adecvat in vederea implementarii prezentului proiect.

8 CONCLUZII SI RECOMANDARI

Prin modernizarea strazilor eferente obiectivului de invetitii, beneficiarul anticipeaza obtinerea unor
beneficii semnificative in ceea ce priveste imbunatatirea mediului urban si a conditiilor de viata a locuitorilor
municipiului Sfantu Gheorghe, reducerea nivelului de poluare, inclusiv fonica, imbunatatirea aspectului
estetic al municipiului prin crearea unui spatiu natural verde.

Amenajarea spatiilor verzi si a pistelor de biciclisti sunt un obiectiv deosebit de important pentru
beneficiar, insa proiectarea acestora se va face astfel incat sa preintampine toate riscurile si constrangerile
legate de situatia din teren, respectiv de incadrarea in limitele cadastrale ale proprietatii municipiului Sfantu
Gheorghe.

Se recomanda trecerea la urmatoarele etape de proiectare cu respectarea scenariului ales.
Data Intocmit,

05.2024 Ing. Mirela Petrut
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