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FOAIE DE TITLU

Denumirea proiectului: REAMENAJARE PIATA SFANTU GHEORGHE
iN VEDEREA PRIORITIZARII TRANSPORTULUI PUBLIC
SI AL PISTELOR DE BICICLETE

Beneficiar MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMARIA MUNICIPALA SF. GHEORGHE
520076, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna

Amplasament: Str.1 Decembrie 1918, str. Gréf Miko6 Imre, piata Sf. Gheorghe, FN

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Proiectant general: PLANSHOW S.R.L.
520023 Str. Godri Ferenc/19, 5/A/3/7, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna

Faza: D.A.L.l.
Data: 06.2023

Nr. proiect: 16/2022
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LISTA S| SEMNATURILE PROIECTANTILOR

SEF DE PROIECT: arh. ZSIGMOND PAL

ARHITECTURA: arh. ZSIGMOND PAL

arh. FARKAS ENDRE

DRUMURI SI PLATFORME: ing. EGYED LASZLO

INSTALATII: ing. HALMAGHI ZSOLT
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INVESTITIE

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
REAMENAJARE PIATA SFANTU GHEORGHE IN VEDEREA PRIORITIZARII TRANSPORTULUI PUBLIC SI AL
PISTELOR DE BICICLETE

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMARIA MUNICIPALA SF. GHEORGHE
520076, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna

1.3 Ordonator de credite (secundari/tertiar)
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMARIA MUNICIPALA SF. GHEORGHE
520076, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna

1.4. Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMARIA MUNICIPALA SF. GHEORGHE

520076, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectant general: PLANSHOW S.R.L.
Proiectant arhitectura: PLANSHOW S.R.L.
Proiectant drumuri si instalatii:  TOTAL PROIECT S.R.L.
Proiectant instalatii: VIS PROIECT S.R.L.
Ridicare topografica: LUFFY VILMOS P.F.A.

Studiu Geotehnic: GEODA SRL.L.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

fn anul 2009 a fost elaborata si aprobata STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PE PERIOADA 2008-
2018, continand un plan de masuri.

In anul 2017, pentru a satisface nevoia de mobilitate a cetétenilor si a companiilor in orase si imprejurimi,
in vederea cresterii calitatii vietii, a fost elaborat si aprobat Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului
Sfantu Gheorghe, document care stabileste modul in care se vor pune in aplicare conceptele moderne de
planificare si management a mobilitatii urbane durabile, aga cum au fost definite si implementate la nivel
european, particularizate la specificul local, urmarind maximizarea efectelor produse prin imbunatatirea
indicatorilor de mobilitate pe termen scurt (2020), mediu (2025), si lung (2035).

Conventia-cadru a Natjunilor Unite asupra schimbarilor climatice (CCONOSC) este principalul acord
international in domeniul schimbarilor climatice (adoptat la SUMMIT-UL PAMANTULUI de la RIO, 1992). Pana in
prezent, Conventia a fost ratificata de 195 de tari, printre care si Romania.

Prezenta documentatie se elaboreaza pe temeiul documentatiei de urbanism nr. 1211 din 2001, faza
P.U.ZsiR.L.U., aprobate de Hotarirea Consiliului Local Sf. Gheorghe nr. 72 din 29.04.2008.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Spatiile urbane care constituie obiectul prezentei documentatii sunt in prezent folosite pentru trafic
carosabil si pietonal. Constituie 0 zon& importanta pentru oras, deoarece in cladirile care marginesc strazile si
piata se afld concentrate numeraoase functiuni administrative, comerciale, bancare, de alimentatie publica si de
locuire. Astfel, piata Sf. Gheorghe are vocatia de a functiona ca o antecamerd urbana pentru piata centrala in
care duc ambele strazi studiate, si unde predomina functiunile culturale, administrative si de loisir.

Datoritd numarului mare de functiuni urbane exceptionale, zona se bucurd de un mare aflux diurn de
persoane, motivat si de vecinatatile imediate a pietei Libertatii (piata centrald istorica a orasului), ceea ce este un
lucru dezirabil. Un efect asociat numarului mare de persoane este insa prezenta masiva si a automobilelor
proprietate personala, care produce adesea congestie de trafic si disfunctii in sensul dificultatii de a ajunge la
dotarile urbane de tot felul; numarul excesiv de autovehicule in tranzit sau parcate reduce semnificativ calitatea
aerului, calitatea functionald si vizuald a spatiilor urbane destinate in primul rdnd oamenilor si nu masinilor;
anuleaza posibilitatea valorificarii optime a importantului potentialul urban al locului.

Alte deficiente:

- Parcarile sunt invechite, uneori incurca circulatia.
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- Transportul in comun, care in acest moment este in plina modernizare, se desfasoara deocamdata cu
ajutorul unor autobuze, partial rudimentare, fara a avea un sistem de management informatizat. Nu exista
statji de autobuze in zona.

- Aprivizionarea si salubrizarea se desfasoara conform unor programe orare, care necesita de asemenea o
imbunatatire.

- Exista o statie de taximetre in fafa magazinului Sugas, dar este nevoie de regéndirea ei precum si de un
management, astfel incat in zona s& nu stationeze, fara rost, un mare numar de masini. In prezent,
taximetrele au motorizari clasice, nu este nici un taximetru propulsat hibrid, electric sau folosind gaze
comprimate (hidrogen).

- Pistele pentru biciclisti sunt absente si inca nu exista o promovare a acestui mod de deplasare. Nu exista
puncte de inchiriere a mijloacelor de transport velo aceasta activitate comerciala lipsind cu desavirsire in
zona. Datorita configuratiei strazilor nu se poate pune problema deplasarii folosind trotinete sau ale
mijloace de propulsie individuala actionate electric in mod corespunzator.

- Trecerile pentru pietoni sunt unele clasice, existand doua treceri de pietoni semaforizate si temporizate.

- Circulatia nu este organizata conform principiilor sensului giratoriu.

- Vegetatia este deficitara, cu exceptia rondului central.

- Nu exista nici o fantana arteziana, hidrantii nu sunt usor vizibili, desi acest lucru este foarte necesar, dat
fiind faptul ca Piata Sfantu Gheorghe este printre cele mai aglomerate zone din oras.

- lluminatul public este rudimentar, nu exista iluminat arhitectural sau decorativ.

- Nu exista sisteme de supraveghere si monitorizare corespunzatoare a zonei.

- Facilitétile pentru persoane cu dizabilitatj sunt insuficiente.

- Este necesara o echipare a zonei cu rigole si guri de captare a apelor meteorice pentru ca apa de ploaie
sa nu stationeze in zona.

- Este necesara o dotare, destul de minimalistd cu mobilier urban (cosuri de gunoi, suporturi pentru
biciclete, banci, semnalizari si puncte de informare), acestea trebuind sa respecte principiul general de a
fi intr-o armonie calma cu intreaga zona.

- Reftelele edilitar gospodaresti reprezinta o prezenta semnificativa in zona.

- Locul pare inghesuit desi suprafata este suficient de generoasa.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Beneficiarul investitiei este Municipiul Sfantu Gheorghe.
Conform Notei conceptuale nr. 15918/16.03.2018, elaborata de Beneficiar, se urmaresc
urmatoarele obiective generale:

LAccesibilitate, promovarea energiei durabile prin:
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Eficienta economica, siguranta, protectia mediului inconjurator prin oferirea unor rute de transport public
pe teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe, care ar duce la descurajarea folosirii autoturismelor personale,
reducand astfel factorii poluanti pe raza orasului, prin scaderea concentratiei gazelor nocive si cu efect de sera;

Accesibilitate prin fluidizarea traficului, cresterea sigurantei circulatiei, scaderea numarului de accidente,
folosirea mijloacelor alternative de mobilitate;

Scaderea costurilor de exploatare ale autovehiculelor;

Cresterea calitatii vietii prin posibilitatea de a atrage fonduri europene in folosul comunitatji locale.”

Principalele aspecte avute in vedere, fara a face limitarea la acestea, vor fi:
- reducerea traficului auto in zona,

- prioritizarea transportului public,

- descurajarea transportului folosind autoturismul personal,

- realizarea unei mobilitati urbane durabile,

- folosirea mijloacelor alternative de mobilitate, piste pentru biciclisti.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
3.1. a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
Amplasamentul investitiei se afla in zona centrald a Municipiului Sfantu Gheorghe si cuprinde:
- strada 1 Decembrie 1918 de la intersectia ei cu strada Nicolae Balcescu pana la Piata Libertatii (centrul
civic al Municipiului Sfantu Gheorghe)
- Piata Sfantu Gheorghe
- strada Grof Mikd Imre de la Piata Sfantu Gheorghe péna la Colegiul Székely Miko
Terenurile cuprinse se afla in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, in a carui proprietate se afla,
conform extraselor de carte funciara, respectiv inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului
Sfantu Gheorghe.

Suprafata totald a zonei studiate este de 19 149,99 mp.

3.1. b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Terenul are urmatoarele vecinetatj:
la nord: frontul nordic al strazii 1 Decembrie 1918 (Dr. OFFICE, Farmacie Veterinara,
Cofetaria Aria, sediile BRD, Raiffeisen, Banc Post, Directia de finante publice, Curtea de Conturi, etc.)
la est: continuarea strazii 1 Decembrie 1918, dupa intersectia cu strada Nicolae

Balcescu
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la sud: frontul sudic al strazilor 1 Dembrie 1918 si Grof Miko Imre (Strazile Jozef Bem,
Potsa Jozsef, Magazinul Sugas, etc.)
la vest: insula urbana ,Inima orasului®, piata Libertatii, parcul Elisabeta.

Zona are acces direct prin toate strazile care alcatuiesc chiar obiectul prezentului studiu.

3.1. c) datele seismice si climatice,

Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul Il.

Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la adancimea investigata.

Adancimea de inghet in zona este la -1,00 ....1,10 m (STAS 6054-85).

Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seismica cu perioada de colt Tc (sec) =
1,0.

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului (ag),
determinata pentru intervalul mediu de recurentad de referintd (IMR) de 100 de ani corespunzator starii limita
ultime (Conform codului P.100 -1/2013), valoarea acceleratjei terenului pentru proiectare este de ag = 0,259 (m
[s?).

Incadrarea terenulu i dup& natura lor, dup& proprietatile lor coezive si modul de comportare la sapat se
face conform normativelor Ts — 81.

3.1. d) studii de teren:
- ridicarea topografica a fost realizta de LUFFY VILMOS P.F.A., Sfantu Gheorghe 2023

- studiu geotehnic — executat de catre GEODA S.R.L., Sféntu Gheorghe 2018, ramasa valabila

Studiile de teren se vor gasi anexat prezentei documentatji.

3.1.e) situatia utilitétilor tehnico-edilitare existente,
Instalatii alimentare de apa

In zona studiata sunt existente urmatoarele retele de alimentare cu apa

1. pe strada 1 Dec 1918 de la intersectia cu strada Nicolae lorga pana la intersectia cu strada Grof Miko
Imre sunt existente 2 retele de apa
- oretea de apa PEHD De 250 mm
- oretea de apa PEHD De 90 mm

2. Pe strada 1 Dec 1918 de la intersectia cu strada Grof Miko Imre pana la intersectia cu strada
Libertatii sunt existente 2 retele de apa
- oretea de apa PEHD De 350 mm
- oretea de apa PEHD De 90 mm
Din aceste doua retele sunt alimentate cu apa :
- strada Ciucului printr-o conducta PEHD De 160 mm
- strada Oltului printr-o conducta PEHD De 160 mm

3. Pe strada Grof Mikor Imre sunt prevazute urmatoarele retele :
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- de la intersectia cu strazile 1 Dec 1918 si cu Grof Miko Imre pana la intersectia strazii Potsa Jozsef
este prevazuta o retea de alimentare cu apa PEHD De 90 mm

- de la intersectia cu strada Potsa Jozsef pana la intersectia strazii Godri Ferencz este prevazuta o
retea de alimentare cu apa PEHD De 110 mm

- de la intersectia cu strada Godri Ferencz ~ pana la intersectia strazii Libertatii este prevazuta o
retea de alimentare cu apa F Dn 100

Din retelele de alimentare cu apa existente sunt prevazute bransamentele de apa la fiecare
cladire.

Instalatii de canalizare menajera

In zona studiata sunt existente urmatoarele retele de canalizare menajera

1.

pe strada 1 Dec 1918 de la intersectia cu strada Nicolae lorga pana la intersectia cu strada Grof Miko
Imre este existenta o retea de canalizare menajera din beton B Dn 500 mm

Pe strada 1 Dec 1918 de la intersectia cu strada Grof Miko Imre pana la intersectia cu strada
Libertatii este existenta o retea de canalizare menajera din beton B Dn 500 mm

In aceasta retea de canalizare se devarsa apele menajere de pe strazile:
strada Ciucului printr-o conducta Dn 200 mm
strada Oltului printr-o conducta Dn 200 mm

Pe strada Grof Miko Imre pana la intersectia cu strada Libertatii este prevazuta o retea de canalizare
din beton D 300 mm ce se descarca in reteaua de canalizare de pe strada 1 dec 1918 si o retea de
canalizare menajera Dn 250 mm ce se descarca in reteaua de canalizare din strada Potsa Jozsef.

In reteaua de canalizare Dn 300 mm se descarca apele menajere de pe strada Godri Ferencz
(partial ) si apele menajere din zona strazii Libertatii

In retelele existente pe amplasament se descarca apele menajere de la imobilele situate in

Zona.

Instalatii de canalizare pluviala

In zona studiata sunt existente urmatoarele retele de canalizare pluviala

1.

pe strada 1 Dec 1918 de la intersectia cu strada Nicolae lorga pana la intersectia cu strada Grof Miko
Imre este existenta o retea de canalizare pluviala din beton B Dn 800 mm

Pe strada 1 Dec 1918 de la intersectia cu strada Grof Miko Imre pana la intersectia cu strada
Libertatii este existenta o retea de canalizare pluviala din beton B Dn 800 mm

In aceasta retea de canalizare se devarsa apele pluviale de pe strazile:
strada Ciucului printr-o conducta Dn 315 mm
strada Oltului printr-o conducta Dn 315 mm

Pe strada Grof Miko Imre pana la intersectia cu strada Libertatii este prevazuta o retea de canalizare
din beton D 500 mm ce se descarca in reteaua de canalizare pluviala de pe strada Mihai Eminescu
In reteaua de canalizare pluviala Dn 500 mm se descarca apele menajere de pe strada Libertatii
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Instalatii electrice

In prezent zona centrald al municipiului Sfantu Gheorghe este alimentat cu energie electrici din reteaua
de distributie de medie tensiune al furnizorului de energie electrica S.C. ELECTRICA S.A. printr-un fider in cablu
subteran trifazat, prin intermediul a mai multor posturi de transformare 20/0,4 KV; 400KVA, unul inglobat in
cladirea Teatrului de Stat “Tamasi Aron”, al doilea in curtea aflatd intre Muzeul Cinegetic si blocurile de locuinte,
al treilea in curtea Centrului de Arta din Transilvania, al patrulea in parc pe 1anga biserica catolica Sfanrul losif si
a cincilea se afld pe strada Arany Janos. Aceste posturi de transformare alimenteaza céte o portie din

consumatorii din zona centrala al orasului.

3.1.f) analiza vulnerabilitétilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri climatice ce pot
afecta investitia;
Nu este cazul.

3.1.g)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

intreg imobilul este inclus pe Lista Monumentelor Istorice 2015, fiind in zona protejatd clasatd ca

Ansamblul urban ,Zona Centrala” - cod LMI: CV-Il-m-B-13086.
in zona urbana studiata si in imediata sa vecinatate se afla cinci cladiri clasate:
- Primaria Sfantu Gheorghe, corp A — cod LMI: CV-Il-m-B-21104
- Fostul Hotel Hungaria - cod LMI: CV-II-m-B-13089 (1907);
- Casa Bene - cod LMI: CV-II-m-B-13098 (inc. sec. XX);
- Casa Keresztes - cod LMI: CV-II-m-B-13097 (1913).
- Colegiul Székely Miké - cod LMI: CV-II-m-B-13096 (1870 — 1892);

3.2.Regimul juridic:

3.2.a) natura proprietétii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
Ansamblul studiat este intravilan, parte a domeniului public aflat in proprietatea Municipiului Sfantu

Gheorghe.

3.2.b) destinatia constructiei existente,
In prezent, folosinta spatiilor urbane studiate este: ,drum, zona de cai de comunicatie rutiera”.

3.2.c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate,
precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;
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Intreg imobilul este inclus pe Lista Monumentelor Istorice 2015, fiind in zona protejatd clasatd ca
Ansamblul urban ,Zona Centrala” - cod LMI: CV-Il-m-B-13086.

in zona urbana studiata si in imediata sa vecinatate se afla cinci cladiri clasate:

- Primaria Sfantu Gheorghe, corp A — cod LMI: CV-Il-m-B-21104

- Fostul Hotel Hungaria - cod LMI: CV-II-m-B-13089 (1907);

- Casa Bene - cod LMI: CV-II-m-B-13098 (inc. sec. XX);

- Casa Keresztes - cod LMI: CV-II-m-B-13097 (1913).

- Colegiul Székely Miko - cod LMI: CV-II-m-B-13096 (1870 - 1892);

3.2.d) informatii/obligatii/constréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
Conform certificatul de urbanism nr. 435 din 29.11.2022 terenul se afla in intravilanul localitatii, aflandu-se

in zona cu functiuni de locuinte individuale, spatii comerciale, bancare si dotéri de invatdméant. Folosinta actuala

este: cai de comunicatii rutiera si pietonala.

3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici:

3.3.a) categoria si clasa de importanta;
Strazile care fac obiectul prezentei documentatii fac parte din reteaua de strazi a mun. Sfantu Gheorghe,

jud. Covasna.

Lungime Proiectata .

Nr. Crt. Denumire Strada [mi] Categorie Strada
1 Strada 1 Decembrie 1918 446.00 1l
2 Strada Grof Miko Imre 313.00 1l

3.3.b) cod in Lista monumentelor istorice, dupé caz;
Intreg imobilul este inclus pe Lista Monumentelor Istorice 2015, fiind in zona protejatd clasatd ca

Ansamblul urban ,Zona Centrala” - cod LMI: CV-I-m-B-13086.
in zona urbana studiaté si in imediata sa vecinatate se afla cinci cladiri clasate:
- Primaria Sfantu Gheorghe, corp A — cod LMI: CV-Il-m-B-21104
- Fostul Hotel Hungaria - cod LMI: CV-II-m-B-13089 (1907);
- Casa Bene - cod LMI: CV-I-m-B-13098 (inc. sec. XX);
- Casa Keresztes - cod LMI: CV-1I-m-B-13097 (1913).
- Colegiul Székely Miké - cod LMI: CV-1I-m-B-13096 (1870 — 1892);

3.3.c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Strazile studiate sunt strazi modernizate, cu imbracaminte asfaltica, dar in stare de degradare avansata,

cu fisuri, crapaturi, faiantari, gropi multiple. In profil transversal strazile analizate au o parte carosabila cu 2-3
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benzi de circulatie, cu latime de 8-15m, incadrate de trotuare, locuri de parcare, statii pentru transportul in comun
Si zone verzi.

Strazile sunt de categoria a lll-a (colectoare).

Cadrul arhitectural este heterogen. Cladirile care delimiteaza domeniul public studiat au varste diferite,
construite intr-un interval temporal de aproximativ 150 de ani, incepand cu sférsitul secolului XIX (edificii intre
care se numara si doua dintre monumentele istorice enumerate la punctul 3.3.b) si teminind anul 2017 (News
Cafe).

3.3.d) suprafata construita;
Suprafete existente:

Suprafatd zona studiatd 19 149,99 mp 100%
Suprafete asfaltate / pavate / construite 18 367,44 mp 95%
Suprafete verzi 782,55 mp 5%
Suprafete amenajate
Suprafatd zona studiata 19 149,99 mp 100%
Zone verzi 2 220,00 mp 11,59%
Suprafata asfaltata 3619,05 mp 18,89%
Suprafatd pavata pietonala 8 655,07 mp 45,19%
Suprafaté pavata carosabild 2705,46 mp 14,12%
Piste de biciclete 1 768,46 mp 10,21%

3.3.e) suprafata construita desfasurata;
Suprafete amenajate

Suprafatd zona studiata 19 149,99 mp 100%

Zone verzi 2 220,00 mp 11,59%
Suprafata asfaltata 3619,05mp 18,89%
Suprafata pavata pietonald 8 655,07 mp 45,19%
Suprafaté pavata carosabild 2705,46 mp 14,12%
Piste de biciclete 1 768,46 mp 10,21%

3.3.f) valoarea de inventar a constructiei
Nu este cazul.

3.3.9) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente;
Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei
PREZENTARE GENERALA
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Piata Sfantu Gheorghe este situata in centrul municipiului cu acelasi nume, capitala judetulului Covasna,
fiind constituita dintr-o intersectie a cinci artere de circulatie auto, circulatie pietonala, parcari, spatji verzi, statuia
Sféantului Gheorghe in luptd cu balaurul. Numarul relativ mare de strazi care se intalnesc intr-un spatiu urban
relativ restrans face ca piata sa aiba un aspect general dezordonat.

Strada a fost asfaltata in mai multe randuri, trotuarele prezinta diferite materiale de pavare, aspectul
general este neuniform.

Semnalizarile sunt deficiente.

Zona este una preponderent comerciala, semnificativ in acest sens fiind Complexul Comercial Sugas, dar
si alte spatii comerciale mai mici, situate la parterurile blocurilor de locuinte din zona, cu regim de inaltime de
P+3, P+4 niveluri.

Tot in Piata Sfantu Gheorghe se gasesc si sediile catorva banci comerciale.

Spatiile de alimentatie publicd sunt si ele prezente, fie amplasate in locuri fixe, fie mobile-sezoniere.

Traficul auto este reprezentat de autoturisme folosite mai ales in scopul deplasarilor la/de la serviciu, sau
pentru transportul copiilor la/de la unitatile de invatamant din zona. Este semnificativ si traficul de tranzit prin
centrul istoric

Locurile numeroase de parcare sunt invechite, uneori incurca circulatia, mai cu seama pe cea pietonala.

Transportul in comun, care in prezent este in proces de modernizare, se desfasoard deocamdata prin
intermediul unor autobuze in parte rudimentare intens poluante, functionind fara un sistem de management
informatizat. Exista o singura statie de autobuze, in extremitatea estica a zonei studiate.

Aprivizionarea magazinelor si salubrizarea se desfagoara conform unor programe orare, care necesita de
asemenea imbunatatjre.

Exista o statie de taximetre in fata magazinului Sugas, dar este nevoie de regandirea ei, precum si de un
management, astfel incat in zona s& nu stationeze, fara rost, un mare numar de masini. In prezent, taximetrele au
motorizari clasice, nu este nici un taximetru propulsat hibrid, electric sau folosind gaze comprimate (hidrogen).

Pistele pentru biciclisti sunt absente si inca nu existd o promovare satisfacatoare a acestui mod de
deplasare. Nu exista puncte de inchiriere a mijloacelor de transport nepoluante, aceasta activitate comerciala
lipsind cu desavarsire din zona studiata.

Configuratia profilului stradal fiind una traditionald, cu separarea fluxurilor de circulatie, nu se poate pune
problema deplasarii folosind trotinete sau alte mijloace de propulsie individuala actionate electric.

Trecerile pentru pietoni sunt unele obisnuite, existand doua treceri de pietoni semaforizate si temporizate.

Circulatia nu este organizata conform principiilor sensului giratoriu.

Vegetatia este saracacioasa, cu exceptia rondului central. Cei cativa arbori existenti (din speciile Picea

abies, Robinia pseudoacacia Umbraculifera, Prunus) sunt in stare buna, dar amplasati fara un proiect peisajer.
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Nu exista nici o fantana decorativa, hidrantii nu sunt usor vizibili, desi acest lucru este foarte necesar dat
fiind faptul ca Piata Sfantu Gheorghe este printre cele mai aglomerate zone din oras.

lluminatul public este rudimentar, nu exista iluminat arhitectural sau decorativ.

Nu exista sisteme de supraveghere si monitorizare corespunzatoare importantei urbane a zonei.

Facilitatile pentru persoane cu dizabilitatj sunt insuficiente.

Este necesara o echipare a zonei cu rigole si guri de captare a apelor meteorice pentru ca apa de ploaie

sa nu invadeze spatiul public.

Datorita folosirii neintrerupte, starea de conservare a spatiilor publice studiate este in general buna insa
este evident ca datorita schimbarilor functionale de-a lungul timpului sunt multe disfunctionalitati, mai ales la
nivelul finisajelor si al instalatjilor.

Structurile cailor de trafic motorizat si a trotuarelor pentru pietoni sunt relativ solide, renovate in deceniul
din urma laolalta cu celelalte drumuri din oras. Dar potentialul urban exceptional al zonei studiate si marea
afluentd de persoane fac ca structurile actuale si sistemul de trafic sa fie cu totul inadecvate.

Pavajele suprafetelor carosabile si ale trotuarelor sunt diverse, aflate in stare inegald de conservare,
respectiv degradare. Alterneaza suprafetele finisate cu asfalt, pavele din beton, piatrd cubica, borduri din piatra
naturald sau din beton armat prefabricat dau o impresie de amenajare intdmplatoare.

Fatadele cladirilor sunt intr-o stare de conservare medie. Cel mai prost efect il fac fatadele blocurilor de
locuinte construite in anii 1970 si 1980, nereparate, cu unele balcoane vitrate cu materiale si mijloace

rudimentare.

STAREA DRUMURILOR

Strazile sunt de categoria a lll-a (colectoare) si sunt cu imbracaminte bituminoasa. Zonele pietonale
adiacente strazilor si din zona pietei prorpiu-zise sunt din pavaje din beton si asfalt.

Denivelarile, fisurile si crapaturile din carosabil, provoaca degradarea prematura a autovehiculelor, stresul
utilizatorilor si impun o viteza de deplasare redusa si in conditii improprii.

Din punct de vedere geometric, aceste strazi au o platforma de Iatime variabila, o parte carosabila
cuprinsa intre 8,00 ... 15,00 m, pe partea carosabild fiind asigurate si locuri de parcare, iar dispozitivele de
colectare si evacuare a apelor de suprafata sunt asigurate prin guri de scurgere.

In baza studiului geotehnic, a inspectiei vizuale si a inventarierii defectiunilor existente s-a constatat c&
strazile analizate sunt in general intr-o stare tehnica necorespunzatoare sau nu corespund temei de proiectare
inaintata de catre beneficiarul lucrarii, find necesare lucrari de sporire a capacitatii portante de amenajare a
geometriei si de colectare si evacuare a apelor de suprafata.
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In cadrul expertizei la solicitarea beneficiarului investigatiile efectuate asupra structurii rutiere si a
complexului rutier au constat in sondajele efectuate in urma carora s-au stabilit structura rutiera existenta,
categoria pamantului din patul drumului si capacitatea portanta la nivelul acestuia, precum si starea tehnica a

strazilor existente.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Investigatiile efectuate asupra complexului rutier au constatat in sondajele efectuate (vezi studiul
geotehnic) in urma carora s-a stabilit structura rutiera existenta, categoria pamantului din patul drumului si
capacitatea portanta la nivelul acestuia, precum si starea de degradare a drumurilor / aleilor pietonale existente.

Intretinerea permanenta a drumurilor constituie factorul primordial al mentinerii acestora intr-o stare de
viabilitate corespunzatoare cerintelor traficului.

Activitdtile de prevenire si remediere ale defectiunilor, calitatea lucrarilor executate in acest sens,
determina in mare masura starea tehnica a drumurilor si in final eficienta sporita a acestora in circuitul economic
national.

Lipsa unei intretineri permanente si de buna calitate a drumurilor conduce in final la aparitia defectiunilor
sub diverse forme, care determina o scadere a nivelului starii de viabilitate si implicit o sporire a cheltuielilor de
exploatare si intrefinere.

Starea tehnica a drumurilor publice se determina in scopul stabilirii lucrarilor de intretinere si respectiv a
lucrarilor de readucere prin interventii a starii tehnice la nivelul cerut de evolutia traficului, astfel incat circulatia sa
se desfagoare in conditii de siguranta si confort.

Pentru stabilirea parametrilor starii de degradare se fac o serie de investigatii asupra imbracamintjlor i
structurilor rutiere, iar aceste investigatii se pot efectua cu aparate foarte complexe care stabilesc starea tehnica a
structurilor rutiere existente, prin determinarea unor indici de evaluare ai stari tehnice, iar functie de rezultatele
obtinute se stabilesc lucrarile de interventie care trebuie efectuate pentru a aduce drumul la o stare tehnica care

sa permita o circulatie corespunzatoare.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

Nu este cazul.
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4.CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

4.a) clasa de risc seismic;
Nu este cazul.

4.b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

Structura rutiera aplicaté se bazeaza pe recomandarile expertului si sunt sustinute prin calcule.

Modernizarea strazilor consta in lucrari privind marirea capacitati portante a complexului rutier,
reamenajarea elementelor geometrice, asigurarea scurgerii apelor si a sigurantei circulatiei, readucerea in stare
de circulatie normald a componentelor strazilor, care nu mai corespund cerintelor traficului actual, si prezinta
pericol circulatiei.

inaintea realizarii straturilor rutiere proiectate se va proceda la indepartarea imbracamintea existente si
indepartarea materialului granular infestat cu pamént, sépatura pana la cota stabilita prin proiect si pregatirea
patului drumului prin compactare si adaos de material granular (daca este cazul), pand la atingerea unei
capacitati portante al sistemului bistrat (strat de forma — pdmant de fundare) de min 80 Mpa.

Trebuie avut in vedere faptul ca studiul geotehnic a investigat suprafata studiatd numai punctual, astfel
nu se poate exclude faptul ca — local — pot exista diferente in natura terenului de fundare, carora vor fi necesare
lucrari aditionale imprevizibile la data elaborrii prezentei. In astfel de situatii executantul va anunta Beneficiarul si
Proiectantul pentru determinarea solutiei de interventie.

TIP 1: Structura rutiera pe zonele carosabile asfaltate va fi:

- strat de uzura BA16 rul 50/70 de 4 cm grosime

- strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70 de 6 cm grosime

- strat de baza din piatra sparta de cariera ameste optimal de 25 cm grosime, cf. SR EN 13242+A1
- balast compactat sort 0-63 de 40 cm cf. SR EN 13242

- compactare si reprofilare pat drum si asternerea unui strat de geotextil netesut de min 400g/mp
TIP 2: Structura rutiera pe zonele carosabile si locuri de parcare pavate va fi:

- strat de uzura din pavaj de piatra de 10 cm grosime

- sapa uscata (ciment/nisip = 1/3) pentru pozare si rostuire de 3cm grosime

- strat de baza din balast stabilizat cu 5% ciment de 25 cm grosime conform STAS 10743

- balast compactat sort 0-63 de 40 cm cf. SR EN 13242

- compactare si reprofilare pat drum si asternerea unui strat de geotextil netesut de min 400g/mp
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TIP 3: Structura rutierd pe zonele necarosabile pavate — trotuare si piste de biciclisti - va fi:

- strat de uzura din pavaj de piatra de 10 cm grosime

- nisip de cariera sort 4-8 pentru pozare si rostuire de 3cm grosime

- strat de baza din balast stabilizat cu 5% ciment de 15 cm grosime conform STAS 10743

- balast compactat sort 0-63 de 20 cm cf. SR EN 13242

- compactare si reprofilare pat drum si asternerea unui strat de geotextil netesut de min 400g/mp

TIP 4: Structura rutiera pe zonele necarosabile asfaltate - piste de biciclisti - va fi:

- strat de uzura BAS8 rul 50/70 colorat de 4 cm grosime
- strat de baza din piatra sparta de cariera ameste optimal de 15 cm grosime, cf. SR EN 13242+A1
- balast compactat sort 0-63 de 30 cm grosime cf. SR EN 13242

- compactare si reprofilare pat drum si asternerea unui strat de geotextil netesut de min 400g/mp

in zona acceselor in proprietati structurile rutiere TIP3 si TIP4 vor fi consolidate aditional prin realizarea
stratului de baza din beton de ciment clasa C16/20 de grosime 15cm, pe o folie polietilena.

Zonele verzi propuse a fi amenajate, vor fi acoperite cu 10 cm de pdmant vegetal si vor fi inierbate sau
plantate conform proiectului de specialitate.

Se asigura astfel o capacitate portantd, omogen distribuita pe toata sectiunea profilului transversal.

DRUMUL IN PLAN
Proiectul in plan urmareste traseul existent. Racordarile prevazute in plan sunt circulare.
Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, sunt stabilite in conformitate cu
prevederile STAS 863/85, pentru viteza de proiectare de 20 km/ora.
Geometria strazilor in plan respecta limitele prevazute in PUZ aprobat, cu respectarea terenului public si
al configuratiei terenului.
Strazile studiate sunt urméatoarele:
- Strada 1 Decembrie 1918, incepand de la intersectia cu strada Nicolae Bélcescu si pana
la primé&ria Municipiului Sfantu Gheorghe, si
- Strada Grof Miko Imre, incepand de la intersectia cu Strada 1 Decembrie 1918 (Piata
Sfantu Gheorghe), pana la Parcul Elisabeta,
- inclusiv toate strazile laterale cu acere aceste doua strazi principale se intersecteaza, pe

lungimi limitate de 10-20m.
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Tronsonul din Strada 1 Decembrie 1918 situat intre intersectia cu strada Nicolae Balcescu, respectiv
sensul giratoriu si strada Grof Miko Imre, pana la Parcul Elisabeta, formeaza un ax continuu — denumit in
continuare “Axa1” — si are o lungime de 454m.

Continuarea strazii 1 Decembrie 1918, incepand de la intersectia cu strada Grof Miko Imre péna la

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe — denumit in continuare “Axa2” — are o lungime de 291m.

DRUMUL IN PROFIL LONGITUDINAL

Linia proiectata (linia rosie) urmareste linia actuala a terenului cu mici modificari, astfel incat prevederile
stasului STAS 863/85 sa fie respectate, iar in aceeasi timp, se respecta cotele obligate in intrarile si iersirile din
proprietati si in unitatile comerciale. In general cota rosie ale strazilor va fi situata la -10cm fatd de nivelul terenului
existent, pentru asigurarea scurgerii apelor de pe trotuare si platforme pe partea carosabild, respectiv in
canalizarea pluviala nou proiectata.

in profil longitudinal declivitatile existente se siteaza majoritar intre 0,2-1,5%.

Acestea nu se pot reduce, tindnd seama de amplasament si cotele obligate.

DRUMUL IN PROFIL TRANSVERSAL

Strada 1 Decembrie 1918 pana la intersectia cu strada Grof Miko Imre, si Strada Grof Mikor Imre - Axa1 -
vor fi amenajate cu doua benzi de circulatie de cate 3 m latime.

Continuarea strazii 1 Decembrie 1918, incepand de la intersectia cu strada Grof Mikor Imre, pana la
Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe — Axa2 - va avea o singura banda de circulatie.

Strazile laterale vor fi amenajate cu latimi si lungimi variabile conform planului de situatie.

La inceputul tronsonului Axal — intersectia strazii 1 Decembrie 1918 cu strada Nicolae Balcescu se
propune amenajarea unui sens giratorii. Acesta se va realiza conform AND 600-2010 - “Normativ pentru
amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice”. Latimea benzii de circulatie in sensul giratoriu va fi de 5m,
cu raza interioara de 6,00m si cea exterioard de 11,00m. Supralargirea interioara va fi de 2,00m, iar cele doua
supralargiri exterioare pe partea NE si NV vor fi de cate 1,50m fiecare. Pe partile SE, SV nu sunt necesare
supralargiri. In jurul sensului giratorii se va amenaja o pistd de biciclete de 1,30m latime separat de partea
carosabila de borduri denivelate si insule de ghidare. Se propune amenajarea insulelor separatoare denivelate
pentru separarea benzilor de intrare si iesire, conform planului de situatie.

Axa 1 se va realiza cu latimea partii carosabile de 6,00m, iar Axa 2 cu latimea de 3,00m.

Pe Axa 1 in aliniament panta transversala al drumului va fi de 2,5% de tip acoperis, iar pe Axa2 acesta va
fi de 2,5% cu panta unica la stanga, spre gurile de scurgere proiectate.

Strazile vor fi incadrate de borduri denivelate cu pas de 10cm, care la accesele in proprietati, si la

trecerile de pietoni va fi coborét la nivelul stratului de uzura pentru asigurarea trecerii persoanelor cu handicap
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locomotor. Trecerile de pietoni si de biciclisti vor fi ridicate la nivelul trotuarului, respectiv al pistei de biciclisti prin
realizarea unei limitatoare de viteza. Racordarea acestor limitatoare se va realiza pe cate 3m pe fiecare parte.
Pentru a diminua riscul producerii denivelarilor pe aceste zone — din cauza franarii, accelerarii suprapusa cu
schimbarea declivitatii — stratul de baza, sub pavajul propus pe aceste zone, se va realiza dintr-o placa de beton
armat de 20 cm grosime turnat pe stratul de fundare din balast si o folie de polietilena.

In fata scolii Colegiul “Székely Miko”, se propune amenajarea unei zone “Kiss & Go”, care va fi compusa
din doua benzi de oprire, pe ambele directii de cate 2,75m fiecare, separate de partea carosabila de insule
separatoare denivelate cu 10cm. Acesta era necesara pentru oprirea in siguranta ale autoturismelor, in intervalele
de trafic ridicat, din cauza coborarii respectiv urcarii elevilor.

Pe Axa1 la Km 0+050 se propune amenajarea unei alveole pentru statii de autobuze pe amebele parti ale
strazii. Acestea vor avea o latime de 3,00m si lungime de 18 m, cu doua racorduri de minim 10m lungime.

Pe cét posibil si unde spatiul permite se vor realiza parcari longitudinale si oblice de 2,50m latime.
Lungimea locurilor de parcare individuale va fi de min. 5,00m.

De-a lungul strazilor studiate se vor realiza piste de bicilisti si trotuare. Pistele de biciclisti vor avea
latimea de 1,20m, pe zone cu un singura banda de circulatie si un sens, si de 2,00m latime pe zone cu doua
benzi de circulatie si doua sensuri. Pistele de biciclisi vor fi separate de trotuar si zone verzi cu borduri de piatra in
fundatie beton C16/20 de 10x20cm, iar pasul bordurii va fi de 5 cm. Pistele de bicilcisti vor avea o panta
transversala de 2% spre carosabil.

Trotuarele vor avea o latime variabila dar minim 1,50m, si vor avea un dever variabil dar de minim 0,5%
spre carosabil in functie de cotele obligate la intrari in proprietati pirvate si publice de-a lungul strazilor.

Pe Piata Sfantu Gheorghe, la intersectia Axelor 1 si 2 (respectiv strada 1 Decembrie 1918 si strada Grof
Miko Imre se propune amenajarea spatiului de tip “shared space”. Acesta presupune ridicarea intregii zone cu 10
cm, la nivelul trotuarului si al pistei de biciclisti: Pe Axa1 de la Km 0+115 — Km 0+185 si pe Axa 2 de la 0+000 —

Km 0+050. Pasul bordurilor va fi de Ocm.

SCURGEREA APELOR
Scurgerea apelor meteorice se va asigura prin pantele transversale si longitudinale de-a lungul drumului,

de canalizarea pluviala nou proiectata. Prezenta documentatie nu trateaza reteaua de canalizare pluviala.

SEMNALIZARE RUTIERA SI SIGURANTA CIRCULATIEI

Semnalizarea definitiva (pe perioada de exploatare):

Dupa realizarea investitiei, beneficiarul impreuna cu politia rutiera vor stabili semnalizarile care trebuie
amplasate pe traseu, conform prevederilor SR EN 1848/1/2/3/7.

Lipsesc marcajele transversale si longitudinale acestea se vor completa.
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Se vor marca axele si marginile strazilor conform SR EN 1848/7. La intersectiile se va marca transversal
cu line groasa de 40cm si inscriptia “STOP”.
Se vor amplasa indicatoare rutiere noi, la intersectii (stop, cedarea prioritatii), treceri de pietoni, declivitati

exceptioanele, locuri de parcare, zona rezidentiala, piste de biciclisti, sens giratoriu, etc.
S-a studiat posibilitatea de reamenajare cu si fara elemente vegetale.

SCENARIUL 1 (reamenajare fara elemente vegetale)

Acest scenariu ar insemna reamenajarea spatiilor urbane studiate in sistem de Shared Space, folosindu-
se exclusiv elemente de constructie si compozitie minerale/artificiale.
Avantajele acestui scenariu:

- evitd costurile legate de plantarea si intretinerea arborilor; in conditiile in care traficul motorizat va fi
foarte redus, se obtine totodata un aer mult mai putin poluat de noxele gazelor de esapament;

- se reconstituie 0 ambiantad urbana traditionala, premergatoare programelor igieniste de amplasare a
spatiilor verzi, credndu-se totodatd un efect de contrast cu abundenta vegetatie a parcului central,
aflat la o distantd de numai cateva zeci de metri.

Dezavanatajele acestui scenariu:

- se pierd cei cativa arbori existenti pe amplasament, neinteresant plantati, dar tineri si in stare relativ
buna.

- se pierde surplusul de frunzis care sa retind praful si s& produca oxigen, precum si potentialul de
diversitate a peisajului urban care rezulta din schimbarile sezoniere ale arborilor;

- se pierde prilejul pentru realizarea unei ,retele verzi” de-a curmezisul strazilor orasului..

SCENARIUL 2 (reamenajare cu elemente vegetale)

Acest scenariu ar insemna reamenajarea spatiilor urbane studiate, folosindu-se elemente de constructie
si compozitie atat minerale cat si vegetale.
Avantajele acestui scenariu:

- se creeaza premisele pentru realizarea unei ,retele verzi” centrate pe Parcul istoric Elisabeta din
piata Libertatii, retea care urmeaza sa patrunda in toate spatiile urbane ale orasului;

- se constituie 0 ambiantd urband moderna, devenitd obisnuitd in societatile industrializate; atmosfera
devine prietenoasa, adecvata si din punct de vedere igienic, una in care plantatia urbana contribuie
la curatienia aerului inspirat de locuitori.

Dezavanatajele acestui scenariu:

- costurile de executie si de intretinere cresc datorita prezentei elementelor vegetale;
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- se pierde o suprafata de circulatie egala cu cea ocupata de arbori.

CA URMARE A ANALIZEI CRITICE A AVANTAJELOR S| DEZAVANTAJELOR SCENARIILOR 1 si 2 privind
solutia de REAMENAJARE PIATA SFANTU GHEORGHE IN VEDEREA PRIORITIZARII TRANSPORTULUI
PUBLIC SI A PISTELOR DE BICICLETE, SANTU GHEORHE, JUD. COVASNA, SCENARIUL RECOMANDAT
ESTE SCENARIUL 2 (interventie cu elemente vegetale) respectiv OPTIUNEA I,

4.c) solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

in profil transversal, avand in vedere situatia existenta din teren si importanta sectoarelor analizate, se
recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzatoare unor strazi cu doud sau trei benzi de
circulatie, conform “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea strazilor si drumurilor”
(Legea 37/1975 republicata cu modificari in 1978, Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/06.04.1998 publica in
Monitorul Oficial al Roméniei, partea ., nr. 138 bis/06.06.1198).

in plan si profil longitudinal, se recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzitoare une
viteze de proiectare de 20 km/h si cu calcularea si amenajarea racordarilor, conform STAS 863-85. In acest sens,
toate racordarile din plan vor fi prevazute cu supralargirile necesare si toate racordarile cu raze mai mici decét
raza recomandabild vor fi amenajate prin convertire sau suprainaltare, conform normelor in vigoare.

Structura de rezistenta proiectatd pentru modernizarea Piata Sfantu Gheorghe si a strézilor 1 Decembrie
1918 si strada Grof Miko Imre din orasul Sfantu Gheorghe va putea fi supld conform normativului PD 177-2001,
cu o imbracaminte bituminoasa sau cu pavaj din piatra naturala si va rezulta in baza calculului de dimensionare
efectuat de catre proiectant. Structura rutierd proiectata se va verifica la actiunea de inghet-dezghet (STAS
17079/1-90 si STAS 17079/2-90).

Pentru trotuarele proiectate, se va adopta o structura de rezistenta in concordanta cu prevederile
Indicativului NP 116-2005: Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi. Amenajarea
trotuarelor si pistelor de biciclisti se va efectua conform STAS 10144/2-91 si conform Ind. P 132-9.

Se vor respecta prevederile STAS 1948/1-91, STAS 1948/2-95 si Indicativului AND 591-05 (,Catalog de

sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei rutiere la drumuri si autostrazi”) pentru amplasarea dispozitivelor
de siguranta circulatiei, respectiv prevederile SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/7-2015 pentru
realizarea semnalizarii orizontale si verticale.

Ludnd in considerare starea de viabilitate a structurii rutiere existente si capacitatea portantd a
complexului rutier, avand in vedere prioritizarea transportului public si conditiile locale, recomand proiectarea unor

structuri rutiere nerigide sau mixte cu o imbracaminte bituminoasa si cu pavaj de piatra naturala.
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Pentru partea carosabila recomand urmatoarele structuri rutiere:
A

- 4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform AND 605

- 6,0 cm beton safaltic deschis B.A.D. 22,4 conform AND 605

- 25,0 cm piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242+A1
- 35,0 cm balast conform SR EN 13242

B.

- 4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform AND 605

- 6,0 cm beton safaltic deschis B.A.D. 22,4 conform AND 605
- geocompozit antifisura

- 20,0 cm balast stabilizat conform STAS 10743

- 35,0 cm balast conform SR EN 13242

C.

- 10,0 cm pavaj cu placi de granit sau piatra cubica conform SR EN 6978
- 3,0 cm sapa uscata (ciment / nisip = 1/3)

- 25,0 cm balast stabilizat conform STAS 10743

- 35,0 cm balast conform SR EN 13242

Pentru trotuare recomand urmatoarea solutie:
D.

- 8,0 cm pavaj din piatra naturala

- 3,0 cm nisip pilonat

- 25,0 cm balast stabilizat conform STAS 10743
- 35,0 cm balast conform SR EN 13242

Pentru accese recomand solutia:

E.

- 8,0 cm pavaj din piatra naturala

- 3,0 cm nisip pilonat

- 15,0 cm beton de ciment

- 20,0 cm balast conform SR EN 13242

Pentru piste de biciclisti recomand solutia:



[ PLANSHOW SRL

sfantu gheorghe, 520023, str. godri ferenc, nr. 19, bl. 5, sc. a, et. 3, ap. 7, jud. covasna, cui. RO 33168397, nr. reg. com. j14/125/2014, iban: RO60 INGB 0000 9999 0434 4849, www.planshow.ro, e-mail: office@planshow.ro, tel: 0741919671

F.

- 4,0 cm beton asfaltic B.A. 8 conform AND 605

- 15,0 cm piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242+A1
- 30,0 cm balast conform SR EN 13242

Grosimile recomandate pentru calculul de dimensionare sunt informative, urmand ca prin acest calcul sa
se determine grosimile necesare. In toate situatiile se va evita pastrarea sau punerea in opera a unor straturi
rutiere cu grosimi mai mici decat cele considerate in calculul de dimensionare.In acelasi context, suprafetele cu
terenuri de fundare slabe sau cu o alcatuire diferita a complexului rutier vor fi identificate in timpul lucrarilor si vor
fi tratate independent pentru asigurarea unei capacitati portante uniforme la nivelul patului drumului sau la nivelul

superior al straturilor rutiere existente.

4.d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor
de calitate.
Avand in vedere inspectia vizuald, investigatiile efectuate privind starea tehnica si de viabilitate a Pietei

Sféntu Gheorghe si a strazilor 1 Decembrie 1918 si strad Grof Miko Imre din orasul Sfantu Gheorghe si tema de
proiectare a beneficiarului, putem formula urmatoarele concluzii:

- strazile expertizate si Piata Sfantu Gheorghe are o structurd rutiera nerigida cu imbracaminte
bituminoasa care este intr-o stare tehnicad si de viabilitate necorespunzatoare, iar pentru eficientizarea
transportului Tn comun consider oportund amenajarea unor benzi de circulatie numai pentru transportul in comun.

- calculul complexelor rutiere pentru structurile rutiere noi proiectate se va efectua in conformitate cu
normativul pentru dimensionare structurilor rutiere suple sau mixte (Normativ 081-02). Verificare complexelor
rutiere considerate se va efectua in baza prevederilor STAS 1079/1-90 si STAS 1079/2-90

- latimea elementelor in plan si profil transversal vor fi proiectate in conformitate cu standardele si
normativele in vigoare, cu amenajarea corespunzatoare in plan si spatiu si cu péstrarea platformei si traseului
existent

- se va urmari alegerea clasei betoanelor utilizate pantru realizarea lucrarilor anexe (rigole, santuri,
fundatii parapete, lucrari de consolidare si sprijinire, etc.) si pentru podete in conformitate cu recomandarile
indicativului NE 012/2007 si codul de practicad pentru producerea betonului (012/1-2007), functie de clasa de
expunere

- scurgerea apelor de suprafatd din zona investigata se va studia si corela in profil tranvesal, profil
longitudinal si plan de situatie, functie de situatia concreta din teren, apele fiind dirijate spre gruile de scurgere

proiectate
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- se vor proiecta lucrarile necesare de emenajare a intersectiilor cu strazile laterale si a acceselor la
proprietatile adiacente sectoarelor expertizate, in conformitate cu recomandarile beneficiarului si cu prevederile
temei de proiectare

- din sondajele efectuate (studiul geotehnic) a rezultat ca grosimea structurii rutiere existente este
variabild, iar pamantul din patuldrumului este un pamant de tipul P3 - P5, cu un modul de elasticitate dinamic Ed
= 65 - 70 Mpa, care in perioada de exploatare a structurii rutiere poate crea probleme daca nu se iau masuri
pantru colectarea si evacaurea apelor de suprafata.

- se vor adopte solutii conforme normelor in vigoare pentru realizarea dispozitivelor de siguranta a
circulateiei (marcaje, semnalizare vertciala, etc.)

in cadrul referatului de expertiza s-au recomandat si cateva solutii de modernizare, aplicarea uneia sau
alteia din solutii trebuie sa fie argumentata din punct de vedere tehnic de catre proiectant, la stabilirea solutiilor
proiectantul va avea in vedere recomandarile precizate in referat.

in concluzie consider ca reamenajarea Pietei Sfantu Gheorghe si a strazilor 1 Decembrei 1918 si strada
Grof Miko Imre din Municipiul Sfantu Gheorghe, are o importanta deosebita pentru locuitorii municipiului din punct
de vedere social si economic, iar realizarea investitiei va imbunatati considerabil capacitatea de criculatie,

capacitatea portanta si circulatia utilizatorilor in conditii de siguranta si confort.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA

5.1.Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si

economic, cuprinzand:

5.1.a) descrierea principalelor lucrari de interventie

Pentru o buna desfasurare a lucrérilor si posibilitate de etapizare a executiei s-a propus impartirea in 3
tronsoane a zonei studiate:

Tronsonul 1 se porneste din capatul vestic al zonei studiate de la sensul giratoriu propus si se desfasoara
pana la capéatul vestic si nordic al Pietei Sfantu Gheroghe unde se continua Tronsonul 2 respectiv 3.

Astfel tronsonul 2 se va extinde de la capatul vestic al pietei Sfantu Gheorghe pana la Piata Libertatii.

Tronsonul 3 va cuprinde strada 1 Decembrie 1918 de la capatul nordic al Pietei Sfantu Gheorghe péana la

Cladirea Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe.

Modificari functionale

Spatiile urbane reamenajate isi vor pastra functiunile actuale ale unor strazi si piatete urbane cu o
semnificativa pondere comerciala si de servicii. Ceea ce se doreste a se schimba in mare masura este modul de
frecventare a locului: acesta va fi accesibil mai ales pietonal si cu mijloace alternative de deplasare, spre
deosebire de situatia actuala, cand prezenta dominanta in zona este determinata de marele numar de automobile
personale, in miscare sau parcate.

Solutia propusa va asigura restructurarea traficului urban in favoarea celui pietonal si alternativ,
permitand totodata accesul cu mijloacelor de tansport public.

Spre deosebire de situatia prezentd, spatiile urbane reamenajate vor avea o componenta vegetala mult
mai importanta, sub forma unor suprafete de gazon si a unor aliniamente de arbori de inaltime medie, care vor

agrementa si diversifica experienta citadina in zona.

Sistemul de amenajare propus

Se va urmari refacerea/reabilitarea/modernizarea zonei studiate, in vederea amenajarii unor strazi si a
unor piatete urbane functionale, cu transport fluent, prioritate avand pietonii, transportul in comun, si pistele
pentru biciclisti.

Un aspect important al solutiei propuse este accesibilitatea si promovarea energiei durabile.
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Se vor avea in vedere facilitati specifice zonelor comerciale, precum si celor cu institutii bancare, fara
incarcarea inutild a spatiului urban. Se va tine cont de faptul ca o parte dintre aceste activitati vor putea fi
reamplasate in spatjile care, vor fi amenajate, in cadrul altor proiecte, in zona ,Inima orasului”, care face obiectul
altui proiect de amenajare aflat in curs de elaborare.

Principalele aspecte avute in vedere, fara ca propunerea sa se limiteze la acestea, vor fi reducerea
semnificativa a traficului auto in zona, prioritizarea transportului public, descurajarea traficului reprezentat de
autoturisme, realizarea unei mobilitati urbane durabile, folosirea mijloacelor alternative de mobilitate, realizarea
unor piste pentru biciclisti. Se propune amenajarea unor trasee pentru persoane nevazatoare, laolalta cu
facilitarea acceselor pentru persoanele cu handicap locomotor.

Se vor forma niste piatete noi organizate in jurul punctelor de interes existente: statuia lui Csutak Imre in
fata cladirii monument Liceul Szekely Miko, piateta din fata magazinului Sugas avand punctul de greutate statuia
Sfantu Gheorghe lupténd cu balaurul si piateta din fata cladirii adapostind EMUK cu statuia Feminitatii. Se vor mai
amenaja noi zone de odihna in jurul blocului de locuit de pe adresa str. Godri Ferenc nr. 2 (blocul ADAS) marcand
totodata si accesul la biserica ortodoxa Catedrala Sfantul Gheorghe dinspre strada Grof Miko Imre.

La amenajarea locurilor de parcare se va {ine cont de faptul ca se va limita pe cat posibil ocuparea
strazilor si a piatei in acest scop.

Astfel se propune amenajarea unei zone “kiss and go” in fata Liceului Szekely Miko pe strada Grof Miko
Imre in ambele sensuri, eliminand in totalitate parcarile din aceasta zona. Se vor elimina parcarile in continuare
pe aceasta strada cu scopul inlargirii trotuarului pe ambele sensuri si amenajarii pistei de biciclisti tot in amebele
sensuri.

In ceea ce priveste transportul in comun, el va fi prezent mai pregnant in aceastd zon&, amplasarea
noilor statji s-a stabilit de catre proiectant impreuna cu UAT Sfantu Gheorghe.

La fel se va proceda si in ceea ce priveste statia de taximetre, stabilindu-se totodata si tipurile de
automobile care vor putea avea acces in zona studiata.

Pistele pentru biciclisti vor avea prioritate, pentru amplasarea lor se va {ine cont ca pistele sa fie continue,
usor accesibile. Se va tine cont si de Avizul obtinut de la politia rutiera.

Dotarile, mobilierul urban, facilitatile pentru persoane cu dizabilitati, pavajele, sistemele de captare a apei

pluviale, semnalizarile vor fi corelate.

Descrierea generala a interventiilor propuse
Se propune amenajarea unui spatiu unde modurile de circulatie lenta (pietonala, cu bicicleta etc.),

precum si transportul in comun vor avea prioritate.
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Se preconizeaza desfacerea totala a intregului pavaj existent in perimetrul zonei studiate. Pavajele se vor
reface cu finisaje noi de buna calitate, diferentiate dupa criterii de spatialitate si compozitie. Directiile majore de
circulatie vor fi semnalizate de reperele arhitecturale existente.

Se vor reface integral retelele edilitare subterane.

Se va reface iluminatul public.

Se vor amenaja statii de transport public.

Se va introduce un mobilier urban divers si complet conform listei de dotari.

Se va proiecta si executa o noud plantatie urbana sub forma unor aliniamente de arbori de inéltime medie
(vor fi alese specii locale), care sa se compuna cu elementele arhitecturale si sa agrementeze spatiile publice
reamenajate.

Se va realiza integrarea amenajarilor propuse in prezenta documentatie cu amenajarile pietonale din

interiorul insulei urbane ,Inima orasului”, care fac obiectul unui alt proiect in curs de executie.

Zona va avea cateva zone functionale distincte, care vor fi definite de pavajul si mobilierul urban propus:
astfel, se propun zone pentru amenajarea teraselor, zond pentru amplasarea unor chioscuri de alimentatie
publica sau alte activitati comerciale, zona statiei de autobuz, zona statuii Sfantului Gheorghe in lupta cu balaurul.
Se propune reamplasarea statuii Sfantului Gheorghe in centrul geometric al pietei — si realizarea, pentru ea, a
unui mic promontoriu pavat (cu inaltimea intre 50-100 cm).

Se propune reorganizarea zonelor plantate astfel: suprafetele verzi vor primi gazon-rulou nou si se vor
planta arbori de inaltime medie (din specii locale ca Tilia, Acer etc.). Conturul suprafetelor de gazon se va pava cu
piatra cubica in pat de mortar. Zonele verzi vor fi dotate cu sistem automaizat de irigatie.

Noile spatii amenajate vor fi prevazute cu statii de autobuz, banci, pubele si cosuri de gunoi stradale, o

cismea, standuri de parcare bicilete etc.

Lucrari de Drumuri

Structura rutiera aplicaté se bazeaza pe recomandarile expertului si sunt sustinute prin calcule.

Modernizarea strazilor consta in lucrari privind marirea capacitdti portante a complexului rutier,
reamenajarea elementelor geometrice, asigurarea scurgerii apelor si a sigurantei circulatiei, readucerea in stare
de circulatie normald a componentelor strazilor, care nu mai corespund cerintelor traficului actual, si prezinta
pericol circulatiei.

Inaintea realizarii straturilor rutiere proiectate se va proceda la indepartarea imbracimintea existente Si
indepartarea materialului granular infestat cu pamént, sapatura pana la cota stabilita prin proiect si pregatirea
patului drumului prin compactare si adaos de material granular (daca este cazul), pana la atingerea unei

capacitati portante al sistemului bistrat (strat de forma — pdmant de fundare) de min 80 Mpa.
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Trebuie avut in vedere faptul ca studiul geotehnic a investigat suprafata studiatd numai punctual, astfel
nu se poate exclude faptul ca — local — pot exista diferente in natura terenului de fundare, carora vor fi necesare
lucrari aditionale imprevizibile la data elaborarii prezentei. in astfel de situatii executantul va anunta Beneficiarul si
Proiectantul pentru determinarea solutiei de interventie.

TIP 1: Structura rutierd pe zonele carosabile asfaltate va fi:

- strat de uzura BA16 rul 50/70 de 4 cm grosime

- strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70 de 6 cm grosime

- strat de baza din piatra sparta de cariera ameste optimal de 25 cm grosime, cf. SR EN 13242+A1
- balast compactat sort 0-63 de 40 cm cf. SR EN 13242

- compactare si reprofilare pat drum si asternerea unui strat de geotextil netesut de min 400g/mp

TIP 2: Structura rutierd pe zonele carosabile si locuri de parcare pavate va fi:

- strat de uzura din pavaj de piatra de 10 cm grosime

- sapd uscata (ciment/nisip = 1/3) pentru pozare si rostuire de 3cm grosime

- strat de baza din balast stabilizat cu 5% ciment de 25 cm grosime conform STAS 10743

- balast compactat sort 0-63 de 40 cm cf. SR EN 13242

- compactare si reprofilare pat drum si asternerea unui strat de geotextil netesut de min 400g/mp

TIP 3: Structura rutiera pe zonele necarosabile pavate — trotuare si piste de biciclisti - va fi:

- strat de uzura din pavaj de piatra de 10 cm grosime

- nisip de cariera sort 4-8 pentru pozare si rostuire de 3cm grosime

- strat de baza din balast stabilizat cu 5% ciment de 15 cm grosime conform STAS 10743

- balast compactat sort 0-63 de 20 cm cf. SR EN 13242

- compactare si reprofilare pat drum si asternerea unui strat de geotextil netesut de min 400g/mp

TIP 4: Structura rutiera pe zonele necarosabile asfaltate - piste de biciclisti - va fi:

- strat de uzura BA8 rul 50/70 colorat de 4 cm grosime

- strat de baza din piatra sparta de cariera ameste optimal de 15 cm grosime, cf. SR EN 13242+A1
- balast compactat sort 0-63 de 30 cm grosime cf. SR EN 13242

- compactare si reprofilare pat drum si asternerea unui strat de geotextil netesut de min 400g/mp

in zona acceselor in proprietati structurile rutiere TIP3 si TIP4 vor fi consolidate aditional prin realizarea
stratului de baza din beton de ciment clasa C16/20 de grosime 15cm, pe o folie polietilena.

Zonele verzi propuse a fi amenajate, vor fi acoperite cu 10 cm de pamant vegetal si vor fi inierbate sau
plantate conform proiectului de specialitate.

Se asigura astfel o capacitate portanta, omogen distribuita pe toata sectiunea profilului transversal.
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DRUMUL iN PLAN
Proiectul in plan urmareste traseul existent. Racordarile prevazute in plan sunt circulare.
Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatju a curbelor, sunt stabilite in conformitate cu
prevederile STAS 863/85, pentru viteza de proiectare de 20 km/ora.
Geometria strazilor in plan respecta limitele prevazute in PUZ aprobat, cu respectarea terenului public si
al configuratiei terenului.
Strazile studiate sunt urmatoarele:
- Strada 1 Decembrie 1918, incepand de la intersectia cu strada Nicolae Bélcescu si pana
la primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, si
- Strada Grof Miko Imre, incepand de la intersectia cu Strada 1 Decembrie 1918 (Piata
Sfantu Gheorghe), pana la Parcul Elisabeta,
- inclusiv toate strazile laterale cu acere aceste doua strazi principale se intersecteaza, pe

lungimi limitate de 10-20m.

Tronsonul din Strada 1 Decembrie 1918 situat intre intersectia cu strada Nicolae Balcescu, respectiv
sensul giratoriu si strada Grof Miko Imre, pana la Parcul Elisabeta, formeaza un ax continuu — denumit in
continuare “Axa1” — si are o lungime de 454m.

Continuarea strazii 1 Decembrie 1918, incepand de la intersectia cu strada Grof Miko Imre péna la

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe — denumit in continuare “Axa2” — are o lungime de 291m.

DRUMUL IN PROFIL LONGITUDINAL

Linia proiectata (linia rosie) urmareste linia actuala a terenului cu mici modificari, astfel incat prevederile
stasului STAS 863/85 sa fie respectate, iar in aceeasi timp, se respecta cotele obligate in intrarile si iersirile din
proprietéti si in unitétile comerciale. In general cota rosie ale strazilor va fi situata la -10cm fata de nivelul terenului
existent, pentru asigurarea scurgerii apelor de pe trotuare si platforme pe partea carosabild, respectiv in
canalizarea pluviala nou proiectata.

in profil longitudinal declivitatile existente se siteaza majoritar intre 0,2-1,5%.

Acestea nu se pot reduce, tinédnd seama de amplasament si cotele obligate.

DRUMUL iN PROFIL TRANSVERSAL

Strada 1 Decembrie 1918 pana la intersectia cu strada Grof Miko Imre, si Strada Grof Mikor Imre - Axa1 -
vor fi amenajate cu doua benzi de circulatie de cate 3 m latime.

Continuarea strazii 1 Decembrie 1918, incepéand de la intersectia cu strada Grof Mikor Imre, péna la

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe — Axa2 - va avea o singura banda de circulatie.
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Strazile laterale vor fi amenajate cu latimi si lungimi variabile conform planului de situatie.

La inceputul tronsonului Axal — intersectia strazii 1 Decembrie 1918 cu strada Nicolae Balcescu se
propune amenajarea unui sens giratorii. Acesta se va realiza conform AND 600-2010 - “Normativ pentru
amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice”. Latimea benzii de circulatie in sensul giratoriu va fi de 5m,
cu raza interioara de 6,00m si cea exterioara de 11,00m. Supralargirea interioara va fi de 2,00m, iar cele doua
supralargiri exterioare pe partea NE si NV vor fi de cate 1,50m fiecare. Pe partile SE, SV nu sunt necesare
supralargiri. In jurul sensului giratorii se va amenaja o pistd de biciclete de 1,30m latime separat de partea
carosabila de borduri denivelate si insule de ghidare. Se propune amenajarea insulelor separatoare denivelate
pentru separarea benzilor de intrare si iesire, conform planului de situatie.

Axa 1 se va realiza cu latimea partii carosabile de 6,00m, iar Axa 2 cu latimea de 3,00m.

Pe Axa 1 in aliniament panta transversala al drumului va fi de 2,5% de tip acoperis, iar pe Axa2 acesta va
fi de 2,5% cu panta unica la stanga, spre gurile de scurgere proiectate.

Strazile vor fi incadrate de borduri denivelate cu pas de 10cm, care la accesele in proprietati, si la
trecerile de pietoni va fi coborat la nivelul stratului de uzura pentru asigurarea trecerii persoanelor cu handicap
locomotor. Trecerile de pietoni si de biciclisti vor fi ridicate la nivelul trotuarului, respectiv al pistei de biciclisti prin
realizarea unei limitatoare de viteza. Racordarea acestor limitatoare se va realiza pe cate 3m pe fiecare parte.
Pentru a diminua riscul producerii denivelarilor pe aceste zone - din cauza franarii, accelerarii suprapusa cu
schimbarea declivitatii — stratul de baza, sub pavajul propus pe aceste zone, se va realiza dintr-o placa de beton
armat de 20 cm grosime turnat pe stratul de fundare din balast si o folie de polietilena.

in fata scolii Colegiul “Székely Miko”, se propune amenajarea unei zone “Kiss & Go”, care va fi compusa
din doud benzi de oprire, pe ambele directii de cate 2,75m fiecare, separate de partea carosabila de insule
separatoare denivelate cu 10cm. Acesta era necesara pentru oprirea in siguranta ale autoturismelor, in intervalele
de trafic ridicat, din cauza coborarii respectiv urcarii elevilor.

Pe Axa1 la Km 0+050 se propune amenajarea unei alveole pentru statii de autobuze pe amebele parti ale
strazii. Acestea vor avea o latime de 3,00m si lungime de 18 m, cu doua racorduri de minim 10m lungime.

Pe cat posibil si unde spatiul permite se vor realiza parcari longitudinale si oblice de 2,50m latime.
Lungimea locurilor de parcare individuale va fi de min. 5,00m.

De-a lungul strazilor studiate se vor realiza piste de bicilisti si trotuare. Pistele de biciclisti vor avea
latimea de 1,20m, pe zone cu un singura banda de circulatie si un sens, si de 2,00m latime pe zone cu doua
benzi de circulatie si doua sensuri. Pistele de biciclisi vor fi separate de trotuar si zone verzi cu borduri de piatra in
fundatie beton C16/20 de 10x20cm, iar pasul bordurii va fi de 5 cm. Pistele de bicilcisti vor avea o panta
transversala de 2% spre carosabil.

Trotuarele vor avea o latime variabila dar minim 1,50m, si vor avea un dever variabil dar de minim 0,5%

spre carosabil in functie de cotele obligate la intrari in proprietati pirvate si publice de-a lungul strazilor.



[ PLANSHOW SRL

sfantu gheorghe, 520023, str. godri ferenc, nr. 19, bl. 5, sc. a, et. 3, ap. 7, jud. covasna, cui. RO 33168397, nr. reg. com. j14/125/2014, iban: RO60 INGB 0000 9999 0434 4849, www.planshow.ro, e-mail: office@planshow.ro, tel: 0741919671

Pe Piata Sfantu Gheorghe, la intersectia Axelor 1 si 2 (respectiv strada 1 Decembrie 1918 si strada Grof
Miko Imre se propune amenajarea spatiului de tip “shared space”. Acesta presupune ridicarea intregii zone cu 10
cm, la nivelul trotuarului si al pistei de biciclisti: Pe Axa1 de la Km 0+115 — Km 0+185 si pe Axa 2 de la 0+000 -

Km 0+050. Pasul bordurilor va fi de Ocm.

SCURGEREA APELOR
Scurgerea apelor meteorice se va asigura prin pantele transversale si longitudinale de-a lungul drumului,

de canalizarea pluviala nou proiectata. Prezenta documentatie nu trateaza reteaua de canalizare pluviala.

SEMNALIZARE RUTIERA SI SIGURANTA CIRCULATIEI

Semnalizarea definitiva (pe perioada de exploatare):

Dupa realizarea investitiei, beneficiarul impreuna cu politia rutiera vor stabili semnalizarile care trebuie
amplasate pe traseu, conform prevederilor SR EN 1848/1/2/3/7.

Lipsesc marcajele transversale si longitudinale acestea se vor completa.

Se vor marca axele si marginile strazilor conform SR EN 1848/7. La intersectiile se va marca transversal
cu line groasa de 40cm si inscriptia “STOP”.

Se vor amplasa indicatoare rutiere noi, la intersectii (stop, cedarea prioritatii), treceri de pietoni, declivitati

exceptioanele, locuri de parcare, zona rezidentiala, piste de biciclisti, sens giratoriu, etc.

Realizarea unei retele de apa canalizare

Deoarece retelele de alimentare cu apa si canalizare menajera + pluviala sunt invechite pe unele
tronsoane se doreste schimbarea acestora, conform temei de proiectare, cu unele noi si redimensionarea
conductelor de alimentare cu apa astfel incat sa se poata asigura debitele de alimentare cu apa in scopuri
menajere si pentru stingererea unui eventual incendiu.

Retelele de apa si canalizare se vor schimba cu unele noi.. Traseul retelelor se va pastra iar retelel

existente se vor scoate iar in locul lor se va poza reteaua noua.

Alimentarea cu apa

Se va redimensiona reteaua de alimentare cu apa pe strada Grof Miko Imre si se vor prevedea hidranti
de incendiu suplimentari pe aceasta strada si pe strada 1Dec 1918 astfel incat reteaua de alimentare cu apa sa
poata asigura pentru cladirile din zona centru un debit de incendiu de aproximativ 20 I/s.

Retelele de alimentare cu apa se vor prevedea astfel :
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1. pe strada 1 Dec 1918 se vor pastra retelele de alimentare cu apa existente si se vor suplimenta
hidrantii de incendiu exteriori. Lungimea retelelor nu se va modifica. Racordarea hidrantilor de incendiu la

reteaua existenta se va face prin sa de bransament, vana de concesie si conducta de racord hidranti.

2. Pe strada Grof Miko Imre se va schimba reteaua de alimentare cu apa astfel:

de la intersectia cu strada 1Dec 1918 pana la intersectia strazii Potsa Jozsef va fi prevazuta o retea de
alimentare cu apa PEHD De 160 mm, L= 39 ml

- de la intersectia cu strada Potsa Jozsef pana la intersectia strazii Godri Ferencz va fi prevazuta o
retea de alimentare cu apa PEHD De 160 mm, L= 140 ml

- de la intersectia cu strada Godri Ferencz  pana la intersectia strazii Libertatii este prevazuta o retea de
alimentare cu apa PEHD De 160 mm, L= 107 ml

- pe strada libertatii se va prevedea o conducta de apa PEHD De 160 mm, L= 32 ml .

Pe reteaua de apa se vor prevedea hidranti de incendiu Dn 100 mm .
A retelele de alimentare noi se vor realiza bransamente noi ( schimband cele vechi ) pana la limita de
proprietate / caminul de apometru existent. Bransamentele se vor realiza din teava PEHD De cu

diametrele cuprinse intre 25-110 mm conform planselor.

Reteaua de alimentare cu apa se va realiza din teava de polipropilena de inalta densitate HDPE cu
dimensiunile 25-160 mm Pn 10 bar. Pozarea conductelor de alimentare cu apa se va realiza ingropat sub
adancimea de inghet pe un pat de nisip de minim 10 c¢cm sub si peste conducta. Deasupra conductei de

alimentare cu apa se va amplasa o folie avertizoare de culoare albastra si a unui fir de 1.5 mmp.

Canalizare menajera

Reteaua de canalizare menajera propusa se va compune din tuburi de scurgere PVC KG 160 — D 500
mm si camine de canalizare din beton cu diametrul D 800-1000mm. Racordarea cladirilor se va face cu conducte
PVC KG 160 /200 mm, de principiu se pastreaza diametrul existent cu care au fost racordate cladirile la reteaua
de canalizare menajera, conform planurilor. Reteaua de canalizare va avea scurgere gravitationala iar
adancimea retelei se va situa intre 1.5-3.5 m, conform planurilor si profilelor de canalizare.

Pozarea conductelor de canalizare se va realiza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip
de 10 cm sub si peste conducta. Deasupra conductei de canalizare se va amplasa o folie avertizoare si a unui fir
de 1.5 mmp.

Retelele de canalizare propuse spre schimbare vor fi prevazute :

1. pe strada 1 Decembrie 1918 se vor pastra retelele de canalizare existente.
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2. Pe strada Grof Miko Imre de la intersectia cu strada 1Dec 1918 pana la intersectia cu strada
libertatii se va schimba reteaua de canalizare B D 300 mm cu o retea de canalizare din PYC KG SN 8 D
315mm ce se descarca in reteaua de canalizare de pe strada 1 Decembrie 1918, reteaua de le marginea
strazii B Dn 250 mm se va schimba cu o retea de canalizare menajera PVC KG 250 mm SN 8 ce se

descarca in reteaua de canalizare din strada Potsa Jozsef, conform planurilor.

Reteaua de canalizare menajera PVC KG 315 mm va avea o lungime de 322 ml

Reteaua de canalizare menajera PVC KG 250 mm va avea o lungime de 132 ml

Racordurile de canalizare se vor reface pana la limita de proprietate cu conducte PVC KG 160-200 mm
Sn8

In reteaua de canalizare Dn 315 mm propusa se descarca apele menajere de pe strada Godri Ferencz

(partial ) si apele menajere din zona strazii Libertatii

Canalizarea pluviala

Apele pluviale colectate de pe zonele reamenajate se vor colecta prin rigole de scurgere si prin guri de
scurgere carosabile de unde apele se vor descarca in reteaua de canalizare pluviala propusa. Reteaua de
canalizare se prevede din guri de scurgere, rigole de scurgere, camine de canalizare din beton si tuburi de
scurgere PVC 160-500 mm Sn 8 si teava corugata Dn 800 mm SN 8.

Pozarea conductelor de canalizare se va realiza ingropat sub adancimea de -1.10 pe un pat de nisip de
10 cm sub si peste conducta. Deasupra conductei de canalizare se va amplasa o folie avertizoare si a unui fir de
1.5 mmp.

Retelele de canalizare pluviale propuse vor fi :

1. pe strada 1 Decembrie 1918 de la intersectia cu strada Nicolae lorga pana la intersectia cu
strada Grof Miko Imre se va prevedea o retea de canalizare pluviala din teava corugata Dn 800

mm, L=173 ml

2. Pe strada 1 Decembrie 1918 de la intersectia cu strada Grof Miko Imre pana la intersectia cu
strada Libertatii se va prevedea o retea de canalizare pluviala din teava corugata Dn 800 mm ,
L=270 ml
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In aceasta retea de canalizare se vor devarsa apele pluviale de pe strazile:

- strada Ciucului printr-o conducta PVC KG Dn 315 mm , L=21 ml

- strada Oltului printr-o conducta PVC KG Dn 315 mm , L=39 ml

- Se vor conecta gurile de scurgere si rigola propusa conform proiectului de sistematizare prin
conducte PVC KG 160 mm

- Se vor conecta apele pluviale de la cladiri prin conducte PVC KG 110-160 mm

3. Pe strada Grof Miko Imre pana la intersectia cu strada Libertatii se va prevedea o retea de
canalizare din teava corugata D 500 mm, L= 322 ml ce se descarca in reteaua de canalizare
pluviala de pe strada 1 Decembrie 1918
In reteaua de canalizare pluviala D 500 mm se descarca apele menajere de pe strada Libertatii

- Se vor conecta gurile de scurgere si rigola propusa conform proiectului de sistematizare prin
conducte PVC KG 160 mm

- Se vor conecta apele pluviale de la cladiri prin conducte PVC KG 110-160 mm

Sistem de irigatie zone verzi

SITUATIA EXISTENTA

in imediata vecinatate a amplasamentului sunt prezente retelele publice de utilitati, energie electrica,

respectiv reteaua de alimentare cu apa.
SITUATIA PROPUSA
DESCRIEREA PROIECTULUI

Suprafetele de spatiu verde din incinta zonei studiate pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de

irigatie, au fost stabilite de comun acord cu Beneficiarul.

La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de 6 mm/zi (6/m2) pentru
toate suprafetele considerate, urménd ca pentru zonele umbrite, daca exista, sa se ajusteze timpii de udare

corespunzator in faza de exploatare.
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Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de precipitatii, in conditii de lipsa totala

a precipitatiilor atmosferice naturale va fi asigurata de la reteaua publica prin mai multe racorduri de apa.

Fereastra de udare zilnica stabilita prin proiect este de 3h (intervalul orar 21:00 - 08:00), dimensionarea
retelei de distributie a apei si a alimentarii cu apa respectand aceasta cerinta. Stropirea suprafetelor de spatiu
verde se va realiza cu aspersoare telescopice, instalate subteran, amplasate corespunzator pentru realizarea

unei irigatii uniforme pe intreaga suprafata propusa.

Apa provenita de la sursa de apa va fi preluatd in reteaua de PEHD ce urmeaza a fi construitd pentru

alimentarea sitemului automatizat de irigatii.

S-a prevazut mai multe retele de transport si distributie a apei de stropire formatd dintr-o conducta
principala din PEHD cu De 40-63-75mm iar retelele secundare de bransare a aspersoarelor se vor realiza cu
conducta din PEHD cu De32mm.

Fiecare zona de irigatie (reteaua secundara individuala cu aspersoare este alimentatd din conductele
principale prin intermediul unei vane cu deschidere / inchidere comandate electric. Electrovanele se monteaza
grupate in caminul tehnic, unde vor fi amplasate si alte echipamente destinate sistemului de irigatie. Amplasarea

acestora si detaliile de montaj in camin sunt indicate in proiect.

Comanda electricd de inchidere / deschidere a electrovanelor este datd de un dispozitiv / modul de
comanda programabil, cu alimentare la reteaua electrica 220V, ce se monteaza de asemenea in caminul tehnic
mai sus mentionat.

Este necesara realizarea unei retele de cablu pentru sistemul de comanda cu un panou central alimentat
la reteaua de 220V care transmite semnale tuturor electrovanelor din teren prin intermediul unor trasee lungi de

cablu izolat.

Conexiunile electrice intre modulele de comanda si solenoidul electrovanelor se realizeaza folosind

conectori rezistenti la apa si umezeala.

S-a intocmit proiectul de amplasare a aspersoarelor fixe si rotative pentru intreaga suprafata propusa,
apoi in baza acestuia s-a realizat proiectul pentru sistemului de irigatii automatizat cu impartirea in zone de udare
(retele secundare de conducte cu aspersoare) conform debitului stabilit si indicarea tuturor elementelor de

instalatii ce urmeaza a fi executate subteran.
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In baza proiectului tehnic de irigatie s-a determinat necesarul zilnic de apa pentru stropirea spatiilor verzi

propuse.
DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE

Sistemul de irigatii automatizat este o combinatie complexa de tubulatura PEHD pentru transporul apei,
electrovane, componente electrice si aspersoare, destinat sa aduca aportul zilnic de apa necesar supravietuirii Si
dezvoltarii corespunzatoare a gazonului, in conditile climatice locale. La alegerea solutiei si pentru realizarea
proiectului s-a tinut seama de urmatoarele elemente:

- Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesare functionarii corespunzétoare a aspersoarelor
amplasate in orice punct al terenului, conform proiectului de tehnic.

- Parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea
tubulaturii si echipamentelor de irigatii, peste parametrii garantati de producator.

- Sa distribuie apa prin metoda aspersiei pe toatd suprafata propusa a functiona ca spatiu verde, si
faré a uda spatiile din beton sau unde nu este necesara irigatia, cu un inalt grad de uniformitate pentru a reduce
la minim consumul de apa si energie.

- Sa asigure irigarea tuturor suprafetelor proiectate, conform cerintelor de mai sus, in timpul maxim
alocat (maxim 3h pe perioada de noapte).

- Sistemul sa poata opri automat irigatia in caz de precipitatii naturale cu o intensitate mai mare de

6 mm.
Componentele principale ale sistemului automatizat de irigatii:

a. Sursa de apa — Alimentarea cu apa va fi realizata prin racordarea la reteaua de apa stradala

b. Caminul tehnic - Se va realiza conform proiectului si va gazdui pe langa brangamentul de
alimentare cu apa de la reteaua publica si o parte dintre echipamentele de comanda si control aferente sistemului
automatizat de irigatie.

C. Coloana principala de alimentare - Executatd din conductd PEHD, care transportd apa catre
toate suprafetele de teren ce vor fi irigate. Din coloana principald de alimentare se realizeaz& bransamente
|laterale catre fiecare zona de spatiu verde ce urmeaza a fi udata automat.

d. Electrovanele - Fac legatura intre coloana de alimentare si grupurile de aspersoare ce sunt
proiectate a functiona simultan. Electrovana este prevazuta cu un dispozitiv de deschidere / inchidere cu

actionare prin impuls electric.
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e. Aspersoare - Dispozitive care imprastie apa pe o suprafata circulara sau rectangulara, prin
aspersie, si sunt conectate in grupuri la o conducta de alimentare ce este alimentata la randul ei din coloana

principala de alimentare printr-o electrovana.

Programul de irigatie consta din stabilirea orei de pornire, duratei de functionare si a perioadei de

succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigatie.
Schema logica de functionare si comunicare a sistemului automatizat de udare.
RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA PENTRU STROPIRE

Conducta principala de alimentare cu apa este realizeaza din tub PEHD cu De 40-63-75 mm la care se

conecteaza ramuri de distributie cu De 32 mm in care se brangeaza electrovanele sistemului automat de irigatie.

Toata tubulatura aferentd retelei de stropit se va monta ingropat conform proiectului. Tuburile se vor

monta cu panta de scurgere catre caminul de irigatii ca se se poata goli pe perioada iernii.

Legaturile bransamentelor la elecrovanele sistemului de irigatie se executd in caminul tehnic ce va fi
amplasat in incinta, conform proiectului tehnic.
Tubulatura cu De 75 mm din care se realizeaza reteaua principald de distributie a apei se va monta

ingropat in santuri la adéncimea de 70-90 cm si latimea de min 30cm, pe pat de nisip.

Reteaua de distributie a apei de la electrovane la aspersoare (in interiorul spatiilor verzi) se realizeaza din
PEHD cu De 32-75 mm. Tubulatura din care se realizeaza retelele secundare de distributie a apei de stropire se

va monta ingropat, in santuri executate mecanic cu latimea de min 15¢m, la o adancime de min. 60cm.

Conexiunile intre conducte pentru tubulatura de PEHD se vor realiza cu fitinguri cu etansare prin
compresiune PN 16. Pentru realizarea retelei de alimentare cu apa de stropire si a retelelor secundare (retelele
de alimentare pentru aspersoare) se va utiliza tubulatura din PE80 SDR17 cu PN 10bar.
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ELECTROVANE

Electrovanele permit impartirea sistemului in zone distincte, divizare ce are rol atat de a debitului
instantaneu al sistemului perioada de functionare, cat si de adaptare a timpilor de udare a ratelor de precipitatie la

cerintele specifice diferitelor zone (umbra, drenaj mai puternic, etc.)

Sistemul de irigatie se imparte in zone de udare pentru a evita utilizarea unui consum de apé instantaneu
mult prea mare, care ar implica utilizarea unor conducte cu dimensiuni mari, greu de instalat si mult mai
costisitoare.

Pentru controlul zonelor de irigatii au fost prevazute electrovane cu Fe 2 1/2" cu bobine comandate la
24/230V c.a

Diametrele, debitele pierderile de presiune ale acestora sunt corelate cu cele ale retelei de conducte pe

care ele au fost montate.
ASPERSOARE

Presiunea apei din coloanele de distributie ridica tija telescopicad pana la 12,7 cm si de asemenea
actioneazd mecanismul de rotatie al acestora, rezultatul fiind o stropire distribuitad uniform pe o raza / sector in

jurul aspersorului.

Raza de stropire variaza in functie de presiunea apei si se poate regla si manual in anumite limite (cca

10-25%) in functie de parametrii de presiune si de duzele de stropire utilizate.

La terminarea timpului de stropire stabilit, sistemul de control transmite un semnal electric de inchidere a
electrovanelor, acestea inchid circuitul de alimentare cu apa a aspersoarelor, iar aspersoarele se retrag in

pamant, la un nivel apropiat de nivelul solului, stabilit la montaj (de obicei -1 cm).

Procesul se repetd pana ce toate zonele de udare au functionat conform timpului stabilit la programare

pentru a livra apa necesara suprafetei de teren deservite.

Aspersoarele utilizate sunt de tip pop-up (telescopic) spray si montaj subteran, cu mecanism rotativ sau

cu stropire pe sector predefinit, si functioneaza prin ridicarea pistonului interior prevazut cu duza de stropire.
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Duzele prevazute pentru aspersoare arunca apa de stropire la o distanta ce variaza in functie de tipul
duzei, intre 1.2-3.7m si de asemenea debitul acestora variaza in functie de sectorul de cerc pe care sunt reglate

sa stropeasca.

Pentru o aplicare uniforma a ploii artificiale, aspersoarele se pozitioneaza la o distantad unul de celalalt
egala cu raza de lucru in cazul stropirii pe sector circular respectiv [atimea in cazul sectoarelor rectangulare.
Pozitionarea exacta a aspersorului in teren se face de catre executant care va tine cont de aceasta regula
precum si de elementele specifice ce pot impiedica amplasarea intr-un anumit punct precum materialul

dendrologic.

Alimentarea cu apa a aspersoarelor se face la partea inferioara, pravazuta cu filet interior 1/2” iar
conectarea acestora la teava de alimentare se face prin intermediul unui racord tip Swing Joint Fe si a piesei de

bransament / teu.
AMPLASAREA S| PICHETAREA POZITIEI ASPERSOARELOR iN TEREN

Aspersoarele se amplaseaza in raport cu bordurd ce delimiteaza zona de spatiu verde de suprafata

pietonald, la o distanta de 5-10 cm de aceasta in functie de zona de beton turnat pentru fixarea bordurilor.

Distanta intre aspersoare poate varia fatd de lungimea razei cu maxim +10% / -20%, in functie de
necesitatile din teren, respectiv amplasarea fata de elemente constructive sau material dendrologic existent sau

care urmeaza a fi instalat.

Situatia proiectatd va fi obligatoriu verificata de executant si corelata cu situatia existenta in santier la
momentul executiei si dacd se constatd diferente majore fatd de situatia proiectatd (diferente ale lungimilor

sectoarelor indicate > 5%) se vor rectifica punctele de amplasare ale aspersoarelor conform urmatoarei proceduri.
Procedura rectificare puncte de amplasare aspersoare telescopice:

- Se méasoara lungimea distantei intre doud puncte care definesc o zond unitard de spatiu verde,
avand ca repere elemente din beton construite, schimbari ale latimii tronsonului, puncte de inflexiune, treceri, etc.

- Se considera numarul de aspersoare existente - N, pe respectivul tronson in proiect, inclusiv cele
plasate la extremitati si se imparte distanta masurata la (N-1 ) lungimea in metri obtinuta reprezinta distanta intre 2

aspersoare adiacente, distanta care va fi masurata in teren incepand de la una din extremitatile tronsonului si se
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vor marca cu stegulete pozitile de montaj ale aspersoarelor. Procedura se repetd pentru cealalte laturi ale
tronsonului cu spatiu verde.

- Toleranta de montare a aspersoarelor fata de distantele determinate din calcul este de 0,3m,
avand in vedere necesitatea corelarii pozitiei exacte a acestora cu situatia de amplasare a materialului

dendrologic.
SISTEMUL DE COMANDA

Un sistem de control automatizat este obligatoriu in cazul acestui proiect pentru a reduce necesarul de
fortda de munca, pentru a méri eficienta de utilizare a apei existente si de a preveni aparitia unor suprasolicitari ale
retelei de apa ce pot duce la avarii, spargeri de conducte si deteriorari ale spatiilor din incinta ce necesita

interventii cu echipe de lucru pentru reparatii.

De asemenea, pentru acest proiect este necesara corelarea in timp real a consumului de apa pentru
irigatii cu disponibilul la surs& de apa si sa ofere posibilitatea rularii automate a unor programe prioritare ce
asigura stropirea corespunzatoare pe spatiile cu expunere maxima la radiatia solara si alti factori ce accelereaza
evaporarea apei din sol, pentru a evita functionarea aspersoarelor la o presiune redusa cu rezultate negative in
calitatea gazonului si cresterea consumului de apa. n plus sistemul trebuie s& ofere o gestiune usoara a intregii
retele de irigatii cu minim de personal si sa asigure un timp de exploatare fara interventii cat mai lung (sistemul va

monitoriza si va suprima automat suprasolicitarile de debit si presiune in elementele retelei subterane).

Sistemul de comanda propus in acest proiect consta din urmatoarele elemente:
- Programator 8 statji — exterior.
- Electrovane 2 1/2” Fi cu solenoid 24V;

- Senzor de ploaie;
In caz de ploaie, panoul de comanda inchide circuitele, suspendand irigatia pe perioada in care senzorul

de ploaie va fi actionat. Pragul de declansare al senzorului de ploaie cét si durata de uscare a acestuia pot fi
reglate.

Consum utilitati :

Consum apa potabila + irigatie :
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Qzimed= 3.040 mc/zi
Qzi max= 3.496 mc/zi

Q anual : 1109 mc/ an
Instalatii electrice - situatia propusa

Alimentarea cu energie electrica a obiectului se va realiza din posturile de transformare ~ 20/0.4 -400
kVA prevazute in zona, ca urmare:
o Alimentare iluminatului public se va face din postul de transformare 20/0.4-
400kVA inglobat in cladirea Teatrului de Stat “Tamasi Aron”, respectiv postul de pe strada
Arany Janos
e Alimentare consumatorilor electrice se va realiza din posturile de transformare 20/0.4-
400kVA in curtea Muzeului Cinegetic , respectiv postul in curtea Centrului de Arta din

Transilvania

Alimentarea cu energie electrica se va prevede pentru iluminatul general de pe caile de circulatie, pentru
alimentarea cu energie electrica a posibilor constructii ce se pot realiza in incinta (chiosc, WC public automat) si
pentru alimentarea echipamentele electrice propuse in piata (router WIFI, statie de incarcare auto, totem
publicitar, etc).

Pentru alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va realiza o retea de alimentare prin
intermediul unor firide de racordare stradala tip: C.D. cu cablu subteran tip: ACYABY 3x70+35mmp din care se va
face alimentarea cu energie electrica a obiectivelor propuse prin intermediul a 2 cutiiffiride de distributie C.D.
propuse pentru iluminat public si a 5 cultiiffiride de distributie C.D. propuse pentru consumatori electrice.

Sistemul de alimentare cu energie electrica se realizeaza prin alimentarea cofretelor de distributie
propuse, prevederea unei retele de iluminat exterior ce se va conecta la reteaua de iluminat exterior existenta in
punctul de aprindere existent langa postul trafo din curtea Teatrului “Tamési Aron” si langa postul trafo de pe
strada Arany Janos. Pentru conectarea sistemului de iluminat, prevederea protectiilor aferente fiecarui corp de
iluminat si conectarea sistemului de alimentare echipamente se prevad cutii electrice pozate pe zone verzi. In
aceste cutii se vor prevedea protectiile aferente echipamentelor si sistemului de iluminat. Controlul sistemului de
iluminat se va realiza din automatul de aprindere existent.

Tensiunea de alimentare este de 0.4/0.23kV iar puterea calculata pentru sistemul de iluminat, receptoare
electrice si sistemul Wi-Fi este de aproximativ Pi=88.55kW, kc=0.3, Pc=26.57kW. Alimentarea obiectivelor ce se
vor putea realiza in incinta se vor estima la momentul realizarii constructiei. Cablurile prevazute vor fi cabluri de
CYY-F 3x1.5mmp, ACYABY 3x4mmp, ACYABY 3x6mmp, ACYABY 3x10mmp,
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ACYABY 5x4mmp, ACYABY 5x6mmp, ACYABY 5x10mmp, ACYABY 5x16mmp, ACYABY 3x70+35mmp.

INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT

Pentru protectia persoanelor din incinta se va prevede o instalatie de legare la pamant artificiala prin
pozarea unei platbande din Ol-Zn 40x4 mm pe la care sunt racordati electrozi de legare la pamént. De la
instalatia de legare la pamént se vor conecta cutiile/firidele de distributie, stalpile de iluminat, echipamentele
electrice, etc. (orice punct unde este consum de energie electrica) prin platbanda de OI-Zn cu sectiunea de
40x4mm. Platbanda se va monta la o adéncime de 0.7-0.8m iar la aceasta se vor suda/racorda electrozi de
impamantare din OI-Zn avand forma de cruce cu lungimea de 1.5-2.0m. La conectarea la priza de pamant se vor
prevedea piese de conexiune. In momentul realizarii sistemului de legare la pamant se va verifica rezistenta
sistemului de legare la pAmant care trebuie sa fie mai mic& de 4 ohmi. In cazul in care aceasta nu este realizata,
se vor introduce electrozi suplimentari. Montarea si interconactarea sistemului se va realiza cu respectarea

prevederilor Normativului 17-2011.

INSTALATII DE TRANSMITERE DATE/INTERNET WIFI

Se propune amplasarea a 7 routere/acces point uri wireless in incinta, routerele/acces pointurile vor
avea antena de exterior si vor emite semnal de date/ internet. Conectarea acestui router se va face la un furnizor
de internet/date local. Prin acest sistem orice persoana aflatd in aria de acoperire a antenei se va putea conecta

la acest router si utiliza reteaua de internet.

CANALIZATIE ELECTRICA URBANA

Pentru ca ulterior s& nu fie necesara saparea spatiilor din incinta pentru a poza anumite cabluri de
curenti tari/slabi necesare constructiilor din incintd se propune realizarea unei retele de canalizatie electrica
prevazuta din tuburi de protectie KOPOFLEX (HDPE) 40mm si camine de tragere electrice pozate ingropat prin
care ulterior sa se poate realiza amplasarea unor viitoare retele de electricitate si curenti slabi. Canalizatia se
pozeaza ingropat la adancimea de aproximativ 0.8m pe un pat de nisip. Deasupra tuburilor de protectie se va

poza o folie avertizoare.
Consum energie electrica

Consum zilnic : 26 Kw/zi

Consum anual: 9490 Kw/an
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5.1.b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolaii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontéri/montéri, debrangséri/branséri, finisaje la interior/exterior, dupé caz, imbunététirea terenului de fundare,
precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea functionalitétii constructiei reabilitate;

Lucrarile de demontari/montari, amenajare, finisaje exterioare au fost descrise in capitolele anterioare.

Repararealinlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente amenajarii sunt descrise tot in capitolul anterior.

5.1.c) analiza vulnerabilitétilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri climatice ce pot
afecta investitia;

Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care pot afecta investitia, se numara fenomenele
meteorologice extreme:

Schimbarile climatice pot afecta investitia prin schimbari bruste de temperatura, fenomene naturale
excesive, de o intensitate neobisnuita sau de o persistenta anormala (ploi, furtuni) — pot cauza infiltratii, scaderea
capacitatii portante, tasari si burdusiri la carosabilului;

Furtuni — care pot crea viituri ce pot afecta pavajul si corpului drumului

Din punct de vedere a factorilor de risc antropici care pot afecta investitia, se numara:

- Depozitarea materialelor (masa lemnoasa, balast, pietris, rumegus, ect) in zona.
Analizand cele prezentate, rezulta faptul ca lucrarile de modernizare sunt vulnerabile intr-o masura

redusa la factorii de risc naturali si antropici.

5.1.d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

Intreg imobilul este inclus pe Lista Monumentelor Istorice 2015, find in zona protejata clasata ca
Ansamblul urban ,Zona Centrala” - cod LMI: CV-I-m-B-13086.

in zona urbana studiaté si in imediata sa vecinatate se afla cinci cladiri clasate:

- Primaria Sfantu Gheorghe, corp A — cod LMI: CV-Il-m-B-21104

- Fostul Hotel Hungaria - cod LMI: CV-II-m-B-13089 (1907);

- Casa Bene - cod LMI: CV-1-m-B-13098 (inc. sec. XX);

- Casa Keresztes - cod LMI: CV-1I-m-B-13097 (1913).

- Colegiul Székely Miko - cod LMI: CV-II-m-B-13096 (1870 - 1892);

Interventile de reamenajare vor menaja si va pune in valoare monumentele istorice invecinate

amplasamentului.
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Toate documentatiile tehnice vor fi inaintate spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

5.1.e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrérilor de interventie.

Suprafete amenajate

Suprafata zona studiata 19 149,99 mp

Zone verzi 2 220,00 mp

Suprafata asfaltata 3619,05 mp

Suprafatd pavata pietonala 8 655,07 mp

Suprafatd pavata carosabild 2705,46 mp

Piste de biciclete 1 768,46 mp
Drumuri

Caracteristici principale ale traseului in plan:

Lungime totala axe prioectate : L= 745 ml, din care:

Lungime Axa 1 (Strada 1 Decembrie 1918 situat intre intersectia cu strada Nicolae Bélcescu,
si strada Grof Miko Imre, pana la Parcul Elisabeta) — 454 ml

Lungime Axa 2 (Continuarea strazii 1 Decembrie 1918, incepand de la intersectia cu strada Grof Miko Imre pana la

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe) - 291 ml

constructia se incadreaza in categoria C de importanta normala

categoria strazilor: lll

Viteza de circulatie a traficului auto va fi restrictionata la maxim 20km/h.

Caracteristici principale ale traseului in profil longitudinal:
declivitate minima pmin=0.2%

declivitate maxima pmax=1.50%

5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si modul de

asigurare a consumurilor suplimentare

Consum apa potabila + irigatie :
Qzimed= 3.040 mc/zi
Qzi max= 3.496 mc/zi

Q anual : 1109 mc/ an

100%

11,59%
18,89%
45,19%
14,12%
10,21%
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Consum energie electrica

Consum zilnic : 26 Kw/zi

Consum anual: 9490 Kw/an

5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a

investitiei, detaliat pe etape principale

Intocmire Proiect Tehnic: 3 luni
Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de constuire: 6 luni
Organizarea achiziiilor: 6 luni
Perioada de construire (conform garfic general): 24 luni

5.4.Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;
Conform Deviz General si Deviz pe Obiecte

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei
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5.5.Sustenabilitatea realizarii investitiei:

5.5.a) impactul social si cultural;
Prin atingerea obiectivelor preconizate interventia va avea un impact social pozitiv asupra locuitorilor:

,[e]fecientd economica, siguranta, protectia mediului inconjurator prin oferirea unor rute de transport
public pe teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe, care ar duce la descurajarea folosirii autoturismelor
personale, reducand astfel factorii poluanti pe raza orasului, prin scaderea concentratiei gazelor
nocive si cu efect de sera;

- accesibilitate prin fluidizarea traficului, cresterea sigurantei circulatiei, scaderea numarului de
accidente, folosirea mijloacelor alternative de mobilitate;

- scaderea costurilor de exploatare ale autovehiculelor;

- cresterea calitatji vietii prin posibilitatea de a atrage fonduri europene in folosul comunitatji locale.”

5.5.b) estimari privind forta de muncé ocupaté prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare,
Nu se schimba situatia prezenta, se mentin toate locurile de muncé existenta.

Prin crearea posibilitatii amenajarii unor terase, chioscuri, indirect se ofera posibilitatea pentru noi servicii

si spatii de comert.

5.5.¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.
Un aspect important al solutiei propuse este accesibilitatea si promovarea energiei durabile.

Principalele aspecte avute in vedere vor fi reducerea semnificativa a traficului auto in zona, prioritizarea
transportului public, descurajarea traficului reprezentat de autoturisme, realizarea unei mobilitati urbane durabile,

folosirea mijloacelor alternative de mobilitate, realizarea unor piste pentru biciclisti..

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:
a)prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta;

Toate costurile sunt exprimate in preturi curente 2023, fara actualizare la inflatia
1. prognozata; preturi interne; moneda de referinta este Leul;
EIRR este calculata pentru 22 ani, durata estimata a proiectului. Aceasta perioada include
24 luni de executie a investifiei, precum si urmatori 20 ani (2024-2045) de
2 operare/activitate;
] Proiectul nu include costurile legate de teren aditional pentru ca nu se presupune ocuparea
" | terenui in scopul realizarii proiectului;
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4. | Valoarea ratei de actualizare utilizata in analiza este 5%;

Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a ,fluxului net de numerar actualizat’, in care fluxurile

non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

Investitia s-a presupus a se derula pe perioada de 24 luni.

U.M. Investitia totala -esalonare
An 2023-2045
45.822.672,38
Lei
Procent/an 100,00%

b)analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen

mediu si lung;
Obiectivul general al proiectului vizeaza modernizarea circulatiei in centrul Mun. Sf. Gheorghe prin valorificarea

potentialului existent.
Obiectivele specifice proiectului sunt:
Reducerea unor emisii de gaze tixice in centrul orasului intr o zona populata
Reducerea nivelului de zgomot asupra populatiei: procentul din populatie pentru care se diminueaza nivelul
mediu de zgomot in urma diminuarii volumului de trafic cu 50%.
Cresterea utilizarii a transportului nemotorizat si a transportului public: ponderea cea mai mare pentru
transportul public, deplasérile pietonale si cu bicicleta
Urmatoarele variabile pot constitui un punct de plecare pentru identificarea beneficiilor:
 Beneficiarii directi ai infrastructurii publice: populatia Mun.Sf. Gheorghe 55 mii persoane

Impacturile proiectului sunt urmatoarele:
Impacturi pozitive, ce se includ in analiza la pozitia beneficii. Putem avea urmatoarele beneficii:
e Pe perioada constructiei: De exemplu: numar de locuri de munca temporare, pe perioada realizarii
constructiei;
e Pe perioada de viata a proiectului: Asigurarea de spatii publice si conditii adecvate de deplasare

prin mijloace nepoluante, beneficii propagate prin cresterea nivelului de trai al populatiei locale;

intretinerea spatiilor verzi, colectarea deseurilor aruncate in zona.,
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o Putem avea urmatoarele costuri:pe perioada constructiei. de exemplu: pe perioada lucrarilor de
constructii zgomotul si celelalte inconveniente pentru vecinatati; costul investitiei reprezinta o plata
in avans, care va produce beneficii pe termen mediu si lung;

e Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: mentinerea spatiilor amenajate in conditii optime,

care comporta plati curente, dar beneficii viitoare greu cuantificabile,

c)analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
EVOLUTIA PREZUMATA A COSTURILOR DE OPERARE SIAVENITURILOR

Veniturile incasate in urma investitiei - activitati publice, fara tarife, intretinerea va fi finantate din fonduri

publice.
Veniturile si costurile de functionare for fi incluse in bugetul Municipiului Sf. Gheorghe si implicit provin din
Bugetul general al primariei Sf. Gheorghe si vor fi aprobate de Consiliul local al Municipiului Sf. Gheorghe.

Costuri de intretinere fara priect sunt:

Costuri fara proiect Consum preti Cost anual
Energie electrica 2920 1.2 3504
Intretinere 11322 36.5 413253
Costruri de operare , reparatii curente | 2500 50.00 | 125000
Total 541757

Costuri de intretinere cu proiect sunt:

Costuri cu proiect Consum preti Cost
annual
Energie electrica 2920 1.2 3504
Apa 1680 6.55 11004
Costuri de intretinere/operare 214926
Total 229434
Durata Preturi
normata Cantitat unitare | Valoare
Nr. Crt. Categorie de UM e Periodicitate totala
functionar (leilum [lei]
e )
] [ani]
Intretinerea pavajelor din
1 piatra naturala pe trotuare 25 mp 8963.00 1 ori/an 2 17 926
si carosabil
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Intretinerea
platformei drumului:
curatirea partii
carosabile de noroi
adus de vehicule de
pe drumurile laterale;
curatirea platformei
drumului de
materiale aduse de
viituri (potmol, stanei,
anrocamente, arbori);
remedierea tasarilor
locale (degradari din
inghet - dezghet) la
partea carosabila;
aducerea la profil a
acostamentelor prin
taiere (manuala sau
mecanizata),
completare (cu
pamant, balast, etc.)
Si nivelare; taierea
damburilor de sub
parapetii directionali;
intretinerea benzilor
de incadrare si
stationare prin
eliminarea
denivelarilor locale
(valuriri, refulari) si a
gropilor, cu materiale
din care au fost
executate initial.

mp

8963.00

2 ori/fan

17 926

Intretinerea lucrarilor
pentru evacuarea apelor
de pe partile circulabile,
desfundarea gurilor de
scurgere, rigolelor,
inlocuirea gratarelor
rupte, capace, camine
etc.

buc

25.00

2 ori/an

180

9000

Intretinerea mijloacelor
pentru siguranta
circulatiei rutiere si de
informare:

Intretinerea semnalizari
verticale: spalarea
indicatoarelor rutiere si a
stalpilor acestora sau a
altor mijloace de
semnalizare verticala;

buc

24.00

1 ori/an

35

840
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intretinerea indicatoarelor
reflectorizante; revopsirea
indicatoarelor rutiere si a
stalpilor acestora.

Executarea marcajelor
) orizontale la intersecji si km 0.20
la parcaje

1 ori/an 4500

900

Intretinerea spatiilor verzi

si a vegetatiei plantate mp 350.00

4 ori/an 05

700

Deszapezire manuala si
mecanica: raspandirea
(manual sau mecanic) a
materialelor chimice si
antiderapante in scopul
prevenirii sau combaterii
poleiului, ghetii sau a
zapezii; deszapeziri
mecanice cu utilaje grele
sau usoare;

mp | 9313.00

180 100

167 634

Total costuri de intretinere/operare pe durata normata de viatadupa
premele 3 ani de functionare [lei]

214 926

Analiza financiara a fost realizatad pe rezultatele incrementale ale proiectului (scenariul cu proiect minus

scenariul fara proiect 0 ).

Principalii indicatori de performanta sunt prezentati in urmatoarele anexe:

— Calculul venitului net actualizat al investitiei / capitalului si RIRF C sau K —, cu urmatoarele rezultate:

Rata interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei (RIRF/C -10,97%
sauK)
Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C sau -42.09.429 Lei
K)
Rata de actualizare 5%
Rata interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei -8,50%
incremental (RIRF/C sau K)
Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C sau -36.990.827 Lei
K)
Rata de actualizare 5%
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Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii
performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Metoda care a fost utilizata in dezvoltarea ACB financiara
este cea a ,fluxului net de numerar actualizat”. in aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si

provizioanele, nu sunt luate in consideratje.

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect este determinata de indicatorii :
> VNAF/C sau K (venitul net actualizat calculat la total valoare investitie si aport propriu la o rata
de actualizare de 5%) care este determinat la valoarea de -42.059.429 Lei.

» din aceasta valoare coroboratda cu cea a RIRF/C deducem faptul ca proiectul nu se

autosustine, necesita finantare din fonduri publice

> RIRF/C sau K(rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie) este -10,91%

Sustenabilitatea financiara a proiectului este evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat
neactualizat. Acesta este pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza (2024-2045). La determinarea acestuia s-au
luat in considerare toate costurile precum si sursele de finantare.

Valoarea reziduala

Amortizare

Indicator Suprafata mp Valoarea investitie DNU anuala

Investitie 11322 45822672.40 1972740
Dotari 2063859 10 206386
Retele apa 4510696 24 187946
Retele energie 1504981 18 83610
Amenajari 373184 15 24879
Drum si constructii 37369952 25 1494798
Valoare ramasa dupa 20 ani 6367878

v' Valoarea reziduald/ ramasa =6.637.878 lei

v' Pentru prezentul studiu s-a luat in considerare o valoare reziduala a investitiei, calculata prin metoda
amortizarii investitia nefiind valorificabila la sfarsitul perioadei de analiza a investitiei, ramane in
proprietatea investitorului. Necesita investitii de inlocuire, avand in vedere ca perioada de utilizare a
investitiilor pe obiect nu este egala.

v Metoda este acceptabila pentru proiecte publice.

v" Valoarea reziduala se pune in ultimul an de analiza cu semnul minus (Soldul activelor minus soldul
pasivelor la sférsitul orizontului de analiza). Aceasta s-a determinat ca fiind durata medie de viata

normata (amortizare anuala medie = val inventar/durata medie normata).
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Sustenabilitatea financiara a proiectului este evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat
neactualizat. Acesta este pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza (2024-2045).

Sustenabilitatea proiectului a fost analizatad pentru ,varianta cu proiect’” — Anexa , pentru perioada de
analiza luand in calcul urmatoarele elemente:

» valoarea investitiei;

sursele de finantare;
structura investitiei;
orizontul de timp;

veniturile;

YV V V V VY

cheltuielile de operare;

d) analiza cost-eficacitate;

Raportul cost-eficacitate

» locuitori Mun Sf. Gheorghe, sunt beneficiari directi ai proiectului . Suprafata modernizate este

11322 mp
Anexa
Valoarea actuala neta economica a investitiei 44.121.976
Valoarea actuala a beneficiilor mp 127.979
Cost -eficacitate 344,75 lei
Rata de actualizare 5%
» locuitori Mun Sf. Gheorghe, sunt beneficiari directi ai proiectului . Suprafata modernizate este
55.000 loc
Anexa
Valoarea actuala neta economica a investitiei 44.163.429
Valoarea actuala a beneficiilor mp 621.698

Cost -eficacitate 71,03 lei

Rata de actualizare 5%
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e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect si probabilitatea de producere a acestora.
Riscul apare atunci cand:
- uneveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuis e nesigur;
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;
- atat evenimentul cét si efectul acestuia sunt incerte
Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
1. Identificarea riscurilor

Riscurile proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa. Astfel, pornind de la 0 matrice cadru
logic, care reprezinta oglinda proiectului, au fost identificate potentialele riscuri ale proiectului pe diferite nivele.

in cazul in care sursele din buget nu sunt identificate, proiectul nu poate fi implementat. Beneficiarul va lua
masuri de identificare si delimitare a surselor.

Riscurile care pot sa apara la implementarea activitatilor planificate sunt:

> riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot aparea in timpul constructiei proiectului sau ca

rezultat direct al acesteia, care pot fi:

— Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari;

— Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul
financiar stipulat in contractul de lucrari;
Depasirea costurilor de realizare a lucrarilor de constructie: dimensiunile obiectelor de constructie ce
apartin unei lucrari de constructie, numarul mare de etape de constructie care trebuie realizate in
anumite conditii tehnologice si organizatorice, numarul mare de actiuni cu caracter tehnic, economic,
administrativ, variatia conditiilor meteorologice fac ca durata de executie a lucrarii sa fie relativ mare
cu implicatii majore asupra costului de executie si a prevederilor contractuale (termene, decontari,
repartizarea riscului).

— Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor;

— Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut in contract.

Riscul de intarziere a lucrarilor ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun
tuturor proiectelor de investitie. Schimbarile climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor in
aprecierea unui grafic de lucru realist.

Sistemul prezent si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice au determinat, in practica,
grave decalaje intre momentul planificat al platji si cel al platii efective.

Practica implementarii proiectelor de investifi a demonstrat ca motivul principal al intarzierii receptiei
lucrarilor de investitie se datoreaza unei proaste corelatii intre conditiile financiare si cele de timp stipulate n

documentele de licitatie si posibilitatile reale ale antreprenorilor.
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Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achizitii poate apare ca urmare a
influentei unor factori externi care sa produca decalaje fata de termenele stabilite initjal.

Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a
furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare
impuse de procedurile de licitatie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea
unor licitatii si depasirea perioadei de contractare estimate.

> riscurile de intretinere si operare care se pot datora incapacitatii financiare a beneficiarului de a
intretine investitia realizatad sau a imposibilititii de a obtine beneficiile sperate. Aici se pot identifica trei
situatii:

— cresterea cheltuielilor de exploatare;
— modificarea simultana a cheltuielilor si a subventiilor.

Dupa cum s-a putut constata in analiza de senzitivitate performantele prezentului proiect masurate sub
forma ratei interne de rentabilitate si a valorii actuale nete sunt influentate de nivelul cheltuielilor de operare si
respectiv de nivelul investitiei.

Influentele negative din partea celor beneficiarilor directi si indirecti ai proiectului nu au fost identificate.

2. Analiza riscului

Analiza calitativa a riscurilor este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul i
finantarea riscurilor.

Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si
aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentjala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de
aparitie si impactul produs.

In acest caz, pozitionarea riscurilor in diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza

echipei de proiect, respectiv administratorul investijei.

Diagrama riscurilor

Impact | Probabilitate SCAZUT MEDIU MARE

LOW

- Nerespectarea termenelor
de plata conform

MEDIUM calendarului prevazut in
contract

- Conditii meteorologice
nefavorabile pentru
realizarea lucrarilor
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Riscuri de intretinere si

HIGH : e
operare a investitiei

Legenda:

|:| — > Ignora riscul
|:| — Precaultie la astfel de riscuri

- — Se imnune un nlan de

3. Elaborarea unui plan de rdspuns la riscuri

Tehnicile de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

» Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia
riscului;

» Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o tertd parte (contracte de
asigurare, garantji);

» Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

» Planuri de contingentd — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei
riscului.

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate in casutele colorate:

Matricea de management al riscurilor
Nr. . Tehnici de N N
Risc Masuri de management al riscurilor
crt. control
. In  vederea  reducerii impactului  asupra
Conditji meteorologice . ‘o . .
: . Reducerea | implementari cu succes a investifiei, se
1 nefavorabile pentru realizarea . . o - ) » J
\ucrarilor riscului recomanda o planificare riguroasa a activitatilor
proiectului si luarea in calcul a unor marje de timp.
Managerul de proiect va avea ca responsabilitate
monitorizarea si controlul riscurilor, astfel Tncat
A activitatile din cadrul proiectului sa fie adaptate
Intarzieri in procedurile de imediat ce intervin schimbari in circumstante sau
9 achizifi a contractelor de Evitarea se produce un risc. Pentru a evita intérzierile in
furnizare servicii, bunuri sau riscului organizarea procedurilor de achizitii, graficul de
lucrari realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi
identificati din timp posibilii furnizori si se va
incerca o comunicare cat mai transparenta cu
acestia.
Neincadrarea efectuarii Evitarea Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este
3 | lucrarilor de catre constructor riscului necesar ca din etapa de elaborare a documentatiei
in graficul de timp aprobat si de finanfare a proiectului  bugetul estimat de
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Matricea de management al riscurilor

Nr. . Tehnici de N . .
Risc Masuri de management al riscurilor

crt. control
in cuantumul financiar stipulat costuri sa fie elaborat realist si pe baza unor sume
in contractul de lucrari certe.
In ceea ce priveste costurile de executie se impune
implementarea unui sistem foarte riguros de
supervizare, care va presupune organizarea de
receplii partiale pentru fiecare stadium al lucrarilor
in parte. Procedurile aferente vor fi prevazute in
documentele de licitatie si in contractele care se
vor incheia. Sistemul de supervizare va consta in
urmatoarele aspecte: incadrarea in standardele de
calitate si in termenele prevazute.
In conditile in care prevenirea acestui risc nu
constituie o masura oportuna si realista, in
contractul  incheiat cu constructorul trebuie
stipulate clauze de penalitate si denuntare
unilaterala.
In analiza senzitivitdtii s-au luat in considerare
factorii cei mai importanti care pot avea un impact
semnificativ asupra proiectului, acestia au fost rata
de crestere a cheltuielilor cu intretinerea si nivelul
veniturilor.
Beneficiarul investitiei va trebui sa-si orienteze cu
prioritate atentia asupra nivelului intretinerii
finantarii, monitorizarea costurilor astfel incat
acestea sa se incadreze in bugetul anual prevazut.

Riscuri de intrefinere i Evitarea
operare a investitiei riscului

Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact
nu afecteaza eficiacitatea si utilitatea investitiei.



Anexa 1

IPOTEZE PENTRU CUANTIFICAREA VENITURILOR FINANCIARE CU PROIECT

lei
Nr. crt. SPECIFICATIE ANI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Venituri din activitati
economice
Finantari, subventii,
transferuri, alocatii
2 bugetare cu destinatie 0 14,508 14,508( 14,508| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434 229,434| 229,434 229,434 229,434( 229,434 229,434( 229,434( 229,434| 229,434 229,434| 229,434] 229,434| 229,434
speciala
TOTAL VENITURI -
3 lei 0| 14,508| 14,508| 14,508| 229,434 229,434( 229,434( 229,434 229,434 229,434 229,434 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434 229,434( 229,434( 229,434 229,434
CHELTUIELI EXPLOATARE
LEI
Nr. crt. SPECIFICATIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 [Cheltuieli salariale in bani
2 |Contributii aferente salariilor
3 |Cheltuieli cu bunuri si servicii 14,508/ 14,508| 14,508| 14,508| 14,508| 14,508| 14,508| 14,508 14,508| 14,508| 14,508| 14,508| 14,508| 14,508 14,508| 14,508| 14,508 14,508| 14,508| 14,508
4 |Cheltuieli cuprotectia muncii
Cheltuieli cu medicamente si
5 |materiale sanitare
Cheltuieli cu bunuri de natura
6 |obiectelor de inventar
Cheltuieli cu deplasari, detasari,
7 |transferari
Cheltuieli cu burse si protectia
8 |sociala
Cheltuieli cu publicatii si
9 |materiale documentare
Cheltuieli cu formare
10 |profesionala
Cheltuieli cu intretinerea si
11 [reparatiile curente 0 0 0[214,926| 214,926| 214,926(214,926| 214,926| 214,926 214,926| 214,926| 214,926 214,926| 214,926| 214,926(214,926| 214,926| 214,926(214,926| 214,926
12 |Alte cheltuieli
13 [CHELTUIELI TOTALE-LEI 0 0[14,508[14,508(14,508(229,434|229,434[229,434|229,434| 229,434[ 229,434 229,434( 229,434[ 229,434 229,434( 229,434[ 229,434 229,434[ 229,434[ 229,434 229,434[ 229,434




Anexa 2

IPOTEZE PENTRU CUANTIFICAREA VENITURILOR FINANCIARE FARA PROIECT
lei

Nr. crt.| SPECIFICATIE

Venituri din
1 |activitati
economice

Finantari,
subventii,
tarlz r(]:Saft(;rtL)JlTé]etare 541757| 541757| 541757| 541757| 541757| 541757| 541757| 541757| 541757| 541757| 541757 541757 541757| 541757| 541757| 541757| 541757| 541757 541757| 541757| 541757| 541757
cu destinatie
speciala

3 ToTAL 541,757|541,757|541,757(541,757(541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757( 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757( 541,757( 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757

VENITURI - lei

CHELTUIELI EXPLOATARE FARAPROIECT

LEI

Nr. crt. SPECIFICATIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Cheltuieli salariale in bani

Contributii aferente salariilor
Cheltuieli cu bunuri si servicii 3,504 3,504 3,504| 3,504|] 3,504 3,504 3,504| 3,504| 3,504 3,504| 3,504| 3504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504| 3,504 3504 3,504 3,504
Cheltuieli cuprotectia muncii
Cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare
Cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de
inventar
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari
Cheltuieli cu burse si protectia sociala
Cheltuieli cu publicatii si materiale documentare
10 Cheltuieli cu formare profesionala
11 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile curente 538,253| 538,253| 538,253 538,253| 538,253| 538,253 538,253 538,253| 538,253| 538,253 538,253| 538,253| 538,253 538,253| 538,253| 538,253 538,253 538,253| 538,253| 538,253 538,253| 538,253
12 Alte cheltuieli
13 CHELTUIELI TOTALE-LEI 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757 541,757| 541,757| 541,757| 541,757 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757| 541,757

w [N

IS

o




Anexa 3

COSTURI SI VENITURI DIN EXPLOATARE - incremental - lei

Nr. Crt. ELEMENTE AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 E_:r:““'e" salariale in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 |Contributi aferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salariilor
Cheltuieli cu bunuri si
3 servicii 0| 0 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508 14,508| 14,508| 14,508| 14,508 14,508 14,508 14,508
4 Cheltuieli cu hrana 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0| 0| 0| 0| 0 0 3] 0| 0 0| 0 [3)
Cheltuieli cu
5 medicamente si 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0| 0| 0| 0 0 0 0| 0 0 0 0
materiale sanitare
Cheltuieli cu bunuri de
6  |natura obiectelor de 0 0 0 0 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inventar
Cheltuieli cu
7 deplasari, detasari, 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0| 0| 0| 0 0 0 0| 0 0| 0 0
transferari
8 Cheltuieli cu burse 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 [3) [3) o) 0| 0| 0 0 [3) 0| 0 [3) 0 [3)
Cheltuieli cu publicatii
9 si materiale 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0| 0| 0| 0 0 0 0| 0 0| 0 0
documentare
10 |Cheltuieli cuformare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
profesionala
Cheltuieli cu
11 [intretinerea si 0| 0 0 0 0| 214,926 214,926 214,926 214,926| 214,926| 214,926 214,926 214,926| 214,926| 214,926 214,926 214,926( 214,926 214,926 214,926 214,926 214,926
reparatiile curente
12 [Alte cheltuieli 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0| 0| 0| 0| 0 0 0 0| 0 0| 0 8]
13 [Costurile fara proiect -541,757 -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757|-541,757(-541,757 -541,757 -541,757 -541,757
A g;;::;tlac:z e -541,757| -541,757| -527,249| -527,249| -527,249| -312,323( -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323|-312,323|-312,323| -312,323| -312,323( -312,323|
1 Venituri din activitati
economice (9] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (9] (9] 0| 0| 0 0 [9) 0| 0 [9) 0 0
Finantari, subventii,
2 |transferuri, alocatii
bugetare cu 541,757 541,757 541,757| 541,757| 541,757| 541,757 541,757| 541,757| 541,757| 541,757 541,757| 541,757| 541,757| 541,757 541,757 541,757| 541,757| 541,757| 541,757 541,757 541,757 541,757
destinatie speciala
3 Venituri ale variantei
fara proiect -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757| -541,757|-541,757(-541,757 -541,757 -541,757 -541,757
B |Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zi;r:ll:);fatr:m 541,757| 541,757| 527,249| 527,249 527,249| 312,323| 312,323 312,323| 312,323 312,323 312,323| 312,323 312,323 312,323| 312,323| 312,323| 312,323| 312,323| 312,323 312,323 312,323| 312,323




Anexa 4

CALCULAREA RATEI INTERNE ARENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI - lei
Varianta cu proiect

Nr.

ANUL
Crt. ELEMENTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Venituri 14,508 14,508 14,508 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434 229,434 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434 229,434 229,434
Venituri totale 14,508 14,508 14,508| 229,434| 229,434| 229,434 229,434| 229,434 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434
ec;;JSI:)L;(Ia(:z totale 14,508 14,508 14,508| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434 229,434 229,434| 229,434| 229,434 229,434| 229,434| 229,434( 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434
Alte cheltuieli
ﬁ\‘::;‘:ir['i';to‘a'ea'e 22,911,336| 22,911,336 2,063,859 1,504,981| -6,367,878
Cheltuieli totale 22,911,336| 22,911,336 14,508 14,508 14,508 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 2,293,293 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 1,734,415| -6,138,444
Flux de numerar
net
Ratainternaa
7 Rlentat?llltatll -10.91%
Financiare a
Investitiei(RIRF/C)
Valoarea actuala
9 .netafl.n_an_maraa -42,059,429
investitiei
(VNAF/C)
RATADE
ACTUALIZARE

~N (o O || W |N|E

-22,911,336( -22,911,336 -2,063,859 -1,504,981| 6,367,878

5.0%)

VALOARE NETA
ACTUALIZATA ‘ -21,820.320‘ -20,781,257‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ »1,094,508| | | ‘ | | ‘ | -540,201‘ 2,176,858‘




Anexa 5

CALCULAREA RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI - incremental lei

X ELEMENTE ANIUL
Crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Venituri

Venituri totale
Costuri de exploatare
totale

Alte cheltuieli
Costurile totale ale
investitiei
Cheltuieli totale 22,369,579| 22,369,579 -527,249| -527,249| -527,249| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323 -312,323| -312,323| -312,323| 1,751,536| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| 1,192,658 -6,680,201
Flux de numerar net | -22,369,579| -22,369,579 527,249 527,249 527,249 312,323 312,323 312,323 312,323 312,323 312,323 312,323| -1,751,536 312,323 312,323[ 312,323| 312,323[ 312,323| 312,323 312,323| -1,192,658| 6,680,201
Rata interna a
7 R.entab.ilitatii _8.50%
Financiare a
Investitiei (RIRF/C)
Valoarea actuala
9 |neta financiara a -36,990,827
investitiei (VNAF/C)
RATA DE
ACTUALIZARE

-541,757 -541,757 -527,249| -527,249| -527,249( -312,323( -312,323| -312,323| -312,323| -312,323( -312,323| -312,323 -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323| -312,323( -312,323 -312,323 -312,323

22,911,336 22,911,336 2,063,859 1,504,981| -6,367,878

~Nfo| o (& w [N

5.0%

VALOARE NETA I

ACTUALIZATA —21,304,361‘ —20,289,868| 455,458| 433,769| 413,113| 233,060| 221,962| 211,393‘ 201,326‘ 191,739| 182,609| l73,913| -928,877| 157,744| 150,233| 143,079| 136,265| 129,777| 123,597| 117,711| -428,095' 2,283,626|




Anexa 6

TABELUL SUSTENABILITATII FINANCIARE - lei

Nr. Crt. |ELEMENTE ANUL
1 2 3 4] 5 6 7 3 9 10) 11] 12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
1 zr‘]’;ﬂc';‘:‘:rse 22,911,336( 22,911,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 2,063,859 0 0 0 0 0 0 0| 1,504,981 0
2 |Venituri 0 o  14508] 14508] 14508 229434] 229434] 229434] 229434 229.434| 229434 229434] 229434] 229.434] 229.434] 229.434| 229,434 229.434| 229434] 229434 _ 229.434] _ 229.434
A |TOTAL INTRARI | 22,911,33622,911,336] _ 14,508] _ 14,508] _ 14,508] 229,434] 220434] 229434] 229434] 220434 229434] 229,434] 2,293,293 229,434] 229,434 229,434| 229,434| 229,434 229,434]  229434] 1,734,415] 229,434
3 Z:;?{');;f;“” de 0 0| 14508] 14508| 14508 229434| 220434| 220434| 229434 229434 229434 229434| 229434| 229.434| 229434 229434| 229434| 229,434| 220.434|  229434| 229.434| 229434
4 If\’:s';im” de 22,911,336| 22,911,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 2,063,859 0 0 0 0 0 0 0| 1,504,981 0
5 Dobanda
6 Indemnizatii de
pensionare
7 Rambursare credite
8 Taxe
B |[TOTAL ESIRI 22.911,336|22,911,336] 14,508 _ 14,508] _ 14,508| 229.434] 229,434 229.434| 229434 229434] 229,434| 229.434| 2,293,293 229434 229,434] 229,434| 229.434| 229,434 229,434 _ 229,434] 1,734,415 229,434
c [Totlfluxde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numerar
TOTAL FLUX DE
D [NUMERAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMULAT




Anexa 7

COSTURI ACTUALIZATE

INVESTITIE
Nr ANII
Crt. ELEMENTE CF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 |Costuri totale 1.00| 22,911,336] 22,911,336 14,508| 14,508| 14,508 229,434 229,434 229,434| 229,434| 229,434 229,434| 229,434|2,293,293| 229,434 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 1,734,415|-6,138,444
2 |Beneficii mp 11322.00| 11322.00| 11322.00| 11322.00( 11322.00| 11322.00| 11322.00| 11322.00| 11322.00| 11322.00| 11322.00| 11322.00|11322.00|11322.00(11322.00{11322.00 11322.00| 11322.00| 11322.00 11322.00|
Valoarea actuala
3 |netaeconomicaa 44,121,976
investitiei
RATA DE o
. 127,979
4 ACTUALIZARE 5.0%
VALOARE NETA
5 |ACTUALIZATA 9,780 9,315 8,871 8,449 8,046 7,663 7,298 6,951 6,620 6,305 6,004 5,718 5,446 5,187 4,940 4,705 4,480 4,267 4,064 3,870
SUPRAFATA
VALOARE NETA
6 ACTUALIZATA 21,820,320 20,781,257| 12,533 11,936 11,367| 171,207| 163,054| 155,290 147,895 140,853 134,145 127,757(1,216,182 115,880 110,362| 105,106( 100,101| 95,335 90,795 86,471 622,555/ -2,098,426|
7 Costgflcacﬂate 3447587719
actualizat
COSTURI ACTUALIZATE
INVESTITIE
Nl ELEMENTE CF ANl
Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 |[Costuri totale 1.00( 22,911,336 22,911,336| 14,508| 14,508 14,508 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434|2,293,293| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 229,434| 1,734,415|-6,017,184|
2 |Beneficii loc 55000.00| 55000.00( 55000.00( 55000.00( 55000.00| 55000.00( 55000.00| 55000.00| 55000.00| 55000.00| 55000.00( 55000.00( 55000.00| 55000.00| 55000.00( 55000.00| 55000.00| 55000.00 55000.00| 55000.00
Valoarea actuala
3 |netaeconomicaa 44,163,429
investitiei
RATADE
.0 21,
4 ACTUALIZARE 5.0% 621,698
VALOARE NETA
5 [ACTUALIZATANR 47,511 45249 43,094 41,042 39,087| 37,226 35453 33,765 32,157 30,626 29,168 27,779 26,456 25,196 23,996 22,854| 21,765 20,729 19,742 18,802
BENEFICIARI
VALOARE NETA
6 ACTUALIZATA 21,820,320 20,781,257 12,533 11,936 11,367| 171,207| 163,054| 155,290| 147,895 140,853( 134,145 127,757(1,216,182 115,880 110,362| 105,106 100,101| 95,335 90,795 86,471| 622,555|-2,056,974
7 Costgflcacﬂate 71.03683694
actualizat loc
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6.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic ambele scenarii/optiuni sunt viabile, verificand la valorile de trafic respectiv la
atingerea obiectivelor preconizate.

In ceea ce priveste scenariile 1/ 2 — reabilitarea zonei cu sau fara vegetatie propusa - in capitolul 4.b s-
au prezentat avantajele si dezavantajele ambelor scenarii, avantejele scenariului 2 — reabilitare cu vegetatie fiind
urmatoarele:

- se creeaza premisele pentru realizarea unei ,retele verzi” centrate pe Parcul istoric Elisabeta din
piata Libertatii, retea care urmeaza sa patrunda in toate spatiile urbane ale orasului;

- se constituie 0 ambiantd urbana moderna, devenitd obisnuitd in societétile industrializate; atmosfera
devine prietenoasa, adecvata si din punct de vedere igienic, una in care plantatia urbana contribuie

la curatienia aerului inspirat de locuitori.

6.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Avand in vedere diferentele semnificative de cost descrise la capitolul de mai sus se recomanda
adoptarea Optiunii |
Prin solutia aleasa (Optiunea I) :

- se ofera o solutie viabila printr-o investitie la standarde europene in ceea ce priveste calitatea lucrarilor
ce vor fi executate.

- se foloseste, cu randament ridicat, o tehnologie de executie simpla, usor de insusit si aplicat.

- se obtine un strat rutier puternic, ce necesita o intretinere ulterioara simpla si destul de putin
costisitoare.

- se poate da in circulatie imediat dupa terminarea lucrarilor.

Avand in vedere diferentele minore de cost se alege scenariul 2 (maximal — cu vegetatie).

6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

6.3.a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv,
fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a investitiei, fara TVA: 38 564 518,25 lei,
din care constructii-montaj (C+M), fara TVA: 27 977 463,12 lei.
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Valoarea totala a investitiei, cu TVA: 45 822 672,38 lei,
din care constructii-montaj (C+M), cu TVA: 33 293 181,11 lei.

6.3.b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitéti fizice care s& indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare;

Suprafete amenajate

Suprafata zona studiata 19 149,99 mp 100%

Zone verzi 2 220,00 mp 11,59%

Suprafata asfaltata 3619,05mp 18,89%

Suprafatd pavata pietonala 8 655,07 mp 45,19%

Suprafatd pavata carosabild 2705,46 mp 14,12%

Piste de biciclete 1 768,46 mp 10,21%
Drumuri

Caracteristici principale ale traseului in plan:
Lungime totala axe prioectate : L= 745 ml, din care:
Lungime Axa 1 (Strada 1 Decembrie 1918 situat intre intersectia cu strada Nicolae Balcescu,
si strada Grof Miko Imre, pana la Parcul Elisabeta) — 454 ml
Lungime Axa 2 (Continuarea strazii 1 Decembrie 1918, incepand de la intersectia cu strada Grof Miko Imre pana la

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe) - 291 ml

Caracteristici principale ale traseului in profil longitudinal:
declivitate minima pmin=0.2%

declivitate maxima pmax=1.50%
6.3.c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta

fiecarui obiectiv de investitii;
Nu este cazul.

6.3.d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimaté in luni.

durata de executie (luni): - 24 de luni

6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate
din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform

gradului de detaliere al propunerilor tehnice
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La intocmirea documentatiei tehnice se impune a se respecta prevederile din continutul urmatoarelor
norme, normative si Legi de specialitate, astfel:

- Legislatia in constructii care reglementeaza calitatea si urmarirealucrarilor, Legea nr.10/1995 si H.G. nr.
766/1997.

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobat cu Ordinul MT nr.
45/27.01.1998 publicat in M.O.nr. 138 bis/06.04.1998.

- “Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator”aprobate cu Ordinul
MT nr. 44/27.01.1998 publicat in M.O. nr. 138 bis/06.04.1998.

- Ordinul nr. 1013/873/2001 si nr. 1014/874/2001 MF-MLPTL publicat in M.O. nr.340 din 27.06.2001,
privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a ,Documentatiei standard pentru elaborarea si
prezentarea ofertei” pentru achizitia publica de servicii

- Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a
constructiei.

- Norme tehnice si standardele romanesti in vigoare, precum si cele ce vor aparea sau vorface obiectul

revizuirilor in perioada de derulare a contractului de proiectare.

Alegerea instalatiei de iluminat public stradal s-a facut pornind de la cerintele de calitate ale iluminatului
pe care destinatia obiectivului o impune.

Proiectul este elaborat cu respectarea urmatoarelor normative si standarde in vigoare:

PE 132:2003 Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;

NP 062:2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;

NTE 007:2008 Normativ pentru proiectarea si executarea refelelor de cabluri electrice;

SR EN 13201-1:2004 lluminat public stradal — partea I: Selectia claselor de iluminat;

SR EN 13201-2:2003 lluminat public stradal — partea II: Cerinte de performanta;

PE 932:2013 Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice;

PE 116:1995 Normativ de incercari i masuratori la echipamente si instalatii electrice;

Legea nr. 319-2006 a securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in 2015.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare i economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finantarea cheltuielilor obiectivului de investitii se poate realiza fonduri europene si fonduri proprii al

Municipiului Sfantu Gheorghe.
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7. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificatului de Urbanism nr. 435, din 29.11.2022 emis de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

7.2.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Documentatie topograficd — LUFFY VILMOS P.F.A., Sfantu Gheorghe, 2023

7.3.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Extras CF nr. 40209 - strada Grof Miko Imre — cuprins partial
Extras CF nr. 40498 - strada Libertatii — cuprins partial intersectia cu strada Grof Miko Imre
Extras CF nr 40396 — strada 1 Decembrie 1918 — cuprins partial
Extras CF nr 40404 — zona verde in fata magazinului Sugas — cuprins in totalitate
Extrasele CF nr. 41036 si 41029 — strada Nicolae Balcescu — cuprins partial
Extras CF nr. 41026 - str. Oltului — cuprins partial — zona de intersectie cu str. 1 Decembrie 1918
Extras CF nr. 40275 - str. Ciucului — cuprins partial — zona de intersectie cu str. 1 Decembrie 1918
Extras CF nr. 39676 — zonele adiacente blocului ADAS
Poz 53 din Lista de inventar — str. Godri Ferenc — cuprins partial
poz 63 din Lista de inventar - str. Bem Jézsef — cuprins partial

poz 578 din Lista de inventar — str. Potsa Jozsef — cuprins partial

7.4.Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Aviz de amplasament — Nr. 24220 / 318455490 / 09.02.2023 RG - Distrigaz Sud retele
Aviz de amplasament conditionat — Nr. 815/ 09.02.2023 — Gospodarie Comunald SA — Sf. Gheorghe
Aviz de amplasament — Nr. 7060230107119 / 31.03.2023 — SDEE Transilvania

7.5.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica

Clasarea notificarii Nr. 53 / 09.02.2023 — Agentia pentru protectia Mediului Covasna
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7.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:
Studii specifice:
Avize:
Acord principiu — Nr. 2129/ 31.01.2023 - Tega SA
Comunicare — Nr. 41/ Z/25.01.2023 - Directia judeteana pentru Cultura Covasna
Negare — Nr. 1897752 / 17.05.2023 - Administratia bazinala de apa Olt — Sistemul de gospodarire a
apelor Covasna
Aviz — Nr. 18307 din 31.05.2023 — Serviciul de Telecomunicatii Speciale
Aviz —Nr. 35.181/16.06.2023 — Comisia de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe
Aviz de principiu — Nr. 355546 / 24.06.2023 - Politia Municipiului Sfantu Gheorghe — Birou rutier

Studi:
Expertizé drumuri, SC TRISKELE SRL, Timisoara, 2022
Studiu de trafic, NV Construct, Cluj Napoca, 2022
Studiu Geotehnic, GEAODA SRL
Anexe Analiza Cost Beneficiu
Sef proiect: intocmit:
arh. ZSIGMOND Pal arh. FARKAS Endre

ing. EGYED LASZLO

ing. HALMAGHI ZSOLT
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