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Urcare
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Coborâre
de la Etaj2
către Parter

Simbol

Detector de fum adresabil
cu izolator scurtcircuit înglobat;

Specificație tehnică
LEGENDA

ECS Centrala de semnalizare incendiu
ECS, tip adresabil

B1
Buton declansare manuala incendiu, adresabil,
cu izolator scurtcircuit inglobat, tip B,
pozat la h=1.2m-1,5 m deasupra pardoselii

Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor
cu nivel min. de 90db , adresabil

Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor
cu nivel min. de 90db , adresabil

Modul I/O

Cablu JE-H(St)H Fe 180, E30 2x2x08 mmp;

Cablu acționare echipamente cu rol de securitate
la incendiu JE-H(St)H 2x2x0.8 E30

NOTA:

- Traseele sistemului de incendiu se realizeaza in tub de protectie
- Intre instalatiile de curenti slabi si curenti tari se va pastra o

 distanta de cel putin 30 cm.
- La montarea detectoarelor de incendiu se va pastra o
distanta minima de 50cm fata de pereti.

- Tuburile de protectie in care sunt instalate cablurile rezistente la foc
 se vor fixa de tavanul de beton cu elemente de prindere metalice.
- Butonul manual de incendiu se va monta la H=1,2 - 1,5m, 

- Sirena de interor se va monta la H=2,30m
 (la parter unde vor avea acces persoanele cu dizabilități, obligatoriu se va monta la 1,2m)

Cablu alimentare ECS din TG
 NHXH E90 3x2.5
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