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LSC

CSOA
MA

MAGS

Corp de iluminat, de tip plafonieră LED cu senzor de mişcare,  12 W, 230 V
,IP54, 1020 lm, 4000 K-propus

Corp de iluminat, cu tub LED 1x20W (1x1800 lm), soclu T8, IP20-propus
1x20W

IP20

TEG

IP 54

28 W

LEGENDĂ :

4x18W

IP 20

Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W (4x850 lm), soclu G13, IP20- propus

1x24W

IP 20
Corp de iluminat de tip plafonieră LED cu senzor de mişcare, 24 W, 230 V,
2040 lm, 4000 K -propus

 4x18W

IP 40

Corp de iluminat ,cu  tub LED 4x18W (4x850 lm), soclu G13, IP40- propus

Corp de iluminat cu bec LED tip aplice de perete 18W, 2000 lm, IP 44-
propusIP44

18W

IP 54

12W
Plafonieră LED cu senzor LED, 12 W, 230 V, IP54, 1020 lm-propus

Corp de iluminat tip didactic, montat prin kit fixare murala, deasupra tablei,
IP20, 1 X 36 W, dotat cu lampa led de tip florescent ( G13)-propus

E X I T
Corp iluminat de siguranţă pentru evacuare cu marcare ieşire sau direcţie
CISA 8 W, IP65, timp de funcţionare-minim 2 ore-propus

Corp iluminat de securitate împotriva panicii cu acumulator, automie minim
2 ore -propus

Cl+In Corp de iluminat de siguranţă pentru intrevenţie şi continuarea lucrului,
autonomi minim 3 ore-propus

H... Corp de iluminat de siguranţă pentru marcarea hidranţilor, autonomie 1 oră

BPP Buton de punere în funcţiune a iluminatului de securitate împortiva panicii
-propus

Întreupător 10 A ( simplu, dublu, cap-scară,cap cruce ), se va monta îngropat
în zidărie ;

Tablou electric general de exterior, grad de protecție IP 65 ; Tablou electric secundar pentru distribuția energiei electrice, pentru PARTER ;TED..

Perete

Pardosea finita

±0.00

Distanțe montare întreupătoare

0.
60

-1
.5

Întrerupător

Conform Normativ I7-2011 ( 5.4.22 ) se
recomandă ca întrerupătoarele,
comutatoarele și butoanele să se
monteze la înălțimea de 0,6...1,5 m,
măsurată de la aparat până la
înălțimea de 0,6..1,5 m, măsurată
de la aparat până la nivelul
pardoselii finite.

LSC

MAGS

CSOA

MA

Lampă semnalizare pentru culoar, prevăzută cu două lămpi
de semnalizare cu două culori ( roșu/galben ), sau similar proiectat
Modul de Apelare Grup Sanitar, prevăzut cu un înrerupător cu fir/
acționare prin tragere și lampă de semnalizare LED, sau similar, proiectat
Modul de Anulare Apel, compus dintr-o lampă de semnalizare cu două
culori ( roșu/alb) și un buton pentru anulare ael și semnalizare prezență
asistent, complet echipat, similar, proiectat
Centrală semnalizare opto-acustică ( alarmare ), acționată de un întrupător
cu fir MAon, alcătuită dintr-o sursă de alimentare și un modul de control
3 direcții, complet echipată, sau similar, proiectată.
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