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- Instalatia de stins incendiu proiectata se racordeaza la reteaua exterioara de stins
  incendiu
- Cladirea, conform prevederilor Normativului P118/2 din 2013 modificat in 2018 privind
   securitatea la incendiu a constructiilor, partea II-a - Instalatii de stingere" art. 4.1, art.
   cladirea analizata ,obligatoriu  se va dota cu hidranti interiori de stins incendiu.
- Conform anexei III din cadrul aceluiasi normativ, instalatia proiectata va avea
   caracteristicile hidraulice :

   numarul de jeturi in functiune simultana aleasa este 1,
   debitul de calcul al unui hidrant interior este de 2,1 l/s

- Fiecare punct din interiorul cladirii trebuie protejata de 1 jeturi
- Timpul teoretic de functionare este de 10 minute (conf. art. 4.35 din P118/2-2013 modificat in
2018).
- Hidrantii interiori vor fi dotati cu furtun plat, cu lungimea furtunului de 20 metri
- Instalatiile de hidranti proiectati vor fi sub presiune
- Asigurarea presiunii necesare functionarii hidrantilor interiori de stins incendiu se asigura
dinrețeaua orpșenească
- Robinetii de golire se vor sigila in pozitia INCHIS
- Conductele de distributie se vor monta cu panta de 0,001 spre robinetii de golire
- Hidranti interiori se vor monta aparent, marcandu-se corespunzator conform  ISO 3864, ISO
7010
- In lipsa iluminatului normal, identificarea hidrantilor trebuie sa se faca prin iluminat de
securitate pentru marcarea hidrantilor interiori - conform proiect instalatii electrice
- Inaltimea de montaj a hidrantilor de stins incendiu se va face la 0,8...1,5 m de la partea
superioara a cutii, fata de cota finita a pardoselii, si ele se vor monta aparent langa peretii
exteriori /in nise in pereti (dupa caz)
- Raza de acțiune a unui hidrant va fi egală cu lungimea furtunului plat (20m) - sinuozitățile furtunului
(3m) + bătaia eficace pentru jet compact (10m) - lungimea de pierdere la desfășurarea furtunului (1,5m).
Astfel s-a stabilit că raza de acțiune a unui hidrant este egală cu 20m-3m+10m-1,5m=25,5m;
- In cazul hidrantilor care se monteaza in nisa, rezistenta la foc a peretelui, dupa montarea
nisei, trebuie sa ramana neschimbata

EV1

DETALIU HIDRANT ANTIINCENDIU
CU ROLA, CU FURTUN L = 20 ML

teava pentru instalatii  STAS 7656-76

cot A1 din fonta maleabila STAS 474-66

cutie metalica STAS 3081

+0.80

±0.00

SECTIUNEA B-B

B-BB-B Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna
cu echipamentul de serviciu format din
furtun, tamburul cu suportul sau si
dispozitivele de refulare a apei, se monteaza
intr-o cutie speciala,
 la inaltimea de 0,8....1,50 m de la
pardoseala.
Standardul de referinta este STAS 3081.
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