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LEGENDA :

218 W
Corp de iluminat de tip tub florescent, 2 x tub G13, 18 W X 2, 1720 X 2 Im, 4500 K

2200
Corp de iluminat, cu tub LED 2x20W (2x1800 Im), soclu T8, IP65
IP 65

@ Senzor miscare
IP 20

Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W (4x850 Im), soclu G13, IP20propus
4x18W

Corp de iluminat tip didactic, montat prin kit fixare murala, deasupra tablei,

IP20, 1 X 36 W, dotat cu lampa led de tip florescent ( G13)-propus

| P20
Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W (4x850 Im), soclu G13, IP20propus

4x18W

a\oﬁ\,ﬁ intreupator 10 A ( simplu, dublu, cap-scara,cap cruce ), se va monta ingropat in tencuiala ;

12W
@ Plafoniera LED cu senzor LED, 12 W, 230V, IP54, 1020 Im-propus
IP 54

Corp iluminat de siguranta pentru evacuare cu marcare iesire sau directie
EXIT CISA 8 W, IP65, timp de functionareminim 2 ore-propus

Corp iluminat de securitatempotriva panicii cu acumulator, automieminim
p potrvap
2 ore -propus

Corp de iluminat de sigurartd pentru marcarea hidrantilor, autonomie 1 ora
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Distante montare intreupatoare

A
/ Intrerupator

Perete

060-1.5

+0.00
7

Pardosea finita

Conform Normativ I7-2011 ( 5.4.22 ) se
recomandad ca intrerupdtoarele,
comutatoarele si butoanele sa se
monteze la inaltimea de 0,6...1,5 m,
masurata de la aparat pana la

indltimea de 0,6..1,5 m, masurata

de la aparat pana la nivelul

pardoselii finite.
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