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E X I TH... H...

H...

2x18 W

IP 65
Corp de iluminat de tip tub florescent, 2 x tub G13, 18 W X 2, 1720 X 2 lm, 4500 K

Senzor miscare

2x20W

IP 65

LEGENDĂ :

Corp de iluminat, cu tub LED 2x20W (2x1800 lm), soclu T8, IP65

4x18W

IP 20
Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W (4x850 lm), soclu G13, IP20- propus

Întreupător 10 A ( simplu, dublu, cap-scară,cap cruce ), se va monta îngropat în tencuială ;

Corp de iluminat tip didactic, montat prin kit fixare murala, deasupra tablei,
IP20, 1 X 36 W, dotat cu lampa led de tip florescent ( G13)-propus

4x18W

IP 20
Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W (4x850 lm), soclu G13, IP20- propus

IP 54

12W
Plafonieră LED cu senzor LED, 12 W, 230 V, IP54, 1020 lm-propus

E X I T
Corp iluminat de siguranţă pentru evacuare cu marcare ieşire sau direcţie
CISA 8 W, IP65, timp de funcţionare-minim 2 ore-propus

Corp iluminat de securitate împotriva panicii cu acumulator, automie minim
2 ore -propus

H... Corp de iluminat de siguranţă pentru marcarea hidranţilor, autonomie 1 oră

Perete

Pardosea finita

±0.00

Distanțe montare întreupătoare

0.
60

-1
.5

Întrerupător

Conform Normativ I7-2011 ( 5.4.22 ) se
recomandă ca întrerupătoarele,
comutatoarele și butoanele să se
monteze la înălțimea de 0,6...1,5 m,
măsurată de la aparat până la
înălțimea de 0,6..1,5 m, măsurată
de la aparat până la nivelul
pardoselii finite.
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