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Paratrasnet tip PDA - T:60µs
( PARASTRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE)
montat pe trepied, Hcatarg = 3m
Raza de actionare : 47 m
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Platbandă de PL-Zn 40 x 4 mm fixată
cu suporți la 0,8 m adâncime față de
cota finită.
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Conductor rotund OlZn Ø 10
montat pe acoperis si lateral cladire,
fixat cu cleme/suporti de prindere
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Paratrasnet tip PDA - T:60µs
( PARASTRASNET CU DISPOZITIV DE
AMORSARE)
montat pe trepied, Hcatarg = 3m
Raza de actionare : 47 m

Platbanda de PL-Zn 40x4mm fixata cu
suporti la 0,8 m adancime fata de cota finita

Piesa de separatie pentru leagatura TG
(tabloul electric de distributie amplasat la
parter)

Racord legare la priza de pamant OL-Zn Rd10
pentru paratraznet, capatul liber de 5m cu piesa
de separatie coborare

Conductor de coborare din otel zincat
rotund Rd10 montat pe acoperis si lateral
caldire, fixat cu cleme/suporti de prindere

Conductor de coborare din otel zincat
rotund Rd10 montat pe suporti, fixat
pe perete cu surub

Electrozi verticali Cu-Ol de impamantare tip tarus 2 m

LEGENDA

CLT Contor de lovituri de trasnet

LA TEG

CLT

Teren natural

electrod vertical
OlZn Ø2", L=2m

±0.00

electrod vertical
OlZn Ø2", L=2m

Detaliu montare impamantare

Platbanda de PL-Zn 40x4mm fixata cu
suporti la 0,8 m adancime fata de cota finita

-2.80 -2.80

-0.80

Prizele de pamant artificiale sunt din :
a) conductuoare care se dispun radial-orizontal, de mari dimensiuni ( 7-8

m) ingropate la cel putin 50 cm adancime, dar nu mai putin de
adancimea de inghet a solului.

b) mai multi electrozi verticali cu lungimea toatala de minimum 6 m
dispusi in linie sau triunghi, distantati intre ei la o distanta de cel putin
egala cu lungimea electrozilor legati intre ei.

Trebuie instalati mai multi electrozi de pamant in bucla la distante de
aproximativ 3 m.
Se recomanda ca electrozii de pamant in bucla cei mai indepartati de
structura sa fie ingropati mai adanc fata de suprafata, adica cei aflati la 4m
fata de structura la o adancime de 1 m, cei aflat la 7 m fata de structura la o
adancime de 1.5 m si cei aflati la 10 m fata de structura la o adancime de
2m.

Dispunere de tip B => Acest tip de dispunere presupune o priza de pamant
multipla exterioara structurii ( din electrozi verticali legati intre ei cu
electrozi orizontali, sau numai electrozi orizontali ) :

- pe contur inchis ( in bucla ) sau pe contur deschis
- in fundatie

Tot o priza de pamant de dispunere de tip B poate fi o combinatie intre cele
doua tipuri de mai sus, interconectate.
Daca un numar mare de persoane se afla frecvent in zone de vecinatatea
structurii de protejat, trebuie executate dirijari suplimentare de potential in
aceste zone.

Valorii maxime admise pentru priza de pamant
1. 1 ohm pentru o priza de pamant a instalatiei electrice comuna cu

instalatia de paratrasnet
2. 4 ohmi pentru priza de pamant dedicata doar instalatiei electrice
3. 10 ohmi pentru priza de pamant dedicata doar instalatiei de

paratrasnet

6.00 6.00
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