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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

»CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE SI REABILITARE TERMICA A CLADIRII SCOLII
GIMNAZIALE NICOLAE COLAN”

1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):
NU ESTE CAZUL

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

SC CONSULTANT TEHNIC FORTUNA SRL - B.DUL.G-RAL GRIGORE BALAN, NR.34, BL.10, SC.A, AP.2,
SFANTU GHEORGHE, JUD.COVASNA

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezenta documentatie prezintd mdsuri de imbundtdtire a performantei energetice a
constructiilor existente.

Aceste lucrdri de modernizare si/sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra
consumurilor termo-energetice ale cladirii studiate.

Avéand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in final
valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modernizarea energetica s& se realizeze pe fondul
unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.

NOTA: Documentatia se va elabora In conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice.
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2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE S| IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A

DEFICIENTELOR

a) ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

Scoala Gimnaziald ,Nicolae Colan” din Municipiul Sfintu Gheorghe este construitd dintr-o
cladire D+P+2E cu diverse functiuni la demisol. Scoala este in administrarea Priméariei Municipiului
Sfantu Gheorghe si are destinatia de institutie de invdtdmant. Clidirea a fost construita in anul 1995.

b) IDENTIFICAREA DEFICIENTILOR

Descrierea principalelor probleme cu care se confruntd claddirea in prezent:

tencuiala fatadelor exterioare este cea initiald, nerefacut3;

izolatia termicd a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu
reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si a terasei
situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentionate in Normativul C107/1-2010;
cladirea dispune de o instalatie de incdlzire centrald cu apa caldd de tip bitubular, cu
distributie inferioara; acelasi tip de retea fiind utilizatd pentru transportul si distributia apei
calde de consum;

conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;

radiatoarele sunt, in mare parte, cele intiale din fontd. Acestea au robinete de inchidere si
reglaj partial functionale, si sunt alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de
echilibrare si golire nefunctionale;

o parte din corpurile de incalzire sunt radiatoare noi din otel.

Comportarea elementelor structurale in timp la incdrcdri gravitationale, tasari ale terenului

de fundare, cutremure de pamant, incarcari climatice etc., a fost buna, nesemnalandu-se fisuri sau
degradari care sa afecteze rigiditatea, rezistenta si stabilitatea constructiei.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Modificdrile si lucrarile propuse au la baza cerintele privind exploatarea corespunzatoare a

constructiei cu cresterea eficientei energetice prin :

lzolarea termica a cladirii

inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare si interioare

Reabilitare instalatii electrice si iluminat si montarea panourilor solare fotovoltaice
Montarea panouri solare termice cu tuburi vidate

Schimbarea conductelor de apd

Schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

Schimbarea conductelor de canalizare interioare si exterioare pana la racord
Schimbarea radiatoarelor

Modernizare instalatie de producere apa cald3
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Modernizarea grupurilor sanitare existente, schimbarea finisajelor, a gresiei, a faiantei, si a
obiectelor sanitare
Schimbarea pardoselii claselor si a sélilor administrative cu parchet pentru trafic intens
Demolare lambriu din lemn
Refunctionalizarea cladirii, inclusiv a subsolului in vederea imbunatatirii functionalitatii si
crearea spatiilor noi
Refunctionalizarea subsolului cu sdli de clase, in functie de posibilitéti si reabilitarea grupurilor
sanitare
Sistem ventilatie mecanica
Sistem de aerisire Tn grupuri sanitare si subsol
Zugrdveald interioard si exterioard al cladirii
Schimbarea pardoselii de pe hol
Schimbare, reabilitare acoperis
Schimbarea buriznelor si jgheaburilor
Reabilitarea balustradelor scarilor interioare si exterioare
Reabilitare scdri exterioare si interioare (sisteme antialunecare)
Reabilitare gard
Repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura
constructiei
Sisteme de filtrare apa In vederea consumului zilnic pentru elevi
Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitdrii anvelopei, lucrari conexe la
lucrdrile de interventie:
-~ lucrdri de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor
montate aparent pe fatade
- carcasele metalice ce addpostesc contoarele, si racordurile la utilititi nu se vor demonta.
Acestea se vot ingloba in grosimea termosistemului, iar usa de acces se va aduce in? fata
peretelui termoizolat
- lucraride demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de ituminat interioare pe zonele
ce se termoizoleaza
- demontarea si remontarea si verificarea plathandei OL-Zn 25x4 mm, pentru instalatia de
paratrasnet, acolo unde este cazul
Amenajare a doud statii de incdrcare pentru vehicule electrice (cu putere peste 22 kW), cu
doud puncte de incarcare/statie

Tabel informatii indicatori:

Consum anual specific de
energie finald pentru incalzire 243.13 86.55

{kwh/an.mp)
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Consumul de energie primara

totala (kWh/an.mp) 386.19 175.62

Consumul de energie primara
utilizand surse conventionale 386.19 162.83
(kWh/an.mp)

Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile 0.00 12.79
(kWh/an.mp)

Nivel anual estimat al gazelor
cu efect de sera (echivalent 62.53 2731
kgCO2/mp.an)

Prin interventii se vor pdstra caracteristicile arhitecturale ale constructiei si totodata se pot
satisface conditiile tehnice pentru destinatia constructiei. Prin urmare, obiectivele preconizate a fi
atinse vizeaza imbunatatirea functionald a constructiei si reducerea consumurilor energetice.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

Conform Certificatului de Urbanism nr.443 din data de 07.12.2021, imobilul este situat in
intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe, str. Lalelei nr. 07 nr. cadastral 28023, 28023-C1. Imobilul
in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe notat drept de administrare in favoarea Scolii
Gimnaziale “Nicolae Colan”.

- Suprafata teren=12.111 mp
- Suprafata construitd =1.139 mp
- Suprafata desfasuratd =4.556 mp

Dupa masuratorile pe teren s-a constatat ca suprafata construitd desfasuratd in auditul
energetic si in expertizd tehnicd nu corespunde realitatii astfel suprafata construitd desfasurati
revizuita este 4556 mp.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Cladirea are cinci accese la nivelul parterului: unul principal realizat prin partea de sud-vest a
cladirii si cele secundare prin partea sud-estica doua (una acces direct in subsol, cealalti la parter),
sud-vestica si nord-vestica a cladirii cate un acces. Pe partea nord-estica este amenajat o rampa cu lift
pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

14 /58
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Accesul pietonal principal se realizeaza pe latura sud-vesticd, dinspre curtea scolii.
Vecinatati (vezi plan de situatie):

- la nord-est: Sala de sport S+P+1

- la sud-est: Teren de sport

- la sud-vest: Blocuri nr.cad. 28020

- la nord-vest: str. Lalelei

c) datele seismice si climatice;

Zona studiata face parte din marginea estica a Bazinului Sfantu Gheorghe, parte components
a Depresiunii intramontane Tara Bérsei. Unitatea de relief din care face parte zona localititii, este
treapta cea mai joasa de relief, altitudinea medie se situeaza intre cotele 520 — 545 m.

Relieful depresiunii este format din mai multe trepte concentrice, perimetrul cercetat
incadrandu-se in treapta joasd, caracterizandu-se prin valea Oltului (cea mai joasd arie din zon&, care
prezinta maluri putin evidentiate si lunci uneori cu caracter mlastinos.

Din punct de vedere al solicitdrilor din vant, amplasamentul corespunde unei presiuni de
referintd a vantului de 0.60kPa, mediata pe 10 minute, la 10m, cu interval mediu de recurents de 50
ani (2% probabilitate anuald de depasire).
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Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, amplasamentul corespunde unei valori caracteristice
aincarcarii din zdpada pe sol sk=2.0kN/m2 avind intervalul mediu de recurent de 50 ani.

Adancimea maximd de inghet este 1.10 m conform STAS 6054-77 si NP112/2014 Anexa C.
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Conform hartilor de zonare seismica, constructia se amplaseaza intr-o zon3 ce corespunde unei
acceleratii la nivelul terenului ag=0.20g, cu o perioada de colt a spectrului seismic Tc=0.7 secunde,
pentru un cutremur cu un interval mediu de recurentd de 225 de ani, cutremur ce trebuie considerat
in proiectarea la starea limita ultima. Coeficientul de amplificare dinamic3 este conform normativului
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d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor tehnice
in vigoare;

- studiu geotehnic intocmit de SC DAVICONIN SRL
- nu este necesar consolidarea a infrastructurii

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

- studiu topografic intocmit de TOPO-DALPI SRL

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
Cladirea are asigurate utilitdtile electrice, de apa si canalizare si telefonie.

Sistemul de Tncdlzire existent este cu apad calda produs de doud cazane termice, pentru

preparare agent termic, functiondnd cu gaze naturale, cazane montate la demisolul salii de sport.

Alimentarea cu apa rece: instalatiile sanitare sunt racordate la retelele hidroedilitare stradala
existentd, cu o conducta PEHD 110 mm, conform aviz nr.1471/06.02.2023.

Masurarea consumului de apa facandu-se cu un apometru situat in imediata vecinatate a limitei
de proprietate. Caminul de apometru prefabricat este executat din beton armat.

Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare aferente grupurilor sanitare. Grupurile sanitare
sunt dotate cu urmatoarele tipuri de obiecte sanitare:

F
"l
m
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- lavoar din portelan sanitar cu baterie simpl3;

- closet din portelan sanitar cu rezervor montat la semiinsltime
Cladirea nu are acces la apa calda
Canalizarea cladirii este legata la canalizarea orasului.

Tn incint3 este existent o instalatie de alimentare cu energie electrici. Alimentarea cu energie
electrica este realizata printr-un bransament/racord electric conectat la reteaua de alimentare cu
energie electrica. Cladirea analizatd dispune de instalatie electricd de iluminat si prize. impotriva
trasnetelor, cladirea dispune de conductoare pe tot perimetrul clddirii si coborére citre priza de
pamant.

lluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat cu 1dmpi fluorescente, normale sau
etanse, in functie de destinatia incaperilor. Circuitele de iluminat sunt pozate ingropat in tencuiala
peretilor. Aprinderea si stingerea iluminatului se realizeaza local, pentru fiecare incdpere in parte, cu
intrerupdtoare si comutatoare, amplasate langa usile de acces sau in zonele de iluminare, acolo unde
coprurile au fost inlocuite cu unele LED, acestea nu respecta nivelul de iluminare conform NP061-02

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

- nueste cazul
g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existentd conditionérilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

- nueste cazul

3.2. REGIMUL JURIDIC:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Imobil, teren si constructie in proprietatea MUNICIPIULUI SFANTU GHOERGHE, situat in
intravilan, C.F. nr.28023, nr.Cad.28023, 28023-C1, este inscris drept de administrare imobil, in
favoarea SCOLA GIMNAZIALA ,NICOLAE COLAN”

Se mentioneaza ca nu exista obligatii de servitute sau drepturi de preemptiune.
b) destinatia constructiei existente;
Constructia este o cladire de invatamant .

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupi caz;

Nu este cazul, intrucdt constructia nu figureaza pe listele monumentelor istorice .
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup3 caz.

Se pastreaza POT, CUT, si regimul de indltime existent.
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3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:
a) categoria si clasa de importanta;
Categoria de importantd conform HGR nr. 766/1997:
- Categoria de importanta C - normala (Conf. HG nr. 1231/2008)

Clase de importanta si de expunere la cutremur si factori de importanta conform normativului
P100/1-2013:

- Clasa de importanta Ill.
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE COLAN"” Sfantu Gheorghe a fost terminaté constructia in
anul 1995.

d) suprafata construita;
Suprafata construita = 1.139,00 mp
e) suprafata construita desfasurata;

Suprafata construita desfasurata = 4.556,00 mp

Dupd masurdtorile pe teren s-a constatat ca suprafata construitd desfasuratd in auditul
energetic si in expertiza tehnica nu corespunde realitatii astfel suprafata construitd desfasuratd
revizuita este 4556 mp.

f) valoarea de inventar a constructiei;

Nu este cazul.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente;

EXISTENT PROPUS
Suprafata construita 1.139,00 mp 1.139,00 mp
Suprafata construita desf. 4.556,00 mp 4.556,00 mp
P.O.T. 18,02% 18,02%
C.ULT. 0,58 0,58
Suprafata teren 12.111,00 mp
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3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE
SI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI
ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE
iN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU iN ZONE
CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM SI
CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE DE
CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE,
CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA
STRUCTURALA INITIALA GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN
EXPERTIZA TEHNICA.

a) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice realizate

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA cu nr.inreg. 1020/2022 a fost intocmit de expert tehnic Drd.
Ing. CRANGUSI FLOREA

LUCRARI DE INTERVENTIE PROPUSE LA OBIECTIVUL EXISTENT

Nu este cazul sa se efectueze lucrdri de interventie la cladirea existentd pentru majorarea
sigurantei constructiei la actiuni seismice.

STRUCTURA DE REZISTENTA - SITUATIA EXISTENTA
Infrastructurd

- fundatii continue si difragme de beton armat pentru partea subterana
- cadre si zidarie de caramida pentru partea superaterana
- placa de pardoseald la parter este din beton armat cu grosimea de 15 cm

Demisol

- pardoseala la demisol este din beton armat la cota -3,20 cu grosimea de 10 cm
- pereti exteriori din zidarie din caramida cu latimea de 37,5 cm;
- pereti interiori din caramida cu latimea de 25 cm

Suprastructura

- structura de rezistenta este constituitd din cadre din beton armat, stalpi si grinzi din beton
armat si pereti portanti din zidarie de caramida simpla

-sarpanta este din elemente de beton armat cu invelitoare de tigla fara astereala.

DEGRADARI Sl AVARII

fn urma examinérilor efectuate la constructia analizata, nu s-au constatat fisuri la elemente de
rezistenta si nu exista fenomenul de tasare diferentiatd la actiunea cutremurelor de intenstitate
redusa, care a avut loc pe perioada de la construire, pana in prezent.
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La elementele nestructurale aferente anvelopei constructiei (tencuieli si finisaje exterioare,
terasd, soclu} nu s-au observat degradari semnificative care sa impuna lucrdri de interventie.

LUCRARI PROPUSE LA OBIECTUL STUDIAT:

e lzolarea termica a cladirii

e inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare si interioare

e Reabilitare instalatii electrice si iluminat si montarea panourilor solare fotovoltaice

e NMontarea panouri solare termice cu tuburi vidate

e Schimbarea conductelor de apa

e Schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

e Schimbarea conductelor de canalizare interioare si exterioare pana la racord

e Schimbarea radiatoarelor

e Modernizare instalatie de producere apa calda

e Modernizarea grupurilor sanitare existente, schimbarea finisajelor, gresiei si faiantei, si a
obiectelor sanitare

e Schimbarea pardoselii claselor si a sdlilor administrative cu parchet pentru trafic intens

e Demolare lambriu din lemn

e Refunctionalizarea cladirii, inclusiv a subsoluiui Tn vederea Tmbunatatirii functionalitatii si
crearea spatiilor noi

e Refunctionalizarea subsolului cu sali de clase, in functie de posibilitati si reabilitarea grupurilor
sanitare

e Sistem ventilatie mecanica

e Sistem de aerisire in grupuri sanitare si subsol

e Zugraveald interioara si exterioara cladirii

¢ Schimbarea pardoselii de pe hol

e Schimbare, reabilitare acoperis

e Schimbarea burlanelor si jgheaburilor

o Reabilitarea balustradelor scarilor interioare si exterioare

e Reabilitare scari exterioare si interioare (sisteme antialunecare)

e Reabhilitare gard

e Repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul eliminrii infiltratiilor la infrastructura
constructiei

o Sisteme de filtrare apa In vederea consumului zilnic pentru elevi

¢ Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii anvelopei, lucrdri conexe fa
lucrérile de interventie:
- lucradri de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor

montate aparent pe fatade

- carcasele metalice ce addpostesc contoare, racorduri utilitdti nu se vor demonta, ele se vot

ingleba in grosimea termos stemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui
termaoizolat

- lucrdn de demontare siremontare a cablurilor si corpuritor de iluminat intericare pe zonele
cese termoirnleazd
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demontarea, remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm, pentru instalatia de
paratrasnet, acolo unde este cazul
e Amenajare a doua statii de incarcare pentru vehicule electrice (cu putere peste 22 kW) cu doud
puncte de incdrcare/statie

Lucrarile propuse vor fi realizate fara impact negativ asupra rezistentei si stabilitatii cladirii
existente si a vecinatatilor.

CONCLUZII S| RECOMANDARI

Constructia are asiguratd cerinta minima de performanta pentru preluarea actiunilor seismice,
putand fi incadrata in clasa de resic seismic Ill (CRslll) — constructie la care, la incidenta cutremurului
de proiectare, probabilitatea de prabusire este redusd, cu posibile degradari ale elementelor
nestructurale. Nu este cazul sd se efectueze lucrdri de interventie la clidirea existentd pentru
majorarea sigurantei constructiei la actiuni seismice.

Lucrarile propuse se refera |la elemente de compartimentare, anvelopare, tamplarii etc. Far3
rol in preluarea incdrcarilor gravittionale si seismice, si la realizarea unor goluri de instalatii de mici
dimensiuni. De asemenea greutatea constructiei se modifica nesemnificativ. Prin urmare forta
seismica care ar putea actiona asupra constructiei rdmane neschimbat3, ea fiind direct proportionals
cu greutatea constructiei. Prin prezenta documentatie sunt interzise orce tip de interventii asupra
elementelor de rezistenta din beton armat.

Evidentam faptul ca lucrdrile propuse nu pun in pericol siguranta exploatdrii cl&dirii si
elementele structurale nu depasesc capacitatea de preluare a eforturilor statice si dinamice conform
proiectului initial, lucrarile propuse neafectand stabilitatea si rezistenta structurii existente, a
infrastructurii si a cladirilor invecinate.

b) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor audit energetic
Cladirea are forma regtungulara cu dimensiunile 39.65 m x 30.70 m in plan.

Peretii exteriori sunt alcatuiti din zidarie din cardmida de 40 cm grosime. Fatadele sunt finisate
cu var si similipiatra de culoare crema si gri. Peretii cladirii sunt in stare relativ buna. Conform notelor
de calcul din expertiza energetica, rezistenta termica corectatd medie este R=0.58 m2K/W.

Planseul superior este alcatuitd din beton armat si izolat termic cu zgurd. Conform notelor de
calcul din expertiza energeticd, rezistenta termica corectatd medie este R=0.86 m2K/W.

Planseul inferior este alcatuita din beton armat. Conform notelor de calcul din expertiza
energetica, rezistenta termica corectatd medie este R=0.52 m2K/W.

Tamplaria exteriaord de la ferestre este din lemn si vitraj dublu. Usile exterioare principale si
secundare, de acces in cladire sunt din lemn cu geam termoizolant. Rezistenta termici corectats
medie a acestora este R=0.39 m2K/W.

c) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor studiului arhitecturalo-istoric

Nu este cazul
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3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC,
DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE, POTRIVIT LEGII.

Constructia care face obiectul prezentului proiect se prezinta din punct de vedere al structurii,
in starea tehnica corespunzatoare, lucrdrile prevazute in documentatia nu vizeazad structura de
rezistenta a constructiei.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.

Nu este cazul

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) clasa de risc seismic;
Clasa de risc seismic a constructiei examinate este Rs Il

Punctajul structurii pentru conditia privind configuratia structurii, conditia privind
interactiunile structurii, conditia privind alcatuirea elementelor structurale este R1=90.

Din punct de vedere a starii de degradare a elementelor structurale si nestructurale nu avem
degradari structurale R2=100.

n ceea ce priveste capacitatea de rezistenta si de deformabilitate a structurii, R3>91.

Avand Tn vedere incadrarea constructiei in clasa de risc seismic Rslll, rezultd ¢ nu sunt

necesare interventii la structura de rezistenta in vederea imbunatatirii acesteia la eventuale actiuni
seismice in forma actuala.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Nu este cazul sa se efectueze lucrari de interventie la cladirea existenta pentru majorarea sigurantei
constructiei la actiuni seismice.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Solutiile tehnice si masurile propuse de cdtre expertul tehnic :

* Reabilitarea/schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de incalzire
e Reabilitarea retelelor de canalizare

¢ Reabilitarea retelelor de alimentare cu a
¢ Reabilitarea retelelor de canalizare pluvi

e Dezvoltarea retelei de distributie apa cal
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e Schimbarea cazanelor si montarea boilerelor

e Retehnologizarea instalatei electrice si implementarea ilumiatului cu LED

e Schimbarea pardoselii salilor cu parchet pentru trafic instens

e Schimbarea usilor interioare si exterioare

e Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarm3 a incendiului

e Implementarea ventilatiei mecanice

e Refacerea finisajelor interioare si exterioare

e Reabilitarea trotuarelor de garda

e Zugraveald interioard si exterioard a cladirii

¢ Reabilitarea jgheaburilor si a burlanelor

e Hidroizolatia/ reahilitarea acoperisului

e Refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pdmint

e Reabilitarea scarii exterioare

e Amenajare unei statii de incarcare pentru vehicule electrice (cu putere peste 22kW), cu doud
puncte de incdrcare per statie

e Instalarea unui sistem de producere de energie din sursd regenerabild

Lucrarile propuse vor fi realizate férd impact negativ asupra rezistentei si stabilitdtii cladirii
existente si a vecindtatilor.

Solutiile tehnice si madsurile propuse de catre auditorul energetic:

Prin Auditul energetic, intocmit de ing. Ganea Andrei, se propun urmétoarele solutii posibile de
reabilitare:
C1. - Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu cu vatd minerald bazalticd, amplasat la exterior, cu
o grosime de minim 12 cm.
- Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu sistem termoizolant cu o grosime
de3cm
-lzolarea termica a soclului, cu polistiren extrudat de 5 cm.
C2. - Izolarea termicd suplimentara a planseului peste ultim nivel in contact cu podul nefncilzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 cm
C3.- Schimbarea tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan R'min=0,77 mK/W
C4. - I1zolarea termicd suplimentara a planseului inferior cu vata minerala bazaltici cu grosime minim3
de 15 cm a termoizolatiei.
C5.- Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficienta ridicata si montarea panourilor solare fotovoltaice

Auditorul energetic a recomandat urmatoarele pachete posibile de reabilitare:

Pachetul 1 {PM1) : C1+C2+C3 - Cuplarea solutiilor C1, C2 si C3 propune izolarea termica a partii
opace a fatadelor cu vatd minerald bazaltica, izolarea termicé suplimentard a planseului peste ultimul
nivel, si schimbarea tdmplariilor cu tdmplarie cu geam termopan.

Pachetul 2 (PM2): C1+C2+C3+C4+C5 - Cuplarea solutiilor C1, C2, C3, C4 si C5 propune izolarea
termica a partii opace a fatadelor cu vatd minerald bazaltica, izolarea termicd suplimentara a
planseului peste ultimul nivel, schimbarea tdmplariilor cu tdmplarie cu geam termopan, izolarea
termica suplimentara a planseului inferior cu vatd minerald bazalticd, schimbarea corpurilor de
iluminat cu eficienta ridicatd, si montarea panourilor solare fotovoltaice.
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in afara interventiilor de mai sus, in fazele urmitoare este obligatorie analizarea modului in
care pot fi corectate o serie de deficiente rezultate dintr-o exploatare defectuasa a cladirii:

schimbarea sistemului de incdlzire, cu incélzire locald cu sistem regenerabil sau cu o central3
termicad cu eficienta marita

- schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

- schimbarea radiatoarelor cu unele moderne si eficiente din otel

- schimbarea obiectelor sanitare

- se propune o instalatie de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigura apa calda
menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent

Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii anvelopei, lucréri conexe la
lucrarile de interventie:

- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor
montate aparent pe fatade

- carcasele metalice ce adapostesc contoare si racordurile la utilitati nu se vor demonta, ele se

vor ingolba in gorsimea termosistemului, iar usa de acces se va aduce la fata peretelui
termoizolat

- lucrdri de demontare si remontare a cablurilor, si a corpurilor de iluminat interioare pe zonele
ce se termoizoleaza

- demontarea, si remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm, pentru instalatia de
paratrasnet, acolo unde este cazul

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.

Optiunea recomandata de catre expertul tehnic :

Nu este cazul sa se efectueze lucrari de interventie la clddirea existentd pentru majorarea
sigurantei constructiei la actiuni seismice.

Optiunea recomandata de catre auditorul energetic:

Optiunea recomandata de cdtre auditorul energetic este pachetul 2 (PM2), acest pachet
propunand solutii de reabilitare care sunt cele mai bune din punct de vedere tehnico economic,
raportate |a tipul de activitate din cadrul obiectivului.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

SCENARIUL 1

Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:
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Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu cu vatd minerald bazalticd, amplasat la exterior,
cu o grosime de minim 12 ¢cm.

Izolarea termicd a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu sistem termoizolant cu o grosime
de3cm

Izolarea termica suplimentara a planseului peste ultimul nivel in contact cu podul nefncilzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 cm

Schimbarea tdmplariilor cu tdmplarie pe lemn cu geam termopan R'min=0,77 m2K/W

Izolarea termicd suplimentard a planseului inferior cu vatd minerald bazalticd cu grosime
minima de 15 cm a termoizolatiei.

Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficientd ridicatd (iluminat cu LED) si montarea
panourilor solare fotovoltaice

Montarea de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa caldd menajerd de
consum prin intermediul unui boiler bivalent

Schimbarea sistemului de incalzire, cu incalzire locald cu sistem regenerabil

Schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

Schimbarea radiatoarelor cu unele moderne si eficiente din otel

Modernizarea grupurilor sanitare existente, schimbarea finisajelor, a gresiei, a faiantei, si a
obiectelor sanitare

Schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens

Amenajarea curtii interioare

Zugradveala interioara si exterioard cladirii

Demolare lambriu din lemn n coridor

Modernizarea spaldtoriei, amplasarea unei masini de spalat, unei masini de uscare, si
echiparea cu un fier de célcat si masa de cilcat

Schimbarea burlanelor si a jgheaburilor

Repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura
constructiei

demontarea grilajelor metalice de protectie cu care sunt prevazute ferestrele extericare.
Instalatii cu rol de securitate de incendiu : instalatii de detectare semnalizare si alarmare la
incediu, intalatii cu hidranti interiori de incendiu, intalatii cu hidranti exteriori de incendiu,
iluminat de siguranta, intalatii de paratrasnet, instalatii de desfumare (biblioteci)

Se vor monta doua statii de incarcare pentru vechicule electrice aferente cladiriilor publice cu
putere peste 22kW.

SCENARIUL 2

Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

[zolarea termica a partii opace a fatadelor cu cu vatd mineralé bazalticd, amplasat la exterior

2

cu o0 grosime de minim 12 cm.
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- lzolarea termica a spaletilor golurilor de fereastrd si usi cu sistem termoizolant cu o grosime
de3cm

- lzolarea termica suplimentara a planseului peste ultimul nivel in contact cu podul neincilzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 cm

- Schimbarea tamplariilor cu tdmpldrie de aluminiu cu geam termopan R'min=0,77 m2K/W

- lzolarea termicd suplimentard a planseului inferior cu vatd minerald bazalticd cu grosime
minimad de 15 cm a termoizolatiei.

- Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficientd ridicatd (iluminat cu LED) si montarea
panourilor solare fotovoltaice

- Montarea panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa caldd menajerd de
consum prin intermediul unui boiler bivalent

- Schimbarea sistemului de incalzire, cu incalzire locald cu sistem regenerabil

- Schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

- Schimbarea radiatoarelor cu unele moderne si eficiente din otel

- Modernizarea grupurilor sanitare existente, schimbarea finisajelor, agresiei, a faiantei, si a
obiectelor sanitare

- Schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens

- Amenajarea curtii interioare

- Zugraveald interioara si exterioara cladirii

- Demolare lambriu din lemn in coridor

- Modernizarea spalatoriei, amplasarea unei masini de spalat, unei masini de uscare, si
echiparea cu un fier de cdlcat si masa de calcat

- Schimbarea burlanelor si a jgheaburilor

- Repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura
constructiei

- demotnarea grilajelor metalice de protectie cu care sunt prevdzute ferestrele exterioare.

- Instalatii cu rol de securitate de incendiu : instalatii de detectare semnalizare si alarmare la
incediu, intalatii cu hidranti interiori de incendiu, intalatii cu hidranti exteriori de incendiu,
iluminat de sigurantd, intalatii de paratrasnet, instalatii de desfumare (bibliotec3)

- Se vor monta doud statii de incdrcare pentru vechicule electrice aferente cladiriilor publice cu
putere peste 22kW.

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND:

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:

Nu este cazul sa se efectueze lucrari de interventie la cladirea existentd pentru majorarea
sigurantei constructiei la actiuni seismice.

Interventiile propuse nu aduc incdrcari suplimentare constructiei existente si au ca scop izolarea
anvelopei cladirii, inclusiv schimbarea tamplariei exterioare si asigurarea securitatii la incendiu.
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b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnicd de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa
caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate;

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

Cladirea are regim de inaltime D+P+2E si in concordanta cu clasa si nivelul de performant3
stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza urmatoarele lucrari:

IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIORI

Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu vata minerald bazalticd de 12 cm grosime,
protejat cu 0 masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiald decorativa structurata de minim 1,5
mm grosime;

in zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, la o fnaltime de cca
2,00m de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticld sau/si folosirea unor profile
subtiri din aluminiu sau din PVC.

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in
golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la fatada:

- conductivitate termica minima a termoizolatiei: 0,035 W/mk

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 30 kPa

- rezistentd la tractiune perpendiculard- TR min.10 kPa

IZOLAREA TERMICA PERIMETRALA A FERESTRELOR (SPALETI  LATERALI, INTRADOS
BUIANDRUGI 51 PARTEA DE SUB GLAF).

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o cdptusire termoizolanta din
vatd minerala bazalticd , in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevdzandu-se si profile de
intdrire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesdtura din fibre de sticla.

IZOLAREA TERMICA A SOCLULUI

Tn zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS(10/Y)300 de 5
cm avand densitatea de minim 30kg/mc.

TERMOIZOLAREA PLANSEULUI SUPERIOR CU SISTEM DE POLISTIREN EXTRUDAT CU
GROSIME DE MINIM 20 CM

Straturile sistemului de termoizolare :
- Bariera contra vaporilor, montat pe fata superioard a planseului existent
- Termoizolatie din polistiren extrudat
- Sapa de protectie din mortar de ciment, nearmata in cazul folosirii unor plici termoizolante
rigide sau foarte rigide si armatd (cu plase sudate din bare F 3-4/100x100) Tn cazul utilizrii
unor placi semirigide
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Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazema cosoroabele precum si
a frontoanelor/timpanelor, in scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor
termice de pe conturul planseului de peste utlimul nivel {conform SC007-2013)}

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la planseul sub pod:

- conductivitate termicd minima: 0,035W/mk

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -C5(10}- min 120kPa

- clasa minimd de reactie la foc : B-s2,d0 XPS-EN13164-T3-DLT{2)5-CS(10/Y)300-

CC(2/1,5/10)100-WL(T)1,5-WD(V)2

IZOLAREA TERMICA PLANSEULUI INFERIOR CU VATA MINERALA BAZALTICA CU GROSIME
MINIMA DE 15 CM.

Se propune termoizolarea planseului peste subsol cu vatd minerald bazalticd cu conductivitatea
termica valoarea efectiva 0.035 W/mK, avand grosimea de 15 c¢cm, protejat cu 0 masa de spaclu de
minim 5 mm grosime.

INLOCIUREA TAMPLARIEI

Tnlociurea tAmplariei exterioare, inclusiv a timpl3riei aferente accesului se realiza cu tAmplarie din
aluminiu cu bariera termica, cu geam termoizolant low-e, avnd un sistem de garnituri de etansare si
cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietiti
optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2-greu imflamabil.

Témplaria exterioard existentd, tdmplarie din lemn dubld prevézuta cu dou3 foi de geam simplu
sau tdmplarie PVC, numai este corespunzatoare, avind rezistenta termica minima mai mic3 decat cea
prevdzutd In normativul C107/2010 (Rmin>0,77m?2K/W) si trebuie tnlocuita.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu arméatura din otel zincat. TAmplaria va
fi dotata cu cel putin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel
putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cervea in minim 6 suruburi, pe dou3 directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm, acolo unde este necesar {usicu
suprafata mare a geamului et.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratatd cu un strat reflectant avand un
coeficient de emisie e<0.10 si cu un coefficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m3K
(R=0,77mpK/W).

Dupa inlocuirea tdmplariei se va avea in vedere:

e Etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tdmplériei, dintre toc si glafurile
golului din perete cu o folie de etansare la exterioare din plasa din fibra de sticld: completarea
spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuial3.

¢ Etansarea hidrofugéd a rosturilor de pe conturului exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasé din fibra e sticlg, mortare hidrofobe).

e Se vor prevedea lacrimarea la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din
pereti

e Crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartérii apei
condensate intre cercevele.

Tnlocuirea solbancurilor din tabl3 zincatd existente: se va asigura panti, existent si forma
lacrimarului, etansarea fatd de toc si fatd de perete.
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Pentru a se asigura un numdr minim de schimburi de aer na=3,00sch/h, prin patrunderea
aerului proaspdt din exterior este necesard o tampldrie cu fante de ventilare in ram3 {toc) si
deschiderea periodica a elementelor mobile ale tdmplariei exterioare.

Se va renunta la grilajele metalice de protectie cu care sunt previzute ferestrele exterioare.

REFACEREA TROTUARELOR

Dupa termoizolarea peretilor exterior si demontarea schelei, trotuarele existente se vor
demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C16/20 armat
cu plasa sudatd 6/100/100 cu grosimea de 10 cm.

FINISAJE INTERIOARE

Se vor face reparatii doar in zonele afectate de lucrdrile executate sau zonele degradate ale
peretilor interiori, iar apoi se va aplica un strat de glet de finisaj. La final suprafetele interioare vor fi
zugravite n totalitate.

Se vor prevedea inscriptii in Braille la toate intrarile din cladiri (clase, toalete, etc.) montate la
inaltimea corespunzitoare.

Se va demolare lambriu din lemn in coridor.

PARDOSELI

Se vorreface atét pardoselile de gresie, cat si cele din parchet. Se va schimba pardosala claselor
cu parchet pentru trafic intens.

MODERNIZAREA GRUPURILOR SANITARE
Se vor modernizara grupurile sanitare existente.
Se vor schimba obiectele sanitare existente.
Se propune schimbarea finisajelor, a gresiei si a faiantei.
La parter se va amenaja un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, conf. Normativelor.

SISTEMUL DE PRELUARE A APELOR PLUVIALE

Sistemul initial de preluare a apelor pluviale se va reface. Apele pluviale vor fi evacuate prin
sistem de jgheaburi si burlane, si vor fi dirijate cdtre incintd — se vor repozitiona burlanele si se vor
monta unele noi. Jjgheaburile si burlanele vor fi din tabla zincata.

INSTALATI ELECTRICE

Instalatiile electrice noi proiectate vor fi prevdzute cu dispozitive de protectie la tensiuni de
origine atmosferica cat si de comutatie atat pe partea de curent continuu cét si pe partea de 400 V
(230 V ). Separarea consumatorilor pentru sistemul fotovoltaic propus fn numar de 30 de panouri,
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presupune si inlocuirea tabloului general existent, aferent instalatiilor existente. Caracterisitica
sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul sunt TN-S.

Tablou! electric general cat si tablourile secundare ( care vor fi schimbate in totalitate)
presupune alimentarea a altor 9 tablouri secundare de distributie a energiei electrice, care la randul
lor vor alimenta instalatia de iluminat de sigurantd, iluminat normal si prize dar si un tablou de fort3
propus pentru camera centralei termice { TGC).

Elementele aferente tablourilor electrice se vor monta in tablouri ce vor corespunde in
totalitate normelor SR EN 60439-1:2001.

Receptorii electrici din instalatia electricd ai conumatorului nu vor produce perturbatii in
reteaua furnizorului.

Se vor monta doua statii de incarcare pentru vechicule electrice aferente cladiriilor publice cu
putere peste 22kW.

TIPURI DE INSTALATII FUNCTIONALE:

Evacuare — se propune montarea iluminatului de evacuare in toate incaperilie conform
17/2011.

De interventie/continuarea  lucrufui - se propune montarea iluminatului de
inteventie/impotriva panicii in toate inciperile conform 17/2011

Sistemul electric de iluminat artificial normal si prize — se propune inlocuirea tuturor CiL
(corpuri de iluminat), intreupdtoare, prize, cat si a conductoarelor folosite pentru acestea, si a
dispozitvelor de protectie a circuitelor. Corpuri de iluminat nou propuse vor fi cu eficientd ridicats
(iluminat cu LED)

Instalatii de leqare la pdmdnt si paratrdsnet — Cladirea studiatd este dotatd cu priza de pamant
si paratrasnet fara dispozitiv de captare al trasnetului, fiind in stare de degradete se propune
schimbarea intalatiiei de legare la pamant si paratrasnet si montarea unui dispozitiv de captare.

SITUATIA EXISTENTA :

Distributia energiei electrice Th imobil este realizatd prin intermediul unor tablouri electrice
secundare montate pe fiecare nivel, la coloanele electrice de alimentare tablouri si circuitele electrice
de alimentare receptoare (prize, iluminat, receptoare de putere} ~ instalatia este veche si necesit3
inlocuire si adaptarea la cerintele actuale.

Hluminatul general din interior nu corespunde din punct de vedere al parametrilor
luminotehnici si necesita reproiectare conform cerintelor actuale.

Instalatiile electrice interioare existente, sunt invechite, cablurile si conductoare sunt montate
aparent sau ingropat in tencuiald, neefectuandu-se reparatii integrale ale acesteia de cand a fost pusi
in functiune - doar interventii locale care pun in pericol securitatea la incendiu a investitiei.

Nu face obiectul prezentei documentatii bransamenteul de energie electrici. La stabilirea
detaliilor tehnice privind realizarea bransamentelor electrice se vor respecta indicatiile din Avizul
Tehnic de Racordare obtinut de Investitor de la Furnizorul de energie electrica.
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SITUATIA PROIECTATA :

Prezenta documentatie s-a intocmit la cererea Investitorului inaintatd Proiectantului general.
Solutiile tehnice pentru instalatiile electrice aferente obiectivului studiat s-au stabilit pe baza
planurilor de arhitecturd si a Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finatarii din
fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilientd In cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. , PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovarii, axa 2- Schema
de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri publice, operatiunea B.2 : Renovarea
energetic[ moderat[ sau aprofundatd a clddilior publice*).

Bransamentul se va inlocui in vederea asigurdrii noii valori al puterii electrice absorbite dup3
modernizare.

Nu fac obiectul prezentului proiect documentatii de bransament de energie electric3, date-
voce, lluminat exterior.

SOLUTII TEHNICE :

Instalatiile electrice proiectate se compun din :

- Instalatie de distributie si protectie a energiei electrice

- Instalatii pentru iluminat

- Instalatii de prize si receptoare de utere

- Instalatii de protectie impotriva socurilor

- Instalatii de panouri fotovoltaice pentru producere energie solari

- Instalatii impotriva loviturilor de trasnet

- Instalatie opto-acustica pentru grupurile sanitre destinate persoanelor cu dizabilit3ti

ALIMENTAREA SI DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE :

Distributia, protectia si contorizarea consumului de energie electricd se va realiza prin
intermediut Blocului de Masura si Protectie Trifazat BMPT.

Din BMPT se va alimenta Tabloul electric general { TEG ), prin cabluri montat Ingropat in sol.
Din TG se alimenteazad :

1. Tablourile principale aferente nivelurilor
2. Echipamentu! de control si semnalizare incencdiu, ECS, dinainte intrerupétorului general,
3. Platforma liftantd, dianaintea Intrerupatroutui general.

Toate coloanele de alimentare din TG spre tablourile mentionate anterior vor fi prevazute cu
protectii diferentiale de 100 mA.

intrerupatorul din BMPT va fi echipat cu o protectie diferentiaia de 300 mA in conformitate cu
prevederile Normativului |7 :2011, art. 4.2.2.8, Operatorul de Distributie energie electricd OD are
obligativitatea prevederii Tn BMPT a unui dispozitiv cu diferential DDR 300 mA : " Pentru diminuarea
riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de protectie cu curent diferential (DDR) cu curentul
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nomial de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la bransamentul sau punctul de
alimentare. Prevederea este obligatorie pentru clddiri de invatdmant....."". Tn situatia in care OD nu

echipeaza BMPT cu protectie diferentiala de 300 mA, acesta se va monta la intrarea in TG la coloana
de alimentare.

Reteaua de distributie interioara este realizata dupa schema de tip TN-S, in care conductorul
de protectie PE distribuit este utilizat pentru intreaga schema3, de la tabloul general TEG péni la ultimul
punct de consum.

Protectia coloanelor si a circuitelor electrice se va asigura cu intrerupdtoare autoamte cu
protectie magneto-termica si dupa caz dotate cu protectie diferentiald + AFDD ( protectie la arc
electric, in salile de clase ). Caracteristicile Intrerupatoarelor automate prevazute in proiect sybt
determinate in functie de curentul de calcul si curentul maxim admis.

Protectia dispozitivelor sensibile la supratensinui datorate efectelor directe si indirecte ale
trasnetului se va realiza prin dispotive de tip SPD.

INSTALATII PENTRU ILUMINAT :

in vederea asigurarii cerintelor luminotehnice la nivelul spatiilor din cadrul imobilului, s-au
efectuat calcule luminotehnice. S-au ales aparate de iluminat cu montaj apparent. Pozitiile finale,
modul de pozare si finisajul aparatelor de iluminat utilizate se vor stabili in functie de tiul si amplsarea
mobilierului, cu respectarea specificatiilor tehnice ale aparatelor de iluminat, indicate Tn partile
desenate ale prezentului proiect.

Toate aparatele de iluminat din intreg imobil sunt cu surse LED, pentru un consum redus de
energie. Consumul redus de energie se va face si prin intermediul senzorilor de miscare amplasati pe
holuri sau grupuri sanitare.

Comanda circuitelor de iluminat interior se va realiza cu aparataje modulare { manual ) sau cu
detectoare de miscare ( automat ). La montajul aparatajelor pentru actionare manuala se vor utiliza
doze modulare, rame de fixare si rame ornament pentru unul sau mai multe module. Aparatajele
modulare prevdzute pentru actionarea iluminatuli sunt : intrerupatoare simple, comutatoare duble,
comutatoare cap-scara si comutatoare cap-cruce.

In&ltimea de pozare a comutatorelor siintrerupétoarelor este de 1.50 m de la nivelul pardoselii
finite si pdnd in axul aparatajului. Comutatoarele si intrerupatoarele se monteazd in doze de aparataj
Tncastrate in elemntele de constructie { pereti ) sau aparente.

Alimentarea cu energie electrica a apraeltor de iluminat se va realiza prin circuite electrice
monofazate folosind cabluri tip N2XH 3 x 1.5 mm?, pozate ingropat in elemntele de constructie ale
imobilului ( pereti ) sau aparente.

Protejarea circuitelor de iluminat la scurtcircut si la suprasarcind se va realiza cu disjunctoare
magneto-termice de 10 A, bipolare 2P, avind curba de protectie C, echipate cu protectii diferentiale
de DDR 30 mA.
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INSTALATII DE PRIZE S PUTERE :

Se prevad prize simple/duble monofazate cu contact de protectie conform 17-2011 art.5.4.8,
montate ingropat in zidarie, grad de protectie IP40 sau IP54, avand cotact si capac de protectie, cu
protectie mecanica pentru copii, montate ingropat in elemntele de constructie si aparent.

fn3ltimea de pozare a prizelor va fi de Hm= +0.30/0.80/1.50 m. Cota de montaj Hm este
disntata masuratd de la nivelul pardoselii finite pand la axul prizelor. Tn silile in care au acces
prescolarii inaltimea prizelor va fi de 1.50 m.

La circuitele pentru alimentarea cu energie electrica a prizelor monofazate se vor utiliza cabluri
N2XH, montate in tub de protectie HFT, pozate ingropat in elementele de constructie ale imobilului.

Se prevede o statie de incadrcare electrica cu doud puncta de incircare de 22 kW, la exterior.

Protectia circuitelor de prize monofazate, la scurtcircuit si suprasarcind se va realiza cu
intrerupdtoare magneto-termice de 16 A, bipolare 2P, avdbd curba de protectie C, dotate cu protectii
diferentiale de DDR 30 mA si in sdlile destinate elevelilor invatdméantului primar si secundar se va
prevedea si protectie la arc electric. ( AFDD)

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE :

Masurile tehnice pentru protectia de baza ( protectia impotriva atingerilor directe ) prevazute
n proiect conform 17/2011, subcap. 4.1.2 sunt :izolatie de baza a partilor active :

= Bariere sau carcase ;

= QOhstacole;

= Amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere

= Utilizarea protectiilor cu dispozitive de curent diferential rezidual :

1. DDR 30 mA pentru circuitele de prize, iluminat si receptoare de putere ;
2. DDR 100 mA Selectiv ;
3. DDR 300 mA, la bransament

Protectia in caz de defect { protectia la atingere indirectd ) se realizeaza numai prin m3suri
tehnice. Se prevede :

* Legareala pdmdnt a pdrtilor conductoare accesibile in conditiile specific sistemului TN-
S.

* Deconectarea automata la aparitia unui curent de defect periculos, prin utilizarea
dispozitivelor de current diferential rezidual { DDR ) de 30 mA, 100 mA, 300 mA

Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile se va realiza prin legarea la conductor de
protectie PE,

Pentru realizarea legaturilor de echipotentialzare se prevede cite o bari de egalizare BEP in
tablourile electrice. Se asgirua legarea la BEP a tuturor partilor metalice ale instalatiei electrice, care
in mod normal nu sunt sub tensiune, dar ar putea intra printr-un defect de izolatie.
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Prin intermediul conductoarelor de protectie PE, la BEP se vor lega cotactele de protectie ale
prizelor, carcasele aparatelor de iluminat si elemntele metalice aferente instalatiilor sanitare, termice
si de gaze naturale. BEP va fi din Cu si va avea sectiuneaa minima de 75 mm?2.

BEP din tablouri se va lega la o prizd de pdmént artificiald printr-o platbandd Ol Zn 40x4 mm,
pozata ingropat si apparent in/pe elementele constructiei. BEP se conecteazi la prina de pdmant, prin
intermediul unui record de verificare notat RV. Tniltimea de montaj a racordurilor de verificare va fi
la + 0,50 m deasupra solului.

Se va realiza o prizd de pamant artificiald, comuna pentru instalatia de protectie Tmpotriva
loviturilor de trasnet si instalatia de protectie impotriva socurilor electrice, din platband3 Ol Zn 40x4
mm, rezistenta de dispersie mdsuratd pentru aceasta prizd de pdmant nu va depisi valorea de
Rp=1 Q.

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA LOVITURILOR DE TRASNET :

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este alcdtuitd din urmatoarele elemente legate
intre ele :

- Dispozitivul de captare

- Conductoarele de coborére ;

- Prizade pdmant;

- Piese de separare pentru fiecare coborire ;
- Piese de legaturd deconectabile ;

- Legaturi intre prize de pamant;

- Legaturi echipotentiale ;

Dispozitivul de captare pentru aceastd structura se propune a fi dispozitiv de amorsare PDA,

montat pe tija . S-a prevazut o IPT cu dispozitv de amorsare montat pe un catarg pe acoperisul cladirii
la 0 cotd cu min. 3 m mai mare ca cel mai inalt punct al cladirii, raza de protectie, 47 m la hcatarg=3m.

INSTALATII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE (IPEEPFV) :

Se propune echiparea imobilului cu o instalatie de producere a energiei electrice cu panouri
fotovoltaice IPEEPFV, pentru consmul propriu, fiind o instalatie on-grid, cu injectare in Sistemul
Energetic National.

Instalatia propusa pentru utilizarea on-grid, presupune o putere instalatd de {12.000 W ->12
Kw), 20 panouri fotovoltaice, 600 W/ per panou (217.2 x 130 cm ).

Structura metalica a panourilor fotovoltaice se va lega printr-un conductor masiv Ol 10 mm,
montat aparent, la priza de pamant a instalatiei de protectie impotriva loviturilor de trasnet.

Structura metalicd a panourilor fotovoltaice se va lega printr-un conductor masiv Ol 10 mm,
montat aparent, la priza de pamént a instalatiei de protectie impotriva loviturilor de trisnet.

Scopul urmarit cu IPEEPFV este de a asgiura consumul de energie electricd zilnic { partial sau
integral} pe perioada de functionare a institutiei pentru circuitele de iluminat.
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INSTALATIE OPTO-ACUSTICA PENTRU GRUPURILE SANITRE DESTINATE PERSOANELOR CU
DIZABILITATI :

Tn conformitate cu cerintele NP 051:2012 v.6.6. (1) si (2} privind echiparea cu sisteme de alarm3
a incaperilor cu desinatia de Grup Sanitar persoane cu dizabilitdti, se prevdd sisteme de alarm3
accesibile din pozitia sezdnd si de la nivelul pardoselii { pentru cazul in care persoana a ciizut).

Sistemul de alarmd permite declansarea unui apel de urgentd care va fi semnalizat, acest
sistem va contine : centrald de alarm3, buton de anulare apel si lampd de semnalizare alarma vizuala
pentru persoanele suferind de hipoacuzie.

La realizarea instalafiei se vor utiliza cabluri de energie elctricd de N2XH 3 x 1,5 mm? si N2XH 3
x 2.5 mm?ce vor asigura alimentarea cu energie electric a Sursei si a Modului de control. Transmisia
de date se va realiza prin cabluri JY { St) 4x2x0.8 mm. Cablurile se vor monta aparent si ingropat pe/in
elemntele de constructie n tub de protectie (HFT).

INSTALATII SANITARE

SITUATIA PROIECTATA:

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare aferente imobilului studiat,
pentru:

A, Instalatii sanitare exterioare, acestea cuprind:

Al Instalatia exterioard de alimentare cu apa rece;

A2, Instalatia exterioara de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale.

B. Instalatiile sanitare interioare, acestea cuprind:

B.1. Instalatia de distributie a apei reci, a apei calde si recirculare apé cald3;

B.2. Instalatia de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale;

B.3. Instalatii de limitare si stingere a incendiului cu hidranti interiori de tip ap3a-ap3;

Solutiile tehnice propuse prin prezenta documentatie indeplinesc cerintele si prevederile din
STAS 1478/90 — Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de
proiectare, a STAS 1795-87 — Canalizare interioard. Prescriptii fundamentale de proiectare si a
Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare aferente ciddirilor,
indicativ 19-2022.

A. INSTALATH SANITARE EXTERIOARE

A.1. INSTALATIA EXTERIOARA DE ALIMENTAREA CU APA RECE POTABILA.

Pentru alimentarea cu apd a obiectivului se pdstreazd bransamentul existent pe amplasament,
care este racordat la reteaua stradald existentd, cu o conductd PEHD 110 mm, conform aviz
nr.1471/06.02.2023.
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in imediata vecinitate a limitei de proprietate este situat ciminul de apometru. Ciminul de
apometru prefabricat este executat din beton armat.

Se va pastra cdminul de apometru existent pe teren, inclusiv toate accesorile existente {contor,
robineti, clapete etc) si se va curdta daca este cazul.

Din caminul de apometru conducta se va continua cu teavd din SDR 17 PE100, Dext. 75 mm,
PNZL, n lungime de circa 90 m, propusd a fi montatd pe amplsament.

Intrarea n clddire a conductei de alimentare a obiectelor sanitare, se va face pe latura estic,
folosind golurile existente pe amplasament, astfel aceasta alimentand imobilul prin Sala de Sport.

Pentru a se asigura posibilitatea golirii conductei de alimentare cu ap4 acesta se va monta cu o
panta de minimum 2%e. Tn sensul contrar curgerii apei in conducti.

A.2. INSTALATIA EXTERIOARA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SIPLUVIALE:

Prezentul imobil este racordat la reteaua stradald de pe strada Lalelei, evacuarea apelor uzate
menajere, se va face pe traseul initial, fara a aduce alte modificéri suplimentare terenului de pe
domeniul public.

De la coloanele de canalizare menajerd, apele uzate sunt preluate prin intermediul unor cdmine
de racord CM1 - CM6 si a conductelor din PVC, pe o distantd de circa 130 m. Ciminele existente pe
amplasament se vor pdstra, acestea necesitand o minma curatare.

Apele pluviale sunt preluate de pe Tnvelitoarea imobilului prin intermediul burlanelor si
jgheaburilor pluviale si dirijate cdtre exteriorul cladirii, prin intermediul retelei exterioare de ape
pluviale. In exterior ele sunt preluate de cimine de racord existente pe amplasament CPel — CPe7, si
caminele noi propuse Cppl-Cpp2-CPP3 si a conductelor din PP Corugat SN 10, apoi dirijate cétre
caminul colector existent pe amplasament, conform plan coordonator retele atasat prezentei
documentatii. ( IS-00 ). Se propune curatirea si desfundarea cdminelor existente pe amplasament.

Executia lucrdrilor se va face prin sapaturd mecanicd si manuald deschisd. Conductele din PP
Corugat SN 10, se vor monta ingropat, sub adancimea de inghet, stabilitd conform STAS 6054, la 1,10
m pe un pat de pozare realizat din nisip de minim 10 cm. Umplutura peste conduct, va fi dintr-un
strat de nisip de 15 cm iar restul va fi pamantul rezultat din sdpaturs. Umplutura in mod obligatoriu
trebuie compactat In straturi de 20 cm, pana atinge gradul de compactare de min. 98%.

B. INSTALATILE SANITARE INTERIOARE

Pentru imobilul studiat in functie de destinatia incdperilor precizate Tn planurile de arhitectura
si stabilite iImpreunad cu beneficiarul investitiei avem urmatoarele dotéri:

= Demisol:
- G.S. Barbati: vas closet, lavoar, pisoar, sifon de pardoseals;
- G.S. Femei: lavoar, vas closet

= Parter:
- G.5.F :vas closet, lavoar, sifon de pardoseala

- .S.B :vas closet, lavoar, pisoar, sifon de pardoseald
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- Grup sanitar barbati : vas closet, pisoar, lavoar, sifon de pardoseald
- Grup sanitar persoane cu dizabilitaii : vas closet special, lavoar special -persoane cu
dizabilitagi, sifon de pardoseala
- Grup sanitar femei : vas closet, lavoare, sifon de pardoseal
- Preparator laborator : lavoar, sifon de pardoseald
= Efajl:
- Grup sanitar : vas closet, lavoar, sifon de pardoseald

Grup sanitar barbati : vas closet, pisoar, lavear, sifon de pardoseald

Grup sanitar femei : vas closet, lavoar, sifon de pardoseali
- Adiministrator de sistem : lavoar, sifon de pardoseali
= Etaj2:
- Grup sanitar : vas closet, lavoar, sifon de pardoseald
- Grup sanitar barbati : vas closet, pisoar, lavoar, sifon de pardoseal3
- Grup sanitar femei : vas closet, [avoar, sifon de pardoseald

Preparator : lavoar, sifon de pardoseald

B.1. INSTALATIA DE DISTRIBUTIE A APEI RECI, A APEI CALDE $1 RECIRCULARE A APE| CALDE

La distributia apei reci si a apei calde se vor utiliza conducte si fitinguri din polipropilena
reticulata PPR izolata cu izolatie circulara din polietilend g=6 mm. La intrarea in clidire a conductei de
alimentare cu apa potabila, in zona salei de sport amplasatd la demisol, dupd fitingul de tranzitiei
PEHD-PPR, se va monta un filtru de denisipare, filtru big blue, cartus 5-10 microni, filtru big-blue cartus
carbune activ, si o statie de dedurizare, dupa aceasta urmand un sterilizator ap3 cu UV, toate acestea
avand rolul de a proteja bateriile si alte echipamente sa se infunde cu nisip, sau alte particule ce pot
sa fie in apa potabild,sterilizarea microbiologica a apei in vederea unui consum optim de ap3 potabitd
de la punctele de consum. Se vor monta robineti pentru sectorizarea tronsonanelor de alimentare cu
apa rece, calda si recirculare apa calda a obiectelor sanitare.

Necesarul de apa calda menajerd este preparat in regim centralizat de citre un boiler termo-
electric, bivalent, cu un volum de 500 | si doua serpentine montat pe pardoseald in camera magaize
D25 de la demisol. Apa caldd este preparatd in boilerul termo-electric prin intermediul cazanelor
termice pe combustibil gazos, situate la subsolul sélii de sport + aportul de la panourile solare montate
pe acoperisului Scolii.

Datorita distantelor mari Intre pozitia boilerului si a obiectelor sanitare de la etajul 2, este
necesara prevederea unei retele de recirculare a apei calde menajere si a unei pompe de recirculare
a apei calde menajerd, montata in magazia D25, [a boiler.

Distributia pentru alimentarea cu apa rece, apd calda si recirculare apa calda a obiectelor
sanitare va fi de tip inferioara si superiora si se va realiza cu conductad PPR izolatd g=9 mm, montat3
ingropat in pereti si In pardoseald sau aparaent. Imbinarile conductelor (teuri, coturi, mufe, etc) se
face prin sudura (lipire) la cald.

Conductele de alimentare si legaturile la arméaturile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor
prevedea cu robinete de inchidere si reglaj. Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis.
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Diametrele conductelor din PPR utilizate in prezentul proiect sunt: @ 20 mm, @ 25 mm, @ 32
mm, @ 40 mm, si @ 50 mm, @ 63 mm, @ 75mm.

Golirea instalatiilor sanitare interioare de apd rece si apd caldd se va realiza prin intermediul
unui robinete de golire amplasat in camera centralei termice de la parter.

Tmbinarea conductelor se face prin folosirea echipamentului specific. La traversarea
elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie, fird a se afecta
structura imobilului.

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calculului de dimensionare si echilibrare
hidraulicd. Solutia de distribuiie aleasd §i configuratia geometricd a sistemului asigurd
autocompensarea dilatarilor.

B.2. INSTALATIA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAIJERE S1 PLUVIALE:

Pentru canalizarea apelor menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizeazd conducte de
tip PVC, cu mufa si garniturd de cauciuc, special destinate instalatiilor de canalizare pentru constructii,
etansarea imbinarilor facdndu-se cu inelele de cauciuc.

La canalizarea menajera interioard se vor utiliza conducte si fitinguri din PVC @ 50 mm, @ 75 mm
si @ 110 mm. Apele uzate menajere vor fi preluate de la obiectele sanitare prin intermediul
conductelor din PP si canalizate gravitational in ciminele de vizitare.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor de pardoseals,
imbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulitd olandeza si garnitur3 de etansare.
Vasele closet se racordeazé la canalizare folosind piese speciale de racordare {flexibile) cu garnitura
de etansare din cauciuc.

Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda
hidraulica. Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat. Se vor respecta pantele normale de
racordare la coloane a obiectelor sanitare, conform prevederilor STAS 1795.

Ventilarea primara (directa) a coloanelor de canalizare menajerd se va realiza prin intermediul
unei coloane din PVC @ 110 mm la capatul cdreia este o c3ciuld de ventilare. Pentru conductele de
canalizare de la demisol (grup sanitar barbati si grup sanitar femei ), se va prevedea un ventil de
aerisire a coloanei pentru a nu se forma vid In interiorul acesteia. Aceaste coloane nu se pot prelungii
pana pe teresa imobilulut.

Tn anumite grupuri sanitare, se prevede cite un ventilator electric pentru evacuarea aerului
viciat, a se vedea volumul de instalatii HVAC.

Apele pluviale sunt preluate de pe acoperisul imobilului prin intermediul jgheaburilor si a
burlanelor, care sunt legate la conductele de canalizare pluviale montate in sol, prevdzute in interiorul
imobilului si sunt directionate catre colectorul din incinta.

Se prevad piese de curdtire pentru eventuale interventii de curatire a coloanelor de canalizare
menajera si pluviald, precum si pe traseele rectilinii lungi.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie,
fara a se afecta structura imobilului.
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La iegirea in exterior a conductelor de canalizare din clddiri se asigurd addncimea minim3 de protectie
contra inghetului de - 1,210 m (conf. STAS 6054}, masurata la nivelul finit (dup3 amenajare) al terenului
pana la generatoarea superioara a conductelor.

MONTAJUL CONDUCTELOR
La executia lucrdrilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce priveste conditiile
tehnice de calitate prevdzute in standardele si normele in vigoare.

Conductele vor fi montate dupé ce in prealabil s-a facut trasarea lor. La trasare se vor respecta
cu strictete pantele prevazute in proiect astfel incat sa fie asiguratd aerisirea si golirea completd a
conductelor.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie,
fara a se afecta structura imobilului.

INSTALATII TERMICE

SITUATIA EXISTENTA

Intocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare Tnaintatd de cdtre heneficiar,
proiectul de instaiatii termice respectd normele si standardele in vigoare, astfel incit si fie asigurate
confortul utilizatorilor si nivelurile de performantd necesare.

Sistemul de incalzire centralad trebuie s3 asigure confortul termic, pentru realizarea minim3 a
temperaturilor interioare confortabile, prevazute in SR 1907/2-2014, iar sistemul de ventilare si
climatizare trebuie s asigure aportul de aer necesar, precum si temperatura minima de confort la
climatizare conform 15,

SISTEMUL DE INCALZIRE CENTRALA

Sistemul de incalzire existent este cu apd calda produs de doud cazane termice, pentru
preparare agent termic, functiondnd cu gaze naturale, cazane montate la demisolul silii de sport.

Se propune inlocuirea conductelor de distributie agent termic intre D-C Sal3 de sport { camera
CT ), si un D-C nou propus, montat in demisolul imobilului studiat, in prezentul proiect. Aceste
conducte vor fi de tip Manta ( polietilend PEHD ) + Teavd OL { conductd ) + Termoizolatie { spuma
poliuteranica ), si vor avea rolul de a transporta agentul termic ( apa ) produs de cele 2 cazane pana la
DC propus.

Distribuitorul-colectorul va fi montat n magazie in demisolul imobilului, avind rolul principal
de a centraliza comenzile de inchidere/deschidere, reglare, golire, si umplere a diferitelor ramuri ale
instalatiei de incalzire. Acesta va deservi cele 10 coloane pentru incélzire + ACM. Coloanele vor fi
prevazute cu robineti de inchidere cu fluture, pompa de circulatie incélzire, clapetd de sens, robineti
de inchidere si reglare hidraulica, robinet de golire, manometru montaj pe conducti si termoetre cu
montaj pe conducta.

Se propune o instalatie termica bitub cu distributie inferioara.
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Conductele de distributie agent termic intre DC si radiatoare va fi una de tip bitubular3
arborescenta inferioard, se vor monta aparent si se vor executa din teavd de polipropilena reticulatd
tip PPR cu fibrd compozitd @ 20 - 50 mm, izolats cu izolatie circular3 din polietilen g=6 mm si diametru
corespunzator. Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate in perete. Racordarea corpurilor
de incalzire la sistemul de distributie a agentului termic se va face din laterala corpului. La partea
superioard a fiecarui corp de incdlzire se monteaza cite un ventil manual de aerisire in scopul evacudrii
aerului din instalatie.

Aerisirea sistemului se face prin robinetii de aerisire automatd montati pe fiecare coloani si
prin aerisirea manuald a fiecdrui radiator. Robinetul de tur |a fiecare radiator va fi cu cap termostatat.
imbin3rile conductelor (teuri, coturi, mufe, etc) se realizeaza prin suduri (lipire} la cald pentru cele
din PPR.

La traversarea elementelor de constructie conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie.

Solutia de distributie aleasd si configuratia geometricd a sistemului asigurd autocompensarea
dilatarilor.

Automatizarea instalatiei se realizeazd prin intermediul termostatului de ambiantd care d3
comanda prin impuisuri termoelectrice pompei de circulatie agent termic din camera tehnica.

Agentul termic preparat in centrala termicd proiectati este api cald3, combustibilul folosit
fiind gazul metan.

Prepararea apei calde de consum se va face in sistem semiinstantaneu, prin intermediul unui
boiler bivalent ({termo-electric) cu doud serpentine, cu capacitatea de 500 litri, cu o rezistentd electrics
de 9 kW, montat in demisolul imobilului sutdiat, in incdperea ce poartd numele de Magazie, conform
planselor anexate {acesta a fost prevazut la specialitatea de instalatii sanitare).

Pentru un aport de energie la prepararea apei calde menajere s-au prevazut patru panouri
solare cu tuburi vidate (cdte 30 de tuburi vidate pentru fiecare panou), montate pe support pe
acoperisul imobilului, cu orientare sudica. Acestea vor fi dotate cu un modul tur-retur pentru panouri
solare, inclus in furnitura, care va fi montat in centrala termicd si contine: automatizare, pompa de
circulatie, clapetd de sens, termometru, robineti de inchidere, robinet de golire/umplere si supape de
siguranta. Sistemul de expansiune aferent circuitului secundar de preparare ACM (panouri solare}
consta dintr-un vas de expansiune inchis solar, cu membrana.

Conductele circuitului secundar, de la boiler pana la panourile solare vor fi din cupru cu
diametrul Cu 28x1 si vor fi izolate cu izolatie circulara din polietilend g=19 mm si diametru
corespunzator.

La executia lucrdrilor de izolatii se vor respecta prevederile din "Instructiunile tehnice pentru
executarea termoizolatiilor la elementele de instalatii"- C 142. La executia lucrdrilor se vor utiliza
numai echipamente care corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului, standardelor in vigoare
si agrementelor tehnice.

Conductele vor fi montate dupd ce in prealabil s-a facut trasarea, se vor monta cu pant3 astfel
incat sa fie asigurata aerisirea si golirea completa a instalatiei.

Lucrarite de izolare a conductelor vor fi incepute dupa efectuarea probelor de presiune.
Conductele de apd rece si caldd vor fi supuse la urmatoarele incercéri:

- incercarile de etanseitate la presiune, la rece;
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- Incercarea de functionare la rece si la cald;
- incercarea de etanseitate si de rezistenta la cald.

Presiunea deincercare la etangeitate si rezistenta la cald va fi egald cu 1,5 x presiunea de regim
(Pregim=3 bar). Tncercare de etangeitate la rece si cald se va efectua inainte de montarea armaturilor
de serviciu la utilaje si aparate.

Tncercarea de functionare se va efectua dupd montarea armiturilor si cu echipamente in
functiune.

Se vor avea in vedere conditiile tehnice privind:

- echiparea cu aparate si utilaje corespunzitoare;

- respectarea traseelor conductelor;

- functionarea normald a echipamentelor la parametri prevazuti;

- rigidizarea fixarii echipamentelor de instalatii;

- asigurarea dilatérii libere a conductelor;

- modul de amplasare a armaturilor si aparatelor de reglaj, madsurd si control si
accesibilitatea acestora;

- calitatea izolatiilor si vopsitoriilor;

- aspectul estetic general al instalatiilor.

Receptia lucrarilor se va face In prezenta investitorului si a proiectantului, iar dupd intocmirea
proceselor verbale de receptie, executantul va preda investitorului schema functionald a instalatiei si
instructiunile de exploatare.

SISTEMUL DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA

Ventilare cu recuperare de cdldurd se va realiza local in fiecare sald grup sanitar, depozit
produse de curatat, arhiva. Ventilarea va avea ca scop realizarea schimburilor de aer necesare pentru
fiecare incépere, in functie de numarul de persoane prezente sau in functie de numérul de schimburi
orare recomandate pentru Incdperile ce nu sunt ocupate permanent.

La traversarea elementelor de constructie, tubulatura va fi protejatd. Dimensiunile
conductelor au rezultat Tn urma calcului de dimensionare aeraulic.

Comanda ventilatoarelor se va realiza de la intrerupatorul de pe circuitul de iluminat al inc8perii
n care se monteaza si vor fi dotate cu functie de temporizare.

HIDRANTI DE INCENDIU INTERIOR

Conductele de distributie superioara pentru instalatia de hidranti se vor monta aparent,
ancorate de elemente portante ale constructiei, iar instalatia va fi cu conducte sub presiune.
Robinetele montate pe conductele de alimentare a hidrantilor se vor sigila in pozitia "deschis”. Pentru
instalatiile de hidranti interiori se vor utiliza tevi si fitinguri din otel zincat.

Instalatia se echipeazd cu armaturi de golire, dispuse in imediata apropiere a intrarii conductei
de alimentare a instalatiilor stins incendiu.
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Hidrantii interiori vor indeplini urmatoarele cerinte:

- ansamblul componentelor ce constituie hidrantul interior vor avea agrementul tehnic
eliberat de Comandamentul Pompierilor Militari;

- alimentarea se va face dintr-un robinet de colt cu ventil de tip hidrant interior;

- teava de refulare va fi teava de refulare universal, prevazut3 cu robinet de Inchidere a
alimentarii cu apa. Robinetul de inchidere trebuie s& fie cu supapd sau de al tip cu
deschidere lentd. Robinetul trebuie sa se inchida prin actionarea unei roti de manevrd in
sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat;

- hidrantul se va monta in cutie metalicg;

Hidrantii interior vor fi marcati corespunzdtor conform standardele de referinid 1SO
3864/1,2,3,4 5i ISO 7010.

Toate aceste echipamente vor fi montate in cutii metalice conform STAS 3081. Robinetele
hidrantilor se monteaza la o indltime de 0,8 -1,50 m de la pardoseal3, iar cutiile lor vor fi protejate
impotriva loviturilor. Hidranti interiori se monteaza in nisd sau aparent {conform specificatiilor pentru
fiecare hidrant in parte, previzutd in piesele desenate). Tn cazul hidrantilor care se monteaz in nis3,
rezistenta la foc a peretelui, dupd montarea nisei, trebuie si ramand neschimbati. Identificarea
hidrantilor se va face prin iluminat de securitate pentru marcarea hidrantitor interiori.

HIDRANTI DE INCENDIU EXTERIOR

Zonele dotate cu mijloace de stingere : se va acoperi tot spatiul conform P118/2.

Stingerea cu hidranti exteriori, se va face conform plan de situatie atasat proiectului, cu
ajutorul hidrantilor existen{i in imediata apropiere a amplasamentului, respectind distantele
normate, debite, intensitatii, timp normal de functionare,

INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE S| ALARMARE LA INCENDIU (IDSAI)

Conform P118/3 ART.3.3.1 lit (3) punctul ) ™ de Tnvdtdmant, care addpostesc peste 200 de
persoane ', cladirea analizatd intra sub incidenta P118/3, astfel aceasta va fi prevazutd cu instalatie
de detectare si semnalizare la incendiu ( IDSAI ).

Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (IDSAI} va servi la supravegherea
imobilului in vederea detectdrii, semnalizarii si avertizarii asupra izbucnirii unui incendiu, in timp util
interventiei In sensul localizarii i actionarii impotriva acestuia.

Toate componentele utilizate la instalatia IDSAI trebuie s& fie conforme cu incercarile de
sigurantd in functionare indicate in EN54-1 pana la EN54-30. Toate echipamentele prevazute in sistem
trebuie sa asigure compatibilitatea in conformitate cu recomandarile din SR EN 54,

Proiectarea instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu s-a facut in
conformitate cu prescriptiile din normativul de proiectare P118/3-2015.

Cladirea formeaza un singur compartiment de incendiu.
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Centrala de semnalizare in caz de eveniment declanseaza semnalizarea acusticd/luminoasi
pana la solutionarea problemei semnalate, alarma se opreste manual de la centrala de semnalizare
incendiu.

Gradul de acoperire cu instalatia de detectare si semnalizare este ”cu acoperire totald”.
Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu va realiza:

- detectarea automata a incendiilor in toate incaperile cu sursd de pericol;

- alarmarea operativd a personalului de serviciu, care trebuie si organizeze evacuarea
utilizatorilor din incaperile protejate in conformitate cu planurile de actiune stabilite;

- avertizarea ocupantilor din cladire asupra pericolului de incendiu;

- memorarea de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare)

INSTALATIE ELECTRICA LA ILUMINAT DE SIGURANTA

- Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu. sursa de bazd si sursa de
rezervd instalatie electricd.

Sursa secundard pentru ECS va constitui doud acumulatoare 24.V.

- Pentru iluminat de sigurantd. Tip, zone deservite, conditii de alimentare si functionare.
Cladirea se echipeazd cu urmdatoarele tipuri de iluminat de sigurantd:

Pentru marcarea cdilor de evacuare se va prevedea iluminat de securitate pentru evacuare
montat pe caile de evacuare si In toaletele cu suprafata mai mare de 8 mp si toaletele pentru
persoanele cu handicap (art. 7.23.7.1 din 17/2011). Se vor monta luminoblocuri de 8W cu acumulatori
cu o perioada de functionare autonoma de minim 120min. Corpurile de iluminat pentru evacuare
trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de iluminat adecvat langa fiecare usd de iesire si
in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential, conform art. 7.23.7.2 din 17/2011.

Pentru incdperi cu suprafata mai mare de 60 mp se vor prevedea corpuri de iluminat de
sigurantd antipanica care vor avea acumulatori inclusi si vor asigura functionarea acestora pe o
perioadd de minim 120 minute dupa caderea tensiunii de alimentare. Pentru iluminatul de sigurant3
contra panicii se vor utiliza corpuri de iluminat similare ca a iluminatului general (aceste corpuri de
iluminat vor fi dotate cu kit de emergenta}.

lluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori timpul de functionare este cel
putin 1 ora.

lluminat de securitate pentru continuare fucrului si interventie —in spatiul unde este amplasat3
centrala termica, si IDSAI {art. 7.23.5.1 din 17/2011) timpul de functionare este cel putin 3 ore.
Corpurile de iluminat aferente iluminatului de siguranta vor fi dotate cu kit de emergenta si vor avea
alimentare din reteaua oraseneasca.

Dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual (DDR) - DA

Dispozitiv de detectare a defectului de arc electric (AFDD)} ~ DA
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CONCLUZII S| RECOMANDARI

Lucrarile de interventii propuse in vederea reabilitarii si cresterii eficientei energetice pentru
constructia SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE COLAN”, vor respecta implementarea principiului de ”a
nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH- "do no significant harm”).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind
taxonomia”), conform cdruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase
obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect
de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru
starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de
suprafatd si subterane, sau starea ecologicd bund a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd
duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd
a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii
deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii
in cazulin care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluantiin
ger, apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod
semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéri
climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul
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e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrdrilor de
interventie.

Parametrii specifici si caracteristicile tehnice:

EXISTENT PROPUS
Suprafata construita 1139,00 mp 1139,00 mp
Suprafata construita desf. 4556,00 mp 4556,00 mp
Suprafata utila 3753,91 mp 3753,91 mp
P.O.T. 9,40% 9,40%
€.U.T. 0,37 0,37
Suprafata teren 12111,00 mp

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A
CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu exista estimari de crestere a consumului de utilitdti in cazul respectarii tehnologiei de lucru.

5.3. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE

N GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE
PRINCIPALE

Se propune ca termen de executie a investitiei 12 luni, iar durata de realizare a investitiei va fi
de 19 luni. Lucrarile vor fi etapizate in functie de graficul de realizare a investitiei.

Graficul de realizare a investitiei:

Graficul de realizare a investitiei

ACTIVITATE 1({2(3 4|5 |b|(718]|9(10 11112 |13 |14|15|16 (17|18 |19

Organizarea
procedurilor de
achizitie publica-
PT

Proiectare-PT
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Organizarea
procedurilor de
achizitie publica

Consultanta

Asistentad tehnica

Investitia de baza

Organizare de
santier
Comisioane,
cote, taxe, costul
creditului

Cheltuieli diverse
si neprevazute

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:
Valoarea lucrarii:

12,573,189.92 fara TVA

14,932,119.90 RON cu TVA
Din care C+M

9,569,907.67 RON fara TVA

11,388,190.13 RON cu TVA

*COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIEl, SUNT PREZENTATE IN ANEXA 1 CUPRINZAND
DEVIZUL GENERAL S| DOCUMENTATIA ECONOMICA A INVESTITIEI ANALIZATE.

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEL
a) impactul social si cultural;

Fiind o institutie a administratiei publice locale, sustenabilitatea institutionald a proiectului
este asiguratd. Cladirea raméne in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe si in administrarea
SCOLII GIMNAZIALE ,,NICOLAE COLAN”. Ca urmare a implementarii proiectului se va crea si dezvolta o
infrastructura de educatie care sa raspunda exingentelor actuale ale procesului de invatamant.
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Impactul pozitiv se reflecta si prin cresterea eficientei energetice, scaderea emisiei de CO2,
cresterea gradului de confort al utilizatorilor si reducerea consumului energetic la nivel de constuctie.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

Numar de locuri de munca create in faza de realizare

Pentru realizarea investitiei se va contracta o firma specializata in domeniu pe baza procedurii
de achizitie aga cum s-a descris la punctele anterioare. Prin urmare putem spune ca proiectul de fat3
nu creaza locuri de muncd in faza de executie, intrucdt activitatile de executare a lucrérilor de
constructii nu se vor realiza in regie proprie.

Totusi, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de muncé pentru agentii economici
care vor participa la realizarea acestei investitii. Acest lucru este ins3 greu de determinat intrucit
depinde de capacitatea actuald a fiecarui agent economic.

Numar de locuri de munca create in faza de operare.

Realizarea investitiei nu va crea locuri de muncd suplimentare in faza de operare.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupa caz.

Protectia calitatii apelor

Cantitatea de apa utilizata va fi inglobata in materialul de constructii, deci nu vor avea loc
evacuari de ape uzate, rezultate din aceasta activitate.

Activitatea desfasuratd in cadrul interventiilor, nu genereaza surse poluante pentru apa .

Protectia calitatii aerului
Sursele de poluanti pentru aer, debite, concentratii si debite masice de poluanti:

n perioada executarii lucrarilor, o sursd generatoare de noxe pentru factorul de mediu - aer,
este incarcarea in mijloacele de transport si circulatia mijloacelor de transport. Astfel se vor pot
identifica ca surse de poluare a aerului: Traficul rutier pentru aprovizionarea cu materiale

Referitor la incadrarea emisiilor rezultate din traficul masinilor si al utilajelor, Ordinul 462/93
prevede urmatoarele: Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv
prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere, operatiune
ce se efectueaza la inmatricularea pentru prima data in {ard a autovehiculelor de productie indigen
sau importate, cat si prin Conditiile Tehnice prevazute la inspectiile tehnice periodice. Tindnd cont de
volumul acestui tip de trafic, precum si de perioadele scurte de functionare a motoarelor mijloacelor
de transport, rezultd cd lucrarile de constructii, nu vor creea probleme deosebite din punctul de
vedere al protectiei calitatii aerului. O masura de protectie a aerului in perioada lucrarilor de
constructii constd in obligativitatea constructorului si a beneficiarului de a folosi pentru transport
numai mijloace auto care findeplinesc conditile tehnice prevdzute la inspectia tehnicd a
autovehiculelor, sau conditiile prevadzute la omologarea lor.

Alte surse de poluanti degajati in aer de aceasta investitie nu sunt, deci nu sunt necesare luari
de masuri pentru protectia acestuia.
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Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Avand Tn vedere amplasamentul si profilul lucrdrii, nu sunt identificate surse deosebite de
zgomote si vibratii generate de aceasta, in perioada executarii lucrarilor de constructii, deci rezults c3
lucrarea nu va ridica probleme deosebite din punctul de vedere al protectiei impotriva zgomotelor si
a vibratiilor. Se mentioneaza ca nivelul maxim de zgomot la limita amplasamentului constructiei , nu
va depasi 50 dB, valoare maxima admisa de STAS 10.009/88, pentru nivelul echivalent de zgomot la
cladirile cu alta destinatie din jur, astfel ca activitatea obiectivului nu va creea disconfort in zon3,
datoritd zgomotului produs. in acest caz nu sunt necesare amenajiri si dotari de protectie impotriva
zgomotului si a vibratiilor.

Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile de constructii propuse prin prezentul proiect, nu presupun manipularea, depozitarea
sau utilizarea surselor radioactive, obiectivul neprezentdnd o surs3 de radiatii. Activitatea care se va
desfasura nu presupune folosirea radiatiilor, deci nu exista o sursa de radiatii pentru populatia din jur.
Astfel, consideram ca nu sunt necesare amenajari si dotari de protectie impotriva radiatiilor.

Protectia solului si a subsolului

Nu sunt necesare ludri de mdsuri sau dotari speciale de protectie a solului si subsolului, intrucat
activitatea desfasuratd fn obiectivul propus nu constituie o potentiald sursa de poluare a solului si a
subsolului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Datorita faptului ca lucrarea se va executa in intravilanul orasului Sfantu Gheorghe, prin
proiectare s-au respectat normele tehnice privind protectia zonei de amplasament. In activitatea
obiectivului nu se vor folosi materiale, reactivi sau substante considerate a fi substante toxice pentru
ecosistemele terestre si acvatice. Concluziondm cd activitatea din cadrul constructiei, nu genereaza
surse care vor afecta fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si interrelatiile dintre
acegti factori, deci nu conduce la modificarea caracteristicilor din punctul de vedere al protectiei
factorului de mediu — eco-sisteme terestre si acvatice.

Protectia agezdrilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul prin proiect respectd distanfele de amplasare fata de alte obiective si retele,
distante reglementate de normative in vigoare si SR nr. 8591.

Poluantii care ar putea afecta asezarile umane,:
- nu este cazul
Gospodarirea degeurilor generate pe amplasament

Constructorul va asigura: SPACING DE REGLAT

- Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrérilor de constructii;

- Depozitarea temporard corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare in
recipienti etansi, cutii metalice/ PVC, butoaie metalice etc;

- Efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici specializati
in valorificarea deseurilor;

- Este interzisd arderea / neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii, respectiv
neautorizate acestui scop:

o
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- Personalul de exploatare are obligatia ca in timpul lucrdrilor de revizie, intretinere, reparatii
sa ia toate madsurile pentru a nu polua mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafat3 si
subte-rane etc.) cu materialele rezultate din procesul de munci si/sau al utilajelor de
interventie;

Deseurile reciclabile rezultate in perioada executiei lucrérii se vor valorifica prin unitati
specializate in acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localit4tii;

Deseurile menajere rezultate in urma activitatii muncitorilor pe santier, vor fi adunate in
pubele si transportate la groapa de gunoaie;

Astfel, consideram ca nu este necesard luarea mésurilor de protectie impotriva deseurilor
generate pe amplasament.
Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Conform Legii Protectiei Mediului, substante si preparate chimice periculoase sunt considerate
produsele inflamabile sau organice, care reprezinta un risc semnificativ pentru om si pentru bunurile
materiale. La executarea lucrarilor de sdpaturi si montare a elementelor, nu se lucreazi cu materiale
ce sunt considerate a fi toxice sau periculoase, care pot afecta starea de sénitate a populatiei. DECH
Consideram ca nu este necesard luarea masurilor de protectie impotriva substantelor si a preparatelor
chimice periculoase.

5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referinta;

In analiza financiard s-a luat in considerare faptul c3 proiectul este unul de naturd
administrativa ceea ce inseamna cd nu va genera venituri Primariei. Reabilitarea energeticd va duce
in schimb la reducerea cheltuielilor cu energia.

Investitia presupune realizarea de lucrari de reabilitare cu scopul de a eficientiza energetic
cladirea. Tn realizarea acestui scenariu de referint3 se va lua in considerare propunerea expertului
tehnic, cea a auditorului energetic dar si cea propusa de specialistii in arhitectur3 si instalatii. Astfel,
scenariul de referinta este adoptarea pachetului de solutii propuse de auditor, pachet complex ce
inglobeaza o serie de solutii pentru instalatiile clddirii. Lucrarile de reabilitare aferente scenariului de
referinta sunt descrise in detaliu la subcapitolului 5.1. din cadrul prezentei documentatii.

Perioada de analiza sau orizontul de analiza reprezinta numarul de ani pentru care sunt
furnizate previziuni in analiza cost — beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui sa includa o perioada
apropiata de durata de viata economica a acestora si destul de indelungata pentru a cuprinde
impacturile pe termen lung. Durata de viata variaza in functie de natura investitiei.

In tabelul nr.4 este indicata perioada maxima de referinta pe sector, in conformitate cu anexa
nr.2 a Ordinului nr. 863 al MDLPL din 2 iulie 2008. In aceasta anexa sunt prezentate principiile
metodologice privind realizarea analizei cost beneficiu, elaborate de Ministerul Economiei si
Finantelor.

SECTOR PERIOADA DE REFERINTA
PE SECTOR (ANI)
Energie 15-25
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Apa si mediu 30
Cai ferate 30
Porturi si aeroporturi 30
Drumuri 25-30
Industrie 10
Alte servicii 15

In aceste conditii, orizontul de timp luat in considerare pentru acest proiect este de 15 ani,

perioada de analiza fiind intre anii 2023 —2038.

Pentru alegerea celei mai bune variante de realizare a investitiei au fost analizate dou3 variante

(scenarii):

SCENARIUL 1

Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

Izolarea termicd a partii opace a fatadelor cu cu vatd mineral3 bazaltic, amplasat la exterior, cu o
grosime de minim 12 cm.

Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastrd si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3
cm

Izolarea termicad suplimentard a planseului peste ultim nivel in contact cu podul neincilzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 ¢cm

Schimbarea tdmplariilor cu tamplarie pe lemn cu geam termopan R’'min=0,77 m2K/W

Izolarea termicd suplimentard a planseului inferior cu vatd minerali bazalticd cu grosime minim3
de 15 ¢cm a termoizolatie.

Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficientd ridicatd (iluminat cu LED) si montarea panouritor
solare fotovoltaice

Montarea panouri solare termice cu tuburi vidate care s3 asigure apa caldd menajer3 de consum
prin intermediul unui boiler bivalent

Schimbarea sistemului de incdlzire, cu Incélzire locald cu sistem regenerabil

Schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

Schimbarea radiatoarelor cu unele moderne si eficiente din otel

Modernizarea grupurilor sanitare existente, schimbarea finisajelor, gresiei si faiantei, si a
obiectelor sanitare

Schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens

Amenajarea curtii interioare

Zugraveald interioard si exterioara al cladirii; demolare lambriu din lemn n coridor
Modernizarea spaldtoriei, amplasarea unei masini de spalat, unei masini de uscaresi echipata cu
un fier de cédlcat si masa de célcat

Schimbarea burlanelor si z jgheaburilor

Repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
constructiet

Demotnarea grilajelor metalice de protectie cu care sunt previzute ferestrele exterioare.
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Instalatii cu rol de securitate de incendiu : instalatii de detectare semnalizare si alarmare la incediu,
intalatii cu hidranti interiori de incendiu, intalatii cu hidranti exteriori de incendiu, iluminat de
siguranta, intalatii de paratrasnet, instalatii de desfumare {(bibliotec3)

Se vor monta douad statii de Tncdrcare pentru vechicule electrice aferente clidiriilor publice cu
putere peste 22kW.

SCENARIUL 2

Acest scenariu presupune urmatoarele interventii:

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu cu vatd minerali bazaltica, amplasat la exterior, cu o
grosime de minim 12 cm.

lzolarea termica a spaletilor golurilor de fereastré si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3
cm

lzolarea termicd suplimentard a planseului peste ultim nivel in contact cu podul neincilzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 ¢cm

Schimbarea tdmplariilor cu tamplarie pe aluminiu cu geam termopan R’'min=0,77 m2K/W

lzolarea termicd suplimentard a planseului inferior cu vatd minerald bazalticd cu grosime minim3
de 15 ¢cm a termoizolatiei.

Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficientd ridicata (iluminat cu LED) si montarea panourilor
solare fotovoltaice

Montarea panouri solare termice cu tuburi vidate care s asigure apa caldd menajera de consum
prin intermediul unui boiler bivalent

Schimbarea sistemului de Tncalzire, cu incélzire locald cu sistem regenerabil

Schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

Schimbarea radiatoarelor cu unele moderne si eficiente din otel

Modernizarea grupurilor sanitare existente, schimbarea finisajelor, gresiei si faiantei, si a
obiectelor sanitare

Schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens

Amenajarea curtii interioare

Zugraveala interioara si exterioard

Demolare lambriu din lemn in coridor

Modernizarea spdlatoriei, amplasarea unei masini de spalat, unei masini de uscaresi echipata cu
un fier de calcat si masa de calcat

Schimbarea burlanelor si a jgheaburilor

Repararea/refacerea trotuarelor de protectie Th scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
constructiei

Demotnarea grilajelor metalice de protectie cu care sunt prevazute ferestrele exterioare.
Instalatii cu rol de securitate de incendiu : instalatii de detectare semnalizare si alarmare la incediu,
intalatii cu hidranti interiori de incendiu, intalatii cu hidranti exteriori de incendiu, iluminat de
sigurantad, intalatii de paratrasnet, instalatii de desfumare (bibliotec3)

Se vor monta doud statii de incdrcare pentru vechicule electrice aferente clddiriilor publice cu
putere peste 22kW.

L2758
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b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

Municipiul Sfantu Gheorghe se angajeazd in atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea
Europeana privind: cresterea eficientei managementului energetic cat si atingerea obiectivelor legate
de energia regenerabild si strategia climatica.

Cele mai importante domenii-tintd ale planurilor strategice de dezvoltare pentru anii urmétori
sunt: optimizarea si reducerea consumului de energie, cresterea ponderii energiilor regenerabile,
atenuarea efectelor schimbdrilor climatice, reducerea emisiilor nocive, asistenta medicald EHealth,
infocomunicatiile atotcuprinzatoare, digitalizarea, industria 4.0 si Inteligenta Artificials (Al). Aceste
domenii vor desemna si directiile de dezvoltare.

Cresterea eficientei energetice in clddirile publice (in principal la cl&dirile din administrarea sa)
se va realiza prin izolare termica si alte lucrari similare.

Cresterea automatizarii cladirilor, dezvoltarea sistemelor de contorizare si control al energiei
cat si utilizarea surselor de energie regenerabild sunt obiective strategice importante pentru
managementul orasului.

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
Din punct de vedere financiar si a sustenabilitatii celor 2 scenarii analizate au rezultat :
- Ambele scenarii intrunesc exigentele actuale de performanta energetics
- Durata de implementare pentru ambele scenarii 19 luni
Valoare totala de investitie scenariul 1 = 14,049,428.60 RON cu TVA,
Valoare totala de investitie scenariul 2 = 14,932,119.90 RON cu TVA
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Nu se impune necesitatea realizarii unei analize cost-eficacitate deoarece investitia este una
de naturad sociala, fara a desfdsura activitati economice generatoare de profit.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc scoate Th evidentd principalele riscuri la care este supus proiectul, precum si
masurile de prevenire si solutionare a situatiilor nedorite, in cazul in care acestea survin. Categoriile
de riscuri avute in vedere in ceea ce priveste implementarea proiectului sunt urmétoarele :

Riscuri Masuri

Bugetul estimativ realizat a tinut cont
de aceste riscuri, utilizdndu-se
preturi actuale, care probabil cd nu
vor suferi schimbari semnificative in
intervalul de timp pana la demararea
implementarii proiectului.
Considerarea in realizarea graficului
de implementare a unor durate

Riscul de depasire a costurilor previzute:
Duratele prevdzute pentru derularea diverselor
etape ale proiectului pot conduce la situatia in
care estimarea bugetului proiectului sa nu mai fie
actuala.

Riscul de intarziere:
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Existd riscul ca perioada previzuta pentru
finalizarea proiectului sa nu poatd fi respectatd
din motive mai mult sau mai putin obiective.

acoperitoare  pentru  activitatile
prevazute.

Riscul tehnologic:

Este reprezentat de posibilitatea ca solutia
tehnologica aleasa sa devina inadecvata datorita
uzurii morale pana la finalizarea implementarii

Selectarea atenta si pe baza unor
criterii a materialelor utilizate, ceea
ce va asigura sustenabilitatea solutiei

proiectului.

tehnice adoptate

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Scenariile analizate sunt:

SCENARIUL 1
Valoarea lucrarii:
11,830,355.20 fara TVA
14,049,428.60 RON cu TVA
Din care C+M
8,956,501.63 RON fara TVA
10,658,236.94 RON cu TVA
SCENARIUL 2
Valoarea lucrarii:
12,573,189.92 fara TVA
14,932,119.90 RON cu TVA
Din care C+M
9,569,907.67 RON fara TVA
11,388,190.13 RON cu TVA

6.2. SELECTAREA S|  JUSTIFICAREA
RECOMANDAT(E)

SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E),

B O Nicic parte din scest document n poate |
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Singura diferentd dintre SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2 constd in materialul tampliriei
exterioare. Se propune folosirea tampldriei din aluminiu datorit3 duratei de viatd mai indelungats
decdt a lemnului. Tn cazul in care se va pistra tdmplaria din lemn propusa in scenariul 1, aceasta
trebuie sa fie ignifugata constant, pentru a p&stra caracteristica S1.

Avand in vedere importanta cladirii, faptul ¢4 este cl3dire de invatdmant se propune realizarea
SCENARIULUL 2 ce constd in folosirea tdmplariei de aluminiu, astfel se va renunta la ignifugarea
constanta a tamplariei de lemn,

Cladirile de Tnvdtdmant conform normativului P118/99 articol 4.2.102. “nu este admis}
utilizarea materialelor si a finisajelor din mase plastice in spatiile accesibile copiilor si in general, se
va elimina utilizarea celor care degaji fum si gaze toxice 'n caz de incendiu” in ceea ce priveste
cladirile de invdt@mant, cerintele normativului sunt indeplinite daca finisajele si materialele utilizate,
inclusiv tamplaria, indeplinesc criteriul minim pentru emisii de fum s1.

Avend in vedere cele mentionate mai sus se propune schimbarea tamplariilor existente {usi
interiaore, exteriaore si geamuri, inclusiv si glafurile la geamuri ) Tn tamplarie din aluminiu, care
indeplineste criteriul minim pentru emisii de fum s1. Din aceleasi considerente, se vor modifica toate
usile interioare, in usi din aluminiu.

Prin realizarea scenariului propus, vor fi rezolvate principalele probleme cu care se confrunts
cladirea in prezent:

- trotuarul perimetral prezinta desprinderi de ordinul centimetrilor fat3 de fundatie si pante diferite
datoritd trasarilor neuniforme a terenului de asezare,

- jgheaburile si burlanele prezinta defectiuni si implicit se produc deverséri si infiltratii pe elementele
cladirii,

- izolatia termicd a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile in
vigoare,

- cladirea dispune de o instalatie de inclzire centrald cu apé calds de tip bitubular, cu distributie
inferioara, conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel,

- scoala nu are acces la apa calda,

- radiatoarele sunt, in mare parte, cele initiale din font3, cu robinete de inchidere si reglaj partial
functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armituri de echilibrare si golire
nefunctionale; o parte din corpurile de incélzire sunt radiatoare noi din otel,

- tamplaria exterioard existentd, tdmplarie din lemn dubld previzutd cu dous foi de geam simplu sau
tampldrie PVC, numai este corespunzitoare, avand rezistenta termici minim3 mai mici decat cea
prevdzutd in normativul C107/2010 (Rmin>0,77mpK/W) si trebuie inlocuit,

- tencuiala fatadelor exterioare este cea initiald, nereficuts,

- instalatiile de iluminat si prize sunt invechite, cu corpuri fluorescente, neeconomice, acolo unde
coprurile au fost inlocuite cu unele LED, acestea nu respectd nivelul de iluminare conform NPQ61-02

- cladirea nu dispune dispozitiv de captare a trasnetului,

- cladirea nu respecta cerintele fundamentale de securitate la incendiu.
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6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea total3 a obiectivului de investitii, exprimati in lei, cu TVA
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA este de 14,932,119.90 RON respectiv 12,573,189.92
RON (fara TVA), din care C+M (constructii+montaj) 11,388,190.13 RON (inclusiv TVA), respectiv
9,569,907.67 RON (fara TVA)

sy s pe s

indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Lucrarile de reabilitare propuse prin prezenta documentatie, vor permite desfisurarea
activitatii din cadrul institutiei in continuare in conditii optime, la un nivel superior calitativ fat3 de
prezent, lucru benefic si necesar pentru personal si beneficiarii politicilor sociale. Nerealizarea acestor
lucrari de investitii poate afecta negativ activitatea institutiei.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Realizarea investitiei nu genereaza somaj, numarul de salariati rémane constant (dar vor avea
conditii de munca mai bune decét cele din prezent).

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a lucrarilor este estimata la 12 luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE
CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR
TEHNICE

Realizarea proiectului la faza Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventie s-a realizat
in baza temei de proiectare elaboratd de beneficiar in conformitate cu legislatia existentd. Lucririle
de reabilitare vor creain final un tot unitar, care va ingloba toate functiunile care sunt necesare pentru
desfasurarea in conditii optime si decente a activitatii institutiei la standardele actuale si conforme cu
legislatia aflatd in vigoare la data respectiva.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE
A ANALIZElI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE
BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE
EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursa de finantare - din bugetul local si din fondurile europene aferente Planului national de
redresare si rezilientd in cadrul apelului de PNRR/2022/C5/1/A3.1/1— Axa de investitii 1: Schema de
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granturi pentru eficientd energeticd si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale — Operatiunea
B2.1.a - Renovare energeticd moderata a cladirilor publice - Autoritati locale.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

DOCUMENTATIA COMPLETA VA CUPRINDE URMATOARELE:
7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE
COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI
DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

7.6. AVIZE, ACORDURI $I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM:

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficient3 ridicati pentru
cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul.
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Nu este cazul.
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ANEXA 1

DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: b
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA naultant Tehnic
Obiectivul:  CRESTEREA CALTATH ARHITECTURAL-AMBIENTALE S| REABILITARE FORTUNA
TERMICA A CLABNREH SCOLI GIMNAZIALE NICOLAE COLAN Atelier de Proiectare
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
ENgibil valoare (farn | Nealigibil valoare
e . . : oot olor ¢ Valoare {fara TVA} TVA Yaloaro {cu TVA) TvA} (fara TVA}
Lei Lei Lal Lel Lei
6 7
11 Obtinerea terenului 0,00 0.00) 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenulai 306.748,00 58.282,12 365.030,12; 41.565,08 265,182,324
1.2.1 OB-2 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 47.565,06 7.897,36 49.462,42 41,565,086 0,00
SISTEMATIZARE
01 ALEI-TROTUARE 41.565,06 7.897.36 49.462,42 41,565,086 0,00
1.22  |OB-12 MODERNIZARE - AMENAJARE TEREN 265.182,94 50.384,76 315.567,70 0.00 265.182,94
01 AMENAJARE TEREN 265.182,94 50.384,76 316.567,70 0.00 265.182.94
1.3 Amenajari pentru pretectia mediului si aducerea 0,00 0.00 0,00] 0,00 0.00
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia ulilitatilor 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 306.748,00 58.282,12 365.030,12 41,565,06 255.182,94

R

3.1 Studi 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0,00 8.000,00,
311 Studii de teren 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0.00 8.000,00]
312 Raport privind impaciul asupra mediului 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
313 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/
3.2 Docurr tii-suport si cheliuieli pentru obti de 50.000.00 0,00 50.000,00 0.00 50.000,00
avize, acorduri si auterizatii
33 Expertizare tehnica 49.500,00 9.405,00 58.905,00 0,00 49.500,00
34 Certificarea peformantei energetice si auditul 35.000,00 6.650.00 41.650,00 0,00 35,000.00
energetic al cladirilor
35 Proiectare 140.000,00 26.506,00 166.600,00 0,00 140 000LCD
3.5.1 Tema de proiectare 2.000.00 380,00 2,380.00 000 2.000,00
3.5.2 Stutiu de prefezabilitate 0,00 0.00] 0.00 0,00 0,00
3453 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 48.000,00 9.120,00 57.120,00 0.00 48.000,00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 35.000,00 6.650,00 41.65C.00 0,00 35.000,00!
avizelorfacordurilorfautorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate & proiectiiul tehnic si 2 2{0.000,00 3.800,00 23.800.00 0,00 20.000,00
detaliler de executie
2.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 35.000.00 6.650,00 41,650,00 0.00 35.000,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Consultanta 10.000,00 1.900,00 41.900,00| 0,00 10.000,00
371 Managementui de prolect pentru obiectivul de investiii 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 10.000.06 1.900,00 11.960.00| 0.00 10.000,00
38 Asistenta tehnica 102.597,31 19,493 49} 122.050,80 0,00 102.587.31
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantutui 7.500,06 1.425,00 8.925.00 0,00 7.500,00
3.8.1.1  |pe perioada de executie a lucrarsilor 3,750,00 712,50 4.462,50 9,00 3.750,00
3.8.1.2 {pentrn: participarea proiectantului |a fazele incluse in 3.750,00 742,50 4.462.50 0,00 3.750.00
programut de control al lucrarilor de execulie, avizat de
cate Inspectoratut de Stat in Constructi
382 Dirigentie de santier 95.097,3% 18.068.49 113.165,80 6,00 95.097.31
TOTAL CAPITQL 3 395.097,31 65,568,489 460.665,80 0,00 395.097,31




4.1

Constructil §i instarati 9.086.777,62 1.726.487.75 70.813.265,3 7.463.935. 544,50
711 |OB-1 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 7655 420,62 884.531,69 5.535.961,25 7556.42062 0,00

ANVELOPARE

03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FLANGEULUJ T3 TI5ER 5562166 586.367.24 45374558 0,00

PESTE ULTIMUL NIVEL (POD)

0% ANVELOPARE-TERMOTZOLAREA PLANSEULLE 357.789.04 7.975,92 425.768.95 357.786.04 0,00

INFERIQR

1 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR 3.804.895.00 722.930,05 4527 525,05 3.804.895.00 .00
412 |OB-1 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 465.326.47 68.412,02 553.738,43 46535841 .00

INSTALATH TERMICE

0Z NST.TERMICE EXTERICARE 14.146.87 Z.687.91 16.834.77 14.146.87 0.00

T INST. TERMICE INTERIOARE 451175.54 8572417 535.503,56 A51.175,54 0,00
213 |0B-14 MODERMIZARE - 116.116.73 72.062,57 736.167,35 0.00 T6.118,78

INST.INT.CU.ROL.DE. SECURITATE DE INCENDIU

07 INST.DETECT, SEMNALIZARE. SI AVERTIZARE 102.138,27 15.408.45 321.545.73 0,00 213057

03 INST STING INCEND.INTERICARE 587952 2,651 16.635,62 0,00 1397558
474 |OBJ CRESTEREA EFICIENTE] ENERGETICE - 7216.056,97 337.060,02 7.447.107,79 1.276.056,97 0.00

INSTALATH ELECTRICE INTERIOARE

01 INSTALATI ELECTRICE INTERIDARE-E.UMINAT 7276.056.,57 241.050,82 1,447,107 75 1236.056,97 0.00

SI PRIZE
275 |0B13 MODERNIZARE - MASURI CONEXE 7.337.190,44 352.026,18 T.564.176,6 000 TH1 79044

01 MASURI CONEXE - LUGRARI INTERIGARE 7.331.190,44 252.526,18 1584 196 62 3,00 7.331.190,44
476 |OB7 CRESTEREA CFICIENTE! ENERGETICE - 56.547.67 11.122,04 BI 66475 5654181 0.00

INSTALATI. EXTERIOARE-PANGURI

01 INST.FANOURLFOTOVOLTAICE 58.541,81 112294 EOREATS 5B541.61 0.00
277  |OB-6 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - B.658,74 1.645,35 70,365,080 B.659,74 000

INSTALATI.EXTERIDARE-PANOURI SOLARE

01 INST.PANGURI.GOLARE B.659,74 764535 10,305.09 B.659.74 0.00
378 |OB-9CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 7 073.90 134363 gai7.23 7.073.30 600

INSTALATI DE VENTILARE

D1 INSTALAT DE VENTILARE 7073,30 134353 841723 7.073.50 B.00
470  |OB-12 MODERNIZARE - AMENAJARE TEREN 703 54546 19.673,25 123.216.72 0.0 0354546

02 IMPREJMUIRE T03.543.46 567326 T23.276.72 9,00 0354346
4110 |0B-15 MODERNIZARE -NSTALATH EXTERIOARE 71991,87 367844 567025 3.0 T1.991.81

01 INST.ELECTRICE. EXT PARATRASNET 5173 788829 4940580 7.0 517,31

03 INST.STINGERE. INCENDIU EXTER. 5.737.45 1.850,12 TTEBT.57 0.00 573745

04 INST STINGERE. NCENDIU EXTER-CAMIN DE 20.737,05 554004 T ETT0 oY) 50.737.05

BRANSARE
3911 |OB-10 CRESTEREA EFIGIENTE! ENERGETICE - 152.365,40 76.949,43 161.314,89 152.355,40 0.00

INSTALATHLEXTERICARE

01 INST,ELECTRICE.EXT. 34560.28 TEIES 41.602.73 TA956.28 000

02 INST.SANITARE-RETELE EXTERIOARE 717.406,12 22.30857 39.792,10 13740512 500
2792|055 CRESTEREA EFICIENTEl ENERGETICE - 328.800,35 5237207 397.272.43 32580035 0.00

INSTALATH SAMITARE INTERIOARE

01 INST SANITARE INTERIOARE 328.600,35 SLATI0T 39127242 328.600.35 5,00
7713 |OB-11 CRESTEREA EFICIENTET ENERGETICE - 57T E79.53 108.619,11 680.296,64 E67953 5.00

REABILITARE SARPANTA

07 REABILITARE AGOPERIS 57167965 108.619.11 £80.298,64 ST1876.53 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipemente tehnologice si functionale 16.413,69] 3.118.49 19.531,57 11.220,32 5.192,78
421 |0B-14 MODERNIZARE - 5.066,67 562,67 502534 .00 5066.67

INSTINT CU.ROL DE SECURITATE DE INCENDIL

02 258053 509,30 3.189,84 T.00 2600,53

MONTALINST.DETECT SEMNALIZARE SIAVERTIZA

RE

04 MONTAJINST STING JNCEND 1N ERIOARE 338614 5357 2.630.50 000 2.386.74




422 |OB-7 CRESTEREA EFIGIENTE ENERGETICE - 1.335,56 253,76 1.589,31 1.335,56 0.00
INSTALATILEXTERICARE-PANOURI
02 MONTAJINST.PANCURLFQTOVOLTAICE 1.335,56] 253,76 1.569.31 1.335,56 0.00
4.2.3 08-8 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 2.072,20 393,72 246591 2.072,20 0,00
INSTALATIHL.EXTERIQARE-PANOQURI SOLARE
02 MONTALINST.PANOURI SOLARE 2.072,20 393,72 246591 207220 0,00
424 0B-4 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 333215 633,11 3.965.25 3.332,15 000
INSTALATH TERMICE
03 MONTAJINST.TERMICE 3.332.15 63311 3.965.25 3.332,15 0,09
4.2.5 QB-9 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 2.667,54 506,83 2.174,38 2.667,54 0,00
INSTALATII DE VENTILARE
02 MONTALINST.DE VENTIALRE 2.667,54 506,83 3.174,38 2.667.54 0,00
426 QB-15 MODERNIZARE -INSTALATILEXTERIOARE 126,11 23,96 150,67 0.00 126,11
02 MONTAJINST.PARATRASNET 126,11 23,96 150,67 0,00 126.11
4.2.7 QB8-5 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 181287 344,44 2.157.31 1.812,87 0,00
INSTALATH SAMITARE INTERIOARE
02 MONTARE INST.SANITARE 1,812.87, 344,44 2,157,321 1.812,87 G.00
4.3 Utilaje. echipamente tehnologice si funclionale care 4065.841.24 71.242.84 482.784,08 352.405,00 54.136,24
necesita montaj
4.3.1 0B-14 MODERNIZARE - 4863624 9.240,89 57.877,13 6,00 48.638,24
INST.INT.CU. ROL.DE. SECURITATE DE INCENDIU
4,32 0B-7 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 284.615,00 54.076,85 338.691,85 2B4.515,00 0,00
INSTALATH. EXTERIQARE-PANOURI
433 0B-8 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 18.956.00 3.600,50 22.550,50 16.950,00 0,00
INSTALATIL.EXTERICARE-PANOURI SOLARE
434 QB-4 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 19.740,60 2.750.60 23.490,60 18.740,00 0,00
INSTALATII TERMICE
4.3.5 O8-8 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 2.700.00 513.00 3.213,00 2.700,00 0,00
INSTALATIi DE VENTILARE
4.3.6 CB-15 MODERNIZARE -INSTALATH.EXTERIOARE 5.500,60 1.045,00 6.545,00 0,00 5.500,00
4.3.7 08-5 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 26.400.00 5.016,00 31.416,00 26.400,00 0,00
INSTALATH SANITARE INTERIOARE
44 Utilaje, echipamente tehnolegice si functionale care nu 0.00 0,00/ 0.00/ Q.00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Cotar 0,00, 0,00 0.00 0,60 0,00
4.6 Aclive necerporale .00 ,00] 0,00 0.0¢ 0,00
TOTAL CAPITOL 4 9.509.731,95 1.806.848,07 11.316.584,62 7.827.558,45 1.682.173,52

5.1 rganizare de santier 236.528,22 44.940,36 281.468,58 236.528,22 0.00

511 Lucrari de constructii si instalatit aferante organizarii de 159.968,96 30.394,10 190.363,06 159,968.96 0,00
sanlier

5.1.1.1  |subcapitol 159.968,96 30.394,10 190.363,06 159,968.96 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 76.559,26 14.546,26 £1.105,52 76.659.26 0.00

5121 |subcapitol 76.559,26 14,546,260 91.1905,52 76.559,26 0.00

52 Comisioane, cote. laxe, costul creditului 107.768.98 0.00 107.768,98 107.768,98 0,00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditulul bancit 0,00 0,00 G,00 0.06 0.00
finantaloare

§5.2.2 Cota aferenta I1SC pentru controlul calitati lucrarier de 47.849.54 09,00 47.849,54 47.849,54 0,00
constructii (0.5% din C+M)

5.2.3 Cota ateranta 1SC pentru contrelul statului in 9.569,91 H,00 9.569,91 4,569,971 0.00
amengjarea terilorivlui, urbanism si pentru aulorizares
lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale 2 Constructarilor - CSC 47.849.54 0,00 47.848.54 47.849,54 0.00
(0.5% din C+M}

5.2.5 Taxe penins acordun, avize tonforme si autorizatia de 2.500.00| 0,00 2.500.00 2,500,080 0.00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.011 .815.? 382.244,94 2.394.060,39 2.011.815.45

531 subcapitol (20% din 1,2,1, 1.2.2. 1.3, 1.4, 2, 3.5.4, 2,011,845.45] 382.244,94 2,3%4.060,39 2.011.81545 Q.00
3.5.2,35.3 3.54,3.56 356, 3.8.1,382 4.1.4.2,
4.3, 4.4, 4.5. 4.6)

5.4 Chetltuieli pentns informare si publicitate 5.500.00 1.045,00 6.545.00 5.500,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5§ 2.361.612,66 428.230,30 2.789.542,95 2.361.612,66 0.00




P

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

TOTAL Constructii+honta)

5.569.907,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
6.2 Probe tehnalogice si teste 0,00 0,00/ 0.00 0'(;0 olgo
TOTAL CAPITOL 6 0,60 0,00 0,00 0.00 0‘00

1.818.282,46

11.388.190,13

7.676.687,47

1.893.220,22

Director

Sef proiect

Ofertant
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: ‘N .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA onsultant Tehnic
Obiectivil:  CRESTEREA CALITATI ARHITECTURAL-AMBIENTALE S1 REABILITARE FORTUNA
TERMICA A CLADIRH SCOLII GIMNAZIALE NICQLAE COLAN Atelier de Proiectare
DEVIZUL OBIECT-ELIGIBIL
privind cheltuielile necesare realizarii
Valoare (fara TVA) TVA Valoare [cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
4.1 Constructii si instalatii 7.463.933,13 533.615,67 .99?.548.E£U
4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari 0,00 0,00 0,00
exterioare
4.1.2 Rezistenta si Arhitectura 5.227.109,15 108.618,11 5.335.728,26
08-1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 4.655.429,62 884.531,63 5.539.961,25
ANVELOPARE
0B-11 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 571.678,53 108.619,11 680.298,64
REABILITARE SARPANTA
4.1.3 Instalatii 2.236.823,98 424.996,56 2.661.820,54
OB-4 CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE - 465,326,41 88.412,02 563.738,43
INSTALATI TERMICE
OB-3 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 1.216.056,97 231.050,82 1.447.107,79
INSTALATH ELECTRICE INTERIOARE
OB-7 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 58,641,871 11.122,94 69.664,75
INSTALATH.EXTERIOARE-PANOURI
OB-8 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 8.659,74 1.645,35 10.305,09
INSTALATH.EXTERIOARE-PANOURI SOLARE
OB-9 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 7.073,30 1.343,83 8.417,23
INSTALATH DE VENTILARE
OB-10 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 152.365,40 28.949,43 181.374,83
INSTALATILEXTERIOARE
OB-5 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 328.800,35 62.472,07 391.272,42
INSTALATI SANITARE INTERIOARE
TOTAL | -subcap. 4.1 7.463.933,13 533.615,67 7.997.548,80
4.2 Montaj utiiaje, echipamente tehnologice si functionale 11,220,32 2.131,86 13.352,16
Q8-7 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 1.335,56 253,76 1.589,31
INSTALATILEXTERIOARE-PANCURI
0B-8 CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE - 2.072,20 393,72 2.465,91
INSTALATHL.EXTERIOARE-PANQURI SOLARE
OR-4 CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE - 3.332,15 633,11 3.965,25
INSTALATII TERMICE
0OB-9 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 2.667,54 506,83 3.174,38
INSTALATII DE VENTILARE
0B-5 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 1.812,87 344,44 2.157,31
INSTALATI SANITARE INTERIOARE
TOTAL it -subcap. 4.2 11.220,32 2.131,86 13.352,18




4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionate care 352.405,00 66.956,95 419.361,95
nacesita montaj
OB-7 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 284.615,00 54.076,85 338.691,85
INSTALATH.EXTERIOARE-PANQURI
FOTOVOLTAICE
0B8-8 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 18.950,00 3.600,50 22.550,50
INSTALATH EXTERIOARE-PANOURI SOLARE
OB-4 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 18.740,00 3.750,60 23.480,60
INSTALATI TERMICE
OB-9 CRESTEREA EFICIENTE! ENFRGETICE - 2.700,00 513,00 3.213,00
INSTALATH DE VENTILARE
OB-5 CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE - 26.400,00 5.016,00 31.416,00
INSTALATI SANITARE INTERICARE
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de franspert
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
46 Actlive neccrporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL IIl - subcap. 4.3+4.4+4,5+4.6 352.405,00 66.956,95 419.361,85
TOTAL (I+H+HI) 7.827.558,45 602.704,48 8.430.262,93
Director Sef proiect Ofertant




Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ :
Proiectant: ~ CONSULTANT TEHNIC FORTUNA gnsuitant Tehnic
Obiectivul:  CRESTEREA CAUTATH ARHITECTURAL-AMBIENTALE SI REABILITARE FORTUNA
TERMICA A CLADIRII SCOLI GIMNAZIALE NICOLAE COLAN Atelier de Proiectare
DEVIZUL OBIECT-NEELIGIBIL
privind cheltuielile necesare realizarii
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 ___ 2 3 4 5
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 1.622.844,50 308.340,45 1.931.184,96
411 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari
exterioare
4.1.2 Rezistenta si Arhitectura 1.434.733,90 272.599,44 1.707.333,34
OB-13 MODERNIZARE - MASURI CONEXE 1.331.190,44 252.926,18 1.584.116,62
0B-11 MODERNIZARE - AMENAJARE TEREN 103.543,46 19.673,26 123.216,72
4.1.3 Instalatii 188.110,60 35.741,01 223.851,62
OB-15 MODERNIZARE -INSTALATIL.EXTERIOARE 71.991,81 13.678,44 85.670,26
OB-14 MODERNIZARE - 116.118,79 22.062,57 138.181,36
INST.INT.CU.ROL.DE. SECURITATE DE INCENDIU
TOTAL | -subcap. 4.1 1.622.844,50 308.340,45 1.931.184,96
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5.192,78 986,63 6.179,41
OB-14 MODERNIZARE - 5.066,67 962,67 6.029,34
INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU
OB-15 MODERNIZARE -INSTALATIL.EXTERIOARE 126,11 23,96 150,07
TOTAL Il -subcap. 4.2 5.192,78 986,63 6.179,41
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 54.136.24 10.285,89 64.422,13
necesita montaj
OB-14 MODERNIZARE - 48.636,24 9.240,89 57.877,13
INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU
0B-15 MODERNIZARE -INSTALATI. EXTERIOARE 5.500,00 1.045,00 6.545,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 54.136,24 10.285,89 64.422,13
TOTAL (1+11+111) 1.682.173,52 319.612,97 2.001.786,49

Director

Ofertant




