SCHEMA DE DIBLUIRE A PLACILOR TERMOIZOLANTE

Pe tencuieli vechi sau noi, betoane netede, intradosuri

MDRAP,

NR. 01958

Necesar: min. 6 dibluri/ mp
Diametru taler minim 60mm

Lungimea diblului este in functie de tipul alcaturii constructive a peretelui si grosimea termoizolatiei

In functie de clasa de risc seismic (Rs) in care a fost incadrata cladirea existenta si structura acesteia se prevad
urmatoarele corelari referitoare la proiectarea si executarea termoizolarii partii opace a peretilor exteriori:

a) la cladirile incadrate in clasa Rs I, termosistemul (compact sau ventllat) se va aplica numai dupa efectuarea
lucrarilor de consolidare a structurii;

b) Ila cladirile incadrate in clasa Rs Il sau Rs lll, in situatia in care nu sunt propuse lucrari de consolidare, proiectul de
reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipeasca pe toata suprafata, iar
fixarile mecanice sa se execute numai in panourile de zidarie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor
prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur. Pentru asigurarea
posibilitatii de urmarire a comportarii structurii cladirii se recomanda sa se prevada sistemul de fatada ventilata care
prin operatiuni nedistructive (demonatre si remontare) permit accesul pentru examinarea starii peretilor suport; fatada
ventilata se va proiecta cu elemente de placare usoare (~8 kg/m2) din tabla de aluminiu, otel, compozitie, etc;

¢) Lacladirile incadrate in clasa Rs IV, placile tepmeizotante-se pot aplica prin lipire pe toata suprafata sau lipire pe

contur si local sub diblul/diblurile din zona contralg panice se vor execut anourile-g2:zidarie si/sau in
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Diblurile de ancorare vor avea lungimea si caracteristicile in concordanta cu preve rB’
Caietului de Sarcini.

Pentru stabilirea corecta a lungimii diblurilor, inainte de aprovizionarea acestora p a'r'1'i‘| :
Constructorul va face sondaje in diverse locuri ale fatadei si va informa Proiectantu
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polistiren expandat g\ "
ignifugat, 15 cm gr. i

masa de spaclu armata

cu plasa din fibra de sticla

0.5 cm grosime
amorsa si

tencuiala decorativa

ORDINUL A ARHITEC
cT
DINR MANMFLOR

* Plasa din fibra de sticla se taie la
min. 5 mm de muchia inferioara a profilului

* Plasa din fibra de sticla se va ancora
cu dibluri din PVC , 2 buc/mp

polistiren expandat,

masa de spaclu armata

ignifugat, 15 cm gr.

cu plasa din fibra de sticla

0.5 cm grosime
amorsa i

decorativa

PROFIL DE SOCLU
CU LACRIMAR
pentru sisteme
termoizolante
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DETALIU BORDARE PLANSEE s

Cu placi rigide vata minerala bazaltica

bordaj ferestre:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT DE 3 CM

FASII DE PLASA PENTRU ARMARE DIAGONALA
INGLOBATE IN STRATUL DE MASA DE SPACLU,
FIXATE INAINTEA APLICARII PLASEI PENTRU FATADA
tamplarie existenta:
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pereti exteriori:

termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 15 CM

bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de
reactie la foc AT sau A2-s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu
latimea de min. 0,3 m si cu aceeasi grosime a materialului termoizolant

B-s2,d0 utilizat la termoizolarea fatadei S G 002
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VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii orizontale continue, material teffgj

\.
ant ¢ dasd\dey

reactie la foc A1 sau A2-s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, ¢
cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0 utiliz I@ izolarea fatadei

Elemente de armare diagonale:

i
fasii din plasa de fibra de sticla de cca 20x40 cm

"qln 987\

suprapunerea min.10cm
- Nota: Armarile diagonale sunt necesare la colturile ferestrelor, ale usilor si la alte des

Elementele de armare diagonala trebuie inglobate in stratul de masa de spaclu pentru a m’ﬁlﬁg\g

\ plasei pe toata fatada.
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Diblu pve, fixare placi termoizolante ! ]
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Necesar: min. 6 dibluri /mp

Termoizolare fatada, polistiren expandat ignifugat, 15 cm

AR s,
R Y \
AT AN N
RS bt Tl

S

VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii

orizontale confinue, materal termoizolant cu clasa >
de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0 dispuse in dreptul  —
tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min. 03m <
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si cu aceeasi grosime a materialului termoizolant é
B-s2,d0 utilizat la termoizolarea fatadei

RIREK
ERKKS

Diblu pvc, fixare placi fermoizolante vata bazaltica
Diametru taler: minim 14 cm

~

_ i <
Material termoizolant BCA- inyintérioM haoultse
prefabricat beton armat de fatada———'

8280
Diblu pve, fixare placi tenno’r.cé:lan{'e;"‘]zf‘"}

Necesar: min. 6 diblurifmp | 1A Al eotaion i

Termoizolare fatada, polistiren expan

ERIC

verticala a panourilor si la o distanta de circa 10cm fata de lini
Pentru ancorarea placilor din vata bazaltica trebuie sa se fo
minim 14 cm.

Lungimea diblului este in functie de tipul alcatuirii cons
incat sa patrunda minim 7 cm in stratul suport.
Pentru stabilirea corecta a lungimii diblurilor, inainte de 3
face sondaje in diverse locuri ale fatadei si va informa Proi

a) la cladirile incadrate in clasa Rs |, termosistemul (compact sau ventilat) se va a
lucrarilor de consolidare a structurii;

gompact

 in zonele hepli®

a sau monolitizarilg,dg

b) la cladirile incadrate in clasa Rs Il sau Rs Ill, in situatia in care nu sunt p
proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosiste
pe toata suprafata, iar fixarile mecanice sa se execute numai in panourile de zidaj

— e

din tabla de aluminiu, otel, compozitie, etc;

La cladirile incadrate in clasa Rs IV, placile termoizolante se pot aplica prin lipire pe toata suprafata sau lipire pe

contur si local sub diblul/diblurile din zona centrala, iar fixarile mecanice se vor executa in panourile de zida
si/sau in zonele neutre (fara armatura) ale elementelor structurale.

Y/
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- SCHEMA DE DIBLUIRE A PLACILOR TERMOIZOLANTE

-vedere frqptala-

Diblu pve, fixare placi termoizolante
Necesar: min. 6 dibluri /mp

Termoizolare fatada, polistiren
expandat ignifugat, 75cm

VATA MINERALA BAZALTICA:
cu fasii orizontale conti
material termoizolant cu clasa de
reactie la foc A1 sau A2-s1,d0 dispuse
in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu
latimea de min. 0,3 m si cu aceeasi
grosime a materialului termoizolant

gy N -y J P B-s2,d0 utilizat la termoizolarea fatadei

.H: ————————————————————— R e e
H B - \ Imbinare orizontala panouri prefabricate

minim 30cm

@
minim 10cm//—

B
®

Diblu pve, fixare placi termoizolante
vata bazaltica
— Dlametru rozeta: minim 14 cm

o &n’ﬁn‘“;‘;_,@

a!pl diafragme) se vor evita fixarile
s rie sau panourile prefabricate.
Dispunerea diblurilor pentru termoizolare se va face la o distanta de | circa ca 30 cm stanga}’dreapta fata de imbinarea verticala
a panourilor si la o distanta de circa 10cm fata de linia imbinarii panourilor pe orizontala.

Pentru ancorarea placilor din vata bazaltica trebuie sa se foloseasca un diblu cu rozeta suplimentara cu diametrul de—.
minim 14 cm.

Lungimea diblului este in functie de tipul alcatuirii constructive a peretelui si grosimea termoizolatiei / '

patrunda minim 7 cm in stratul suport.

Pentru stabilirea corecta a lungimii diblurilor, inainte de aprovizionarea acestora pe santier, Constr,
sondaje in diverse locuri ale fatadei si va informa Proiectantul.

-

o 5

- B
{a}]
(41]
(33
A\

In functie de clasa de risc seismic (Rs) in care a fost incadrata cladirea existenta si structura acesteis vad urma@gm *
corelari referitoare la proiectarea si executarea termoizolarii partii opace a peretilor exteriori:

a)la cladirile incadrate in clasa Rs I, termosistemul (compact sau ventilat) se va aplica numai dupa efé
consolidare a structurii;

5
=
[=3
]
-3. %

b) la cladirile incadrate in clasa Rs Il sau Rs lll, in situatia in care nu sunt propuse lucrari de consolidare, prete ﬂﬂpr@ﬂp? o
reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipeasca pe toata suprafata;iar-—"
fixarile mecanice sa se execute numai in panourile de zidarie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate
din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur. Pentru asigurarea posibilitatii de urmarire a
comportarii structurii cladirii se recomanda sa se prevada sistemul de vatada ventilata care prin operatiuni nedistructive
(demonatre si remontare) permit accesul pentru examinarea starii peretilor suport; fata -ventitata.se va proiecta cu
elemente de placare usoare (~8 kg/m2) din tabla de aluminiu, otel, compozitie, etc,~ ~ 1 V.

La cladirile incadrate in clasa Rs IV, placile termoizolante se pot aplica prin lipire data suprafata séu‘?’ e contur si local

sub diblul/diblurile din zona centrala, iar fixarile mecanice se vor executa in pangtilé-de §i/sghuin z eutre
armatura) ale elementelor structurale. fon) 7 G002
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Alcatuire finisaj fatada
finisaj - tencuiala decorativa ,,

amorsa
masa de spaclu armata
cu plasa din fibra de sticla,

0.5 cm grosime

polistiren expandat ignifugat,
15 cm grosime,

adeziv pentru polistiren
tencuiala existenta perete]

VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii orizontale continue, —
material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0
dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min. 0,3

m si cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0 utilizat

la termoizolarea fatadei

Profil cu lacrimar

Alcatuire finisaj soclu
finisaj - tencuiala decorativa marmorata
amorsa

masa de spaclu dublu armata
cu plasa din fibra de sticlal, ., srmecTion |
0.5cm grt{sime DIN ROMINIA

polistiren extrudat ignifkt;at 828b

8 cm groSime, - Aldkdndra
adeziv pentru polistiren | == E
tencuiala existenta spclu

!
JIsF F ™1

U shitect cu drapflde semnaiturd

g0cm

Dibluri
pentru fixarea polistirenului
min. 6 dibluri/mp

m\

termoizolare intrados

te subsol

Bordura prefabricata Cordon bitum
Sapa
=i
= — | NBHEE
Iy S
LS E=T e
TROTUAR NOU - REFACERE
Placi beton simplu C 12115 , 8 cm r. MR, 9873
Nisip cu granulatie 0-7mm — 1y
min. 5 cm gr. 5 5 Q,g
Strat pamant natural & - -

p S\f‘ II&M‘Q‘ O\ NR.3SQ F i " 1] SG002
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VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii orizontale continue,

Alcatuire finisaj fatada

finisaj - tencuiala decorativa
amorsa

masa de spaclu

plasa din fibra de sticla

masa de spaclu

polistiren expandat ignifugat,
15 cm grosime

adeziv pentru polistiren
tencuiala existenta perete

material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0
dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min. 0,3
m si cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0 utilizat

la termoizolarea fatadei

Bordura prefabricata

Profil cu lacrimar

Alcatuire finisaj soclu
finisaj - tencuiala decorativa marmorata
amorsa
masa de spaclu
plasa din fibra de sticla
masa de spaclu
polistiren extrudat ignifugat,
8§ cm grosime
adeziv pentru polistiren

tencuiala existenta soclu |

{DINUY ARHITEGTILOR

S \‘%Ci J
"

] NGII\‘:E‘FX‘;‘_:V

MODR.AP.

MDR
IR 1958
A

r
4

G

Dibluri

pentru fixarea polistirenului

min. 6 dibluri/mp

Refacere cordon bitum

Sapa

Panta frotuar 3%

TROTUAR NOU - REFACER

I

-
s
P,
1A

T
111

[T

L

|\
T3]

Il
Il

|

=
Tl

I
I

i

Placi beton simplu C 12/15, 8 cm gr.

Nisip cu granulatie 0-7mm

min. 5 cm gr. 2.

Strat pamant natural ‘{o $1.x2.% 3&0 SG002
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Alcatuire finisaj fatada

finisaj - tencuiala decorativa
amorsa

masa de spaclu armata
cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime

polistiren expandat ignifugat,
15 cm grosim

adeziv pentru polistiren j

tencuiala existenta perete]

VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii orizontale tontinte,
material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0 perete
dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min, 0,3
m si cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0 utilizat UL R |
la termoizolarea fatadei [ Jj_DmRomANAY
! 8280 J/
Chit elastic (Silicon) = Filina Alexdhdra
FEF
Polistiren expandat, i -
ignifugat, 3 cm gr. “ifrct cu droptfie samndtur
Sort din tabla zincata '
Dibluri pentru fixarea polistirenului, min. 6 dibluri/mp
Alcatuire finisaj soclu w N
finisaj - tencuiala decorativa marmorata |
amorsa
masa de spaclu dublu armata
cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime Py
polistiren extrudat ignifugat, §
8 cm grosime %
adeziv pentru polistiren | =Y : ;
fencuiala existenta soclu | termoizolare intrados
planseu peste subso
Bordura prefabricata Cordon bitum
Sapa Panta trotuar 3% \_‘ L8 '
WA Y J /$
ﬁMm |: R S -..’ ! ;..._-.' :
L | s I —ITT Q—-»—-u;‘-rl =
==t =l =] ===l
== IEEEIEEIEIE]
—[|I|:||J == =] E=E=IE=N

|
I

I
i
;
i
I
I

=
TROTUAR NOU - REFACERE

Placi beton simplu C 12/15, 8 cm gr. 3*
Nisip cu granulatie 0-7mm - =
min. 5 cm gr. Z A
Strat pamant natural ‘“.9 M. = Q‘Q,O
\\/' r;;.ﬂ{—ﬁ—" ?"C}\;;
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SUBSOL

planseu b.a. peste subsol

amorsa

adeziv pentru vata minerala

termoizolatie -vata minerala, 15 cm grosir;V N P

LY
%)

=

plasa din fibra de sticla

dibluri metalice /min, 26¢m(6 buc./mp :

masa de spaclu

SECTIUNE VERTICALA

$

existent
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Alcatuire finisaj fatada
finisaj - tencuiala decorativa

Arhitect cu drept da sam)

niturd

amorsa

masa de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla,0.5

cm grosime

polistiren expandat ignifugat, 15 cm grosime

eziv

tencuiala existenta perete

v‘;%:,

o
=z

N

d

rofil cu lacrimar’4°
I

=y

i,
L=

-(

F

A

BT

) s
< varabll __ "?{ﬁ% 4 ,
« Son
v\l
Dibluri :.‘ f.’;/é//"'; ‘{;/;4 y
pentru fixarea ‘*I{}‘/&/&&!
polistirenului w,._: —
min. 6 . _aé.-_._._;._‘_-‘}-_‘.. =~
dibluri/mp ] i .!.;ﬂ Qx},\n
710 VN A N,
intrados plag :I & @:‘?p i & ":@-
istiren expandat ignifugat® (| | | r? @)‘

15 cm grosime | \ [ ,

I \ = [\ Z \ﬂ_l
g N\ 1"1. Ui ) T - d 7
e, NN &) RN ywn i IR
L :i‘}{- _IN (liﬂ?il'\“"c'_ ‘*,-’ "*«.;.::\/? T E \r\ “\3_.‘; -
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un strat membrana termosudabila

Sort din taba zincata

Etansare cu silicon
3% ] )
Prindere mecanica

ului si a hidroizolatiei

ridicate min.30cm

2 membrane termosudabile,
ultimul strat - membrana
protejata cu ardezie

2

perete
fatada

Arfra

Profil cu lacrimar > )
Dibluri .‘
ORDINUL ARHITEGTILOR pe_ntru ﬁ?care_a polistirenului ’ |
__ DINROMANIA min. 6 dibluri/mp ’4
Finisaj - tencuiala decorativa /3580 . L ’L‘J
; " | —4 Alcatuire finisaj; =7

Prindere mecanica (inclusiv a hidroizolatiei) IringfAlexandra finisai - tencuiala decorafiva |M‘ /

i amorsa P"i
masa de spaclu armata :ﬁ,‘f A e
cu plasa din fibra de sticla, padiis __H

0.5 cm grosime

polistiren expandat, ignifugat,

15 cm grosime
adeziv pentru polistirepy’
tencuiala existenta ﬁrq

: o GINE ,
’ ‘e“h 3 I N ) Y“/‘;i
N{RT 1E8H
- P

SG002 |
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masa de spaclu armata

cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime

polistiren expandat, ignifugat, 15 cm

_ grosime
adeziv pentru polistiren

tencuiala existenta perete

Profil cu lacrimar

o

DINUL ARl
DIN RowAls "

armarea muchiilor;

OR
/

profil de tip cornier (coltar)

Glaf exterior din tabla vopsita

[n camp electrostatic

Cordon silicon

Polistiren expandat, ignifugat, 3 cm gr.

imbracat cu plasa de sticla

finisaj - tencuiala decorativa

et -

amorsa

masa de spaclu armata

cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime

polistiren expandat, ignifugat. 15 cm

grosime
adeziv pentru polistiren

tencuiala existenta perete

o fNGlt‘-\‘:f?:\C» 7
f ‘' EN ER ':!\'_}(‘,/f“"

q:.“--——--______
3 Athitoct eu drepy
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tamplarie existenta

tamplarie existenta

Chit elastic (Silicon)

Glaf exterior din tabla vopsita

\°-~/?’ X . L) : Y
W INGINTLC 7 s =
'-\\ ..,131 'R "r\f,./:f' o i
m= i -pe_rete pentru fixarea polistirenulu
i / eXI St e..n-t ~ min. 6 dibluri/mp
s Wy : AR
o N E_Ht_)wia_ A==
A _ J&MZ;‘“EP
- - 16280
rink Alax,
Chit elastic (Silicon) ~NRCH
t——orrept e geimniiturg
/’J/__\ Alcatuire finisaj fatada
Glaf exterior din tabla vopsita el . finisaj - tencuiala decorativa
. % amorsa
masa de spaclu armata
cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime
olisti ndat, ignifugat. 15 cm
™o CPEy e grosime
>4 adeziv pentru polighri— ===
(ol | nq

.efé

)

T

O

W

=

M

Y

Imbracare cu plasa

| W

= perete
~ existent

Secﬁuﬁ
7

din fibra de sticla

g
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tamplarie existenta

—————

glaf tabla vopsita in camp electrostatic

fixat pe tocul tamplariei
balustrada metalicacese  — —
pastraza (sau se remonteaza)
Masa de spaclu ]

profil cu lacrimar

5%

Alcatuire finisaj:
finisaj - tencuiala decorativa

Yo

1

amorsa
masa de spaclu armata
cu plasa din fibra de sticla,

polistiren expandat ignifugat 15cm grosime
adeziv pentru polistiren

tencuiala existenta
perete exterior

finisaj - tencuiala decorativa

S e

amorsa
masa de spaclu

tencuiala existenta parapet
parapet de balcon existent din beton

|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 cm grosime ‘
|
|
|
|
|
|
|

-1

ol existent gargui

reactie la foc A1 sau A2-s1,d0 dispuse in dreptul ]
tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min. 0,3 m si

_______ - L

(ce se pastreaza) V
VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii A
orizontale continue, material termoizolant cu clasa de _ i

cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0 N\-‘\
utilizat la termoizolarea fatadei i

NOTA: profil cu lacrimar

- Furnizorul sistemului de tamplarie se va asigura ca sunt respectate prevederile CR 1-1-3 - 2012 si CR 1-1-4 - 2012
referitoare la actiuni date de zapada, respectiv vant.
- Se vor respecta inaltimile minime de siguranta (h) ale parapetelor, conf. NP063-02:

0,90m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior;

15,00-40,00m de la nivelul solului;
1,10m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior, la o inaltime de peste

tencuiala existenta
masa de spaclu

amorsa

finisaj - tencuiala decorativa

1,00m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior, la o inaltime cuprinsa intre

40,00m de la nivelul solului; SG002
Saolutiile tehnice sl economice cuprinse In prezenta documentatie sunt proprietotea Tntelectuala a
; S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Ele pot fI utilizate numal in scopul prevezut in contract,.
E’IOTA' Documentatiec nu poate fl reprodusa - integrel seu partial - fare acordul scris al S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
Pentru remedierea degradarilor la placile balcoanelor se vor aplica urmatorele proceduri. : =TT 2
Conform C 149—87 — ‘Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru ' BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va executa astfel: Proiectant: TTLUPROECT:" _ o )
. P . . . E.TE & Reabilitare termicd a blocurilor de locuinte zona strazi Kossuth Lajos” din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
u pentru fisuri in p|0C| cu deschideri < 1 mm se va curata SUpFleC!tCl si se va chitui cu CONCRETE&DES'GNSOLUTM&@S‘GN Lucréri de reabilitare termich labl.2, sc. A,8,C,0,E stradz Kossuth Lajos nr.1
pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina S mackil s SOLUTlONS ADRESA: Strada Kossuth Lajos Nr.1, BL.2, Sc. A, B, C, D.E
epoxidica; Str. Grigore Honolescu e, 7 A, Corp €, Yegior 1, 8 AL Project
_ . _ - i | R 53” i \? DETALIU DE EXECUTIE BALCON |- | C039
= pentru protectia armaturilor aparente : se curata suprafata de beton, se perie cu Enall: officeBeds.comro B '
peria de sarma si se aplica matare cu mortare folosite in medii umede. Tel 0371 485 404; Fox: 03722 535 78 SECTIUNE PARAPET Faza
EXISTENT B.A. SI TERMOIZOLARE .
. In zona degradata a placii ( zona montantilor) se va folosi acelasi tip de mortar sau beton CALITATEA NUME | SEMNATURA PERETE EXTERIOR(balustrada ce se F.THDE.
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tamplarie existenta

glaf tabla vopsita in camp electrostatic

fixat pe tocul tamplariei

pastraza (sau se remonteaza) n

Alcatuire finisaj:

finisaj - tencuiala decorativa

amorsa

masa de spaclu armata

e 0.5 cm grosime
ORDINUL ARHITECTILOR

cu plasa din fibra de sticla,

DIN ROMANIA

polistiren expandat ignifugat 15 cm grosime

L adeziv pentru polistiren
ina Alpxandra tencuiala existenta
perete exterior

finisaj - tencuiala decorativa

amorsa

masa de spaclu

tencuiala existenta parapet
parapet de balcon existent din beton

profil cu lacrimar

ol existent gargui
(ce se pastreaza)

VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii

utilizat |a termoizolarea fatadei

NOTA:

15,00-40,00m de la nivelul solului;

40,00m de la nivelul solului;

NOTA:
"Pentru remedierea degradarilor la placile balcoanelor se vor aplica urmatorele proceduri.
Conform C 149-87 — ‘Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru

elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va executa astfel:

" pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu
pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina
epoxidica;

orizontale continue, material termoizolant cu clasa de
reactie la foc A1 sau A2-s1,d0 dispuse in dreptul
tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min. 0,3 m si
cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0

A A AL

profil cu lacrimar

.

- Furnizorul sistemului de tamplarie se va asigura ca sunt respectate prevederile CR 1-1-3 - 2012 si CR 1-1-4 - 2012

referitoare la actiuni date de zapada, respectiv vant.

- Se vor respecta inaltimile minime de siguranta (h) ale parapetelor, conf. NP063-02:
0,90m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior;
1,00m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior, la o inaltime cuprinsa intre

tencuiala existenta

masa de spaclu

amorsa

finisa] - tencuiala decorativa

1,10m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior, la o inaltime de peste

SG002

Solutiile tehnice si economice cuprinse in prezenta documentatie sunt proprietatea intelectuala a
§.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai in scopul prevazut in contract,
Documentotia nu poate fi reprodusa - Integral sau pertial - farae ocordul scris al S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Proiectant:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIO %‘h

Sediul soclal / Punct de lucrw

DESIGN

BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

~GIET
) 47@4
*

CRETE &

TITLU PROIECT: "

Reabilitare termici a blocurilor de locuinge zona strizil Kossuth Lajos” din Municigiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
\Ll.hclili de reabilitare termica la bl.2, sc. A,B,C,0,E strada Kossuth Lajos nr.1

A’DRESA: Strada Kossuth Lajos Nr.1, BI.2, Sc. A, B,C, D, E

Str. Grigore Hanclesgu nr, 7 A, Corp C, s tGQLUT[ONS { DETALIU DE EXECUTIE BALCON _ Proiect

’ . . . ucuresti . nri CO398
" pentru protectia armaturilor aparente : se curata suprafata de beton, se perie cu Emalli of ficeBcds.conro SRL Y SECTIUNE PARAPET

peria de sarma si se aplica matare cu mortare folosite in medii umede. Tel. 0371 485 404) Faxi 03722 555 78 00537,.g0ﬁ/ EXISTENT BA. S| TERMOIZOLARE Faza:

. In zona degradata a placii ( zona montantilor) se va folosi acelasi tip de mortar sau beton CALITATEA NUME SEMNATURA PERETE EXTERIOR(balustrada ce se il

epoxidic functie de amploarea degradarii” Sef proiect arh. Irina FERCHE /7{;@ b pastreaza) Arhitectura
Proiectat arh, Cristi SAVLOVSCHI /7 ({ / Scara: Data: Rev: Plansa "

Desenat arh. Andreea - Monica STINGA 7/ 1:10 2023 0 11 D4-4




tamplarie existenta

e e

glaf tabla vopsita in camp electrostatic

fixat pe tocul tamplariei

Alcatuire finisaj:
finisaj - tencuiala decorativa

amorsa

masa de spaclu armata

cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime

polistiren expandat ignifugat 15¢cm grosime

adeziv pentru polistiren

tencuiala existenta

perete exterior

finisaj - tencuiala decorativa pe suprafete
netermoizolante beton/caramida

ety amorsa
2ct G dropt de semnzityrs
i, masa de spaclu

tencuiala existenta parapet

parapet de balcon existent din

beton/caramida

ol existent gargui

(ce se pastreaza)
. VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii

perete |
5 existent‘

=i

utilizat la termoizolarea fatadei

orizontale continue, material termoizolant cu clasa de
reactie la foc A1 sau A2-s1,d0 dispuse in dreptul
tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min. 0,3 m si
cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0

profil cu lacrimar

\ 15,00-40,00m de la nivelul solului;

- Se vor respecta inaltimile minime de siguranta (h) ale parapetelor, conf. NP063-02:
0,90m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior:
1,00m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior, la o inaltime cuprinsa intre

/ e N NOTA: tencuiala existenta
/4 e_:‘...\" ;3\,:-:\1 - Furnizorul sistemului de tamplarie se va asigura ca sunt respectate prevederile CR 1-1-3 - 2012 si CR 1-1-4 - 2012 |Mmasa de spaclu
/f é":) e referitoare la actiuni date de zapada, respectiv vant. amorsa

finisaj - tencuiala decorativa pe suprafete
netermoizolante beton/caramida

";_ﬁ_\_- / Al \O 1,10m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior, la o inaltime de peste
i\ }’ N <« /i p
\’0@ GINE \}\\A 40,00m de la nivelul solului; SG00?2
=R T_i_,g«%" 4
e Solutiile tehnice si economice cuprinse In prezenta documentatie sunt proprietatea intelectuala o
NOTA: S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Ele pot fi utilizate numal in scopul prevazut In contract.
i f X Documentotio nu poate fi reproduse - integral sau partiol - fora acordul scris el S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
Pentru remedierea degradarilor la placile balcoanelor se vor aplica urmatorele proceduri.
Conform C 149-87 — ‘instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru CIETATES BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va executa astfel: Proiectant: "& . onrieiciid i R il
" I " y . eabilitare termica a tocurdor cuinte zona strazii Kossut o5 din Municipul rtu Gheorghe, judetu; asna
. pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu CONCRETE & DESIGN SOLUTI RETE e deresiar tervic b2, 5¢ A8 0 srada Kossuth Lajos .1 !
pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina SIGN DRESA: _Strada Kossuth Lajos Nr.1, BL2, Sc. A.B, C, D, E
Hi Sedlul soclal / Punct de lucru U‘HONS : A e -
epOX|d|C0: Str. Grigore Manolescu nr. 7 A, Corp C, s ggLSRL {55' Proiect
=  pentru protectia armaturilor aparente : se curata suprafata de beton, se perie cu PR it RO OI?F. ;“o\‘y DETALIU DE EXECUTIE BALCON - "+ C039
peria de sarma si se aplica matare cu mortare folosite in medii umede. Tel. 0371 485 404) Fox 03722 555 78 o SECTIUNE PARAPET Faza:
. In zona degradata a placii ( zona montantilor) se va folosi acelasi tip de mortar sau beton CALITATEA NUME SEMNATURA EXISTENT B.A/CARAMIDA SI B
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Solutille tehnice si economice cuprinse In prezenta documentatie sunt p;\
S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai in scop

Documentotio nu poote fi reprodusa - Integroal sou partial - fara acordul scris al $.C, CONCRE

CIETA R, BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

. &
Proiectant: TN |rmuesoiecer:
Feabilitare termica a blocurilor de locuinte 20na strézii Kossuth Lajos™ din Municipiul Stintu Gheorghe, judetul Covasna

CONCRETE & DES'GN SOLU Tl GRH.C H E TE & Lucrari de reabilitare termicd La bl.2, sc. & B,C,0,F strada Kossuth Lajos .1

DESIGN I)C\DHESA' Strada Kossuth Laj
: uth Lajos Nr.1, BL.2, Sc. A B, C, D, E
SRLUT'ONS Proiect

Sediul social / Punct de lucru
Str, Grigore Monolescu nr. 7 A, Corp C, s

iy et W DETALIU DE EXECUTIE nr: CO39
Tel 0371 485 A0k Fo T75e 555 78 QLTI-RON v INCHIDERE BALCON - Faza
ALTTATER NUNE SEMNATURA /] SECTIUNE ORIZONTALA PTHADE.
Sef project arh. Irina FERCHE PRINDERE PLACUTE METALICE| amjecura
Prolectat ing. Marian MARINESCU = | Scara Data: Rev: Plansa 5
Desenat ___|ing MarenMARNESCU 1.2 | 2023 0 i 5-1
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NOTA: =
Marginile consolelor de balcon deteriorate trebuie reparate; \\ “‘}/ &y
: : Reparalia va \ine cont de: C 149 /1987, SR EN 1504-1-7,2005- R, :
Sedlune b SR EN 1504-6:2006 N/r1c ATORS
Asamblarile elementelor metalice se vor face in conditile respectarii \\ﬁ,_.
SR EN 25817 /1993, SR EN 13479:2005, SR EN 15048-1:2007, C150 / 1999;
T\/T Toate tevile se vor termina cu capace sudate de acestea, 4mm grosime, pentru a impiedica
| | patrunderea aerului si corodarea interioara;
| | Tv 50x50-4 Toate partle metalice se vor proteja anticoroziv prin vopsire cu grund si vopsea
| | i/ S235R acrilica (3 straturi).
| |
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIO|

Sediul soclal / Punct de lucrw

Solutiile tehnice si ’iri e se .{H’ fezenta docunen'tot;e sunt proprletotea Iintelectuala a
S.C. CONCRETE & DESIG YENSES pot fi utilizate numail in scopul prevazut in contract,
Documentatio nu poate fi rep B ip purtml - fara oacordul scris al S.C., CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Proiectant: GCIETAY: TITLL PROIECT: "

4\ Reabilitare termicd a blocurilor de locuinte 2ona strézii Kossuth Lajes” din Municipiul Sfntu Gheorghe, judetul Covasna

DESIGN

8 Luerari de reabilitare termicd la bl.2, sc. AB,C,0,E strada Kossuth Lajos nr.1
}DRESA: Strada Kossuth Lajos Nr.1, Bl.2, 5c. A B, C.D.E
DETALIU DE EXECUTIE

Str, Grigore Manolescu nr, 7 A, Corp C, s ct@ Q)LU‘”ONS Proiect
Emall: OIE'L;'TCL:‘EPCSJSE conro & S.A.L nri C039
Tel 0371 485 404) Fax 03722 555 78 OOeGSH RDM " INCHIDERE BALCON - Faza
CALITATEA NUME SEMNATURA,~~ SECTIUNE VERTICALA BTHIE,
Sef pmiec{ arh. Irina FERCHE n PRINDERE PLACUTE METALIC Arhitectura
Proiectat ing. Marian MARINESCU 1() / Scara: Data: Rev: Plansa 555
Desenat ing. Marian MARINESCU 1.2 2023 0 " -
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mana curenta teava 80/40/4 mm

100

55

lonjeroane teava 50/40/3 mm

montanti teava 50/50/4 mm

|
|
J
| b
|
|
|
|
|

placuta metalica 180/110/10 mm ,sudata db

montant , prevazuta cu 4 gauri pentru dibIL‘ri
"CONEXPAND" @10 mm ‘

finisaj existent balcon

placa beton armat

EXTRAS MATERIALE PARAPET METALIC

H. PARAPET = 90 cm ; GREUTATE PE 1 ML DE PARAPET

vedere parapet meta[icinﬁh
(vezi Detalii prindere plaég_t

Ps

26 4
T
T

4
90 Pp+4 (1000 la >P+4)

26

«;“f

»zf’

e DET
s
mana curenta teava 80/40/4 mm S235JR 1,00m x 6,71 kg/m =" FICAB
motanti teava 50/50/4 mm S235JR 2x0,90m x 5,64 kg/m = 10,15 kg
lonjeroane teava 50/40/3 mm S235JR 2x0,90m x3,84 kg/m = 6,91 kg
placuta metalica 180/ 110 /10 mm S235J 0,18x0,11x0,01x7850 = 1,56 kg
s ’f:T‘x’
placuta metalica 180/ 180 /10 Fgﬁngﬁ e VG @;,\ﬁ 18x0,18x0,01x7850 = 2,55 kg

m

| TOTAL = 27,88 kg
3% = 0,84kg
TOTAL = | 28,72 kg

SoTutN é.gte ni‘t"e—s-l"e ﬁou 1 cuprinse Tn'q':"p-r‘e'zﬁ'ta documentatie sunt proprietatea intelectuala o
S.Ci E KE}&N&(,DEMG%CE TIONS S.R.L. Ele pot fi utilizate numail in scopul prevazut in contract.
Documenta @ usa - integral sau partial - fara acordul scris ol §,C, CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
s CIETATe5] BENEFICIAR:  PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Proiectant; TLU PROIECT
NC ili i rilor de locui ratii jos” di niciph U i
CONCRETE & DESIGN SOLUTIO sgﬁb E SF} (EBLE “ﬁi‘n‘i’éﬁﬁ:ﬁ; e e
L — aSOLU TIONS |ADRESA: Strada Kossuth Lajos Nr.1, BL2, Sc. A, B, C. D, E
Str, Grigore Manalescu nr, 7 A, Corp C, sect] S.AL ] Prolect
ot %;;:Cun;s;cl é‘%‘ T p.()“ \ DETALIU DE EXECUTIE nri C0O39
maitr o eecas.
Tel 0371 485 4O, Fox 03762 555 78 / _ INCHIDERE BALCON - o
Sef proiect arh. lina FERCHE [ PARAPET NOU Arhitectura
Proiectat ing. Marian MARINESCU | Scara: Data: Rev: Plansa
no. P : = = D5-3
Desenat Marian MARINESCU e AN 1:10 | 2023




Hidroizolatie:

2 membrane termosudabile,

ultimul strat - membrana protejata cu ardezie
Strat de Difuzie vapori

Sapa armata plasa STNB, amorsata

Strat de separatie si protectie din folie PVC

Sort din taba zincata — s
Polistiren expandat ignifugat
Banda de etanjare de inalta densitate, 30 cm grosime
membrane termosudabile Bariera contra vapori
masa de spaclu armata Mana curenta teava 50x50x4 Sapa de egalizare
cu plasa dlrl; gbra de shpla, grunduita si vopsita h}gmizolaﬁe existenta
5 cm grosime
Polistiren expandat, ignifugat, 10cm gr. blatbanda 50x4
B e ol ortan teava 50560
s —8—
Agrafa platbanda 50x2 Leramn. 3%
= 5
Surub cu diblu % R BIL i - 2
pt. fixare agrafa i A “
1 g
1 i O
: ; | J 3| B
4 conexpan 3 | =
Dibluri 3 il : £ S
pentru fixarea polistirenului conespend. | =
min. 6 dibluri/mp — —_ M2 - — _F ," p
i o
Alcatuire finisaj: 5 =4
finisaj - tencuiala decorativa t. : =
amorsa a Ic 2 E min. 3% &
masa de spaclu armata existent Gisrirasrarsssrarmsrrs, wrsriSy
cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime 2
o
polistiren expandat, ignifugat, | [ e
15 cm grosime ] _ _ =
adeziv pentru polistiren | | X1 straturi terasa existente =
7 F . ; =
tencuiala existenta atic : “o
VATA MINERALA BAZALTICA: bordare A ‘-g
cu fasii orizontale continue, material b=
termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 : 2
,_,_

sau A2-s1,d0 dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii, cu latimea de min. 0,3
m si cu aceeasi grosime a materialului
termoizolant B-s2,d0 utilizat la
termoizolarea fatadei

NOTA:

Termoizolatia executata din polistiren este compresibila. Din acest motiv peste
termoizolatie se va executa un strat de egalizare de 4,0 cm grosime din sapa pe baza de

ciment, care nu este utilizat pentru suprafete de uzura, conf. EN 13813 CT-C20-F4, armat
cu o retea de otel beton @4 /200 x @4/200.
Conform SR EN 1992-1-1:2004 art 9.2.1.1 sectiunea minima de armatura nu trebuie sa fie
mai mica decat 0,0013 bxd = 0,0013 x 100 x 4cm =0,52 cm2.

In cazul de fata avem 0,125 x 5 bare / ml =

0,157 % ).

- Se vor respecta inaltimile minime de siguranta (h) ale parapetelor, conf. NP063-02:

0,628 cm2, rezultand un procent de armare de

0,90m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior;
1,00m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior,
la o inaltime cuprinsa intre 15,00-40,00m de la nivelul solului;
1,10m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior,
la o inaltime de peste 40,00m de la nivelul solului;

- Hidroizolatia se va intoarce pe atic minim 30 de cm;
- In zona rostului dintre tronsoane, balustrada se va intrerupe;

IN CAZUL IN CARE DUPA DECOPERTAREA STRATURILOR EXISTENTE SE VA

CONSTATA FAPTUL CA GROSIMEA ATICULUI ESTE MAI MICA DE 15 CM, SE VA
SOLICITA PROIECTANTULUI SOLUTIA DE PUNERE IN SIGURANTA A ATICULUI IN
VEDEREA MONTARII BALUSTRADEI DE PROTECTIE

@

\ n.-é‘ (‘.\

-n.._a,—f
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» i«’c,lﬂb,\xii
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Solutille tehnice si economice cuprinse in prezenta docunentatlé sun't proprietatea Tntelectuala o
S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Ele pot fl utilizate numal in scopul prevazut in contract.
Documentetio nu poate fi reproduse - integral sau Eurt!gl - fara acordul scris al S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L.

Proiectant:
CONCRETE & DESIGN SOLUTI

BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

abilitare termica a blocurilor de kocuinte zona strézii Kossuth Lajos” din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
crari de reabilitare termica la bl.2, se. A B,C,0,E strada Kossuth Lajos nr 1

DRESA: Strada Kossuth Lajos Nr.1, B2, Sc. A, B,C. D, E
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1. Planseu prefabricat beton armat portant
2. Cheson prefabricat beton armat, de atic terasa

D 3. Difuzie vapori + Bariera conira vapori, straturi existente bituminoase
< @4 Temmoizolare terasa existenta, placi BCA 30-35cm grosime

5. Moriar de ciment M100 existent, panta, egalizare, suport hidroizolatie
6. Bariera contra vapori
7. Termoizolare polistiren expandat, ignifugat, 20cm, inalta densitate, NOTA:
ga Sﬁﬂ,’i‘aﬁfﬁﬂi'g‘;’: ;ﬁ%‘fjﬂ"oﬂ';t;",'ﬁg: % Termoizolatia executata din polistiren este compresibila. Din acest motiv peste
9. Hidroizolatie, 2 membrane termosudabile stratul superior protejat cu ardezie termoizolatie se va executa un strat de egalizare de 4,0 cm grosime din sapa pe baza de
15)(14 @ 19 5133 ?_‘faf de nglﬂ vapori i ol s ciment, care nu este utilizat pentru suprafete de uzura, conf. EN 13813 CT-C20-F4, armat
¥, Tamocken o RS (o TR T cu o refea de otel beton @4 /200 x 4/200.
: 12. Masa de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla, 0.5cm grosime Co':‘fo'_'m ‘SjR E:\[ S %%%“;‘; 13003 331%-2-‘ll-[;losec:iune%r;iznimazde armatura nu trebuie sa fie
= & (:) 13. Finisaj decorativ si amorsaj mal mica aecat 0, xd = 0, X X 4cm =0,02 cm<.
I
g © 14. Agrafa paltbanda otel 30x2mm profilata, dispunere la max 60cm In cazul de fata avem 0,125 x 5 bare / ml = 0,628 cm2, rezultand un procent de armare de
t i o0 15. Sort tabla zincata, protectie atic 0,157 %)
| o C 16, Surub cu diblu pentru fixare agrafa * .
| AN ol 17, Profil din tabla cu lacrimar - Se vor respecta inaltimile minime de siguranta (h) ale parapetelor, conf. NP063-02:
@ i u P 95 &2 18. PlacaPlacocem ‘ 0,90m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior;
1 o < = @ 19, Strat protectie termoizolatie usor armata cu plasa rabitz 1.00 lor. logiil | d hi .
| © din mortar M100T 4 cm grosime ~ 1,00m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior,
@ : 9 g 20. Teava rectangulara 50x50x4 la o inaltime cuprinsa intre 15,00-40,00m de la nivelul solului;
i _ 1 = g 21, Montant teava rectangulara 50x50x4 dispus la un interax de 1,10m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior,
12— o|ll & 1.00m-1.50m la o inaltime de peste 40,00m de la nivelul solului;
! : 18 o o 22, Platbanda 50x4 pozitionata la jumatatea montantului
By ™ 23, Conexpand ancora M12X200, pentru fixare montanti - Hidroizolatia se va intoarce pe atic minim ecm;
13 3'53 = Hidroizolati int tic minim 30 d
@ ‘ 4 £ 24, Pb 300x150x14mm LA PAS ﬁ’ﬂﬂ-mﬂm - In zona rostului dintre tronsoane, balustrada se va intrerupe;
; @ e
I ; : 6)(7)(7a)(8)(9a)(5
! - 7 IN CAZUL IN CARE DUPA DECOPERTAREA STRATURILOR EXISTENTE SE VA
@ . i ° D e = s > - — CONSTATA FAPTUL CA GROSIMEA ATICULUI ESTE MAI MICA DE 15 CM, SE VA
j B LTI AT EF KL KD LT ET LTS B o ST SOLICITA PROIECTANTULUI SOLUTIA DE PUNERE IN SIGURANTA A ATICULUI IN
| : VEDEREA MONTARII BALUSTRADEI DE PROTECTIE
f h
\/ |
1
@ N -
1 P —
b4 33l 5 AL S e B ¢+ 7
: i I gau;i 212-M10 ;
i i @ T ——F Cordon de sudura 5pe  /
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25, VATA MINERALA BAZALT!LL: bordare
@ @ cu fasii orizontale continue, material @ @
termoizolant cu clasa de reactie la foc

_ A1 sau A2-s1,d0 dispuse in dreptul

A tuturor planseelor cladirii, cu latimea

T de min. 0,3 m si cu aceeasi grosime

11 ( a materialului termoizolant B-s2,d0

j utilizat la termoizolarea fatadei
Fa

Solutiile tehnice sl econonice cuprinse in prezenta do-c-uer:n-tnﬂe sunt proprietatea intelectuala o
S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Ele pot fi utilizate numal in scopul prevazut in contract,

Documentatio nu poate fi reproduse - Integral sau partiol - fare acordul scris al S.C, CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Proiectant: LU PROIECT: *
Reabili icd a blocurilor de locui straii Ki h Lajos” din Municipiu! Sfantu Gh , judetul C
CONCRETE & DESIGN SOLUTIGNECRUCRETE & | o vitsssnat ania ot - o atoms it et USRS s e
DRESA:_Strada Kossuth Lajos Nr.1, BL.2, Sc. A.B.C.D.E

I'ﬁ'ﬁ"ﬁ\ BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
4
*

Str Grlgmsﬂzr‘;clmﬁ‘:;:;:fnf}j r}::\,dgoltscrgfs SOLUTION% Proiect
urestl LB |
foii BELERR o\y DETALIU DE EXECUTIE MONTARE | nri C039
Tel 0371 485 404; Fox: 03722 555 78 s TERMO-HIDROIZOLATIE LA ATIC Faza
-SUPRAINALTARE ATIC PE STRUCTURA  pue
CALITATEA NUME SEMNATURA : :
_ : —+>7=—>—| DIN CONFECTIE METALICA LA ATIC B.A——
Sef proiect arh. Iina FERCHE = P Arhilectura
Projectat arh. Cristi SAVLOVSCHI 41 Scara, Data Rev: Plansa .
— e B S Desenat arh. Andreea - Monica STINGA o 1:10 2023 0 " D6-7




NOTA:
Termoizolatia executata din polistiren este compresibila. Din acest motiv peste
termoizolatie se va executa un strat de egalizare de 4,0 cm grosime din sapa pe baza de

1. Planseu prefabricat beton amat portant ciment, care nu este utilizat pentru suprafete de uzura, conf. EN 13813 CT-C20-F4, armat
2 Cheson prefabricat beton armat, de alic terasa cu o retea de otel beton @4 /200 x @4/200.
3. Difuzie vapori + Bariera contra vapor, straturi existente bituminoase Conform SR EN 1992-1-1:2004 art 9.2.1.1 sectiunea minima de armatura nu trebuie sa fie
————@— 4 Termoizolare si panta terasa, existenta, zgura expandata de furnal mai mica decat 0,0013 bxd = 0,0013 x 100 x 4cm =0,52 cm2.
5. Suport hidroizolatie, mortar de ciment M100, driscuit, amorsat cu bitum diluat In cazul de fata avem 0,125 x 5 bare / ml = 0,628 cm2, rezultand un procent de armare de
6. Bariera contra vapori 0,157 %)
7. Temoizolare polistiren expandat, ignifugat, 30cm, inalta densitate ' '
7a. Strat de separatie si protectie din lcdii PVC - Se voor ;%specta inaltimile minime de sig'urarlna {Ih) ale par?pete!orc,i con;:. NP063-02:
8. Sapa amata plasa STNB, amorsata ,90m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior;
9. Hidroizolatie, 2 membrane termosudabile, stratul superior protejat cu ardezie 1,00m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior,
9a, Strat de Difuzie vapori % i . ) A &
10. Termoizolare suprainalare atic, polistiren expandat ignifugat. 10cm la o inaltime cuprinsa intre 15,00-40,00m de la nivelul soluluf; _ _
14)(13 @ 18 @ 1 Masa de spackiamata cuplasa in ira de sticla, 0.5cm grosime ~ 1,10m pentru parapetele balcoanelor, logiilor, teraselor etc. deschise spre exterior,
, 5 12 Finisaj decorativ si amorsaj la o inaltime de peste 40,00m de la nivelul solului;
¢ 13, Agrafa paltbanda otel 30x2mm profilata, dispunere la max 60cm 3 i i F i i
Em——= = °- . w14 Sorttablazincata, protectie atic - Hidroizolatia se va intoarce pe atic minim 30 de cm;
t : | g O 15 Surub cu diblu pentru fixare agrafa - In zona rostului dintre tronsoane, balustrada se va intrerupe;
_ i | o @ 16, Profil din tabla cu lacrimar
| ' ‘g }3 1; g:f:f fﬁ:ﬁ;ﬂ;mmm el IN CAZUL IN CARE DUPA DECOPERTAREA STRATURILOR EXISTENTE SE VA
@ ) =N %) E @ " dntagr V0T A oty P CONSTATA FAPTUL CA GROSIMEA ATICULUI ESTE MAI MICA DE 15 CM, SE VA
I ®= S 19, Teavarectangulara 50x50x4 SOLICITA PROIECTANTULUI SOLUTIA DE PUNERE IN SIGURANTA A ATICULUI IN
@ 1 ) g 20, I:ﬂ?nwmtan; teava rectangulara 50x50x4 dispus la un interax de VEDEREA MONT;&RII BALUSTRADEI DE PROTECTIE
_- e .00m-1.50m
{ o = 10 & < 21, Platbanda 50x4 pozitionata la jumatatea montantului o lll\_ o
11 : ] 22, Conexpand ancora M12X200, pentru fixare montanti ~l
: 1 17 o 23, Pb 300x150x14mm LA PAS DE 100-150cm !
12 ; i ™ 15
353 = ® ®
(17) = Ja) 9 gauri @12-M10
@ T —F Cordon de sudura 5 pe
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e F
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receptor ape cu manson de @ 34 cm

mastic de bitum
| pentru fixarea sifonului

2%

Hidroizolatie:
2 membrane termosudabile, L S |
| ulimul strat - membrana protejata cu ardezie
/7| Strat de Difuzie vapori

Sapa armata plasa STNB, amorsata

Strat de separatie si protectie din folie PVC
Termoizolatie -Polistiren expandat, ignifugat
de 30 cm

Bariera contra vapori

Sapa de egalizare .
Hidroizolatie existenta l

*

RT Gvarlabll

4 1-2%

L s kI ITRI LI v I h)

straturi terasa existente

340

straturi terasa existente

v,

+variabil+ variabi + 30 +4+7

LIOTA:
rmoizolatia executata din polistiren este

&
IrTampresibilaL Din acest motiv peste termoizolatie
se va executa un strat de egalizare de 4.0 cm
grosime din sapa pe baza de ciment, care nu
este utilizat pentru suprafete de uzura, conf. EN
13813 CT-C20-F4, armat cu o retea de otel
beton @4 /200 x @4/200.
Conform SR EN 1992-1-1:2004 art 9.2.1.1
sectiunea minima de armatura nu trebuie sa fié
mai mica decat 0,0013 bxd =0,0013 x 100 x
4cm =0,52 cm2.
In cazul de fata avem 0,125 x 5 bare /ml=
0,628 cm2, rezultand un procent de armare de

de contact mtre terasa veche si

termoWecare 50 mp
W1 V. S')\

0,157 % ). Gd

157 %) & Q 74 SG002
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finisaj - tencmara‘a“ecoratwa

amorsa

masa de spaclu armata

cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime

polistiren expandat ignifugat,
15 cm grosime

adeziv pentru polistiren

tencuiala existenta perete

Profil metalic tip lira din tabla zincata,

Rost de dilatatie 15-20 cm / rost de dilatatie
* perete perete
~existent existent

|

finisaj - tencuiala decorativa

Alcatuire ﬁn:sé[fatad o

amorsa

masa de spaclu armata

cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime

polistiren expandat ignifugat,

m{

15 cm quSJ
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Reabilitare termica a blocurilor de locuinte zona strizi Kossuth Lajos” din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
Lucrdri de reabilitare termicd la bl.2, sc. A B,C,D,E stradz Kossuth Lajos nr.1
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1. Rebord realizat din beton armat si/sau zidarie
2. Planseu beton armat etaj ultim casa scarii
3. Zidarie placi BCA, 10cm grosime, ridicare parapet existent usa acc
4, Tamplarie existenta
5, Difuzie vapori + Bariera contra vapori, straturi existente bituminoase
6. Termoizolare terasa existenta - panta terasa, zgura expandata
7. Sapa de egalizare
8. Hidroizolatie bituminoasa terasa existenta
9. Termoizolatie terasa polistiren expandat ignifugat, 30 cm, inalta densitate, propuneré

NOTA:

Termoizolatia executata din
polistiren este compresibila. Din
acest motiv peste termoizolatie se
va executa un strat de egalizare de
4,0 cm grosime din sapa pe baza
de ciment, care nu este utilizat
pentru suprafete de uzura, conf. EN

10, Sapa armata retea STNB @ 6mm, ochiuri 20x20cm 13813 CT-C20-F4, armat cu o
11. Hidroizolatie, 2 membrane termosudabile, stratul superior protejat cu ardezie retea de otel beton @4 /200 x
12. Termoizolare, polistiren expandat ignifugat, 5cm @4200.

Conform SR EN 1992-1-1:2004 art
9.2.1.1 sectiunea minima de
armatura nu trebuie sa fie mai mica
decat 0,0013 bxd =0,0013 x 100 x
4cm =0,52 cm2.

In cazul de fata avem 0,125x5
bare / ml= 0,628 cm2, rezultand un
procent de armare de 0,157 % ).

13. Masa de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla, 0.5cm
14, Finisaj decorativ, masa de spaclu si amorsaj
15. Sort tabla zincata, glaf fereastra

16. Diblu PVC, fixare polistiren

hidroizolatie, 2 membrane termosudabile, stratul
supeior protejat cu ardezie
Strat de Difuzie vapori

Sapa armata plasa STNB, amorsata*

Strat de separatie si protectie din folie PVC
polistiren extrudat ignifugat 30cm

Bariera contra vapori

fﬂna  Alox
g d
/ ~E Hc\} E A

Arf-m,ct Gl
- T} ﬂrnpf_drz samniityry
Rl

5 B e

Sapa de egalizare
hidroizolatie existenta
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Sapa armata plasa STNB, amorsata®

Strat de separatie si protectie din folie PVC

Polistiren e

densitate,30 cm grosim
Bariera contra vapori pl
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Hidroizolatie existenta
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straturi terasa existente

+variabil+ variabil + 30 +4+7

Athiteot cu drgly

*NOTA:

Termoizolatia executata din polistiren este compresibila. Din acest motiv peste termoizolatie se va executa un strat de
egalizare de 4,0 cm grosime din sapa pe baza de ciment, care nu este utilizat pentru suprafete de uzura, conf. EN 13813
CT-C20-F4, armat cu o retea de otel beton @4 /200 x @4/200.

Conform SR EN 1992-1-1:2004 art 9.2.1.1 sectiunea minima de armatura nu trebuie sa fie mai mica decat 0,0013 bxd =
0,0013 x 100 x 4cm =0,52 cm2.

In cazul de fata avem 0,125 x 5 bare / ml = 0,628 cm2, rezultand un procent de armare de 0,157 % ).
NOTA:

Se vor monta aeratoare (plus accesorii) @ 70-100 mm pentru stratul de contact intre terasa veche si termoizolatia noua, la
fiecare 50 mp terasa
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. Bariera contra vapori propusa
. Sapa de egalizare

. Termoizolare si panta terasa, existenta, zgura expandata de furnal

. Difuzie vapori + Bariera contra vapori, straturi existente bituminoase
. Planseu B.A, existent

. Parapet terasa existent
. Strat egalizare si poza, mortar de ciment existent
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. Sort tabla ofel vopsita in camp electrostatic, protectie atic
9. Termoizolare atic, polistiren expandat ignifugat, 10cm
10. Agrafa paltbanda otel 50 x 5 mm profilata, dispunere la max 60 cm
11. Diblu cu conexpand M12, pentru prindere si fixare agrafa paltbanda otel

12. Hidroizolatie propusa, 2 membrane termosudabile, strat superior protejat cu ardezie

12a. Strat de Difuzie vapori

13. Termoizolare polistiren expandat propus, ignifugat de 30cm
13a. Strat de separatie si _FNmtectie din fulif PVC
14. Sapa armata plasa STNB, amorsata

Termoizolatia executata din polistiren este compresibila. Din acest motiv peste termoizolatie se va executa un strat de egalizare de 4,0 cm grosime din
sapa pe baza de ciment, care nu este utilizat pentru suprafete de uzura, conf. EN 13813 CT-C20-F4, armat cu o retea de otel beton @4 /200 x @4/200.
Conform SR EN 1992-1-1:2004 art 9.2.1.1 sectiunea minima de armatura nu trebuie sa fie mai mica decat 0,0013 bxd = 0,0013 x 100 x 4em =0,52 cm2.
In cazul de fata avem 0,125 x 5 bare / ml = 0,628 cm2, rezultand un procent de armare de 0,157 % ).
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7. Mortar de ciment si hidroizolatie existenta
8. Profil cu lacrimar

1. Bariera contra vaporilor, propusa 9. Hidroizolatie propusa, 2 membrane termosudabile, sirat superior protejat cu ardezie

2. Sapa de egalizare 9a. Strat de Difuzie vapori

3. Termoizolare si panta terasa, existenta 10. Termoizolare polistiren expandat propus, ignifugat de 30cm

4. Difuzie vapori + Bariera contra vapori, straturi existente bituminoase 11a. Strat de separatie si protectie din folie PVC

5. Planseu B.A. existent 11. Strat de egalizare de 6 cm grosime din sapa pe baza de ciment cu plasa sudata @4/200
6. Perete verical existent 12. Hidroizolatia verticala aplicata minim 30 cm pe inaltime.

13. Termoizolatie polistiren expandat propus, 15 cm grosime
% NOTA:
Termoizolatia executata din polistiren este compresibila. Din acest motiv peste termoizolatie se va executa un strat de egalizare de 4,0 cm grosime din
sapa pe baza de ciment, care nu este utilizat pentru suprafete de uzura, conf. EN 13813 CT-C20-F4, armat cu o retea de otel beton @4 1200 x @4/200.
Conform SR EN 1992-1-1:2004 art 9.2.1.1 sectiunea minima de armatura nu trebuie sa fie mai mica decat 0,0013 bxd = 0,0013 x 100 x 4cm =0,52 cm2.

In cazul de fata avem 0,125 x 5 bare / ml = 0,628 cm2, rezultand un procent de armare de 0,157 % ). SG002
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LEGENDA:
. Bariera contra vap
. Sapa de egalizare il
. Termoizolare si panta terasa, existenta, zgura expandata de furnal
. Difuzie vapori + Bariera contra vapori, straturi existente bituminoase
. Planseu B.A. existent

. Hidroizolatie propusa, 2 membrane termosudabile, strat superior protejat cu ardezie
a. Strat de Difuzie vapori

ofi propusa

AN

I_—_—_—_d-

Y

7. Sapa armata plasa STNB, amorsata®
8a, Strat de separatie si protectie din folie PVC
8. Termoizolare polistiren expandat propus, ignifugat de 30 cm

9. Diblu cu conexpand M12, pentru prindere si fixare agrafa paltbanda ofel
10. Agrafa paltbanda otel 50 x 5 mm profilata, dispunere la max 60 cm
11. Profil longitudinal, cornier otel 40 x 40 x 4 mm
12. Banda, lira de otel 50 x § mm profilata_— ..
- gy T

13. Parapet terasa existent

=
D
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NOTA:

Termoizolatia executata din polistiren este compresibila. Din acest motiv peste termoizolatie se va executa un s

il
frat de-e
sapa pe baza de ciment, care nu este utilizat pentru suprafete de uzura, conf, EN 13813 CT-C20-F4, armat cul'6 retea
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Conform SR EN 1992-1-1:2004 art 8.2.1.1 sectiunea minima de armatura nu trebuie sa fie mai mica decat 0,0013 %d =0,52 ¢m
In cazul de fata avem 0,125 x 5 = 0,628 cm2, rezultand un procent de armare de 0,157 % ). “ !,, B
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LEGEN DA 4. Chit permanent elastic

1. Perete existent 5. Chit permanent elastic sau straif polistiren

2. Rost de dilatatie 15 - 20 cm 6. Coltari PVC sau aluminiu “Plasz
3. Profil metalic tip lira montat la rostul de dilatatie, 7 Polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime 11. Amorsa
din tabla zincata 8. Diblu cu conexpand M12, pentru prindere si fixare profil metalic tip lira 12. Finisaj fatada - tencyi
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Alcatuire finisaj fatada

finisaj - tencuiala decorativa

| 'perete
existent

? perete
existent

ﬂ

amorsa

masa de spaclu

plasa din fibra de sticla
masa de spaclu
polistiren expandat ignifugat,

15 cm grosime

adeziv pentru polistiren
tencuiala existenta perete

Chit permanent elastic sau straif-polistiren

Chit

o

G RYC 2

LEGENDA:

1. Perete existent
2. Rost de dilatatie 15- 20 cm

A Dlaafil P LN T doad S T DR | TS 7 | SRt T py e o |

A i
aluminiu,

I o

7. Polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime
8. Diblu cu conexpand M12, pentru prindere si fixare profil metalic ti
9. Masa de spaclu armata

in__mu PR T I
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Masca tabla de otel zincata, 1mm grosim &

fixare cu nituri in agrafele suport

Agrafa platbanda otel 30x2mm, profilata,

dispunere la max. 45cm distanta

Hidroizolatie, 2 membrane termosudabile,

strat superior protejat cu ardezie

Polistiren expandat, ignifugat, 15 cm grosime

Hidroizolatie, 2 membrane termosudabile,

strat superior protejat cu ardezie

polistiren expandat, ignifugat,

15 cm grosime

profil cu lacrimar

N

% ﬁ‘a AT g o =
i{;-‘--‘-ﬁa’hs’ﬂren, min 200

TN

3

m

tonexpand M12, }

Iﬁxare agrafa ote

perete existent

finisaj - tencuiala decorativa

amorsa |

m

din fibra de sticla, 0.5 cm gr.

polistiren expandat, ignifugat,

15cm grosime

!\rfu_:cr‘ ct drept da se

adeziv pentru polistiren

mintury §
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Reabilitare termica a blocurilor de locuinte zona strzii Kossuth Lajos” din Municipivl Sfantu Ghearghe, judetul Covasna
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izolatie conducta din cauciuc elastomeric de 19 mm

conducta inlocuita

izolatie conducta din cauciuc elastomeric de 19 mm

colier prindere conducta

colier prindere conducta

NOTA:

|zolatia din cauciuc elastomeric se
lipeste dupa aplicare cu banda
auto-adeziva pe directia longitudinala a
conductei.
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Hidroizolatie:
2 membrane termosudabile,

ultimul strat - membrana protejata cu ardezie
) Strat de Difuzie vapori
capac sifon cu parafrunzar Sapa armata plasa STNB, amorsata - 6 cm*
Strat de separatie si protectie din folie PVC
I‘ecepior ape Cu manson de g 34 cm RT gvariab” 'Eearnme?'azg'llag'ﬁa_sgggtri:-en expandat |gmfugat de 30 cm
mastic de bitum Sapa de egalizare
pentru fixarea sifonului Hidroizolatie existenta
2% - |
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VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii orizontale continue,
material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0
dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min. 0,3
m si cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0 utilizat
la termoizolarea fatadei

Legatura la centuri

interioare

OL-Zn 25x4 mm

PARTER

Platbanda OL-Zn

25x4 mm

Platbgnda Ol Zn 40x4mm

Profil cu lacrimar

N _1
Alcatuire finisaj soclu
finisaj - tencuiala decorativa marmorata
amaorsa
masa de spaclu dublu armata 7
cu plasa din fibra de sticla, . ///
0.5 cm grosime la p a
polistiren extrudat ignifugat,
8 cm grosime
adeziv pentru polistiren !
tencuiala existenta soclu
Dibluri /,MN
pentru fixarea polistirenului i
min. 6 dibluri/mp _ \e A Prﬁ trados
Profil cu lacrimar %@ bsol
Refacere cordon bitum *n LEs~ '\
TROTUAR NOU - REFACERE
Panta trotuar 3% NR. 10162 (‘”:
¢
J Ko fe, 1 g Q&Q,
’ p’"l,,.'G [N 2 Q’/
SR 8UBSOL
* N
z. .
NOTA1:Se va verifica priza de pamant existenta, s a@’ems&pntam% jéérme de maxim 1ohm in
orice conditii atmosferice. Car TOR. R

Prelungirea platbandei si derivatiile acestia se vor face prf“suprapunere minima de 10cm, iar sudura
se va realiza pe toate laturile. Cordonul de sudura va avea o grosime minima de 3mm.
NOTAZ2:In cazul in care nu este posibila legarea la priza de pamant naturala, se va realiza legarea la

priza de pamant artificiala(Vezi E-02). e
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VATA MINERALA BAZALTICA: bordare cu fasii orizontale continue,
material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0
dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min. 0,3
m si cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0 utilizat
la termoizolarea fatadei

Profil cu lacrimar

Alcatuire finisaj soclu

finisaj - tencuiala decorativa marmorata
amorsa

masa de spaclu dublu armata
cu plasa din fibra de sticla,
0.5 cm grosime

polistiren extrudat ignifugat,
8 cm grosime

adeziv pentru polistiren
tencuiala existenta soclu

—

egatura la centuri
interioare
OL-Zn 25x4 mm

PARTER

Platbanda OL-Zn
25%4 mm

parter

Platbgrida Ol Zn 40x4mm

N

Dibluri
pentru fixarea polistirenului

min. 6 dibluri/mp ,
Profil cu lacrimar

Refacere cordon bitum

TROTUAR NOU - REFACERE

Panta trotuar 3% L

*
electrozi verticali pentru
impamantare & g
N
NOTA1:Se va verifica priza de pamant existenta, sa ai 'Zglﬁla‘ Spefsie de maxim 1ohm in

orice conditii atmosferice.

s ——

Prelungirea platbandei si derivatiile acestia se vor face prin suprapunere minima de 10cm, iar
sudura se va realiza pe toate laturile. Cordonul de sudura va avea o grosime minima de 3mm.

NOTAZ2:Distanta dintre electrozii verticali va fi de 3m.
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BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

TITLU PROIECT:
Reahilitare termica a blocurilor de locuinte zona strizii Kessuth Lajos” din Municipiul Sfantu Ghearghe, judetul Covasna
Lucriri de reabilitare termica la 1.2, sc. A,B,C,0,E strada Kossuth Lajos nr.1

ADRESA: Strada Kossuth Lajos Nr.1,Bl.2, Sc. A, B,C.D.E
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