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STUDIU GEOTEHNIC (PRELIMINAR)
1.GENERALITATI

1.1. Prezentul Studiu geotehnic a fost elaborat in baza Contractului de servicii,
incheiat intre SC GEO-TECH SRL Gheorgheni in calitate de proiectant de specialitate
si GOSPODARIA COMUNALA SA in calitate de beneficiar.

1.2. Obiectul lucrarii are drept scop stabilirea conditilor geotehnice de
proiectare si execuiie a lucrarilor pentru - ASISTEN'[A TEHNICA PENTRU
PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL COVASNA, iN
PERIOADA 2014-2020

1.3. Studiul a fost elaborat in conformitate cu tema de studii geotehnice pusa la
dispozitie de catre beneficiar, pe baza observatiilor de pe teren, a forajelor geotehnice
executate, cartarilor de detaliu, a prospectiunilor de teren si a analizelor de laborator.

1.4. Lucrarile de cercetare geotehnica s-au executat in conformitate cu

urmatoarele proceduri:

SR EN ISO 14688/1-2004 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

SR EN ISO 14688/2-2005 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN 1997/1-2006 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Partea1: Reguli generale.

SR EN 1997/2-2007 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si

incercarea terenului.

SR EN ISO 22476/2-2006 Cercetari si incercari geotehnice. Incercéri pe teren. Partea 2:
Incercare de penetrare dinamica.

STAS 1709/2-90

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradéarilor din inghet-dezghet

NP124-2010

Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere

STAS 1913/1-82

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76

Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.

STAS 1913/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 3300/1-85

Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85

Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundarii directe.

STAS 6054-77

Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Romaniei.

STAS 8942/1-89

Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii pamanturilor
prin incercarea in edometru.

STAS 8942/2-82

Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la
forfecare, prin incercarea de forfecare directa.

NP 074-2014 Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Normativ privind
documentatjile geotehnice pentru construciii”.
NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

P100-1/2013

Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru
cladiri.

sC GEO-TECH SRL / Gheorgheni




Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Covasna, in perioada 2014-2020 Pag. 4

1.5. Conform Normativului NP074/2014, toate lucrarile ce se vor executa in
cadrul acestui proiect se incadreaza in categoria geotehnica 1-2-3, cu risc geotehnic

redus/moderat/major, dupa cum rezulta din urmatorul punctaj

Factorii de avut in vedere pentru stabilirea categoriei geotehnice Punctaj
Conditiile de teren Terenuri:
bune/ (roca de baza marnoasa, aluviuni 2

consolidate, rocile stancoase sisturi sau
vulcanite)

medii/ (eluvii, deluvii sau aluviuni mediu 3
consolidate)
dificile/ (zone cu lentile méaloase pe luncile 6

aluvionare turbarii)

Apa subterana Fara epuismente /Epuismente normale/ | 1/2/4

exceptionale

Categoria de importanta Normal 3

Vecinatati Fara riscuri/ Risc moderat 1/3

Zona seismica P-100-1-2013 | Acceleratia seismica a terenului 2
ag=0,15 (NV)-0.30 (SE) g

Riscul geotehnic Redus/Moderat/Mare 9-18

sC GEO-TECH SRL / Gheorgheni
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2. AMPLASAMENT: Lucrarile proiectate sunt amplasate rasfirat pe tot teritoruiul
judetului Covasna atat in intravilanul localitatilor cat partial si in extravilan mai ales
conductele de aductiune de la rezervoare.

Asezat in curbura Carpatilor, avand o pozitie centrala fata de hotarele tarii, situat
intre longitudine estica de 430 4° si 440 5' si latitudine 45035 si 46018° ale emisferei
nordice, Judetul Covasna se invecineaza la est cu Judetul Vrancea si Bacau, la sud-est

cu Judetul Buzau, la sud-vest si vest cu Judetul Brasov, iar la nord cu Judetul Harghita.
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3. MORFOLOGIA TERENULUI pe amprenta lucrarilor proiectate este foarte
variata ca si intregul teritoriu al judetului Covasna. Se regasesc majoritatea formelor de
relief de la luncile aluvionare si zonele de terasa ale Oltului (Bixad pana la Chichis) si
Raului Negru (Zona Targu Secuiesc) si ale afluentilor acestora, platouri si zone
deluroase din cadrul dealurilor adiacente Oltului si in zona Baraolt, zone premontane la
rama muntilor Harghita, Vrancea, Nemira, Bodoc, Baraolt, depresiuni intramontane
(Intorsura Buz&ului, Comandau).

Altitudinea absoluta fata de nivelul marii este de intre =500 m (iegirea Oltului

din judet) m si =1700 m (in zona muntilor Vrancei) cote RNMN.

4. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA SI TECTONICA ZONEI

Judetul Covasna este agezat in partea centrala a Romaniei, intre 45 grade 31°
latitudine N — 46 grade 17 " latitudine N si 25 grade 27" longitudine E — 26 grade 27 °
longitudine E, in interiorul Carpatilor de curbura, intre 480 m si 1777 m, ocupand o

suprafata de 3709 mp.
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Din punct de vedere morfostructural teritoriul judetului Covasna apartine unitaji
carpatice muntoase care in acest sector are 3 subunitati:

a) subunitatea de flis (muntii din sudul Carpatilor Orientali)

b) subunitatea neovulcanica (muntii Harghita)

¢) subunitatea depresiunilor intra-montane- tectonice (Depresiunea Brasov)

Relieful cuprinde o regiune muntoasa, (60%) intre 800-1200 m si o regiune cu
depresiuni si culoare tectonice intre 400—600 m, (40%). Relieful muntos are in general
culmile tesite, netezite acoperite cu paduri. Acest relief ocupa partea de V, N si E a
judetului.alcatuind muntii Baraolt, Bodoc, Harghita (partea sudicd muntele Cucu),
Nemira, Vrancei, Buzau si Clabucetele ntorsurii. Muntii Baraolt se desfasoara in
intregime pe teritoriul judetului pe directia N-S. Muntii Bodocului deasemenea se
desfasoara in intregime pe teritoriul judetului pe directia N-S fiind despatit de muntii
Braoltului prin apele Oltului.Muntii harghita intra in alcatuirea judetului doar prin culmea
Sudica — masivul Cucu. Muntii Nemira se afla in partea de NE a judetului. Muntii Vrancei
apartin de acest judet doar prin flancul lor NV-ic care se mentine la altitudini medii de
800-1200 m, fiiind cunoscut sub numele muntii Bretcului. Muntii Buzaului se desfasoara
aici doar prin culmile nordice ale masivelor Penteleu si podul calului. Clabucetele
Tntorsurii se caracterizeaza printr-un relief cu altitudinea medie de 800 m.

Aria depresiunilor si culoareleor de origine tectonica apartine de marea
unitate geomorfologica a depresiunii Brasovului. Ea include in teritoriul judetului
compartimentele depresiunilor Baraolt, Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc.

Depresiunea Baraolt este situata in partea de NV a judetului intre muntii Persani
si Baraolt. Are o forma tentaculara redatéd de organismele fluviatile ce o dreneaza
(Varghis, Cormos, Baraolt)

Culoarul Rotbav —Cépeni (denumit si Maierus) are o lingimde de cca 30 km fiind
strabatut de apele meandrate ale Oltului

Depresiunea Prejmer-Sfantu Gheorghe (denumit si cdmpul Frumos ocupd un
spatiu de cca 300 km?, dispusa intre Olt si Raul Negru si muntii Bodocului

Depresiunea Targu Secuiesc denumita si depresiunea Bretcu, se intinde pe o
suprafatad de cca 600 km?, fiind frgamentat asimetric de Raul Negru si afluentii sai. Se
remarca relieful de dune de la Reci situata pe terasa joasa a Raului Negru.

Pe langa aceste compartimente depresionare in zona muntoasa se gasesc inca
3 depresiuni de dimensiuni reduse ca intindere

- Intorsura buzaului pe cursul superior al Buz&ului

- Comandau pe Basca Mare

- Bixad pe Olt

sC GEO-TECH SRL / Gheorgheni
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Relieful judetului Covasna aparfine unei singure unitati de relief — Carpatii
Orientali, in cadrul careia se disting 8 subunitati de relief:

Muntii Harghita — situati in N-V judetului, cu altitudinea medie cuprinsa intre 520
— 1558 m, panta intre 10 —50 %, suprafata de 33900 ha (9% din suprafata judetului), au
pe teritoriul judetului Covasna urmatoarele subdiviziuni: etajul conurilor vulcanice (Cucu,
Pilisca, Ciomadu si Murgu), etajul platoului volcanic, depresiunea Ozunca —Bixad

Muntii Nemirei - situati in N-E judetului, cu altitudinea medie cuprinsa intre 600
— 1640 m, panta intre 20 —-50 %, suprafata de 27600 ha (7%), in cadrul carora se disting
3 subunitati: muntii Nemirei care inglobeaza versantiii din depresiunea Tg.Secuiesc,
depresiunea Carpineni si Depresiunea Apa Rosie.

Muntii Bodoc - situati in partea central nordica a judetului, cu altitudinea medie
cuprinsa intre 600 — 1240 m, panta intre 20 =50 %, suprafata de 40500 ha (11%), sunt
delimitati spre V, S si E de depresiuni tectonice (Bixad si Brasov)

Muntii Baraolt situati in partea de V a judetului, cu altitudinea medie cuprinsa
intre 490 — 1019 m, panta intre 20 —-50 %, suprafata de 44000 ha (12%), puternic afectati
de o retea de falii tectonice, rezultadnd, prin urmare, o serie de subunitati: a) subunitati
muntoase (Hatod, Sugas, Ariusdsi Dealul Fagului) separate prin depresiuni ; b)
subunitati depresionare tectonice cu altitudine medie de 608 m (Batani,Bodos, Aita
Seaca,Aita Medie, Cocos, Valea Mica,Belin Vale — toate alcatuind culuarul 4
depresionar Batani — Belin Vale; laras, Debren, Valcele); c) subunitati depresionare de
eroziune (670 m)- reprezinta niste largiri ale unor vai — Hetea si Valea Zalanului

Muntii Persani ( denumiti si Muntii Varghisului)- situati in extremitatea vestica
a judetului, cu altitudinea medie cuprinsa intre 470 — 893 m, panta intre 20 —50 %,
suprafata de 7180 ha (2%), au relief mai variat datorita aparitiei unor suprafete cu roci
mai dure — calcare si magmatite mezozoice

Muntii Vrancei — se intind partial in partea de E a judetului, cu altitudinea medie
cuprinsa intre 600 — 1777 m (vf. Lacauti), panta intre 20 —-50 %, suprafata de 40350 ha
(11%). Din aceasta grupa fac parte urmatorii munti: Bretcului, Lacaut — Goru, Lepsei si
Casinului.

Muntii Buzaului se intind partial in partea de S a judetului, cu altitudinea medie
cuprinsa intre 550 — 1411 m, panta intre 20 —50 %, suprafata de 70750 ha (19 %). Din
aceasta grupa, in jud.Covasna se intalnesc urmatorii munti: muntii intorsurii care au
intinderea cea mai insemnata si cuprind Depresiunea Intorsura Buz&ului, Depresiunea
Cires —Darnau si Depresiunea Comandau; muntii Tataru, muntii Podu Calului si
Muntii Penteleu.

Depresiunea Bragov — unitate de relief cu cea mai mare pondere din judetul

Covasna , ocupand 107000 ha (29 %), altitudinea medie cuprinsa intre 470 — 670 m,

sC GEO-TECH SRL / Gheorgheni
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panta intre 1 —10 %. In cadrul depresiunii formele de relief sunt dispuse concentric si
etajat, in partea de jos intalnindu-se luncile largi ale raurilor Olt, Raul Negru si Cormos
precum si sesurile aluviale cu exces de umiditate freatica (sesul Chichisului, sesul
Bratesului).

Urmatoarea treapta de relief este a teraselor (lacustre in cele mai multe cazuri )
si apoi a teraselor lacustre cu aspect de dealuri. Un tip de relief aparte il constitue relieful
de dune, ondulat, din stdnga Raului Negru (intre Reci si Surcea). Depresiunea Brasov
este un ansamblu de compartimente care comunica prin “porti”, fiecare din aceste
compartimente constituind o adevarata depresiune. Astfel, deosebim urmatoarele
compartimente:

depresiunea Baraolt (compartiment vestic),

depresiunea Barsei (sectorul Araci-Ariusd),

depresiunea Sf. Gheorghe - compartiment central dominat de intinse terase
lacustre ce alcatuiesc Campul Frumos si Campul llienilor si de sesul aluvial ;

Depresiunea Tg. Secuiesc — compartiment estic cu intinderea cea mai mare,
dominat de sesurile Bratesului si Estelnicului si de campurile de terase lacustre din

dreapta raului Negru, de la Lunga pana la Moacsa

sC GEO-TECH SRL / Gheorgheni
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GEOLOGIA

Din punct de vedere geologic, judetul Covasna apartine unitatii Carpatilor
Orientali a carei evolutie desfasurata in mai multe cicluri de sedimentare afectate de
cicluri tectonice, faze de activitate vulcanica si eroziune, a determinat complexitatea
structurala si petrografia. Sub aspect stratigrafic, depozitele acumulate apartin
mezozoicului si paleogen —neogenului (zona flisului, zona vulcanitelor neogene si
extremitatea vestica a zonei cristalino-mezozoice, care se suprapun reliefului muntos )
si cuaternarului ( zona depresiunilor post tectonice Brasov si Intorsura Buzaului). In
ansamblu formatiunile geologice de suprafata din judeful Covasna sunt reprezentate de:

1. roci eruptive - 31.232 ha (9% din suprafata judetului)

2. roci sedimentare mezozoice - 145.028 ha (4%)

3. roci sedimentare paleogene - 23.122 ha (6%)

4. roci sedimentare cuaternare - 122.960 ha (38 %)

Unitatile montane Baraolt, Bodoc, Nemira, Vrancei si Clabucetele TIntorsurii
prezintd o structurd geologica relativ uniforma ce apartine de zona Flisului Carpatic
alcatuitd din gresii, marne, conglomerate, calcare sisturi argiloase cretacice si
plaeogene.

Muntii Baraolt sunt dominati de formatiunile sedimentare ale flisului Cretacic
(grezos, calcaros marnos, conglomerate si calcare) iar spre latura lor sudica apar

depozite Pleistocene (marne, argile, nisipuri).
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Muntii Bodocului o larga raspandire au tot depozitele de sist grezos de varsta
Aptiana.

Regiunea montana din partea de E a judetului este alcatuita din depozitele fisului
grezos Paleogen, faciesurile gresiei de Tarcau majoritar si faciesul Fusaru format din
sisturi argiloase gresiile fiind subordonate.

Clabucetele Intorsurii sunt formate din depozite cretacice cu dominarea
faciesului de flis sistos-grezosdin panza de Teleajen.

Acestore li se adauga formatiunile vulcanice andezitice din masivele Cucu si
Ciomatu Mare.

Partile cele mai joase ale reliefului constituie depresiunile intracarpatice Targu
Secuiesc, Sfantu Gheorghe si Baraolt umplute cu depozite levantin cuaternare.

Aceste depozite sunt formate dintr-o alternanta de pietrisuri cu nisipuri argiloase
fine si strate de carbune peste care se dispun nisipuri si pietrisuri de natura fluvio-

torentiala.
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5. HIDROGRAFIA, HIDROGEOLOGIA $I CLIMA ZONEI

Judetul Covasna este amplasat in bazinul mijlociu al Oltului si, intr-o mica
masura, in bazinul inferior al Siretului. Principalul rau din judet, Oltul, strabate partea
centrala si vestica a judetului, pe o lungime de 150 km. Afluentii principali ai Oltului sunt:
raul Negru care strabate jumatatea estica a judefului de la NE spre SV pe o lungime de
106,3 km, bazinul sau hidrografic ocupand o suprafata de 220 km?, Baraoltul si
Cormosul, Malnas, Aita, Valcele. Afluentii principali al raului Negru: Turia, Estelnic,
Marcusa, Zabala, Covasna, Ghelinta

Raurile cele mai importante din bazinul Siretului sunt Buzaul cu afluentul Basca
Mare, in sud estul judefului si Oituzul (afluent al Trotusului), in nord-estul judetului.
Densitatea medie a refelei hidrografice este de 0,45 —0,70 km/kmp in Depresiunea
Brasov si de 0,60 —0,80 km/kmp in munti. Scurgerea medie lichida are valori mici, de 2-
3 I/s/lkmp (63-95 mm/an) in cea mai mare parte a judetului — depresiunea Brasov,muntii
Baraolt si Bodoc; valori medii de 3-7 I/s/lkmp (95- 220 mm/an) si chiar mari, de 7-20
I/s/lkmp (220-630 mm/an) — in muntji.

Scurgerea medie de aluviuni in suspensie are valori mici de 0,5 —1,0 t/ha/an - in
depresiunea Brasov,muntii Persani, Baraolt si muntii din bazinul Buzaului si valori 5

foarte mici in restul muntilor. Aceste valori reflecta eroziunea actuala redusa pe
ansamblul terenurilor judetului. Raurile din judet apartin tipului carpatic (ape mari de
lunga durata), subtipului cu ape mari de primavara si viituri de vara si iarna, alimentare
pluvio — nivala. Din punct de vedere hidrogeologic, apele freatice din Carpati se
caracterizeaza printr-un drenaj intens pe interfluvii si printr-o influenta practice nula
asupra solurilor. Apele freatice din depresiuni, acumulate in depozitele pliocen —
pleistocene in strate aflate la diferite adancimi, au o mineralizare mijlocie (400 — 800
mg/l), de tip bicarbonat calcic. Modulul scurgerii subterane se apreciaza la 4-5 I/s in
depresiunea Brasov. Raurile judetului Covasna prezinta o deosebita importanta pentru
economia acestuia, atat in alimentarea cu apa potabila si industriala cat si in procesul de
irigare a unor terenuri agricole. Raul Negru este o sursa de alimentare cu apa pentru
orasul Tg.Secuiesc si obiectivele sale industriale iar Oltul pentru orasul Sf.Gheorghe. O
caracteristica specifica judetului Covasna (situindu-I pe unele din primele locuri din tara)
este abundenta si varietatea izvoarelor minerale pe care le intdlnim pe toata raza
judetului(Balvanyos, Bixad, Malnas —Bai, Bodoc, Sugas-Bai,zona Covasna, Poian). Oltul

pentru orasul Sf.Gheorghe.
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CLIMA

Judetul Covasna se incadreaza in zona climatica temperat — continentala, cu

influente oceanice din vest. Resursele climatice au o distributie neuniforma datorita

diversitatii conditiilor fizico — geografice din judet. Temperatura medie anuala a aerului

este 7,5 grade C. Temperaturile medii anuale cele mai ridicate se inregistreaza in

sectoarele centrale ale depresiunilor Sf.Gheorghe si Baraolt ( 7-8 grade), iar cele mai

scazute in Muntii Vrancei, la peste 1500 m alt.

Principalele caracteristici meteorologice observate la statile meteo din judetul

Covasna sunt urmatoarele:

Temperatura aerului °C Zona montana
Temperatura medie anuala 6.1-7.6°C 1,5°C
Temperatura medie a lunii celei mai reci -4,7 /-6,2°C -8°C
Temperatura medie a celei mai calde 16,5-18,0°C 11°C
Temperatura maxima absoluta 39,3°C 25°C
Temperatura minima absoluta -32,8°C -33°C
Numar mediu anual zile de inghet 138 180
Precipitatiile atmosferice mm

Cantitati medii anuale 543-584 mm

Cantitati medii lunare cele mai mari 82-116 mm 150
Cantitati medii lunare cele mai mici 13,9-27,2 mm 40
Cantitatea maxima cazuta in 24 de ore 81,2-96,6 mm 2100
Durata stratuluii de zapada in zile 55 150

Date de la staiile meteo

Temperatura aerului °C

Statia meteo

Medie anuala

Maxima absoluta

Minima absoluta

Sfantu Gheorghe 7,6 34,0/ 20.08 -23,3/24.01
Targu Secuiesc 7,4 33,6 /20.08 -22,4124.01
Lacauti 1,7 24,71 20.08 -25,5/24.01
Baraolt 7,5 32,04/ 20.08 -26,5/24.01
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6. CONDUCTE DE ADUCTIUNE, ALIMENTRAE CU APA SI APE UZATE
6.1. Pentru cercetarea terenului de fundare dealungul traseelor conductelor de
aductiune, apa si canalizare conform temei de lucrari primite de la beneficiar au fost

cerute in total 92 foraje geotehnice de 4,0-8,0 m adancime fiecare.

Este foarte important de remarcat faptul, ca conform temei de lucrari

forajele pentru traseele conductelor de alimentare cu apa canalizare si aductiuni

au fost executate circa 1 foraj pe 23 km. Avand in vedere distanta mare dintre

foraje informatiile sunt oferite doar punctiform de foraje si precum se observa in

unele foraje, pot aparea zone turboase — maloase. Acestea vor necesita masutri

de siguranta suplimentare la proiectare si la efectuarea lucrarilor de fundare.

Daca in excavatii se vor intélnii astfel de strate acestea se vor excava in

totalitate si_se vor inlocui_cu _material tip balast pentru asiqurarea capacitatii

portante necesare stabilitatii conductelor si evitarea tasarilor diferentiate pe

lungime care pot duce la fisurarea conductei.

Deasemena se vor avea in vedere sprijiniri in zonele unde sapaturile se

executa in zone de versant abrupt si sunt posibile destabilizari ale acestora.

Sunt multe zone cu stratificatie complexa si variabila pe distante foarte mici

la intrepatrunderea depozitelor deluviale si aluvionare sau de terasa la baza

versantilor.

Aceste zone nu se pot delimita cu exactitate nici cu investigatii mult mai

dese din aceasta cauza se recomada precautii la sapdaturi in zonele de baza ale

pantelor.
Se poate observa o variatie in_limite _extrem de largi a stratificatiei si a

caracteristicilor fizico- mecanice din zonele de lunca lunca spre zonele montane.

Se va tine cont de abundenta surselor de ape minerale din zona privind

agresivitatea apelor fata de metale si betoane.

Se va considera la proiectare posibila aparitie a apei subterane in fiecare

foraj care a interceptat strate permeabile necoezive
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6.2. Pozarea conductelor pentru extindere retea de apa si canalizare in
localitati respectiv aductiune

6.2.2. Unitatea geomorfostructurala depresiunea Targu Secuiesc

F1-Estelnic
e 4

a
F1-V.Scurta €2Esle!mc

F1-V.Seaca &F1-Belani “Lutoasa gr2Lemnia
B { "Belani
= F1:Poian

F1-Petricent
2=
RiCasinultic Jp jc g

‘ R W
e Petricenis Po\aJ ,/Wu‘o\tuz
SE) ®
L ( @ )

Fi1=Sanzient d
\‘ Lemnd 2

Sdunal
% —~Msllemnia’@
s - 74

FLTuna P ¢

SMagtanus

Ricgmat 20 : l\wf’f s

£ a
Ojdula
JF -+ 30jdola

X 5 S ’ F2-Gelinta
Cernat+ F1-Hatuica E1-Imeni s
< &0 -Gelinta™ =~ F1.Ge
‘Ratuical @ f SGhelinh Gelinta

Albis .
=

S . Google Earth

Martineni

Au fost executate 33 foraje de 4-8 m, pe lunci aluvionare terase si zone
premontane

Forajele executate pe luncile aluvionare, terase sau zone premontane au
interceptat sub solul vegetal sau umpluturi stratificatii extrem de variabile. Stratele
naturale interceptate sunt argile prafoase / nisipoasezx pietris consistente- vartoase,
nisipuri mixte * pietris afanate sau de indesare medie, pietrisuri + bolovanis cu nisip de
indesare medie, nisipuri argiloase/ prafoase, prafuri argiloase nisipoase consistente-
vartoase.

Local mai ales pe luncile aluvionare pot sa apara lentile argiloase nisipoase sau

nisipuri umede afénate curgétoare care necesita atentie sporita la proiectare.

F1 Targu Secuiesc, 572 m, partea | F2 Targu Secuiesc, 568 m, partea sud
nordica, valea Turia, terasa vestica, valea Turia / valea Raul negru,
terasa

0,80 1+ £ Umplutura (pietris rar bolovanis 0,501 0,50 P Sol vegetal argilos -prafos

0,80 ‘i Cu nisip argilos) VT
' Rets
150 : Nisip? mixt galbui, cu rar pietris, 2,00 ] ,4 ///‘ leu? pﬂrafos galbui- cafeniu,
NA- |- “imediu indesat e mediu indesat

2,30 23 | : it

0,70 — Argila nisipoasa cafenie, 2,50 'f,;_:, Gl
3,00 i consistentd S R R

e ; o ; ) 156 :g ﬁj Nisip prafos cenusiu galbui, cu

1,00 000 Fietr|$ cu nisip cenusiu, mediu ' 7/ i rar pietris mic, mediu indesat

4,00 - Cessl 4,00 ket

sC GEO-TECH SRL / Gheorgheni



Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Covasna, in perioada 2014-2020

Pag. 16

F3 Targu Secuiesc, 563 m, partea
central nordica, valea Turia, terasa/lunca

F4 Targu Secuiesc, 560 m, partea
central nordica, valea Turia/ valea Raul
Negru, terasa / lunca

- Umplutura (argila prafoasa slab

1,50 o : NI
nisipoasa cu resturi caramida)

1,50

Praf argilos cafeniu-galbui cu
i“{rare cuiburi nisipoase,

consistent
3,10

.o
-+ Nisip prafos argilos cenusiu

0,90 Rl D a o
4 galbui, afanat/med.indesat

4,00

0,30 0,30 " < Sol vegetal

'1”'2' "~ Argila slab nisipoasé cafenie,

—— consistent3
NA. consistenta

2,0

1,70

2,00

1,00 H
3,00 LA
<

Pietris cu nisip cenusiu-verzui,
mediu indesat

3,00

6,00 S

F5 Targu Secuiesc, 560 m, partea

F6 Targu Sécuiesc, 550 m, partea sud

sudica, valea Turia, terasa vestica, valea Turia, terasa / lunca
0,30% 0,30 " #1Sol vegetal 0,30 0,30 s #¥1Sol vegetal
== o0 | Argila prafoasa nisipoasa
St 1,00§ ——— cafenie, consistentay
1,70 ey e B L
— .5 —=— Argila prafoasa negricioasa,
2,00 = 210 ' — consistenta
~—=- Nisip argilos g&lbui, mediu Y
———indesat/ afanat Ry
] 066 . Nisip prafos galbui cu rar
T ' ipietris, mediu indesat
3,70 Sty 4,00 e
5,70 iy
24 Argila prafoasa nisipoasa,
1,10 NA- | . .
-t Vartoasa
6,80 6.8 a
i
i &: -~ i Nisip prafos cu pietris, mediu
' s Findesat
8,00 =l

F1 Estelnic, 637 m, partea nordica pe
valea p. Estelnic, lunca aluvionara

F2 Estelnic, 601 m, partea nordica pe
valea p. Estelnic. lunca aluvionara

0,40 0,40 -{*p_-*-f Umplutura (pietris cu nisip argilos

INF- [Z=
15 [

1,10

— Nisip argilos/ argila nisipoasa
= galbuie, cu pietris (fragmente
== (e gresie) mediu indesat/
2,50 2521 artos

4,00

0,30 0,30 ;‘.5 #¥ Sol vegetal
ot

NA-
1.5

Praf argilos nisipos, mediu
siindesat

1,80
2,10

0,30 Pietris rar bolov anis cu nisip cenusiu

.
190 i Argila prafoasa nisipoasa
’ — - cenusie, consistenta

4,00 e

F1 Valea Scurta, 621 m, partea centrala
pe valea p. Valea Scurta, lunca aluvionara

F1 Valea Seaca, 606 m, partea centrala
pe valea p. Valea Seaca, lunca aluvionara
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5

aferent, valea Turia, lunca aluvionara

0,50 0:50 '_‘;‘;ig"% Umplutura (pietris cu nisip argilos
o ——='Argila prafoasa cafenie =
1,00{ ' = nchisa. consistenta.. 2,00 Umplutura (pietris cu nisip)
2,00 :
T I ... . . Argila prafoasa nisipoasa
3,00 7 Arglla.prafolalsa nisipoasa - 1,50 =i cafenie cu rar pietris,
o cafenie ruginie, consistenta —== consistents
Eaznaes 3,50 e
e 0.50 —— Argila prafoasa negricioasa,
4,00 e 400 —— moale
F1 Belani, 590 m, partea centrala pe | F1 Lemnia, 572 m, partea sudica aferent,
valea p. Valea Scurta, terasa valea Raul Negru, lunca aluvionara
0,10} 0,10 & <" Sol vegetal || 9.10}0,10 " 4" Sol vegetal
0,40¢ 0,30 22222 Umplutura (nisip argilos cu pietris :E;
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1,70 Ty .-'! -
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0L " | B i Argils prafoasa nisipoasa
. . < bR
2,30 A A Vel ts Lzl S P B 'ca?eni: ruginie conzistenté
' ::-1-:Jcurgator/afanat 3,20 R 2l
P a0 =111 iNisip mixt cenusiu cu rar pietris
4,00 LR, 400i "0 S mic, mediu indesat
F2 Lemnia, 614 m, partea nordica | F1 Poian, 621 m, partea nordica, zona
aferent, valea Raul Negru, zona | premontana intre vaile Estelenic si
remontana Primejdiosu
T Umplutura (nisip argilos cu
P R o KEAF
" & Nisip galbui cu pietris rar 1.40 e I g parg
1,80 . N A pietris )
] bolovanis, mediu indesat 1,40 B
1,80 e ISR . .
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2,70 APA o : s
. >
i Nisip cu pietris, bolovanis 140 =i Argila nisipoasa galbuie,
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4,00 _-_,;_:'-'_:-‘,:andesat 4,00 BT
F2 Poian, 585 m, partea SE, zona | F1 Casinu Mic, 580 m, partea nordica,
premontana intre vaile Estelenic si | zona premontana pe valea Primejdioasu
Primejdiosu
8118 8’;8 :‘}‘*ﬂ-;'__ Solvegetal o "L Umplutura (pietris rar bolovanis
4 b -ﬁ----c Umplutura (nisip argilos cu pietrig 0,80 * cu nisip argilos)
INE- [i: P L
1,60 P Nisip mixt galbui, cu rar pietris,
= | mediu indesat
2,00 3 iNisip mixt galbui, mediu indesat 230
iz 0.70 ~ Argila nisipoasa cafenie,
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2,00 e e . L . .
" 1,00 .;::.Q.::. Pietris cu nisip cenusiu, mediu
P 4,00 = indesat
4,00 Aol
F1 Sanzieni, 575 m, partea nordica | F2 Sanzieni, 570 m, partea sudica

aferent, valea Turia, lunca aluvionara
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F1 Hatiuca,
Raul Negru,

542 m, partea centrala, valea

F1 1

meni, 545 m, partea centrala, valea

terasa

Ghelinta, lunca aluvionara

050 050 '{}:’ U.m.plutur:a (argila pr?f?afa.s[ab 0.80 uﬂ'f Umpluturé (pietris, bolovanis cu
: _=rinisinnasa.clresturi cAramidA). .| 080 £ nisip)

e —= Argila prafoasa cafenie

' = inchisa, consistents
1,90 1,70 :]

—r e e -™ Nisip fin si mediu cenusiu,
= —i Argila prafoasa galbuie cu 2,50 “Imediu indesat

1,40 - intercalatii nisipoase,
3,30 5 ’ consistenta/ vartoasa 150

a7 1 Argila nisipoasa negricioasa
4,00 ——"T maloasa 4,00 i
F1 Catalina, 545 m, partea centrala, | F1 Harale, 575 m, partea vestica, zona
valea Raul Negru, terasa- lunca premontana
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4,00 -0 4,00
F3 Ojdula, 615 m, partea sudica, valea
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0,501 0.50 75 Umplutur (pietris, cu nisip)
‘T
= Pietris, rar bolovanis
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6.2.3. Unitatea geomorfostructurala depresiunea Sfantu Gheorghe
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Au fost executate 33 foraje de 4 m, pe lunci aluvionare terase si zone

premontane

F2 Sfantu Gheorghe, 525 m, partea
central nordica, valea Oltului, lunca
aluvionara / terasa mal drept

F3 Sfantu Gheorghe, 535 m, partea
estica, valea Oltului, terasa mal stang

extremitatea estica, valea Oltului, terasa
mal stang
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F6 Sfantu Gheorghe, 522 m, | F7 Sfantu Gheorghe, 564 m,
extremitatea sud vestica, valea Oltului, | extremitatea central vestica (stadion),
terasa mal drept valea Oltului, terasa superioara mal drept
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1,20 — cu rar pietris mic cafenie-
= 1,80 Zigalbuie, consistenta
< -
’é Argila nisipoasa galbuie cu rar e
<L e = A & ]y o . e o o .
3,40 2 - pietris marunt, consistenta spre :
- R p e B2 Argila slab nisipoasa galbl.ne.
——— e 2.20| . [z5=== cu fragmente de gresiit friabile,
" [=== consistentd/ vartoasa
ey
IR 4,00 ==
4,00 R,

F1 Let, 536 m, bartea centrala, valea Raul

F1 Let, 536 m, partea centrala, valea Raul
Negru, terasa mal drept

Negru, terasa mal drept

0,30:0,30 = Argila nisipoasa cu pietris
[T
o .
290 é -7t Argild prafoasa slab nisipoasa
' P LT cafenie cu rar pietris, consistenta
< fen
>
w 1
3,20 ottt
0.80 _;': — iNisip argilos cu pietris, bolovanis
4,000 —D mic, mediu Tndesat

0.3070.30 — - 2 JATgIla praloasa nisipoasa cu pietris, piatra
d ! L A halovEol
0,60:0,30 — Argila prafoasa cafenie inchisa,
f: = Argil3 prifoasa slab nisipoasa
1,00 n z :-' - cafenie pe alocuri galbuie cu rar
1,60 E —: i pietris, consistenta spre vartoasa
< R
<< P ':"
€ pht
(T i
:* .- iNisip slab argilos galbui-cenusiu cu
2,40 — e S ’
. . ipietris marunt, mediu indesat
= o
4,00 = i

F1 Tufalau, 527_m, partea centrala, valea
Raul Negru, terasa mal stang

F1 Borosneu Mare, 539 m, partea estica,
valea Covasna (Zagon), terasa mal stang
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0.40 [ iy : < i Umpluturé(pietris, bolovanis mic, piatra spara
0,40: =

a2 %eunisip argilos.

1,40 ._ Nisip argilos galbui-caf eniu, mediu

1,80

NA-P . ="
3.20 e Nisip slab argilos cu pietris marunt,

2,20 T
simediu Tndesat

4,00

-

0,30:0,30 w7y < Nisip argilos cu pietris, bolov anis
o 0,70 - Argila prafoasa cafenie, consistenta
<t
<
2920]| < == Argild nisipoasa cafenie slab galbuie
' ,EE =icu rar pietris marunt, consistenta
[T
3,20 =
0,80 ™ Argila praf oasa galbuie, vartoasa
4,00 ;

F2 Borosneu Mare, 531 m, partea
vestica, valea Covasna (Zagon), terasa

F1 Santionlunca, 527 m, partea SV,
valea Raul Negru, terasa mal drept

mal stang
0,30 70,30 <53 JALgia isipoasa cu el bolowanis mic o T Umplutura argiloas? nisipoasa
0.80 = :2: _-x Argild prafoasa slab nisipoasa 0,80 ’ sicu pietri$
1,10 ——..|cafenie, consistenta
< 170 : Argllg praf?asa maronie,
:é <iconsistenta
o -
290 < Argila nisipoasa galbuie-caf enie, 2,50
' i consistenta spre v artoasa
56 i Argila nisipoasa cenusie,
' —: consistentd
4,00 4,00

F2 Santionlunca, 527 m, partea central-
estica, valea Raul Negru, lunca mal drept

F1 Ozun, 512 m, partea central-vestica,
valea Raul Negru, lunca / terasa mal drept

valea Raul Negru, lunca mal sténg

—o-—=t Umplutura argiloasa nisipoasa 0,30 0,30 T+ iSolvegetal
0,60 PR o . ) = g 5
0,60 = cu_pietris o ==—.~ Umplutura eterogena argiloasa
= 1,00 e () resturi material de
1,60 Argila prafoasa maronie, :
' Zi consistenta Arail bra y .
220 — 2,00 7 I’glla. praf?asa maronie,
: TR . i consistenta
180 " Argila nisipoasa cenusie, Eii0 =
' —iconsistenta 69 _{Argila nisipoasa cenusie,
4,00 4,00 — consistentaN
F2 Ozun, 512 m, partea central-estica, | F1 Szalomer, 579 m, partea vestica,

valea Oltului, zona premontana deluroasa

¥

valea Oltului, zona premontana deluroasa

L -2f = Umplutura -pietris, bolovanis cu
1 2 3 4 5 0,25 0.25 E H“'TE o .
0,30 0,30 T ¥ Solvegetal =
e =
1.40 ¥ Pietris cu vnISIp argilos 1,75 B
; (umplutura) =z Argila préfoasa nisipoasa
L0 2,00 i cafenie -galbuie, vartoasa
130 —=—= Argila prafoas& maronie, =
' =i consistenta T
3,00 : 250 vty
1,00 Argila? nisipf)asé cenusie, 4,00 ”"
4,00 T consistenta
F1 Séancraiu, 579 m, partea centrala, | F1 llieni, 511 m, partea nordica, valea

Oltului, terasa
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0.25.0.25 -?Jaja*-f mpiutira -pietris, bolovanis ¢ || 1 45: 0,40 7R Sol vegetal si umplutura eteroger
: = B nisin.arailos e
e 140 ~ - Nisip argilos ruginiu afanat/
1,75 = mediu indesat, consistentN
=1 Argila préfoasa nisipoasa 1,80
2,00 cafenie -galbuie, vartoasa
v 520 :Nisip grosier prafos cu pietris,
2,00 et ' o} mediu indesat
v ! nisipuri curgstoare!

4.00 — 4.00 e necesita sustinere la sdpaturi si pompare
F2 llieni, 519 m, partea sudica, valea | F1 Valcele, 610 m, extremitatea estica,
Oltului, terasa valea Valcele?, terasa— zona premontana

0,40 0,40 '7'9'—-?,"":" Sol vegetal si umplutura eteroger | | 9,20 0,20 |7y <2 Pietris, piatrd spartéd cu nisip argilos

=T 0,40{0,20 F-r—=} Argila slab nisipoasa cu rar pietris,
160 1Nisip argilos ruginiu afanat/ :m
e “mediu indesat, consistentN ST
= : | R

2,00 -2,0 | nisipuri curgatoare! % -:4"__0 L e L

| necesitd sustinere la sdpaturi si pomparg] ’é R Argila nisipoasa gélbuie cu pietris,
3,60 E .. .bolovanis, consistenta spre
200 ;.. % Nisip grosier prafos cu pietris, :J"_O vértoass
' {mediu indesat e
400 5 Bie
4,00 e,
F2 Valcele, 635 m, partea NV, valea | F3 Valcele, 590 m, partea SV, valea
Valcele , zona premontana Valcele, zona premontana
0.40 [ : 2 i Umplutur&(argila nisipoasa cu pietris, 0.60 i Argila prafoasa slab nisipoasa
020 o jpOlOVERIS mic) = . 0,60; 7 cafenie, consistenta
050 ——— Argila slab nisipoasa cafenie cu rar
0,90: ™ {——— pietris. consistentd
’E D 220 ’§ == Argila nisipoasa galbuie cu rar
::t : Argila nisipoasa cafenie cu pietris ’ : * pietriz, consistentd
2,40| g [t s oo o IS, x
<C consistenta spre vartoasa <C
[Le 5 [T
2,80
3,30 1.20 = Argila prafoaséa galbuie-cenusie,
0.70 i Argila prafoasa cenusie pe alocuri ' = consistenta spre vartoasa

4,00f ———"slab nisipoasa, vartoasa 4,00
F1 Araci, 524 m, partea sudica, valea | F2 Araci, 494 m, partea nordica, valea
Oltului , terasa inferioara mal drept Valcele , zona premontana

0.30 ey + & iUmplutura(argila nisipoasa cu pietris, 0,300,30 Sol vegetal
0,30 A7 Tholovanis mic ik
E = 1,00 =i Argila nisipoasa cafenie slab galbuie
= 2 i cu pietris, consistenta
— = o = . - 1,30 i : ’
210 = Argila prafoaséa cafenie cu pietris, =
) = . . A - <
=i rar bolov anis mic, consistenta o
= <
S S :
2,40 = o 7
INF. e 270 w ;i Argila prafoasa cenusie pe alocuri
S H-‘,_,.JL_O Argila nisipoasa cu pietris, rar ' nisipoasa, consistenta spre vartoasa
1,60 | 2.60 F———=i bolov &nis mic, consistenta spre T
m ‘:}_—O vartoasa
4,00 4,00

F1 Ariusd, 500 m, partea central -sud,
valea Oltului , terasa mal drept

F2 Ariusd, 515 m, partea NE, valea
Oltului , terasa superioara mal drept
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0,10:0,10 - Argil& nisipoas3 cafenie cu pietris 0,10:0,10 ——! Argil& nisipoas3 cafenie cu pietris
1,70 Argilé n?sipovasé cafenie. slabvgélbuie — ! Argili slab nisipoass cu pietris, rar
“Ticu pietris marunt, consistenta 2,00 b . ) N
; < -:,I"Tj bolov anis mic, consistenta
1,80 T e
2,10 ’é LRSS
<< e
AT Argila prafoasa slab nisipoasa —.-"l: L ':r':; Argild prafoasa slab nisipoasa cu rar
' ==+ galbuie, consistentd spre vartoasa 1,90 E—==i pietris m&runt, consistenta spre
e i vartoasa
= e
4,00 T 4,00 e e
F2 Borosneu Mic, 542 m, partea nordica, | F1 Valea Mare, 542 m, partea sudica,
valea Covasna (Zagon), terasa/ lunca valea Covasna (Zagon), zona
remontana
0,30: 0,30 ™ #¥1Sol vegetal 0.80 B! Urokitir (oletrt -
0,80} 0,50 ,-'.,-/ = Praf argilos, consistent 080} :.?H: mpluturd (pietris cu nisip)
f 1,20 0,40 ———~~" Argild nisipoasa cenusie, consistenta
INF- ”
2.5 ==/ Argila nisipoasa galbuie, cu vy
=== intercalatii de strate nisipoase, 5 80 == Argila prafoasa nisipoasd
3,00 3,20 e vArtoasa ' ———: cafenie-galbuie, consistenta
PR b
e =
4,00 prr 4,00 [ 3
F2 Valea Mare, 542 m, partea nordica,
valea Covasha (Zagon), zona
premontana
o ae
0,80 25 Umplutura (pietris cu nisip)
0,80 Sm
r : = Argila nisipoasa cafenie-
' — galbuie, consistenta
2,00 =
——— Argila nisipoasa cafenie-
—— galbuie, consistenta
4,00

Forajele executate pe luncile aluvionare, terase sau zone premontane au
interceptat sub solul vegetal sau umpluturi stratificatii extrem de variabile. Stratele
naturale interceptate sunt argile prafoase / nisipoaset pietris consistente- vartoase,
nisipuri mixte * pietris sau bolovanis afanate sau de indesare medie, pietrisuri *
bolovanis cu nisip de indesare medie, nisipuri argiloase/ prafoase.

Local mai ales pe luncile aluvionare pot sa apara lentile argiloase nisipoase sau

nisipuri umede afédnate curgéatoare care necesita atentie sporité la proiectare.

Se va considera Ia proiectare posibila aparitie a apei subterane in fiecare

foraj care ainterceptat strate permeabile necoezive

sC GEO-TECH SRL / Gheorgheni



Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Covasna, in perioada 2014-2020

Pag. 25

6.2.4. Unitatea geomorfostructurala depresiunea Baraolt

Racosul de Sus '@ F2-Baraolt

.
8¢ 4. Capeni
Augustin

‘Mateias

o Fl:Miclosoara
Qrmenis

j~Baraolt
¥ o

o

F1-Biborteni
lylefl'.w@nw_wan

Baraolt

‘Ozunca:Bai

Bcdo{? 1-Bodos

&F2-Capeni

‘Aita Seaca

WaleaZalanului

Aita Medie

= FiBeinvae B
4

BelinzVale

F1-Beli

Googlle Eart J

Au fost executate 9 foraje de 4 m, pe lunci aluvionare terase si zone

premontane

F1 Baraolt, 525 m, extremitatea central
nordica, valea Baraolt, terasa mal drept

F2 Baraolt, 477 m, partea centrala, valea
Baraolt, terasa superioara mal drept

0,301 0,30 T T 1Sol vegetal 0,30 0,30 T T 1Sol vegetal
Ty o5 £——% Argila prafoasa nisipoasa cafenie
'__'“7n-_ 0,80¢ ' '_‘:'7"- inchisé cu rar pietris, consistenta
1,70 —= 1,20 0,40 —=— Nisip argilos galbui, mediu indesa
—d NA [—=
A= T . < : - I o .
2,00 ——5 =i Argila prafoasa nisipoasa 130] %50 =i Argila prafoasa cafenie
———=7% cafenie cu rar pietris, ' =i consistenta
—=_— consistent& 250 —
—— T FATgila prafoasa nisipoasa
2,00 Tz L .
, s ——_r galbuie cu concretiuni
T 1,50 Lo S o .
et ——c—iferuginoase si cu intercalatii de
4,00 —= 4,00 =427 nisip, consistenta

F1 Biborteni, 543 m, partea SV, valea
Baraolt, lunca aluvionara mal drept

F1 Bodos, 570 m partea centrala, valea

0,30 0,30 T T iSolvegetal

2.0 ~{ Nisip mixt slab argilos galbui,

-'imediu indesat

NA |
23

2,00

4,00

Baraolt, lunca afluent Baraolt
0.30 '“"ﬁ_.f Umplutura eterogena (pietrs cu

e

0,30 25 nisin.arqilos)

0,40 i Argila prafoasa cafenie, consistenta

I

0,70

"y
i

i Argila prafoasa nisipoasa
=—igalbuie, consistenta/ vartoasa

3,30 e

I

4,00

F1 Capeni, 4_74 m, partea centrala, valea
Baraolt, terasa superioara mal drept

F1 Capeni, 513 m, extremitatea est, valea
Baraolt, zona premontana m-tii Baraolt
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0,40 0,40 Sol vegetal 0,401 0,40 T 7 {Sol vegetal
; - Argild prafoasé nisipoasa
0,70 i . . -
1,10 cafenie, consistenta
1,60 =
200 o N|$|.p“m?d|u g_al_blf' .cu |nt§rca|a;|| _ Nisip mediu slab argilos galbui
ruginii si caolinizari, mediu = L -
i : —ipe alocuri cu intercalatii de
+indesat 2,90 i " o
: ———istrate carbunoase, mediu
e ==—— indesat
4,00 S 4,00 ekt
F1 Miclosoara, 490 m, partea centrala, | F1 Belin Vale, 520 m, partea vestica,
valea Olt, terasa superioara mal drept valea Olt, lunca Belin Vale
0,30 0,30 Sol vegetal 050 T - Umplutura eterogena (pietris cu
= 0,50: ™ =2 T nisin)
= ae . .
1.70 = 1.50 . Argila prafoasa nisipoasa
ity eyl . . <
Tt ¥ cafenie, consistenta
2.00 ———=iArgila prafoasa nisipoasa 2,00 arorey
—— cafenie -galbuie, consistenta/ NA [¥a7out
e A - o O R
. vartoasa 22 [ ;i;'{ Pietris, bolovanis cu nisip slab
2,00 i 2,00 W c.;',r;j-c prafos in interspatii, mediu
o .~ O 2%indesat
4,00 It 4,00 s

F1 Belin, 490 m, partea central sudica,

valea Olt, terasa superioara Olt
& o UMPpIULUra (pietris cu nisip argios in
et _.; interspatii
=
F—0 —
1,70 e
-" = Argila prafoasa nisipoasa cu
2,00 ~—no — rar pietris, consistenta
==
2,00 RN

e
=

0,30 0,30

4,00

Forajele executate pe luncile aluvionare, terase sau zone premontane au
interceptat sub solul vegetal sau umpluturi stratificatii extrem de variabile. Stratele
naturale interceptate sunt argile prafoase / nisipoasezx pietris consistente- vartoase,
nisipuri mixte * pietris sau bolovanis afanate sau de indesare medie, pietrisuri +
bolovanis cu nisip de indesare medie, nisipuri argiloase/ prafoase.

Local mai ales pe luncile aluvionare pot sa apara lentile argiloase nisipoase sau

nisipuri umede afanate curgéatoare care necesita atentie sporité la proiectare.

Se va considera la proiectare posibila aparitie a apei subterane in fiecare

foraj care a interceptat strate permeabile necoezive
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6.2.5. Unitatea geomorfostructurala rama montana zona Covasna

£2-Zabala
P 4

R1%Zabala

- w 3-7abala &

STamasfalau F4-Zabala
7

fSurcea
F5:Zabala‘e

nuna Brate
15, 98 /
\——Pacjma

Cmums?ﬂfhmrus

Papauti

€

F3-Covasna

A Google Earth

F1-Comandau

Au fost executate 13 foraje de 4 m, pe lunci aluvionare terase si zone

premontane

F1 Covasna, 556 m, partea SE, valea
Covasna, lunca mal stan

F2 Covasna, 612 m, partea NE, valea
Covasna, terasa mal drept?

TZ9F0.20 Ty U #1030 ot TGS DOTOVANTS, MIC. CHLISID ATaos] |
s BT 5 isi 3 ~* TArgila pratoasa cafenie cu rar
0,60 AR Arglla.prafoasa .slat.) n|S|poa.sa ) 0.70 0,40 .9 ‘ p : !
0,80 = cafenie cu rar pietris, consistenta 0 —— 12,
,é e )é
. iArgila nisipoasa cafenie cu pietris, IR
2,40| < b vp. ) } s L < = Argild nisipoasa galbuie-cafenie cu
14 rar bolov anis mic, consistenta | . K N
< 3,30 < pietris, bolovanis mic la baza,
- ——iconsistenta spre vartoasa
3,20 1
)L‘.I— - < . - q a
0,80 _-,-'-DI:_ F’letng, br.olovan.|§Acu nisip argilos in :
4,00 I, Diinterspatii, mediu indesat 4,00 :

F3 Covasna, 672 m, extremitatea V/NV,
valea Covasna, zona premontana

F4 Covasna, 584 m, partea central- NV,
valea Covasna, lunca aluvionara mal

0.50: 0,50 . ’ Argila prafoasa slab nisipoasa
. SRS
:E Argila nisipoasa cafenie slab galbuie
1,30 = cu pietris, bolovanis mic,
<C - - {consistenta spre vartoasa
1,80 o =
<< r
>&( o
= e
I
220 ey Argild prafoasé slab nisipoasa
——==—: galbuie-cenusie, v artoasa
s
4,00 =

drept
[ ;.2 IPIGUTS, T2 PIala Sparta, bolovants mic cu

0,20 0,20 ﬂc’ “Enisin arailos

0,50 0,30 ¥ holov Anis
NA.- e
1.30 j“«'—J
m " ; ‘- . -"

3.50 TJ'_O Argila nisipoasa cenusie-cafenie cu
' —— pietris, bolov &nis, consistenta

4,00 =

F5 Covasna, 611 m, central- nordica,
valea Covasna, zona premontana

F6 Covasna, 570 m, centrala, valea
Covasna, lunca aluvionara mal drept
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0,30 0,30 ______iArgila prafoasi cafenie cu rar pietris marunt
R
% P
3.70 E b ee Atglla. prafogsa.slab nls.lpoas?
E - galbuie cu pietris, consistenta
TR
4,00 s

£ umplutura eterogend

0,60 :
i Nisip prafos cenusiu roscat cu
& pietris
1,70 PISTTS
1,90 ——i Argila prafoasa nisipoasa
-¢; Pletris, bolovanis cu nisip slab
2,50 = 228 prafos in_interspatii
7.":/.‘—_‘/ - < . .
om0 Pl [\I|S|p prafos slab argilos, mediu
¢ xindesat
4,00 Ay

F1 Zabala, 563 m, partea estica, valea
Zabala, lunca aluvionara Zabala mal stg.

F2 Zabala, 584 m, partea nordica, valea
Zabala, lunca aluvionara Zabala mal dr.

.77 70.20 [ - 2 EE U‘U’bZO [ ; < EPietris. Dialra soarfé, bolovanis mic cu nisip arg
0,60 Argila prafoasa cafenie, consistenta 0,60 ; 0,40 ey Argila nisipoasa cafenie cu pietris
0,80 = i
1,80 e Arglla.prafoasa §Ia? n|5|po:?|sa ) =
== cafenie cu rar pietris, consistenta :’é T
AT & Pietris, rar bolov &nis in matrice de
e 3,40 . ’ i
2,60 TR o % argild nisipoasa, mediu indesat
Na-fEEL o e —
1,40 3.60F '._5.;!, f’lgtns, rar -t.)olova‘m% cu nisip argilos %
m [~ 41 In interspatii, mediu Tndesat
4,00 :‘__E?at 4,00 pr—=
F3 Zabala, 623m, partea estica, valea | F4 Zabala, 580 m, partea sudica, valea
aflunet Zabala, zona premontana Zabala, terasa / zona premontana
22V 70,20 [ ; < EPietris. Diaird soarfd. bolovanis mic cunisivarg | | 0,30 ¥0,30 [y : < Pietris, bolovanis mic cu nisip argilos
0,60 0,40 —— i Argila nisipoasa cafenie cu pietris 0,60 0,30 ——— Argila nisipoasa cafenie cu pietris
E % E “; Argild nisipoasa galbuie cu
< : < - . “
< P L . 2,80 ——ifragmente de gresii, consistenta
3.40 ’% Pietris, rar bolov anis in matrice de )2(: ~ spre v artoas
w argila nisipoasa, mediu indesat L 2
o
% 3,40 :
z 0.60 Pietris, bolov anis cu nisip argilos in
4,00 mr— 4,00§ = i interspatii, mediu indesat
F5 Zabala, 610 m, partea SE, valea | F5 Chlurus 567 m, partea estica, valea
Zabala, zona premontana Chiurus, lunca aluvionara mal stang
0,40 0,40 —! Argil3 prafoasa cafenie cu rar pietris 0,50 mrmrrn I [ e S R e e 1 L
i L — & 0,50: ™ -t pietris
:JL_O Argila nisipoaséa galbuie cu pietrig,
1,80 [~ . .irar bolovanis, consistenta spre '
)é ':JL_O vartoasa 2 60 )é —! Argila nisipoas& galbuie-cafenie cu
220 o [—— ' T — pietris, consistentd spre vartoasa
] | = 4 z
<L [ <L
w & w
180 ’) E’u Pietris, bolov anis(pachete de gresii) 3,10
' [~ =i cu nisip Tn interspatii, mediu Tndesat Pietri - Sx =
o 0.90 ietris, bolov anis cu argila nisipoasa
4.00 b~ o 400 ' in interspatii, mediu indesat

F1 Comandau, 1054 m, partea nordica,
valea Basca Mare, zona premontana
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0,15{ 0,15 | &7% @} Umplutura(piatré sparta cu nisip argilo
0.45 —— Argila nisipoasa cafenie-galbuie,

0,60 = consistenta

—a—t Argila nisipoasa cu rar pietris,

2,00 =~ =i bolovanis(fragmente de
=2 gresie), vartoasa
2,60 ;
5 Nisip argilos cu pietris,
1,40 ; ‘ bolovanis(fragmente de
4,00 #_-C-'/ gresie), mediu indesat

Forajele executate pe luncile aluvionare, terase sau zone premontane au
interceptat sub solul vegetal sau umpluturi stratificatii extrem de variabile. Stratele
naturale interceptate sunt argile prafoase / nisipoaset pietris consistente- vartoase,
nisipuri mixte * pietris sau bolovanis afénate sau de indesare medie, pietrisuri *
bolovanis cu nisip de indesare medie, nisipuri argiloase/ prafoase.

Local mai ales pe luncile aluvionare pot sa apara lentile argiloase nisipoase sau

nisipuri umede afénate curgétoare care necesita atentie sporita la proiectare.

Se va considera Ia proiectare posibila aparitie a apei subterane in fiecare

foraj care a interceptat strate permeabile necoezive
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6.2.6. Unitatea geomorfostructurala depresiunea intramontana zona

intorsura Buziului

Valea Dobarlaului

Ladauti
Scradoasa

\Saramas

‘Floroaia

¢

S talBuzaulling
\

\

F4"Sita,BuZaului

Google Earth

Au fost executate 4 foraje de 4 m, pe lunci aluvionare terase si zone

premontane

F1 intorsura Buziului, 710 m, partea | F2 Intorsura Buziului, 700 m, partea
vestica, valea Buzau, terasa mal stang nordica, valea Buzau, lunca mal drept sau

EFET Umplutura (pamant argilos cu o
0,70 Erie Taga . -
0,70 o pietris) e i Umplutura (pietris rar bolovanis
e ' &5 cu nisip argilos)
— 1,30 e
L — Argila nisipoasa cafenie, i 1
— consistenta 70 I Nisip mediu galbui, mediu
' -o-i-i=lindesat
3,00 TR
:5 Pietris, cu nisip cafeniu- galbui, - "of
el inaEsat 5 i,-.n}_- Pietris, cu nisip cafeniu- galbui,
35 T rgﬁé mediu indesat
rsura Buzaului, 694 m, partea | F4 Sita Buzaului, 683 m, partea centrala,
estica, valea Buzau, lunca mal drept valea Buzau, lunca mal stang
T 0,30 0,30
0.10 0,10 ;:;7 y Sol vegetal \:":' ':"’? S0l vegetal
b elnl]
;'é'g?._fg 2 -'-IN. i mediu aalbui. medi
":L?)( 1,60 PO isip mediu galbui, mediu
Fgzas .2+ -oodindesat
5 60 ;’_'c:;.'é?;_g Pietris, bolovanis cu nisip Lo ol
' a7 cafeniu- galbui, mediu indesat :
e
?935.5 'ﬂﬁ( . . .
2,70 —g;},: 210 F=% - Pletris, bolovanis cu nisip
;D Pietris, bolovanis cu nisip ' ‘;ODD_E galbui, mediu indesat
1,30 -~ argilos cafeniu- galbui, mediu -p-
4,00 , £ oy indesat 4,00 FOza

Forajele executate pe luncile aluvionare, au interceptat sub solul vegetal sau

umpluturi stratificatii extrem de variabile. Stratele naturale

interceptate sunt argile
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prafoase / nisipoasez pietris consistente- vartoase, nisipuri mixte + pietris sau bolovanis
afanate sau de indesare medie, pietrisuri + bolovanis cu nisip de indesare medie, nisipuri

argiloase/ prafoase.

Local mai ales pe luncile aluvionare pot sa apara lentile argiloase nisipoase sau

nisipuri umede afénate curgétoare care necesité atentie sporité la proiectare.

7. RECOMANDARI GENERALE PRIVIND POZAREA CONDUCTELOR DE
ADUCTIUNE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI ADUCTIUNE.

Datele obfinute prin executarea lucrarilor geotehnice arata variatii in limite largi
ale caracteristicilor fizico-mecanice si a capacitatatii portante a terenului, in tabelul de

jos sunt prezentate cateva valori de referinta:

Denumirea rocilor Ic W Q° ¢ (kPa)
(KN/m?3)
Argile moi spre consistente 0,30 - 18,50 - 12-15 18-20
0,45 19,00
Argila prafoase + nisipoase moi, cu aspect turbos 0,25- 18,40- 10-12 15-16
0,40 18,80
Argila prafoase + nisipoase consistente spre - 19,50- 18-20 25-35
vartoase 20,00
Prafuri argiloase (nisipoase) mediu indesate - 18,80 - 18-20 15-18
19,20
Nisipuri (argilose-prafoase) mediu indesate - 18,40- 25-28 10-15
19,00
Pietris bolovanis cu nisip, medu indesat - 17,50- 35-40 0
17,70
Pietris rar bolovanis Tn matrice de argile nisipoase — - 17,60 — 36-38 2-6
nisipuri argiloase, indesare medie 18,00
in care:

- YV - greutatea volumica in stare natural3;

- @°- unghiul de frecare interna;

- C — coeziunea;

- Ic - indicele de consistenta.

- Pconv - presiunea conventionala de baza.

Capacitatea portanta a terenului, exprimata in general in valori ale presiunii
conventionale de baza (Pcon) sau valori calculate la stari limita, in functie de
caracteristicile constructive si clasa de importanta a constructiilor variaza in limite foarte
largi, influentata si de adancimea de fundare si regimul hidrogeologic.

In zonele cu prezenta terenurilor de fundare puternic compresibile, peste care nu
se pot amplasa conductele din cauza capacitatii de portanta slaba si datorita tasarilor
mari ce pot rezulta, se recomanda Tmbunatatirea terenului de fundare, respectiv

inlocuirea stratului compresibil cu balast.
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7.4. Pentru proiectare se vor utiliza caracteristicile fizico-mecanice ale stratelor
de fundare cuprinse in figele forajelor geotehnice.

Calculul terenului de fundare la starea limita de deformatie (SLDU-SLCP) se va
realiza conform STAS 3300/2-85.

Tasarea medie pe timpul exploatarii normale ale constructiilor preconizate va fi
de cca. Sm=1,0 - 6,0 cm care se incadreaza in valorile admise de STAS -3300/2-85,
in afara de zonele cu strate de argile cu resturi vegetale, unde trebuie adoptate solutji
adecvate de imbunatatire a terenului de fundare.

7.5. Sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti, conform Normativului C169-88, pot
fi executate pana la urmatoarele adancimi:

- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive sau slab coezive;

- 1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie

- 2,00 m Tn cazul terenurilor cu coeziune foarte mare.

In celelate cazuri sapéturile se vor executa cu sprijinire conform normativ.

7.6. Conductele se vor monta sub adancimea de inghet (0,90 m) masurata de la
coronamentul conductei pana la nivelul terenului amenajat.

Conductele se vor izola corespunzator pentru evitarea pierderilor de apa, care
pot cauza deprecierea caracteristicilor fizico — mecanice al terenului de fundare.

Conductele se vor aseza pe pat de nisip, in asa fel, incat sa fie asigurate
urmatoarele grosimi:

- sub conducta 10 cm

- partile laterale 20 — 25 cm pe ambele laturi;

- peste conducta 20 cm.

7.7. Datorita pozarii conductelor de-a lungul principalelor cai de comunicatii,
rambleerea santurilor se va realiza corespunzator, prin compactarea stratelor succesiv
depuse, pentru evitarea tasarii zonei rambleate, care ar provoca distrugerea structurii
rutiere in zona respectiva.

7.8. Nivelul apelor subterane a fost interceptat la adancimile figurate pe fisele de
foraj. Nu sunt indicii privind agresivitatea naturala a apelor freatice asupra betoanelor si
metalelor.

in zonele cu prezenta nivelului apei freatice in apropierea suprafetei terenului se
vor realiza epuismente normale, pentru eliminarea apelor din sapaturi in perioada pozarii
conductelor

7.9. Sapaturile pentru turnarea fundatjilor pot fi executate vertical sau cu taluz
1/2, cu respectarea prevederilor Normativului C169-88 privind masurile de sprijinire Tn

cazul stratelor necoezive.
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8. ADANCIMEA DE INGHET, conform STAS-6054-85 pentru zona Miercurea

Ciuc, este egala cu -100-110 cm respectiv 90-100 cm pentru zona Odorheiu Secuiesc.

9. SEISMICITATEA ZONEI: Conform Normativ P100-1-2013, intreg
amplasamentul se situeaza in zona cu o acceleratie seismica a terenului ag = 0,15 g si

perioada de colt Tc=0,7 sec.

10. TERENURILE in care se vor executa sapaturi, se incadreaza conform

normativului TS din 1981, dupa urmatorul tabel:

Denumirea rocii Categorie de teren dupa modul de
comportare la sapat
manual mecanic

Pamant vegetal usor [

Praf argilos mijlociu [

Argila prafoasa, argila mijlociu Il

Argila nisipoasa tare I

Nisip usor Il

Nisip argilos mijlociu I

Nisip prafos mijlociu I

Pietris cu bolovanis colmatat cu nisipuri | foarte tare i

argiloase si argile nisipoase

Marna foarte tare 11

Intocmit
Ing.geol. Rubel Tibor
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