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Titlu proiect:

EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE
MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN

AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE

S.C. TADECO CONSULTING S.R.L.
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Str. Banki Donat, nr.27
Tel 0267 351 390
Fax: 0267 351 739
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GUVERNUL ROMANIEI

S.C. GOSPODARIE
COMUNALA S.A.

S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A.
Sfantu Gheorghe

S.F
Data:

Decembrie
2022

Scara:
Ing. Anca Tofan

211/13.12.2022

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE
CATRE “CONSTRUCTOR” NORMELE SI
LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Plansa nr.: CV-SF-SFG-PS-011:500

Plan de situatie
 Extindere conducta de canalizare menajera,

Mun.Sfantu Gheorghe

LEGENDA

Conducta de canalizare menajera - extindere

NOTA:
1. Toate dimensiunile si cotele vor fi verificate pe teren inainte de inceperea lucrarilor;
2. Toate dimensiunile sunt in milimetri daca nu este specificat altfel;
3. Toate cotele sunt in metri daca nu este specificat altfel;
4. Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura pentru pozarea conductelor de alimentare cu apa se vor

executa sapaturi de sondaj pentru depistarea retelelor edilitare existente. Sapatura de sondaj se
face in prezenta detinatorilor de retele edilitare subterane;

5. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala;
6. Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi

solutionate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor, prin Dispozitii de Santier;
7. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de

sub tensiune;
8. Ridicarile topografice sunt realizate in sistem STEREO 70, iar cota de referinta este nivelul Marii

Negre;
9. Traseele conductelor existente sunt estimative;
10. Pozitiile bransamentelor consumatorilor la reteaua de distributie se vor stabili la executie, de comun

acord cu proprietarii.
11. ANTREPRENORUL VA RESPECTA, IN MOD OBLIGATORIU, NORMELE SI LEGISLATIA DE

PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE.

NOTA:
* CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE NORMALA "C" CONFORM
  H.G. 766/1997.
* VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE SE FACE LA CERINTELE FUNDAMENTALE B11 (B9) SI Se (Is),
CONFORM H.G. 925/1995, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
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