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CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA
LUCRARI DE CONSTRUCTII - GENERALITATI

1.1. PROGRAMUL DE EXECUTIE
Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul aprobat de Investitor, grafic care face pcrie‘ |nfeb¢c:’rp dngr\
conditiunile speciale de executie din cadrul contractului. '“""(:.\
Ofertantul (Antreprenorul) dupa ce a primit comunicarea de acceptare din partea Investitorului | in maximumm 30 zile;; Q
va supune aprobarii acestuia un grafic de executare a lucrarilor, in care acestea sunt esalonate ‘ih-ard]

tehnologica a executiei, pentru fiecare obiect in parte, component al intregii lucrari ofertate.

1.2. MODIFICARI DE PROIECT
1.2.1. Orice modificare de proiect se va face in conformitate cu prevederile "Conditiunilor speciale de executie” din
contract, modificari care trebuie sa obtina acordul Consultantului si al Investitorului, cu toate consecintele care
decurg din aceasta situatie.
1.2.2. Daca “Investitorul” cere o lucrare care nu este prevazuta in contract, atunci Antreprenorul are dreptul la o
plata suplimentara , cu mentiunea ca acesta frebuie sa convina cu Invstitorul asupra pretulu inainte de inceperea
lucrarilor respective.

1.3. BORNE S| COTE DE NIVEL
1.3.1. Investitorul are obligatia de a preda in scris borne de nivelment in imediata apropiere a santierului, pozitia
acestora si valoarea cotelor de nivel.
1.3.2. Antreprencrul, are obligatia sa verifice valoarea cotelor de nivel si sa faca cunoscut investitorului, in scris, in
cazul ca se constata erori.

1.4. IMPREJMUIREA SANTIERULUI
1.4.1. Investitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului suprafata de teren, libera de orice obligatii,
necesara activitatii de santier, avand sarcina de a fixa pe teren limitele acestuia.
1.4.2. Antreprencrul cre obligatia de a imprejmui provizoriu pe durata derularii contractului, teritoriul santierului,
peniru a-l proteja de accesul publicului, de circulatia rutiera, sau de vagaboenddjul animalelor,
Se prefera imprejmuirea realizata cu panouri pline.
1.4.3. Imprejmuirea va avea de regula o singura poarta de acces in incinta, in scopul asigurarii unui control eficient
asupra circulatiei in saniter.
In cazuri bine justificate se admite si existenta unei a doua intrari.
1.4.4. Antreprenorul este obligat sa amenajeze parapeti in jurul tuturor transeilor si excavatilor deschise, sa
construiasca podete provizerii, acolo unde se iveste necesitatea, pentru a evita accidentele de munca si pentru a
permite accesul personalului de lucru si al vehiculelor de fiecare parte a santurilor.
1.4.5. In cazul ca Antreprenorul are nevoie de spatiu suplimentar de lucru sau peniru depozitarea materialelor, in
scopul aduceri la indeplinirea confractului, va infreprinde demersurl proprii, de comun acord cu Investitorul acesta
din urma suportand toate cheltuielile si taxele pentru folosirea temporara a acestor terenuri.
1.4.6. Daca Antreprenorul constata intarzierea in preluarea terenului si suporta cheltuieli suplimentare din cauza
Investitorului , la cerere, Investitorul ii va acorda o prelungire a duratei de executie a lucrarilor si va acoperi
cheltuielile suplimentare.
1.4.7. Nu se admite atacarea lucrarilor din contract fara realizarea imprejmuirii santierului.
1.4.8. Antreprenorul este obligat la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a
retelelor de utilitati a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradir sau limitari din vina proprie.

1.5. ACTE NORMATIVE OBLIGATORII
1.5.1. In Anexa sunt aratate actele normative, alcatuite din STAS-uri, normative si instructiuni, cu indicatia unde sunt
publicate.
Actele normative citate acopera aspectele privind calitatea materialelor, punerea in opera a acestora si condictiile
de calitate care se cer pentru realizarea lucrarilor.
1.5.2. In cazul ca Furnizorul poate oferi materiale, arficole si produse de calitate aproximativ egala cu cele prevazute
in actele normative mentionate la punctul 1.6.1, atunci Antreprenorul va trebui sa obtina aprobarea Investitorului sau
a Consultantului.
In aceasta situatie Antreprenorul va inainta Investitorului spre aprobare, odata cu cererea respectiva, o copie de pe
standardul strain privind calitatile materialului respectiv sau un act emis de Furnizor, in care sa ateste calitatile acestui
material, in paralel cu prevederile STAS pentru materialul indigen.
Aprobarea sau refuzul “Investitorului” va fi comunicata Antreprenorului in maximum 14 zile de la primirea cereril.
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1.6. MONSTRE S| MATERIALE
1.6.1. Materialele trebuie sa fie de calitate prescrisa de documentatile de executie si in conformitate cu prevederile
actelor normative, urmand sa fie supuse la diverse probe atunci cand investitorul sau Consultantul le solicita.
1.6.2. Documentatia de executie va prevede o lista de mostre de materiale sau arficole, pe masura derularii
contractului, in scopul trimiterii acestora la testarea prin incercari de laborator.
Costul probelor si incercarilor va fi superiat de Antreprenor.
1.6.3. Daca Investitorul sau Consultantul comanda testarii pe mostre neprevazute in documentatie, atunci costul
acestora va fi suportat de Investitor.
1.6.4. Cheltuielile pentru prelevarea si incercarea probelor din materialele, pozate in opera care se dovedesc
necorespunzatoare calitativ, vor fi suportate de Antreprenor. In coz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Investitor.
1.6.5. In cazul in care lofurile de matericle (otel beton, cabluri, ciment, agregate, aditivi, elemente prefabricate, etc)
nu indeplinesc conditiunile de calitate garantate de certificatele calitate sau actele normative, se va interzice sau
sista imediat utilizarea lor si se vor sesiza de urgenta, Investitorul, Furnizorul si Organele pentru controlul calitatii
produselor.
Instiintarea nu va depasi 48 ore de la constatare.
Furnizorii sunt obligati ca in termen de 15 zile de la primirea comunicarii Anfreprenorului sa remedieze sau sa
inlocuiasca elementele de constructii din punct de vedere calitativ, (Prevedere C 140-84/Cap.10/art.10.3).
1.6.6. Testarea calitativa a mostrelor este o activitate ce este organizata de Antreprenor, fie in laboratoare proprii,
dotate corespunzator, fie in laboratoare specializate, pe baza de plata.
1.6.7. Testarea materialelor va fi astfel organizata de Antreprenor incat sa se evite intarzierile in programul de lucru.

1.7. RETEAUA DE UTILATI PUBLICE
1.7.1. Antreprenorul are obligatia de a obtine toate informatiile de la serviciile utilitatilor, privind pozitia retelelor si le
va face imediat cunoscut Investitorului si Consultantului.
1.7.2. Crice deteriorare produsa din cauza derularii programului de lucrari contractate la retelele de utilitate publica
va fi suportata de Antreprenor in ceea ce privesc chelfuielile pentru remedierea situatiei.
1.7.3. Orice devierea sau modificare permanenta sau temporara a retelelor publice va fi permisa numai dupa
otinerea aprobarii de la fiecare detinator a utilitatii respective.
1.7.4. Devierile temporare si restaurarec retelelor se fac pe cheltuielile Antreprenorului.
1.7.5. Devierile definitive a retelelor, care prin poztia lor impiedica complet constructia obiectivului din cadrul
contractului vor fi platite de catre Investitor.
1.7.6. Antreprencrul are obligatia sa asigure prin mijloace materiale provizorii sau permanente (suporti sau alte
reazeme) sustinerea canalelor, conductelor, cablurilor sau structurilor existente, care altfel ar putea fi susceptibile de
deteriorare, din cauza lucrarilor din cadrul contractului.
Masurile de asigurare temporare cat si masurile de asigurare definitive pentru retelele de utilitate publica trebuie sa
fie aprobate in scris in prealabil executiei lor, de catre detinatorul retelei, cat si de Consultant.
Costurile acestor lucrari vor fi incluse de Antreprenor in capitolul de sapaturi si vor fi suportate financiar de Investitor.

1.8. ALIMENTAREA CU APA S| ENERGIE ELECTRICA
1.8.1. Anfreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea cu apa si energie electrica si va plati toate cosutirle si
cheltuielile care decurg din folosirea apei si a energieie electrice.
1.8.2. Acolo unde apa nu poate fi asigurata din reteaua publica, Antreprenorul se va ingriji pentru obtinerea de apa
dintr-o alta sursa.
1.8.3. Antreprenorul general are obligatia de a asigura accesul la sursa de apa si de energie electrica a
subantreprencrilor sau sau a antreprencrilor angajati de Investitor.
1.8.4. Plata consumului de apa si de energie electrica priveste pe fiecare Antreprencr sau Subantreprenor in parte.

1.9. RELATIILE CU ALTI ANTREPRENORI
1.2.1. Antreprenorul general este cbligat sa asigure toate conditiunile pentru activitatea celoralli antreprenori, fie a
subantreprencrilor, fie a Antreprencrilor angajati direct de Investitor, pentru realizarea lucrarilor din incinta santierului
sau pentru lucrari adiacente acestuia.
1.9.2. Antreprenorul general va asigura acces adecvat si spativ de lucru, in conformitate cu directivele
Consultantului.
1.9.3. Antreprenorul general va tine seama in devizul oferta ca lucrarile mentionate la punctele 1.10.1 si 1.10.2 sa fie
incluse sub forma de costuri suplimentare.
1.9.4. Anfreprenorul general sau Antreprenorul este raspunzator fata de Investitor pentru respectarea de catre
Subantreprencriisau a prevederilor legale si profesionale.
Partenerii de contract raspund fiecare pentru greselile proprii.
1.9.5. Daca in cursul derularii contractului se produc o dauna unei parti terte, atunci partile confractuale raspund
solidar, dupa gradul de vinovatie al fiecarui partener, daca in clauzele contractului nu s-a prevazut altfel.
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1.9.6. Litigiile dintre partile contractului sunt de competenta instantei judecatoresti in raza careia se situeaza lucrarea
respectiva.

1.9.7. Litigile nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj, daca partile in litigiv convin astfel,
arbitrii frebuind sa fie alesi de parti de comun acord.

1.10. CLADIRILE PROVIZORII DE SANTIER
Anfreprenorul va supune Consultantului spre verificare si respectiv spre aprobare  Investirorului, detalii cu birourile,
magaizile, dormitoarele, deporzitele etc, temporare propuse incinte de atacarea construirii acestor cladiri.
Toate aceste constructii vor fiintretinute pe cheltuiala exclusiva a Antreprenorului.
1.10.1. BIRCUL PENTRU DIRIGINTELE DE SANTIER
a). Anfreprenorul va asigura o incapere de minimum 16 mp, dotata cu rafturd si dulapuri pentru depozitarea
proiectelor si a corespondentei de lucru. de asemenead incaperea care deserveste pe Diriginte si Consultant, va fi
dotata cu 2 birouri, 2 mese si cca é scaune, pentru a se crea conditiuni corespunzatoare unei activiati tehnice de
verificare si control.
b). Acest birou va mai fi dotat cu 2 randuri de echipament complete (casca, salopeta si cizme de cauciuc) pentru
Diriginte si Consultant.
¢). Infretinerea curateniei si costul luminatului pe intfreaga durata a santierului privesc pe Anfreprenor.
1.10.2. BIROUL PERSONALULUI TEHNIC AL SANTIERULUI
Anfreprencrul va asigura o incapere de minimum 20 mp, dotata cu dulapuri. rafturi, mese si scaune pentru
depoztarea proiectelor, intinderea planurilor si pastrarea actelor santierului.
In acest spatiu conducatorul lucrari va convoca personalul de productie al santierului in vederea explicarii
tehnologillor de lucru, a masurilor operative pentru realizarea contractului sau sedintelor cu factori interesati in
finalizarea lucrarilor.
1.10.3. ALTE CLADIRI SI CONSTRUCTII
a). Santierul va crganiza spatii pentru depozitarea materialelor, crganizate in antreprize de lucru.

1.11. SEMNALIZAREA, ILUMINAREA SI PAZA
1.11.1. Santierul si lucrarile vor fi luminate in intregime pana la 1/2 ore dupa rasaritul soarelui sau ori de cate ori
vizibilitatea este slaba in scopul de a se evita accidentele de circulatie ale personalului de santier sau ale publicului
care au acces inincinta.
1.11.2. Lampile vor fi amplasate astfel incat asezarea lor sa fie aprobata de organele de protectie ale muncii si vor fi
mentinute fit timpul intr-o stare de curatenie corespunzatoare.
1.11.3. Obiectele vor fi semnatizate cu pancarte, care vor arata denumirea si caracteristicile geometrice si
functionale ale acestora.
De asemenea Antreprenorul mai este obligat sa planteze pancarte, avertizoare cu masuri de prevenire impotriva
accidentelor de munca, la fiecare obiect in parte, in functie de caracteristicile constructive ale acestuia.
1.11.4. Sanfierul va fi inzestrat cu paznici de noapte si de sfarsit de saptamana, numarul acestora fiind stabilit de
Antreprenor in functie de marimea si configuratia teritoriului imprejmuit, incat acesta sa fie asigurat impofriva furturilor
sau al actelor negative.
1.11.5. Antreprenorul va asigura semnalizarea corecta a cailor de acces pentru evitarea accidentelor de circulatie.

1.12. CURATIREA SANTIERULUI
1.12.1. Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructile de organizare, cat si acelea care fac parte din
confract vor fi tinute in mod permanent in stare de curatenie.
1.12.2. Antreprenorul este cbligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si
municipalitatii etc., in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor.

1.13. MATERIALE REZULTATE DIN EXCAVATII S| DEMOLARI
1.13.1. Antreprenorul nu are voie sa vinda nici un material rezultat din excovatii, demolari sau alte lucrari asemeneaq,
executate pe santierul sau decat numai cu AUTORIZATIA SCRISA A INVESTITORULUI .

1.13.2. Refolosirea oricarui astfel de material arheologic in lucrari contractate trebuie sa aiba aprobarea prealabila a
Consultantului.

1.14. INSPECTIA CONSULTANTULUI SI A INVESTITORULUI
1.14.1. Antreprencrul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatile pentru a abilita pe Consultant si pe Investitor,
sau pe reprezentantii acestora, pentru ca ei sa-si indeplineasca in mod corespunzator inspectia pe santier, ori de
cate ori acestia le solicita pe timpul derularii contractului.
1.14.2. Consultaniul si Investitorul vor nofifica Antreprenorul ziva si ora cand intenfioneaza sa efectueze inspectia
lucrarilor in perioada de garantie.
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Antreprenorul este obligot sa fie reprezentat la inspectie la data si ora nofificata, de un reprezentant autorizat cu
raspundere pentru masurile care urmeaza sa fie luate.

1.14.3. Orice notificare se considera ca este facuta in momentul in care reprezentantul Investitcrului sau al
Consultantului depune pe biroul responsabilului tehnic nota scrisa, pe care acesta semeneaza de primire, marcand
inclusivdata pe copia notei.

1.15. STRUCTURA DE ORGANIZARE A SANTIERULUI
1.15.1. Antreprenocrul este obligat sa asigure, o structura de organizare care cuprinde personal calificat calitativ, cu
experienta si bine dozat din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasa a programului de
constructii si prevederilor contractului.
1.15.2. Anfreprencrul, in organizarea de santier propusa, va arata structura personalului, cu toate detalile
profesionale ale fiecarui post, ca: varsta, calificare, experienta, specializare, etc.
1.15.3. Antreprenorul trebuie sa comunice Investitorului numele “RESPONSABILULUI TEHNIC", care trebuie sa fie atestat
tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea Antreprenorului.
1.15.4. Antreprenorul va include in organizarea de santier si 0 grupa de menagement pentru realizarea contractului
in cat mai bune conditiuni.
1.15.5. Grupa de management va fi condusa de responsabilul tehnic, care va fi un inginer cu experienta de cel
putin 10 ani activitate in realizarea de proiecte similare.
1.15.6. Personalul ajutator care alcatuieste grupa de management, va fi numeric dimensionat in functie de
amplasarea si complexitatea lucrarii, avand experienta si cunostintele necesare.
1.15.7. Daca in timpul derularii contractului Investiroul sau Consultantul considera grupa de management organizata
de Antreprenor nu actioneaza la un standard acceptabil, atunci acesta {Anfreprencrul) va anggja un manager
Consultant, care trebuie sa fie aprobat de Investitor.
1.15.8. Infre indatoririle grupei de management vor fi incluse urmatoarele:
a). Pregatirea planificarii, o programelor de lucru si a relatilor cu autoritatile publice;
b). Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care sunt posibili sa efectueze derularea in timp a
contfractului;
c). Elaborarea propunerilor pentru moedificarea planificarii din cauza care s-au ivit pe parcurs;
d). Aprecierea continua a metodelor si rutinelor Antreprenorului, relative la viteze de executie si efectul lor asupra
eficientei indeplinirii contractulu’;
e). Planificarea anficipata pentru necesarul de resurse, luindu-se in considerare posibilele lipsuri si intarzieri in
ajungerea pe santier a materialelor si gasirea de solutii pentru a evita stagnarile cauzate din aceste motive;
f}. Culegerea si prelucrarea ultimilor informatii necesare la intalnirile de lucru cu Antreprenorul si Consultantul.
e). Prepararea rapoarielor lunare ce frebuie sa fie inaintate Consultantului de catre reprezentantul Antreprencrului.

1.16. REMEDIEREA DEFECTELOR S| CURATENIA PE SANTIER
1.16.1. Anfreprenorul este obligat sa refaca sau sa remedieze, pe parcursul lucrarilor, orice lucrare sau parte de
lucrare neccrespunzatoare din punct de vedere calitativ.
1.16.2. Idem, sa indeparteze si sa inlocuiasca materialele care sunt calitativ necorespunzatoare.
1.16.3. Lucrarile vor fi mentinute curate in permanenta eliberate de moloz sau de alte resturi de materiale.
1.16.4. Nu se va plati nici o lucrare pana cand acesta nu este terminata, in stare curata, iar lucrarile de remediere
efectuate in mod complet.
1.16.5. Inainte de a se cere receptia preliminara sau finala a lucrarilor sau a unei parti din acestea, Antreprenorul
trebuie sa le inspecteze el insasi, in prealabil, ca sa se convinga ca ele sunt intr-o conditie corepsunzatoare, din
punct de vedere calitativ, pentru receptie.
1.16.6. In cazul in care Antreprenorul, la dispozitia scrisa a Consultantului, nu executa prevederile de la art.].21.1;
1.16.2 si 1.16.3., Investitorul are dreptul sa angajeze si sa plateasca altor antreprenori realizarea acestor lucrari,
cheltuielile aferente urmand a fi recuperate de catre Investitor de la Antreprenorul contractant.

1.17. CURATENIA FINALA A SANTIERULUI
1.17.1. La terminarea lucrarilor Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilgjele de constructii, surplusul de
materiale, ambalajele, deseurile si lucrarile provizorii.
1.17.2. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi semnat si de
Consultant care trebuie sa ateste co lucrarile au fost executate conform contractului, caietului de sarcini si
dispezitilor consultantului.
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PERETI INTERIORI DESPARTITORI DIN PANOURI GIPS CARTON

1. GENERALITATI

Prezentul capitol cuprinde specificatii tehnice de executie privind peretii despdartitori din panouri gips
carton pe structur& metalica.

Se recomandd ca furnizorul de produse din gips carton sa fie si cel care le monteazd, evitand astfel o serie
de nedgjunsuri care ar putea apdrea in corelarea furnizor-monteur.

Atat panourile de gips carton cat si structura metalicd si accesoriile aferente montarii sunt din import.

2. MOSTRE S| TESTARI

Inginte de comandarea §i livrarea oricGror materiale se va pune la dispozitia beneficiarului si a
proiectantului de arhitecturd spre aprobare, mostre (fragmente) pentru fiecare fip de produs.

Prin aprobarea mostrelor de catre consultanti se inpelege § aprobarea modului de echipare.

3. MATERIALE SI PRODUSE

Panourile de GIPS CARTON folosite in spatile cu umiditate mare (bai sau grupuri sanitare) sa fie rezistente la
umiditate.

Structura metalicd necesard montarii panourilor de GIPS CARTON constd din profile cu secpiunea "U" si
profile de legaturd@ cu pardoseala, tavanul sau alti pereti care se fixeazd cu stift rotativ sau dibluri metalice.

lzolarea fonicd@ in spatiul liber din interiorul peretelui se va realiza cu fibre minerale in role sau placi.
Montantii verticali (profile) se ordoneazd la interax de 60 cm.

4. MONTAREA S| FINISAREA PERETILOR

Se realizeazd mai infii structura metalicd din profile. Acolo unde apar obiecte sanitare (chiuvete,
spdlatoare, baterii, etc) structura metalicd trebuie sa contind §i profile orizontale la indltimea ce corespunde
obiectului ce se monteaza.

Montgjul primei fete a peretelui cu un panou intreg - Pancurile se fixeazd cu suruburi autofiletante asezate
la interax de 25 cm.

Dupd& mentarea primei fete a peretelui §i executarea instalatilor sanitare si electrice, in spativl liber din
grosimea viitorului perete se monteazd izolatia fonica din fibre minerale.

Prin montarea celei de-a doua fete, peretele de GIPS CARTON capdatd stabilitatea sa finald, pregatit
pentru tratarea rosturilor, legaturilor si a capetelor de suruburi.

La imbinarea panourilor se monteazd o band& de etansare in doud straturi care va acoperi perfect
imbinarea dintre panouri; eventualele imperfectiuni se vor elimina cu hirtie abraziva.

Pe panourile GIPS CARTON cu rosturile prelucrate se aplicd un grund. Prin aplicarea lui se compenseazd
diferentele de capacitate de absorbtie a suprafetei de carton si a zonelor prelucrate cu gpaclu.

Dupd uscarea grundului se aplicd zugraveala (vopsitorie) cu var plastic lavabil.

5. CONDITII DE CALITATE

Se va urmari ;

- aspectul §i starea generald;

- elemente geometrice: planeitate, verficalitate etc:

- respectarea culorilor in concordantd cu proiectul;

- fard pete, defecte etc.

Eventuale neconcordante, executantul cu beneficiarul si proiectantul vor decide : inlocuri, completari,
modificéri sau alte situatii ce se impun.

TENCUIELI EXTERIOARE

MOSTRE SI TESTARI

Toate mortarele si semipreparatele (ex.mortarele preparate cenfralizat) ce se foloseste la executarea tencuielilor
exterioare cbisnuite, se vor pune in opera numai dupa verificarea si conducatorul tehnic al lucrarii corespondentei
lor cu prevederile si specificatiile standardelor in vigoare.

Verificarea se face pe baza documentelor care insotesc materialele la livrare prin examinarea vizuala si prin
incercari de laborator facute prin sonda;.

MATERIALE
Materialele folosite pentru executarea tencuielilor exterioars obisnuite sunt cele de la standardele de referinta.
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LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Livrarea materialelor de preparare @ mortarelor si a semipreparatelor (mortare preparate centralizate) folosite la
tencuieli se face in conditile aratate la "Mostre si Testari*'.

Varul stins (manual sau mecanizat) se pastreaza in gropi cel putin 2 luni pana la punerea in cpera.

Varul bulgari sau praf (in saci) buncare sau soproane inchise.

Cimentul vrac se pastreaza in silozuri, buncare sau soproane inchise,

Transportul pe distante mici se face cu fomberoane, roabe, dumpere pitice, bene sau pompe.

Pe distante mari se face cu autocamioane, basculante speciale sau avtoagitatoare

Pe verticala se face cu macarale, elevatoare, pompe sau trolii instalate pe sol

Mijloacele de transport sa fie etanse, curate, si sa permita fara efort golirea rapida

Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant

Durata maxima de transport va fi de maxim 1,0 ore de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment-var
fara intarzietor de priza

10. In cele de intarzietor de priza durata maxima va fi de 16 ore

FORE0N SO OGP ==

EXECUTIA LUCRARILOR
OPERATIUNI PREGATITOARE
« Safie terminate toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterior ar putea provoca detericrarea tencuielilor

+« Suprafetele suport sa fie curate, fara urme de noroi, pete de grasime etc.

« Stratul suport sa fie rigid, plan uscat, rugos, si sa nu permita cbater! de la verticalitatea si planeitatea
. Rosturile zidariei de caramida vor fi curatate cu o scoaba pe o adancime de 3-5 mm

+« Suprafetele netede de beton ver fi aduse in stare rugoasa

STRATUL SUPORT

Stratul suport va consta din zidarie de caramida, din blocuri mici de beton, blocuri b.c.a. sau din beton executat
conform specificatiilor.

TRASAREA SUPRAFETELOR

. Dupa controlul si pregatirea stratului suport urmeaza trasarea suprafetelor de tencuit

« Trasarea se face cu repere de mortar (stalpisori) scoabe metalice lungi, sipci de lemn sau repere metalice
. Se verifica modul de fixare al reperilor pentru obtinerea unui strat de mortar cu grosimea stabilita

EXECUTAREA TENCUIELILOR

AMORSAREA

+ Suprofetele de tencuit vor fi stropite cu apa se vor amorsa prin stropirea cu un sprit in grosiem de 3 mm.

+ Suprafetele de ziduri de caramida vor fi amorsate prin strop (dupa stropirea cu apa) cu mortar fluid de 3 mm
grosime cu aceeasi compozitie ca si mortarul grund.

+ Suprafetele de beton, zidarie blocuri mici din beton sau zidarie blocuri b.c.a. se vor amorsa prin stropirea cu
amestec de ciment si apa (lapte de ciment)

GRUNDUL

Cel mai gros strat al tencuielii numit "grund” [de 5-20 mm) se va aplica la cel putin 24 ore de la executia
spritului, pe suprafetele de beton sila 1 ora pe zidarie de caramida.

Pe suprafata de zidarie caramida amorsate numai prin stropirea cu apa se poate aplica imediat grundul.

Pe timp caldurcs cand suprafata spritului este prea uscato se va uda in prealabil inainte de aplicarea
grundului.

Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizat in unul sau doua reprize

Aplicarea spritului si grundului pe fatadele cladirilor se face de sus in jos de pe schele montate la 50 cm
fata de suprafata cladirilor

Este interzisa aplicarea grundului pe suprafete inclinate sau daca exista pericolul sa inghete grundul inainte
de intarire

Aplicarea grundului pe timp de arsita se face luandu-se masuri contra uscarii rapide (acoperirea
suprafetelor grunduite cu rogojini umezite cu apa).

STRATUL VIZIBIL (TINCI)

Inainte de aplicarea stratului vizibil se va controla suprafata grundului ca sa nu fie uscata, sanu aiba
granule de var nestins care prin hidratare sa impuste.

Stratul vizibil al tencuieliler se va executa cu un mortar numit “tinci” de aceeasi compoztie cu a grundului,
eventual cu o cantitate mai mare de var- pasta si nisip fin (granulate panala 1 mm).

Stratul vizibil va avea grosimea de 2-5 mm

-
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Tinciul se arunca cu mistria la anumite intervale de timp (cca.5 min.) astfel ca infre aceste intervale sa fie
nivelati cu drison.

Stratul vizibil se va prelucra in functie de materialele si sculele utilizate, tencuielile respective purtand
denumirea : driscuite, gletuite, sclivisite, decorative din materiale speciale etc.

PROTEJAREA LUCRARILOR

Dupa executarea tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia lor la intarirea mortarului de urmatoarele
actiuni:

- umiditatea mare care intarzie intarirea mortarului alferandu-|

- uscarea fortanta din curent de aer, expunerea indelungata la soare, care dezhidrateaza mortarul si
contractandu-se apar crapaturiin fencuiala

- lovituri, vibratii (provenite din darea in exploatare a cladirii incinte de termen

- inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor

TERMINAREA LUCRARILOR
Dupa terminarea lucrarilor de tencuiali interioare obisnuite se va curata resturile de mortar cazute apoi, se
vor pregati aceste suprafete in vederea altor lucrari ca zugraveli, vopsiterii cu VINAROM etc.

VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI
Se vor face verificarila :
- aspectul si starea generala cercetand suprafata tencuita
- elementele geometrice (grosime,planeitate, etc)
- aderenta tencuieli pe stratul suport
- corespondenta cu proiectul
In cazul in care prin ciocanire cu ciocanul de lemn suna a “gol" aratand desprinderea tencuielilor, acestea
se desfac de pe infreaga suprafata dezlipita si se refac.

MASURATORI SI DECONTARE
Tencuielile se vor plati la m2 de tencuiala conform planselor din proiect.
Mortarul (materiale si preparare) se vor plati separat.

VOPSEA LAVABILA ALBA LA PERETI

Generalitati si utilizare

» vopsea alba pe baza de dispersie, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare;

* aspect semiviscos, cmogen;

« ufilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, placi de gips-

carton, beton si de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente.

Elemente caracteristice principale:

« se aplica foarte usor, are aderenta deosebita la suport si putere mare de acoperire;

« pelicula este continua, uniforma, mata, umple foarte bine porii si este permeabila la vapori de apa.
Instructiuni de aplicare.
Suprafete de baza indicate: toate suprafetele uscate si curate. Inainte de utilizare continutul din recipient se
amesteca foarte bine.

Amorsarea suprafetelor incintea aplicarii produsului

- are ca scop impregnarea suportului si ancorarea stratului de vopsea deja existent pe perete, in cazul in care
acesta este destul de rezistent si nu s-a indepartat

- deasemenea se urmareste cresterea aderentei dintre produsul aplicat si suport

- amersarea se face numai dupa ce suprafetele curatate, reparate, au fost complet uscate

- zonele reparate trebuie amorsate suplimentar datorita gradului mai mare de absorbtie pe care il prezinta

- pentru aplicarile la interior amorsarea consta in aplicarea amorsei diluata cu apa rece (15-25°C) pana la max. 1:4;
dupa uscare amorsa nu trebuie sa formeze pelicula (strat lucios); se vor face teste pe portiuni mici de perete; dupa
grunduire suprafata trebuie sa fie rezistenta la zgariere: daca nu s-a obtinut aceasta caracteristica se va mai aplica
un strat

- pentru aplicarile la exterior amorsarea se face prin aplicarea amorsei diluata cu apa rece(15-20 °C) pana la max.
1:4.
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1. Tencuieli de Se curata de murdarie si praf.
var-ciment, gleturi, placi de ghips-carton, Tencuielile noi trebuie sa fie uscate (cca. 4 saptamini de la
zidarii, beton punereq in operq).

La tencuielle vechi zonele reparate trebuie sa fie de
asemenea uscate.

2 Vopsitorii de dispersie existente si rezistente Se curata bine de mizerie si praf iar zonele deteriorate se
repara cu materiale pe baza de ipsos

3. Tencuieli vechi minercle foarte absorbante Se curaia de praf sau mizerie
si/sau fragile

4, Zugraveli existente din huma sau var ,  Se inlatura complet in preclabil prin spalare sau razuire, iar
vopsitori de  disperisie  existente si fragile, zonele detericrate se repara cu ipsos, materiale pe baza de
prafoase ipsos

Mod de aplicare.
« materialul se aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare air-less. In cazul pulverizarii air-less se recomanda duza
0,026 - 0,031 toli sau 0,66 - 0,79 mm, presiunea de 160 - 180 bari si unghiul de pulverizare 400 - 80 0;
* pentru prevenirea aparitiei nadelor si a depunerilor se va aplica fiecare strat de vopsea intr-o singura etapa in
procedeul ,umed pe umed" (fara intrerupere);
+ temperatura minima de aplicare: + 50C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator;
= curatirea uneltelor de lucru se face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare.
Consumul specific mediu
- suport neted = cca. 100 mi/mz2.
- suport cu granulatie medie - cca. 125 ml/m2
- suport cu granulatie mare - cca. 140 ml/m2.
Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.
Pe suprafete foarte rugoase se va aplica corespunzator o cantitate mai mare.

TAMPLARIE INTERIOARA, USI LEMN MASIV / MDF - conf. tablou de tamplarie

GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditile ce trebuie respectate, la executarea, montarea si receptionarea
lucrdrilor de montaj usi interioare din MDF .
1. STANDARDE $l NORMATIVELE DE REFERINTA:
Legea 10/1995 Calitatea in constructii
STAS 4670-74 Modularea construction Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social-culturale.
STAS 1637-73 Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fetei usilor si ferestrelor, a sensului de rotatie pentru
inchiderea lor si notarea lor simbolica.
STAS 2419-88 Accesoril metalice pentru tamplarie. Manere, butoane, silduri si rozete
STAS 1547-86 Accesorii metalice pentru tamplarie. Balamale ingropate cu aripi plane
2.  CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Teate materialele folosite trebuie sd corespundd standardelor In vigoare, cu respectarea prescriptilor privind
calitatea lor.
Confectionarea si montarea se va face conform proiectului, respectiv a detalilor de executie elaborate de furnizor si
aprobate de proiectantul general.
Toate usile vor avea certificate de calitate europene, sau agremente tehnice romanesti.
3. LUCRARI PREGATITOARE
Structura si placarea peretilor vor fi receptionate (cu eventualele deficiente remediate).
Suprafetele suport nu vor prezenta abateri de la planeitate si verticalitate mai mari decat cele admisibile in
prescriptile tehnice in vigoare.
Ramele t&@mpldriilor frebuie s& fie montate impreund cu subansamblele lor care vor fi ascunse
4, PRESCRIPTII DE EXECUTIE
Intr-o prim& fazd se vor monta prinderile din otel ce vor asigura tocurile. Inainte de fixarea efectivd, este importantd
verificarea planeitdtii si a corespondentei cu sistemul de prindere cu tocul.
Foile de usa( trebuie sa fie compatibile cu tipul de toc se monteazd in toc) se regleazd si se receptioneazd reglate si
fara deficiente de inchidere sau functionare.
5,  CONDITII DE DEPOZITARE, LIVRARE $I TRANSPORT

-8-
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Deporzitarea si transportul se va face conform prescriptiilor furnizorului de usi.

6. RECEPTIONAREA LUCRARILOR

La receptionarea lucrdrilor, comisia de receptie va controla aspectul general in ceea ce priveste corespondenta
acestuia cu proiectul, planeitatea, orizonfalitatea sau verticalitatea suprafetelor. Verificarea crizontalitatii - si
verticalitatii se face cu ajutorul firului cu plumb, al nivelei cu bula de aer si al unui dreptar.

Tindnd seama cd asemenea lucrdri sunt cu un caracter de finisaj pretios, introduse anume pentru Imbunatatirea
calitatii, receptia se va face cu toatd exigenta, nerespectarea conditilor de mai sus ducénd la respingerea lucrdrii,
7. MASURI DE PROTECTIA A MUNCII

- Norme Republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii §i Ministerul San&tatii cu adresele nr.34/75 si
60/75 completate cu Ordinele nr. 110/1977 sinr. 39/1977

- Norme de protectie @ muncii in activitatea de constructi-montaj, aprobate de M.C.Ind. cu Ordinul 1233/D/1980,

- Normele de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate de M.C.Ind. cu Ordinul 742/D/1981 -Legea protectiei
muncii nr. 319/2006

- HGR 1425/2006 norme metodologice de aplicare a legii 319/2006

TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU, USI / FERESTRE / PERETE CORTINA

CERINTE GENERALE

OBSERVATII TEHNICE PRELIMINARE

LUCRARI DE FATADA si CONFECTII METALICE

In cele ce urmeaza sunt prezentate cerintele tehnice pentru devizul de lucrari ale fatadelor si confectilor metalice
compuse din: peretilor cortina, tamplarii, placajelor ventilate.

Generalitati

Conditile contractuale au la baza normele tehnice romanesti aflate in vigoare, astfel incat sa se obtina o autorizare
de functionare fara restrictii.

De asemeneaq, se vor respecta NORMELE specificate in capitolul generalitati din Caietul de Sarcini, privind
asigurarea calitatii lucrarilor. Suplimentar se vor avea in vedere prescriptile de vitrare, de producere a geamurilor
termoizolante si indicatiile furnizorului sistemului de tamplarii.

Ofertantul trebuie sa precizeze orice situatie care este la limita normeler, respectiv in zona neacoperita de norme in
faza de ofertare — negociere. Aceste observatii se vor inscrie in protocolul de adjudecare.

Obiectivul, tipul si volumul lucararilor
Lucrarile cuprind: proiectarea tehnologica, confectia si montajul elementelor constructive din aluminiu | vitrari,
sisteme de umbrire, placari ventilate.

Indicatii suplimentare la C$
Contradictile contractuale se rezolva dupa urmatoarea succesiune de prioritati:

€8

2 specificatii tehnice

3.detalii prezentate
Neclaritatile se vor lamurii inainte de adjudecare, respectiv se vor mentiona in scris in memoriul de insotire al ofertei.
Precizarile pozitilor din caietul de sarcini se vor verifica din punct de vedere al integritatii, fezabilitatii tehnice si al
gradului de ulilitate, in vederea obftinerii scopului propus. Modificarile sau completarile se vor argumenta sub forma
scrisa.

PREZENTARE FORMALA
Planurile puse la dispozitie peniru constructile de aluminiu sunt cu titlu obligatoriv in rapert cu forma (prezentarea
optica) arhitecturala.

Dimensiuni

Dimensiunile date in caietul de sarcini sunt dimensiunile de proiect. Modific&rile de dimensiuni, care la lucrarile de
constructie metalicd per bucatd sunt de pdnd la +/- 50 mm din dimensiunea totald, nu necesita modificari ale
pretului unitar. La abateri mai mari se recalculeazd pretul conform cu modificarile suprafetei.

Dimensionarile pentru determinarea petitiilor vor fi calculate de catre Ofertant la fata locului. In cazul in care, exista
constructii ce trebuie confectionate inainte de a fi posibila dimensionarea acestora, atunci dimensiunile de realizare
vor fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul, sub forma scrisa.

Dispozitiile Beneficiarului




Intelegeri suplimentare referitoare lo: normele si prescriptile referitoare la incendii, legislatia muncii, utilizarea
incaperilor, suprafete de depozitare, activitati de regie, schele, racord la energie electrica, apa si canalizare,
indepartarea si mentinerea curateniei pe santier, intarzieri si lucrul in acord s.a.m.d. se vor specifica in scris.

Date despre sistemul de profile

Caietul de sarcini are la baza caracteristicile constructive ale sistemelor de profile din aluminiu Schuco. Echivalenta
altor sisteme cu sistemul indicat se va dovedi in baza certificatelor de atestare, a deseneler de detaliu si, in cazurile
in care aceasta se impune, se vor prezenta mostre. Precizarile facute in continuare nu impun un anume sistem,
obligativitatea consta in respectarea conditilor tehnice, arhitecturale si de functionare.

Se vor avea in vedere datele despre dimensiunile standard ale profilelor (adé&ncimea de montgj si latimea vizibild)
precum si caracteristicile constructiei din pozitile de detaliu. Echivalenta cu sistemul indicat se va dovedi in baza
cerfificatelor de atestare, a desenelor de detdaliu si, in cazurile in care aceasta se impune, se vor prezenta mostre.

Pentru sistemul de profile ofertat se vor respecta prescriptiile si indicatiile de prelucrare cle producdtorului respectiv.
Producdtorul, respectiv furnizorul profilelor va prezenta la solicitarea beneficiarului un certificat 1SO 9000.
CERINTE PRIVIND MATERIALELE

Aluminiu
Se vor folosi profile laminate de aluminiu in dliaj AIMgSI0,5F22 . Pentru tablele de aluminiu vopsite se vor folosi aligje
de AIMg] sau Al?9,5 de calitate normald.

Abaterile se vor argumenta in scris si se vor specifica in memoriul atasat ofertei.
Diversele materiale si forme de livrare (profile, table respectiv balamale si parti de feronerie ) se vor stabili in functie
de cerinte si med de prezentare.

Otel

Piesele de otel pentru ancordri, rigidizari si precadre vor fi fie inoxidabile, fie zZincate termic. Se vor evita prelucrdrile
ulterioare. Zincarea pieselor de otel se va verifica temeinic dupad transportul la santier si inainte de montajul pieselor
de aluminiu. Partile zincate deteriorate ca si eventualele suduri se vor curdta si degresa iar apoi se aplica grund de
calitate superioara in doua straturi.

Gaurile necesare procesului de zincare vor fi astupate etans cu materiale plastice.

Solutile propuse vor fi astfel formulate incat sa impiedice pe viitor coroziunea pieselor.

CERINTE PRIVIND CONSTRUCTIA

Alegerea profilelor

Profilele izolate termic sunt alc&tuite din o parte exterioard si o parte intericard care sunt unite cu o punte izolatoare
din material plastic de calilate superioard (de exemplu: fibrd de sticld din poliomidd durificatd). Profilele trebuie s&
suporte incarcarile in mod sigur. Infre partea internd si cea externd, fortele tdietoare apdrute trebuie s se transmitd
in sigurantd prin cuplare (fard glisari intre partea de profil internd si cea externd). La fatade si luminatoare, partile
exterioare §i intericare ale profilelor sunt prinse solid una de cealaltd.

Pentru legaturile cu cladirea frebuie prevazute sisteme de profile cu cleme si cordoane de izolare.

Principiul izolarii termice este prevazut pentru intreaga constructie.

Drenajul apei + Eliberarea presiunilor (de vapori)

Aerisireq, respectiv drenajul falturilor si al camerelor antericare ale profilelor trebuie realizat asa Incat umezeala sa fie
dirijat& catre exterior. Drenarea camerei anterioare se va face in punctul cel mai adanc. Eliminarea presiunilor din
falturile de geam trebuie facutd conform prevederilor producdtorilor de geam izolat,

Dimensiunile elementelor
Se vor respecta prescripfile producatorului sistemului de tamplarii referitor la dimensiunile maxime respectiv la
greutatea maxima ale elementelor mobile.

Cerinte statice

Constructia trebuie s& respecte cerintele statice. Dimensiunile si grosimile matericlelor sunt, atat timp cat nu sunt
prevazute inifial, alese de c&ire ofertant incdat s& corespundd solicit@rilor. Incarcdrile efective trebuie preluate in
sigurant& de caire cladire. Pentru preluarea sarcinilor se iqu in considerare normativele romanesti in special NP
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082/2004 si SR EN 13116 pentru sarcinile din vant; NP 102/2004 —Indrumar de prelucrarea si montajul  peretilor
cortina;CR 1/3/2005 pentru incarcarile din zapada;P 100/2004 incarcarile din seism.

Deformatile de calcul ale montantilor, traverselor si ramelor de tamplarie prevazute cu geam termoizolator nu
trebuie sa depaseasca L/200 sau maxim 15 mm —conform SR-EN 13830- (L fiind distanta intre doua puncte de fixare)
S&geata celui mai lung cant de sticld nu trebuie sd depdseascd L/300 dar maxim 8 mm. Sageata maxima a
traverselor sukx greutatea geamului nu trebuie sa depaseasca L/500 dar mai putin de 3 mm-conform SR EN 13830

Prinderi si rigidizari

Toate prinderile si rigidizarile trebuie construite astfel incat s& fie compatibile cu tolerantele constructiei la rosu.
Elementele de prindere, precum suruburi, bolturi, piulite sa, caflate in contact cu piese de aluminiu, vor fi
confectionate din ofel-crom-inoxidabil (cel putin calitatea A4). Pentru toate cuplajele uzuale §i piesele mdrunte din
otel se vor folosi materiale zincate termic. Toate asambldrile cu suruburi vor fi asigurate contra desurubdrii
accidentale.

Pentry evitarea coroziunii de contact a doud metale diferite se va folosi ¢ piesd intermediard de PVC. (Se face
exceptie in cazul pieselor de legdturd de otel-crom-inoxidakbil din zonele uscate).

Legdtura cu structura de rezistentd a cladirii:
- a tamplariei se va face cu conexpanduri metalice, montate conform prescriptillor tehnice date de furnizor.

Tmbinarea profilelor(Coltare, imbinari in T)

Coltarii de imbinare trebuie s& se potriveascd in sectiunea interioard a profilului, Imbindrile cap la cap §i cele de colt
frebuie cuplate rigid si lipite etans. La Tmbindrile oblice se va avea in vedere o lipire ireprosabild intre coltar i
suprafata oblicd (a profilului). Se va evita pdtrunderea apei in constructie atat in cazul imbindrilor T cat si in cel al
imbinarilor In cruce prin etansarea obligatorie zona de sub profilul T. Aceasta etansare se face obligatoriv cu piese
cu piese speciale, apartinand sistemului de tamplarie. Nu se admit solutii improvizate pentru etansarea imbinarea in
T.

Ca material de lipire se foloseste adeziv de metale bicomponent. Imbindrile trebuie s& ndeplineascd durabil
conditile de stabilitate, rigiditate siizolare in sectiunea profilului .

Profile de etansare

Material pentru profilul de etansare: APTK; denumirea internationald: EPDM= Ethylen-Propylen-Terpolymere.,

Trebuie folosite sisteme originale de izolare. Pentru cercevele sunt permise numai garniturile de mijloc. Garniturile
trebuie sa fie interschimbabile si cu elmente de colt vulcanizate.

La cercevelele cu bataie se foloseste suplimentar fatd de garnitura mediand §i o garniturd interioard. Ferestrele in
doua canate au prevdzute in zona garniturii de mijloc elemnte speciale de etansare.

Feronerie

Este permisd folosirea numai a pieselor originale proprii sistemului, de inalia calitate.

Daca caietul de sarcini nu specifica altfel toate lementele de feronerie - cu exceptia manerului si a balamalelor -
frebuies montate ascuns. Tijele de actionare trebuie sa fie din aluminiu

Elementele de feronerie trebuie dimensionate sa poata prelua inacarcarile existente.

Elemtele de feronerie mentate in faltul tamplariei se vor cupla rezistent mecanic cu profilele.

La imbinarile cu suruburi in pertele profilelor se vor folosii nituri speciale cu filet metric interior,

Fercneria trebuie sa fie qjustabild si s& permitd asamblarea pieselor suplimentare precum zavoare intermediare,
blocaje la rotire, foarfece suplimentare.

Fercneria pentru deschideri roto-basculante este prevazutd cu un dispezitiv de siguranid peniru evitarea manevrdrii
gresite si cu foarfecd cu piedicd suplimentard.

CERINTE FIZICE ALE CONSTRUCTIEI

Dilatari

Deformdarile pieselor constructiei datoritd deplasdrilor si a temperaturilor se vor dimensiona constructiv, derivand din
aceasta stabilirea rosturilor de deplasare i inchidere, a etansdrilor la aer si apd.

Rosturile de cuplare cu corpul cladiri sunt etansate fata de apa.

Constructia trebuie s preia prin elementele de Imbinare toate fortele efective si sa le transmitd la clddire. Ferestrele
si elementele de fatadd nu vor prelua sarcini de la corpul cladiri.

Tn domeniul constructiv, rosturile convenite sunt pentru deplaséri nezgomotoase si cu posibilitati de alunecare.

Etansarea la corpul cladirii
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Etanseizarea rostului dintre rame oarbe si cladire, respectiv intre rama oarka si tamplarie se va realiza in conformitate
cu cerintele fizicii constructiiler.

Cerinte de protectie la cdldurd, la umiditate, la zgomot, protectie contra incendiului, cerinte de deplasare ale
rosturilor sunt de avut Tn vedere la alegerea izoldrilor. La izolarea rosturilor de imbinare cu materiale izolatoare
elestice trebuie avute in vedere prescriptile producdtorului. Aplicarea izolatoriler frebuie facutd numai pe vreme
favorabild. La stabilirea Iatimii rosturilor este hotaratoare deformabilitatea totald admisibild a materialului izolator.

Folii izolatoare (Bariere de vapori)

Legaturile la corpul cladiri sunt izolate cu o folie izolatoare speciald din cauciuc butilic, respectiv APTK [denumire
internationald EPDM = Ethylen- Propylen- Termopolymere).

Imbinarea folilor izolatoare si dispunerile in diverse planuri se face cu respectarea unei suprapuneri suficiente.

La lipirea foliei izolatcare trebuie curdtate suprafetele de lipit de materiale/ substante strdine. Trebuie evitata
formarea bulelor de aer infre suprafetele de lipire.

Folile au latimi minime indicate de producator, si lipiturile vor fi asigurate suplimentar mecanic.

Materiale izolante

Se vor monta numai materiale izolante termic, ignifuge, durabile s rezistente la intemperii. Pentru asigurarea unei
bune izolari termice n timp trebuie Impiedicatd umezirea materialului termoizolant.

Spatiile goale intre corpul cladirii si precadre frebuie umplute cu materiale izolatoare termic care nu oxideczd.

Izolare termica

Pe durata montajului constructiei se va evita producerea de punti termice. Separarea dintre clima interioard si cea
exterioard frebuie sa se facd in zona calda (a profilelor).

Pentru impiedicarea aparitiei condensului, frebuie sa existe o zona de separatie clar definita intre zona calda si zona
rece in toate detalile constructiei de aluminiu cat si la imbindri.

In cazul in care nu este altfel specificat in caietul de sarcini, coeficientul de transfer termic Uw -conform DIN EN
12831- al profilelor nu va depasi 2.2 W/m?K (clasa 1 de izolare termical), coeficientul de transfer termic Ug va fi maxim
1.2 W/m2K

Coeficientul de transfer va fi verificat - la cerere - de catre o institutie de verificare abilitata.

Substructurile din otel (console, substructura fatadelor ventilate etc.) se vor separa termic de constructia la rosu.

Permeabilitatea rosturilor si etanseitatea la ploaie torentiala
Permeabilitatea rosturilor si etanseitatea la plodie torentiala trebuie sa respecte norma EN 12152 repectiv EN 12154,

Protectie la zgomot (izolarea fonicd)

Valoarea majorata de laborator Rw —ceruta pentru elementul de inchidere se va confrunta la cererea
beneficiarului cu valoarea masurata Rw printr-un certificat DIN EN ISO 2140-3 eliberat de un verificator autorizat.
Elementul de legatura dintre elementul de inchidere si corpul cladirii se va realiza tinand cont de cerintele de izolare
fonica.

Izolatie fonica intre incaperi (izolare fonica longitudinala)
Pentru asigurarea unei izolatii fonice infre incaperi se vor respecta cerintele de izolare in directia orizontala si
verticala. Se vor avea in vedere raccrdajele la peretil interiori si la peretii despartitori.

Atenuarea zgomotelor fatadei
Diversele imbinari constructive, inclusiv elementele de fixare, se vor izola fonic pentru o impiedica apcritia unor
zgomote in cazul miscarilor fatadelor.

Elemente constructive usoare
Se va reduce efectul de vibratie al elementelor prin asigurarea unei grosimi suficiente a materialului si/sau printr-o
rigidizare posterioara.

Protectie la ploaie si roud

Pentru a se evita formarea punctelor de roud pe geam, panele si profile trebuie avut in vedere mai ales felul i
realizarea incélziri sau a climatizdrii.

Toate legaturile la constructie sunt izolate la interior contra apei, iar la exterior permit eliminarea apei. Trebuie atentie
la pozitionarea corectd a ramei in momentul montarii.

Falturile si nufurile de profil in care precipitatile pot patrunde §i in care se poate forma condens trebuie sa aiba din
constructie prevazutd posibilitatea de drenare a apei. Se vor respecta indicatile de prelucreare specificate de
catre furnizorul de profile.

Orificile de drenare a apei catre exterior sunt protejate cu capacele de protectie.
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Protectie la foc

Se vor respecta reglementdrile din domeniul consfructilor, completarile acestora precum si auforizatia de
constructie. Se vor avea in vedere in special eventualele clasificari ale partilor constructive, a materialelor acestora
precum si ancorarile aferente.

Se vor respecta toate normele si prescriptile romanesti afiate in vigoare cu privire la protectia impotriva incendiiler, in
special norma P118/99.

Vata minerald utilizatd intre nivele pentru intarzierea propagdrii incendiilor va avea o masd minima de 80 kg/m? si o
conductivitate termicd de calcul maximé de 0,04 mK/W.

Succesiunea straturilor va fi astfel realizatd incat s nu se producd condens sau socuri termice si tot odata sa fie
etanse si rezistente la foc 30 minute.

HIDROIZOLATIE

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatile tehnice pentru hidroizolati cu materiale bituminoase si @ unor lucrari
aferente acestora, in scopul protectiei constructiilor subterane si supraterane.

Hidroizolatiile sunt lucrari de constructii cu relul de a impiedica patrunderea umezelii si a apelor meteorice , freatice
sau tehnologice in interiorul cladirii sau in elementele de constructii si asigura pastrarea in bune conditi a
caracteristicilor fizico - mecanice ale materialelor care compun constructiile.

Hidroizolatia orizontala de sub peretii noi

Hidroizolatfia orizontala de sub peretii noi de la parter este stipulata pentru intreaga grosime, stratificarea fiind facuta
din 2 straturi din cartoane gudronate CA 300 prinse cu 2 straturi de mastic bituminos 70 - 25°C.

Hidroizolatia exterioara a soclului

Gips hidroizolant sau un sfrat de panza gudronata P A 45 si un sfrat de carton gudronat CA 300 protejat de gips
armat extins sub nivelul frotuarului.

Hidroizolatia incaperilor supraterane

Hidroizolatia incaperilor umede supraterane folosita continuu va include siraturi PA 45 + CA 300 prinse cu mastic
bituminous pe orizontala si la plinte 30 cm inaltime pe verticala.

Suporiul a fost aplicat cu emulsie bituminoasa de minim 300g/m2.

EXECUTIA LUCRARILOR. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE §| MONTAJ

La terase, acoperisuri si grupuri sanitare

La lucrarile de hidroizolatii se pot folosi atat membranele hidroizolante cat si tehnologia clasica , acolo unde sunt
necesare numai lucrar de reparatii ale hidroizolatiel existente executate pe sistem clasic . La membranele
hidroizolante se vor respecta instructiunile producatorului . Acolo unde se foloseste tehnologia clasica trebuie
respectate urmatoarele instructiuni :

« Hidroizolatile la cald se vor executa numai la temperatura de peste + 5°C. Sub aceasta temperatura se pot
executa lucrarile cu respectarea prevederilor normativului C 16 - 84.

« Temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi 220°C, iar in momentul lipirii straturilor va fi de 160°C -
220°C.

« Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor verifica si controla daca
corespund STAS 2355/3 - 87 si conditilor de la pct. 3.5 din normativul C 112 - 86 privind controlul pantelor, eliminarea
asperitatilor, starea de intarire si de uscare a suportului, fixarea conductelor de scurgere, diblurile, agrafe de
prindere, a elementelor din tabla si alte lucrari similare.

« Bariera contra vaporilor si stratul de difuzie sau hidroizolatia se vor aplica pe suport din beton sau mortar de ciment,
dupa amorsarea cu emulsie sau cu solutie de bitum cu minimum 300 g/m2.

« Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suport bine curatat si uscat, numai in perioade de timp cu
temperatura exterioara minima de + 6°C, iar cu emulsie de bitum pe suportul umed la temperatura de peste + 8°C.

= Straturile pentru difuzia vaparilor aleatuite din impaslitura bitumata perforate IBP 1200 sau 1100, prevazute sub
bariera contra vaporilor, peste incaperi cu umiditate mai mare de 60% sau sub hidroizolatii aplicate pe termoizolatii,
sensibile la umiditate, pevazute cu sape din beton, foile perforate se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm si
asezate cu partea blinds pe suport.

« Straturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca. 25 cm in jurul gurilor de scurgere si a strapungerilor.

« Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fasii de impaslitura bitumata
perforata (IBP) de 50 cm latime, asezate la 1 m distanta.

« Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipite si acoperite cu mastic de
bitum, cu suprapuneri de 7 - 10 cm si trebuie sa acopere complet partea inferioara @ stratului de izolatie termica.

« Protectie cu foi bitumate a Pi&cilor iermoizolatoare din materiale rigide se va executa in atelier sau fabrici, prin
lipirea Placilor cu minimum 1,5 kg/mp mastic de bitum cald, intins cu peria pe foile bitumate.
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* In montarea pe acoperis, Placile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejata in masticul de bitum cald de
acoperire a barierei contra vaparilor care nu va depasi temperatura de 150°C in timpul lipirii.

« Hidroizolatia alcatuita din straturi multiple pentru terase si acoperisuri cu panta de max. 20% se va executa prin
lipirea foilor bitumate, pe toata suprafata, cu masticuri din bitum preparate cu maximum 30% filer mineral, cu
punctele de inmuiere 1b in functie de panta (pana la 20% bitum H 80/90).

* Pentru executarea hidroizolatiei in campul acoperisului, sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafata suport si
se vor curata prin periere energica, dupa care se vor lasa un timp suficient, pentru relaxare si indreptare a foilor.

* Tehnologia si conditile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sunt cele din normativul C 112 - 86 art. 3.20.2 - 3.20.6.
* Hidroizolatile la elementele verticale (atice, reborduri, ventilati, cosuri, etc.) se vor executa cu fasii croite la
dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum cald, incepand de jos in sus; la scafe
suprapunerile se vor realiza in trepte de 40 - 50 cm.,

« La colturi, muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea prin intinderea masticului
cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata, cu lipirea imediata si presarea cu canciocul, controlandu-
se aderenta si continuitatea etansarii in aceste locuri.

+ Lo atice cu inaltimea pana la 0 cm, hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a aticului, minimum 10 cm
iar in cazul unor elemente verticale inaltimea mai mare se va ridica pana la 50 cm si se va fixa cu platbanda si
bolturiimpuscate la distante de cca. 50 cm.

+ Protectia hidroizolatiei elementelor verticale la trasee circulabile si necirculabile, se va realiza cu mortar de ciment
M 100 T de cca. 30 mm grosime, armat cu plase otel-beton 0 6 mm la 25x25 cm.

* Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice si mecanice astfel:

o strapungeri reci si fara vibratii, cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse, hidroizolatia se va aplica pe flanse
sudate si se va strapunge cu flanse mobile cu suruburi. ¢ strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200
mm si fara flanse, etansarea hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa, dupa umplerea cu mortar a golului
din jurul elementului, prin mansonare cu doua straturi de panza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de bitum si
matisare pe element cu sarma sau colier. o rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa si izola conform C 112 - 86
punctele 3.24 - 3.24.2.

* Montarea gurilor de scurgere, racordarea izolatiei, gulerul de plumb si montarea mufei conductei de scurgere etc.
se vor face conform aceluiasi normativ, punctele 3.25, 3.26 - 3.26.7

+ terase necirculabile, protectia grea (la exterior) din pietris cu granule de 7 - 15 mm, se va executa prin asezare in
strat uniform de 40 mm grosime.

* modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge la terasa: numarul de straturi, tipul de panaza, impaslituri, sape, se vor
detalia in cadrul proiectului special pentru izolatii.

Celelalte elemente de constructie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detdliv ale
proiectului (izolare termica, sape protectie, tabla etc.)

La lucrarile de hidroizolatie a constructilor contra apelor, cu sau fara presiune, trebuie sa se respecte prevederile
STAS 2355/2 - 87, ale normativului C 112 - 86 cap. 4.8 si ale detalilor respective ale proiectului.

Izolatia hidrofuga se va redliza pe toata inaltimea peretilor subsolului.

Protectia hidroizolatiei verticale se va recliza din zidarie de caramida plina, minimum 12,5 cm grosime.

Modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge sub cota terenului este precizata, prin planurile de executie ale proiectului.

TERMOIZOLARE PERETI EXTERIORI CU VATA MINERALA BAZALTICA

STANDARDE S| NORME DE REFERINTA

Norme republicane de profectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii editia 1996;

Norme generale de protectie impotriva incendiiler la proiectarea si realizarea constructiilor, aprobate prin
Ordonanta nr. 60/97;

- Normativ P 118/83 - Norme tehnice de proiectare sirealizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului,
elaborate de INCERC si IPCT si aprobate prin Ordinul IGSIC si IPCT nr. 10/3/ 1983 cu modificdrile aprobate cu Ordinul
ICCPDC nr. 11/88 si MLPAT 29/N/96;

- C.58-86 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructi,
elaborate de Comandaomentul Pompierilor - Centrul de Studil si Experimentdri pentru Prevenirea si Stingerea
Incendiilor, aprobate cu Ordinul ICCPDC nr., 49/10.12.198¢;

- Legeanr 10/18 lanuarie 1995 privind "Calitatea in Constructii*;

- Regulamentul de activitate de metrologie in constructii, aprobat prin HG 765/1997;

- Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatiin consiructii, aprobat prin HG766/1997;

- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor, aprobatprin HG746/1997;

- Regulamentul privind urmdrirea comportarii in exploatare, interventile in timp si postutilizarea constructilor ,
aprobat prin HG 766/1997;

- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noiin constructii aprobat prin
HG 766/1997;
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- Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de andlize si Tncercdari in constructii,aprobat prin
HG 766/1997;

- Regulamentul privind certificarea de conformitate a calitdti produselor folosite in constructii, aprobat prin HG
766/1997;

- Regulamentul de verificare si experfizare tehnicd de cdlitate a proiectelor, executiei lucrdrilor constructiilor,
aprobat prin HG 925/1995;

- C.16 84 - Normativ peniru realizarea pe timp frigures a lucrdrilor de constructii si a instalatilor aferente elaborat de
ICCPDC si aprobate cu Ordinul ICCPDC nr.92/14.12.1984,

- HCR nr 273/94 Regulament privind Intocmirea si p&strarea "Cdrtii tehnice a constructiel’;

- Norma de punere in operd a Sistemelor compozite de izolare termicd la exterior intocmitd de Asociatia
profesionald "Grup pentru calitatea sistemelor compozite de izolare termica la exterior din Austria” ecltia 08/2007.
Suplimentar vor fi luate in considerare specificatile producdatorilor,

- C107-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementeler de constructie ale clédirilor (Publicat in Monitorul
Cficial, pl. nr.1.124 bis/13.12.2005);

- NP 060 - 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit
existente, in vederea reabilitdrii si modernizé&rii lor termice (publicat in brosurd IPCT - ianuarie 2003, Buletinul
Constructiilor nr. 18-2003);

- SC 007 - 02 Soluti cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei cladirilor de locuit existente
(publicat in brosurd IPCT noiembrie 2002, Buletinul Constructiilor nr. 18-2003):

- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95;

- NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea cl@dirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantd in exploatare;
- P 100-1:2013 Cod de proiectare seismic. Partea |. Prevederi de proiectare pentru cladiri.

- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate In muncd aplicakile subiectului.

CERINTE

1. CERINTE SPECIFICE PRODUCATORULUI
Sistemul de termoizolare utilizat la executia lucrdrilor de termoizolare trebuie s& indeplineascd urmatoarele conditii:
- sistemul trebuie sd fie complet, livrat de catre un singur producator;
- sistemul trebuie sd fie agrementat atatin Roménia cét siin Comunitatea Europeand:
- durata minima in exploatare a primului sistem livrat sa fie de minim 5 ani;
Producatorul sistemului trebuie sa respecte urmdtoarele criterii;
- sistemul de management al calitdtii integrat
- 5a asigure instructajul echipelor de montaj;
- 53 asigure consultantd tehnicd in santier;
- 54 asigure urmarirea executiei pe faze de lucrdri;
- 54 facd evaluarea executiei prin termodiagnozd dupd aplicare;
- 5& infocmeasca si sa asigure cartea tehnicd a sistemului aplicat la lucrarea respectiva;
- & pund la dispozitia constructorului si a beneficiarului toate documentele de calitate pentru produsele
aplicate;
- 5& pund la dispozitia executantului schite si s& asigure consultanta tehnicd cu modul de solutionare al
zonelor dificile (peretii subsolului, mansardei, balcoanelor si logiilor, rosturilor de dilatatie).

2. CERINTE SPECIFICE EXECUTANTULUI

- 58 asigure garantie de bund executie in conformitate cu specificatile producatorului dar nu mai putin de
5 ani;

- seriozitatea companiei — modul de organizare internd. Sistem de management al calitdti implementat.

- alocarea pentru obiectiv a unui responsabil de lucrdri, de preferintd inginer constructor:

- angajarea unui RTE si CQ pentru obiectiv care s& urmdareascd si sa respecte toate fazele determinante.

3. CERINTE SPECIFICE BENEFICIARULUI

- 58 pund la dispozitia executantului frontul de lucru;

- s& angdjeze o persocand calificatd | diriginte de santier atestat) care s& asigure monitorizarea executiei
lucrdrilor de termoizolatie;

- s& asigure sursa de apd si curent;

- 50 se asigure de buna cooperare a tuturor proprietarilor;

- & solicite din partea producdtorului toate documentele de calitate, precum si cartea tehnicd a lucrdrii
care se va atasa la proiectul tehnic de reabilitare termica.

4. MASURI DE TEHNICA SI SECURITATEA MUNCII
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Se vor respecta cu strictetemdsurile suplimentare, specifice operatiunilor de termoizolare a peretilor exteriori, cerutesi
consemnate in procesele verbale de instruire si asistentatehnicd de catre furnizorul sistemuluitermoizolant,

La executarea lucrarilor se vor respectaprevederile generale si cele specifice din normativele republicane de
protectia muncii la lucrarile de constructi-montaj. Pe toata pericoda de executie se vor respecta prevederile
cuprinse in Regulamentul privind protectia sigiena muncii inconstructii aprebat cu ordinul MLPAT nr, 1993 publicat in
Buletinul Constructiilor nr. 5-6/1993.

Se considera ca masurile de protectia munciinecesare pentru prezenta lucrare sunt masuri curente in activitatea
unitatilor de consiructi-montaj, tennclogiile si condifile de executie fiind vzuale.

Inainte de inceperealucrarilor de orice fel, beneficiarul va pune la dispezitia constructorului oschita contindnd toate
lucrarile, retelele existente ce pot fi intalnite in zona respectivelor lucrari.

5. URMARIREA TN EXPLOATARE

Se va solicita constructorului garantie a lucrdrilor pentru durata maxima stabilitd de furnizorul sistemului termoizolant
Tn conditile aplicérii in integralitate si punere in operd siin conformitate cu prescriptile cuprinse in fisele tehnice puse
la dispozitia executantului.

Se vor semnala de catre ufilizatori prin intermediul beneficiarului, proiectantului si executantului toate fenomenele
neconforme cu garantia oferitd: deteriorari ale finisajului, desfaceri ale stratulul termoizolant, aparitia condensului la
pereti, evidentierea puntilor termice, efc.

MATERIALE $I PRODUSE
VATA MINERALA PENTRU IZOLAREA TERMICA A FATADELOR. GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Prezentul capitol cuprinde specificatii referitoare la lucrdrile ce se vor efectua si la materialul folosit in realizarea
izoldrii termice a fatadelor si altor elemente exterioare, verticale sau orizontale, din beton sau ziddrie, cu vatd
minerald.

Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista confradictiintrerecomandarile prezentelor specificati si cele din standardele sinormativele
enumerate maijos, vor avea pricritate aceste specificatil.

STANDARDE

STAS 6472/3-89 Fizica constructilor. Termodinamica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
constructiilor.

STAS 6472/4-8%Fizica constructiilor, Termotennica. Comportarea elementelor de

constructie la difuzia vaporilor de apa.

STAS 5912-89 Materiale de constructii omoegene. Determinarea conductivitatiitermice.

STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impaotriva zgomotului in constructiicivile si social-culturale. Limite
admisibile si parametrii de de izolare acusticd.

Materiale: PLACI IZOLATOARE RIGIDE SAU SEMIRIGIDE DIN VATA MINERALA BAZALTICA

Caracteristici si proprietdti fizico-mecanice

Placile termoizclante, rigide sau semirigide se utilizeazd pentru izolarea termicd a peretiler din beton, zidarie de
caramida sau b.c.a cu sau fara tencuiala.

Placile sunt confectionate din vata minerala bazaltica cu liant de rasina organica, hidrofobizate in masa,
permeabile la vapori, stabile dimensional, rezistente la mediu alcalin.

Stratul suport frebuie sa fie uscat, curat, fara pete de grasime, desprafuit, cu o rezistenta mecanica corespunzatoare
si sa nu aiba denivelari mai mari de 10 mm/m2. Diferentele de planeitate mai mici de 10 mm pot fi preluate prin
stratul de mortar adeziv pentru lipirea placilor termoizolante. Pentru neregularitati ale suprafetei peretilor mai mari de
10 mm, se polizeaza bavurile sau se umplu,intarindu-le cu moriar de tencuiala, dupa caz.

Parametrii tehnici

- grosime: 15¢cm

-conductivitate termicd minima: 0,038 W/mk

- efortul minim de compresiune al pldciler la o deformatie de 10%: -CS${10)- min 80kPa
-rezistentd la tractiune perpendiculard- TR min.120kPa

- clasa minima de reactie la foc : B-s2,d0
MW-ENT3162-T5-DS(T+)-CS[10/Y)30-TR10-WD(V)-B-52,d0
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Proprietdti de sigurantd la incendiu

Produsele de vata minerala bazaltica se incadreaza in clasa de reactie la foc A1{C0). Mortarele predozate,
tencuielile decorative si vopseaua structurata se incadreaza in clasa de reactie la foc A1(C0). Clasa de reactie la
foc a ansambilului de termoizolare este A1(C0).

TRANSPORT, LIVRARE, DEPOZITARE S| MANIPULARE

Transportul matericlelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate.

Transportul va fiasigurat de catre producator, prin intermediul distribuiterilor autorizati ai acestuia. Pentru o buna
organizare de sanfier, este de asemenea importanta depoezitarea corespunzatoare a elementelor componente, in
conformitate cu specificatille tehnice ale producatorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fi afectate de
inghet, apa, umiditate ridicata si influenta directa a radiatiilor solare.

Depozitarea materialelor se va face in spatii inchise ferite de umiditate si la temperaturi mai mari de 5 grade.
Elementele componente vor fi depozitate pe santier astfel incat sa fie ferite de factori atmosferici, inghet si
degraddri din solicitdri mecanice. Pldcile termoizolante vor fi ferite de radiatiile ultraviolete.

Produsele nu vor fi asezate direct pe suport, ci pe un esafodaj improvizat astfel incat sa se asigure circulatia aerului.

PRESCRIPTII DE EXECUTIE

PUNEREA TN OPERA

Procedeul de termoizolare cu placi de vata minerala se aplica fara dificultati particulare intr-o lucrare de precizie
normala, de catre personal calificat in astfel de lucrari, in conditile respectarii prevederilor din proiectul de executie
si din standardul de firma al producatorului.

Procedeul de termoizolare se aplica dupa efectuarea celorlalte lucrari de constructii si instalatii (invelitori, cornise,
stresini, jgheaburi, montarea tuturor tocurilor de tamplarie, montarea instalatilor exterioare de orice fel), a caror
executie ulterioara pot deteriora finisqjul. Pentru protejarea lucrarii de actiunea directa a razelor solare sau a
intemperiilor (plodie, vant etc) se recomanda montarea pe cladire a unor plase de protectie.

CONDITII DE APLICARE

- termoizolatia nu poate fi pusa in opera pe timp de ploadie si nici cand temperatura cerului sau a stratului suport este
sub52C sau peste 350C;

-nu se aplica pe suporturi inghetate, pe suprafete expuse radiafiel solare intense sau vanturilor puternice
(vitezavantului> é m/s);

-nu se aplica pe suprafata orizontale sau inclinate, expuse plailor;

-nu seaplica pe straturisuport din lemn (sau panouri aglomerate din fiora/aschii de lemn) mase plasticesaumetalice.

OPERATIUNI PREGATITOARE

Tnainte de inceperea lucrului, suprafata fatadei unde se va monta sistemul, se va alinia orizontal si vertical.

Toate suprafetele care réaman vizibile, atat la partea superioara siinferioar&a sistemuluisi care nu sunt inchise cu
profile corespunzatoare, vor fi protejate cu un strat de masa de spaclu armatd.

Stratul termoizolant trebuie inchis complet pentru a evita expunerea sistemului la umezeald, insecte, rozdtoare eic.,
sau in cazul unui incendiu, la flacaradirecta.

Montarea sistemului termoizolant nu va incepe inainte de:

- Incheierea lucrérilor de pe terase siatice siinstalafii de scurgere a apelor pluviale. Strapungerile in sistemul
termoizolant sa fie proiectate si executate astfel incat séasigure etansarea corespunzatoare.

- Existenta specificatiilor (detalillor) clare pentru toate racerdurile siterminatiile sistemulul.

- Montarea tocurilor de ferestre siusi, precum si a tuturor elementelor ce penetreazd sistemul cum sunt conducte,
suporti etc.

- Protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie din PYC pentru prevenirea stropirii sau pdtdril.

- Protejarea suprafetelor ce nu vor fi acoperite cu finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiu,solbancurile, trotuarele, cu
foliicorespunzatoare.

- Acoperirea cu elemente de protectie a suprafetelor orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, cornisele
etc., astfel incat sdimpiedice infiltrarea apei in spatele sistemului termoizolant in timpul si ulterior executiei.

- Montarea instalatilor exterioare a cdror executie ulterioard poate afecta finisgjul. eventual mutarea pozitiei
conductei pentru gaze si a dispozitivelor exterioare ale instalatiei de climatizare;

- Realizarea lucrdrilor de pregdtire a suportului - suportul se va verifica cu grijd, se va curdta, se vor elimina portiunile
de tencuiald existentd eventual exfoliate sau fard capacitate portantd si de aderentd insuficientd (vezi cap.
urmator);

- Asigurarea Tmpotriva soarelui si ploii prin montarea plasei de fatada, respectiv prelatelor lo partea superioard a
schelei.

- Asigurarea impotriva umexzirii ultericare a stratului suport (umiditate ascensionald).
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ETAPE DE EXECUTIE

PREGATIREA SUPRAFETEI SUPORT

La consiructile noi, stratul suport pentru lipirea placilor termoizolante frebuie s& fie realizat in concordantd cu
normele tehnologice in vigoare, Cu foate acesteq, aplicatorul frebuie sGverifice aptitudinea acestuia ca suport

corespunzdtor.

La cladirile vechiverificarea suportului, ca sipregdtirea acestuia este de mare importantd pentru fixarea
sistemuluitermoizolant. De aceeaq, sistemele aplicate pe astfel de suporturi vor fi fixate prin lipire si dibluire. Aplicarea
uneitencuieli de nivelare a suportului, face ca suportul sdintre in categoria "suporturi tencuite” ce impune

obligativitatea dibluirii.

Neregularitatile mai mari de 10 mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuialdadezivasuplimentard de
uniformizare, sau prin grosimi diferite ale placilor.
Denivel&rile mai mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivulul de spaclu la lipirea placilor termoizolante.

Metode simple de verificare:

Testul de curdtenie

Cu podul pamei (| sau o cérpd) se verificG dacd existd praf, eflorescente sau

suprafata este nisipoasd.

Testul de zgdriere

Cu un obiect tare si asculit se verificd dacd suportul este rezistent si capabil s&

sustind sistemul de termoizolatie

Testul de umezire

Cu o bidinea se verificd absorbtia apei si umiditatea suportului

Testul de smulgere

Cu aparat de smulgere (portabil). Valoarea minima este de 0,08 N/mm2. Important
la cladirile vechi, tencuieli vechi, suprafete vopsite si fatadele tencuite.

Suport din zid&rie. M&suri

Suport Masuri
Tip Stare
Zidarie din: Praf Periere
Resturi de mortar Raschetare
Caramida Deniveldri, defecte de adéncime Nivelare cu mortar adecvat intr-un
strat  (respectarea  timpului  de
Beton uscare). Test de aderentd.
Umed Se lasd sa se usuce
BCA Eflorescente Periere uscatd si maturare

Boltari de beton

Friabil, neportant

Indepdriare, rezidire local&

(respectare timp de intdrire)

Murdar, ulei, grasimi

Spdlare cu jet de apd (max. 20
Mpa) si detergent adecvat, cldtire
cu apd curatd, se lasé sd se usuce

Beton. M&suri

Suport M&suri
Tip Stare
Alcatuire perete: Praf Maturare, periere

Beton monolit

Elemente prefabricate de
keton

Pl&ci compozite liate cu
ciment

Lapte de ciment

Slefuire, periere

Decofrol sau alte substante separatoare

Spdlare cu jet de apd (max. 20
Mpa) si detergent adecvat, clatire
cu apa curatd, se lasd sa se usuce

Eflorescente

Periere uscatd si maturare

Murdar, ulei, grasimi

Spdlare cu jet de apd (max. 20
Mpa) si detergent adecvat, clatire
cu apd curatd, se lasd sa se usuce

Resturi de mortar

Raschetare

Deniveldri, defecte de adancime

Nivelare cu mortar adecvat intr-un
strat  (respectarea  timpulul  de
uscare). Test de aderentd.

Friabil, neportant

Indepértare, remediere (respectare
timp de intérirg)
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—[ Umed

Se lasd sa se usuce

Tencuieli si vopsele minerale. Mdsuri

Suport

Tip

Stare

Md&suri

Vopsele minerale si pe bazd
de var, tencuieli de grund
sau decorative minerale

Praf, cretate

Periere

Murdar, ulei, grésimi

Spdlare cu jet de apd (max. 20
Mpa) si detergent adecvat, clatire
cu apd curatd, se lasa sa se usuce

Exfolieri Periere, Spdlare cu jet de apd sub
presiune (max. 20 Mpa), se lasd s&
se usuce

Friabil Indepdrtare, periere

Deniveldri, desprinderi

Nivelare cu mortar adecvat intr-un
strat  (respectarea  timpului  de
uscare). Test de aderentd.

Umed Se losd sa se usuce
Tencuieli si vopsele pe bazd de rdsind organicd. Masuri
Suport Masuri
Tip Stare
Neportant Indepdriare mecanicd sau cu
spaclul, spdlare cu apd curatd,
Vopsele n dispersie, uscare

tencuiald pe baza de rdgind
organica

Portant, rezistent la saponificare

Spdlare cu apa curatd, uscare

Portant, nerezistent la saponificare

Spdlare cu apd curatd, uscare, se
foloseste aderziv cu liant organic

MONTAJ

Pentru peretii de fatadd si peretii de contact cu spatii neincdlzite (balcon) - placi din vatd minerald bazalticd pentru
fatade cu rezistenta la fractiune perpendiculard TR min. 120 kPa si conductivitate termicd A = minim 0.038 W/mK (in
cazul de fat@ 0.036 W/mK). Grosimea placilor va fi de 15 cm. Vor fi admise abateri dimensionale ale placilor de max.
+0.4% si contractii sub influenta factorilor climatici de max. 0.2%. Placile se vor fixa cu un adeziv specicl destinat lipirii
placiler de vatd minerald si cu suruburi metalice n dibluri cu rozetd, conform schemelor de montaj clasice de
prindere a plécilor termoizolante, dar respecténd schemele particulare fumnizate de catre fiecare producdtor.

Adezivul pentru lipirea placilor termaoizolante trebuie s& fie un mortar destinat prin fabricatie lipirii vatei minerale,
agremeniat, care s& adere (in principiu) la toate tipurile vzuale de materiale de constructie. Rezistenia la aderenta
adezivului de placa frebuie sd fie mai mare de 20 kPo, iar suprafata placii acoperitd cu adeziv = 100%. Se impune
folosirea unui adeziv cu aderentd de min 0.08 N/mm2.

-19-




SF.GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY, MR 2, 114/586/1994 MOBIL 0740 257457, BIROU 0267 317457, EMAIL ad_proi@yahoo.com

Schemd de dibluirs a placilor termoizolants

Fon tareded e b s o, bk vl edowir! s

i I r [

;m - - ol > FO— -

| » v o+ = | . .

| + I !

e + ? o4
l e e | e |
i _T SRR & .‘ - J. s ‘ -t

|

cesa. min. & dblui/ mp
Diamalry talar mindm G0mm )
Lungimea dinldy as’s In funcie de tipul Zidiial §
grosimes tarmozolafs

=
e i L. S
L] r - . - T}
el
®Y .V V . . . L] - ] E
. | . | L | j

- . I . Il 1 - - i -

Ancorarea placilor de suport cu dibluri este absolut necesard. Fixarea se va facecu dibluri cu suruburi metalice cu
rozetd de min. 6 cm diametru.Diametrul diblului frebuie sa fie de minim 8 mm. Lungimea surubului frebuie sa fie
conformd cu tabelul de maijos:

Grosimea izolatiei Strat suport Tip diblu Lungimea minimd de
ancorare

<10cm Beton, caramida plind b, 2a min 25 mm

>10cm b, 2a min 25 mm

<10cm Caramidd cu goluri b, 2a min 25 mm *

>10cm b, 2a min 25 mm

Toate grosimile BCA 20 min 65 mm

Toate grosimile Placi fibrolemnoase 2b 30-40 mm

LEGENDA:

- diblu prin batere:
1b - cui metalic
- diblu prin insurubare:
2a - surub cu diblu
2b = surub pentru lemn simplu + rozetd
P&nd la indlfimea de 50 m trebuie sa existe minim é dibluri/m2. Peste inditimea de 50 m, trebuie s& se efectueze
probe statice pentru determinarea numarului de dibluri.
In cazul placilor lamelare din vatd minerald, frebuie sa se foloseascd o rozetd suplimentard de min. 14 cm diemetru.
Opservatii: *ancorarea trebuie s& se faca obligatoriu in primul perete al cardmizii.

SUCCESIUNE OPERATII
Succesiunea operatilor pentru redlizarea izolatiei este urmatoarea:

Aplicarea placilor din vatdmineral&:

- Se fixeaz& mai Intdi la nivelul de bazd profile de soclu, cu l&timeaadaptatd grosimii termoizolatiei, cu ajutorul
heltzsuruburilor in dibluri incastrate Tn stratul de rezistentd ol peretelui. Intre profilele de soclu aldturate sa lasa un rost
de aproximativ 3 mm. La colturi, profilul de soclu depdseste muchia verticald pe o distantdegald cu grosimea
profilulul de pe peretele adiacent. In aceastdzond, capetele profilelor iesite In consold se taie in prealabil la 45
grade.

- Se prepard adezivul manual sau mecanizat, prin addugarea lui in apd (proportia de amestecare aprox. 4,2 kg
mortar uscat; 1 litru de apd), se lasdin repaus aprox. 5-10 min, se recmestecdsi apoi se poate utiliza. Se
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preparGnumaicantitatea de adeziv care poate fiutilizatdin interval de doud ore. Nu se utilizeazd recipiente sau
unelte din aluminiu.

- Placile de vatdminerald se pozitioneazd progresiv (uscat) inainte de lipire, astfel incét s& se respecte urmatoarele:
-rosturile verticale dintre pl&ci frebuie sa fie tesute,

-decalarea rosturilor verticale se facecel putin 1/5 din lungimea unei placi (recomandabil '2),

- in zona muchiilor verticale, placiletermoizolante trebuie safie tesute la flecare rénd;

-la randul urmdtor,plécile situate deasupra randulul care a fost oprit la limita colfului, frebuie sGdep&seascd muchia
verticald a coltului pe o lungime egald cu grosimea stratului termoizolant, iar cele de pe peretele adiacent colfului
se vor opri la limita acestuia;

-Tn zonele de golurirosturile dintre placi nu frebuie sa fie in prelungirea muchiilor golului.

- rosturile dintre pldci nu trebuie sa fie mai mari de 2 mm.

- La imbindrile verticale dintre t@mpildrie si perete, se fixeazd prin presare profilul de contact cu tocul t@mpldariei.

- Pentru protejarea témpldriei pe timpul operatilor de tencuire, se lipeste pe toatdsuprafata elementului de
tamplarie o folie protectoare care va findepdrtatd la terminarea lucrdrilor.

- Se intinde adezivul pe placa de vatd minerald in benzi perimetrale cu 1&timea de aprox. 50 mm si grosimea de
aprox. 20 mm, la marginea pldcii siin 3-5 puncte pe suprafata placii de vatd minerald.

- Trebuie avut grijd ca adezivul sa nu umple rostul dinfre pldcile de vatd adiacente, pentru a nu se forma punti
termice.

- Montarea plécilor se face din jos in sus. Ele se preseazd usor si dacd la apdsare iese adeziv pe margini, acesta
trebuie eliminat pentru a nu aparea rosturi deschise intre placi. Taierea si gjustarea plécilor se face cu cutite incdlzite
sau instalatie de debitat cu fir cald.

Fixarea mecanicd a placiler cu suruburi si dibluri:

Dupdintinderea adezivului (min. 24 ore de la aplicarea placilor termoizolatoare) se efectueazdfixarea mecanicd a
pldcilor cu suruburi.

- Se marcheazdpunctele in care se fixeazddiblurile (édibluri pe mp). Fiecare placdin functie de méarime trebuie fixatd
cu cel putin un diblu. Forarea gaurilor pentru fixarea diblurilor se executd cu o masindrotopercutantd cu un burghiu
cu diametrul de 8 mm silungimea astfel Incat masina mandrineisGproducd pe suprafata placidevatdminerald o
amprentd cu adéncimea de trei patru milimetri. Dupd introducerea dibluriler rozetd, sefixeazdin acestea cuiele din
PVC prin batere cu ciocanul. Capul diblului frebuie sGrdméandin planul placii.

Aplicarea plasei din fiord de sticld:

- Dupd lipire se asteaptd cca. 24 de ore pentru infdrirea adezivului.

- Se slefuiesc placile din vatd cu hartie abrazivasi se curdta.

- Se aplicdadezivul cu spaclu cu dinti cu Idtimea de 10 em mai micadecat Iatimea pldcii de fibra de sticldin grosime
de 2,5pdndla s mm.

- Se aseazd plasa de ficrd de sticldin adezivul proaspdt si se netezeste cu spaclul. Plasele aldturate se suprapun pe
o latimedecel putin 10 cm. Pe muchia exter’toqréorizomc:lé de la partea superioard a golurilor de usi si ferestre se
face o intarire cu un profil special cu picurdtorin zonelede colt ale golurilor se va aplica ¢ armare suplimentard cu
plasd,dispusdin pozitie diagonald L cca.50 cm si | cca.30 cm.

- Se las@sa se usuce complet stratul de adeziv si masa de spaclu fimp de cel putin 28 de zile.

Realizarea finisajului:

Dupd uscare se aplicd cu bidineaua un strat de grund;

Dupé 24 de ore de la aplicarea grundului se aplicd tencuiala decerativa.Grosimea stratului de tencuiald este de 1,5
mm. Fiecarefatadd se finiseazd de susin jos.

Vopsirea:

Vopsirea se face dupd uscarea tencuielil si numai in cazul in care tencuiala nu se comandd de la inceput in
culoarea doritd, Primul strat de vopsea se da diluat cu apdin raport 1:1 sau in functie de instructiunile producatorului.
n functie de starea vremii, dar nu nainte de minimum 12 ore, se mai aplicGunul sau doudstraturi de vopsea
nesubtiatd. Ca sila tencuieli, este recomandatd comandarea infregii cantitati de vopsea o data.

Ochiisipielea, cat sisuprafetele din jurul zonelor pe care se aplicatinciul, tencuiala sau vopseaua (sticla, ceramica,
piatra naturald, metal) vor fi ferite. In caz de necesitate se va clafi imediat partea stropitd cu multd apd; nu se va
astepta uscarea.

Schela va fi ancoratd obligatoriu de fatada si va avea dispozitive de asigurare a elimindrii apel, pentru a nu se
murdarii suprafata fatadei. La sfarsitul lucrarilor, gdurile se vor acoperi cu capace in tonul de culoare al stratului de
acoperire.

METODA DE VERIFICARE LA SMULGERE IN SANTIER
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Pentru a verifica acest aspect se lipesc mosire de termoizolatie de 10x10 cm sidupd 7 zile se incearcd smulgerea.
Dacd ruperea se face in termoizolatie, atunci adezivul este potrivit. Dacd ruperea se face in zona de lipire, atunci
adezivul nu indeplineste cerintele pentru utilizarea in cadrul sistemului.

Adezivul pentru termoizolatie trebuie sdasigure o aderentd de min 0,08 N/mmz2.

INFLUENTA ASUPRA SUPCRTULUI EXISTENT
Termoizolatia exterioard nu influenteczdrezistenta sistabilitatea generald a constructilor la care se aplica. Greutatea
ansamblului este redusdsi in consecintdin elementele de constructie se induc eforturisuplimentare neglijabile.

CONDITII DE APLICARE

In principiu: conditile de punere in oper&alevateimineralesunt cele recomandate de cdtre fiecarefurnizor de
material. Acestea vor fi respectate wad literamy siorice fel de derogare va trebuiobtinutdin scris.

-termoizolatia nu poate fi pusdin operd pe timp de ploale sinici cand temperatura cerului sau a stratului supoert este
sub5°C sau peste 35°C;

-nu se aplicd pe suporturi inghetate, pe suprafete expuse radiatiei solare intense sau vanturilor puternice (viteza
vantului> é m/s);

-nu se aplicGNEPROTEJATE pe suprafete orizontale sau inclinate, expuse ploilor;

-nu se aplicd pe straturisuport din lemn (sau panouri aglomerate din fibr&/aschil de lemn) mase plastice sau
metalice.

CURATIREA S| PROTECTIA LUCRARILOR

Dupd findlizarea lucrdrilor, frebuie indepartate ambalajele utilizate si folile de protectie de pe tamplarie.

De asemenea, frebuiesc facute retusurile In zonele de prindere a schelei. Lucrarile de termoizolatie trebuie protejate
de praf pe durata santierului.

Curdtarea finald: dupd ce mortarul este temeinic asezat si Intarit, se vor scoate manual particulele de mortar mari,
cu gjutorul unor palete de lemn si raclete sau dalti nemetalice.,

Protectia: se va asigura protectia finaldsi se vor mentine conditile care garanteazdcd elementele de ziddrie nu sunt
deteriorate in momentul receptiei la terminarea lucrérilor.

RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarea se va supune conditilor de receptie ale firmei furnizoare a sistemului termoizolant, ale proiectantului si
beneficiarului.

Receptile (preliminard. finald) se vor face numaiin conditile existentei tuturor documentelor ce atestacalitatea
fiecarei faze de lucrdriverificate pe parcursul execufiei.

Executia trebuie facutdin conditi specicle de calitate si control, de cdtre firme specializate care indeplinesc
obligatiile de la capitolul D.

COMISIA DE RECEPTIE

La receptia lucrdrilor, vor parficipa:Dirigintele de santier, Beneficiarul, Reprezentantul executantului impreund cu
RTE si CQ, Reprezentantul producatorului.

Receptia va fi facutd in baza unui proces verbal de receptie.

TOLERANTE ADMISIBILE
Tolerante de planeitate ale stratului final

Domeniul de utilizare Abaterile Imitd in [mm) la o distantd de 4 m
100 cm 250 cm 400 cm
Suprafatd finisatd 2 3 5

PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE
Se va intocmi de cdire executant si va fi semnat de catre Comisia de Receptie. Se va anexa formularul de
monitorizare a lucrdrilor.

REMEDIERI

In cazulin care trebuiesc facute remedieri, acestea vor fi facute de cdtre executantul lucrdrii in termene stabilite de
comun acord cu reprezentantul beneficiarului.

Remedierile nu vor dura mai mult de 2 sGptédmani de la data semnaldrii acestora.

EXPLOATAREA LUCRARILOR

CONDITI DE EXPLOATARE
Lucrdrile vor fi exploatate conform specificatilor produc&torului,
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Crice interventie asupra fatadei, cum ar fi montarea de aparate AC, suporti, montare obloane, schimbat tampldarie,
frebuie sa se facd sub indrumarea proiectantuluisi numai cu firme specializate. De asemeneaq,producatorul
sistemului va fi consultat,

DAUNE SI SOLUTII DE REMEDIERE

Daunele apdarute in timpul exploatdrii vor fi semnalate imediat de catre Beneficiar,Producatorului sistemului de
termoizolatie,

Beneficiarul impreunda cu Producatorul stabilesc cauza generatoare., si solutia de eliminare a acesteia.

De asemenea se va stabili cine va prelua costurile reparatiei.

Producdatorul va emite o solutie tehnicascrisd ce va fi frimisdcatre Beneficiar si Executant si vaasigura consultanta
tehnicd de specialitate pe durata executiei lucrdrilor.

SAPE PENTRU PARDOSELI
GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii pentru prepararea si comporzitia sapei de egalizarea ca strat suport
pentru diferite pardoseli.

STANDARDE DE REFERINTA

I'; STAS 1500-78 Cimenturi cu adaosuri
2, STAS 8819/1-80 Cenusa de centrala termoelectrica
3. STAS 1667-76 Nisip natural de cenusa sau rau
4. STAS 790-73 Apa
5: STAS 2634-80 Metode de incercarea mortarelor in stare proaspata si intarita
6. STAS 1030-70 Mortare obisnuite de var, ciment sau ipsos
Clasificare si conditii tehnice
7 C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselii

PROBE SI STANDARDE
Determinarea caracteristicilor mortarelor se va face conform metodelor prescrise in STAS 2634-20
2. Conditile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mortarele vor fi conform STAS 1030-70

MATERIALE
1. Ciment Pa 35, M 30 STAS 1500-78
2. Cenusa de centrala termoelectrica STAS 8819/1-80
3. Nisip sort 0-7 mm STAS 1667-76
4. Apa STAS 790-73

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Sapa de egdalizare este un mortar de ciment marca 100 avand consistenta de 5 cm si va fi preparata in
instalatii centralizate.

fransportul de la static de preparare la locul de punere in opera se va face de preferinta cu
autoagitatoare, si nu va depasi durata de 35 minute. pe sanfier fransportul pe rozontala se va face cu roaba,
tomberoane, bene sau pompe.

Mijloacele de transport vor fi etanse, curate, si frebuie sa prezinte golirea rapida si fara efort.

Transportul pe verticala se va face cu pomp, macara sau elevatoare. Este interzisa descarcarea sapei
direct pe pamant.

PUNEREA IN OPERA

Sapa de egalizare se va executa dupa ce tencuiglile interioare au fost terminate.

Suprafata planseului de beton va fi curatata si udata ca sa permita o aderenta perfecta. Mortarul se va
intinde pe suprafata respectiva si se va nivela cu dreptarul tras pe fasii de grilaj din mortar de ciment sau sipci de
ghidqj in prealabil la nivel.

VERIFICARE
Stratul suport trebuie sa fie aderent la suprafata pe care este aplicat la ciocanirea usoara cu ciocanul de
zidar, trebuie sa prezinte un sunet plin. Conditile de finisare a suprafetei sapei de egalizare sunt urmatoarele:
- suprafata trebuie sa fie plana si neteda (fara asperitati, bravuri, granule ramase in relief sau
adancituri) sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult doua unde ci sageata maxima de 1 mm.
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- diblurile pentru prinderea pervazurilor, trebuie sa fie bine incastrate in sapa, in numarul si pozitile
indicate in proiect

MASURATOARE SI DECONTARE
Masurarea si decontarea se va considera lo metru cub-prepararea la tona transportul si la metru patrat
(grosimea de 2-3 cm) punere in opera.

PARDOSELI, PLACARI DIN PIATRA NATURALA

Materiale

Materialele utilizate pentru acest tip de lucrari sunt:placi de piatra bruta sau prelucrata, adeziv.

Piatra

a) La executarea pardoselilor se va folosi piatra provenita din roci cu structura-omogena, compacta cu granule bine
cimentate.

b) Piatra frebuie sa fie rezistenta la compresiune, la uzura, la inghet - dezghet si la agentii chimici externi,

¢} Nu se admite folosirea pietrei din roci argiloase sau marnoase.

d) Piatra trebuie sa fie dura, negeliva, prezentind muchii vii la cioplire si dind un sunet clar la lovire cu ciocanul; nu se
admit crapaturi, zone alterate sau cuiburi de materii minerale inglobate care se dezagreaga usor.

Caracteristicile adezivului

* flexibil
* rezistenta mare
* pentru interior si exterior

MOD DE APLICARE

Continutul unui sac trebuie turnat in cantitatea de apa corespunzatoare amestecata cu un mixer professional pana
la omogenizare. Dupa cca 5 min se amesteca din nou. Daca este necesar se poate regla consistenta prin
adaugare de apa si remixare. Consistenta adezivului trebuie adaptata la formatul placilor. Adezivul trebuie aplicat
pe suprafata suport cu ajutorul unei mistrii zimtate pentru a asigura o acoperire de min 75 % pe spatele placii. Cand
se monteaza placi la exterior adezivul trebuie aplicat si pe spatele placii. Acoperirea in acest caz trebuie sa fie de
100%. Placile nu trebuiesc imbibate in apa. Placile trebuiesc asezate pe stratul de mortar in cadrul timpului deschis si
presate. Materialul proaspat se poate indeparta cu apa, dar cel intarit se poate indeparta numai mecanic. La
placarea pe suprafete mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilatatie tratate cu materiale flexibile.

PREGATIREA LUCRARII
Curatirea suprafetelor care vor veni in contact cu pardeseli din piatra sau placari din piatra.
Trasarea in plan si materializarea reperelor de profil

TABLA FALTUITA
1. Generalitati
1.1. Obiectul specificatiei
Acest capitol se refera la invelitorile din tabla faltuita.
1.2. Standarde si normative de referinta

C 172-88 "Instructuni tehnice pentru prinderea si montajul tableler metalice profilate la executarea invelitorilor si
peretilor”

C 37-88 “"Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii”

C 300-94 "Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarilucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora”

La punerea in opera a produselor se vor respecta prevederile din“Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii”, indicativ IM006-1996

“Normele specifice de protectia muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisgje in constructii”,
precum si indicativ IM 508/933 “"Normele generale de protectic muncii”, elaborate de Ministerul Muncii siProtectiei
Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii

NP-082-04 - REGLEMENTARI TEHNICE

1.3. Mostre si testari

Contractorul va prezenta Arhitectului specificatile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele
utilizate.
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Certificate

Contractorul va furniza Arhitectului:

a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare

b) Buletine de laborator executate de fiecare data cand este necesar sé se schimbe furnizorul unui material.

c) Certificate de calitate pentru materiale folosite (accesorii metalice, tabla, etc.).

Costul testelor

Toate costurile aferente testdrii si asigurarii rapoartelor sau cerfificatelor aferente, indiferent daca sunt cerute prin
specificatii sou de cdire Arhitect, se vor suporta de Contractor, adicd se vor include in preturile unitare pentru
lucrarile de invelitoare din tabla faltuita.

Se vor prezenta spre avizare beneficiarului si proiectantului mostre de tabla si accesorii (paraz@pezi, aeratoare etc.).
Toate materialele si accesorile puse in operd trebuie sa fie agrementate,

De comun acord proiectant — beneficiar se va stabili culoarea si tipul de tabla.

2. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul lucrarilor de montaj a invelitorii va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii
de la acestia a ansambilului de planuri si de detdlii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza
lucrarile sale de executie.

Inceperea montarii se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

-montare structura sarpanta (popi, capriori, grinzi, etc);

-montare folie bariera contra vapaorilor,

-termoizolatie din vata minerala,

-astereala.

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea inchiderilor.

Se va folosi in mod obligatoriu tabla zincata sau tabla cu alte fratamente anticorozive.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si
stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest lucru decaleaza
inceperea montarii elementelor de invelitoare din tabla faltuita pana in momentul in care se va asigura suportul
necesar.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate,
toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Comisia de receptie examineaza
lucrarile fata de prevederile proiectului privind condifile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in
cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri
necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa montarea
invelitoarei din tabla faltuita va trebui sa-si realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

3. Materiale si produse

Date tehnice despre materialul folosit la invelitori

- Tip material - tabla de otel zincat la cald, prevopsit

- Tip otel = DX53D

- Grosime tabla - 0,56...0.7mm

- Latimea fasiel de tabla - 1200mm

- Testul de alungire - Rezistenta de curgere ~220N/mm?

- Rezistenta la rupere ~300N/mm?

- Alungirea - 42%

- Grosimea vopselei (atat partea superioara cat si cea inferioara) - 55um

- Greutatea stratului de zinc ~220g/m?.

Accesorii,

SGama de acceserii cuprinde: cleme fixe, cleme mobile si elemente auxiliare de moniaj. Accesoriile sunt realizate din
tabla de otel zincat.

Identificarea produselor

Fiecare ambalaj de produs este prevazut cu o eticheta pe care se specifica:
- firma producatoare/marca;

- denumirea si simbolul de identificare a produsului;

- dimensiunile produsului si cantitateq;

- numarul si data fabricatiei;

- calitatea materialului de baza s a peliculei de protectie anticoroziva marcate prin simboluri ufilizate de preducator;
- viza organului de conftrol al calitatii.

Fiecare livrare va fiinsotita de o declaratie de conformitate a produsului .
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Tabla plana faltuita si accescrile aferente nu influenteaza cerinta de calitate de rezistenta si stabilitate daca se
respecta modul de alcatuire si montaj recomandat de producator si prevazut in proiectul de executie.

Monitat, produsul realizeaza Tnvelitori stabile, fara pericol de accidentare a utilizatorilor.

Tabla plana faltuita si accesorile aferente se incadreaza n clasa de combustibilitate C1. Rezistenta la foc este de
maxim Sminute.

Materile prime utilizate la fabricarea tablei si a accesorilor nu emana substante poluante sau radicactive si nu
constituie un risc pentru sanatatea oamenilor.

Tabla plana faltuita realizeaza protectia hidrofuga a cladirilor la care se aplica. Etanseitatea in punctele defixare a
tablei este realizata prin utilizarea de falturi de imbinare intre table si @ materialelor de etansare.

Durabilitatea si intretinerea produsului

Calitatea superioara a materialelor de baza si a peliculelor de protectie anticoroziva ale produselor din tabla
asigura o buna comportare in timp a ccestora. Elementele de inchidere executate din table de otel zincate si
protejate anticoroziv cu pelicule de acoperire, in conditii de exploatare normala au o durata de viata mare. In cazul
in care vopseaua prezinta degradari, refacerea se face prin revopsirea suprafetelor cu vopsele de aceeasi calitate.
Intretinerea curenta se realizeaza prin spalare cu apa si detergenti obisnuiti. Peniru Invelitor, ploaia se considera in
general suficienta. Este recomandat sa se efectueze o inspectie cel putin o data pe an.

Conditii de livrare

La livrare produsele sunt inscotite de Declaratia de Conformitate a producatorului si de Instructiunile de transport,
depozitare, punere In opera, utilizare siintretinere redactate in limba roména.

4. Executia lucrarilor

4.1. Lucrari premergatoare

Lucrarile de executie se vor desfasura astfel:

Inaintea Tnceperii lucrarilor, executantul va solicita proiectantului, daca este cazul, prelucrarea documentatiei de
executie, precum si elucidarea eventualelor neconcorcante fata de situatia din teren;

Inceperea lucrarilor va fi precedata de organizarea de santier, in special privind asigurarea punctelor si fraseelor de
acces (orizontal si vertical), a punctelor si zonelor de depozitare, a gospodariei anexe si @ masurilor de protectie a
muncii si de prevenire a incendiilor;

Lucrarile se vor executa strict in conformitate cu conditile si prevederile documentatiei de executie si a
reglementarilor specifice in vigoare; orice neconcordanta va fi semnalata spre rezolvare proiectantului de
specialitate, cu instintarea beneficiarului;

Lucrarile se vor executa de catre firme specializate, autorizate, cu personal calificat, specializat in domeniu;
Executantul va prelua frontul de lucru In baza procesului verbal, cu indeplinirea tuturor exigentelor impuse de natura
lucrarilor, de prevederile documentatiei si a reglementarilor specifice in vigoare;

Executantul va intocmi Impreuna cu beneficiarul (si cu proiectantul) procese verbale privind diversele faze de
executie, in special pentru lucrarile ascunse;

Protectia pe timpul transportului: Elementele vor fi protejate cu materiale alese corespunzator pe perioada
fransportului. Se vor alege lungimi corespunzatoare penfru a permite transportul fara a deteriora tabla sau
accesoriile.

4.2, Conditii de punere in opera

Punerea n opera a produseler din tabla se face pe baza plonului de montaj intocmit de proiectantul constructiei, in
conformitate cu instructiunile de montaj ale producatorului.

Aplicarea structurilor/elementelor de invelitoare se va face pe zone sisensuri determinate, tindndu-se seama in
special de directia v&ntului dominantde pante si de caile de acces, transport si manipulare a materialelor,
faraafectarea zonelor cu lucrari in curs de executie sau terminate:;

4.3. Punerea in opera a produselor din tablc se face fara dificultali particulare,intr-o lucrare de precizie normala
efectuata cu personalul calificat, in condiitile respectarii prevederilor de punere In opera date de producator.
Montarea elementelor de inchidere |o acecperis se face pe baza planului de montaj intocmit de proiectantul
constructiel, avand la baza prevederile din instructiunile producatorului, Tabla plana faltuita si accesorile aferente se
monteaza in doua etape si anume:

etapa intai - prefaltuirea

etapa a doua-inchiderea falturilor

- prinderea de suport a fasiilor de tabla plana se face cu cleme speciale de prindere;

- prinderea se face cu cleme fixe sau mobile, in functie de zona unde acestea sefolosesc:

- distanta dintre clemele de prindere este cuprinsa intre 450 si 600mm:;

- montarea clemelor se va face cu suruburi.

Montarea foilor de tabla se va face de la streasing spre coama, conformindicatilor producaterului. Inainte de
montarea invelitorilor se va face overificare a geometriei acoperisului.

In situatii speciale se permite gjustarea unor elemente la locul de aplicare(taiere, perforare etc.). Odata cu foile de
tabla faltuite sunt puse la dispozitia beneficiarilor si accescrile de monta). Se recomanda ca punerea Tn opera sa
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seexecute la temperaturi cuprinse intre 5°C si 35°C, in lipsa precipitatiilor si avantului puternic, de catre personal
specializat si instruit in realizarea unor astfelde lucrari.

Elemente teoretice privitoare la montajul(tabla plana faltuita)Astereala

Sub invelitoarea din tabla faltuita , frebuie executata o astereala ih cadmpcontinuu care sa faca fata solicitarilor
exterioare provenite din vant, zapada.respectiv din incarcari utile.Ca si astereala se utilizeaza scandura uscata din
lemn de molid negeluitd,nefaltuita. Grosimea scanduriler trebuie sa fie de 24 mm, latimea lor peate savarieze intre
80-140 mm.Astereala trebuie executata astfel incat sa permita - pe toata suprafata ei -executia corecta a invelitorii
din tabla (pante, imbinari, fixari, asigurareaventilatiel). Dupa punerea in opera, astereala trebuie protejata
impotrivaintemperiilor (trebuie acoperita).

Fixari ale tablei invelitorii

Tipul prinderii trebuie gandit in functie de caracteristicile stratului de suport, de dimensiunile si functiunile elementului
de fixat. Prinderile pot fi directe si indirecte. Prinderile directe se pot realiza cu cuie, cu suruburi sau cu nituri.

Fixarile tablei se redlizeaza cu ajutorul clemelor, astfel incat acestea sa asigure prinderea in conditii de siguranta a
tablei pe astereald. Clema este agatata de semi-faltul ce urmeaza sa fie parte interioara a faltului terminat. Ea ar
trebui sa fie fabricala din fésii de otel acoperite cu straturi de metal si sa reziste la o forta de smulgere de 1kN; de
asemeneq, inaltimea ei trebuie sa fie in concordanta cu caracteristicile geometrice de proiectare a faltului.
Clemele fixe trebuie sa fie utiizate Tn zonele fixe, iar clemele mobile in restul invelitorii. La fixarea clemelor mobile,
trebuie sa se asigure faptul ca partea mobila a clemei este centrata, astfel incat sa poata prelua dilatari/contractii
in ambele sensuri ale fasiei, Clemele sunt prinse de astereala prin intermediul suruburilor tip cap pal.

Numarul clemelor, respectiv distanta dinfre acestea trebuie determinata in functie de inaltimea constructiei si de
panta cea mai defavorabild. {Trebuie avut in vedere faptul, ca Tn zona marginilor si a colturiler puterea de suctiune
avantului este mai mare). De exemplu, pentru latimea benzii de tabla de 670mm (interax 600mm), se recomanda un
numar minim de cleme pe m? (respectiv odistanta intre cleme de):

-pentru o inaltime a constructiei 0-8m: 4 cleme/m? si o distanta de 420mm{atét pentru suprafata interioara cat si
pentru zona marginala sau de colt);

-pentru o inalfime a constructiei de 8-20m: 5 cleme/m2 si o distanta de330mm (pentru suprafata interioara) si
respectiv 6 cleme/m? si o distanta de270mm (pentru zona marginala sau de colt);

Clemele mobile

Functia primordicla a clemelor mobile este aceea de a permite dilatarea, respectiv confractia, longitudinala a
fasilor de tabla. Falturile frebuie astfel ordonate si pozitionate, hcat sa permita contractia respectiv dilatarea
termica nestingherita a fasilor de tabla si totodata sa le si fixeze.

La invelitori:

Daca lungimea fasilor este mai mare de 3 m este obligatorie introducerea clemelor mobile:- pentru lungimi de f&sii
pana la 10 m: cleme mobile normale.- pentru lungimi de fasii intre 10-16 m (in cazuri exceptionale) - cleme mobile
speciale, care asigura o libertate de miscare mai mare.

Clemele fixe

Funciia primordiala a clemelor fixe este aceea de aimpiedica alunecarea fasilor de tabla.

Lungimea maxima a fasiilor de tabla fixate numai cu cleme fixe este de 3m.

Daca lungimea fasilor de tabla este mai maore de 3 m, latimea zonel de cleme fixe este de maxim un sfert din
lungimea fasiilor de tabla. in cazul lungimii de tabla de 16 m (caz exceptional) este permisa o latime de 3 m pentru
zona clemelor fixe.

Imbinari longitudinale
imbinarile longitudinale ale invelitorii din tabla pot fi executate cu falt vertical simplu sau dublu, dupa cum se vede Tn
contfinuare:
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Falt dublu Falt simplu

-la faltul dublu este recomandata ufilizarea benzii de etansare pentru falturi si a foliei anticondens ce indeplineste si
rolul de ventilare al intradosului invelitorii; panta minima a sarpatei trebuie sa fie de 5° (8,8%);

- faltul simplu se utilizeazd n special la acoperisuri si fatade, la placarea aticurilor si a parapetilor, a invelitorilor pentru
mansarde; panta minima recomandata este de 25° (46,6%)

4.4, Influenta conditiilor meteorologice

Dilatarile mecanice din temperatura ale materialului

Posibilitatea de dilatare, respectiv contractie, cauzate de schimbarile detemperatura trebuie sa fie asigurata atétin
cazul lucrarilor de executie ainvelitorilor.la -35°C in timpul iernii.

Temperatura tablei de nvelitoare Tn momentulmontajului determina modul in care lungimea inificla a f&siei se va
schimba, atatvara cdét siiarna.

Lungimea maxima admisa pentru fasille de tabla este determinata de catredilatarile/contractile termice si de catre
mijloacele prin care aceste miscari sunt preluate.

In acord cu practica inginereasca curenta, o fasie continua poate avea lungimea de 15m masurata de la mijlocul
zonei fixe. Un suport cu clema fixa sau un alt fip de punct fix ce nu permite miscari din temperatura se cheama zona
fixa. Clemele fixe nu permit dilatari/contractii de-a lungul directiei longitudinale ale fasilor de tabla, Tnsc clemele
mobile pet sa compenseze o anumita valoare a miscarii acestor fasii.

Zonele fixe ar trebui sa fie localizate in aceeasi pozitie, de la un fronton la celalalt al invelitorii, pentru toate fésiile.
Pentru localizarea zonelor fixe, in functie de panta acooerisului, se va consulta schita de maijos.

In consecinta, invelitoarea ar trebui sa aiba ¢ zona fixa de aproximafiv 2metri latime (unde se folosesc cleme fixe); In
rest, tabla frebuie sa fie prinsa cu ajutorul clemelor mobile:
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De asemeneaq, peniru preluarea dilatarilor/contractiler din temperatura pe directie fransversala f&siler de tabla, se
foloseste urmatoarea rezolvare tehnologica a imbinarilor longitudinale:

3-5mm

Spativ intre semi-falturi pentru preluarea dilatarii termice de-a latul fasilor de tabla.

Incarcarile din vant

Invelitoarea unui acoperis este supusa fortelor de suctiune cauzate de catre vant. in zonele de margine, de-a lungul
frontoanelor, coamelor si stresinilor.suctiunea vantului poate sa fie de 2-3 ofi mai mare decat cea de pe suprafata
interioara. incarcarea de proiectare data de vant asupra unei cladiri este determinata de inalfimea, locatia
geografica, precum si de proiectarea cladiri insesi. Reglementarile de determinare a fortei din vant sunt stipulate n
normativele nationale de resort, respectiv NP 082-04 in Roménia. incarcarea din vant pe invelitoarea sarpantei are
natura unei presiuni, perpendiculare pe acoperis, uniform  distribuita pe anumite zone specifice formei
acoperisului.[componenta tangentiala, rezultata din frecare, se va nedlija).

Conform normativului, presiunea de proiectare a vantului pe suprafata acoperisului se calculeaza pe baza presiunii
de referinta, prin afectarea acesteia cu un factor de expunere si un coeficient aerodinamic:

qv= gref ce(z)cp (kN/m2)

unde: g ref - presiunea de referinta, extrasa din harta de zonare eoliana;

ce(z) - factorul de expunere la inaltimea z de la nivelul terenului;

cp~ coeficientul aerodinamic de presiune, in functie de geometria acoperisulul. Pomnind de la valoarea de calcul a
presiunii v@ntului, poate fi estimata forta de smulgere ce actioneaza asupra unei cleme, prin intermediul expresiei:
Fs=gvdcdf (kN)unde:

qv — valoarea de proiectare a presivnii vantului;

dc- distanta dinfre cleme de-a lungul faltului;

df - distanta dintre falturi.

Pe timp de polei, ceata deasd, vant cu intensitate mare, ploaie torentiald sau ninsoare, indiferent de temperatura
mediului, executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe.

5. Controlul calitatii lucrarilor

Verificari pe parcursul lucrarilor:
- calitatea suportului;
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- calitatea materialelor de invelitoare;

- pozitionarea si fixarea in structura suport a pieselor inglobate, de trecere a elementelor de strapungere si a foilor
anticondens (unde este cazul):

- calitatea executiei pe etape de lucru a structurii de invelitoare simple sau termoizolate.

Rectificari:

- rectificari locale, unde este cazul, pe etape de lucry;

- in vederea verificdrii finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificari privind sistemele de asigurare si
protectie, a eventualelor defectiuni locale din campul invelitorii precum si de finisare a suprafetei (unde este cazul).
Verificare finala:

- verificarea de suprafata se va realiza vizual si eventual prin tatonare, urmarind corectitudinea si calitatea modului
de aplicare, lipire, racordare, acoperire,asigurare si protectie a structurii de invelitoare;

- verificarea documentelor privind controalele (procese verbale) de calitateefectuaie pe parcursul desfasurarii
lucrarilor.

Controlul calitatii la punerea in opera

Controlul calitatii la punerea In opera a invelitorii se efectueazd de catre coordonatorul lucrarilor sau de catre un
reprezentant (desemnat) al acestuia, inconformitate cu prevederile documentatiei de executie si a fiselor tehnice
alematerialelor, respectandu-se urmatoarele etape si cerinte:

- asigurarea utilajelor, sculelor si dispozitivelor necesare si a cailer de acces la frontul de lucru, necesare pentru
protectia muncii;

- asigurarea spatiilor si conditilor de microclimat necesare pregatirii materialelor (unde este cazul);

- asigurarea calitatii stratului care frebuie sa corespunda conditilor geometrice si fizico-mecanice specifice fiecarui
tip de Invelitoare.

6. Masurare si decontare

La meftru patrat, conform specificatii furnizor.

Preturile unitare ofertate se vor referi la pozitia descrisa in antemasuratoare, luata in intregime, inclusiv la toate
lucrarile si accesorile necesare, chiar daca acestea nu sunt specificate separat.

Schelele de montaj, de lucru si de asigurare nu sunt caolculate separat in antemasuratoare.

Costul acestora va fi calculat in preturile unitare.

Montarea si intretinerea schelelor se va face conform Prescriptilor legale de Prevenire a accidentelor. Executantul
semneaza pe propria raspundere pentru respectarea acestor prescriptil.

Executantul isi va asuma raspunderea cu privire la integralitatea lucrarilor, adica va lua in calcul atat lucrarile
principale cat si cele auxiliare care rezulta in mod obligatoriu din listele de lucrari, chiar siin cazul in care acestea nu
sunt specificate in mod explicit.

7. Receptia lucrarilor de invelitoare

Invelitorile se masoara la metru patrat suprafata desfasurata real executata.

Jgheaburile, burlanele si elementele liniare se masoara la metru liniar.

Receptia lucrarilor se va executa In comun, de catre beneficiar, proiectant si executant, In conformitate cu
prevederile reglementarilor tehnice in vigoare, avéndu-se in vedere criterile si nivelurile expuse In prezenta
reglementare siin mod special aspectul suprafetelor executate (care trebuie sa fie continue, uniforme, corect fixate
pe suport, fara alte defecte), consemnate atat pe etape, prin procese verbale de lucrari executate, cat si pentru
toata lucrareaq, prin procese verbale de receptie.

La terminarea executiei se vor intocmi formele de receptie a lucrarii (cu eventuale cbservatii ce vor fi insusite si
operate de executant) in baza constatariler si verificarilor efectuate de o comisie formata din executant, proiectant
si beneficiar.

7.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditile de calitate se refac corect.

Recepftia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate,
toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.



