
Nota:

MONTAJ - Schelet de susţinere

- Profilele pentru îmbinarea la părţile adiacente ale construcţiei vor fi prevăzute pe partea posterioară cu chit de etanşare (2 şnururi) sau cu bandă de

etanşare. Pentru asigurarea izolării fonice, se utilizează de obicei chit de

etanşare conform DIN 4109, anexa 1, capitolul 5.2; fâşiile de etanşare poroase nu sunt indicate în acest sens.

- Profile de margine (profile UW la nivelul pardoselii şi al tavanului, profile MW şi CW la nivelul pereţilor) sunt recomandate pentru suprafaţa suport,

mijloace de fixare incombustibile (de exemplu, în cazul suprafeţelor din beton armat se vor utiliza bolţuri de ancoraj pentru tavane, inserare şi montaj

conform agrementului tehnic nr. Z-21.1-1519) cu şaibe suport ≥ Ø 30 mm, d = 1,5 - 3 mm. Distanţa interax între elementele de fixare este de 500

mm.

- Profilele portante MW, respectiv CW se vor monta în profilele UW la o distanţă interax de

31,25 mm şi se vor alinia.

Placare:

- Fixare cu şuruburi a placării.

- Este recomandată placarea cu plăci dispuse aplicate vertical de la pardoseală la tavan (plăci de construcţie masive orizontale)

- Decalare a rosturilor transversale ale plăcilor de minim 400 mm.

- În cazul unei placări în mai multe straturi, rosturile longitudinale aflate între straturile de plăci se vor deplasa pe distanţa interax între profilele

portante.

- Rosturile transversale şi longitudinale ale straturilor de plăci paralele se vor dispune, de asemenea, paralel. Inserţiile din tablă de oţel se vor

dispune sub forma unor plăci sau role de grosime ≥ 0,5 mm, orizontal sub stratul superior de plăci, toate îmbinările se vor suprapune cu minim 100

mm, îmbinările verticale se vor dispune la nivelul profilelor portante. Şuruburi autofiletante utilizate pentru fixare se vor îndepărta în timpul procesului

de placare.
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