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CAIET DE SARCINI

INSTALATIE DE SEMNALIZARE SI DETECTIE
INCENDIU

GENERALITATI

Prezenta documentatie contine principalele sarcini ce revin executantului lucrarilor de instalatii de
detectie si semnalizare incendiu, aferente investitiei “ Amenajare centru comunitar cartierul
Ciucului’cu regimul de indl{ime P, proiectat a se realiza in str.Caminului, BL.34, Sc.C, Sf.Gheorghe,
jud.Covasna, a carui beneficiar este Municipiul Sfantu Gheorghe.

Cablurile electrice si tuburile de protectie se amplaseaza fatd de conductele altei instalatii si fatda de
elementele de constructie, respectandu-se distantele minime din art. 3.0.3 - tabelul 3.1 si tabelul 3.2 din
Normativ [7-2011.

Pentru amplasarea cablurilor electrice se vor respecta distantele prevazute in NTE 007/08/00 Normativ
pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

CONDITII SPECIFICE PENTRU INSTALATIE

Solutia aleasa este bazata pe o centrald de detectie si semnalizare a incendiului adresabila.

Unitatea centrald trebuie sa permita conectarea unei game cat mai largi de detectoare, butoane manuale de
semnalizare §i unitati de evaluare. De asemenea va trebui sd fie conectat de centrala de incendiu un
echipament auxiliar de operare (panou paralel de operare) montat la punctul de informare principal.
Magistrala adresabild a sistemului trebuie sa poatd sa fie utilizatd la comanda dispozitivelor de stingere a
incendiilor si a altor dispozitive specializate care fac parte din sistemul de siguranta al cladirii.

Fiecare dispozitiv din reteaua locala de securitate are o adresd proprie, aceasta creand posibilitatea
identificarii individuale a detectorului intrat in alarma. Semnalizarea locald se face prin intermediul unui
LED de semnalizare sau cu ajutorul unui indicator paralel comandat direct de detector. De asemenea
raportarea informatiei se va face in text pe afisajul centralei. Semnalizarile se vor face opto-acustic.

CARACTERISTICILE CENTRALEI

Centrala trebuie sa fie adresabild. De asemenea va trebui sa aiba iesiri monitorizate pentru activarea
sirenelor de semnalizare opto-acustice s$i o iesire pentru semnalizari programate (la instalatia de
sonorizare).

Operarea sa se faca cu ajutorul unui cod de operare sau prin intermediul unei chei de operare.

Centrala trebuie sa aibd memorie de evenimente care inregistreaza toate evenimentele detectate si toate
actiunile executate de operator pentru a se putea verifica functionarea sistemului §i dacad actiunile au fos
corespunzatoare. Sursa de alimentare trebuie sa fie integratd in centrala pentru situatiile in care tensiunea
de la reteaua furnizorului este indisponibila.
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ELEMENTE DE DETECTIE

Sunt prevazute butoane manuale de semnalizare conventionale, avand izolatoarele incorporat (defectarea
unui buton neimplicand scoaterea din functiune a altor echipamente de pe bucld), detectoare optice de
fum functionand pe principiul masurarii difuziei luminii in camera optica a detectorului.

Butoanele vor fi cu multipla actionare, dupa fiecare apasare putand fi rearmate pentru o actionare
ulterioara. Pe panoul frontal al butonului sa fie un LED de culoare rosie care semnalizeaza starea de
alarma.

Detectoarele de fum trebuie sda aibad posibilitatea de detectie automatd a gradului de murdarie si de
compensare a factorilor de mediu in senzorul optic.

MONTAREA TUBURILOR IZOLANTE

Tuburile izolante din PVC rigid, se vor monta aparent pe elementele de constructie. Fixarea lor de
elementele de constructie din beton sau tabla se face cu clipsuri sau cleme din 1 m in 1 m. Traseele
tuburilor vor fi totdeauna drepte (orizontal sau vertical). La realizarea traseelor tuburilor din PVC rigid se
vor folosi coturi si doze de derivatie de constructie speciald, adaptate montajului aparent. Tuburile ce se
vor monta aparent vor fi de culoare alba.

In consecinti, se va acorda o atentie deosebita calititii materialelor ce se pun in operd, precum si modului
de executie a lucrdrilor de montaj. Materialele utilizate trebuie s respecte integral prevederile din
capitolul Materiale Folosite a partii scrise a proiectului si sa fie inspectate vizual inainte de montaj.

EFECTUAREA VERIFICARILOR SI PUNEREA iN FUNCTIUNE
In timpul executiei se va face o verificare preliminard. Dupd executarea instalatiei se va face verificarea
definitiva, inainte de punerea in functiune.

Verificarea preliminara presupune :
1. verificarea Inainte de montaj a calitatii materialelor i continuitatii electrice a conductoarelor
2. verificarea aparatelor electrice
Verificarea definitive presupune
1. wverificari prin examinari vizuale
2. verificari prin incercari
Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca:
1. alegerea si reglajul echipamentelor au fost facute corect, conform proiectului
2. materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost executate conform
proiectului
3. conexiunile conductoarelor au fost realizate corect
Verificarile prin Incercdri, in masura in care acestea sunt aplicabile, se vor executa de preferintd in
urmatoarea ordine :
1. continuitatea conductoarelor
2. fincercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica
3.
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MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCEDIILOR
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind
prevenirea si stingerea incendiilor :

u]
u]

a

P 118/3- 2015 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri i solutii de aplicare a prevederilor
normativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei

C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii i instalatii aferente acestora

CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta
in exploatare

Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire §i stingere a incendiilor

OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apararea impotriva incendiilor, modificata
si aprobata de Legea nr.212/1997.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor
proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai
sus nu este limitativa si va fi completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la
momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in
perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intretinere curenta
si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor §i a punerii in functiune).

Data, Intocmit,
01.2021 Ing. Rakosi Zsigmond
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