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1.1. DATE GENERALE:

1.1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Amenajare Centru Comunitar cartierul Ciucului

1.1.2. BENEFICIARUL INVESTITIEI:

Municipiul Sfantu Gheorghe

1.1.3. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE:

S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe str. Varadi Jézsef nr. 3A
Parter comercial, jud. Covasna, tel: 0367402024

1.1.4. FAZA DE PROIECTARE: PT+DE

1.2. AMPLASAMENTUL LUCRARII

Amplasamentul obiectului studiat, se afla in intravilanul municipiului Sf.Gheorghe pe
str.Caminului, bl.34, sc.C si este in proprietatea publica, a Municipiului Sf.Gheorghe conform CF Nr.
24186-C1-U11, avand suprafata de 76,80 mp, si CF Nr. 24186-C1-U12, 24186, avand suprafata de
127,20 mp.

Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe.in conformitate cu certificatul de
urbanism nr. 255 din 21.05.2019. eliberat de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Vecinatati :
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- nord-vest: platforma si drum de acces la blocul Nr.26

sud-vest : platforma si drum de acces la blocul Nr.24

sud-est : platforma si drum de acces la blocul Nr.23,si la Cresa si Gradinita

nord-est : platforma si drum de acces la blocul Nr.27.

1.3. REGIMUL JURIDIC

Amplasamentul obiectului studiat, se afla in intravilanul municipiului Sf.Gheorghe pe
str.Caminului, bl.34, sc.C si este in proprietatea publicd, a municipiului Sf.Gheorghe conform CF Nr.
24186-C1-U11, avand suprafata de 76,80 mp, si CF Nr. 24186-C1-U12, 24186, avand suprafata de
127,20 mp.

Imobil teren situate in intravilan in proprietatea Statului Roman, primariei Sfantu Gheorghe si
a unor personae fizice. Notat drept de administrare asupra terenului in favoarea primariei municipiului
Sfantu Gheorghe. Unitatea comercialda nr.2 si nr.3 din C.F. 24186-C1-U11, 24186-C1-U12 in
proprietatea municipiului Sfantu Gheorghe.

1.4. REGIMUL ECONOMIC

- Zona rezidentiala
- Folosinta actuala: spatiu comercial
- Zona de impozitare fiscala ,B”

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui centru comunitar prin unificarea spatiilor
comerciale (Unitatea nr. 2 cu Unitatea nr. 3), prin crearea unui gol de acces de 1.20 m x 2.185 m,
respectiv crearea unui acces pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii. Pentru accesul nou se
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propune realizarea unei rampe de 1.50 m latime din beton armat. Se vor mai executa Tnlocuiri de usi
si ferestre, reparatii tencuieli, inlocuiri de pardoseli si alte lucrari de finisaje.

Toata interventia la cele doud unitati, s-a axat pe considerentul refunctionalizarii spatiilor
existente ca ele sa formeze un cadru adecvat si comun, pentru a oferi:

-servicii soci-educationale tip centru de zi pentru de zi pentru copii, tineri

-servicii de informare/ consigliere pentru adulti

-servicii de dezvoltare comunitara

-servicii medicale

-punct de acces public la informatii (receptie)

Masurile de interventie propuse in prezentul Memoriu Tehnic au fost stabilite pe baza Expertizei
Tehnice intocmite Tn data de 30.10.2021 de catre . S.C. MIHUL CONSTRUCT S.R.L. Brasov, in calitate de
Expert Tehnic, care indica urmatoarea concluzii si masuri:

-se vor desfiinta pereti nestructurali de la parter, usile de legatura si finisajele existente conform
planului de arhitectura.

- realizarea golurilor prin demolarea parapetelor sub geamuri.

- realizarea unui gol de trecere intre cele doua unitati in diafragma de beton de 30cm grosime
- demontarea tamplariei exterioare metalice cu geam simplu (usi si ferestre), uzate

- demontare placi faianta, deteriorate

- desfacerea pardoselilor existente, degradate (mozaic)

- montarea tamplariei interioare noi, din lemn stratificat

- montarea tamplariei exterioare noi din PVC cu geam termopan

- compartimentari ugoare din gips-carton pe schelet metalic

- refacerea integrala a instalatiei electrice interioare

- realizarea unei instalatii de alarma si de semnalizare incendiu

- refacerea intregii instalatii de incalzire centrala in spatiul fostei Economat

- realizarea incalzirii centrale cu cazan propriu tip mural, pe gaz metan in spatiul fostului sediu Politia
locala
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- realizarea instalatiei de gaz metan, ce va deservi aceasta centrald termica proprie (fostul sediu Politia
locald)

- refacerea integrala a instalatiei sanitare din grupurile sanitare, respectiv coloanele de inst. sanitare si
canalizare pluviala ce trec prin aceste spatii reparatii tencuieli la pereti si spaleti in urma lucrarilor de
interventie

-se va izola termic, sub planseul parterului cu polistiren expandat si sub planseul etajulul cu vata

minerala.
2.1. DIMENSIUNI
— Functiune: spatiu comercial, in prezent scos din folosinta
— Regim de Tnaltime: P (zona studiata)
— Suprafata construita: Sc= 236,35 mp
— Suprafata desfasurata: Sd= 236,35 mp

— Suprafata utila existenta Su= 204,00 mp

2.2. BILANT TERITORIAL SI INCADRAREA CLADIRII

— Functiune: spatiu comercial, in prezent scos din folosinta
— Regim de Tnaltime: P (zona studiata)

— Suprafata construita: Sc= 236,35 mp

— Suprafata desfasurata: Sd= 236,35 mp

— Suprafata utila propusa Su= 186.83 mp

— Categoria de importantd conform HG nr. 766/1997: Categoria de importanta C — normala
— Clasa de importanta: lll,conform normativului P100/1-2013.
— Gradul de rezistenta la foc: |
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2.3. DESCRIERE FUNCTIONALA

SITUATIA PROPUSA
Tncaperile sunt prezentate in tabelele urmatoare:
Suprafata
Denumire utila Tip pardoseala
Nr. (mp)
P1 Sala comuna 33.21 | parchet laminat
P2 Birou 15.8 | parchet laminat
P3 Oficiu rece 10.98 | gresie
P4 Depozit 3.19 | gresie
P5 Grup sanitar 5.48 | gresie
P6 Sala comuna 44.45 | parchet laminat
P7 Sas 6.69 | gresie
P8 Depozit 2.41 | gresie
P9 Grup sanitar handicapat 3.31 | gresie
P10 Sas 3.28 | gresie
P11 Grup sanitar femei 3.33 | gresie
P12 Grup sanitar barbati 3.45 | gresie
P13 Oficiu rece 4.61 | gresie
P14 Hol 3.81 | gresie
P15 Depozit 4.22 | gresie
P16 Uscatorie 7.23 | tarkett
P17 Centrala termica 4.08 | gresie
P18 Birou 12.05 | parchet laminat
P19 Coridor 9.22 | gresie
P20 Receptie 6.03 | parchet laminat
TOTAL 186.83
8/20
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2.4. DESCRIEREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE ASUPRA ELEMENTELOR ARHITECTURALE

2.4.1. SITUATIA EXISTENTA

Imobilul studiat are trei accese din str. Aleea Caminului, doua principale si unu secundar.
Destinatia constructiei existente este parter comercial la momentul actual nefolosit si fost sediu
Politia locala.

Blocul 34, este racordat la toate aceste utilitati, obiectul studiat, este bransat/ racordat, la :

- retea de apa existenta a blocului

- retea de canalizare menajera a blocului

- retea electrica existenta a blocului

- sidirect la reteaua de gaz metan a blocului (unitatea nr.3)

Structura de rezistenta a cladirii este solicitata la actiunea greutatii proprii, a sarcinilor climatice
din vant si zapada si la actiunea seismica. Cladirea in sine are un sistem regulat, fara concentrari de
mase din punct de vedere al dimensionarii structurii de rezistenta.

Tncarcdrile permanente din greutate proprie s-au stabilit in conformitate cu standardele in
vigoare. incarcdrile climatice corespunzitoare amplasamentului constructiei s-au stabilit in
conformitate cu CR 1-1-3/2012 pentru zdpada, respectiv CR 1-1-4/2012 pentru actiunea vantului.
Actiunea seismica s-a evaluat in conformitate cu Normativul P100/1-2013.

2.4.2. SITUATIA PROPUSA

2.4.2.1. DESFIINTAREA PERETILOR NESTRUCTURALI

Se vor desfiinta pereti nestructurali de la parter, usile de legatura si finisajele existente conform
planului de arhitectura. Tdierea peretilor nestructurali subtiri sau desfacerea tamplariei (de la ferestre
care vor fi inlocuite) se va realiza cu discul dupa desfacerea placajelor si identificarea exacta a zonelor
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de perete fata de elmentul adiacent structural (stilp sau peret de caramidd) iar materialele rezultate
din aceste demolari vor fi eliminate pe masura realizarii operatiunii astfel incit pe planseu sa nu fie
depozitate materiale care sa determine sarcini concentrate

2.4.2.2. REALIZAREA GOLURILOR PRIN DEMOLAREA PARAPETELOR SUB GEAMURI.

Se vor demonta parapetul sub ferestrele la incaperile de sala de mese si birou. Dezafectarile se
vor executa ingrijit, astfel incat sa nu se produca avarii la cladire. Molozul se va evacua cat mai repede.
Se interzice deteriorarea sau afectarea in vre-un fel a elementelor de beton armat ale structurii de
rezistenta.

2.4.2.3. REALIZAREA UNUI GOL DE TRECERE INTRE CELE DOUA UNITATI IN DIAFRAGMA DE
BETON DE 30CM GROSIME

Se va crea golul de trecere in diafragma axului 4 prin consolidarea spaletilor adiacenti prin

camasuire si sudarea armaturilor taiate de conectorii ce vor lega armatura de consolidare.

Tn diafragma centrald transversald se va crea un gol de trecere cu dimensiunile de 1.20 m x
2.185 m. In vederea asigurarii preludrii incarcarilor verticale si orizontale in conditii de sigurant, s-a
prevazut consolidarea diafragmei afectate de modificari.

Aceasta consolidare a diafragmei dupa crearea golului va cuprinde urmatoarele etape:

- desfacerea tencuielilor de pe ambele parti (laturi) ale diafragmei, realizarea unei suprafete

aderente prin buciardare sau spituire si spadlarea cu jet de apa a suprafetelor.

Camadsuirea celor doi montanti ramasi dupa decuparea golului cu beton armat C20/25 de 7.5
cm grosime, de-o parte si alta a diafragmei. Armaturile orizontale si veticale vor fi de tip PC52, plasa
sudata profilata @#8/10/10 cm. Armaturile vor fi legate de mustatile fixate chimic cu fiole in
diafragmele adiacente. Pentru asigurarea conlucrarii intre betonul vechi si camasuiala, se vor practica
goluri forate @25 in panoul de diafragma, la distanta de 50 cm, prin care vor fi introduse armaturi @10
de sustinere a plaselor realizate de o parte si alta a diafragmei.

Se interzice spargerea elementelor de beton armat ale structurii de rezistenta pentru dezvelirea

armaturii si sudurile de armaturile eventual dezvelite (cu exceptia golului de trecere intre cele doua
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incaperi mari, foste spatii comerciale distinct). Se interzice deteriorarea sau afectarea in vre-un fel fel
a elementelor de beton armat ale structurii de rezistenta.

2.4.2.4. DEMONTAREA TAMPLARIEI EXTERIOARE METALICE CU GEAM SIMPLU (USI Sl
FERESTRE), UZATE

Se vor demonta toate tamplariile exterioare metalice cu geam simplu, ferester si usi uzate,
deoarece nu mai corespund din punct de vedere a eficientei termice. Se va verifica daca nu sunt
completari cu zidarie la partea superioara a golurilor in care sunt amplasate tamplariile, umpluturi care
ar putea sa-si piarda stabilitatea la dezafectarea peretuli si sa produca accidente.

2.4.2.5. DEMONTARE PLACI FAIANTA, PARDOSELI DIN GRESIE

Se vor desfiinta toate finisajele din placi de faianta si pardoseliile din gresie din imobil, fiind grav
deteriorate.

2.4.2.6. MONTAREA TAMPLARIEI EXTERIOARE NOI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN

Tnlociurea tamplariei exterioare, tdmplarie performantd cu tocuri si cervale din PVC , cu geam
termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de
ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor
incadra cel putin in clasa de combustie C2-greu imflamabil.

Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va
realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cervea in minim 6 suruburi, pe doua
directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm, acolo unde este necesar (usi cu
suprafata mare a geamului et.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

e Etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile
golului din perete cu o folie de etansare la exterioare din plasa din fibra de sticla: completarea
spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.
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e Etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturului exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra e sticld, mortare hidrofobe).
e Se vor prevedea lacrimarea la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din
pereti
e Crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei
condensate intre cercevele.
Tnlocuirea solbancurilor din tabld zincata existente: se va asigura pantd, existent si forma
l[acrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.
Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=3,00sch/h, prin patrunderea
aerului proaspat din exterior este necesara o tampldrie cu fante de ventilare Tn rama (toc) si
deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

2.4.2.7. MONTAREA TAMPLARIEI INTERIOARE NOI, DIN LEMN STRATIFICAT

Se va monta tamplarie intarioara, usi din lemn stratificat, conform planului de arhitectura.

2.4.2.8. COMPARTIMENTARI USOARE DIN GIPS-CARTON PE SCHELET METALIC

MONTAREA SHELETULUI METALIC DE SUSTINERE A PLACILOR DIN GIPS-CARTON :
- Profilele pentru imbinarea la partile adiacente ale constructiei vor fi prevazute pe partea posterioara
cu chit de etansare (2 siruri) sau cu banda de etansare. Pentru asigurarea izolarii fonice, se utilizeaza
de obicei chit de etansare conform DIN 4190, anexa 1, capitolul 5.2; fasiile de etansare poroase nu sunt
indicate in acest sens.
-Profile de margine (profile UW la nivelul pardoselii si al tavanului, profile MW si CW la nivelul peretilor)
sunt recomandate pentru suprafata support, mijloace de fixare incombustibile (de exemplu, in cazul
suprafetelor din beton armat se vor utiliza bolturi de ancoraj pentru tavane, inserare si montaj conform
afrementului ethnic nr. z-21. 1-1519) cu saibe support 2@30 mm, d=1,5-3 mm. Distanta interax intre
elementele de fixare este de 500 mm.
-profilele portante MW, respective CW se vor monta in profilele UW la o distanta interax de 31,25 mm
si se vor alinia.

PLACARE:
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-fixare cu suruburi a placarii
-este recomandat placarea cu placi dispuse aplicate vertical de la pardoseald la tavan (placi de
constructie masive orizontale)
-decalarea a rosturilor transversale ale placilor de minim 400mm.
- in cazul unei placari in mai multe straturi, rosturile logitudinale aflate intre straturile de placi se vor
deplasa pe distanta interax intre profilele portante.
- rosturile transversale si longitudinale ale straturilor de placi paralele se vor dispune, de asemenea
parallel. Insertiile din tabla de otel se vor dispune sub forma unor placi sau role de grosime 20,5 mm,
orizontal sub stratul superior de placi, toate imbinarile se vor suprapune cu minim 100 mm, imbinarile
vertical se vor dispunela nivelul profilelor portante. Suruburi autofiletante utilizate pentru fixare se vor
indepadrta in timpul procesului de placare.

Tn cazul peretilor de EI-180, la centrala termicd, se vor monta 3 straturi de rigips, conf. detaliilor
din plenseul de arhitectura.

Tn cazul peretilor de EI-60 si EI-90, se vor monta 2 straturi de rigips, conf. detaliilor din plenseul
de arhitectura.

2.4.2.9. CONSTRUIRE RAMPA PERSOANE DIZABILITATI

Fundatiile continue noi din beton armat s-au prevazut pe conturul rampei si podestului dar siin
interior, perpendicular pe fundatia existenta. Aceste fundatii continue noi se vor executa integral din
beton armat cu accent pe centura de b.a. sub cota pardoselii finite de la cota parterului (-0.05). Paralel
cu fundatia existenta s-a prevazut o grinda de fundare noua care inchide conturul sistemului de
fundare propus.

Este obligatorie hidroizolarea elevatiilor, in exterior pe verticalda. Sapaturile pentru realizarea
fundatiilor se vor face respectand Normativul C 169-89. Gropile sapate pentru realizarea fundatiilor
nu se vor lasa deschise o perioada mai indelungata de timp, iar daca betonul nu se toarna imediat,
ultimii 20 cm se vor sapa manual cu putin timp inainte de turnarea betonului. Infiltratiile de apa ce
pot apdrea in sapatura in timpul excavatiilor vor fi dirijate cdtre o basa executata la unul din capetele
sapaturilor, de unde vor fi evacuate manual sau prin pompare. Infrastructura existenta se afla in stare
buna, la dimensiuni si cote potrivite, nefiind nevoie de vreo interventie structurala.
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Protectia anticoroziva a constructiei metalice se va face prin grunduire si vopsire. Suruburile
de imbinare vor fi de grupa 8.8 zincate pentru imbinari normale si grupa 5.8 pentru suruburi pe care
se folosesc la ancorele chimice. Pardoseala va fi din gresie antiderapanta. Balustrada va fi realizata
din profile inox.

2.4.2.10. FINISAJE INTERIOARE

Se vor reface toate finisajele interioare, se va aplica un strat de glet de finisaj, iar la final
suprafetele interioare vor fi zugravite in totalitate.

2.4.2.11. PARDOSELI

Se va reface pardoseal in toate incaperile, conf. plansei de arhitectura.

2.4.2.12. IZOLAREA TERMICA

Avantajele solutiei adoptate sunt urmatoarele:

- corecteaza puntile termice;

- conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu de efectele
variatiei de temperaturg;

- nu conduce la micgorarea ariilor utile;

Sporirea rezistentei termice a planseului de nivel, peste valoarea prevazute de norme, prin
izolarea termica a planseului intre subsol si parter, pe cu un strat de placi termoizolatoare in grosime
de 5 cm, intre parter si etaj cu vata minerala bazaltica de 5 cm.

Se propune termoizolarea planseului peste subsol cu polistiren expandat ignifugat EPS80 cu
conductivitatea termica valoarea efectiva 0.038 W/mK, avand grosimea de 15 cm, protejat cu o masa
de spaclu de minim 5 mm grosime. Se v-a proteja termoizolatia cu un fix masa spaclu, peste care se
pune o plasa din fibra de sticld, de min. 145/160gr/mp, tratat alcalin, peste care se adoptd o masa
spaclu.
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Pentru termoizolatia planseului peste parter se va folosi vata minerala bazaltica de 5 cm peste
care se va pune un tavan fals din gips-carton pe structura metalica. in inc3perea centralei termice
este nevoie de placare Ei-120, iar la restul incaperilor se va placa cu rigips Ei 60.

2.4.2.13. PANOURI MOBILE

In salile P1 respetciv P6 pe se propune sectionarea spatiului in mai multe incaperi pe a lungul
axelor 3,5, si 6 cu panurilor mobile/glisante.

Panoul mobil este alcatuit dintr-un numar de panouri individuale de tip sandwich, care sunt
suspendate intr-o sina de tavan, sistem care garanteaza facilitatea mutarii de-a lungul sinei. Panourile
sunt actionate impreuna si sunt unite pentru a forma un perete care ofera un coeficient ridicat de
izolare fonica. Panourile mobili sunt compuse dintr-un cadru de aluminiu de auto-sustinere armat cu
otel si placat pe ambele parti cu melamina de calitate superioara.

2.5. SOLUTIA TEHNICA

2.5.1. CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITI

Prezentul proiect are ca obiectiv amenajarea unui centru comunitar in cartierul Ciucului.

S-a pus la dispozitia proiectantului EXPERTIZA TEHNICA intocmite in data de 30.12.2021 de citre
de catre S.C. MIHUL CONSTRUCT S.R.L. Brasov.

Tn calitate de Expert Tehnic, indicd urm&toarea concluzii si masuri pentru realizarea amenajarilor
interioare si exterioare se vor executa:
- pereti nestructurali de la parter, usile de legatura si finisajele existente pot fi desfiintate, conform
planului de arhitectura.

- taierea peretilor nestructurali subtiri sau desfacerea tamplariei (de la ferestre care vor fi inlocuite) se
va realiza cu discul dupa desfacerea placajelor si identificarea exacta a zonelor de perete fata de
elmentul adiacent structural (stilp sau peret de caramidad) iar materialele rezultate din aceste demolari
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vor fi eliminate pe masura realizarii operatiunii astfel incit pe planseu sa nu fie depozitate materiale
care sa determine sarcini concentrate.

- noile compartimentari de la parter vor fi executate din materiale usoare si din elemente cu calitati
superioare si vor fi amplasate direct pe pardoseala incaperilor si impanate cu fixare de planseul
nivelului de deasupra.

- reconfigurarea peretilor nestructurali consta in addaugarea de pereti cu roluri similarre, fie desfiintarea
partiald sau totalad a unor pereti existenti neportanti.

- rolul peretilor in procesul de functionare a cladirii, in cazul de fata, se poate modifica astfel incat
aceastia nu influenteaza sub nici o forma structura existenta, nefiind luati in considerare in proiectarea
seismica pe ansamblu structurii,

-peretii nestructurali se incadreaza, cf. Indicativ C254-2017, in categorial,

- se vor revizui instalatiile si se vor completa cu cele necesare procesului de functionare

- se vor refinisa spatiile adecvat destinatiei si in concordanta cu proiectul de arhitectura propus.
-tamplarie exterioara si interioara va fi inlocuita, creind confortul termic adecvat

- se va crea golul de trecere in diafragma axului 4 prin consolidarea spaletilor adiacenti prin camasuire
si sudarea armaturilor taiate de conectorii ce vor lega armatua de consolidare.

- se vor realiza rampele de acces pentru persoanele cu dizabilitati (si cu windfanguri) pe o fundatie
independent de cea a blocului, cu rost intre infrastucturi.

Structura noua va fi dimensionata in corelare si coroborat cu actualele normative in vigoare si va

respecta conditiile inpuse prin Certificatul de urbanism emis.

2.6. SOLUTII PROPUSE PENTRU INSTALATII AFERENTE CLADIRII
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- Montarea a doua cazane pe gaz propusi, fiecare cu putere termica nominala de 24 kW, echipat cu
tablou de automatizare, in camera centralei termice amenajate la parterul cladirii care sa deserveasca
doar acest imobil;

- Schimbarea totala conductelor de incalzire din otel cu conducte PPR.

2.6.1 UTILITATI

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:

-alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune
-alimentare cu apa rece de la reteua municipala

-agent termic pentru incalzire si apa calda de la centrala termica
-telefonie

Tn vederea asigurdrii functiondrii in conformitate cu legislatia in vigoare si asigurareaunei calititi
corespunzatoare a constructiei cf. Legii 10/1995 privind Calitatea in Constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, trebuie asigurate urmatoarele cerinte:

1.

2
3
4.
5
6

REZISTENTA SI STABILITATE MECANICA;

SECURITATEA LA INCENDIU;

IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI;
SIGURANTA IN EXPLOATARE;

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI;

ECONOMIE DE ENERGIE, IZOLARE TERMICA SI HIDROFUGA.
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3.1. REZISTENTA SI STABILITATEA — CONFORM PREVEDERILOR DIN MEMORIUL TEHNIC
DE REZISTENTA

Asigurarea prin proiect a detaliilor de executie la nivelul de calitate corespunzator exigentelor
de performanta esentiale se va face prin respectarea normativelor si instructiunilor tehnice in vigoare.

Sefii formatiilor de lucru, personalul tehnic desemnat pentru coordonarea lucrarilor de executie,
precum si verificatorii tehnici atestati au indatorirea de a asigura respectarea conditiilor tehnice de
calitate in executie. Tn acest sens, Constructorul va organiza si efectua urmatoarele verificari:

e pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectele de investitii,
fnainte ca ele sa devinad ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de lucrari;
e |aterminarea uneifaze de lucru;
e lareceptia preliminara a obiectelor.
De asemenea se va tine cont de intreg cadrul legislativ in constructii precum si de eventualele

modificari intervenite in acest sens, pe parcursul lucrarilor de proiectare.

3.2. SECURITATEA LA INCENDIU

Tn vederea indeplinirii tuturor conditiilor de securitate la incendiu previdzute in normativele in
vigoare, corespunzatoare fiecdreia dintre functiunile incaperilor, cladirea va fi supusa urmatoarelor
modificari conform scenariului de securitate la incendiu:

e Accesul la birou va fi protejat cu usa rezistenta la foc EI 30-C.

e Usa de acces in incaperea CT va fi usa cu rezistenta la foc Ei-15C .

e Vor fi schimbate toate usile exterioare si ferestrele.

e Vor fi schimbate usi interioare sa asigure evacuarea in siguranta peroanelor in caz de incendiu.

e C(Cladirea va fi dotat cu o instalatie de detectie si semnalizare si alarmare incendii (1.D.S.A.1.).

e (Cladirea va fi dotat cu instalatie pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor
interior, impotriva panicii pentru interventie in incaperea

e (Cladirea va fi dotat cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, cu detectoare,
dispozitive de alarmare,circuite/cabluri electrice si stingatoare.

e Seva construe o rampa pentru persoanele cu dizabilitati.
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Tn urma interventilor asupra cladirii, previzute prin scenariul de securitate la incendiu, aceasta va
dispune de toate conditiile impuse de normativele in vigoare pentru securitatea la incendiu si pentru
asigurarea interventiei in caz de urgentad, precum si pentru accesul utilajelor de interventie.

3.3. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR S| PROTECTIA MEDIULUI

Se vor folosi materiale de constructii si finisaje caresa nu afecteze sanatatea oamenilor prin
caracteristicile fizico-chimice ale componentelor acestora.Prin realizarea acestei investitii, impactul
asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea sau siguranta populatiei din zona, precum nici
a lucratorilor din constructii la realizarea obiectivului.

Proiectul propune solutii prietenoase pentru mediul inconjurdtor, lucrarile de constructii
respectand legislatia nationala in domeniul protectiei mediului si cerintele legislatiei europene in
domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrarilor de constructii se vor lua toate masurile privind protectia mediului
inconjurator prin intretinerea curenta a utilajelor, depozitarea materialelor de constructii in locuri
special amenajate care nu vor permite imprastierea combustibililor, lubrifiantilor si a reziduurilor la
intamplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevazute de lege, iar praful
rezultat si poluarea accidentalda nu vor afecta semnificativ zona constructiei din punct de vedere al
mediului.

3.4. SIGURANTA TN EXPLOATARE

Prin proiectare se asigura solutii tehnice specifice temei pentru repartizarea functionala a
spatiilor, prevederea solutiilor de iluminare naturald, artificiald, ventilatie, incdlzire, corespunzatoare
activitatilor respective. Dimensionarea spatiilor, a golurilor si a elementelor de constructie se face
conform necesitatilor exploatarii in conditii de siguranta.

Se vor prevedea materiale de finisaj durabile, estetice si usor de intretinut. Toate materialele
utilizate la finisajele interioare si exterioare vor fi alese dupa criterii apte sa confere constructiei o buna
exploatare in timp a lor.
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Siguranta cu privire la circulatia interioara :

— suprafetele peretilor nu prezinta bavuri, proeminente, muchii ascutite;
— traseul fluxurilor de circulatie este clar, liber si comod;

— fluxurile de circulatie pe tipuri si destinatii diferite nu se intersecteaza;
— usile pe traseul cdilor de evacuare se deschid in sensul evacuarii;

— cadile de evacuare sunt marcate vizibil.

3.5. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protectia impotriva zgomotului este asigurata de materialele folosite la realizarea structurii si a
tamplariei, prin etanseitatea finisajelor etc.

3.6. ECONOMIE DE ENERGIE, IZOLARE TERMICA Sl HIDROFUGA

Cladirea va fi izolata termic prin folosirea de materiale corespunzatoare acestui scop.
IZOLATIA TERMICA :

-laiizolarea planseului de sub parter se propune izolatie termica cu polistiren expandat ignifugat
de 15 cm grosime

- laizolare planseului de peste parter se propune izolatre de vata mineral de 5 cm grosime.

In vederea economisirii de energie au fost prevazute in proiect inchideri din elemente cu un
grad inalt de rezistenta la transmisie termica, tamplarii etanse. Se asigura un iluminat natural.

La executia lucrdrilor de constructii prevazute in prezenta documentatie se vor lua toate
masurile de siguranta necesare care decurg din cadrul legislativ in vigoare.
Intocmit,

arh. Gal Zoltan
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