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1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEISAU AMENAJARII:
Datele de identificare:

A. Se inscriu datele necesare identificarii constructiei/amenajarii: denumire, proprietar/beneficiar,
adresa, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
e Denumire: AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI
e Proprietar/beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
e Amplasament: Str.Caminului, parterul blocului nr. 34, mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

B. Se fac referiri privind profilul de activitate i, dupa caz, privind programul de lucru al obiectivului, in
functie de situatiain care se elaboreaza scenariul de securitate laincendiu.
] Profilul de activitate: Centru comunitar

] Programul de lucru al obiectivului: 8.00-17.00

1.2Destinatia-se mentioneazafunctiunile principale, secundare siconexe ale
constructiei/amenajarii, potrivit situatiei pentru care se intocmeste scenariul de
securitate laincendiu.
Functiunea principali: invitamant.
Functiunea conexe: Spatii depozitare, birouri, oficiu rece, centrali termica.
Functiunea secundare: Nu este cazul.

Categoria si clasa de importanta

A. Se precizeaza categoria de importanta a constructiei, stabilita conform Regulamentului privind
stabilireacategorieide importantaaconstructiilor,aprobatprinHotararea Guvernuluinr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si

completarile ulterioare, si in conformitate cu metodologia specifica.
Categoria de importanta: C

B. Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice, corelata cu
categoria deimportanta.
Clasa de importanta: I11

Particularitati specifice constructiei/amenajarii

A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/amenajarii privind:
a) tipul cladirii: constructie civila, invatamant;
b) regimul de inaltime si volumul constructiei:

Regimul de inaltime : P (zona studiata)

Volumul Constructiei (zonei studiate): 716,93 m3;
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c) ariaconstruita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale spatiilor aferente
constructiei

Ac = 236,35 m’
Ad = 236,35 m’
Au=186.83 m2

Nr. | Denumire 181;11[1):(‘2:3

P1 | Sala comuna 33,21

P2 | Birou 15,8

P3 | Oficiu rece 10,98

P4 | Depozit 3,19

P5 | Grup sanitar 5,48

P6 | Sala comuna 44.45

P7 | Sas 6,69

P8 | Depozit 2,41

P9 | Grup sanitar handicapat 3,31

P10 | Sas 3,28

P11 | Grup sanitar femei 3,33

P12 | Grup sanitar barbati 3,45

P13 | Oficiu rece 4,61

P14 | Hol 3,81

P15 | Depozit 4,22

P16 | Uscatorie 7,23

P17 | Centrala termica 4,08

P18 | Birou 12,05

P19 | Coridor 9,22

P20 | Receptie 6.03

TOTAL 186.83

d) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora:

m Zona analizata constituie un singur compartiment de incendiu cu:

Ac = 236,35 m’
Ad = 236,35 m’
Au=186.83 m2
V=71693 m3;

e Serespecti prevederile tab. 3.2.4 si tab. 3.2.5 din P118/99 privind suprafata construita si privind
numdrul de niveluri (pentru cladire cu gradul de rezistenta la foc II).

e) precizarireferitoare lanumarul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.

®m numar maxim de persoane: 25 vizitatori + 5 personal administrativ

f) prezentapermanentaapersoanelor; capacitatea de autoevacuare aacestora:

m In incinta constructiei vor fi prezente persoane pe timpul programului de lucru, iar supravegherea
permanentd este asiguratd de personalul de paza. Evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure sau au
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nevoie de asistarea si ajutarea evacudrii se va realiza dirijat de personalul instruit pentru aceasta situatie. Copii
nu vor fi lasali nesupravegheaii in cladire.
g) capacitati de depozitare sau adapostire:

m In cladirea analizatd nu sunt amenajate spatii mai mari de 36mp, folosite pentru depozitarea diverselor
materiale. Spatiile folosite pentru depozitare sunt cele enumerate in tabelul urmator:

Nr. Denumire Suprafata (mp)
P4 Depozit 3,19
P8 Depozit 2,41
P15 Depozit 4,22

h) caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase,
potrivit clasificarii din Legea 59/2016 privind controlul activitatilor care prezinta
pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

m in activitatea zilnica din cadrul obiectivului nu exista substane in conditiile si aflate sub incidenta Legii
59/2016
i) numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor.

m Pentru zona analizata sunt identificate 3 cai de evacuare.

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii: de incalzire, ventilare,
climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor, din care sa rezulte
indeplinirea cerintelorreglementarilor tehnice privind securitatealaincendiu.

° sanitare:

Necesarul de apa se va realiza printr-un brangament existent, racordat la conducta de distributie apa potabila
existentd. Conducta de alimentare a imobilului studiat va fi montata ingropata in sol la o adancime
minima de -1.10 m,

Apele uzate provenite de la consumatorii noi vor fi colectate si conduse in subsolul cladirii prin coloane
menajere si racordate la canalizarea menajera existenta. In schimb pozitia canalului de canalizare se va reloca, in asa
fel sa nu cada sub amplasamentul rampei pentru persoane cu dizabilitdti locomotorii.

Totalitatea apelor pluviale de pe acoperis va fi colectata prin guri de scurgere pentru drenare.

Cladirea analizata va fi prevazuta cu grupuri sanitare, iar la parter se va amenaja un grup sanitar pentru
persoanele cu dizabilitati. Pentru grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati sau prevazut obiecte speciale.

) termice:

Sistemul de incalzire este cu apa calda (80/60JC), distributie bitubulara inferioara si corpuri de incélzire
radiatoare din tabla de otel tip panou. Distributia pe orizontala, in interiorul cladirii se face prin intermediul unei retele
bitubulare ramificate, conductele de tur si cele de retur circuland pe trasee paralele.

In grupurile sanitare sau prevazut de asemenea radiatoare din tabla de otel cu racordare din pardoseala.
Conductele sunt executate din polipropilena. Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate in perete. Racordarea
corpurilor de incilzire la sistemul de distributie a agentului termic se va face aparent sau din pardoseala. La partea
superioard a fiecdrui corp de incalzire sunt montate cate un ventil manual de aerisire in scopul evacudrii aerului din
instalatie.

La traversarea elementelor de constructie, conductele sunt protejate cu tuburi de protectie.

Aerisirea sistemului se face prin intermediul robinetilor automati de aerisire montati pe fiecare coloana si prin robinetii
manuali de aerisire montati pe fiecare radiator sau distribuitor.

Centrale termice asigurd producerea energiei termice necesara incalzirii §i prepararii apei calde menajere, fiind
proiectata sa functioneze atit in perioada rece a anului, cit i in cea caldd. Agentul termic preparat in centrala termica
pe gaz este apa calda, 80/600C. Incalzirea cladirii este asigurata de doua cazane pe gaz propusi, fiecare cu putere
termicd nominala de 24 kW, echipat cu tablou de automatizare. Pentru cazan s-au prevazut doua dispozitive de
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siguranta(una de rezerva), cu diametru de 1" tarate la 2.5 bar.
) electrice:

Pentru protectia impotriva socurilor electrice se foloseste schema de tip TN-C pana in cadrul tabloului general

dupa care se separa conductorul PEN in PE si N, devenind de tip TN-S in care un conductor de protectie distinct este
utilizat pentru intreaga schema.
Din tabloul TG se alimenteaza 2 tablouri secundare TS1 si TS2. Din TS1 se alimenteaza 1 circuit de iluminat de
siguranta , 1 circuite de iluminat normal , 3 circuite pentru prize monofazate , 1 circuit monofazat pentru ECS. Din
TS2 se alimenteaza 1 circuit de iluminat de siguranta , 2 circuite de iluminat normal , 3 circuite pentru prize monofazate
si 2 circuit pentru CT1 si CT2. In fiecare tablou electric s-a lasat loc pentru un circuit de rezerva. TG

amplasat in ycasa scarii”.

Alimentarea cu energie electrica se face din BMPT conform proiectului de bransament elaborat de catre o
firma atestata ANRE, in baza avizului tehnic de racordare obtinut prin grija beneficiarului de la furnizorul de energie
electrica, pentru sporul de putere necesar gradinitei reabilitate. Blocul de masura si protectie va fi echipat cu dispozitiv
de protectie diferentiala cu Id=300mA.

2. RISCUL DEINCENDIU

A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit
reglementarilortehnice specifice,ludndu-seinconsiderare:

a) densitatea sarciniitermice:
Se estimeaza urmdtoarele cantitdfi maxime de materiale combustibile ce vor exista In spatiile
analizate, conform datelor furnizate de catre beneficiar:

Mi qi gs Sa Qi
Densitatea
sarcinii
Putere Sarcina S termice
calorica | termica spatiiu MJ/mp
DENUMIRE Kg MJ/Kg Mj mp Mj/mp

Centru comunitar

P1. Sala comuna

Lemn 450 18,4 8.280,00
Materiale plastice 100 23 2.300,00
Poliuretan 50 24 1.200,00
Material textil 100 15,2 1.520,00
13.300,00 | 33,21 400,48
P2. Birou
Lemn 250 18,4 4.600,00
Materiale plastice 20 23 460,00
Poliuretan 10 24 240,00
Material textil 50 15,2 760,00
6.060,00 15,8 383,54
P3. Oficiu rece
Lemn 150 18,4 2.760,00
Materiale plastice 20 23 460,00
Poliuretan 10 24 240,00
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Material textil 30 15,2 456,00

3.916,00 10,98 356,65

P4. Deporzit
Lemn 50 18,4 920,00
Materiale plastice 5 23 115,00
Poliuretan 0 24 0,00
Material textil 15 15,2 228,00

1.263,00 3,19 395,92

PS. Grup sanitar

Lemn 70 18,4 1.288,00
Materiale plastice 0 23 0,00
Poliuretan 0 24 0,00
Material textil 10 15,2 152,00

1.440,00 5,48 262,77

P6. Sala comuna

Lemn 600 18,4 11.040,00
Materiale plastice 100 23 2.300,00
Poliuretan 50 24 1.200,00
Material textil 220 15,2 3.344,00
17.884,00 | 44,45 402,34
P7. Sas
Lemn 120 18,4 2.208,00
Materiale plastice 0 23 0,00
Poliuretan 0 24 0,00
Material textil 10 15,2 152,00
2.360,00 6,69 352,77
P8. Deporzit
Lemn 40 18,4 736,00
Materiale plastice 5 23 115,00
Poliuretan 0 24 0,00
Material textil 5 15,2 76,00

927,00 2,41 384,65

P9. Grup sanitar handicapat

Lemn 50 18,4 920,00

Materiale plastice 5 23 115,00

Poliuretan 0 24 0,00

Material textil 20 15,2 304,00

1.339,00 3,31 404,53

P10. Sas

Lemn 50 18,4 920,00

Materiale plastice 0 23 0,00

Poliuretan 0 24 0,00

Material textil 5 15,2 76,00

996,00 3,28 303,66

P11. Grup sanitar femei
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Lemn 60 18,4 1.104,00
Materiale plastice 23 0,00
Poliuretan 24 0,00
Material textil 5 15,2 76,00
1.180,00 3,33 354,35
P12. Grup sanitar barbati
Lemn 60 18,4 1.104,00
Materiale plastice 23 0,00
Poliuretan 24 0,00
Material textil 5 15,2 76,00
1.180,00 3,45 342,03
P13. Oficiu rece
Lemn 70 18,4 1.288,00
Materiale plastice 5 23 115,00
Poliuretan 5 24 120,00
Material textil 10 15,2 152,00
1.675,00 4,61 363,34
P14. Hol
Lemn 70 18,4 1.288,00
Materiale plastice 23 0,00
Poliuretan 24 0,00
Material textil 10 15,2 152,00
1.440,00 3,81 377,95
P15. Depozit
Lemn 60 18,4 1.104,00
Materiale plastice 10 23 230,00
Poliuretan 5 24 120,00
Material textil 10 15,2 152,00
1.606,00 4,22 380,57
P16. Uscitorie
Lemn 50 18,4 920,00
Materiale plastice 10 23 230,00
Poliuretan 10 24 240,00
Material textil 100 15,2 1.520,00
2.910,00 7,23 402,49
P17. Centrala termica
Lemn 70 18,4 1.288,00
Materiale plastice 5 23 115,00
Poliuretan 5 24 120,00
Material textil 5 15,2 76,00
1.599,00 4,08 391,91
P18. Birou
Lemn 150 18,4 2.760,00
Materiale plastice 10 23 230,00
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Poliuretan 10 24 240,00
Material textil 40 15,2 608,00

3.838,00 12,05 318,51

P19. Coridor

Lemn 100 18,4 1.840,00
Materiale plastice 0 23 0,00
Poliuretan 0 24 0,00
Material textil 10 15,2 152,00

1.992,00 9,22 216,05

P20. Receptie

Lemn 100 18,4 1.840,00
Materiale plastice 5 23 115,00
Poliuretan 5 24 120,00
Material textil 20 15,2 304,00
2.379,00 6,03 394,53
Total 69284 186,83 370,84

Reiesind din calcule, denstitatea totald a sarcinii termice pentru cladirea analizata este egala cu 279 Mj/mp.
Astfel cladirea se incadreaza in Risc MIC la incendiu conform 2.1.2. din P118/99.

b) clasele de reactie la foc /clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementarilor

specifice;
Clase de Clasa de
Denumirea elementului de constructie reactie la combustibi-
foc litate
Pereti exteriori portanti din beton 30cm, 35cm, 40cm. A1 Co
Pereti interiori din beton 20 cm, 25 cm. A1 Co
Pereti interiori din beton 7,5cm, 10cm, 12,5cm, 15cm A1 Co
Pereti interiori neportanti gips carton 15 cm A1 Co
Pereti interiori neportanti gips carton 10 cm A1 Co
Pereti interiori neportanti gips carton 10 cm A2-s1,d0 | C1
Planseu din beton armat A1 Co
Planseu din beton armat placat cu rigips A1l Co

c) sursele potentiale de aprindere siimprejurarile care pot favoriza aprinderea:
m sursele potentiale de aprindere:
- exploatarea cu defectiune a instalatiilor electrice,
- utilizarea de aparate electrice defecte,
- actiuni intentionate.
- surse de aprindere de natura electrica (arcuri si scantei electrice, scurtcircuite);
- surse de aprindere de natura termica (obiecte supraincalzite, caldura degajata de aparate termice, efect
termic al curentului electric);
- centrala termica proprie
- surse de aprindere naturale (cdldura solara, trasnet);
- Autoaprindere
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Jar sau scintei
Tigara

m Imprejurarile care pot favoriza aprinderea:

conductori i aparate de intrerupere si control
materiale care se aprind repede(produse chimice solide cum ar fi masele plastice, materiale

combustibile solide cum ar fi lemnul, mobilierul, ambalaje, hartie, carton, reziduri menajere, deseuri nereutilizabile)

mijloace cu flacard deschisa
mijloace de iluminat electrice
executarea de lucrari cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor specifice prevenirii §i stingerii
incendiilor;
utilizarea si exploatarea instalatiilor si echipamentelor cu defectiuni sau improvizatii de catre personal
necalificat;
suplimentarea receptorilor electrici care sa conduca la suprasolicitarea instalatiilor electrice;
folosirea unor sisteme de Incalzire locala suplimentara — radiatoare electrice, in afara celor prevazute in
sistem centralizat — calorifere, cu amplasarea acestora in apropierea materialelor combustibile sau
acoperirea acestora cu materiale combustibile;
neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri, conducte) impotriva
supracurentilor (suprasarcind, scurtcircuit);
lasarea In functiune, nesupravegheate, a echipamentelor electrice si electronice;
fumatul in locuri cu pericol de incendiu;
scurgeri (scapari) de produse inflamabile;
defectiuni tehnice de exploatare;
nereguli organizatorice;
foc deschis sau fumatul neglijent in spatiile cu concentrare de materiale combustibile;
functionarea necorespunzatoare a dispozitivelor de siguranta de la centrala termica;
trasnet §i alte fenomene naturale;
actiune intentionata.

Masuri organizatorice pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este organizata si se desfisoara in conformitate cu prevederile
Legii nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor precum si a altor acte normative care reglementeaza aceasta
activitate (Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin O.M.A.L nr. 163/2007).

Pentru reducerea sau eliminarea unor factori determinanti (surse de aprindere si conditii sau Tmprejurari), sunt
stabilite urmatoarele masuri in conformitate cu Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin
Ordinul ministrului de interne nr. 163/2007:

lucrarile cu foc deschis 1n incinta obiectivului se vor executa numai pe baza ,”Permisului de lucru cu foc™’,
in conformitate cu procedurile interne elaborate pe baza Normelor generale de p.s.i;

exploatarea si Intretinerea instalatiilor si echipamentelor electrice sau electronice se executd numai de
catre personal calificat, cu respectarea prevederilor reglementérilor si instructiunilor tehnice;

este interzisa exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor de orice
categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele
combustibile;

revizia periodicd a instalatiilor electrice de catre firme autorizate in domeniu;

interzicerea folosirii de sigurante necalibrate;

pastrarea curateniei prin inlaturarea tuturor deseurilor combustibile din incinta si depozitarea in
exteriorul cladirii, in locurile special amenajate;

interzicerea depozitarii materialelor combustibile pe cabluri electrice — prelungitoare;

asigurarea cailor de evacuare si interventie in caz de incendiu;

verificarea periodica a stingatoarelor portative pentru interventia in caz de incendiu;

accesul nestingherit la mijloacele de interventie in caz de incendiu;
efectuarea instructajelor specifice de catre persoana atestata in domeniu cu care institutia are contract de
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prestari servicii in domeniu, privind respectarea si indeplinirea masurilor adoptate si verificarea
functionarii corespunzatoare a instalatiilor si echipamentelor din dotare.
In functie de natura surselor de aprindere, masurile preventive se pot structura astfel:

- Pentru sursele de aprindere cu flacara: - interzicerea folosirii focului deschis sub orice forma fara luarea
masurilor de protejare locala — panouri metalice;

- Pentru surse de aprindere de naturad termica: - interzicerea fumatului In conditii necorespunzatoare si spatii
cu concentrari de materiale combustibile; interzicerea utilizérii aparatelor de incélzit locale (radiatoare, aeroterme) in
conditiile unui sistem centralizat.

- Pentru surse de natura electrica: - verificarea periodica a instalatiilor electrice; scoaterea din functiune a
iluminatului din incinte, la parasirea acestora; interzicerea sub orice forma a improvizatiilor la aparatura electrica sau
electronica; asigurarea legarii la pamant pentru toate instalatiile si aparatele electrice.

B. Nivelurilerisculuideincendiu se stabilesc pentru fiecareincapere, spatiu, zona,
compartiment, potrivit reglementarilor tehnice

Reiesind din calcule, denstitatea totala a sarcinii termice pentru zona analizata este egala cu 277 Mj/mp.
Astfel zona analizata se incadreaza in Risc MIC la incendiu conform 2.1.2. din P118/99.

Risc Mare- nu exista.

Risc mijociu - CT.

Risc mic - Toate celelalte incaperi.

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVI ND SECURITATEA LA
INCENDIU
3.1 Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare
impotrivaincendiilor sireglementarilor tehnice, in functie de:

a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie
(in special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilitd potrivit criteriilor din Regulamentul privind
clasificarea si Incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, reglementarilor
tehnice si standardelor europene de referinta;

Clase de Clasa de Gradul de Limita de
Denumirea elementului de constructie reactie la combustibi- rezistenta rezistenta
foc litate lafoc la foc

Pereti exteriori portanti din beton 30cm, 35cm, 40cm. Al Cco | 180 min
Pereti interiori din beton 20 cm, 25 cm. Al Cco | 180 min
Pereti interiori din beton 7,5cm, 10cm, 12,5cm, 15cm Al Cco | 120 min
Pereti interiori neportanti gips carton 15 cm Al co | 180 min
Pereti interiori neportanti gips carton 10 cm Al co | 90 min
Pereti interiori neportanti gips carton 10 cm A2-s1,d0 c1 | 60 min
Planseu din beton armat Al Co I 60 min
Planseu din beton armat placat cu rigips Al co | 120 min

b) nivelele de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului
de incendiu.

Conform art.2.1.10 din P118/99, gradul de rezistenia la foc al construciiei sau al unui compartiment de incendiu este
determinat de elementul sdu cu cea mai defavorabila incadrare, astfel:

= Gradul de rezistentd la foc a compartimentului analizat=1 |
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3.2 Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului si efluentilorincendiuluiin
interiorul constructiei/compartimentului de incendiu se precizeaza:

a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a golurilor
functionale din acestea;
m Centru comunitar analizat reprezintd un singur compartiment. Acesta este amplasat la parterul blocului
locativ P+10 existent. Pe orizontala este delimitat de restul cladirei prin planseu cu rezistenta la foc de 60 minute, si

pe verticald cu pereti cu rezistenta la foc 180 minute. Centrul comunitar are iesiri de evacuare, separate fata de restul
cladirei.

b) masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectivactiuneatermica estimatain constructie,
pentrulimitareapropagariiincendiuluiininteriorulcompartimentuluideincendiu siin afaralui: peretii,
planseelerezistentelafocsielementelede protectie agolurilordinacestea, precumsiposibilitateade
intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii;

m Incaperea pentru centrala termica va avea peretii si planseele CO (CA1) si rezistenta la foc minimum 3 ore
pentru pereti si 2 ore pentru plangee, cu gol de comunicare protejat cu usa CO, cu rezistenta la foc 15 min., conform
art.3.8.4 siart. 4.2 .96 din P118/99.

Aceastd incapere se doteaza cu:

-detector de gaz conectat la ECS cu posibilitatea intreruperii energiei electrice si monitorizarea evenimentelor

-iluminat de securitate pentru continuarea lucrului 7.23.5. din I7.

-suprafaia pentru decompresie Sd=0,8mp, conform 2.3.56 din P118/99.

m ECS-ul va fi amplasat in incaperea P2. Birou. Biroul este separat de restul incaperilor prin elemente de
constructii incombustibile cu rezistenta la foc de minimum REI 60 pentru plansee si minimum EI 60 pentru pereti.
Golurile de acces in aceste incaperi vor fi protejate cu usi rezistente la foc minim EI2 30-C, indeplinind prevederile
art. 3.9.2.4 din P118/3. Inciperea va fi dotatd cu iluminat de sigurand pentru continuarea lucrului, conform art.
7.23.5. din 17.

m Usile pe caile de evacuare vor fi cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale sau pivoti, care nu se pot bloca
datorita functionarii defectuoase in conformitate cu art. 2.6.14, art. 2.6.15 din P118/99. Deschiderea usilor de pe traseul
evacudrii, de regula trebuie sa se faca in sensul deplasarii oamenilor spre exterior, cu exceptia usilor prin care se
evacueazd cel mult 30 de persoane valide si a cazurilor prevazute In normativ.

m In funciie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din spatiile pe care le desparte, pereii vor rezista la
foc conform tabel 2.4.2. din P118/99, daca prevederile normativului nu stabilesc alte conditii.

m Pereii pentru holuri §i sas, vor avea rezistenta la foc de minimum 90 minute, respectdnd prevederile
tab.4.2.105 din P118/99.

m Pentru zona analizata, se vor utiliza materiale si finisaje care nu propaga usor focul conform prevederilor art.
4.2.101 din P118/99.

m Pentru zona analizata, sunt prevazute trei cai de evacuare distincte si independente, repsectand prevederile
art. 4.2.103 din P118/99.
m Golul (geamul) identificat in peretele intre hol si oficiu rece, pentru deservirea persoanelor cu hrana, se va
proteja cu un oblon metalic cu rezistenta la foc egala cu cea a peretelui, adica minimum 90 minute.
m In silile P1 respetciv P6 sa propus sectionarea spatiului pe axele 3,5, si 6 cu panuri mobile/glisante.
Folosirea acestor panouri va fi ocazionali si se va executa de personal special instruit. In urma folosirii acestor
panouri se vor forma spatii noi, cu cdi de evacuare separate pentru fiecare spatiu.

c) sistemele de evacuare afumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti;

m In zona analizata nefiind incaperi sau spatii de depozitare cu suprafati peste 36 m 2 , nu este
obligatorie prevederea instalatiilor sau dispozitivilor speciale de evacuare a fumului in caz deincendiu.
Case de scari nu sunt identificate. Incaperi cu adincimea mai mare de 30m., nu sunt identificate.

d) instalarea de bariere contra fumului;

m Nu este cazul
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e) sistemele siinstalatiile de detectare, semnalizare, alarmare si stingere aincendiului;
e detectie si semnalizare:

Conform art. 3.3.1, lit.e) din P118/3, spatiile analizate vor fi dotate cu instalatii de detectare, semnalizare si
alarmare la incendiu.

e stingere:

Conform prevederilor art. 4.1. din P118/2 nu este obligatoriu asigurarea echiparii constructiei cu hidranti
interiori.

Conform prevederilor art. 6.1. din P118/2 nu este obligatoriu asigurarea echiparii constructiei cu hidranti
exteriori.

Conform prevederilor art. 7.1. din P118/2 nu este obligatoriu asigurarea echipdrii constructiei cu sprinklere.

f) masurile de protectie lafoc pentru instalatiile de ventilare- climatizare, de exemplu: canale de
ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
m Nu este cazul.

g) masurile constructive pentru fatade si pentruimpiedicarea propagarii foculuila partile adiacente ale
aceleiasi cladiri.
m Pentru impiedicarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis s-au folosit materiale conforme cu gradul

de rezistenta la foc al constructiei. De asemenea conformarea arhitecturala a fatadei nu favorizeaza extindereca
incendiului.

m Fatada cladirii este conformatd si s-au folosit materiale care sd impiedice propagarea incendiului dintr-o
zond a cladirii In alta prin exterior.

3.3 Pentru asigurarealimitarii propagariiincendiilor la vecinatati se precizeaza:

a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile alternative conforme
cureglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot firealizate;

m Centru comunitar este amplasat la parterului blocului locativ P+10 existent. Pe orizontala este delimitat de
restul cladirii prin planseu cu rezistenta la foc de 60 minute, si pe verticala, peretii au rezistenta la foc 180 minute.
Centrul comunitar are 3 iesiri de evacuare, separate fata de restul cladirii.

b) masurile constructive pentru limitarea propagariiincendiului pe fatade si pe acoperis, de exemplu
performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis;

m Pentru impiedicarea propagérii incendiului pe fatade s-au folosit materiale conforme cu gradul de
rezistentd la foc al constructiei. De asemenea conformarea arhitecturala a fatadei nu favorizeaza extinderea
incendiului.

¢) dupa caz, masuri de protectie activa.
m Nu este cazul de masuri suplimentare, altele decat cele deja mentionate.

3.4 Evacuarea utilizatorilor:
A. Pentru caile de evacuare a persoanelorin caz de incendiu se precizeaza

a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la
foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza;
Pereiii holurilor si sas, prin care se va efectua evacuarea persoanelor in caz de incendiu, respectd prevederile art.
4.2.105 din P118/1-1999, avand rezistenta la foc 90 minute.
Usile folosite pe cdile de evacuare vor fi cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale sau pivoi, nu se vor admite
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utilizarea usilor care se pot bloca datoritd funciiondrii defectuoase a mecanismelor lor auxiliare, precum i wile de
tip glisant, ghilotina, basculant, etc. conform art.2.6.14 si 2.6.15 din P118/99.

Golul (geamul) identificat in peretele intre hol si oficiu rece, pentru deservirea persoanelor cu hrana, se va proteja
cu un oblon metalic cu rezistenta la foc egala cu cea a peretelui, adica minimum 90 minute.

Usa pentru ECS va fi C0, cu rezistenta la foc de minimum 30 min., dotata cu dispozitiv de autoinchidere.

Usa pentru centrala termica va fi C0, cu rezistenta la foc de minimum 15 min., dotata cu dispozitiv de autoinchidere.

b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de presurizare si
alte sisteme de control al fumului;
m nu este cazul

c¢) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, curampe
drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;

Pentru compartimentul analizat (axa A) sunt identificate doua scari din beton cu o rampa dreapta, cu 3 trepte
drepte avand dimensiunile 15cm x 30cm. Latimea scarii 2,10 m.

d) geometria cailor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.;
Holul (P14) are latimea minima 1,35m.
Sas (P10) are latimea minima 0,90m.
Coridorul (P19) are latimea minima 1,30m.
Inaltimea minima pe calea de evacuare este de 2,10m.
Usile interioare au latimele suficiente pentru evacuarea in caz de incendiu a unui flux de persoane.
Usile exterioare au latimele minimale de 0.85m si inaltimea de 2,10m;
Din gabaritele descrise mai sus, reiese ca geometria cdilor de evacuare pentru compartimentul analizat, permite
evacuare unui flux de persoane, in caz de incendiu (suficient pentru numarul de persoane aflate concomitent in
compartimentul analizat — 30 persoane).
e) timpii/lungimile de evacuare;

Cu privire la timpul de evacuare, se vor respecta prevederile art 4.2.109, dar si prevederile 4.2.53 din P118-
99 (considerand ca in centrul comunitar analizat, se vor afla copii de varstd prescolara, sau persoane cu handicap),
adica timpul de evacuare (lungimea maxima a cdii de evacuare) in doud directii diferite 20m., si Intr-o directie 18m.,
pentru construciii incadrate in gradul I de rezistena la foc.

Se aplica prevederile art. 2.6.70 din P118/1999, care mentioneaza ca in determinarea lungimii de evacuare nu
se va lua in considerare distania parcursa in interiorul camerelor daca aceasta este mai mica decat lungimea de evacuare
specifica coridoarelor infundate (20m.).

f) numarul fluxurilor de evacuare;
Numiarul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor se determina cu relatia:

F=N/C
in care:

F = numarul de fluxuri;
N = numaérul de persoane care trebuie sé treaca prin calea de evacuare
C = capacitatea normata, de evacuare a unui flux;

Asa cum in centrul comunitar se vor afla si persoane cu handicap sau copii de varste prescolare, capacitatea de
evacuare (C) a unui flux va fi considerat 50 de persoane.

Numarul de persoane = 30 persoane

F=30/50 =0.6=1 flux de evacuare.

Latimea usilor (interioare si exterioare) de evacuare, precum si sas/ holuri prin care se efectuaeaza evacuarea, vor
asiguara trecerea unui flux de persoane
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g) iluminatul de siguranta, surse de alimentare cu energie electrica;

[luminat de siguranta pentru continuarea lucrului
Conform prevederilor normativului indicativ I7 - Normativ pentru proiectarea, execitia §i exploatarea instalajiilor electrice
aferente cladirilor”, art. 7.22.16., echipamentele de control si semnalizare (centralele de semnalizare) a incendiilor,
respectiv in locuri de munca dotate cu receptoare care vor fi alimentat fara intrerupere - C.T.

iluminat de securitate pentru evacuare,
Iluminatul de securitate pentru evacuare, se va prevedea la usile de evacuare, pe caile de evacuare si la inflexiunile
acestora.
[luminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu si invertor, cu functionare permanenta, care asigura
o autonomie de 1,5 ore. Conform normativului 17, aceste corpuri pot fi comune cu cele de de iluminat de securitate
pentru interventie.
Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa astfel incat sa se asigure un nivel de iluminare adecvat langa
fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui
echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

* langa scari, astfel Incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

¢ la fiecare usa de iesire destinata la fi folosita in caz de urgenta;
* la panourile de semnalizare de securitate;

¢ ]a fiecare schimbare de directie;

* in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

* langa fiecare post de prim ajutor;

h) marcarea cailor deevacuare

mCaile de evacuare in caz de incendiu vor fi marcate cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de
iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure o vizibilitate buna si sa fie usor recunoscute. In
spatiile constructiei vor fi prezente persoane valide care se pot evacua singure, oaspeti si personal.

B. Dacaestecazul,seprecizeazamasurile pentruaccesulsievacuareacopiilor,persoanelorcu
dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacuasingurein caz de
incendiu.

m Evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure sau au nevoie de asistarea si ajutarea evacuarii se
va realiza dirijat de insotitorii persoanelor enumerate mai sus dar si de personalul instruit pentru aceasta
situatie. Copii nu vor fi lasafi nesupravegheali in cladire.

C. Sefac precizariprivind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, aanimalelor si evacuarea
bunurilor pe timpul interventiei.
m Evacuarea persoanelor este asigurata de caile de evacuare sus descrise, alcatuirea si dimensionarea lor
este corespunzatoare.

Proprietarul constructiei va intocmi, planurile de evacuare. Aceste planuri de evacuare vor fi afisate in
cladire in locuri usor vizibile in apropierea principalelor iesiri de urgenta si vor avea scopul de a facilita
evacuarea persoanelor aflate in cladire.

Personalul angajat se va instruit pentru a ajuta evacuarea cat mai rapida a persoanelor aflate in cladire
dupa care va putea incepe evacuare a bunurilor aflate in cladire. Evacuarea bunurilor se va face din interior
spre curtea interioara a castelului, insa fara sa deranjeze interventia fortelor specializate ISU.

In toate situatiile de urgenta prioritar se vor evacua persoanele si bunurile mobile aflate in imediata
vecinatate a focarului. Evacuarea bunurilor si materialelor se va realiza Intr-un spatiu care sa nu afecteze
capacitatea de interventie a fortelor spacializate.
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Securitatea fortelor deinterventie

A. Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu.

Pentru autospeciale de interventie in caz de incendiu calea de acces in incinta are gabaritul necesar, fiind
realizata si marcata corespunzator. Calea de acces este dimensionata in asa fel incat sa reziste la circulatia pentru
trafic greu.

B. Se precizeaza caracteristiciletehnice sifunctionale ale acceselor carosabile siale cailor deinterventie
ale autospecialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice, requlamentului general de urbanism si
reglementarilor specifice de aplicare, referitoare la:

a) numarul de accese

o se va asigura accesul autospecialelor la cladirea in care se afla centrul comunitar, pe 4 laturi, accesul
principal se face pe Aleea Caminului.
o iar accesul catre zona analizata se va asigura pe 2 laturi, accesul principal se face pe Aleea Caminului.

b) dimensiuni/gabarite
accesul se face de pe strada asfaltata latimea de 6 m.

c)trasee

accesul principal se face din strada principala

d) realizare simarcare.

traseul catre obiectiv este marcat

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza:

a) tipul, numarul gi caracteristicile acestora

m nu este cazul

b) amplasarea siposibilitatile de acces, sursadealimentare cuenergie electricaderezerva

m nu este cazul

c) timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri

W nu este cazu
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4. ECHIPAREA SIDOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVAINCENDIILOR

A. Se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor,
conform prevederilor normelor generale de aparareimpotrivaincendiilor,a normelor specifice
deaparareimpotrivaincendiilor,precumsiareglementarilortehnice specifice.

Conform prevederilor art. 4.1. din P118/2 nu este obligatoriu asigurarea echiparii constructiei cu hidranti interiori.
Conform prevederilor art. 6.1. din P118/2 nu este obligatoriu asigurarea echipdrii constructiei cu hidranti exteriori.
Conform prevederilor art. 7.1. din P118/2 nu este obligatoriu asigurarea echiparii constructiei cu sprinklere.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare gialarmare laincendiu se
specifica:

a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu
Conform art. 3.3.1, lit.e) din P118/3, spatiile analizate vor fi dotate cu instalaiii de detectare, semnalizare si alarmare la
incendiu, CU ACOPERIRE TOTALA.

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii functionali
specifici instalatiilorrespective
Tipul ri

Conform normativului indicativ P118/3-2015, tabel 3.2 si 3.3, se vor prevedea detectori de fum SR EN 54 -7.
Detectoarele folosite detecteazd fumul sau focul deschis in cazul focului fara fum, la apariia unui inceput de
incendiu §i asigurd o semnalizare rapidd. De asemenea, reaclioneaza foarte bine la fum, vizibil sau invizibil, al
focului mocnit sau cu flacara.

Declan re manual larmar

Se prevad declansatoare manuale de alarmare la toate caile de evacuare, in imediata vecinatate a fiecarei usi folosite
pentru evacuare, asfel incat sd nu se parcurgd o distand mai mare de 15 m pentru a ajunge laun declansator.
Declansatoarele manuale de alarmare se vor monta la o inaltime intre 1,2 msi 1,5 m deasupra pardoselii, la vedere, sa
fie usor de identificat si usor accesibile conform art. 3.7.13. din P118/2.

Di Zitiv larmar i

Metoda alarmarii ocupaniilor obiectivului trebuie sa fie iIn conformitate cu ceriniele procedurii aplicate in caz de
incendiu. Nivelul sunetului furnizat va fi in asa fel incat semnalul alarmei de incendiu sa fie auzit imediat peste oricare
zgomot ambiental. Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel minim fie de 65 dB (A) si cu 5 dB (A) deasupra
oricarui alt sunet care ar putea sa dureze pe o perioadda mai mare de 30 de secunde. Aceste niveluri minime vor fi atinse
in oricare punct 1n care sunetul de alarma trebuie sa fie auzit. Nivelul sunetului nu trebuie sé depaseasca 120 dB (A) in
orice punct, la mai mult de 1m de la receptorul de alarma.

Echipamen ntrol si semnalizar

Centrala de semnalizare incendiu va fi amplasata la parter in Birou. Aceasta incapere va fi prevazut cu instalatii de
iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, conf. art. 3.9.2.1 din P118/3. Incaperea se prevede, cu 2 prize de
16A / 230 V pentru lampi portabile si unelte (scule, accesorii) portabile in conditiile prevazute de reglementarile
tehnice in vigoare. Centrala de semnalizare va avea doua surse de alimentare, o sursa de baza si o sursa de rezerva.
Sursa de baza este reteaua electrica a cladirii, cu alimentare din tabloul general.
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C. Pentrusistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingereaincendiilor se specifica

a) tipul si parametrii functionali: stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; actionare manuala sau
manuala si automata; debite, intensitati de stingere si stropire, cantitati calculate de substanta
de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presiuni, rezerve de
substanta de stingere, surse de alimentare etc.

m nu este cazul

b) timpul normat de functionare
m nu este cazul

c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare impotriva incendiilor
m nu este cazul

D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie se
specifica:

a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate

m Conform art. 5.10.2. din P118-1999 si Ord. 88 din 2001: Se prevad stingatoare portative (de tip
corespunzator), prevazandu-se, un stingator de minimum 6 Kg la maximum 250mp arie construita dar minimum doua
stingatoare pe fiecare nivel pentru cladire. Stingatoarele se vor amplasa la o distanta de max. 15m. intre ele, fixate pe
pereti la o inaltime de 1,4m fata de pardoseala.

b) numarulsimodul de amplasareinfunctie de parametrii specifici: cantitatea de materiale
combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de incendiu etc.

m Se vor respecta reglementarile legale cu privire la numarul de stingitoare in functie de suprafata acoperita
si destinatia spatiului. Pentru cladirile analizate se vor prevedea minim cate 6 stingatoare. Stingatoarele din dotare vor
fi amplasate in locuri vizibile si usor accesibile iar personalul unitatii va fi instruit periodic pentru utilizarea mijloacelor
p.s.i. de prima interventie conform OMAI 138/2015.

5. CONDITIISPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEIIN CAZ DE INCENDIU -iN
FUNCTIE DE CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI, TIPUL ACESTEIA,
RISCURILE DE INCENDIU, AMPLASAREA CONSTRUCTIEISAU A AMENAJARII, SE
SPECIFICA:

In functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea
constructiei sau a amenajarii, se specifica:

a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere sirezervele asigurate

Conform prevederilor art. 4.1. din P118/2 nu este obligatoriu asigurarea echiparii constructiei cu hidranti interiori.
Conform prevederilor art. 6.1. din P118/2 nu este obligatoriu asigurarea echipdrii constructiei cu hidranti exteriori.
Conform prevederilor art. 7.1. din P118/2 nu este obligatoriu asigurarea echipdrii constructiei cu sprinklere.

b) pozitionarearacordurilordealimentare cuenergie electrica, gaze si,dupa caz, alte utilitati
m Racordurile la retele sunt pozitionate pe limita de proprietate dinspre stradd cu acces facil din partea
echipelor de interventie.

c¢) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conformcriteriilorde performanta
Interventia principald se va face cu ajutorul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta din Sfantu Gheorge.

d) zonele,incaperile, spatiilein care se gasesc substantele simaterialele periculoase si pentru care sunt
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necesare produse de stingere si echipamente speciale cu mentionarea cantitatilor si a starii in
careseafla, precumsitipulechipamentuluiindividual de protectie a personalului.
m Nu este cazul.

6. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

A. Se stabilesc conditiile si masurile necesar afiluate, potrivit reglementarilor tehnice, in functie de

situatia existenta.

Beneficiarul va lua la cunostinti spre conformare de valoarea densitatii sarcinii termice si prin grija
lui, valorile mentionate mai sus(capitolul 2 litera a din prezenta documentatie), in timpul utilizirii spatiilor
aflate in studiu, nu vor putea fi depasite.

Se vor limita la strictul necesar materialele combustibile ce se introduc in incaperi §i care constituie sarcina
mobila de incendiu.

Se interzice:

. executarea, Intrefinerea §i repararea instalatiilor electrice de catre personal necalificat si neautorizat;

. folosirea in stare defecta a instalatiilor si echipamentelor electrice si consumatoarelor de energie
electrica de orice fel precum si cele uzate sau improvizate;

. incarcarea instalatiilor electrice (conductor, cabluri, transformatoare, intrerupatoare, comutatoare,
prize, etc.) peste sarcina admisa;

. utilizarea lampilor mobile portative, fara globuri si gratare de protectie sau alimentarea prin
cordoane improvizate ori uzate;

. folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina (abajoare) improvizate din carton, hartie sau
alte materiale combustibile;

. intrebuintarea radiatoarelor si resourilor electrice, in alte locuri decat cele stabilite si in conditii care
prezinta pericol de incendiu, precum si ldsarea sub tensiune a acestora dupa terminarea programului de lucru;

. lasarea neizolata a capetelor conductorilor electrici;

. lasarea sub tensiune a masinilor, aparatelor, utilajelor si echipamentelor electrice, dupa terminarea
folosirii sau programului de lucru la acestea;

. folosirea sigurantelor fuzibile si a dispozitivelor de protectie defecte, improvizate sau cu o rezistenta

electricd mai mare decét cea stabilitd pentru instalatiile, masinile, utilajele, aparatele si echipamentele respective.

Se interzice fumatul si utilizarea focului deschis in incéperile in care exista pericol de incendiu sau explozie.

Se interzice depozitarea in obiectiv a lichidelor combustibile, inflamabile.

Se interzice folosirea instalatiilor cu defectiuni sau improvizatii.

Pe timpul executarii lucrarilor de constructii si instalatii , inclusiv lucrari de santier, proprietarul
(imputernicitul legal ) va asigura toate conditiile necesare pentru respectarea normativului C 300 — 1994 | normativ
de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Exploatarea sistemelor,instalatiilor,dispozitivelor,echipamentelor,aparatelor, masinilor si utilajelor,de orice
categorie,cu defectiuni,improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile
din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.

B. Se apreciaza modul deincadrare a constructiei sau amenajariiin nivelurile de performanta prevazute
de reglementarile tehnice si, dupa caz, se stabilesc masuri pentru imbunatatirea parametrilor sia
nivelurilor de performanta pentru securitatea laincendiu, dupa caz.

Respectand prevederile acestui scenariu de securitate la incendiu obiectivul se incadreaza in nivelurile de
performanta prevazute de reglementarile tehnice.

Este interzisa efectuarea oricaror modificari constructive, schimbari de destinatie ale constructiilor, modificari
ale instalatiilor tehnologice sau utilitare fara o documentatie elaborata — scenariu de securitate la incendiu
— si avizatd conform prevederilor legale.

C. Se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere laintocmirea documentelor
de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei ori amenajarii respective.
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Darea in folosinia si utilizarea construciiei, este admisa numai dupa obtinerea AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA
INCENDIU, conform prevederilor legale in vigoare. Orice modificare ulterioara adusa construciiei (extindere,
modernizare, schimbarea destinaliei, etc.), presupune in condifiile legii, reluarea procedurii de avizare — autorizare de
securitate la incendiu.

Scenariul de securitate la incendiu i pierde valabilitatea atunci cind nu mai corespunde situatiei pentru care a
fost elaborat.

Beneficiarul este obligat sa intocmeasca planul de interveniie in caz de incendiu precum si
toate celelalte documente de organizare a activitafii de aparare impotriva incendiilor, conform
dispoziiiilor Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate cu O.M.A.L. Nr 163/2007.
constructiile sunt usor accesibile, asigurandu-se defasurarea corespunzatoare a operafiunilor de stingere si salvare a
persoanelor.

Platformele exterioare pentru parcarea masinilor, vor fi amplasate in afara gabaritului liber necesar pentru
evacuarea persoanelor din cladire i a cailor de acces a vehicolelor pompierilor la fafadele cladirii sau la sursele de apa.
In faia iesirilor din cladire trebuiesc spaiii unde se pot evacua persoanele in caz de necesitate, fira s stinjeasca accesul
echipelor de interveniie.

Traseele de interveniie trebuie sa fie scurte, usor de recunoscut, echipate §si marcate corespunzator, astfel
incat sa asigure protectia echipelor de pompieri.

Beneficiarul va avea in vedere intocmirea unui plan de masuri care trebuiesc aplicate la organizarea si
desfasurarea activitdiilor de ordine interioara pentru a preveni apariia condifiilor favorizante producerii de incendii si
pentru a limita conseciniele acestora, in corcondanid cu prevederile Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor.

Ordinea interioara, din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, reprezintd ansamblul dispozitiilor
care trebuiesc stabilite, aplicate §i respectate in incinta, inainte, in timpul si la terminarea unor activitali caracterizate prin
factori de risc de incendiu specifici.

La intocmirea unui plan de masuri se vor avea in vedere:

[J lucrarile cu foc deschis;

[J fumatul;

[J asigurarea cdilor de acces, de evacuare si de interventie;

[J colectarea deseurilor, reziduurilor si ambalajelor combustibile, precum si distrugerea acestora;

[J efectuarea de lucrari premergatoare in timpul sezonului rece si in perioadele caniculare si secetoase.

Se va intocmi un plan de interveniie care va avea in vedere modul in care se va asigura accesul mijloacelor si al
persoanelor pentru interventiile operative in caz de incendiu, pentru salvarea persoanelor aflate in pericol, stingerii
incendiilor si limitarii efectelor acestora. Prin acest plan se vor stabili masurile §i operatiunile care trebuiesc luate in
permanenia:

a) in cladire si in incaperile acesteia;

b) la instalafiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precumsi la

punctele de comanda ale acestora (stingatoarele, rezervoarele de apa si postul telefonic de anuniare a incendiilor la
serviciul pompierilor militari din zona);

c) tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de foria si iluminat de siguranta si hsursele
de rezerva care sunt destinate sa alimenteze receptoare electrice cu rol in caz de incendiu.

Pentru asigurarea timpilor de evacuare si de interveniie estimali, cdile de acces, de evacuare si de intervenie vor f
meitinute in permanenid, in orice anotimp, practicabile si curate.

Ciile de evacuare sunt marcate cu indicatoare de securitate, conform reglementarilor legale in
vigoare, astfel incét traseele acestora sa poata fi recunoscute cu usurinie, atdt ziua cat si noaptea, de persoanele care le
utilizeaza in caz de incendiu.

Pe coridoare sau holurile céilor de evacuare ale cladiri nu se vor amenaja locuri de lucru sau depozita materiale,
precum nici nu se vor efectua modificari la acestea prin care sa se reduca laiimea sau inalimea liberda de circulajie
stabilitd ori care prezintd pericol de incendiu §i care ar putea Tmpiedica evacuarea persoanelor si abunurilor,
precum si accesul personalului de interventie.

Se interzice blocarea 1n poziie deschisa a usilor, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a
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altor usi care, In caz de incendiu, au rol sa opreascd patrunderea fumului si a gazelor fierbini i propagarea
incendiilor pe verticald sau orizontala.

d) punerea in aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interveniie este obligatorie in situafiile de urgena
publica de incendiu, precumi la exerciiile si aplicatiile tactice de interveniie,

organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. In vederea asiguririi masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor, beneficiarul va stabili prin acte de autoritate prevazute de lege, aspectele de natura organizatorica si va lua
masuri de elaborare a unor metodologii, proceduri s§i instruciuni, pentru detalierea acestora. Potrivit
reglementdrilor specifice, echiparea si dotarea cu mijloace de luptd adecvate, precum si numarul de persoane
specializate, vor fi stabilite functie de riscul de incendiu, importana i vulnerabilitatea construciiilor din incinta.
Conditii specifice pe timpul exploatari

Prevederile din prezentul capitol stabilesc reguli si masuri generale privind controlul, supravegherea si reducerea
riscurilor de incendiu, menfinerea condiiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu, intrefinerea in
stare operativd a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pregitirea si desfasurarea
intervenfiilor 1n situafii de urgenia publica de incendiu.

Exploatarea sistemelor, instalaiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor, d
orice categorie, cu defeciiuni, improvizalii sau fara proteciia corespunzitoare fa@d de materialele sau substanele
combustibile din spatiul in care sunt utilizate, este interzisa.

La utilizarea mijloacelor este obligatorie respectarea instruciunilor de funcfionare, folosire §
intrefinere, precum si a normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise §
aprobate potrivit legii.

Pe timpul exploatarii instalafiilor aferente constructiei, se interzice:
a) utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor i echipamentelor sau solicitarea acestora peste
limita admisa;
b) funciionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instruciiunilor de funciionare;
c) funclionarea fira sisteme, aparate §i echipamente necesare pentru controlul §i meniinerea parametrilor privind
sigurana in funcfionare;
d) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intrefinere i reparafii sau executare
necorespunzatoare a acestora;
e) executarea lucrdrilor de Intrejinere §i reparafii sau a unor modificari de catre personal neautorizat i neclarificat.

Locurile (zonele) in care este interzis fumatul se marcheaza conform reglementarilor specifice.

Locurile in care este permis fumatul se doteaza si se marcheaza conform reglementarilor specifice.

Depozitarea si utilizarea in spafii publice a mijloacelor, produselor si substanelor prevazute la materiale
inflamabile se permit numai in locurile amenajate n acest scop si cu respectarea masurilor de prevenire si stingere
aincendiilor.

Produsele, materialele si substaniele combustibile se amplaseaza la distana de sigurana faid de sursele decaldura
ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.

Pe parcursul funclionarii §i exploatarii obiectivului sunt obligatorii urmatoarele activitai:

a) instruirea la angajarea §i instruirea periodica a salariafilor privind normele , regulile si

masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planurile de
intervenfie;

b) participarea salariatilor la instruire si executiile privind prevenirea §i stingerea incendiilor;

a) asigurarea indeplinireii la termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite potrivit legii.

Scenariul de securitate la incendiu se pastreaza de citre utilizator pe toatd durata existenlei constructiei,
actualizindu-se periodic functie de modificdriile intervenite. Scenariul de securitate la incendiu i pierde
valabilitatea la schimbarea conditiilor preliminare, in caz se vor relua etapele de identificare §i evaluare a
riscului de incendiu. .

Intocmit:
Sef Proiect ing. Benedek Levente
arh. Gal Zoltan,
ing. Rakosi Zsigmond
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